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Osvelleni sachetnich vstupl 152 0 BT=800 00 =l e
min.50 lux (méfeno nu prahu 7 ~
sachetnich dveri) dle 487 ROH= 1040 73 |OBJEDNATEL zajisti:
(SN EN 81-1 ¢1.7.6.1. 7 Dokonceni fomi tnuli
Ovladani asvetleni dle BS= 1600 zalistovani apod.) )
ostent sacheinich otvaru

(SN 33 2130 €1.2.6.3.

Protipozarni
zakryt1 ofvoru
pra rozvadec

- po osazeni ramu
sachetnich dver
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PUDORYS HORN[ STANICE M 1:20

Rozvadec
s odhlucnenim v 1007
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Nika=20 /860(1030) 487 ROH= 1040 73 Nedi [nou soucast i dISDOZICnHm vykresu jsou
i BS= 1600 7 HGSIEdHJ ci dokumenty of i lozene ke kopii c.1:

."Zakladni pozadavky na pravedenl suchry i slranvny

r OBJEDNATEL zajisti -

Prostor - . 2 "Akust ika-ochrana proti hluku vyluhuveho zarizeni'
J pro obsluhy || Somostatnou lelefomni linky schopnou stondardné (tato kopie je s kopiemi ¢.2 @ 3 pfedavana zakaznikovi
] 500 x 700 prijimal tonovou valbu o jejr ukonceni telefanni k odsouhlaseni)
(OO a zdsuvkou umisténou do 1 m od vytahoveho rozvadece

uvnitr sochty

LEGENDA : HT. . sval
BK.. . .svetla sitka klece KV. ... konc
BKS.. .mezi voditky klece OR....omez
BGS. . .mezi voditky protivahy P ....tL.p
BS....sirka sachty R ....min.
BT....svetla sirka dveri ROH. . .sirk
DK... . tlacitka SKO.. .harn
FOK...Groven cisté podlahy SKU...doln
HKC. . svetla vyska klece TK. .. .svet
HP....vyska narazniku TS....hlau
HPH. . .stlaceni narazniku TSW. . .od €
HSG. . .hloubka prohlubné hran
HSK...vyska pod strop sachty TKA. . .§ifk
VLK. . .viec

Bod (E): Elektricky piivod. zapojeni —
‘Bad (F): Senzor teplaty
Bod (©: Osvetleni sachty, G)osvétleni horn

la vysko dverl

ovy vypinac

ovac rychlosti

rot |pczcrn| desky za rozvadecem
tl.stény pro umisténi rozvadece

a/vyska stavebniho atvoru dveri
i prejezd klece

i prejezd klece

la hloubka klece

bka sachty

elni steny sachty k

e prahu sacheinich dveri

a prahy klecovych dveri

ne kabely

ni, felefonni linka

i casti sachty (u stroje)

STAVESBN( MATERIAL V MISTECH KOTVENI
VZPER VODITEK A RAMD SACHETNICH DVERI
(Zajisti STAVBA)

ZP(S0OB KOTVEN(
(zajisti SCHINDLER €Z)

[BC]| Betonava stena - beton min.B30

Hmozdinky do betonu

ELEKTRICKE HODNOTY

Jmenoviyy vykon ............ s SRE
Jmenuvtty proud
Zuherovy proud
Jisténi hl.vypinace vyiuhu
{VypnnDC| charakteristika typu *D*)

Jisteni prlvudu vytahu dle elektruprolekiu stavhby.
Napdjeci sif pro pohon 3 NPE 50 H
Napdjeci sif pru osvétleni a zdsuvku...1 NPE 50 H
Y prlpade nUpO]EﬂI vytahu z ncuzuvehu zdroje pri
- Pfepindni mezi siti a nouzovym zdrojem

- Pri prepnutl ze sité musi zistat zachovan sfejn
- Vedeni pouze jednocho privodniho kabelu k vytaho

OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM DLE (SN 332000-4-4

z 400V / TN-S
z 230V / TN-S

vypadku sité zdkaznik zajisti:

y sled fazi
vému rozvadeci

1.€1.412-413

Nasnost:

Pacet osob:

Rychlost

Zdvih:

Pocel stanic/nastupist:
Oznaceni stanic:

Druh ovladani

Pohon:

630 kg
0 ms
50 m
2

ON-J!‘-#C!)
--..O:D

1
1DE { jednoduche)

Schindler @

ACVF-OL (s frekvencnim fizenim bez zpetne vazby)

jméno / nazev

datum / rozitko / podpis

TIMA, spol.s r.o0.
obchodne vyrobni sdruzeni
Vancurova 9

360 17 Karlovy Vary

objednatel
vy tahu

SCHINDLER CZ, a.s.

Pod Kotlarkou 3
150 06 Praha S

zhotovitel
vytahu

Shora uvedené potvrzeni plati i pro ostatni listy tohoto vykresu

index popis zmeny

jmeno datum

Iméno |Podpis | datum

Kreslil |Kirkava 19.04.2005

Wil )

Schvalil |Celoud +20.04.2005

oddeleni projekce, akﬁﬁﬁno STD

OSOBN/[ LANOVY
TRAKCN[ VYTAH

misto stavby:

SMART MRL 001 630 1TL 80

Krajska knihovna a kancelare KU
Zuvodn1
360 21 Karlovy Vary

cislo zakazky PRG: zmena: k
61 05 829
POCET LISTU / LIST C.: 371

Veskeré informace o konstrukce no tomto vykrese jsou nosim
vyhrudnm mojelkem a nesmeji byt reprudukuvuny kapirovany,
ani jinok predavany tietim stronom bez noSeho souhlasu.




MONTAZN| LESEN[ V SACHTE

Montazni leseni v Sachie

ve vsech podlazich 400 mn pod
drovni Ciste podlahy sianic.
Pii vysce podlazi nad 3800mn
proves! lesenovou podlahu foke
v poloviné mezi stanicemi
Minimalni nosnost lesenovych
padlah 3000 N/m2.

Provedeni leseni dle plafnych
noren o predpisy bezpecnos! |
prace.
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ZEBRIK V PROHLUBNI M 1:25

SCHINDLER (Z zajisti:

Dodavku @ monfaz vysuvneho

zebr iku typ Smart dl.1400 nm

do prohlubné, dle (SN EN 81-1 a
(SN 743282

PUDORYS SACHTY POD STROPEM M 1:25

STAVBA zojisti-
1.0sazeni acelovych nosnikd U140

1190 nm pod sfropem sachty,

ud bacnich sien sachty, horni hrana nosnikd

cca 10 mm

=00

Narazniky pod protivahou:
Namisto tks ndrazniku FPR3
mohou bjt pouzity 2ks FPR2

Ono prohlubng dimenzaval

dle reskci v bodech A,C.D.

V pripade pfistupnych

prostar pod prohlubni Sachty
dimenzovat podlahu prohlubne
pro zalizeni min. 5000 N/m2
vcelne podezdeni profivahy

na rostly feren dle (SN EN 81-1.
Ostatni sily o reakce vynest

da svislych obvodovych stavebnich
kons | rukci

FF2

2.Monidzni nosnik 1140 s nosnosti 10 kN
D
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Tlacitko *STOP*
cca 2 m nad
Urovni podlahy
prohlubng

STAVEBN[ OTVORY PRO SACHETN[ DVERE M 1:50

350,350

o s

POHLED ZE SACHTY

Otvor pro rozvadec
pauze v horni slanici
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TEPELNE ZTRATY STROJN(HO ZAH(ZEN:
Max.tepelne ztraty v Sachte - 1.68 kW
STALE ZATIZENI(:
Bod (): Svislé sily na podlahu prohlubné 22120 N
NAHODILE ZATIZENI:
Bod ®: FF1 - horizontdlni sily na siénu 1596 N
sachty v kotvicich badech
FF2 - sily kalmé na sténu Sachty 3281 N
v kotvicich bodech
Bod ©: Sily pii najeti klece na ndraznik 27100 N
Bod(D): Sily pii najeti protivahy na ndraznik 41600 N

Jmeno |Podpis | datum
Kreslil |Kirkova|flirlgs)|19.04.2005
Schvalil |Celoud | ZZz 120 04 2005

oddéleni projekce,$&fna STD

OSOBN[ LANOVY
TRAKCN[ VYTAH

Prepinac asvelleni
sachly cca 1.5 m nad
urovni podiahy

dolni stanice.

misto stavby:

Krajska knihovna a kancelare KU

Zavodn |

360 21 Kar lovy Vary

SMART MRL 001 630 1TL 80

Cislo zakdzky PRG:

61 05 828

POCET LISTO 7 LIST C.:

zmena:

372
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Veskeré informace o kanstrukce na tomlo vykrese jsou nasinm
vyhradnim mojelkem @ nesnéji byt reprodukavany, kopirovany,
ani jinak preddviny tfelim stronom bez noseho souhlasu.




SVISLY REZ SACHTOU C-D M 1:50
0BECNE

SITUACE PRI POLOZE
KLECE NA PLNE STLACENYCH

NARAZNICICH
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SCHEMA
PRO VYTAH S 1 VSTUPEM DO KLECE

SITUACE PRI POLOZE
PROT IVAHY NA PLNE
STLACENYCH NARAZN(CICH
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POPIS STAVEBNICH A DALSICH PRACI:

STAVEBN[ PRACE :

- musi byt huravy pred zacatkem montdze

- cista a omJtnuiu sachia ze stavebnich materialy, které nepodporuji fvorent
prachu, se vsemi pnzudnvanym otvary

= d015| stavebni prace dle textu smlouvy o jejich priloh

- pr: navrhu a vystavbe sachty, véetne pristupy, nutno respektovat platne nermy,
pozarni a hygienicke predpisy

- montazni nosnik IPN 140 pro zvedani moteridlu o montdz v horni Cdsti Sachty

SACHTA:

- teplota v sachté a na ndstupistich: +5 - +40°C, relativai vihkest: mensi nei 85%

- slale udvérrdnf sachty dle ENg1, tepelne ztraty strojniho zofizeni (pro ndvrh vétraciho
zafizeni viz LIST 2). Odvetrani suchry resit s ohledem na polohu o konstrukci sachty
v pripade puIreby napr. nucenym vetranim.

- v kazde stanici oznaCit Uroven Ciste pudluhy

- v kazde stanici pruvesi otvor pro osazeni sachetnich dvefi a zajistit ho
bezpecnostnlm zavorami

- kotveni vzper - viz.svisly fez sachty

- bod G: osvetleni sachty.které ma i pfi vsech zavienych dvefich ve vysi 1m nad strechou
klece o nad dnem prohlubne svetelnou infenzitu min. 50 lx, nezavisle na hlavnim vypinaci
vytahu. Nejméne Jednu svitidlo max. 0,5 m pod strnpem sachly, jedno svitidlo mex. 0.5 m nad
podlahou prohlubne, dalsi SV|t|dlu umistena mezi nimi.

- bod Gi: osvetleni horni casti suchty (stroje), ktere ma svetelnou intenzitu min. 200 Ix.
OSVEIIUVUCI feleso (1élesa) umistit pod sIrUpem na celni stenu sachry

- prepinac osvelleni sachiy - 1.5 m nad Urovni spodni stanice (druhy prepinac je soucdsti
duduvky vytahového rozvadece)

- osvelleni sachetnich vstupu min. 50 lux (mereno na prahu sachetnich
dveri) dle CSN EN 81-1,1. 7.6.1. Ovladani osvétleni dle CSN 33 21 30, ¢l. 2.6.3.

PROHLUBEN

- vodovzdorna, zacisfena a snadno pfistupnd

- podlaha nusi odolavat pozadovanénu zatizeni

- musi byt instalovane pevne zafizeni pro pristup do prohlubne
- zasuvka 230 V

_HORN[ STANICE:

- rozvadec, ve vere;nem prostoru s volnou plochou min. 500x700mm pro odrzbu
- stale osvetleni min. 200 lux

- bod E: elekiricky privod a zapojeni osvetleni, telefonni linka

- bod F: senzor teploty, kiery je soucasti dodavky vytahu

MISTNOST :

- uzamykatelna, pro ulozeni materidlu o ndfadi

VSEOBECNE :

- vsechny miry sruvebnlch konstrukci jsou kcruvuny vcerne omi ek
- vsechny vyskove miry pudluhy se vztahuji k Cisté Gravni podlahy
- celni stenu Sachty zalicovat do svislice s toleranci +0, -10 mm
- ostafni steny zalicoval do svislice s toleranci max. +0, +40 mm
- v sachte nesmeji byt 2adnd zafizeni nesouvisejici s vytahem

Jmeno |Podpis | datum

Kreslil |Kirkova|Wirkow' |19 042005

OSOBN/| LANOVY

TRAKCN[ VYTAH

Schvalil |Celoud | 20.04.2005
oddéleni projekce, yna STD

misto stavby:
Krajska knihovna a kanceldre KU Cisto zokizky PRG: znéna: B

SMART MRL 001 630 1TL 80

Zﬂvodn 61 05 829

POCET LISTU / LISTC.: 3/3

360 21 Kar lovy Vary

Veskeré informoce a konstrukce no lomto vykrese jsou nosinm
vynrudnm mojetkem o nesmeji byl reprodukovany, kopirovdny,
oni jinok pfeddvany tfelim stronom bez nasehs souhlaosu.




