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Technické udaje
Velikost jednotky KLM 04 Oplasténi
Pratok odvod / privod 2960 / 3100 m3/h TlouStka panelu 0,6mm ext./0,6mm int.
0,82 /0,86 m3/s Vnitrni Pozink
Externi tlak 400/ 400 Pa Vnejsi Pozink
Rychlost ve volném prarezu 23/2,4mls Kostra Pozink
Typ jednotky Vnitfni jednotka Izolace PUR péna /25 mm (KLM)
Nadmorska vyska Om
Jazyk dokumentace Cesky
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Jednotka s nohy

Celkova hmotnost: 508 kg
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Odvodni vzduch
Transportni sekce 1 Délka: 500 mm Hmotnost: 43 kg
(1) Vstup vzduchu
Odvodni vzduch Celoplosna vnéjsi klapka - celni 576 x 510 mm
Max. pritok 2960 m3/h Tlakova ztrata 7 Pa Ovladaci moment 4 Nm
0,82 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 500x596mm
(2) Filtr s Dvere (Levé)
Udaje o filtru Udaje o proudéni Vylozeni filtrii
Typ Kratky kapsovy Pratok 2960 m3/h 592x490 1 (550 014)
filtr 0,822 m3/s
Trida filtrace G4 Max. tlak. ztrata 300 Pa
Celni plocha 0,29 m2 Vyp. tlak. ztrata 72 Pa
Délka filtru 360 mm
Transportni sekce 2 Délka: 1250 mm Hmotnost: 156 kg
(3) Zpétné ziskavani tepla (5651352)
Udaje 0 ZZT Udaje o proudéni
Typ Deskovy vyménik Pritok 2960 m3/h
Material AL 0,822 m3/s
Rychlost na vym. 3,4 m/s Vstup vzduchu 22/40 °C/%r.H
Rozte¢ lamel 6 mm Vystup vzduchu 4/99 °C/%r.H
Celkovy vykon 18 kW
U¢innost 53 %
Tlakova ztrata 354 Pa
PrisluSenstvi - 2x Vana Al
- 1x Sifon
[ (4) Eliminétor
Transportni sekce 3 Délka: 850 mm Hmotnost: 86 kg
(5) Odvodhni ventilator S Dvere (Levé) (564040)
Udaje o ventilatoru Udaje o motoru Udaje o proudéni
Velikost D 225 B Std. Vykon 1,4/0,33 kW Pratok 2960 m3/h
Lopatky Dozadu zahnuté Napéti 3x400V-3ph-50Hz 0,822 m3/s
Izolatory Pryz Kryti IP55 Termo- Celk. tlak. ztrata 433 Pa
Otacky 4080 ot./min. kontakty (A31) Externi tlak 400 Pa
Uginnost 68 % Otacky 2810/1410 ot./min.  Dynamicky tlak 59 Pa
Pfikon 1,08 kW Jmenovity proud 3,6/0,76 A Celkovy tlak 892 Pa
Koéd motoru 90-B3 1,4/0,33kW
Hladina ak. vykonu 63 Hz 125Hz  250Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Celkem
Lw oplasténi 44 60 58 50 49 49 40 35 62 dB(A)
Lp* 27 43 36 33 32 32 23 18 45 dB(A)
Lw Odvodni vzduch 47 61 58 60 61 56 48 43 67 dB(A)
Lw Odpadni vzduch 55 70 73 79 77 79 69 62 84 dB(A)
*hladina akustického tlaku vypoctena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)

Prislusenstvi - 1x Okno
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(6) Vystup vzduchu
Odpadni vzduch 315x 315 mm
Max. pratok 2960 m3/h
0,82 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 315x315mm
Privodni vzduch
Transportni sekce 4 Délka: 800 mm Hmotnost: 53 kg
(7) Vstup vzduchu
Cerstvy vzduch Celoplodna vnéjsi klapka - ¢elni 576 x 510 mm
Max. pratok 3100 m3/h Tlakova ztrata 8 Pa Ovladaci moment 4 Nm
0,86 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 500x596mm
(8) Filtr s Dvere (Pravé)
Udaje o filtru Udaje o proudéni VyloZeni filtr(i
Typ Dlouhy kapsovy Pratok 3100 m3/h 592x490 1 (550 016)
filtr zasunovaci 0,861 m3/s
Trida filtrace F6 Max. tlak. ztrata 300 Pa
Celni plocha 0,29 m2 Vyp. tlak. ztrata 128 Pa
Délka filtru 630 mm
Transportni sekce 2 Délka: 1250 mm Hmotnost: 156 kg
(9) Zpétné ziskavani tepla
Udaje 0 ZZT Udaje o proudéni
Typ Deskovy vyménik Pratok 3100 m3/h
obtok (8Nm) 0,861 m3/s
Material AL Vstup vzduchu -15/90 °C/%r.H.
Rychlost na vym. 3,5 m/s Vystup vzduchu 2/20 °C/%r.H.
Rozte€ lamel 6 mm Celkovy vykon 18 kW
Uginnost 53 %
Tlakova ztrata 259 Pa
Transportni sekce 5 Délka: 1800 mm Hmotnost: 170 kg
(10) Privodni ventilator s Dvere (Pravé) (564040)
Udaje o ventilatoru Udaje o motoru Udaje o proudéni
Velikost D 225 B Std. Vykon 2,5/0,65 kW Pratok 3100 m3/h
Lopatky Dozadu zahnuté Napéti 3x400V-3ph-50Hz 0,861 m3/s
Izolatory Pryz Kryti IP55 - Termo- Celk. tlak. ztrata 999 Pa
Otéacky 4839 ot./min. kontakty (A31) Externi tlak 400 Pa
Uginnost 71 % Otacky 2830/1425 ot./min.  Dynamicky tlak 64 Pa
Pfikon 1,79 kW Jmenovity proud 581,44 A Celkovy tlak 1463 Pa
Kéd motoru 100-B3 2,5/0,65kW
Hladina ak. vykonu 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Celkem
Lw oplasténi 46 61 59 53 51 54 45 38 64 dB(A)
Lp* 29 44 42 36 34 37 28 21 47 dB(A)
Lw Cerstvy vzduch 49 62 64 63 63 61 53 46 70 dB(A)
Lw Pfivodni vzduch 62 74 76 78 75 80 66 48 84 dB(A)
*hladina akustického tlaku vypoctena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)
Prislusenstvi - 1x Okno

(11) Difuzér 250mm
Tlakova ztrata 72 Pa
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(12) Ohrivaé Pripojeni Pravé (424211)
Udaje o vyméniku Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Vyménik "E" Pratok 3100 m3/h Typ Voda
Material Cu/Al 0,861 m3/s Glykol 0 %
Rychlost na vym. 3.9 m/s Vstup vzduchu 2/20 °C/%r.H. Vstup/vystup 80/60 G
Rad/okruht 2/4 Vystup vzduchu 20/6 °C/%r.H. Pratok 808 kg/h
Rozte¢ lamel 2,54 mm Bezpecnostni koef. 49 % Tlakova ztrata 2,6 kPa
Pripojeni DN20 Zvenku  Celkovy vykon 18,9 kW
Tlakova ztrata 92 Pa
| (13) Protimrazova ochrana s Snimatelny panel (Pravé)
(14) Chladic Pripojeni Pravé (424015)
Udaje o vyméniku Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Vyménik "W" Pritok 3100 m3/h Typ Voda
Material Cu/Al 0,861 m3/s Glykol 0 %
Rychlost na vym. 3,9 m/s Vstup vzduchu 32/40 °C/%r.H. Vstup/vystup 7113 °C
Rad/okruh( 6/6 Vystup vzduchu 15,1/96  °C/%r.H. Pratok 3040 kg/h
Rozte¢ lamel 2,12 mm Bezpecnostni koef. 0 % Tlakova ztrata 23,2 kPa
Pripojeni DN25 Zvenku  Celkovy vykon 21,3 kW
Citelny vykon 18,4 kW
Kondenzace 7,8 I/h
Tlakova ztrata 440 Pa
Prislusenstvi - 1x Eliminator
- 1x Vana Al
- 1x Sifon

(15) Vystup vzduchu
Privodni vzduch Celo bez panelu 550 x 550 mm
Max. pratok 3100 m3/h
0,86 m3/s

Prislusenstvi - 1x Manzeta 315x315mm
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Technické udaje
Velikost jednotky KLM 02 Oplasténi
Pritok odvod / privod 1000/ 1000 m3/h TlouS$tka panelu 0,6mm ext./0,6mm int.
0,28 /0,28 m3/s Vnitrni Pozink
Externi tlak 250/ 250 Pa Vnéjsi Pozink
Rychlost ve volném prafezu 1,1/71,1m/s Kostra Pozink
Typ jednotky Vnitfni jednotka Izolace PUR péna /25 mm (KLM)
Nadmorska vyska 0Om
Jazyk dokumentace Cesky
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Pldorys

Konstrukce pro zavéseni jednotky...neni jeji soucastil!!

Jednotka s nohy

Celkova hmotnost: 476 kg
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Odvodni vzduch
Transportni sekce 1 Délka: 1000 mm Hmotnost: 86 kg
(1) Vstup vzduchu
Odvodni vzduch Celo bez panelu 450 x 450 mm
Max. pritok 1000 m3/h
0,28 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 490x490mm
(2) Filtr s Snimatelny panel (Pravé)
Udaje o filtru Udaje o proudéni VyloZeni filtr(i
Typ Kazetovy filtr Pritok 1000 m3/h 490x402 1 (552 094)
Trida filtrace G4 0,278 m3/s
Celni plocha 0,2 m2 Max. tlak. ztrata 200 Pa
Délka filtru 96 mm Vyp. tlak. ztrata 42 Pa
(3) Odvodni ventilator s Dvere (Pravé) (564003)
Udaje o ventilatoru Udaje o motoru Udaje o proudéni
Velikost D 180 F Std. Vykon 0,5/0,1 kw Pritok 1000 m3/h
Lopatky Dopredu zahnuté Napéti 3x400V-3ph-50Hz 0,278 m3/s
Izolatory Pryz Kryti IP55 Termo- Celk. tlak. ztrata 175 Pa
Otacky 1991 ot./min. kontakty (A31) Externi tlak 250 Pa
Uginnost 44 % Otacky 1375/680 ot./min.  Dynamicky tlak 17 Pa
Pfikon 0,28 kW Jmenovity proud 1,28/0,57 A Celkovy tlak 442 Pa
Kéd motoru 80-B3 0,5/0,1kW
Hladina ak. vykonu 63 Hz 125Hz  250Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Celkem
Lw oplasténi 36 52 47 44 39 41 34 25 54 dB(A)
Lp* 19 35 30 27 22 24 17 8 37 dB(A)
Lw Odvodni vzduch 43 61 63 68 64 62 58 49 72 dB(A)
Lw Odpadni vzduch 40 52 54 58 57 55 50 42 63 dB(A)
*hladina akustického tlaku vypoctena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)
Prislusenstvi - 1x Okno
(4) Difuzér
Tlakova ztrata 33 Pa
Transportni sekce 2 Délka: 1250 mm Hmotnost: 237 kg
(5) Zpétné ziskavani tepla (551344)
Udaje o ZZT Udaje o proudéni
Typ Deskovy vyménik Prutok 1000 m3/h
Material AL 0,278 m3/s
Rychlost na vym. 1,6 m/s Vstup vzduchu 20/40 °C/%r.H.
Rozte¢ lamel 6 mm Vystup vzduchu 3/99 °Cl%r.H.
Celkovy vykon 6 kW
Uginnost 54 %
Tlakova ztrata 98 Pa
Prislusenstvi -4x Vana Al
- 1x Sifon

[ (6) Eliminétor
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(7) Vystup vzduchu
Odpadni vzduch Celoplo$na vnéejsi klapka - celni 476 x 410 mm
Max. pritok 1000 m3/h Tlakova ztrata 2 Pa Ovladaci moment 4 Nm
0,28 m3/s
Prisluenstvi - 1x Manzeta 490x490mm
Privodni vzduch
Transportni sekce 3 Délka: 250 mm Hmotnost: 32 kg
(8) Vstup vzduchu
Cerstvy vzduch Celoplo$na vnéjsi klapka - ¢elni 476 x 410 mm
Max. pritok 1000 m3/h Tlakova ztrata 2 Pa Ovladaci moment 4 Nm
0,28 m3/s
Prisluenstvi - 1x Manzeta 490x490mm
(9) Filtr s Snimatelny panel (Levé)
Udaje o filtru Udaje o proudéni Vylozeni filtra
Typ Kazetovy filtr Pratok 1000 m3/h 490x402 1 (552 094)
Trida filtrace G4 0,278 m3/s
Celni plocha 0,2 m2 Max. tlak. ztrata 200 Pa
Délka filtru 96 mm Vyp. tlak. ztrata 42 Pa
Transportni sekce 2 Délka: 1250 mm Hmotnost: 237 kg
(10) Zpétné ziskavani tepla
Udaje 0 ZZT Udaje o proudéni
Typ Deskovy vyménik Pratok 1000 m3/h
obtok (8Nm) 0,278 m3/s
klapka smésovani Vstup vzduchu -15/90 °C/%r.H.
(4Nm) Vystup vzduchu 2/21 °C/%r.H.
Material AL Celkovy vykon 6 kw
Rychlost na vym. 1,6 m/s Uginnost 54 %
Rozte¢ lamel 6 mm Tlakova ztrata 64 Pa
Transportni sekce 4 Délka: 1650 mm Hmotnost: 122 kg
(11) Privodni ventilator s Dvere (Pravé) (564001)
Udaje o ventilatoru Udaje o motoru Udaje o proudéni
Velikost D 160 F Std. Vykon 0,5/0,1 kw Pratok 1000 m3/h
Lopatky Dopfedu zahnuté Napéti 3x400V-3ph-50Hz 0,278 m3/s
Izolatory Pryz Kryti IP55 - Termo- Celk. tlak. ztrata 284 Pa
Otacky 2518 ot./min. kontakty (A31) Externi tlak 250 Pa
Uginnost 43 % Otacky 1375/680 ot./min.  Dynamicky tlak 26 Pa
Prikon 0,36 kw Jmenovity proud 1,28/0,57 A Celkovy tlak 560 Pa
Kéd motoru 80-B3 0,5/0,1kW
Hladina ak. vykonu 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Celkem
Lw oplasténi 39 57 49 41 41 45 38 31 58 dB(A)
Lp* 22 40 32 24 24 28 21 14 41 dB(A)
Lw Cerstvy vzduch 42 58 54 51 53 52 46 39 62 dB(A)
Lw Pfivodni vzduch 46 65 62 62 68 71 62 46 74 dB(A)

*hladina akustického tlaku vypoctena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)

Prislusenstvi

- 1x Okno

(12) Difuzér 250mm
Tlakova ztrata

33 Pa
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(13) Ohrivaé Pripojeni Pravé (424202)
Udaje o vyméniku Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Vyménik "C" Pratok 1000 m3/h Typ Voda
Material Cu/Al 0,278 m3/s Glykol 0 %
Rychlost na vym. 2,2 m/s Vstup vzduchu 2/21 °C/%r.H. Vstup/vystup 80/60 °C
Rad/okruht 1/3 Vystup vzduchu 20/6 °C/%r.H. Pratok 266 kg/h
Rozte¢ lamel 2,12 mm Bezpecnostni koef. 7 % Tlakova ztrata 0,9 kPa
Pfipojeni DN15 Zvenku  Celkovy vykon 6,1 kW
Tlakova ztrata 19 Pa
[ (14) Protimrazova ochrana s Snimateiny panel (Pravé)
(15) Chladic¢ Pripojeni Pravé (424007)
Udaje o vyméniku Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Vyménik "W" Pratok 1000 m3/h Typ Voda
Material Cu/Al 0,278 m3/s Glykol 0 %
Rychlost na vym. 2,2 m/s Vstup vzduchu 32/40 °C/%r.H. Vstup/vystup 713 °C
Rad/okruht 6/3 Vystup vzduchu 15/87 °C/%r.H. Pratok 1087 kg/h
Rozte¢ lamel 2,12 mm Bezpecénostni koef. 13 % Tlakova ztrata 14,8 kPa
Pfipojeni DN20 Zvenku  Celkovy vykon 7,6 kW
Citelny vykon 6,6 kW
Kondenzace 41 I/h
Tlakova ztrata 124 Pa
Prislusenstvi - 1xVana Al
- 1x Sifon

(16) Vystup vzduchu
Privodni vzduch Celo bez panelu 450 x 450 mm
Max. pratok 1000 m3/h
0,28 m3/s

Prislusenstvi - 1x Manzeta 490x490mm



