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Instalace

Veskera instalace v prostoru CHUC bude v provedeni dle CSN
73 0802 ¢l.12.9.2. odst. au a c) a cl.12.9.3. a CSN IEC 60 331

Instalace na chodbach ve stavajicich a novych instalacnich
listach

Nedilnou soucasti je technicka zprava a stavajici dokumentace
PBR.

Ochrana pred Urazem elekirickym proudem: samocinnym
odpojeni od zdroje dle CSN 33-2000-4-41 ed.2

Napétova soustava 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC
Doplnkova ochrana ochrannym pospojenim a proudovymi
chranici
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Trasa silnoproudeho pripojeni RACKu, silovy kabel CYKY 3x2,5

Stavajici rozvadec / napojeni noveho silového privodu

Metalicka trasa, datovy kabel UTP Cat.6, LSOH
Opticka trasa, opticky kabel SM, pocet viaken dle TZ

Dvojzasuvka RJ495, Cat.6
Jednozasuvka RJ45, Cat.6

Stoupaci vedeni slaboproud

Datovy rozvadec, RACK, velikost dle TZIVV

Cast projektu:

) SF G360 W00 sue

Crojektova dokumentace LAN
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