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1. Popis Skoly a skolnich objektu

ISSTE Sokolov je stfedni &kola, kterou navitévuje priblizng 700 studentd a 90 zaméstnanct. Skola je tvorena
komplexem Skolnich objektl a samostatné stojicim objektem télocviény.

Jedna se o lokalitu s hustou infrastrukturou dopravy, pfedevim vlakova a autobusova, v blizkosti arealu 8koly je
autobusové nadrazi, vlakové nadrazi a jezdi zde mistni hromadna doprava. Areal Skoly se nachazi v blizkosti centra
starého mésta, misto je velmi frekventované, z hlediska bezpecnosti je zde velky pohyb cizich osob. Dale se v blizkosti
nachazi ul. Divadelni - kde se nachazi socialni bydleni, obyvané pfedevsim socialné vylouéenou komunitou. Je zde
zvySena mira rizika kriminality.

2. Podklady

Dokumentace je zpracovana na zakladé téchto podkladu:

¢ Koordinacni jednani se zastupci zfizovatele a vedeni $koly
o Projektové dokumentace
¢ Prohlidka mista stavby (5/2015)

Prislusné normy CSN jsou uvedeny vzdy u jednotlivych technologii. Instalagni firma by méla mit tyto normy k dispozici
a dodrZet jejich poZadavky.

3. Posouzeni vlivu na zivotni prostredi
MontaZi ani naslednym provozem nedojde k ovlivnéni Zivotniho prostfedi.

Pfi realizaci nebudou produkovany zadné nebezpetné odpady. Kabely, kabelové Zlaby, ohebné trubky a ostatni
komponenty rozvod slaboproudu jsou vii&i okoli fyzikalné i chemicky neutralni. Zadna pouZita zafizeni nejsou zdrojem
nebezpetného zéfeni, nedochazi u nich k emisi Skodlivin, jsou bezhluéné a nevznika zde ani jind moznost ohrozeni
Zivotniho prostfedi.

4. Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Ochrana ped trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Zivych Casti izolaci
kryty
nezivych Casti samocinnym odpojenim vadné Casti od zdroje

pospojovanim

5. Provozni podminky a vnéjsi vlivy
Provozni podminky a vn&jsi viivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Klasifikace (tfidy) prostfedi podle CSN EN 50131-1

[ vnitfni (vytapéné mistnosti)
[ vnitfni vSeobecné (schodisté chodby)
1l venkovni chranéné (pristresky)

IV venkovni vSeobecné (trvale vystavené vlivim pocasi)

Datové rozvadéce jsou pfipojené k zemnici soustavé objektu.
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6. Koordinace
V ramci realizace projektu bude nutna koordinace s malifi a omitkafi pro zacisténi kabelazi vedenych pod omitkou. Dale
je nutna koordinace s IT spravcem a zaSkoleni obsluhy novych systéma. Dal$i koordinace mohou vychazet z podminek
v pribéhu stavby. Bude-li realizace probihat v pribéhu $kolniho roku, je nutné definovat s vedenim Skoly prace, které je
nutné provadét mimo dobu vyuky.

7. Opatreni navrzena v bezpeénostnim auditu
Zavér auditu urdil nasledujici doporuéeni:

Doplnit standardni vybaveni vchodu technickymi prostfedky pro fyzickou a objektovou bezpe€nost (ACS, DK s
videotelefonem, kamery CCTV) v€etné zabezpeceni a kontroly pfistupovych prostor s pohybem navstév a tfetich osob po
budové Skoly.

Zabezpecit systémové vydavani kratkodobych zapujéek klicu.

Zapracovat ,zaskoky“ opravnénych osob do pracovnich smluv ¢&i organizacnich radu.

Resit zalohovani kad( a jejich ob&asnou Fizenou obménu uZivatelem

Sjednotit systémové — koncepéni feseni technickych prostiedki pro fyzickou a objektovou bezpeénost s pfimou
plsobnosti a dohledem kompetentnich osob zfizovatele

V této projektové dokumentaci jsou feSeny pouze nékteré z vySe uvedenych doporuceni. Rozsah je definovan

v nasledujicim oddilu.

8. Rozsah a cil projektu
VeSkeré navrzené systémy v tomto projektu nejsou navrzeny za Géelem ochrany a stfezeni majetku. Cilem projektu je
ve vazbé na bezpecnostni a rezimova opatfeni Skoly instalovat do 8kol technické prostfedky, které usnadni dodrzovani
bezpecnostnich principll a zasad, zautomatizuji fadu procesu, umozni sledovat trajektorii osob v budovach i pfi pfechodu
mezi nimi, automaticky budou generovat stavy Zaku do elektronické evidence (tfidni kniha) a dal$i popsané nize.

V ramci prvni etapy zabezpeceni $kol zfizovanych Karlovarskym krajem je feSeno zabezpeceni viech vstupt do Skolnich
objektl technickymi prostfedky tak, aby byly spinény nasledujici podminky:

e Je zamezen vstup neopravnénych osob.

o Navstévy se musi ohlasit opravnéné osobé, kterd zjisti jméno, Ucel navstévy a navstivenou osobu ¢i misto a na toto
misto navstévnika doprovodi.

o Opravnéné osoby sv(j prichod autorizuji na pfistupovém systému.

o VSechny nepouZivané dvefe jsou trvale zamcené.

o Pfistupovym systémem je feSena i dochazka Zaku s propojenim do softwaru Skoly.

¢ V3echny vstupy do objektu jsou stfeZzeny kamerovym systémem.

o Je zgjisténa evakuace vSemi nouzovymi vychody.

o Systémy jsou pIné integrovany v jeden celek.

o Systémy (zvlasté PZTS) umozni relativné jednoduchou integraci stavajicich systéma PZS

e Zfizovatel bude mit kontrolu nad technickym stavem bezpeénostnich systému.

Projekt nefesi zasadni a podstatnou ¢ast bezpecnosti ve 8kolach — organizacni a rezimova opatfeni, kterd musi Skola
dusledné zavést ve vazbé na instalovanou techniku. Organizaéni a reZzimova opatfeni budou sou¢asti metodickych
pokynu zfizovatele.
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9. Mechanické zabezpeceni
Jak bylo uvedeno vySe, projektova dokumentace se zabyva navrhem technickych bezpecnostnich prostfedku. Klicovym
bezpecnostnim prvkem jsou i mechanické bezpecnostni prostiedky — dvefe a zamky. Touto projektovou dokumentaci neni
feSeno zhodnoceni jejich stavu, ani neni navrzena jejich vyména. Provozovatel a zfizovatel objektu by méli zhodnotit stav
dvefi a posoudit jejich vyménu na zakladé nasledujiciho doporuéeni:

Exteriérové dverfe:

o  Doporuéena bezpecnostni tfida RC4, minimalné RC3.
Interiérové dvefe oddélujici bezpeénostni zony:

o Doporuéena bezpecnostni tfida RC3, minimalné RC2.

Pokud dvefe vySe uvedené tfidy nesplriuji, doporuCujeme jejich vyménu.

10. Normy a predpisy
Navrh bezpednostnich systéml byl proveden na zakladé nize vypsanych norem CSN a dal$ich predpist. Realizaéni
firma by tyto normy méla mit k dispozici pro fadné dokonceni dila.

Datové rozvody:

e CSNEN50173-1 ed. 3 IT - Univerzalni kabelazni systémy — Véeobecné pozadavky

e CSNEN 50173-2 IT - UniverzaIni kabelazni systémy — KancelaFské prostory

o CSNEN 50173-3 IT — Univerzalni kabelazni systémy — Primyslové prostory
Pfistupové systémy:

e CSN EN 50133-7 — Systémy kontroly vstupu — Pokyny pro aplikace

o CSN EN 60839-11-1 — Elektronické systémy kontroly vstupu — Pozadavky na systém a komponenty

o CSN EN 60839-11-2 - Elektronické systémy kontroly vstupu — Pokyny pro aplikace
Kamerové systémy:

e CSNEN 50132-7 ed.2 - CCTV dohledové systémy - Pokyny pro aplikace

o CSN EN 62676-1(fada) — Dohledové videosystémy - Systémové pozadavky — Obecné

o CSN EN 62676-2(fada) — Dohledové videosystémy — Implementace IP systémdi

o CSN EN 62676-3 — Dohledové videosystémy — video rozhrani

e CSN EN 62676-4 — Dohledové videosystémy — Pokyny pro aplikace
Zabezpecovaci systémy:

e CSN CLC/TS 50131-7 — Poplachové systémy PZTS - Pokyny pro aplikace

o CSNEN 50131-1 ed. 2 — Poplachové systémy PZTS - Systémové pozadavky

e CSN CLC/TS 50398 - Kombinované a integrované systémy
Vstupni systémy:

o CSN EN 50486 - Pistroje pro pouziti v audio a video dvefnich vstupnich systémech
Pozarni bezpe€nost:

e (SN 342710-EPS- Projektovani, montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a udrzba

o CSN 730875 - PBS - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace v ramci PBR
Ostatni normy a predpisy:

o CSN 332000-4-41 ed. 2 — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

o CSN 332000-5-51 ed. 3 — ybér a stavba elektrickych zafizeni - V8eobecné predpisy

e Ostatni souvisici CSN a legislativa CR
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11. Pozadované vlastnosti a funkce navrzenych systému

11.1. Zakladni princip reSeni bezpeénosti skol

Soucéasné systémy v posuzovanych $kolach jsou z pohledu soucasné doby nesystémové feSeny a byly instalovany
jako autonomni (nespolupracuji mezi sebou) a zpravidla nejsou schopny poskytnout relevantni data pro zpétné
vyhodnoceni.

Nové instalované systémy musi splfiovat normu CSN CLC/TS 50398 - Kombinované a integrované systémy.
Technologie ACS, PZTS budou tvofit jeden funkéni celek ovladany ze spole¢ného ovladaciho prvku a budou vyuzivat
jednotny pocitacovy sw. Timto sw neni mySlena pocitacova graficka nadstavba, ktera neni soucasti planované dodavky,
ale uzivatelské a administrativni rozhrani, které je soucasti systému.

Ostatni technologie (CCTV, VDT) budou umoziovat jejich integraci miniméiné na hardwarové platformé pres
programovatelné NC/NO kontakty nebo tranzistorové vystupy.

Z hlediska technickych parametr(i je zavazné dodrzet parametry stanovené vykazem/vymérem, ktery je nedilnou
soucasti tohoto projektu.

11.2. Funkéni schéma
Od zhotovitele se pozaduje disledné seznameni s vykresovou dokumentaci a pochopeni funkénich schémat a funkce
systému jako celku.

Viykres Funkéni schéma ukazuje a vysvétluje celkové funkéni pojeti systému jako integrovaného celku. Funkénost
v ném vyjadfena je pro provedeni zavazna.

Blokové schéma vyjadfuje zplsob osazeni jednotlivych typl vstupu. Toto schéma je provazano na fotogalerii vstupd,
kde je kazdy vstup zafazen dle typu a tak urcuje jaké blokové schéma se k nému vaze a jak bude vstup proveden.

Pro instalaci systém( dle funkénich schémat se pfedpoklada znalost a pochopeni problematiky fizeni ACS systémi
nejen na Urovni prostorovych a ¢asovych zon, ale také na znalostni Urovni databazovych systémd a komunikacnich
protokol(i v ramci sitového propojeni jednotlivych systémd. U systému PZTS se navic bude vyZzadovat schopnost provazat
systémy datovou sbérnici, napojeni na vnéjsi systémy pies LAN,WAN a pfipadné systémy typu Bakalar a Katedra.

11.3. Minimalni technické a funkéni pozadavky na domovni videotelefony (VDT)

e VDT budou plné digitalni systém.
o  Budou poskytovat hw vystup do systému PZTS
o Budou poskytovat obrazovy vystup do systému CCTV

11.4. Minimalni technické a funkéni pozadavky na pfistupovy systém (ACS)

e Provedeni bude s ohledem na platnou PBR (pozarné-bezpecnostni fedeni stavby) a veskeré zafizeni
ovladajici dvefe tnikovych cest bude dle platnych pozarnich norem fady CSN EN54, CSN 34 2710 a
dal$ich platnych ke dni instalace.

e Bude umoziovat pfimou vazbu na systémy pouZivané ve Skolach, jako jsou sw Bakalafi, Katedra on-
line a dalsi dle Skoly.

e Systém ACS nebude autonomni systém. Bude umoZiiovat provézanost na dal$i implementované
ctecky, jejich spolupraci, a to vCetné budouciho pozadavku na rozSifeni o vnitfni dvefe systémy
pracujicimi na principu dvefnich systém( typu Salto nebo Abloy. Umoziiuji montaz zamku a &teCek
bez nutnosti kabelaze (dratového propojeni) s moznosti pfenosu informaci pomoci karty nebo Cipu (tkz.
pseudo on-line), nebo s integrovanym wi-fi modulem. Spoluprace téchto systémd bude na drovni
spole¢né databaze, nikoliv pouze na drovni hw propojeni.
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e Bude mit vystup do PC s historii udalosti pro dohledani udélosti ¢i incidentu, bude umoznovat
programovat ¢asové a prostorové omezeni a povoleni v ramci karet (Cipu).

e Bude spolupracovat jako jeden celek se systémem PZTS (CSN CLC/TS 50398 - Kombinované a
integrované systémy).

11.5. Minimalni technické a funkéni pozadavky na kamerovy systém (CCTV)

e Integrace s ACS a PZTS bude umoznéno synchronizovani a oznaovani kamerového zaznamu
o CCTV bude umoziiovat pfipojeni stavajicich kamer, pokud jsou technicky pfipojitelné
e Provoz kamerového systému bude v souladu se zakonem 101/2000sb.

11.6. Minimalni technické a funkéni pozadavky na poplachovy tisiovy a zabezpecovaci systém (PZTS)

e Pozadovany stuper certifikace PZTS je stupen 3.

o Pozadavek na propojeni a funkéni celek je definovan v 11.3

e Stavajici systém PZTS bude pres sbérnicové moduly nového systému jednoduse pfipojitelny, tak aby systémy
byly sjednoceny.

e Systém bude spolupracovat s SQL databazovym serverem

12. Technické reSeni

12.1. Domovni videotelefony (VDT)

Vstupy do objektu, které slouzi pro pfichod navstév a externich firem budou vybaveny zvonkovym tablem domovniho
videotelefonu, ktery bude ovladan z uZivatelem definovanych mistnosti. (sekretariat, recepce,...). Autorizaci prichodu
dvefmi provadi zodpovédna a proskolend osoba na zé&kladé hlasové a obrazové informace, kterou ziskd na displeji
videotelefonu. Kdo a jak bude do Skoly vpoustén (véetné doprovodu vpusténé osoby) musi Skola Fesit na urovni vnitfnich
smérnic a fadu.

Kabelaze pro systém domovniho telefonu jsou provedeny kabelem UTP. Tablo je propojeno s Ffidici jednotkou systému
domovnich telefond. Z tabla je provedeno propojeni na fidici jednotku pfistupového systému, ktera ovlada dverni zamek.
Ovladani zamku je dale feSeno v Casti pfistupovy systém ACS. Vzdalené otevieni dveiniho zamku je feSeno zadanim
naprogramovanym funkénim tlacitkem. Vlastnosti VDT jsou definovany ve vykazu vymér.

12.2. Pfistupovy systém (ACS)

Pfistupovy systém FeSi kontrolu vstupu u vybranych vstupnich dvefi do objektu, popfipadé jeho asti. Hlavni funkci
pfistupového systému je ovladani zamkd pomoci bezkontaktnich &teCek. V pfipadé nové instalovanych dvefi budou
vybaveny elektromotorickymi a elektromechanickymi zamky, které jsou sou€asti dodavky dvefi. Stavajici dvefe budou o
tyto z&mky doplnény. Pokud nejsou dvefe vhodné pro instalaci elektro zamku Ci otviraCe, je mozné je osadit
elektromagnetem.

Ve vykazu vymér jsou vyélenény prostfedky, které mohou byt vyuzity na instalaci vhodného typu otviraCe, zamku, €i
magnetu.
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Je navrzen online pfistupovy systém s bezkontaktnimi &tedkami karet (i privésk() typu RFID Mifare. Ctegky jsou
propojeny s dvefnimi jednotkami (soucast systému PZTS), které na sob& maji kontakt pro ovladani el. zamku. Dvefni
jednotky jsou propojeny s hlavni systémovou fidici jednotkou (jednotka je zarovernt PZTS Ustfednou), ktera je propojena
do sité ethernet. Pfipojenim k jednotce z libovolného pocitaCe, na kterém je nainstalovan pfislusny software je mozna
editace pfistupl jednotlivych uZivatelu, vytvareni a editace uZivateld, editace dvefi a editace pFistupovych skupin. Pro
vlastni pfistup do softwaru je vyZadovano zadani uZivatelského jména a hesla.

Bezkontaktni éteCky pfistupového systému komunikuji obousmérné ve formatu RS485 a je mozné je pfipojit az na
vzdalenost 1200m od dveiniho modulu. Obousmérna komunikace na ¢te¢kach zajistuje unikatni funkce, které usnadnuji
ovladani béZnému uZivateli. Na bezkontaktnich ¢tekach s klavesnici jsou tlagitka ZAP a VYP. UZivatel podobné jako na
LED klavesnicich vybere funkci a zada PIN nebo pfilozi kartu. Signalizace stavu oblasti je pohodiné dostupna pfimo na
mini LED panelu bezkontaktni ¢tecky. Systému umozriuje definici Casové/prostorovych zon pro efektivni definici opravnéni
v zabezpedeni a kontrole vstupu. Pfistupova data a nastaveni uZivatell jsou nahrané v paméti kazdé dverni jednotky, to
zajistuje odpovidajici rychlé odezvy systému v kontrole vstupu. UZivatele je mozné spravovat z SW nadstavby z
databazového prostredi. Nadstavba umozriuje déleni databaze do samostatnych lokalit a spravu vice Ustfeden.

Soucasti systému ACS budou systémové zdroje, které budou napajet elektrické zamky.
Pokud jsou Unikové dvefe blokovany ve sméru uniku, je jejich otevieni zajisténo nouzovym tlaCitkem.

Pro veSkeré dvefe na perimetru budovy je pofizena detailni fotodokumentace s popisem jako nedilnd soucast tohoto
projektu.

12.3. Kamerovy systém (CCTV)
Na vstupech do objektu je navrzen IP kamerovy systém (uzavieny televizni okruh CCTV), zajistujici celkovy prehled o
déni v objektu. Navrzené zafizeni umoznuje pofizovani zaznamu. Pfi zprovoznéni systému bude definovano, které kamery
budou pouze monitorované a které budou se zaznamem.

Integraci s ACS a PZTS bude umoznéno synchronizovéni a oznacovani kamerového zdznamu. V pfipadé mimoradné
udalosti tak bude snadnéjsi vzniklou situaci vyhodnotit.

Systém je navrzen ve stupni zabezpeceni 2 dle CSN EN 62676-1-1.

CCTV bude vybaveno sitovym zaznamovym zafizenim s datovym UloZi§tém pro uchovavani zaznamu a napajeni kamer.
V objektu budou dle padorysu rozmistény IP kamery s minimalnim rozliSenim 2MPix, varifokalnim objektivem,
inteligentnim IR pfisvitem na vzdalenost minimainé 15m a automatickym ostfenim.

Pro provozovatele systému je stanovena oznamovaci povinnost zaregistrovat kamerovy systém na Ufadu pro ochranu
osobnich Udaji (UOOU). Tento zavazek je potfeba spinit v pfipadé, kdy provozovanim kamerového systému dochézi ke
zpracovani osobnich tdajd. To je dle stanoviska ¢.1/2006 vydaného UOOU tehdy, kdy? je vedle kamerového sledovani
provadén zaznam pofizovanych zabéru.

Pro tento Ucel je nutné vytvorit:

e zpracovani vnitfni normy (smérnice) pro ochranu osobnich Udaju
e popis a hodnoceni kamerového systému a jeho vyuZiti jako celku
e sepsani a odeslani zadosti o registraci kamerového systému na UOOU

12.4. Poplachovy tisfovy a zabezpecovaci systém (PZTS)
Ustfedna ACS je certifikovana jako zabezpegovaci Ustfedna PZTS ve stupni 3. Vstupy budou zabezpegeny dvefnimi
kontakty, pfipojenymi do systému PZTS. Informace z téchto kontaktdl budou mit kromé zabezpeCovaci funkce také funkci
integracni, protoze budou stav dvefi pfedavat do pfistupového a kamerového systému.

Stavajici zabezpe&ovaci systém bude v této fazi projektu propojen jednoduchym globalnim poplachovym kontaktem.
V dalSich etapach bude mozné viechny stavajici systémy PZTS napojit na nové dodavanou ustfednu.
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Ustfedna umozfiuje pfipojeni az 512 (2048) detektorovych skupin (zén) a 64 (512) podsystémdi (grup). Licenéni model
rozSifovani umoziuje pomoci SW licenénich klicu flexibilni zvySovani kapacity ustfedny (poCet detektorli, podsystémd,
dvefi a procedur). Ustfedna komunikuje s pfipojenymi prvky (dotykové klavesnice, LED tabla, adresné systémové
detektory, koncentratory pro konvenéni prvky) prostfednictvim sbérnice BUS2. Adresny systém s tfidratovou sbérnici
BUS2, umozriuje vétveni kabelaze ve vzdalenosti 1km. Ustfedna PZTS umoziiuje pfimo pipojit 3 ks IP kamer v objektu,
spolupracovat s nimi a nahravat na pfipojeny USB disk sekvence vybranych udalosti. Pfehravani zaznamu je mozné pres
zabudovany WEB server dalkové.

Systém je navrzen ve stupni zabezpeéeni 3 dle CSN CLC/TS 50131-7.

Systém umoznuje velmi snadné ovladani pro uzivatele z LED tabel s programovatelnymi tlacitky a tfibarevnou
signalizaci. Identifikace uzivatele pfes zabudovanou ¢te¢ku bezkontaktnich karet nebo kddem. Stejny systém snadného
ovladani tlagitky ZAP a VYP je dostupny na v3ech ¢teckach bezdotykovych karet. Systém umozriuje vytvafet funkce na
miru uzivateli formou SW procedur a maker, ty je mozné spoustét z dotykové klavesnice, LED tabel, CteCek, VF kli¢enek
nebo smart aplikaci iOS/Android.

Pristupova data a nastaveni uZivatell jsou nahrané v paméti kazdé dveini jednotky, to zajistuje odpovidajici rychlé
odezvy systému v kontrole vstupu. Systém je vybaven komfortni jednotnou spravou uzivateld.

Ustfedna ma bohaté moznosti komunikace na PCO ve formétu CID, IP, GPRS, SMS. Dale umoziuje zasilani e-mail
zprav spravelm, Web Server, Android, iOS aplikace pro dalkové ovladani ze Smart zafizeni. Dale pak komunikace do
BMS aplikaci pfes IP nebo GPRS.

Pfimo na sbémici jsou pfipojeny adresné PIR detektory s velmi nizkou spotfebou 2,5mA a vyménitelnou zrcadlovou
optikou. Kazdy detektor ma pomocny vyvazeny vstup pro pfipojeni dalSiho nesystémového detektoru, ktery Setfi naklady
na kabelaz a koncentratory. Detektory na sbémici BUS2 nabizi funkci méFeni okolni teploty v mistnosti. Ustfedny je mozné
sitovat do vétSich celkd. Cely systém je zalohovan pro pfipad vypadku elekirického napajeni nahradnim napajecim
zdrojem. Nastavovani Cidel do stavu stfezeni je mozno provadét z ovladacich panelu ustiedny. Jejich umisténi je zfejmé
z vykresové dokumentace.

12.5. Nadstavbovy software
Systémy ACS, PZTS a CCTV budou propojeny se serverem pro spravu systém, instalovanym u zfizovatele, tedy na
Krajském Ufadu Karlovarského kraje. Diky tomu bude mit zfizovatel pfehled o technickém stavu a provozuschopnosti
systému. Osobni data Zaku a data o pouZivani systému budou zpfistupnéna pouze spravci osobnich udaji — tedy
povéfené osobé ze strany provozovatele — zastupce 3koly.

13. Kabelaze, trasy a umisténi koncovych prvki

Typy kabell jsou definovany zavazné v projektu. Zplsob provedeni kabelazi bude nutné domluvit s vedenim $koly.
Ulozeni (na omitku, pod omitkou), prostory pfes které bude provedeno vedeni trasy a dal$i nezbytné tkony pro provedeni
kabelazi a tras bude vzdy zhotovitel konzultovat. O domluveném zptsobu provedeni se provede zapis do stavebniho
deniku s podpisem objednatele a zhotovitele.

Detailni navrh, tedy presné umisténi komponent, ulozeni a délky kabelovych tras musi byt koordinovany pred realizaci
tohoto projektu. Délky kabeldzi a trasovy material uvedeny v rozpoctu je na drovni odborného odhadu a musi byt upfesnén
na zakladé skutecnych dispozic.
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14. Kvalifikacni predpoklady

Pfi provadéni praci se musi dodrzovat veSkeré platné predpisy a normy. Instalaci na elektrickou sit musi provést osoba
s prisludnou elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky ¢.50/1978 Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského Gradu
barského.

Dodavatel dolozi opravnéni pro montaz jednotlivych systémd na drovni certifikdtu o proSkoleni na montaz,
naprogramovani a revize (funkéni zkousky).

Vhodnym kritériem (vzhledem k sofistikovanosti a provazanosti navrzenych systémda) pro vybérové fizeni je doloZeni
instalace obdobné funkce a charakteru.

V pfipadé jednotlivych nabidek bude dulezitym kritériem u navrhu systému doloZeni funkcionality dle poZadavk( tohoto
projektu.

Pfed uvedenim do provozu se musi provést vychozi revize elektro (revizni technik elektro).

Soucasti predani bude Protokol o funkéni zkouSce.

15. Zavér
Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro vybér zhotovitele a slouZi jako podklad pro vybérové fizeni.
Pozadavky na vlastnosti systém0 uvedené v této zpravé a vykazu vymér jsou pro zhotovitele zavazné. Projektova
dokumentace je soucasti projektu krajské ho ufadu ,Zabezpeceni vstupl do Skolnich objektl*. Systémy jsou navrzeny
tak, aby byly integrovany do nadstavby na krajském Uradu. Z téchto diivodu je nutné drzet se presné specifikaci ve vykazu
vymér. Jakékoli zamény je nutné projednat s projektantem.

V Karlovych Varech 22. ¢ervna 2016,

Ing. Libor Sladky
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