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Vyhlaska ¢. 405/2017
Pfiloha €. 13 k vyhlasSce ¢. 499/2006 Sb.

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENI
STAVBY

B. 1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti
a zastavénost uzemi

Novostavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra je navrzena na
pozemku p.p.C. 224/85 v katastralnim uzemi Ostrov nad Ohfi [715883], v obci Ostrov
[555428].

Pfedmétny pozemek parcelni Cislo 224/85, k. u. Ostrov na Ohfi je situovan pfi
ulici Dukelskych hrdinu v obytné ¢tvrti mésta Ostrov. Pozemek je obdélnikového tvaru,
podélné ve sméru severovychod — jihozapad, pfilehly delSi stranou k chodniku a
komunikaci v ulici Dukelskych hrdind. Pozemek sousedi s bytovou vystavbou
v bytovych domech a rodinnych domech, nékolik objektd ma funkci obcCanské
vybavenosti — na severovychodni strané sousedi pfedmétny pozemek s pozemkem
Détského domova, na strané severozapadni s pozemky rodinnych domu a na strané
jihozapadni s pozemkem s vyménikovou stanici Ostravské teplarenské, a.s. a obCanskeé
vybavenosti.

Dotéeny pozemek stavbou je pomérné rovinny, oploceny, v sou¢asné dobé
nezastavény.

V pfilehlé komunikaci a chodniku v ulici Dukelskych hrdinu je situovano vedeni
jednotné kanalizace B DN 700/1050 (Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.),
vodovodu LT 100 (Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.), které ma dostate¢nou
kapacitu pro pfipojeni navrhovaného objektu, dale stfedotlaké vedeni plynu (GasNet,
s.r.o.), podzemni sit NN (CEZ Distribuce, a.s.), vedeni teplovodu (Ostrovska
teplarenska, a.s.) a opticky kabel v majetku CETIN. Na opacné strané komunikace se
nachazi vefejné osvétleni a kabelova televize, tyto sité neovlivni navrhovanou stavbu.

Pfimo na pfedmétném pozemku je veden sekundarni teplovod a podzemni NN
vedeni CEZ Distribuce a.s. Tato vedeni znemozZfiuji umisténi jakékoliv vystavby na
pozemku. Z tohoto dlvodu budou vedeni prelozena. Prelozku podzemniho NN vedeni
v majetku CEZ Distribuce a.s. si fe$i Karlovarsky kraj samostatné se spoleénosti CEZ
Distribuce, a.s., jako samostatnou akci. Pfelozka sekundarniho rozvodu teplovodu je
feSena v této projektové dokumentaci.

Pozemek je v souCasné dobé pfistupny z pfilehlé asfaltové komunikace v ulici
Dukelskych hrdint umisténé na pozemcich p.p.€. 224/566 a 224/568 (v majetku mésta
Ostrov) k. u. Ostrov nad Ohfi pfes stavajici vijezd ze zamkové dlazby p.p.¢. 224/565
na sousedni pozemek p.p.¢. 224/84 (v majetku mésta Ostrov). Chodnik ze zamkové
dlazby sousedici s dot€enym pozemkem stavbou je situovany na pozemcich p.p.C.
224/565 a 224/569 (v majetku mésta Ostrov) a také zajiStuje pfistup na dotéenych
pozemek p.p.C. 224/85 Karlovarského kraje.

b) Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci
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Podminky vyplyvajici z Uzemniho planu Ostrov dle Uzemné planovaci

informace (UPI) vedené Odborem rozvoje a izemniho planovani Méstského ufadu
Ostrov &.j. MéU0/26492/2023 ze dne 25.5.2023:
Dle platného Uzemniho planu Ostrov se fe$ené Gzemi nachazi v zastavéném Uzemi
v zastavitelnych stabilizovanych plochach s rozdilnym zpusobem vyuZiti Plochy
smiSené obytné — méstské. Pro uvedené plochy jsou platnym uzemnim planem
stanoveny nasledujici zavazné regulativy:

Plochy smisené obytné — méstské — SM

(1) Hlavni vyuZiti: nebytové domy s provozovnami nerusicich sluZzeb a neruSici drobné
vyroby.

(2) Pripustné vyuziti: zafizeni S$kolska, kulturni, cirkevni, zdravotnicka, socialni,
sportovni, obchodni, ubytovaci, vefejného stravovani, administrativni, nerusSici
sluzby a nerusici drobna vyroba, bytové domy a rodinné domy.

(3) Podminéné piipustné: CS PHM bez servisti a opraven, pfi zajisténi dopravniho
napojeni nenarusujiciho dané uzemi a zabavni zafizeni neruSici nadmérnym
hlukem okoli.

(4) Nepfipustné vyuziti: trznice, objekty pramyslové vyroby a skladu.

Ve vSech druzich zastavitelnych ploch je pfipustné, pokud to nebude mit
negativni vliv na zakladni funkci, umistovat:
a) komunikace, vozidlové slouZzici pro obsluhu tohoto uzemi a plochy pésiho provozu,
b) parkovisté, odstavné plochy a garaze pro osobni vozidla s kapacitou slouzici pro

danou funkéni plochu,

c) cyklistické stezky,
d) nezbytna zafizeni a liniova vedeni technického vybaveni,
e) zelen.

Dle vy$e uvedené UPI: Navrhované vyuziti zaméru odpovida pfipustnému
vyuziti dle regulativu platného uzemniho planu.

Prostorova regulace:

koeficient zastavéni pozemku 60%
maximalni podlaznost 5+P
minimalni ozelenéni pozemku 30%

a) Koeficient zastavéni pozemku udava maximalni procentni podil zastavéné plochy
vSech staveb na pozemku, vyjma zpevnénych pojizdnych Ci pochozich ploch,
k celkové ploSe pozemku.

b) Maximalni podlaznost udava maximalni po€et béznych nadzemnich podlazi objektu.
Pokud se pfipousti navic podkrovi (dale také P) ve stfeSe sedlové nebo valbovi, pak
s vySkou nadezdivky maximalné do vySe 1,5 m. Podkrovi v mansardové stfeSe se
povazuje za bézné nadzemni podlazi. VySSi stavajici objekty nez 5 nadzemnich
podlazi budou ponechany. Mohou byt pfistavény nastavbou v podkrovi.

c) Minimalni procento ozelenéni pozemku udava minimalni procentni podil zelené (tj.
nizké zelené na nezpevnénych plochach) k plose pozemku.

Plocha dotéeného pozemku p.p.¢. 224/85 k. U. Ostrov nad Ohfi je 1301 mZ.
Zastavéna plocha: hlavni objekt 447,0 m?

Maximalni zastavéni pozemku 60%, tj. 780 m?, tzn. Ze navrh spliiuje pozadavky dané
uzemnim planem.
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Navrzeny objekt ma 1 podzemni podlazi a 2 nadzemni podlazi, tzn. Ze navrh spliuje
pozadavky dané uzemnim planem.

Plocha ozelenéni pozemku: 587,0 m?

Minimalni ozelenéni pozemku 30%, tj. 390 m?, tzn. Ze navrh spliiuje pozadavky dané
uzemnim planem.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuziti uzemi

Projektova dokumentace neobsahuje a nevyZaduje vyjimku z obecnych
pozadavku na vyuziti uzemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti

Projektova dokumentace byla vypracovana podle vyhlasky MMR €. 268/2009 Sb.
a vyhlasky €.398/2009 Sb.

Vyhlaska ¢€.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

V projektové dokumentaci jsou zapracovana vesSkera zavazna stanoviska
dotéenych organu.

e) Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbort — geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.

Vstupnim podkladem pro projekt byly:

- Vystavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra — studie stavby. Studie
zpracovana firmou Lang Spinar atelier, s.r.o., Ruska 779/102, 100 00 Praha 10, ICO:
27171850

- Polohopis a vySkopis dotéeného pozemku p.p.¢. 224/85, k. u. Ostrov nad Ohfi
zpracovany GKS-geodeticka kancelaf, s.r.o., Chebska 53, 356 33 Sokolov, ICO:
26348462, DIC: CZ26348462, tel.: 352467240, e-mail: mlejnkova@gks-sokolov.cz,
web: www.gks-sokolov.cz

- Inzenyrsko — geologicky prizkum — zpracovany firmou Prizkum, s.r.o., geologicko
— geofyzikalni provoz, Smetanova 392, 261 01 Pribram IlI, tel.. 603 288 665,
607 763 629, pbpruzk@volny.cz

- Hydrogeologicky posudek — vsak srazkovych vod, zpracovany Mgr. Jan Kristiak,
Cechovska 60, 261 01 Piibram VIII, tel.: 608 966 515, jkristiak@seznam.cz

- Protokol o stanoveni radonového indexu — zpracovany RNDr. Petr Hlinovsky,
Brodska 99, 261 01 Pfibram, tel.: 603 221 120, www.mereniradonu.eu

- Ovéreni verejnych siti od spravcu infrastruktury v dotéeném uzemi

- Katastralni mapa a informace z katastru nemovitosti

- CSN, technické pozadavky vyrobct dodavanych materialt

- Pozadavky klienta

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Pozemek dotCeny stavbou se nenachazi v uzemi, které by mélo byt pamatkové
chranéno, neni soucasti chranéné krajinné oblasti ani se nenachazi v uzemi s rizikem
zaplavovani.
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g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Pozemek dotleny stavbou nelezi v zaplavovém uzemi ani v poddolovaném
uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry uzemi

Po dobu vystavby budou znecistujicimi latkami pfedevSim spaliny z motoru
stavebnich stroju a nakladnich automobill a dale prachové &astice z provadénych
zemnich praci. Negativni uc€inky stavby a stavebni mechanizace na Zivotni prostredi,
zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, prach, zapach, znecistovani vod a
pozemnich komunikaci nesmi prekrocit limity zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu a . 148/2006 Sb., nafizeni
vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Po dobu vystavby budou veskeré hlu¢né prace omezeny na minimum a soucasné
budou dodrzeny Casové udaje soubéhu jednotlivych hluénych zafizeni v jednom dni.
Veskeré prace budou provadény s maximalni ohleduplnosti k okolnim chranénym
prostorim stavajicich staveb z hlediska hlu¢nosti provadécich praci. VesSkeré stroje
budou v dobé mimo svoji pracovni €innost vypinany. Pro stavbu budou zvoleny stroje

Cinnost stavebni mechanizace a hluéné prace budou provadény v pracovni dny
v dobé od 7.00 — 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55 dB, 7-21
hod.65 dB, 22-6 hod. 45 dB).

Po dobu vystavby budou disledné dodrzovana veskera opatfeni pro zajisténi
ochrany vod povrchovych i podzemnich, zejména proti znecisténi vod ropnymi latkami.

Likvidace odpadud v prubéhu stavby bude provadéna podle platné legislativy,
nepfedpokladame vyskyt nebezpeéného odpadu. Neni uvazovano s likvidaci
ekologické zatéze, jeji vyskyt se nepredpoklada.

Po dobu vystavby budou dasledné dodrzovana veSkera opatfeni pro zajisténi
ochrany plidy. Na pozemku, ani v dotéeném okoli stavby se nenachazi zadné stromy.

Bude nutné ve zvyS3ené mife dbat na udrZovani pofadku na stavenisti a
na dodrzovani vSech norem ochrany zivotniho prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk
a vyvazeni necistot ze stavby. Bude tfeba vychazet z podminek, které daji organy statni
spravy.

Je dale tfeba upozornit na dislednou odistu vefejnych komunikaci po dobu
vystavby a na minimalizovani prasnosti dislednym ¢isténim a kropenim.

Pfi realizaci stavby budou dodrZeny nasledujici pfedpisy a pravidla o bezpeénosti
prace:
podle zakona €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek BOZP, NV ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich BOZP
na stavenistich a NV €. 11/2004 Sb., ve znéni NV &. 375/2017 Sb. stanoveni vzhledu a
umisténi bezpec€nostnich znacek, bezpecnostni predpisy NV &. 591/2006 Sb., Vyhl. €.
601/2006 Sb.

Na stavbé nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam a pohonné hmoty.

Realizaci zaméru nedojde ke zméné akustickych poméru stavajici okolni
zastavby.

Likvidace deStovych vod bude na vlastnim pozemku stavby, destova voda
ze stfechy hlavniho objektu bude zachycovana na pozemku v akumulacni nadrzi a
vyuzita pro zalévani zahrady. Pfepad =z akumulaéni nadrze bude sveden
do vsakovaciho objektu. V ramci této projektové dokumentace byl vypracovan
hydrogeologicky posudek, ktery nam urcil vsakovaci poméry zeminy na dotéeném
pozemku.
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Veskeré odpady z provozu objektu budou tfidény a likvidovany ve spolupraci
S provozovatelem odvozu odpadu. Umisténi centralniho stanovisté pro odpad je
pfi vjezdu do arealu. Je uvazovano umisténi kontejneru na smésny odpad a trfidény
odpad v jizni ¢asti pozemku.

Pfedmétny pozemek, ani jeho okoli nezasahuje do systému USES, jedna se
0 pozemek v zastavéném uzemi mésta Ostrov bez vlivu navrhované zastavby
na ekologické funkce a vazby v krajiné. Realizaci stavby nedojde ke zménam, které by
mély vliv na stavajici ochranu pudy, povrchovych i podzemnich vod, ani na stavajici
faunu a floru ani ekosystémy.

Z vySe uvedeného a z umisténi navrhovaného objektu v zastavéném uzemi
mésta Ostrov je zfejmé, Ze vlastni realizovany zamér neovlivni dopravni, hlukovou nebo
emisni situaci v uzemi.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

PD nepoZaduje Zadné asanace, demolice ani kaceni drevin.

j) Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemek dotéeny stavbou neni soucasti zemédélského pidniho fondu, a proto
neni zapotfrebi realizovat ani trvalé, ani doCasné zabory ze ZPF.

Pozemek dotCeny stavbou neni ur€en k plnéni funkce lesa, zde se také zadné
zabory nefesi.

k) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu
k navrhované stavbé

Stavajici technické infrastruktury v okoli dotéeného pozemku stavbou

V prilehlé komunikaci a chodniku v ulici Dukelskych hrdinu je situovano vedeni
jednotné kanalizace B DN 700/1050 (Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.),
vodovodu LT 100 (Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.), které ma dostatecnou
kapacitu pro pfipojeni navrhovaného objektu, dale stfedotlaké vedeni plynu (GasNet,
s.r.o.), podzemni sit NN (CEZ Distribuce, a.s.), vedeni teplovodu — primarni a
sekundarni (Ostrovska teplarenska, a.s.) a opticky kabel v majetku CETIN. Na opacné
strané komunikace se nachazi vefejné osvétleni a kabelova televize, tyto sité neovlivni
navrhovanou stavbu.

Pfimo na pfredmétném pozemku je veden sekundarni teplovod a podzemni NN
vedeni CEZ Distribuce a.s. Tato vedeni znemoZfiuji umisténi jakékoliv vystavby
na pozemku. Z tohoto divodu budou vedeni pfelozena. Prelozku podzemniho NN
vedeni v majetku CEZ Distribuce a.s. si Fedi Karlovarsky kraj samostatné se
spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., jako samostatnou akci. Pfelozka sekundarniho
rozvodu teplovodu je feSena v této projektové dokumentaci.

Napojovaci mista technické infrastruktury

Pro zajisténi provozu navrhovaného objektu domovu pro osoby s poruchou
autistického spektra umistovaného na pozemku p.p.¢. 224/85 v k. u. Ostrov nad Ohfi je
nutné realizovat nové pfipojky technické infrastruktury.

Jedna se o pfipojku splaskové kanalizace, pitné vody, pfipojku elektrické energie
a pfipojku teplovodu.

Lubo$ Beneda, stavebni a projeké&ni kancela¥, Cernicka 9 a 11, 301 36 Plzef, Tel./fax: +420 603 236 067

E-mail: L.Beneda@seznam.cz 6:79



AKCE:  DUM PRO OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKEHO SPEKTRA NA POZEMKU P.C. 224/85, K.U. OSTROV NAD OHRI,
ULICE DUKELSKYCH HRDINU, MESTO OSTROV — PROVADECi PROJEKT

Likvidace desStovych vod bude na vlastnim pozemku stavby, destova voda ze

stfechy hlavniho objektu bude zachycovana na pozemku v akumulacni nadrzi a vyuzita
pro zalévani zahrady. Pfepad z akumula¢ni nadrZze bude sveden do vsakovaciho
objektu. Vramci této projektové dokumentace byl vypracovan hydrogeologicky
posudek, ktery nam urcil vsakovaci poméry zeminy na dotCeném pozemku.
Navrzena skladba extenzivni vegetacni stfechy, ktera nam diky svym vrstvam umozni
navysit absorpci vody a zlepSit tak pomér vsakované vody na pozemku stavebnika
s ohledem na vsakovaci poméry pozemku. NavrZzena akumulace destovych vod na
stfeSe hlavniho objektu bude 80 I/m? plasté. Jedna se o prvotni zachytné opatieni, které
zmirni pomér destovych vod likvidovanych na pozemku investora, coz v dané situaci
stisnénosti pozemku je dulezita.

Kanalizaéni pfipojka splaskové kanalizace pro doteny pozemek stavbou bude
realizovana nova gravitacni a bude napojena na stavajici vedeni jednotné kanalizace B
DN 700/1050 nachazejici se na pozemku p.p.C€. 224/566 v pfilehlé asfaltové komunikaci
v ulici Dukelskych hrdind. Vedeni jednotné kanalizace je ve spravé Vodarny a
kanalizace Karlovy Vary, a.s. a tento fad v misté napojeni vede po méstském pozemku
mésta Ostrov. Nova kanalizacni pfipojka bude ukonéena na pozemku investora p.p.¢.
224/85 za oplocenim v noveé revizni kanalizacni Sachté. Pfipojka povede po pozemcich
p.p.C. 224/566 (pozemek mésta Ostrov), p.p.C. 224/565 (pozemek mésta Ostrov) a
p.p.C. 224/85 (pozemek investora).

Vodovodni pfipojka pro dotfeny pozemek stavbou bude realizovana nova a bude
napojena na stavajici vefejny vodovodni fad LT 100 nachazejici se na pozemku p.p.¢.
224/566 v prilehlé asfaltové komunikaci v ulici Dukelskych hrdin(. Vefejny vodovodni
fad je ve spravé Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. a tento fad v misté napojeni
vede po méstském pozemku mésta Ostrov. Nova vodovodni pfipojka bude ukonéena
na pozemku investora p.p.¢. 224/85 za oplocenim v nové vodomérné Sachté. Pripojka
povede po pozemcich p.p.C. 224/566 (pozemek mésta Ostrov), p.p.C. 224/565
(pozemek mésta Ostrov) a p.p.€. 224/85 (pozemek investora).

Pfipojka elektrické energie je navrzena nova a na zakladé Smlouvy o budouci
smlouvé o pfipojeni na zakladé Zadosti bude pfipojka zajiSténa provozovatelem
distribuéni soustavy CEZ Distribuce, a.s. Nova elektro pfipojka bude ukonéena v novém
pilifi elektro umisténém v oploceni smérem do ulice Dukelskych hrdin, kde bude
umisténa nova pojistkova skfin, ktera bude zakoncovat novou elektro pfipojku.

Na plyn doteny pozemek napojeny nebude.

Navrhovany objekt bude napojeny novou pfipojkou teplovodu na prelozeny
sekundarni rozvod teplovodu vedeny stale po pozemku investora p.p.C. 224/85, ale
mimo navrhovany objekt. Prfelozka sekundarniho rozvodu teplovodu vcetné pfipojky
do objektu je podrobné vypracovana v samostatném oddile této PD. Napojenim objektu
na teplovod bude zajisténo vytapéni domu a pfipravu TUV v domé.

Stavajici rozvod optického kabelu je veden v chodniku vedle ulice Dukelskych
hrdind smérem k dotéené parcele investora.

Domovni venkovni rozvody vody a splaskové kanalizace budou pfivedeny
od vodomérné Sachty a revizni kanalizaCni Sachty po pozemku investora do nové
navrhovaného objektu, kde budou dale rozvedeny k jednotlivym zafizovacim
predmétim v domé.

Vedle pojistkoveé skfing, ve které bude ukoncena nova elektro pfipojka v majetku
CEZ Distribuce, a.s., se do elektro pilife v oploceni umisti skfifi s elektrom&rovym
rozvadéCem, od kterého bude pokracovat hlavni domovni venkovni rozvod elektro
po pozemku investora do hlavniho rozvadéte umisténého v navrhovaném objektu.
Z hlavniho rozvadéce objektu budou pokraCovat ostatni domovni venkovni a vnitfni
rozvody.
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Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry a vykonové kapacity a délky jsou feSeny v samostatnych
oddilech PD.

Prelozka sekundarniho rozvodu teplovodu vcetné pripojky a jejich vykonové
kapacity a délky jsou podrobné popsany v pfislusném oddile této PD.

Pripojka elektro a jeji dimenze je urCena v samostatné PD, kterou zajiStuje jako
samostatnou akci CEZ Distribuce, a.s. na zakladé sjednané Smlouvy o budouci
smlouvé uzavfenou s investorem stavby.

Venkovni domovni rozvody elektro na pozemku investora jsou podrobné feSeny
v samostatnych oddilech této PD — silnoproud, slaboproud.

Nové pfipojky vody a splaskové kanalizace jsou feSeny podrobné
v samostatnych oddilech této PD, stejné tak jako domovni rozvody vody, splaskove
kanalizace a destové kanalizace do akumulac¢ni nadrze a z ni pfepadem do vsakovaci
jimky.

Popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatreni pro pfristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Pozemek je v sou€asné dobé pfistupny z pfilehlé asfaltové komunikace v ulici
Dukelskych hrdinG umisténé na pozemcich p.p.€. 224/566 a 224/568 (v majetku mésta
Ostrov) k.u. Ostrov nad Ohfi pfes stavajici vjezd ze zamkoveé dlazby p.p.C. 224/565
na sousedni pozemek p.p.€. 224/84 (v majetku mésta Ostrov). Chodnik ze zamkové
dlazby sousedici s dot€enym pozemkem stavbou je situovany na pozemcich p.p.C.
224/565 a 224/569 (v majetku mésta Ostrov) a také zajistuje pfistup na dotéenych
pozemek p.p.C. 224/85 Karlovarského kraje.

Z jihozapadni strany z méstského sousedniho pozemku p.p.¢.224/84 budou
pfistupna 3 nové navrzena kolma parkovaci stani z nichZ jedno je uréeno pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu. Parkovaci stani budou umisténa na pozemku
investora a nové oploceni vCetné vstupnich dvoukfidlych vratek bude situovano
za témito parkovacimi stani a pristupového chodniku napojeného na stavajici chodnik
ze zamkové dlazby vedle ulice Dukelskych hrdind. Vedle parkovacich stani v jizni ¢asti
pozemku bude na rohu dotéené parcely navrzeno misto pro odpadové nadoby
na smésny odpad a tfidény odpad. U parkovacich stani bude zfizena domaci nabijeci
stanice. Ctvrté parkovaci stani bude umist&no na sousednim méstském pozemku p.p.&.
224/84 vedle vjezdu.

Z jihovychodni strany bude hlavni vstup do navrzené budovy pfistupny
zpevnénou pochozi plochou vedouci az ke dvoukfidlym vstupnim vratkim umisténym
v novém oploceni pozemku a dale napojenou na stavajici chodnik ze zamkové dlazby
vedouci vedle asfaltové komunikace ulice Dukelskych hrding.

Z nové navrzenych parkovist a zaroven od obou vstupnich vratek umisténych
v novém oploceni je mozny bezbariérovy pfistup k hlavnimu vstupu do navrhované
budovy.

Podle pozadavkl objednatele jsou domacnosti navrzené tak, aby byla umoznéna
manipulace s lUzky v celém objektu vCetné hygienického zafizeni (zde sprchovaci
lGzko). Objekt je bezbariérové pfistupny, pohyb mezi podlazimi je pomoci lizkového
vytahu. NavrZzena velikost vytahu je z divodu mozné manipulace s IUZky pozadovana
2200x2750 mm, s dvefmi Sitky 1500 mm a vysky 2200 mm. Dvefe do pokojl a
do jednotlivych domacnosti jsou navrzeny Sifky 1100 mm.

Cely objekt je navrzen dle vyhlasky &. 398/2009 Sb., o obecné technickych
pozZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.
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VypocCet parkovacich stani

Okres: Karlovy Vary

Obec: Ostrov

Pocet obyvatel v obci: 17089

PocCet registrovanych vozidel: 6568 osobnich vozidel
Stupen automobilizace: 384 osobnich vozidel na 1000 obyvatel
Soucinitel vlivu stupné automobilizace: 0,96
Soucinitel redukce poctu stani

Charakter uzemi: B

Soucinitel redukce poctu stani: 0,8

Druh stavby

- nemocnice, IéCebny ustav, klinika

Ugelova jednotka: zdravotnicky personal

Pocet ucelovych jednotek na 1 stani: 3

Pocet ucelovych jednotek v objektu: 4

Ugelova jednotka: ltzka

Pocet uCelovych jednotek na 1 stani: 3

Pocet ucelovych jednotek v objektu: 12

Pocet parkovacich stani: 5,33 stani

Celkovy poc€et stani — vypocet: 4 stani

Podél zpevnéné plochy jsou nové navrzena 3 kolma parkovaci stani. Jedno kolmé
parkovaci stani bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Posledni ¢tvrté podélné parkovaci stani bude umisténo na sousednim méstském
pozemku p.p.€. 224/84 v ramci zpevnéné plochy. Celkové tedy mame k dispozici étyri
stani.

I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou zadné vécné ani Casové vazby stavby. Stavba neni podminéna zadnymi
vyvolanymi ani souvisejicimi investicemi.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
a provadi

Parcelni €islo: 224/85 — pozemek investora

Vlastnické pravo: Karlovarsky kraj, Zavodni 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Vyméra: 1301 m2

Druh pozemku: ostatni plocha

ZpuUsob vyuziti: sportovisté a rekreacni plocha

Katastralni uzemi: Ostrov nad Ohfi 715 883

Cislo LV: 9459

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zpUsoby ochrany

Pozemky, po kterych povedou nové pripojky pro zasitovani pozemku
investora p.p.C. 224/85:

Parcelni Cislo: 224/84
Vlastnické pravo: Mésto Ostrov, Jachymovska 1, 363 01 Ostrov
Vyméra: 5844 m2
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Druh pozemku: ostatni plocha

Zpusob vyuZiti: ostatni komunikace

Katastralni uzemi: Ostrov nad Oh¥i 715 883

Cislo LV: 1

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany

Parcelni €islo: 224/565

Vlastnické pravo: Mésto Ostrov, Jachymovska 1, 363 01 Ostrov
Vyméra: 582 m2

Druh pozemku: ostatni plocha

Zpusob vyuZiti: ostatni komunikace

Katastralni uzemi: Ostrov nad Oh¥i 715 883

Cislo LV: 1

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zpuUsoby ochrany

Parcelni €islo: 224/566

Vlastnické pravo: Mésto Ostrov, Jachymovska 1, 363 01 Ostrov
Vyméra: 1227 m2

Druh pozemku: ostatni plocha

Zpusob vyuZziti: ostatni komunikace

Katastralni uzemi: Ostrov nad Ohfi 715 883

Cislo LV: 1

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany

Parcelni €islo: 224/86

Vlastnické pravo: Karlovarsky kraj, Zavodni 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje:

Détsky domov Karlovy Vary a Ostrov, pfispévkova organizace, Dukelskych hrdin(
610,

363 01 Ostrov

Vyméra: 779 m2

Druh pozemku: ostatni plocha

Zpusob vyuziti: zelen

Katastralni uzemi: Ostrov nad Oh¥i 715 883

Cislo LV: 7202

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany

Sousedni pozemky — nezasahuije do nich stavba pfipojek:

Parcelni ¢islo: 217/2

Vlastnické pravo: SUM Otakar Péchov a Ludmila Péchova, Machova 362, 363 01
Ostrov

Vyméra: 850 m2

Druh pozemku: zahrada

Katastralni uzemi: Ostrov nad Ohfi 715 883

Cislo LV: 1275

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Zpusob ochrany nemovitosti: ZPF
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Parcelni €islo: 215
Vlastnické pravo: Bohumil Hajek, Machova 378, 363 01 Ostrov
a Bohumil Hajek, Machova 378, 363 01 Ostrov
Vymeéra: 713 m2
Druh pozemku: zahrada
Katastralni uzemi: Ostrov nad Oh¥i 715 883
Cislo LV: 1205
Typ parcely: parcela katastru nemovitosti
Zpusob ochrany nemovitosti: ZPF

Parcelni €islo: 224/569

Vlastnické pravo: Mésto Ostrov, Jachymovska 1, 363 01 Ostrov
Vyméra: 407 m2

Druh pozemku: ostatni plocha

Zpusob vyuZziti: ostatni komunikace

Katastralni uzemi: Ostrov nad Oh¥i 715 883

Cislo LV: 1

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany

Pozemky, na kterych je umisténa ulice Dukelskych hrdini pred
zajmovym pozemkem dotéenym stavbou a ve kterych jsou situovany
verejneé rady:

Parcelni Cislo: 224/566
- dot€eny stavbou pfipojek — popis viz vySe

Parcelni €islo: 224/568

Vlastnické pravo: Mésto Ostrov, Jachymovska 1, 363 01 Ostrov
Vyméra: 1802 m2

Druh pozemku: ostatni plocha

Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Katastralni tzemi: Ostrov nad Oh¥i 715 883

Cislo LV: 1

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecénostni pasmo

Realizaci novostavby domu pro osoby s poruchou autistického spektra nevznikaji
Zadna ochranna nebo bezpecénostni pasma.

B. 2. CELKOVY POPIS STAVBY
B. 2. 1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novou stavbu.
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b) Uéel uzivani stavby

Ugel uzivani stavby je domov pro osoby se zdravotnim postiZzenim poruchou
autistického spektra vCetné vytvoreni zazemi pro pracovniky socialni sluzby, s cilem
zajistit bezpec€né prostfedi pro uzivatele a zaméstnance.

V objektu jsou navrZzeny 4 domacnosti, dvé v 1.NP a dvé v 2.NP.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavkt zabezpecujici bezbariérové
uzivani stavby

Projektova dokumentace byla vypracovana podle vyhlasky MMR €. 268/2009 Sb.
a vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Vyhlaska ¢€.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Projektova dokumentace nevyzaduje vyjimku z obecnych pozadavkl na vyuziti
uzemi.

e) Informace o tam, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Dotéené organy statni spravy byly uréeny pfisluSnym stavebnim ufadem dle
mistnich podminek.

Veskeré pfipominky stanovené dot€enymi organy jsou zapracovany v projektové
dokumentaci.

Tato dokumentace byla vypracovana podle vyhlasky €. 405/2017 Sb., priloha
€. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. a je pIné v souladu s obecné technickymi pozadavky
na vystavbu.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Z&dna ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpis( neni vyZadovana.

dg) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Navrhovana stavba je umisténa na pfedmétném pozemku p.p.¢. 224/85, k.u.
Ostrov nad Ohfi. Je navrzen objekt obdélnikového pudorysu rozmér 12,00 x 37,25 m,
je podsklepeny, se dvéma nadzemnimi podlazimi a jednim podzemnim podlazim,
zastfeSeny plochou stfechou. V objektu jsou navrzené Ctyfi uzaviené domacnosti, vzdy
pro tfi klienty se zdravotnim postizenim poruchou autistického spektra. Podle
pozadavku objednatele jsou domacnosti navrzené tak, aby byla umoznéna manipulace
s luzky. Objekt je bezbariérové pfistupny, pohyb mezi podlazimi je pomoci liZzkového
vytahu.

Plocha pozemku p.p.¢. 224/85 k.u. Ostrov nad OhfFi 1301 m?
Pocéet domacnosti 4
Pocet klientd v 1 domacnosti 3
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Celkovy pocet klient 12
Poclet zaméstnancl v 1 domacnosti v jedné sméné 1
Celkovy poCet zaméstnancu v jedné sméné 4
Provoz domu pro osoby s poruchou autistického spektra nepretrzity
Pocet smén max. 3 po 8 hodinach
Zastavéna plocha hlavniho objektu 447 m?
Pocet nadzemnich podlazi hlavniho objektu 2
Pocet podzemnich podlazi hlavniho objektu 1
Uzitkova plocha 1.PP 374,45 m?2
Prachozi prostory 1.PP (schodistova Sachta, vytah) 19,30 m?
Uzitkova plocha 1.NP 342,40 m?
Priichozi prostory 1.NP (schodi$tova $achta) 13,95 m?
Spolecéné prostory 1.NP 63,67 m?
Domacnost 1 v 1.NP 147,55 m2
Domacnost 2 v 1.NP 145,10 m?
Uzitkova plocha 2.NP 343,10 m?
Spolecné prostory 2.NP 50,35 m?
Domacnost 3 v 2.NP 147,65 m?
Domacnost 4 v 2.NP 145,10 m?
Svétla vySka 1.PP 2,635 m
Svétla vySka 1.NP pod podhled 2,656m
Svétla vySka 1.NP pod stropni konstrukci 3,00 m
Svétla vySka 2.NP pod podhled 2,75 m
Svétla vySka 2.NP pod stropni konstrukci 3,10 m
Konstrukeni vySka mezi nosnou konstrukci 1.PP a 1.NP 3,05m
Konstrukéni vySka mezi nosnou konstrukci 1.NP a 2.NP 3,50m
Konstrukéni vySka mezi nosnou konstrukci 2.NP a stfechou 3,50m
Konstrukéni vyska 1.PP (od Cistych podlah 1.PP a 1.NP) 3,16 m
Konstrukéni vySka 1.NP (od Cistych podlah 1.NP a 2.NP) 3,40 m
Maximalni vySka objektu nad +0,000 - atika 7,70 m
Obestavény prostor hlavniho objektu 3540 m?
Pocet parkovacich stani 4 ztoho 1 pro osoby
S omezenou
schopnosti pohybu

h) Zakladni bilance stavby — potfeby a spotreby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi,
trida energetické naro¢énosti budov apod.

Likvidace deStovych vod bude na vlastnim pozemku stavby, destova voda ze
stfechy hlavniho objektu bude zachycovana na pozemku v akumulacni nadrzi a vyuzita
pro zalévani zahrady. Pfepad z akumulaéni nadrze bude sveden do vsakovaciho
objektu. V ramci této projektové dokumentace byla vypracovana hydrogeologie, ktera
nam urcila vsakovaci poméry zeminy na dotCeném pozemku.

Hodnota hlavniho jistiCe je urlena v samostatné Casti této PD — technika
prostfedi staveb — silnoprouda elektrotechnika.

PENB je dolozen v dokladové ¢asti této PD.

Vystavbu objektu a v8e s nim spojené zajisti stavebnik tak, aby nedochazelo
ke vzniku nadmérného mnozstvi odpadu ze stavebni ¢innosti.
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HOSPODARENI S ODPADY BEHEM A PO DOKONCENI STAVBY.
Nakladani s odpady je vypracovano podle Zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. a
vyhlasky €. 273/2021 Sb.

A) ZDROJE ODPADU PRI STAVEBNI CINNOSTI BEHEM STAVBY
Zatfidéni odpadu je vypracovano podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.:

Pivod odpadu | Katalogové | Nazev a druh Predpokladany
Cislo odpadu zpusob nalozeni
s odpadem
Zemni prace 17 0504 Zemina a kameni | Cast vyuzita na
neuvedené pod pozemku investora
Cislem 17 05 03 | pro srovnani terénu a
Cast odvezena na
recyklacni skladku
Betonové kce. 170101 Beton Recyklaéni skladka
Zdéné kce. 170102 Cihly
17 09 04 Smésné stavebni | Recyklacni skladka
a demoli¢ni
odpady
neuvedené pod
Cisly 17 09 01,
170902 a1709
03
Zelezo, ocel 17 04 05 Zelezo a ocel Sbérna kovového
odpadu
Stavebni 17 08 02 Stavebni
materialy na bazi materialy na bazi | Recyklacni skladka
sadry sadry neuvedené
pod Cislem 17 08
01
Drevo 1702 01 Drevo Skladka bioodpadu
Zpevnéné plochy | 17 01 01 Beton Pouzito na zasypy
Zemina a kameni
170504 neuvedené pod Recykla¢ni skladka
Cislem 17 05 03
Destova a 17 02 03 Plasty Recyklaéni skladka,
splaskova tfidény odpad
kanalizace
Elektrorozvody 1704 11 Kabely Sbérna kovového
neuvedené pod | odpadu
Cislem 17 04 10
Vodovodni 17 02 03 Plasty Recyklaéni skladka,
potrubi fizena skladka
Topeni 17 02 03 Plasty Recyklaéni skladka,
sbérna kovového
1704 01 Méd, bronz, | odpadu
mosaz
Vzduchotechnika | 17 04 05 Zelezo a ocel Recyklacni skladka
Klempifské 17 04 05 Zelezo a ocel Sbérna kovového
prvky odpadu
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Izolace tepelné 17 06 04 Izolaéni Rizena skladka
materialy
neuvedené pod
Cisly 1706 01 a
17 06 03
Hydroizolace 17 03 02" Asfaltové smési | Recyklaéni skladka
neuvedené pod
Cislem 17 03 01 Rizena skladka
17 02 03 Plasty
Ostatni odpad 20 0301 Smésny Rizena skladka
komunalni odpad
200101 Papir a lepenka | Tridény
20 01 39 Plasty odpad/Recyklaéni
20 01 02 Sklo skladka

V celkovém méfitku bude stavebni odpad v maximalnim mozném meéfitku vyuzit

v misté stavby.

B) ZPUSOB SKLADOVANi ODPADU NA STAVENISTI BEHEM STAVBY
DO ODVOZU K ULOZEN:

Stavebni sut - pfimo do nakl. auta

kovovy odpad - ocelovy kontejner s oznaCenim Cernou barvou a textem
papir - do samostatné nadoby oznacené bilou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznaené modrou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

komunalni odpad - do samostatné nadoby na komunalni odpad
nadoby na odpad budou soucasti zafizeni stavenisté

C) BEZPECNOSTNi OPATRENI BEHEM STAVBY:

Na stavbé bude skladovano:

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 kosté
Pro pfipad uniku ropnych latek ze stavebnich stroju - kontaminovana zemina by se
zlikvidovala ve spalovné autorizovanou firmou.

D) ZA DODRZOVANi ZASAD HOSPODAREN|i S ODPADY BEHEM STAVBY
OPOVIDA:

Zodpovédny pracovnik dodavatelské firmy.

E) SOC. ZARIZENI PRO PRACOVNIKY BEHEM STAVBY BUDE SOUCASTI
ZARIZENI STAVENISTE

F) HOSPODARENI| S ODPADY PO SKONCENI STAVBY

- komunalni odpad ze standardni €innosti pfi uzivani stavby
charakter: smésny komunalni odpad

druh odpadu: 20 03 01

uloZeni: do popelnic

- papir

Lubo$
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charakter: sbérovy papir

druh odpadu: 20 01 01

kategorie: O

misto uloZeni: tfidény odpad, komunalni odpad

- plasty

charakter: plasty

druh odpadu: 20 01 39

kategorie: O

misto ulozeni: tfidény odpad, komunalni odpad

- sklo

charakter: sklenény odpad

druh odpadu: 20 01 02

kategorie: O

misto uloZeni: tfidény odpad, komunalni odpad

G) ZPUSOB SKLADOVANI ODPADU PO SKONCENi STAVBY DO ODVOZU

K ULOZENI:
komunalni odpad - ocelovy nebo plastovy kontejner
papir - do samostatné nadoby oznacgené bilou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznaené modrou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

nadoby na komunalni odpad budou umistény na vyhrazeném misté v objektu a na
pozemku investora, na tfidény odpad budou vyuzity nadoby k tomu urCené
provozované méstem nebo ji povéfenou organizaci v ramci celé lokality
BéZzny komunalni odpad produkovany pfi uzivani stavby bude skladovan
v nadobach a pravidelné odvazen odbornou firmou na skladku tuhého komunalniho
odpadu (recyklacéni dvur).

H) ZA DODRZOVANi ZASAD HOSPODARENI S ODPADY PO SKONCENI
STAVBY OPOVIDA:
Po skonceni stavby za dodrzovani zasad hospodareni s odpady odpovida majitel
nebo uzivatel objektu.
i) Zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na
etapy
Pfedpokladany termin zahgjeni: duben 2025
Predpokladany termin dokonceni: fijen 2026
j) Orientaéni naklady stavby

Naklady stavby: 63 mil. K& bez DPH

B. 2. 2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni
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Urbanistické FeSeni:

Urbanistické feSeni je vyrazné limitovano stisnénym pozemkem, inzenyrskymi sitémi
vedoucimi pfes pozemek, ochrannymi pasmy kolem inzZenyrskych siti, pozadavkem na
pasivni feSeni objektu a pozarné nebezpecnym prostorem okolo objektu, ktery je nutné
zajistit tak, aby nezasahoval na sousedni pozemKky.

V pfilehlé komunikaci a chodniku v ulici Dukelskych hrdind je situovano vedeni
jednotné kanalizace B DN 700/1050 (Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.), vodovodu
LT 100 (Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.), stfedotlaké vedeni plynu (GasNet, s.r.0.),
podzemni sit NN (CEZ Distribuce, a.s.), vedeni teplovodu (Ostrovska teplarenska, a.s.) a
opticky kabel v majetku CETIN. Na opacné strané komunikace se nachazi vefejné osvétleni
a kabelova televize, tyto sité neovlivni navrhovanou stavbu.

Pfimo na pfedmétném pozemku je veden sekundarni teplovod a podzemni NN vedeni
CEZ Distribuce a.s. Tato vedeni znemozZuji umisténi jakékoliv vystavby na pozemku.
Z tohoto ddivodu budou vedeni pielozena. Pielozku podzemniho NN vedeni v majetku CEZ
Distribuce a.s. si feSi Karlovarsky kraj jako samostatnou akci. PfeloZzka sekundarniho
rozvodu teplovodu je feSena v této projektové dokumentaci.

Prelozka sekundarniho rozvodu teplovodu bude situovana na pozemek investora
p.p.C. 224/85 mimo navrzenou stavbu tak, aby ani jeji ochranné pasmo nezasahovalo
do navrhovaného hlavniho objektu. Pozemek investora, jeho vychodni strana smérem
k ulici Dukelskych hrdint bude zasazena ochrannymi pasmy od primarniho a sekundarniho
rozvodu teplovodu a od inzenyrskych siti vedenych v chodniku — tyto ochranna pasma
budou v ploSe dominantniho ochranného pasma od teplovodu.

V ochrannych pasmech ponechanych nebo pfeloZzenych siti budou umistény pouze
zpevnéneé plochy, oploceni, stanovisté pro odpad a kefova zelen s protikofenovymi
zabranami.

Navrhovany objekt bude umistény 4,28 m od zapadni hranice se sousednimi pozemky,
coz je minimalni vzdalenost dle PBR zdGvodu pozarné& nebezpeéného prostoru
nepfesahujiciho na sousedni pozemky.

Oploceni z vychodni strany bude umisténo cca 1,8 az 2,0 m od hranice pozemku za
primarnim rozvodem teplovodu.

Diky naro¢nému stavebnimu programu je objekt znacné objemny. Jeho venkovni
pudorysné rozméry byly prevzaty z podkladl vypracovaného predchoziho stupné PD —
studie stavby. DUm je navrzen obdélnikového tvaru 37,25 x 12,00 m a je zastfeSen plochou
extenzivni vegetacni stfechou, na které bude umisténa fotovoltaicka elektrarna. Na
pozemku je umistén tak, aby byly spinény veskeré pozadavky na pozarné nebezpeclny
prostor i na umisténi mimo ochranna pasma siti, ale také aby byla vytvofena co nejvétsi
pobytova plocha klientd mezi pokoji klient a ulicnim oplocenim situovanym za primarnim
rozvodem teplovodu. Mezi uliéni ¢arou a oplocenim bude osazena kefova zelen.

Objekt je navrzen dvoupodlazni z divodu splnéni pozadavku na pasivni standard
budov, dosazeni objektu pozZadované energetické narocCnosti, patrovy objekt vyrazné
zmensi ochlazované plochy objektu.

Pro zajisténi pozadovanych parametrl objektu je zasadni umisténi pobytovych prostor
na vychodni, zapadni a jizni svétovou stranu. Na severni stranu jsou situovana okna pouze
z pomocnych prostor. Balkonové dvefe a okna 2z pokoju klientd jsou orientovany
na vychodni stranu smérem do ulice, kde bude pfed oplocenim osazen Zivy plot. Vstupni
dvefe a okna z hlavnich mistnosti jsou situovany na zapad smérem k zastavbé rodinnych
domu.
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Dispoziéni feSeni:

Navrh objektu vychazel z pfedchoziho stupné dokumentace — studie stavby — kde dim
pro osoby s poruchou autistického spektra se sklada ze &ty témér identickych domacnosti
situovanych symetricky podle centralniho komunikacniho a technického jadra.

Hlavni vstup do objektu je navrzen z vychodni svétové strany uprostfed objektu
pfistupny po pési zpevnéné ploSe napojené na stavajici chodnik ze zamkové dlazby
sousedici s asfaltovou komunikaci ulici Dukelskych hrdinl, lezicim na méstskych
pozemcich p.p.C. 224/565 a 224/569. Tyto dvé zpevnéné plochy rozdéluje nové oploceni
s dvoukfidlymi vratky z vychodni strany smérem do ulice.

Hlavni vstup bude také bezbariérové pfistupny z nové navrzenych parkovist,
za kterymi se nachazi pfistupovy chodnik napojeny na stavajici chodnik ze zamkové dlazby
vedle stavajici asfaltové komunikace a dale napojeny za oplocenim vcetné vstupu
dvoukFidlymi vratky z jizni strany na zpevnéné plochy pro pé&si na pozemku investora, které
jsou navrzeny okolo celého navrhovaného objektu.

Hlavnim vstupem pfes zadvefi a vstupni halu se ocitheme v centralnim jadru, kde
na vstupni halu navazuje vytah, schodisté, vstupy do dvou domacnosti umisténych v 1.NP
objektu, WC vcetné predsiné zvlast pro muze a zeny a Cistici a uklidova mistnost.

Domacnost €. 1 je pfistupna ze vstupni haly pfes pfedsin do pracovny personalu a
do hlavni mistnosti obyvaciho pokoje v€etné kuchyrnského koutu. Z této hlavni mistnosti
vstoupime do tfech samostatnych pokoji (loznic klientu), Satny a chodby, za kterou se
nachazi koupelna + WC v¢etné mista pro sprchovaci l0zko, invalidni WC, komora
pro umisténi pracky a suSicky a denni mistnost - jidelna.

Domacnost €. 2 je pfistupna ze vstupni haly pfes pfedsin v€etné Satny do pracovny
personalu a do hlavni mistnosti obyvaciho pokoje v€etné kuchynského koutu. Z této hlavni
mistnosti vstoupime do tfech samostatnych pokojl (loznic klientl) a chodby, za kterou se
nachazi koupelna + WC vcetné mista pro sprchovaci lGzko, invalidni WC, komora
pro umisténi pracky a suSi¢ky a denni mistnost - jidelna.

Jednotlivé pokoje klientd v 1.NP jsou spojeny balkonovymi dvefmi s venkovnim
prostorem.

Lazkovym vytahem nebo pomoci dvouramenného schodisté s mezipodestou je
zajistén vstup do 2.NP objektu, kde se nachazi témér shodna dispozice s 1.NP. Z haly jsou
pfistupny domacnosti €. 3 (dispozice shodna s domacnosti €. 1) a €. 4 (dispozice shodna
s domacnosti €. 2), samostatné WC pro muze a zeny vcetné predsini, Satna pro personal
v€etné sprchy, Cistici a uklidova komora a sklad.

1.PP je pfistupno IUzkovym vytahem nebo pomoci dvouramenného schodisté s
mezipodestou. Nachazi se v celé ploSe feSeného objektu. Vytahem nebo pomoci schodisté
vstoupime do chodby, ze které jsou pristupny jednotlivé mistnosti 1.PP. Jedna se o mistnost
pro uloZeni baterie a EL, mistnost UT a prostory skladu.

Architektonické FeSeni:

Projektant navrhuje kone¢nou povrchovou Upravu na fasadé ze silikonové tenkovrstvé
probarvené omitky se zvySenou ochrannou proti plisnim a fasam, s velikosti zrna 2 mm, ve
svétlém odstinu. Barevné feSeni bude upfesnéno dle investora.

Pfedni uli¢ni fasada v prostiedni €asti v misté hlavniho vstupu bude zrealizovana
z omitky kreativni struktury v imitaci dfeva — detailné dle pozadavku investora.

Soklova ¢ast bude z dekorativni mozaikové omitkoviny v tmavsim odstinu v barvé dle
pozadavku investora.

Vyplné otvort v 1.PP, 1.NP a 2.NP jsou navrZena plastova (probarveny plast), barva
antracitova. Hlavni vstupni hlinikové dvefe a vstupni hlinikové dvefe na opacné strané
z prostoru vstupni haly budou také v barvé antracitove.

Klempifské prvky budou z praSkové lakovaného pozinkovaného plechu z vyroby
v odstinu barvy Sedé.
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Reseni pfistupu uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

S ohledem na povahu provozu objektu zde vznikaji naroky na uzivani stavby osobami
S omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Musi byt dodrzena vyhlaska €. 398/2009 Sb. — o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

Objekt je navrzen tak, aby mohl byt uzivan osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. V prostorach se nachazi invalidni WC. Veskeré komunikacni trasy jsou
rozméroveé pfizplsobeny pro pohyb téchto osob. Podle pozadavkl objednatele jsou
domacnosti navrzené tak, aby byla umoznéna manipulace s l10zky v celém objektu v€etné
hygienického zafizeni (zde sprchovaci misto s moznosti umisténi sprchovaciho lGzka).
Objekt je bezbariérové pristupny, pohyb mezi podlazimi je pomoci luzkového vytahu.
Navrzend velikost vytahu je z divodu mozné manipulace s lUzky poZzadovana 2200x2750
mm, s dvefmi Sifky 1500 mm a vySky 2200 mm. Dvefe do pokoju a do jednotlivych
domacnosti jsou navrzeny Sifky 1100 mm.

Bezbariérové feseni je podrobné popsano v oddile této zpravy B.2.4.

Zelen:

Pfed oplocenim na pozemku investora bude vysazena clonici kefova zelen
v ochranném pasmu siti s protikofenovou bariérou. Zajisti potfebné soukromi klientd.

Na pozemku ze severni a jizni strany, viz. koordinacni situace, je navrzena
za oplocenim kefova zelen s protikofenovou bariérou, pro zajisténi potfebného soukromi
vucCi okolni zastavbé.

Na jiho-zapadnim rohu parcely budou vysazeny dva listnaté stromy odolné
klimatickym zménam.

B. 2. 3. CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

V objektu se nenachazi zadné provozni ani technologické celky vyroby.
B. 2. 4. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

S ohledem na povahu provozu objektu zde vznikaji naroky na uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Musi byt dodrzena vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. — o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

Objekt je navrzen tak, aby mohl byt uzivan osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. V prostorach se nachazi invalidni WC, veSkeré komunikacni tahy jsou
rozmérové pfizplsobeny pro pohyb téchto osob. Podle pozadavkl objednatele jsou
domacnosti navrzené tak, aby byla umozné&na manipulace s IUZky v celém objektu v€etné
hygienického zafizeni (zde bude vyuzivano sprchovaci I0zko). Objekt je bezbariérové
pfistupny, pohyb mezi podlazimi je pomoci lizkového vytahu. Navrzena velikost vytahu je
z diivodu mozné manipulace s luzky pozadovana o velikosti 2200x2750 mm, s dvefmi Sifky
1500 mm a vysky 2200 mm. Dvefe do pokoju a do jednotlivych domacnosti jsou navrzeny
Sifky 1100 mm.

Nova kolma parkovaci stani, z nichz jedno je urCeno pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu pro potfeby uzivani objektu budou zfizena na jizni strané pozemku pfed
oplocenim, pfistupna stavajicim vjezdem napojenym na stavajici komunikaci ulici
Dukelskych hrdinou. Jedno parkovaci stani je zajisténo smluvné na sousednim méstském

pozemku.
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Z téchto parkovist je mozné bezbariérové dojit péSimi zpevnénymi plochami pFes
vstupni dvoukfidla vratka v oploceni k hlavnimu vstupu do budovy.

Hlavni vstup do budovy do 1.NP ma hlavni vstupni dvefe oteviravé ven. Pred
vstupem do budovy musi byt min. vodorovna plocha do sklonu 2 % 1500x2000 mm.

Bezbariérovy hlavni vstup je navrzeny jako dvoukfidlé dvefe s min. vnitfni Sifkou
1800 mm. Z toho hlavni oteviravé kfidlo dvoukfidlych dvefi musi mit vnitfni Sifi min. 900
mm, je navrzena 1100 mm. Otevirava dverni kfidla budou opatfeny ve vysi 800 az 900 mm
vodorovnym madlem pres celou jejich Sifi na opacné strané, nez jsou zavésy. Zamek dvefi
musi byt umistény nejvyse 1000 mm od podlahy a klika max. 1100 mm.

Pfed samostatnym vstupem na fasadé objektu bude umistén zvonek. Zvonky se také
umisti do obou vratek v oploceni z jizni strany od parkovist' a z vychodni strany z ulice proti
hlavnimu vstupu. Vratka musi byt min. svétlosti 900 mm, jsou navrzena dvoukfidla, z toho
hlavni oteviravé kfidlo musi dodrzet tuto Sifi.

Horni hrana zvonkového panelu smi byt nejvySe 1200 mm od urovné pochozi
plochy s odsazenim od pevné prekazky nejméné 500 mm. Zvonek bude se zpétnou vazbou
na obsluhu objektu tzn. s komunikatorem. Vstup musi byt osvétlen. Pfed vstupem do objektu
se nebude nachazet Zzadna rohoz.

V kazdé domacnosti budou dvefe pro invalidni WC, do koupelny + WC, do pokoju a
do sousedniho skladu opatfeny madly. Ostatni dvefe v objektu byt madly opatfeny nemusi.

Podlahy, kde se muze pohybovat osoba s omezenou schopnosti pohybu, budou mit
povrch se soucinitelem smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a nebo hodnota vykyvu kyvadla
nejméné 40x (1+tg a) nebo uhel skluzu min. 10° x (1+tg a).

Dvere, kde se mlUze pohybovat osoba s omezenou schopnosti pohybu budou mit
nejméné svétlou Sirku 800 mm.

Minimalni manipulaéni prostor pro otaceni voziku 90° - 180° je obdélnik 1200 x 1500
mm, pfi otaeni voziku o vice jak 180° volny kruh o priméru 1500 mm. Prostory budovy
tento pozadavek splfuji.

Kazda domacnost tvofi samostatnou bytovou jednotku. Tzn. v budové se celkem
nachazi Ctyfi invalidni WC, pro kazdou domacnost samostatné.

Invalidni WC navrzené v dotéeném objektu bude vybaveno:
Vybaveni invalidniho WC musi splfiovat normu CSN 73 4108.
1) WC misou pro invalidy v€etné splachovani — zazdivany splachovaci systém. Horni hrana
sedatka bude ve vySce 460 mm. Navrzeno dle metodiky k vyhlasce €. 398/2009 Sb., tab. ¢&.
12, str. 152. Ovladani splachovani na strané nejvyse 1200 mm nad podlahou. Ovladani
splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup k zachodové
mise, na sténé v dosahu zachodové misy. Po obou stranach WC budou umisténa madla ve
vySce max. 780 mm nad podlahou, jedlo sklopné, jedno pevné, madla ve vzajemné
vzdalenosti 600 mm. Sklopné madlo bude pfesahovat zachodovou misu o0 100 mm, bude
opatfeno drzakem na WC papir a pevné madlo o 200 mm. Klozetova misa musi byt osazena
tak, aby vedle ni byl prostor Sitky nejméné 800 mm, mezi jejim Celem a zadni sténou kabiny
WC bude nejméné 700 mm. Prostor okolo zachodové misy musi umoznit ¢elni, diagonalni
a bocni nastup. Zachodova misa musi byt osazena tak, aby osova vzdalenost od bocni
stény byla min. 450 mm. Zachodova misa s hloubkou vétsi nez 550 mm mezi Celem a
pevnou ¢asti je nutné vybavit zadovou opérkou.

V dosahu ze zachodové misy ve vySce 600 mm az 1200 mm od podlahy a v dosahu
z podlahy nejvyse 150 mm od podlahy musi byt ovladac signalizacniho systému nouzového
ovladani.

2) Umyvadlem uzplsobenym pro invalidy v€etné sifonu a umyvadlové stojankové vytokové
baterie s pakovym ovladanim. Horni hrana umyvadla bude ve vySce 800 mm. Vedle
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umyvadla musi byt alespon jedno svislé madlo délky nejméné 450 mm. Jelikoz zachodova
misa je umisténa u bocni stény bude vodorovné nasténné madlo feSeno se svislou ¢asti,
ktera umozni snadné sedani a vstavani na zachodovou misu a toto svislé madlo bude
slouzit také pro umyvadlo. Nad umyvadlem bude umisténo zrcadlo s mozZnosti naklopeni.
Pfi pouziti sklopného zrcadla nesmi ovladaci paka vystupovat do prostoru. Umyvadlo Ize
podjet invalidnim vozikem.

3)Prostor kolem umyvadla a WC misy neopomenout vybavit pfisluSnymi madly, jak jiz bylo
popsano v pfedchozich bodech:
- u WC misy —1x sklopné madlo — max. 780 mm nad podlahou
- u umyvadla a WC misy — 1x vodorovné nasténné madlo na pevno se svislou ¢asti,
max. 780 mm nad podlahou

4) V bezbariérovém WC musi byt dale umistény nejméné dva hacky na odév a ve vysce
1100 mm a 1400 mm od podlahy, odkladaci policka u umyvadla ve vysce 850 mm. Spodni
hrana zasobniku na papirové rucniky, davkovace mydla a toaletniho papiru ma byt nejvyse
1000 mm od podilahy.

Rozméry prostort a pfedmétu invalidniho WC vychazi z rozméru invalidniho voziku.

Jsou navrZzeny mistnosti invalidnich WC rozméru 1800 x 2150 mm.

V8echny ovladaci prvky musi byt ve vySce 600-1200 mm.

Dvefe do invalidniho WC jsou navrzeny Sifky 900 mm a budou oteviravé ven. Z vnitini
strany dvefi bude umisténo vodorovné madlo. Zamek dvefi musi byt odjistitelny zvenku.

V kazdé domacnosti je navrzena jedna mistnost ,koupelna + WC*, ktera bude
vybavena 1 ks WC misou pro invalidy, 1 ks umyvadlem pro invalidy, 1 sprchovacim
mistem s moznosti pro umisténi sprchovaciho ltizka, 1 ks instala¢ni lista v€etné
sklopného sprchovaciho sedatka, 1 ks vanou.

V budové se nachazi ¢tyri domacnosti tzn. 4 mistnosti ,koupelna + WC*.

Koupelna + WC navrzena v dotéeném objektu bude vybavena:

Vybaveni koupelny + WC musi spliiovat normu CSN 73 4108.

Dvere do koupelen + WC jsou navrzeny Sifky 1100 mm a budou oteviravé ven. Z vnitini
strany dvefi bude umisténo vodorovné madlo. Zamek dvefi musi byt odjistitelny zvenku.

1) WC misou pro invalidy v€etné splachovani — zazdivany splachovaci systém. Horni hrana
sedatka bude ve vySce 460 mm. Navrzeno dle metodiky k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., tab. ¢&.
12, str. 152. Ovladani splachovani na strané nejvy$e 1200 mm nad podlahou. Ovladani
splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup k zachodové
mise, na sténé v dosahu zachodové misy. Po obou stranach WC budou umisténa madla
ve vySce max. 780 mm nad podlahou. Jedno madlo bude sklopné, opatfené drzakem WC
papiru a druhé pevné. Obé madla budou kotvena pfes kotevni prvky do nosné stény za
obezdivkou. Madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm. Sklopné madlo bude pfesahovat
zachodovou misu 0 100 mm a fixni madlo 0 200 mm. Klozetova misa musi byt osazena tak,
aby vedle ni byl prostor Sifky nejméné 800 mm, mezi jejim ¢elem a zadni sténou kabiny WC
bude nejméné 700 mm. Prostor okolo zachodové misy musi umoznit Celni, diagonalni a
bocni nastup. Zachodova misa musi byt osazena tak, aby osova vzdalenost od bo¢ni stény
byla min. 450 mm.

V dosahu ze zachodové misy ve vySce 600 mm az 1200 mm od podlahy a v dosahu
z podlahy nejvySe 150 mm od podlahy musi byt ovladac signalizacniho systému nouzového
ovladani.
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2) Umyvadlem uzpUlsobenym pro invalidy véetné sifonu a umyvadlové stojankové vytokové
baterie s pakovym ovladanim. Horni hrana umyvadla bude ve vySce 800 mm. Vedle
umyvadla musi byt alespori jedno svislé madlo délky nejméné 450 mm. Nad umyvadlem
bude umisténo zrcadlo s moznosti naklopeni. Pfi pouziti sklopného zrcadla nesmi ovladaci
paka vystupovat do prostoru. Umyvadlo Ize podjet invalidnim vozikem.

3)Prostor kolem umyvadla a WC misy neopomenout vybavit pfislusnymi madly, jak jiz bylo
popsano v pfedchozich nebo nasledujicich bodech:

- u WC misy —1x pevné madlo kotvené do stény a 1x nastavitelné sklopné madlo
kotvené do stény, na kterém bude umistén drzak na toaletni papir — max. 780 mm nad
podlahou

- u umyvadla — 1x svislé madlo délky min. 450 mm

- u vany — 1x madlo neboli zabradli, délky 1000 mm, vysky 1090 mm, svisla Cast
namontovana na okraji vodorovné ¢asti madla smérem k vané. Urceno k pevné montazi.

4) Sprchovaci misto pro lizko

Rozméru 1100 x 2300 mm. Vyspadované jako cela mistnost do sbérného odtokoveho
nerezového kanalku situovaného pfi obvodé mistnosti.

Podlaha sprchovaciho mista bude mit povrch se soucinitelem smykového tfeni nejméné 0,5
+tg a nebo hodnota vykyvu kyvadla nejméné 40x (1+tg a) nebo uhel skluzu min. 10° x (1+tg
Q).

Sprchovaci misto bude vybaveno systémovou horizontalni nasténnou instalacni listou
s kryci deskou kotvenou do obvodové stény, délky od pfizdivky WC misy az k hrané vany.
Po této instalacni listé bude jezdit sklopné sprchové sedatko a drzak sprchové baterie.
Vedle sprchového prostoru musi byt volné misto pro odlozeni voziku. Sprchové misto bude
vybaveno ruéni sprchou s pakovym ovladanim. Ve sprchovacim misté se instaluje madlo
neboli zabradli, na které se instaluje drzak sprchové hlavice. Madlo bude slouzit také jako
podpora a pomoc pfi vstavani pro uzZivatele objektu. Délka vodorovné ¢asti madla 1000 mm,
vySka svislé ¢asti madla1090 mm, svisla ¢ast bude namontovana uprostfed vodorovné Casti
madla. UrCeno k pevné montazi.

Do sprchovaciho mista bude mozné umistit sprchové 1GzZko pro osobni hygienu imobilnich
pacientl a jejich transport. Luzko bude vySkové nastavitelné, zavislé na zdroji elektrické
energie. LUzZko nebude dodavka stavby, zajisti si investor sam s dalSimi zdravotnickymi
pomuckami.

5) Horni hrana vany smi byt nejvySe 500 mm nad podlahou. Vana musi byt odsazena od
prilehlé stény nejméné o 100 mm z divodu umisténi madla, které nesmi zasahovat do vany.
Vana pro zdravotné postizené z vysoce kvalitniho akrylatu je navrzena samostatné stojici s
vodotésnymi dvifky, namontovanymi v bocCni sténé. Vanova pakova baterie musi byt
osazena na podélné strané vany v dosahu osoby sedici ve vané. JelikozZ je vana navrZzena
podél zdi, musi byt na této zdi opérné madlo neboli zabradli. Vodorovna ¢ast madla je
navrzena délky nejméné 1000 mm a bude instalovana ve vySce 100 mm nad licem vany a
svisla ¢ast madla je navrzena délky 1090 mm, bude instalovana na konci vodorovné Casti
madla a bude umisténa nejvySe 200 mm od vanové baterie. Délka vany je navrZzena 1700
mm, Sitka 750 mm. Do vany pujde klient vzdy s doprovodem, proto nouzové volani je
umisténo v mistnosti ,koupelna + WC* pouze jedno, a to u zachodové misy.

DalSi pozadavky na budovu dle stanoviska NIP| bezbariérové prostredi, 0.p.s.:

- Prosklené dvefe a stény, jejichz zaskleni zasahuje niZze nez 800 mm nad podlahou, musi
byt ve vySce 800 az 1000 mm a zaroven ve vysSce 1400 az 1600 mm kontrastné oznaceny
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oproti pozadi, zejména musi mit vyrazny pruh Sifky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek
o pruméru nejméné 50 mm vzdalenych od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti
pozadi viz. bod 3.2 PFilohy €. 3 k vyhlasce €. 398/2009 Sb.

- Ovladace v kleci vytahu a nastupnich mistech do vytahu musi vy€nivat nad povrch okolni
plochy nejméné o 1 mm. Reliéfni znacky nesmi byt ryté a vpravo od ovladaCe musi byt
pfislusny Brailliv znak s parametry standardni sazby. Pouze na klavesnicové ovladacové
kombinaci na Brailliv znak nemusi provadét. DalSi pozadavky na provedeni ovladacu
vytahu a na jejich oznaceni reliéfnimi znackami stanovi pfislusné normové hodnoty — viz.
bod 3.2.1 P¥ilohy €. 1 k vyhlaSce €. 398/2009 Sb.

- Stupnice nastupniho a vystupniho schodistového stupné kazdého schodistového ramene
nebo vyrovnavacich schodl musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelna od okoli. Kontrastni
oznaceni podstupnice je nepfipustné — viz. bod 2.2.1 P¥ilohy €. 1 k vyhlasce €. 398/2009
Sh.

- Lavky pfes vykopy ve verejném prostoru musi byt Siroké nejméné 900 mm a po obou
stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku, vySkové napojeni na stavajici upraveny terén
nesmi byt s rozdilem vétSim nez 20 mm. Ochranné zabradli, popfipadé zabrany Z2 musi
byt opatfeny ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazkou (ty€¢ zabradli).
Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit mezeru ve sméru chuze nejvyse 15 mm
viz. bod 1.1.3 Pfilohy €. 1 k vyhlasce €. 398/2009 Sb.

- V8echny vyrobky pro bezbariérové upravy musi odpovidat technickym pfedpisum, vCetné
dodrzeni barevného kontrastu od pochozi plochy a musi mit Ovéfeni o shodé vyrobku dle
narizeni vlady €. 163/2002 Sb., §7, ve znéni NV €. 312 Sb. a NV ¢. 215/2016 Sb. platné od
1.1.2017 a aktualizované od 1.1.2018.

B. 2. 5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

PFi stavbé budou pouzivany kvalitni a certifikované materialy, které budou zaruCovat
bezpecénost pfi budoucim uzivani stavby.

B. 2. 6. ZAKLADNiI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni reseni
b) Konstrukéni a materialové reseni

HLAVNi BUDOVA: ,
DUM PRO OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKEHO SPEKTRA

VYKOPY:

Objekt je navrzen podsklepeny s vytahovou Sachtou.

Vykopy je nutné realizovat pro zakladové konstrukce celého navrhovaného suterénu
objektu a vytahoveé Sachty.

Pro doteny pozemek investora v misté stavby byla zpracovana geologie, na jejimz
zakladé bylo zjisténo, Zze navrhovana stavba bude zakladana na navazce.

Dale v misté navrhované stavby se nachazi pfekladany sekundarni rozvod teplovodu.
Sekundarni rozvod pod navrhovanym objektem vede v betonovém kanale, vSe se bude rusit
a prekladat. Vzniknou pozlstatky po ruseném topném kanale na celé vychodni strané.
Zakladova spara musi byt min. ve spodni urovni ruseného kanalu, jeho nejhlubsi ¢asti. Tyto
zbytky konstrukci je nutné vytézit a odvézt na recyklacni skladku.
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Z tohoto duvodu budou vykopy a nasledné zakladové konstrukce v dostate¢né
hloubce na nosné zeminé a také ztohoto ddvodu bylo rozhodnuto o celoploSném
podsklepeni objektu.

Vzhledem k vySkové konfiguraci terénu, ke sloZeni jednotlivych vrstev a tfidy zeminy
dle podkladui zpracované geologie, vytéZeni zbytkl konstrukci od ruSeného topného kanalu,
potfebam vytahové technologie a navrhované svétlé vySce 1.PP bude nutné provést
hluboké vykopy.

Objem vykopovych praci a naslednych zasypl nebudou vyrovnané. Prebytecna
zemina, ktera se nevyuzije na pozemku investora bude odvezena na recyklacni skladku.

Zakladova spara pro podsklepenym objektem (suterénem) bude na jednotné urovni.
Dalsi vyskova uroven, hlubsi nez zakladova spara pod 1.PP, bude vykop pro vytahovou
Sachtu a jeji technologii.

Liniové vykopy se budou realizovat pro navrhované inzenyrskeé sité.

Vykopové a zasypové prace jsou vyznadeny ve vykrese ,Rez A-A, B-B, C-C, dil&i fez
D-D*.

Vykopy pro zakladoveé konstrukce a inzenyrské sité budou provedeny strojné s ruénim
dorovnanim.

VSeobecné plati:

U mélkych vykopl, do hloubky 1,2 m, mozno ponechat vykop kratkodobé se svislymi
sténami pfi poZzadavku urychleného zabetonovani vykopu.

Svahy hlubSich (max. do 4 m) nezapazenych doCasnych vykopU budou svahovany v
poméru 1:2. PfedevSim se jedna o vykop suterénniho podlazi objektu. Svahovani za¢ne na
horni urovni Zb konstrukce 1.PP v urovni 3,3 m pod +0,0 objektu 0,6 m od lice budovy. Pod
touto rovinou v urovni -3,300 se prohluben vytahové Sachty a spodni nosné Zelezobetonove
(zb) konstrukce a podsyp pod 1.PP vykopou se svislymi st€nami.

ZAKLADY:

Vytahova Sachta:

Noveé zakladové konstrukce vytahoveé Sachty budou realizovany z vodotésného betonu
XC4 XF1 XA1 C30/37, konzistence betonu S4, pouzita frakce kameniva f 4/8, prlisak betonu
35 mm dle CSN EN 12390-8.

V prvnim kroku bude realizovan Stérkovy podsyp z frakce F 16/32, tl. 150 mm pod zb
podkladni beton, ktery se zhutni.

V druhém kroku bude realizovan zb podkladni beton tl. 100 mm z betonu XC2 C30/37.

Po provedeni podkladniho betonu bude realizovana zakladova deska z vodotésného
betonu pudorysného rozméru 2,92 x 3,35 m s tloustkou 450 mm. Horni hrana zakladové
desky musi byt 1,3 m pod Cistou podlahou 1.PP. VyztuzZeni desky je ur€eno ve statickém
vypoctu a v pfislusnych vykresech vytahové Sachty.

Na zakladovou desku navazou svislé zb stény Sachty z vodotésného betonu, kterée
budou skrze vyztuzeni propojeny se zakladovou deskou vytahu. VyztuZeni stén je uréeno
ve statickém vypoctu a v pfislusnych vykresech vytahové Sachty. Tloustka stén je navrzena
300 mm, pfi obvodé 420 mm. Horni hrana stén tzn. jejich ukon&eni je v urovni pod Zb stropni
deskou nad 1.PP, tzn. ve vy8kové urovni 525 mm pod +0,000. Stény budou pferuseny
pracovni sparou v mistech zb zakladové desky z vodotésného betonu pod suterénem, ktera
se do nich zapusti. Do Zb stény vytahu se zfidi otvor pro dvefe vytahu do 1.PP. Zakladova
deska pod 1.PP, stejné tak stropni deska nad 1.PP bude propojena skrz vyztuz se svislymi
sténami vytahové Sachty. V pracovnich sparach budou umistény kfizové dilatacni plechy.

Sténa vytahové Sachty na styku se zeminou bude zateplena:
tepelnou izolaci tl. 120 mm z extrudovaného polystyrénu, se soucinitelem prostupu tepla
U=0,280 W/m2*K, soucinitel tepelné vodivosti A= 0,034 W/m*K, od horni hrany zb stropni
desky nad 1.PP az do urovné horni hrany zb zakladové desky vytahové Sachty.

Tepelna izolace na styku se zeminou bude ochranéna nopovou folii.
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1.PP:

Nové zakladové konstrukce 1.PP budou realizovany z vodotésného betonu XC4 XF1
XA1 C30/37, konzistence betonu S4, pouzita frakce kameniva f 4/8, prusak betonu 35 mm
dle CSN EN 12390-8.

V prvnim kroku bude realizovan Stérkovy podsyp z frakce F 16/32, tl. 150 mm pod zb
podkladni beton, ktery se zhutni.

V druhém kroku bude realizovan zb podkladni beton tl. 100 mm z betonu XC2 C30/37.

Po provedeni podkladniho betonu bude realizovana zakladova deska z vodotésného
betonu pod celym 1.PP v tloustce 450 mm. VyztuZeni desky je ur€eno ve statickém vypoctu
a v prislusnych vykresech zakladovych konstrukci. Deska bude propojena s konstrukci
vytahové Sachty viz. popis zakladovych konstrukci vytahoveé Sachty.

Pfed zahajenim realizace zb podkladniho betonu a Zb zakladové desky nutno proveést
pokladku ZI (lezaté rozvody) a tyto Casti ukoncCit minimalné 300 mm nad urovni desky
(pFiprava pro napojeni jednotlivych svislych ¢asti ZI).

Na zakladovou desku navazou svislé zb stény 1.PP z vodotésného betonu, které
budou skrze vyztuzeni propojeny se zakladovou deskou 1.PP. Vyztuzeni stén je ur€eno ve
statickém vypoctu a v pfislusnych vykresech. Tloustka stén je navrZzena 300 mm. Horni
hrana stén tzn. jejich ukonceni je v urovni pod stropem nad 1.PP. Stény budou se stropem
nad 1.PP propojeny skrz vyztuz. Do pracovnich spar se osadi kfizove dilataéni plechy.

Zb strop nad 1.PP z vodot&sného betonu je navrzen tl. 275 mm, bude propojen skrz
vyztuz se zb sténami vytahové Sachty a samozfejmé se Zb sténami 1.PP. VyztuZeni stropu
nad 1.PP je urCeno ve statickém vypoctu a v prislusnych vykresech. Tloustka stropu vychazi
z pozarniho feSeni, kde pozZarni odolnost této stropni konstrukce musi byt 180 minut.

Obvodové stény 1.PP budou zatepleny:
tepelnou izolaci tl. 120 mm z extrudovaného polystyrénu, se soucinitelem prostupu tepla
U=0,280 W/m2*K, soucinitel tepelné vodivosti A= 0,034 W/m*K, od horni hrany Zb stropni
desky nad 1.PP az do urovné horni hrany zb zékladové desky pod 1.PP.

Tepelna izolace na styku se zeminou bude ochranéna nopovou folii.

Pro vSechny zakladové konstrukce objektu plati:

V zakladovych konstrukcich je nutné vynechat prostupy pro instalace (kanalizace,
voda, elektro, teplovod).

Prostupy zakladovymi konstrukcemi pfivodl vody a elektro budou opatfeny ocelovymi
chraniCkami.

Do zakladovych konstrukci bude vioZzen zemnici pasek FeZn pfi jejich betonazi — viz.
projekt elektro.

Zaklady se provedou dle prislusnych vykresd. Minimalni hloubka zakladovych
konstrukci musi byt 300 mm v Unosné zeminé - splnéno. Celkova hloubka zakladovych
konstrukci od upraveného terénu musi byt min. 800 mm v nezamrzné hloubce — tato
podminka je pro tuto stavbu spinéna nadlimitné.

Projektant si vyhrazuje pravo na prevzeti zakladové spary, na provéreni
zakladové spary z hlediska unosnosti a na zkontrolovani armovani zb zakladovych
konstrukci.

SVISLE KONSTRUKCE:

1.PP:

VnéjSi nosné svislé konstrukce a konstrukce okolo vytahové Sachty v suterénu jsou
navrzeny tl. 300 mm a 420 mm v misté obvodové stény vytahové Sachty a jsou popsany
v predchozim oddile této TZ — Zaklady. Budou realizovany z vodotésného betonu XC4 XF1
XA1 C30/37, konzistence betonu S4, pouzita frakce kameniva f 4/8, prlisak betonu 35 mm
dle CSN EN 12390-8.
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Zb obvodové stény 1.PP tl. 300 mm budou zatepleny od horni hrany Zb stropni desky
nad 1.PP az do urovné horni hrany zb zakladové desky pod 1.PP tepelnou izolaci tl. 120
mm z extrudovaného polystyrénu, se soucinitelem prostupu tepla U=0,280 W/m2*K,
soucinitel tepelné vodivosti A= 0,034 W/m*K.
extrudovanym polystyrénem tl. 120 mm ve stejném vySkovém rozsahu.
Tepelna izolace na styku se zeminou bude ochranéna nopovou folii.
Prostupy skrz zb konstrukci z vodotésného betonu budou vodotésné utésnény.

PFicky 1.PP v misté vynechanych otvorl pro vnitfni dvefe v suterénu a pfi¢ka v misté
zrcatka schodisté z 1.NP do 1.PP jsou navrzeny z pinych cihel velkého formatu, vyzdény
na maltu M10.

1.NP a 2.NP:

VnéjsSi nosné obvodové cihelné zdivo tl. 500 mm se provede z brouSeného cihelného
bloku s mineralni izolaci, vyzdéného na maltu pro tenké spary, pevnost P8, se soucinitele
prostupu tepla U=0,120 W/m2*K, neprizvuénost 51 dB, se soudinitelem tepelné vodivosti
A= 0,064 W/m*K.

V misté zateplené vytahové Sachty tepelnym izolantem tl. 200 mm, v Sifi 3350 mm pfi

obvodé, bude spodni ¢ast od ukon€eného zatepleni suterénu (horni hrana stropu nad 1.PP)
do vysSky horni hrany druhé Sichty cihelného zdiva instalovan izolant z extrudovaného
polystyrénu se soucinitelem prostupu tepla U=0,170 W/m2*K, soucinitel tepelné vodivosti
A= 0,034 W/m*K.
Zatepleni vytahové Sachty nad extrudovanym polystyrénem bude pokraCovat tepelnou
izolaci z kontaktniho izola¢niho kompozitniho certifikovaného systému s tepelné izola¢ni
fasadni deskou z ¢edi€ové mineralni viny, se soucinitelem prostupu tepla U=0,190 W/m2*K,
soucinitel tepelné vodivosti A= 0,038 W/m*K.

Vnitfni nosné cihelné zdivo tl. 300 mm se provede z akustického cihelného bloku P+D
(vySky 238 mm), vyzdéného na maltu M10, pevnost P15, se soucinitele prostupu tepla
U=0,850 W/m2*K, neprizvucnost 57 dB, se soucinitelem tepelné vodivosti A= 0,310 W/m*K.

Atikové cihelné zdivo tl. 300 mm se provede z brouseného cihelného bloku, vyzdéného
na maltu pro tenké spary, pevnost P15, se soucinitele prostupu tepla U=0,500 W/m2*K,
nepruzvucnost 48 dB, se soucinitelem tepelné vodivosti A= 0,170 W/m*K.

Atikové zdivo bude svisle zatepleno v misté stfeSniho plasté stfeSnim polystyrénem EPS
150 grafitovanym, tl. 50 mm, se soucinitelem prostupu tepla U=0,620 W/m2*K, soucinitel
tepelné vodivosti A= 0,031 W/m*K.

Vnitfni nosné cihelné zdivo okolo vytahové Sachty tl. 300 mm se provede
z vapenopiskovych tvarnic, vyzdénych na maltu pro tenké spary, pevnost P12, se
soucinitele prostupu tepla U=2,380 W/m2*K, neprizvuénost 57 dB, se soudinitelem tepelné
vodivosti A= 0,720 W/m*K.

U schodisté dle pozadavku statika se zrealizuje zb monoliticka sténa tl. 200 mm.
VyztuZeni stény je urCeno ve statickém vypoctu a v pfislusném vykrese.

Nenosné zdivo — pficky tl. 150 mm budou vyzdény z pdérobetonovych tvarnic,
vyzdénych na maltu pro tenké spary, s pevnosti P2-500, se soucinitele prostupu tepla
U=0,755 W/m2*K, neprizvucnost 41 dB, se soucinitelem tepelné vodivosti A= 0,130 W/m*K.

Cihelné zdivo pod terénem bude ochranéno hydroizolaci na spodnim a bo¢nim okraji
— asfaltovy pas z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm.

Ve zdivu (cihelné, pérobetonové) je nutno zfidit svislé drazky pro nové instalace.
Veskeré pfiznané rozvody budou zaplentovany v 1.NP a 2.NP. V 1.PP budou instalace
pfiznany (pfevazné zb zdi).

Zdivo navrhovaného objektu ma skladebnou vySku 250 mm.

Svislé nosné konstrukce budou zakonéeny zb stropnimi konstrukcemi, preklady nad
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otvory nebo atikovym Zb véncem u atiky u ploché stfechy.

PODEPRENIi VYVESENI ATIKY:

V misté zateplené vytahové Sachty bude cihelné zdivo atiky licované s hranou
zatepleni, tzn. atikové zdivo tl. 300 mm bude 200 mm vyvéSené nad nosnou ¢asti vytahové
Sachty.

Pro vyneseni atiky v téchto mistech délky 3350 mm se zfidi zamecnicka konstrukce.
Do stropni desky nad vytahem se chemicky zakotvi ocelova pasovina 50x4, dl. 3200 mm —
2 kusy. Kotveni pomoci M10 dI. 110 mm, po a=1,0 m, kotevni délka bude 80 mm. Po 0,5 m
bude k ocelové pasoviné pfivarena otoCena ty¢ T-50/50, dl. 700 mm, 7 kusu. Viz. vykres
.Pudorys stfechy*.

PREKLADY A PRUVLAKY:

Nad otvory menSich rozponl jsou navrzeny preklady typové dle vyrobce zdiciho
systému dané konstrukce, nad otvory zna¢nych rozponu bude funkci prekladu plnit Zb nebo
ocelovy pravlak navrzeny statickym vypoctem.

Typové preklady v obvodovych sténach budou zatepleny za druhym prekladem
v misté realizovanych vyplni otvort tepelnou izolaci tl. 140 mm z pénového polystyrénu EPS
70 F, U=0,27 W/m?*K, A=0,039 W/m*K.

Preklady pro vnitfni pfiCky nad otvory vnitfnich dvefi jsou navrZzeny typové dle vyrobce
zdiciho systému dané konstrukce nebo kde nelze realizovat L-nosniky.

svosoe

PODHLEDY:
V feSeném objektu jsou navrzeny kazetové podhledy nebo sadrokartonoveé akustické
perforované podhledy ve vySce 2,65 m nad podlahou 1.NP a 2,75 m nad podlahou 2.NP.
Lokace umisténi podhledu jsou podrobné vypsany v tabulkach mistnosti vykresu
padoryst 1.NP a 2.NP. V budové kromé schodisté a vytahu nejsou navrzeny podhledy
v prostoru zadvefi a vstupni haly v 1.NP a v prostoru haly ve 2.NP. Sadrokartonové
podhledy s perforaci jsou navrzeny v obytnych mistnostech u obyvacich pokoju +
kuchyné, pokoju a jidelen (vedle mistnosti pokojl stejného rozméru). Ostatni prostory, kde
jsou navrzeny podhledy budou opatfeny kazetovymi podhledy.

Skladba kazetovych podhledu:

- Stropni konstrukce — zb monoliticka deska tl. 250 mm

- Vzduchova mezera tl. 300 mm

- Kovovy rost

- Parozabrana

- Kazetovy rozebiratelny podhled — kazetoveé dlazdice rozméru 600x600 mm

Perforované akustické sadrokartonové podhledy zlepSuji estetiku interiéru a

akustickou vykonnost daného prostoru. Perforované podhledy se sadrokartonovych desek
dokazi absorbovat hluk tim, Ze umoZznuji zvukovym vindm prochazet skrze perforaci do
dutiny podhledu. Tato dutina bude vyplnéna zvukové absorpénim materialem — akustickou
izolaci — mineralni vata t1.50 mm.

Skladba perforovanych akustickych sadrokartonovych podhledu:
- Stropni konstrukce — zb monoliticka deska tl. 250 mm
- Vzduchova mezera tl. 250 mm
- Akusticka izolace z mineralni vaty tl. 50 mm
- Kovovy rost
- Parozabrana
- Perforované akustické sadrokartonové desky
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ZELEZOBETONOVE VENCE:
Atika ploché vegetacnich stfechy bude ukon&ena zb monolitickym véncem profilace

300x200 mm. Atikovy vénec bude vyztuzen 4x 14 s trminky @6 po a=200 mm, v rozich
prilozky @12. Vénec bude vybetonovan betonem C25/30 XC1.

VODOROVNE KONSTRUKCE:

KONSTRUKCE PODLAHY V UROVNI 1. PP:
Na Zb podkladni beton a Zb zakladovou desku z vodotésného betonu viz. oddil této TZ
— zaklady se zrealizuje souvrstvi podlahy v suterénu objektu.

SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE 1.PP

- VRCHNI KRYCI VRSTVA: EPOXIDOVY NATER

- PENETRACE: EPOXIDOVY ZAKLADNI NATER

- NIVELACNI EPOXIDOVA STERKA

- BETONOVA MAZANINA ZATRENA OCELOVYM HLADITKEM VCETNE
ROZPTYLENE PLASTOVE VYZTUZE Z POLYPROPYLENOVEHO
VYZTUZNEHO VLAKNA 40 kg/m3, BETON C16/20, TL. 55 mm

- TEPELNA I1ZOLACE — STABILIZOVANY PODLAHOVY POLYSTYREN EPS
150 GRAFITOVANY, TL. 80 mm, U=0,38 W/m?*K (SOUCINITEL TEPELNE
VODIVOSTI 0,031 W/m*K)

- SAMONIVELACNI STERKA TL. 5 mm, MECHANICKA STABILIZACE A
VYROVNANI PODKLADU PRO INSTALACI TEPELNYCH IZOLACI

- ZB ZAKLADOVA DESKA - ZB KONSTRUKCE ZVODOTESNEHO
BETONU XC4 XF1 XA1 C30/37, KONZISTENCE BETONU S4, POUZITA
FRAKCE KAMENIVA F 4/8, PRUSAK BETONU 35 mm DLE CSN EN 12390-
8,

TL. 450 mm

- ZB PODKLADNI BETON, BETON XC2 C30/37, TL. 100 mm

- ZHUTNENY STERKOVY PODSYP FRAKCE F 16/32 TL. 150 mm

- ROSTLY TEREN

KONSTRUKCE PODLAHY V UROVNI 1. NP:
Nad 1.PP nad Zb stropni konstrukci mezi 1.PP a 1.NP se zrealizuje souvrstvi podlahy
Vv pfrizemi (popis stropu viz. oddil této TZ — zaklady a stropni konstrukce).

SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE 1.NP

- NASLAPNA VRSTVA — DLE TABULKY MISTNOSTI

VINYLOVA PODLAHA VCETNE FABIONU A VCETNE SAMONIVELACNI
STERKY DO TL. 10 mm (SPECIFIKACE NASLAPNE VRSTVY VIZ.
SAMOSTATNY ODDIL TETO TZ2)

- NANOPENETRACNI NATER

- BETONOVA MAZANINA VCETNE ROZPTYLENE PLASTOVE VYZTUZE
Z POLYPROPYLENOVEHO VYZTUZNEHO VLAKNA 40 kg/m3, BETON
C16/20 S PLASTIFIKATORY PRO PODLAHOVE TOPENI, MIN. TL. 50 mm
NAD NOPEM SYSTEMOVE DESKY PODLAHOVEHO TOPENI

- SYSTEMOVA DESKA PRO PODLAHOVE VYTAPENI TL. 30/50 (VYSKA
NOPU 20 mm) + TOPNE POTRUBI ZALITE DO BETONOVE MAZANINY

- KROCEJOVA IZOLACE — AKUSTICKE IZOLACNi DESKY DO PODLAHY
VYROBENE ZE SKELNE PLSTI TL. 35 mm, U=0,95 W/m2*K, KROCEJOVY
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UTLUM MIN. 28 dB

- TEPELNA IZOLACE — STABILIZOVANY PODLAHOVY POLYSTYREN EPS
150 GRAFITOVANY, TL. 100 mm, U=0,31 W/m?*K (SOUCINITEL TEPELNE
VODIVOSTI 0,031 W/m*K)

- SAMONIVELACGNI STERKA TL. 5 mm, MECHANICKA STABILIZACE A
VYROVNANI PODKLADU PRO INSTALACI TEPELNYCH IZOLACI

- 7B STROPNI DESKA — 7B KONSTRUKCE Z VODOTESNEHO BETONU
XC4 XF1 XA1 C30/37, KONZISTENCE BETONU S4, POUZITA FRAKCE
KAMENIVA F 4/8, PRUSAK BETONU 35 mm DLE GSN EN 12390-8, TL. 275
mm

- PRIZNANY POHLEDOVY BETON UPRAVEN: PRIPRAVA POVRCHU
(OCISTENI, OSKRABANI, OMYTi), PENETRACE, 2x OCHRANNA
AKRYLATOVA BARVA PRO VNEJSI FINALNi UPRAVU ZB KCi

KONSTRUKCE PODLAHY V UROVNI 2. NP:

Na Zb monolitickou stropni deskou mezi 1.NP a 2.NP bude realizovana skladba
podlahy
(popis viz. oddil této TZ — stropni konstrukce).

SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE 2.NP

- NASLAPNA VRSTVA — DLE TABULKY MISTNOSTI

VINYLOVA PODLAHA VCETNE FABIONU A VCETNE SAMONIVELACNI
STERKY DO TL. 10 mm (SPECIFIKACE NASLAPNE VRSTVY VIZ
SAMOSTATNY ODDIL TETO T2)

- NANOPENETRACNI NATER

- BETONOVA MAZANINA VCETNE ROZPTYLENE PLASTOVE VYZTUZE
Z POLYPROPYLENOVEHO VYZTUZNEHO VLAKNA 40 kg/m3, BETON
C16/20 S PLASTIFIKATORY PRO PODLAHOVE TOPENI, MIN. TL. 50 mm
NAD NOPEM SYSTEMOVE DESKY PODLAHOVEHO TOPENI

- SYSTEMOVA DESKA PRO PODLAHOVE VYTAPENI TL. 30/50 (VYSKA
NOPU 20 mm) + TOPNE POTRUBI ZALITE DO BETONOVE MAZANINY

- KROCEJOVA 1ZOLACE — AKUSTICKE IZOLACNI DESKY DO PODLAHY
VYROBENE ZE SKELNE PLSTI TL. 35 mm, U=0,95 W/m2*K, KROCEJOVY
UTLUM MIN. 28 Db

- TEZKA SEPARACNI FOLIE

- SAMONIVELACNI STERKA TL. 5 mm, MECHANICKA STABILIZACE A
VYROVNANI PODKLADU PRO INSTALACI TEPELNYCH IZOLACI

- ZB MONOLITICKA STROPNiI KONSTRUKCE - KRIZEM VYZTUZENA
DESKA TL. 250 mm, BETON C25/30 XC1

- VZDUCHOVA MEZERA PRO INSTALACE (VZT, ZTIl), TL. 300 mm NEBO
250 mm

- KAZETOVY PODHLED VCETNE ROSTU A PAROZABRANY TL. 50 mm
NEBO

AKUSTICKY PODHLED VCETNE ROSTU, PAROZABRANY A AKUSTICKE
IZOLACE TL. 100 mm

(SPECIFIKACE PODHLEDU VIZ. SAMOSTATNY ODDIL TETO TZ,
UMISTENI PODHLEDU VIZ. TAB. MiSTNOSTI)

Poznamka:
Po obvodé budou skladby podlah oddilatovany od svislych konstrukci 10 mm podlahovym
paskem z mineralni plsti.
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STROPNi KONSTRUKCE MEZI 1.PP A 1.NP

Na svislych Zb sténach 1.PP zvodotésného betou bude realizovana Zb stropni
konstrukce nad 1.PP z vodotésného betonu tl. 275 mm. Stropni konstrukce nad 1.PP bude
propojena skrz vyztuz se Zb sténami vytahové Sachty a samoziejmé se Zb sténami 1.PP.
Vyztuzeni stropu nad 1.PP je urCeno ve statickém vypoCtu a v pfislusnych vykresech.
Tloustka stropu vychazi z pozarniho feSeni, kde pozarni odolnost této stropni konstrukce
musi byt 180 minut.

Stropni konstrukce nad 1.PP, stejné tak jako vesSkera Zb konstrukce suterénu, bude
realizovana z vodotésného betonu XC4 XF1 XA1 C30/37, konzistence betonu S4, pouzita
frakce kameniva f 4/8, prisak betonu 35 mm dle CSN EN 12390-8.

V pracovnich sparach budou umistény kfizové dilatacni plechy.

Na stropni konstrukci se realizuji dalSi souvrstvi podlahy 1.NP.

Stropni konstrukce v misté hlavniho vstupu bude pfetaZzena az na lic Zb nosné

obvodové stény 1.PP.
Horni ¢ast vysunuté stropni konstrukce v misté hlavniho vstupu bude opatfen tepelnou
izolaci s PUR desek tl. 80 mm, U=0,27 W/m2*K, (A= 0,022 W/m*K). Horni ¢ast bude ve
spadu, spad zajisti spadové kliny z extrudovaného polystyrénu. Pod zateplenim se bok a
horni ¢ast stropni konstrukce v misté hlavniho vstupu opatfi samolepicim asfaltovym pasem
z SBS modifikovaného asfaltu, nosna vlozka ze sklenéné tkaniny, horni povrch jemnozrnny
mineralni posyp, spodni povrch ochranna snimatelna folie, tl. 4 mm.

STROPNi KONSTRUKCE MEZI 1.NP A 2.NP

Na svislém nosném zdivu nad 1.NP objektu bude realizovana zb. kfizem vyztuzena
monoliticka stropni deska tl. 250 mm, na kterou se realizuji dalSi souvrstvi podlahy 2.NP.

Deska bude realizovana z betonu C25/30 XC1.

Vyztuzeni desky nad 1.NP je urCeno ve statickém vypoctu a v pfislusnych vykresech.

UloZeni stropni konstrukce je navrzeno 300 mm na nosném obvodovém zdivu.

Stropni konstrukce bude pfi obvodé zateplena. Po celém obvodé domu probéhne
v misté stropni konstrukce véncovka tl. 80 mm, za kterou se umisti tepelna izolace.
Véncovka je navrZzena z brouSeného cihelného bloku, vyzdéného na maltu pro tenké spary,
pevnosti P12, s neprizvucénosti 38 dB, U=1,60 W/m?*K, A=0,26 W/m*K. Za véncovkou
pfi obvodé stropni konstrukce je navrZzena tepelna izolace tl. 120 mm z pénového
polystyrénu EPS 70 F, U=0,32 W/m?*K, A=0,039 W/m*K.

STROPNi KONSTRUKCE NAD 2.NP, POD SKLADBOU SOUVRSTVi PLOCHE
VEGETACNI STRECHY

Na svislém nosném zdivu nad 2.NP objektu bude realizovana zb. kfizem vyztuzena
monoliticka stropni deska tl. 250 mm, na kterou se realizuji dalSi souvrstvi skladby stfeSniho
plasté ploché vegetacni stfechy budovy.

Deska bude realizovana z betonu C25/30 XC1.

Vyztuzeni desky nad 2.NP je urCeno ve statickém vypoctu a v pfislusnych vykresech.

UloZeni stropni konstrukce je navrzeno 300 mm na nosném obvodovém zdivu.

Stropni konstrukce bude pfi obvodé zateplena. Po celém obvodé domu probéhne
v misté stropni konstrukce véncovka tl. 80 mm, za kterou se umisti tepelna izolace.
Véncovka je navrZzena z brouSeného cihelného bloku, vyzdéného na maltu pro tenké spary,
pevnosti P12, s neprlizvucénosti 38 dB, U=1,60 W/m?*K, A=0,26 W/m*K. Za véncovkou
pfi obvodé stropni konstrukce je navrZzena tepelna izolace tl. 120 mm 2z pénového
polystyrénu EPS 70 F, U=0,32 W/m?*K, A=0,039 W/m*K.
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STROPNi KONSTRUKCE NAD VYTAHOVOU SACHTOU, POD SKLADBOU
SOUVRSTVi PLOCHE VEGETACNI STRECHY

Na svisléem nosném zdivu vytahové Sachty objektu bude realizovana zb. kfizem
vyztuzena monoliticka stropni deska tl. 200 mm, na kterou se realizuji dalSi souvrstvi
skladby stfeSniho plasté ploché vegetacni stfechy budovy.

Deska bude realizovana z betonu C25/30 XC1.

Vyztuzeni desky nad vytahovou Sachtou je urCeno ve statickém vypocCtu a
v pfislusnych vykresech.

Ulozeni desky bude 300 mm aZz s licem vyzdéné vytahové Sachty z vapenopiskovych
tvarnic.

Vytahova Sachta v€etné stropni konstrukce bude pfi obvodé zateplena. Po obvodé
vytahové Sachty s venkovnim prostorem probé&hne tepelna izolace tl. 200 mm z kontaktniho
izolaéniho kompozitniho certifikovaného systému s tepelné izolacni fasadni deskou
z CediCové mineralni viny, se soucinitelem prostupu tepla U=0,190 W/m2*K, soucinitel
tepelné vodivosti A= 0,038 W/m*K.

NASLAPNE VRSTVY: )

Pro podlahové krytiny lze pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1
do tfidy reakce na ohen A1q az Cx.

V novostavbé v mistnostech uréenych dle tabulek mistnosti viz. vykresova ¢ast PD je
navrzena naslapna vrstva na betonovou mazaninu a nanopenetraéni natér vinylova podlaha
v€etné samonivelacni stérky.

U vinylové podlahy na oc€isténou podkladni vrstvu opatifenou dvouslozkovou
penetraci bude pouzito spravné stérky pro nejvyssi zatéz v provozu - sadrova
samonivelacni hmota, pevnost C40, F10, vhodna pro dany podklad — betonova mazanina.
VySe stérky do 0,5 cm. Na takto upraveny podklad se zrealizuje pfislusna naslapna
vrstva. Pokud bude nutné stérku prebrusovat, je nutno pred pokladkou opét penetrovat
vhodnou disperzni penetraci. Nasledné dojde k instalaci samotné vinylové podlahy. Barvu
ur€i investor dle vzorniku barev.

Tato naslapna vrstva bude u jednotlivych mistnosti ve styku se sténou zakon&ena
obvodovymi listami (fabiony). Soklové listy vysky 60 mm budou kotveny ke sténam
v€etné systémovych prvku (pfechodek atd.). Barva list bude zvolena adekvatné k barvé
vinylové podlahy. Pfesny odstin ur€en na stavbé investorem dle vzorniku barev.

V objektu jsou navrzeny 4 druhy vinylovych podlah — VINYL 1 (prostory
v domacnostech vyjma socialniho zazemi a komor s umisténymi prackami a susickami),
VINYL 2 (spole€né komunikacni prostory v 1.NP a 2.NP), VINYL 3 (mokré provozy —
socialni zazemi) a VINYL 4 (schodisté)

Specifikace — VINYL 1

(prostory v domacnostech v 1.NP a 2.NP vyjma mokrych provozu):
- heterogenni PVC bez ftalatd v rolich 2m s dvojitou vyztuhou skelnym rounem
- akustické PVC 19 dB

- LRV 28%

- celkova tloustka 3,45 mm

- tloustka naslapné vrstvy 0,7 mm

-povrchova Uprava, ktera bude zabrarovat ristu bakterii

- celkova hmotnost ISO 23997 — cca 2,830 g/m2

- délka role — 25 m

- tfidy zatéze dle EN 685 jsou 34/42
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- protikluznost uy 2 0.30 / R10

- redukce narazoveho hluku dle EN ISO 717-2 je 19dB
- Hlukova redukce v prostoru Ln,e,w < 65 dB, Tfida A
- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,06 mm

- rozmérova stalost dle EN 434 je <0,05%

- odolnost vuci opotfebeni dle EN 660-1 je tfida T

- reakce na ohen dle EN 13501-1 tfida Bfl - s1, L, NCS
- stalobarevnost dle ISO 105-B02 je = 7

- chemicka odolnost EN — ISO 26987 — vynikajici

Specifikace — VINYL 2
(spoleéné komunikacéni prostory v 1.NP a 2.NP):

- heterogenni PVC bez ftalatd v rolich 2m s dvojitou vyztuhou skelnym rounem

- akustické PVC 19 dB

- LRV 26%

- celkova tloustka 3,45 mm

- tloustka naslapné vrstvy 0,7 mm

-povrchova uUprava, ktera bude zabrarnovat rustu bakterii
- celkova hmotnost ISO 23997 — cca 2,830 g/m2

- délka role — 25 m

- tfidy zatézZe dle EN 685 jsou 34/42

- protikluznost y = 0.30 / R10

- redukce narazového hluku dle EN ISO 717-2 je 19dB
- hlukova redukce v prostoru Ln,e,w < 65 dB, Tfrida A

- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,06 mm

- rozmérova stalost dle EN 434 je <0,05%

- odolnost vuci opotfebeni dle EN 660-1 je tfida T

- reakce na ohen dle EN 13501-1 tfida Bfl - s1, L, NCS
- stalobarevnost dle ISO 105-B02 je = 7

- chemicka odolnost EN — ISO 26987 — vynikajici

Specifikace — VINYL 3

(mokré provozy, socialni zazemi):

- heterogenni protikluzné PVC v rolich s embosovanym povrchem
- LRV 47%

- celkova tloustka 2 mm

- tloustka naslapné vrstvy 0,7 mm

- naslapna vrstva obsahuje protiskluzné ¢astice

- povrchova uprava PUR Pearl

- Sitka role 2 m

- tFidy zatéze 34/43

- hodnota zbytkového otlaku dle EN — ISO 24343-1: 0,05 mm

- protikluznost dle DIN 51130: R10

- protikluznost dle EN 13845 Annex C: Esb/Esf — test na bosou nohu
- protikluznost dle Din 51097: tfida B

- souginitel smykového tfeni dle CSN 744505: u = 0,6

- reakce na ohen dle EN 13 501-1: Bi — S1

- rozmérova stalost dle EN — 1ISO 23999: <0,1%

- stalobarevnost dle ISO 105-B02: = 6

- ohebnost dle EN 435: g10mm

- odolnost k chemikaliim — velmi dobra

Specifikace = VINYL 4
(schodisté):
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- heterogenni akustické PVC
- schodistovy systém s hodnotou zvukoveho utlumu 17 dB
- schodistova hrana integrovana do struktury povrchu, odliSny barevny odstin, umoznujici
viditelny
kontrast
- tloustka 3,35 mm
- tloustka naslapné vrstvy 0,85 mm
- délka x Sifka 20 m x 101 cm
- barva reflexni hrany Seda/zluta, barva ostatnich ¢asti schodisté Seda/antracitova

STRESNi KONSTRUKCE:

Zastropeni 2.NP objektu je provedeno zb kfizem vyztuzenou monolitickou stropni
deskou tl. 250 mm a nad vytahovou Sachtou zb kfizem vyztuZzenou monolitickou stropni
deskou tl. 200 mm.

Na takto pfipravené stropni konstrukce budou provedeny skladby extenzivni vegetacni
stfechy, ktera nam diky svym skladbam umozni navysit absorpci vody a zlepSit tak pomér
vsakované vody na pozemku stavebnika s ohledem na vsakovaci poméry pozemku.

Ve stfeSnim plasti v misté pod atikovym véncem ve vySce vymyvaného fi¢niho
kameniva umistit min. 4 bezpecnostni prelivy v€etné manzety a mfizky.

Fotovoltaické panely budou umistény od vydecht VZT min. 0,5 m. Budou instalovany
na nosny systémovy rost konkrétniho dodavatele, ktery nenarusi stfesSni plast a jeho
izolace. Zakladni stabilizaCni prvek roStu budou systémové vostinové substratové desky,
které budou implementovany do substratové vrstvy vegetacni stfechy. Na tento plosny
stabilizacni komponent budou instalovany podpéry modulu a ,,C* profily jako instalaéni rost
solarnich paneld.

SKLADBA KONSTRUKCE STRSENIHO PLASTE - ROZCHODNIKY

- ROZCHODNIKOVE RizZKY, MIN. POCET DRUHU VEGETACE 5

- EXTENZIVNI MINERALNI SUBSTRAT S PODILEM SPONGILITU, TL. 60
mm

- HYDROFILNi MINERALNI VLNA, OH SUCHA 76 kg/m3, OH V PLNE
NASYCENEM STAVU 1003 kg/m3, TL. 80 mm

- SEPARACNI GEOTEXTILIE 500 g/m?

- HYDROIZOLACE - TPO (TERMOPLASTICKA FOLIE Z PRUZNEHO
POLYOLEFINU) FOLIE S ATESTEM PROTI PRORUSTANI KORINKU

TL. 1,5 mm

- TEPELNA I1ZOLACE — STABILIZOVANY PODLAHOVY POLYSTYREN EPS
150 GRAFITOVANY, TL. 180 mm, U=0,17 W/m2*K (A=0,031 W/m*K)

- TEPELNA I1ZOLACE — STABILIZOVANY PODLAHOVY POLYSTYREN EPS
150 GRAFITOVANY, TL. 180 mm, U=0,17 W/m?*K (A=0,031 W/m*K)

- SPADOVE KLINY — POLYSTYRENEM MIN. TL. 90 mm

- HYDROIZOLACE — MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TL. 4 mm

- ASFALTOVY PENETRACNI NATER

- ZB MONOLITICKA STROPNi KONSTRUKCE - KRIZEM VYZTUZENA
DESKA TL. 250 mm, BETON C25/30 XC1

- VZDUCHOVA MEZERA PRO INSTALACE (VZT, ZTIl), TL. 300 mm NEBO
250 mm

- KAZETOVY PODHLED VCETNE ROSTU A PAROZABRANY TL. 50 mm
NEBO

AKUSTICKY PODHLED VCETNE ROSTU, PAROZABRANY A AKUSTICKE
IZOLACE TL. 100 mm
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(SPECIFIKACE PODHLEDU VIZ. SAMOSTATNY ODDIL TETO TZ
UMISTENi PODHLEDU VIZ. TAB. MiSTNOSTI)

SKLADBA KONSTRUKCE STRESNIHO PLASTE V MISTE VYTAHU

- ROZCHODNIKOVE RizZKY, MIN. POCET DRUHU VEGETACE 5

- EXTENZIVNi MINERALN| SUBSTRAT S PODILEM SPONGILITU, TL. 60
mm

- HYDROFILNi MINERALNI VLNA, OH SUCHA 76 kg/m3, OH V PLNE
NASYCENEM STAVU 1003 kg/m3, TL. 80 mm

- SEPARACNI GEOTEXTILIE 500 g/m?

- HYDROIZOLACE - TPO (TERMOPLASTICKA FOLIE Z PRUZNEHO
POLYOLEFINU) FOLIE S ATESTEM PROTI PRORUSTANI KORINKU

TL. 1,5 mm

- TEPELNA IZOLACE — FENOLICKE DESKY, TL. 100 mm, U=0,21 W/m?*K
(A=0,021 W/m*K)

- SPADOVE KLINY — POLYSTYRENEM MIN. TL. 20 mm

- HYDROIZOLACE — MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TL. 4 mm

- ASFALTOVY PENETRACNI NATER

- ZB MONOLITICKA STROPNi KONSTRUKCE - KRIZEM VYZTUZENA
DESKA TL. 200 mm, BETON C25/30 XC1

SKLADBA KONSTRUKCE STRESNIHO PLASTE — RICNi KAMENIVO

- VYMYVANE RICNi KAMENIVO — PRECHODOVY PAS SIRE 500 mm
EXTENZIVNI VEGETACNI STRECHY TL. 140 mm

- SEPARACNI GEOTEXTILIE 500 g/m?

- HYDROIZOLACE - TPO (TERMOPLASTICKA FOLIE Z PRUZNEHO
POLYOLEFINU) FOLIE S ATESTEM PROTI PRORUSTANI KORINKU

TL. 1,5 mm

- TEPELNA I1ZOLACE — STABILIZOVANY PODLAHOVY POLYSTYREN EPS
150 GRAFITOVANY, TL. 180 mm, U=0,17 W/m?*K (A=0,031 W/m*K)

- TEPELNA I1ZOLACE — STABILIZOVANY PODLAHOVY POLYSTYREN EPS
150 GRAFITOVANY, TL. 180 mm, U=0,17 W/m?*K (A=0,031 W/m*K)

- SPADOVE KLINY — POLYSTYRENEM MIN. TL. 90 mm

- HYDROIZOLACE — MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TL. 4 mm

- ASFALTOVY PENETRACNI NATER

- ZB MONOLITICKA STROPNi KONSTRUKCE - KRIZEM VYZTUZENA
DESKA TL. 250 mm, BETON C25/30 XC1

- VZDUCHOVA MEZERA PRO INSTALACE (VZT, ZTIl), TL. 300 mm NEBO
250 mm

- KAZETOVY PODHLED VCETNE ROSTU A PAROZABRANY TL. 50 mm
NEBO

AKUSTICKY PODHLED VCETNE ROSTU, PAROZABRANY A AKUSTICKE
IZOLACE TL. 100 mm

KONSTRUKCE HLAVNIHO SCHODISTE Z 1.NP DO 2.NP:

Nové hlavni schodisté, které zajiStuje vertikalni komunikaci mezi 1.NP a 2.NP objektu,
bude tvarové feSeno jako dvouramenné s mezipodestou.

Jedna se o schodisté uzivané osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
musi tedy spliovat vyhlasku ¢. 398/2009 Sb. — bezbariérové uzivani staveb.

Konstrukéné je schodisté uvazovano jako monoliticka zb konstrukce s povrchovou
upravou z vinylu.
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SKLADBA HLAVNIHO SCHODISTE

- NASLAPNA VRSTVA - VINYLOVA PODLAHA VCETNE FABIONU A
VCETNE SAMONIVELACNI STERKY DO TL. 10 mm (SPECIFIKACE
NASLAPNE VRSTVY VIZ. SAMOSTATNY ODDIL TETO TZ)

- NANOPENETRACNI NATER

- ZB MONOLITICKA KONSTRUKCE SCHODISTE, BETON C25/30 XC1,

TL. 150 mm

- PRIZNANY POHLEDOVY BETON UPRAVEN: PRIPRAVA PODKLADU
(OCISTENI, OSKRABANI, OMYTi), PENETRACE, 2x OCHRANNA
AKRYLATOVA BARVA PRO VNEJSI FINALNI UPRAVU ZB KCi

1) Kazdé podlazi, mimo vstupni, pfistupné prfimo z upraveného terénu, a kazdy uzitny
prostor musi byt pfistupné alespori jednim schodistém (hlavni schodisté).

Pro umoznéni pristupu do prostor 2.NP budovy bude provedeno hlavni schodisté
dvouramenné s mezipodestou. Je uzivané osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

2) V8echny schodistoveé stupné v jednom schodiStovéem rameni musi mit stejnou vysku,

vvvvv

dany normovymi hodnotami. Vzajemny vztah mezi vyskou h a Sifkou b v mm schodistového
stupné musi byt 2h + b = 630 mm. Tuto hodnotu je mozno snizit az na 600 mm za
predpokladu, Ze nebude prekroéen nejvySsSi dovoleny sklon schodistového ramene
prislusného schodisté. NejvyssSi pocet vysSek schodistovych stuprit je dan normovymi
hodnotami.

Navrzené schodisté musi pfekonat vyskovy rozdil 3400 mm.

Pocet vySek je celkem 22.

VysSka stupné vyplyvajici z konstrukCni vysky a pocCtu vySek — 154,54 mm pro
prekonani vySkového rozdilu mezi 1.NP a 2.NP.

Rozmeér stupnice pro schodisté je stanoven ze vzorce 2h + b = 600 az 650.

610 — (2 x 154,54) = 300,00 => Vyska h = 154,54 mm, Sirka b = 300,00 mm.

Uhel schodisté je 27,0° - jedna se tedy o schodité b&zné.

Dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. pfilohy €. 1 je optimalni velikost schodistového stupné
150 mm vysky, maximalni vySky 160 mm. Pozadavek je splnén.

Dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. pfilohy €. 1 je optimalni velikost schodistového stupné
300 mm Sifky, pozadavek je splnén.

3) Stupnice schodistového stupné musi byt vodorovna, bez sklonu v pricném i podélném
sméru a jejich povrch musi byt z materialu odolného ptisobeni mechanického namahani a
vlivli daného prostredi.

4) Sklon schodistovych ramen hlavnich schodist bezbariérovych staveb nesmi byt vétsi nez
28°.

Uhel schodisté je 27,0°.

5) U hlavnich schodist musi byt nejmensi priichodna Sitka bezbariérovych staveb 1500 mm,
u pomocnych schodist (napriklad do sklepnich nebo pddnich prostor) 750 mm.

Projekt uvazuje prichodnou Sitku schodisté 1500 mm.
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6) Povrch podest a mezipodest vnitfnich schodist musi byt vodorovny, bez sklonu v pfiéném
i podélném sméru.

7) Soucinitele smykového treni povrchu musi byt u stupnice pfi okraji schodistového stupné
nejméné 0,6, u ostatnich ploch stupnice nejméné 0,3 a protiskluzové upravy nesmi
vystupovat nad povrch stupnice vice nez 3 mm.

8) S ohledem na uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi
schodisté musi splriovat vyhlasku ¢. 398/2009 Sb.

Shrnuti rozmérového reseni schodisté:

konstrukcni vyska schodisté: 3400 mm

pocCet vySek: 22

rozmeér stupné: vyska h = 154,54 mm, Sifka b = 300,00 mm
sklon schodisté: 27,0°

pruchodna Sifka: 1500 mm

Konstrukéni reSeni zabradli hlavniho schodisté u budovy

U schodisté je navrzena uprostfed v misté zrcatka pficka, ktera bude zakonCena nad
vystupnim ramenem a bude kopirovat skon schodisté v jeho vystupni ¢asti ve vzdalenosti
1,0 m nad stupni.

Pricka, tvofici zabradli schodisté, bude opatfena jak u nastupniho, tak u vystupniho
ramene dvéma madly, jedno ve vysce 0,9 m a druhé ve vySce 0,6 m. Madla budou opét
kopirovat skon schodisté.

VSeobecné plati: pro déti do 6 let véku vySka zabradli 400 az 500 mm, pro déti do 12 let
vySka zabradli 600 az 700 mm. Zabradli u bezbariérové uzivanych stavbach musi byt
po obou stranach ve vysce 900 mm u ramen.

Madla budou doplnéna i na bocich schodistovych ramen ve stejnych vyskach viz
predchozi odstavec v obvodové st&né na strané jedné a v pficce na strané druhé. Zb pticka
tl. 150 mm po strané schodisté bude realizovana ve 2.NP do vySky 1,0 m nad €istou podlahu
a bude propojena a navazana na pfiCku umisténou v zrcatku schodisté. Toto Castecné
zdéné (v misté zrcatka) a Caste¢né z pohledového betonu zabradli je viz. pudorys navrzeno
s napojenim obou pficek mezi sebou do pulkruhu. Pulkruh bude z pohledového
Zelezobetonu.

Mezi madly a svislou konstrukci musi byt svétla mezera 60 mm a madla musi byt
pretazena min. 150 mm za prumeét styku tecny stupnu schodisté a podest u bezbariérové
uzivanych staveb.

Zdéné zabradli v€etné umisténych madel po obou stranach schodisté ve dvou
vySkovych urovnich bude podrobné feSeno v dilenské projektové dokumentaci, musi vSak
splfiovat vyhlasku &. 398/2009 Sb. a normu CSN 74 3305.

KONSTRUKCE SCHODISTE Z 1.PP DO 1.NP:

Schodisté, které zajistuje vertikalni komunikaci mezi 1.PP a 1.NP objektu, bude
tvarové feSeno jako dvouramenné s mezipodestou.

Toto schodidté je navrzené tak, Ze je mozné jej vyuzivat osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Splfiuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb. — bezbariérové uzivani
staveb. Jelikoz se nyni v suterénu nachazi prostory skladli a technologii, bude prevazné
vyuzivané jako provozni schodisté, pro pohyb proskolenych osob za ucelem obsluhovani
technologii umisténych v 1.PP.

Konstrukéné je schodisté uvazovano jako monoliticka zb konstrukce s povrchovou
upravou z vinylu.
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SKLADBA SCHODISTE Z 1.NP DO 1.PP

- NASLAPNA VRSTVA - VINYLOVA PODLAHA VCETNE FABIONU A
VCETNE SAMONIVELACNi STERKY DO TL. 10 mm (SPECIFIKACE
NASLAPNE VRSTVY VIZ. SAMOSTATNY ODDIL TETO TZ)

- NANOPENETRACNI NATER

- ZB MONOLITICKA KONSTRUKCE SCHODISTE, BETON C25/30 XC1,

TL. 150 mm

- PRIZNANY POHLEDOVY BETON UPRAVEN: PRIPRAVA PODKLADU
(OCISTENI, OSKRABANI, OMYTi), PENETRACE, 2x OCHRANNA
AKRYLATOVA BARVA PRO VNEJSI FINALNI UPRAVU ZB KCi

1) Kazdé podlazi, mimo vstupni, pfistupné pfimo z upraveného terénu, a kazdy uzitny
prostor musi byt pfistupné alespori jednim schodistém (hlavni schodisté).

Pro umoznéni pfistupu do prostor 1.PP budovy bude provedeno schodisté
dvouramenné s mezipodestou. Je mozné jej vyuzivat osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Pfevazné toto schodidté bude slouzit jako provozni pro pfistup
proskolenych osob obsluhujicich zafizeni umisténé v 1.PP a pro pfistup zaméstnancui do
prostor skladd.

2) VSechny schodistové stupné v jednom schodiStovém rameni musi mit stejnou vysku, v

vvvvv

dany normovymi hodnotami. Vzajemny vztah mezi vyskou h a Sifkou b v mm schodistového
stupné musi byt 2h + b = 630 mm. Tuto hodnotu je mozno snizit az na 600 mm za
predpokladu, Ze nebude prekro¢en nejvysSi dovoleny sklon schodiStového ramene
prislusného schodisté. Nejvyssi pocet vySek schodistovych stupriti je dan normovymi
hodnotami.

Navrzené schodisté musi pfekonat vyskovy rozdil 3150 mm.

Pocet vySek je celkem 20.

VysSka stupné vyplyvajici z konstruk¢ni vysky a poctu vySek — 157,5 mm pro pfekonani
vysSkového rozdilu mezi 1.PP a 1.NP.

Rozmeér stupnice pro schodisté je stanoven ze vzorce 2h + b = 600 az 650.

615 — (2 x 157,5) = 300,00 => Vyska h = 157,5 mm, Sirka b = 300,00 mm.

Uhel schodisté je 28,0° - jedna se tedy o schodité b&zné.

Dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. pfilohy €. 1 je optimalni velikost schodistového stupné
150 mm vysky, maximalni vySky 160 mm. Pozadavek je splnén.

Dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. pfilohy €. 1 je optimalni velikost schodistového stupné
300 mm Sifky, pozadavek je splnén.

3) Stupnice schodistového stupné musi byt vodorovna, bez sklonu v priéném i podélném
sméru a jejich povrch musi byt z materialu odolného ptusobeni mechanického namahani a
vlivli daného prostredi.

4) Sklon schodistovych ramen hlavnich schodist bezbariérovych staveb nesmi byt vétsi nez
28°.

Uhel schodisté je 28,0°.

5) U hlavnich schodist musi byt nejmensi priichodna Sitka bezbariérovych staveb 1500 mm,
u pomocnych schodist (napriklad do sklepnich nebo pudnich prostor) 750 mm.

Projekt uvazuje prichodnou Sitku schodisté 1500 mm.
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6) Povrch podest a mezipodest vnitinich schodist musi byt vodorovny, bez sklonu v pficném
i podélném sméru.

7) Soucinitele smykového treni povrchu musi byt u stupnice pfi okraji schodistového stupné
nejméné 0,6, u ostatnich ploch stupnice nejméné 0,3 a protiskluzové upravy nesmi
vystupovat nad povrch stupnice vice nez 3 mm.

Shrnuti rozmérového reseni schodisté:

konstrukcni vySka schodisté: 3150 mm

pocet vySek: 20

rozmeér stupné: vyska h = 157,5 mm, Sifka b = 300,00 mm
sklon schodisté: 28,0°

pruchodna Sifka: 1500 mm

Konstrukéni reseni zabradli schodisté u budovy z 1.PP do 1.NP

Dvouramenné schodisté s mezipodestou bude umisténo mezi zelezobetonové stény
suterénu tloustky 300 mm. Uprostied v misté zrcatka bude vyzdéna pficka tl. 150 mm z cihel
pinych velkého formatu, na kterou navaze porobetonova pficka v hornich patrech.

Schodisté bude opatfeno po obou stranach jak u nastupniho, tak u vystupniho
schodisté dvéma madly, jedno ve vySce 0,9 m a druhé ve vySce 0,6 m. Madla budou opét
kopirovat skon schodisté.

Mezi madly a svislou konstrukci musi byt svétla mezera 60 mm a madla musi byt
pfetazena min. 150 mm za primeét styku te¢ny stupnid schodisté a podest u bezbariérové
uzivanych staveb.

Madla schodisté do 1.PP budou podrobné feSena v dilenské projektové dokumentaci
a jsou navrzena dle normy CSN 74 3305 a dle vyhlasky &. 398/2009 Sb.

Zabradli u bezbariérové uzivanych stavbach musi byt po obou stranach ve vysce 900
mm u ramen.

VYTAHOVA TECHNOLOGIE:

Pfesna specifikace vytahové technologie bude stanovena az po vybéru konkrétniho
dodavatele zafizeni.

Koncepéné se bude jednat o osobni lGzkovy vytah s lanovym pohonem bez strojovny
s nosnosti 1600 kg, pro max. 21 osob, s po¢tem tfech stanic. Dvefe vytahu budou
centralni, z jedné strany.

Prohluben vytahu (od podlahy posledni spodni stanice ke spodni hrané vytahové
Sachty) bude 1,3 m, hlava Sachty (od podlahy posledni horni stanice az k horni hrané
vytahové Sachty bude 3,6 m.

PD uvazuje pudorysny rozmér vytahové Sachty 2200x2750 mm.

Rozmér kabiny bude 1400 (Sifka) x2400 (hloubka) x2200 mm (vyska).

Rozmér dvefi bude 1300 (Sifka) x 2100 mm (vyska).

Rozmér otvoru v nosné sténé pred dvermi vytahu je navrzen Sifky 1500 mm a vysky
2200 mm.

Vytah bude samostatny poZarni usek s pozarnimi dvefmi, které budou soucasti
vytahové Sachty pro kazdé podlazi, umistény v otvorech v obezdéné vytahové Sachté.
Sachetni dvefe vytahu budou mit pozarni odolnost min. EW 15 DP2.

Pro zajisténi pohybu vzduchu ve vytahové Sachté bude realizovano odvétrani
vytahové Sachty dle EN 81 otvory v nosné sendviCové obvodové sténé (vapenopiskova
tvarnice + zatepleni) vytahu smérem do venkovniho prostoru na zapadni svétovou stranu.
Otvory budou umistény jeden tésné nad upravenym terénem a druhy pod stropni
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konstrukci vytahové Sachty, situovany budou doprostfed vytahové Sachty a budou oba
prostupy rozméru 400x100 mm. Z obou stran (z interiéru i z exteriéru) budou opatfeny
hlinikovymi vétracimi mfizkami rozméru 400x100 mm, barvy Sedé. Fasadni vétraci mfizka
bude opatfena sitovinou proti vniknuti hmyzu a lamelami (lamely ve sméru toku vzduchu).
Vytahova kabina bude vyhovovat i pro vertikalni prfepravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
Jelikoz vytah budou uzivat i osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou

splnény tyto pozadavky:

(@]

Ovladace pro volbu stanic pfi svislém uspofadani musi byt sefazeny odspoda
nahoru a pfi vice fadach odleva doprava a pak odspoda nahoru
Nejméné na jedné strané kabiny bude osazeno madlo ve vySce 900 mm
Kabina se vybavi sklapécim sedadlem, které ve sklopené poloze nesmi prekazet
uzivani vytahu. Vyska sedadla nad zemi je 500 mm, minimalni hloubka 300-400
mm a Sifka 400-500 mm.
Osa ovladage nouzové signalizace a ovladacl pro ovladani dvefi v minimalni
vysce 900 mm.
Ovladace v kleci vytahu a na nastupnich mistech do vytahu budou vy¢€nivat nad
povrch okolni plochy nejméné o 1 mm. Reliéfni znacky nebudou ryté a vpravo od
ovladace bude pfisluSny Brailliv znak s parametry standardni sazby. Pouze na
klavesnicové ovladacové kombinaci se Brailllv znak nemusi provadét.
CSN En 81-70 udava tyto pozadavky:

= Signalizace polohy v kleci vytahu je umisténa na ovladacim panelu

nebo nad nim. Osa signalizace bude ve vySce 1600-1800 mm.
= VySka pismen oznacujici stanice budou vrozmezi 30-60 mm
s pozadavkem na barevny kontrast.

= Pfi zastaveni klece vytahu bude vZzdy oznamena poloha podlaZzi.
Pfed vstupem do klece vytahu bude fidici systém signalizovat smér budouci jizdy
vytahu, a bude zajisténa informace také pro osoby se zrakovym postizenim,
zejména vyuzitim hlasové fraze.
Obousmérné dorozumivaci zafizeni v kleci vytahu musi umozfiovat indukéni
poslech pro nedoslychavé osoby. Toto zafizeni musi byt oznaceno symbolem
podle bodu 3. pfilohy €. 4 k této vyhlasce.

SKLADBA V MISTE ZASUNUTEHO HLAVNIHO VSTUPU DO BUDOVY:

SKLADBA PRED VSTUPNiMI DVERMI V MiSTE HLAVNIiHO VSTUPU

- VELKOFORMATOVA BETONOVA DLAZBA TL. 60 mm
- LOZE DLAZBY, STERKODRT FRAKCE 4-8 mm, TL. 40 mm

- OCHRANNA NETKANA TEXTILIE + STERKODRT FRAKCE 4-8 mm,
VYROVNANI PODKLADU, TL. 20-30 mm

- SAMOLEPICiI ASFALTOVY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU,
NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY, HORNi POVRCH:
JEMNOZRNNY MINERALNi POSYP, SPODNi POVRCH: OCHRANNA
SNIMATELNA FOLIE, TL. 4 mm

- TEPELNA 1ZOLACE - PUR DESKY TL. 80 mm (POLYURETANOVE
NENASAKAVE DESKY), U=0,27 W/m?K, (LAMBDA 0,022 W/m*K)

- SPADOVE KLINY — EXTRUDOVANY POLYSTYREN TL. MIN. 20 mm -
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MAX. 30 mm

- SAMOLEPICI ASFALTOVY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU,
NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY, HORNi POVRCH:
JEMNOZRNNY MINERALNI POSYP, SPODNi POVRCH: OCHRANNA
SNIMATELNA FOLIE, TL. 4 mm

- ZB STROPNi KONSTRUKCE Z VODOTESNEHO BETONU XC4 XF1 XA1
C30/37, KONZISTENCE BETONU S4, POUZITA FRAKCE KAMENIVA F 4/8,
PRUSAK BETONU 35 mm DLE CSN EN 12390-8, TL. 275 mm

- PRIZNANY POHLEDOVY BETON UPRAVEN: PRIPRAVA POVRCHU
(OCISTENI, OSKRABANI, OMYTi), PENETRACE, 2x OCHRANNA
AKRYLATOVA BARVA PRO VNEJSI FINALNiI UPRAVU ZB KCi

SKLADBA BOKU STROPNi KONSTUKCE NAD 1.PP V MiSTE HLAVNIHO
VSTUPU

- 7B STROPNI KONSTRUKCE Z VODOTESNEHO BETONU XC4 XF1 XA1
C30/37, KONZISTENCE BETONU S4, POUZITA FRAKCE KAMENIVA F 4/8,
PRUSAK BETONU 35 mm DLE CSN EN 12390-8, TL. 275 mm

- SAMOLEPICi ASFALTOVY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU,
NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY, HORNi POVRCH:
JEMNOZRNNY MINERALNi POSYP, SPODNi POVRCH: OCHRANNA
SNIMATELNA FOLIE, TL. 4 mm

- TEPELNA IZOLACE -TL. 120 mm, EXTRUDOVANY POLYSTYREN,
U=0,28 W/m?K, (LAMBDA 0,034 W/m*K) + PRETAZENY SAMOLEPICI
ASFALTOVY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU, NOSNA VLOZKA
ZE SKLENENE TKANINY, HORNi POVRCH: JEMNOZRNNY MINERALNI
POSYP, SPODNi POVRCH: OCHRANNA SNIMATELNA FOLIE, TL. 4 mm

- NOPOVA FOLIE

KLEMPIRSKE PRACE:

Pro veskeré klempifské prace bude pouzit praskové lakovany pozinkovany plech
z vyroby, tl. 0,6 mm, barvy Sedé. Oplechovany budou atiky, parapety, oplechovani zatepleni
suterénu v misté anglickych dvorkd, atd...

Klempifské prvky u atiky budou ukotveny na OSB desky tl. 22 mm, které budou plosné
lepeny a kotveny mechanicky do zb atikového vénce.

UPRAVY POVRCHU:

OMITKY VNITRNI

Omitnuté cihelné nebo poérobetonové zdivo bude opatfeno cementovym podhozem
(8pricem) a nasledné vnitini jednovrstvou omitkou.

V 1.PP budou zb konstrukce pfiznané. Omitnou se pouze cihelné konstrukce
suterénu. V 1.NP a 2.NP budou opatfeny omitkami veskeré prostory kromé: podhledu, stén
opatfenych obklady, pfiznanych pohledovych stropnich konstrukci (zadvefi, vstupni hala
v 1.NP a hala ve 2.NP), pohledové zb stény schodisté z pllkruhovymi otvory v 1.NP,
pohledoveého Zb zabradli schodisté ve 2.NP a pohledova Zb kce schodisté. Vytahova Sachta
také nebude omitana.

Vnitfni jednovrstva omitka je navrzena s bilym cementem tl. 25 mm, zrnitost 0,6 mm.
Omitka bude nanasena strojné. Primyslové vyrab&na sucha omitkova smés dle CSN EN
998-1 — GP CS I, pfidrznost = 0,15 MPa — FP: A, B nebo C, reakce na ohen tfidy A1,
objemova hmotnost zatvrdlé malty 1250-1310 kg/m3, faktor difizniho odporu y = 5-20.

Veskeré vnitfni konstrukce budou pfed omitkami zpevnény celoplosné sklotextilni
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sitovinou pro jeji vyztuzeni kvali zamezeni mikrotrhlin.

Podklad pro vnitfni omitky bude opatfen cementovym podhozem (,Spric®) tl. 2 mm.
Strojové i ruéné zpracovatelny.
Pramyslové vyrabé&na sucha omitkova smés dle CSN EN 998-1 — GP - CS IV, pevnost v
tlaku = 15,0 MPa, pfidrznost = 0,15 MPa - FP: A, B nebo C, reakce na ohen tf. A1,
deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A = 1,11 W/m.K.

MALBY

Na vSechny stény a stropy vesSkerych prostor kromé:
kazetovych podhledu, stén opatfenych obklady, pohledovych betont navrhovanych na zb
sténach 1.PP, zb stropu nad 1.PP, Zb stropu u zadvefi a vstupni haly v 1.NP, Zb stropu u
haly ve 2.NP, u schodist, u Zzb stény u schodisté v 1.NP, u Zb zabradli schodisté ve 2.NP a
vytahova Sachta
bude realizovan 2x bily finalni natér.

Pfed provedenim maleb je nutné podklad upravit pro nové natéry, napenetrovat.

UPRAVA PRIZNANEHO POHLEDOVEHO BETONU

Pfiznany pohledovy beton je navrzen na zb sténach 1.PP, na Zb stropu nad 1.PP, na
Zb stropu u zadvefi a vstupni haly v 1.NP, na zb stropu u haly ve 2.NP, u schodist, u zb
stény u schodisté v 1.NP v€etné kruhovych otvor(, u zb zabradli u schodisté ve 2.NP.

Tyto konstrukce budou realizovany z pohledového vyzralého betonu, ktery bude
pfiznany. Nejprve se mechanicky o isti, oSkrabe od cementového mléka a omyje tlakovou
vodou. Po jeho vyschnuti se podklad napenetruje a opatfi ve dvou vrstvach ochrannou
akrylatovou barvou na Zelezobeton, hydrofobni, elastickou, ur€enou pro vnéjsi finalni
Upravu zb konstrukci.

VNITRNI OBKLADY
KERAMICKE OBKLADY, VYSKY POD KAZETOVY PODHLED

Nové keramické obklady jsou navrZzeny v socialnim zazemi vcCetné Cisticich a
uklidovych mistnosti a komor.

Pfesné jsou urCeny prostory opatfeny keramickym obkladem v tabulkach mistnosti,
které jsou soucasti vykrest padoryst. Keramické obklady jsou navrzeny do vySky az pod
kazetové podhledy.

Vysparovani a lepeni obkladl bude provedeno dle technickych a technologickych

predpisu. Podklad napenetrovan.

Barvu, typ a rozmér obkladu urci investor pfed samotnou realizaci ve spolupraci
s projektantem. Predpoklada se svétly odstin, velkoformatovych rozméra.

Pod keramicky obklad se nanese hydroizolaé¢ni stérka v misté sprchovych mist.

AKUSTICKY LAMELOVY OBKLAD

Pfesné jsou urCeny prostory opatfeny akustickym lamelovym obkladem v tabulkach
mistnosti, které jsou soucasti vykresu pldorysl a oznaceny v téchto pidorysech. Rozsah
obkladu vybranych stén uréeny v padorysech 1.NP a 2.NP a vySe obkladu bude od podlahy
k podhledu.

Jedna se o panely tvofené lamelami z MDF, které jsou opatfeny dyhou. Lamely jsou
neseny polyesterovou akustickou vrstvou. Obklad bude na sténu lepeny.

OMITKY VNEJSI

A) Na CIHELNE ZDIVO objektu se z vétsinové &asti (kromé é&asti fasady
navrzené v imitaci dfeva) zfidi NOVY KOMPLETNi SYSTEMOVY OMITKOVY SYSTEM,
ktery se bude skladat:
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a) PRIPRAVA PODKLADU — PREDNASTRIK — CEMENTOVY PODHOZ (,SPRIC*)
b) OMITKA JADROVA VAPENOCEMENTOVA LEHCENA

c) ZAKLADNI STERKOVA VRSTVA + SKLOTEXTILNI SITOVINA

d) PENETRACE — ZAKLADNI NATER

e) VENKOVNI SILIKONOVA PROBARVENA TENKOVRSTVA OMITKA SE ZVYSENOU
OCHRANNOU PROTI PLISNIM A RASAM, VELIKOST ZRNA 2 MM

a) PRIPRAVA PODKLADU — PREDNASTRIK — CEMENTOVY PODHOZ (,8PRIC*)

Strojové i ruéné zpracovatelny cementovy podhoz (,Spric*) tl. 2 mm.

Pramyslové vyrabé&na sucha omitkova smés dle CSN EN 998-1 — GP - CS IV, pevnost v
tlaku = 15,0 MPa, pfidrznost = 0,15 MPa - FP: A, B nebo C, reakce na ohen tf. A1,
deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A = 1,11 W/m.K.

Vyrobek:
Primyslové vyrabéna sucha omitkova smeés pro strojni i ruéni zpracovani - prednastfik 2
mm.

Slozeni:
Cement, pisek, pfisady.

Vlastnosti:
Mineralni cementova omitka s vysokou pfidrznosti k podkladu.

Pouziti:

Pfiprava podkladu v interiéru i exteriéru pod mineralni omitky jako kontaktni mustek.
ZabezpecCuje dobrou pfilnavost mineralnich omitek a vyrovnava rozdily v nasakavosti
podkladu.

Technické udaje:

Tfida dle CSN EN 998-1: GP - CS IV

Zrnitost: 2 mm

Pevnost v tlaku (28 dni): =2 15,0 N/mm2
Spotfeba materialu (100% pokryti): cca 7 kg/m2
Vydatnost: cca 6 m2/pytel

Potfeba vody pro 40 kg suché smési: 10 - 11 |

Skladovani:
V suchu na difevéném rostu v uzavieném baleni skladovatelnost 6 mésicu.

Zajisténi kvality:
Pribézna kontrola podnikovou laboratofi, systém managementu kvality ISO 9001: 2000.

Zpusob dodavky:
Volné lozené: silo,
Balené: 40 kg pytel, 35 pytli/pal.= 1400 kg

Podklad:

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolfiujicich se ¢astic,
zbaveny prachu, natéru, zbytkd od formovacich prostfedkd a solnych vykvétd. Musi byt
dostate¢né drsny, suchy a rovhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Doporuceni pro podklady specifické pro vyrobek:

Cihly, betonové tvarnice:

Podklad musi byt zhotoveny v souladu s platnymi normami a pfedpokladaji se predevsim
vyplnéné spary. Pfipadné necistoty a vykvéty se nasucho o isti kartacem.
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Beton:
Odstranit z podkladu zbytky odbedrfovaciho oleje a nezpevnéné Casti.

Porobeton:
Povrch podkladu zdrsnit ocelovym karta€em, o istit a dostatecné navihcit.

Drevovlaknité a drevotfiskove lehké stavebni desky a tvarnice s mineralnim pojivem:

Pfedpoklada se uplné spojeni podkladu s betonovym jadrem a bezprasny povrch vySe
uvedeného podkladu. Je tfeba dodrzovat technické podminky ur€ené vyrobcem materialu
podkladu. V pfipadé, Ze se na prednastifik 2 mm neaplikuje dalSi vrstva jesté v dobé jeho
tuhnuti, je potfebné dodrzet technologickou pfestavku 21 dni pfed nanasenim dalSi vrstvy.

Zpracovani:

Elektrické a instalacni drazky, spary ve zdivu apod. je potfebné prfed omitanim zaplnit
vhodnym materialem (napf. vapenocementovou maltou). Pfednastfik 2 mm se zpracovava
vhodnymi omitacimi stroji.

Pfi ru¢nim zpracovani se pouzije 10-11 | zamésové vody na 40 kg suché smési. Pro
jednodussi zpracovani nanasenych omitek doporucujeme nékolik hodin pfed omitanim
osadit na vSech okrajich a rozich rohové omitkové profily, resp. na plochach omitniky.
Kovové prvky z dlvodu ohrozeni korozi je potfebné chranit trvalym antikoroznim natérem.
V pfipadé potieby nejdfive podklad navlhéit (nesmi byt na povrchu vytvofen vodni film),
nasledné nanést celoplosSné prednastfik 2 mm omitacim strojem nebo ru¢né.

Instalacni drazky a plochy s napojenim dvou rGznych materiall (napf. styk betonovych
prekladd a cihelného zdiva) vyzaduji pouziti vhodné omitkové vyztuze pfimo do vrstvy
prfednastfiku. Na prednastfik 2 mm se mohou aplikovat vSechny obvyklé omitky na
mineralnim zakladé.

Minimalni technologicka prestavka: 3 dny.

V pfipadé podkladu z dfevovlaknité a drevotfiskové lehké stavebni desky a tvarnice s
mineralnim pojivem: min. 21 dni.

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5
°C. Cerstvé omitnuté plochy udrzovat po 2 dny ve vihkém stavu. Nepfimichavat zadné jiné
materialy.

Upozornéni a vSeobecné pokyny:

Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5
°C. Vysoka vlhkost vzduchu a nizké teploty mohou vyrazné prodlouZzit dobu tuhnuti. Zabranit
zrychlenému vysychani. Cerstvé omitnuté plochy udrzovat po 2 dny ve vihkém stavu. Pfimé
vyhfivani omitky neni dovoleno. Pfi pouziti vyhfivaciho zafizeni, pfedevSim plynovych
ohfivacu, je tfeba dbat na dostatecné pficné vétrani. Nepfimichavat Zadné jiné materialy.
Podminky pro stavenisté se zasobnikovymi sily

* elektricka pfipojka: 380 V, tfifazovy jistic 25 A

« tlak vody: min. 3 bary

* pfipojka vody: 3 / 4"

* pfijezdova komunikace: musi byt sjizdna pro tézké nakladni vozy a stale volné pfistupna
* plocha pro osazeni zasobnikového sila: zpevnéna plocha, min. 3 x 3 m. Rozméry a udaje
o0 hmotnosti naSich zasobnikovych sil a montaznich vozidel jsou v technickém listé pro
zasobnikova sila.

b) OMITKA JADROVA VAPENOCEMENTOVA LEHCENA

Leh&ena vapenocementova strojové zpracovatelna jadrova omitka pro exteriér i interiér, s
vysokou vydatnosti.

Primyslové vyrab&na sucha omitkova smés dle CSN EN 998-1 — LW - CS I, pFidrznost =
0,15 MPa - FP: A, B nebo C, reakce na ohen tf. A1, objemova hmotnost zatvrdlé malty
1220-1230 kg/m3, faktor difuzniho odporu u = 5-20.

Lubo$ Beneda, stavebni a projeké&ni kancela¥, Cernicka 9 a 11, 301 36 Plzef, Tel./fax: +420 603 236 067

E-mail: L.Beneda@seznam.cz 43:79



AKCE:  DUM PRO OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKEHO SPEKTRA NA POZEMKU P.C. 224/85, K.U. OSTROV NAD OHRI,
ULICE DUKELSKYCH HRDINU, MESTO OSTROV — PROVADECi PROJEKT

Vyrobek:
Pramyslové vyrabéna sucha omitkova smés pro strojni zpracovani.

Slozeni:
Vapenny hydrat, cement, perlit, omitkovy pisek, pfisady.

Vlastnosti:
Mineralni vapenocementova omitka, paropropustna, elasticka, vhodna i pro omitani vysoce
tepelné izolacniho zdiva.

Pouziti:
Vapenocementova jadrova omitka pro strojni omitani, pouZitelna v interiéru a exteriéru.

Technické udaje:

TFida dle CSN EN 998-1: LW - CS 1l

Zrnitost: 1 mm

Min. tloustka omitky v exteriéru: 20 mm

Max. tloustka vrstvy: 25 mm

Spotfeba: cca 12 kg/m2/cm

Potfeba vody: cca 12 | zamésové vody /40 kg suché smési

Skladovani:
V suchu na dfevéném rostu v uzavieném originalni baleni 6 mésicu.

Zajisténi kvality:
Prabézna kontrola podnikovou laboratofi, systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

Zpusob dodavky:
pytel 40 kg, 35 pytli/pal. = 1400 kg, silo

Podklad:

Podklad musi vyhovovat plathym normam, musi byt pevny, bez uvolnujicich se Castic,
zbaveny prachu, natéru, zbytkd odformovacich prostfedkd a solnych vykvétd. Musi byt
dostatecné drsny, suchy a rovnhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Doporuéeni pro podklady specifické pro vyrobek:

V exteriéru cementovy podhoz prednastfik. Technologicka pfestavka min. 3 dny.

Podklad dukladné navlh¢it a zpracovavat ve dvou vrstvach, s nanasenim druhé vrstvy
na Cerstvy, avSak zavadly podklad.

Zpracovani:

Spary ve zdivu, elektrické a instalacni drazky apod. je potfebné v dostateCném predstihu
pred omitanim zaplnit vhodnym materialem. PFi zdéni z rGznych materiald, pfi dozdivkach
z jinych zdicich materiald nebo u velkoploSnych stropnich konstrukci je tfeba v omitce
zhotovit profiznutim pracovni sparu az na podklad. Preklady nebo pfechody riznych
materiald vyztuzit armovaci siti pro omitky. N&kolik hodin pfed omitanim, s cilem
jednodussiho zpracovani, osadit na vSech krajich a rozich rohové omitkové profily, resp. na
plochach omitniky. Kovové prvky z dlvodu ohrozeni korozi je potfebné chranit trvalym
antikoroznim natérem. V pfipadé potfeby podklad nejdfive navlhéit (nesmi byt na povrchu
vytvofen vodni film), nasledné nanést omitacim strojem omitku ve tvaru housenky. Tloustka
jedné vrstvy max. 25 mm, pfi vétSich tloustkach omitky se doporuCuje dvouvrstve
zpracovani s nanasenim druhé vrstvy na Cerstvy, avSak zavadly podklad. Nanesenou
omitku zarovnat a stahnout hlinikovou lati (h — profil) do roviny. Pouziti ploSné vyztuze
nedokaze s uplnou jistotou zabranit tvorbé trhlin, avSak toto opatreni riziko vyrazné snizuje.
Rozpracovanou plochu je nutné dokoncCit vzdy v ramci jedné pracovni smény. Pred
nanesenim dalSich materiald musi byt dodrZzena technologicka pfe-stavka: 10 dnina 10 mm
tloustky omitky.
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Upozornéni a vSeobecné pokyny:

Teplota vzduchu, materialu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod
+5 °C. Vysoka vihkost vzduchu a_nizké teploty mohou nepfiznivé ovlivnit zrani omitky.
Zabranit zrychlenému vysychani. Cerstvé omitnuté plochy udrZovat po 2 dny ve vihkém
stavu. Pfimé vyhfivani omitky neni dovoleno. Nedoporu€uje se pouzivat v soklovych
oblastech a v dosahu odstfikujici vody. Pfi pouziti vyhfivaciho zafizeni, pfedevsim
plynovych ohfivacu, je tfeba dbat na dostatecné pficné vétrani. Nepfimichavat zadné jiné
materialy.

Doporuéena uprava povrchu:

V exteriéru:

Omitkové stérky s vloZzenou vyztuznou sklotextilni sitovinou.

Podminky pro stavenisté se zasobnikovymi sily:

« elektricka pripojka: 380 V, tfifazovy jisti€c 25 A

« tlak vody: min. 3 bary

* pfipojka vody: 3 / 4"

* pfijezdova komunikace: musi byt sjizdna pro tézké nakladni vozy a stale volné pfistupna
* plocha pro osazeni zasobnikového sila: zpevnéna plocha, min. 3 x 3 m

Rozméry a udaje o hmotnosti zasobnikovych sil a montaznich vozidel jsou v technickém
listé pro zasobnikova sila.

c) ZAKLADNI STERKOVA VRSTVA + SKLOTEXTILNi SITOVINA

Zakladni stérkova vrstva:

Hydrofobizovana stérka pro vyrovnani omitek a betonu, jako stérka na tepelné izolani
omitky v exteriéru i interiéru. Zejména vhodna pro opravy fasad poskozenymi trhlinami.
Primyslové vyrabé&na sucha omitkova smés dle CSN EN 998-1 — GP-CS |1, pevnost v tlaku
> 2,5 MPa, pfidrznost = 0,5 MPa - FP: A, B nebo C, objemova hmotnost v suchém stavu
1330-1370 kg/m3, reakce na ohen tf. A1, deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A = 0,5
W/m.K, faktor difuzniho odporu p = 15.

Vyrobek:
Primyslové vyrabéna sucha omitkova smés s pfisadami zlepSujici pfilnavost, pro ruéni
Zpracovani.

Slozeni:
Vapenny hydrat, cement, omitkovy pisek, pfisady.

Vlastnosti:
Paropropustna, hydrofobizovana, mineralni jemna omitkova stérka, snadno zpracovatelna,
povrch stérky |ze upravit hladitkem, napf. filcovym.

Pouziti:

Hydrofobizovana jemna omitkova stérka pro vyrovnavani hrubych a nerovnych povrchi
vapenocementovych jadrovych, tepelné izolaCnich a sanacnich omitek nebo betonu pred
nanesenim konec¢né povrchové upravy (tenkovrstva probarvena omitka nebo natér),
pro opravu fasad poSkozenych neaktivnimi trhlinami. Pouzitelna v interiéru i exteriéru.
Moznost mistniho vyztuzeni sklotextilni sitovinou. Vhodna i pro upravu podkladd se
sténovym vytapénim.

Technické udaje:
Trida dle CSN EN 998-1: GP - CS |
Zrnitost: 0,6 mm
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Pevnost v tlaku (28 dni): = 2,5 N/mm2

Soucinitel tepelné vodivosti A: cca 0,5 W/mK
Soucinitel difuzniho odporu p: cca 15

Min. tloustka vrstvy omitky: 2 mm

Max. tloustka vrstvy omitky: 5 mm

Spotfeba: cca 2,6 kg/m2/2 mm

Vydatnost: cca 9,6 m2/pytel pfi tloustce 2 mm

Potfeba vody: 5-6 | zamésové vody/25 kg suché smési

Skladovani:
V suchu na dfevéném rostu v uzavieném baleni 12 mésicu.

Zajisténi kvality:
Prabézna kontrola podnikovou laboratofi, systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

Zpusob dodavky:
25 kg pytel, 54 pytlu /pal. = 1350 kg

Podklad:

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolfiujicich se Castic,
zbaveny prachu, natéru, zbytki odformovacich prostfedkd a solnych vykvétd. Musi byt
dostatecné drsny, suchy a rovhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Zpracovani:

Obsah pytle 25 kg se smisi pomalubéznym misidlem v 5 - 6 litrech Cisté vody. Po cca 5
minutovém odleZeni a opétovném promiseni je pfipravena ke zpracovani. Pfi michani v
michacce s nucenym ob&hem je doba miSeni 2 min. Vzdy zamisime obsah celého pytle.
Podle druhu podkladu, jeho nasakavosti je potfeba podklad pfed nanesenim zakladni
stérkove vrstvy navlhcit (nesmi byt na povrchu vytvofen vodni film). Jemna omitkova stérka
se nanasi na jadrové omitky jako stérka (Stuk) nebo na stavajici nezvétralé vapenné Ci
vapenocementové omitky jako vyrovnavaci stérka. Jemna omitkova stérka se nanasi
nerezovym hladitkem v tloustce vrstvy min. 2 mm. Po mirném zavadnuti lze vyhladit
vhodnym hladitkem (filcovym, houbovym).

Pfed nanesenim povrchove upravy musi byt dodrzena technologicka prestavka: 5 dni, resp.
7 dni pfi osazeni sklotextilni sitoviny.

Upozornéni a vSeobecné pokyny:

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5
°C. Nezpracovavat na zmrzly podklad, anebo pfi nebezpeCi mrazu. Pfimé vyhfivani omitky
neni dovoleno. Pfi pouziti vyhfivaciho zafizeni, pfedevsim plynovych ohfivacu, je tfeba dbat
na dostatecné pfi¢né vétrani. Nepfimichavat zadné jiné materialy. Vysoka vzdusna vihkost
a nizké teploty mohou vyrazné prodlouZit dobu vysychani a zrani.

Koneéna povrchova uprava:
V exteriéru, fasadni natérové hmoty nebo tenkovrstvé omitky.

Sklotextilni sit'ovina:

Sklotextilni sitovina pro vyztuzeni stérkoveé vrstvy zateplovaciho systému.
Velikost ok cca 4 x 4 mm, ploSna hmotnost 145 g/m2, zatiZzeni na mezi pevnosti =
2100/2000 N/ 50 mm.

Vyrobek:
Sklotextilni sitovina se zvySenou odolnosti proti u€inktim alkalii. ZkouSena podle ETAG 004.

Slozeni:
Tkanina ze skelnych vlaken lubrikovana pro zvyseni alkalické odolnosti.

Vlastnosti:
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Zaru€ena pevnost a taznost, zvySena odolnost proti u¢inkam alkalii.

Pouziti:
K vyztuzovani stérkovacich materidltd. Pro vyztuzovani zakladni vrstvy vnéjSich tepelné
izola¢nich kompozitnich systému.

Technické udaje:

Velikost ok: cca 4 x 4 mm

PloSna hmotnost upravené tkaniny: = 145 g/m2
Zatizeni na mezi pevnosti: =2 2200/2200 N/ 50 mm
Spotfeba materialu: 1,1 m2 na plochu 1 m2
Vydatnost: 1 role cca 45 m2, role 10 mb cca 9 m2

Bezpeénostni znaceni:
Bez povinnosti bezpecnostniho oznacovani. Pfi dodrzeni béZznych zpracovatelskych
a femeslnych zasad je vyrobek zdravi neSkodny.

Skladovani:
V suchu a ve svislé poloze.

Zajisténi kvality:
Pribézna kontrola podnikovou laboratofi, systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

Zpusob dodavky:
Role Sifky 1 m, zabalené ve fdlii: 50 bm v roli, 30 roli/pal. = 1500 m2
10 bm v roli, 100 roli/pal. = 1000 m2

Zpracovani:

CeloploSné vyztuzeni:

Ozubenym hladitkem (ozubeni 10 x 10 mm) se nanese stérkovaci hmota na podklad. Do
hmoty se vtlaci sklotextilni sitovina ve svislych pasech (mirné napnuta, bez prahyba Ci
vzduti) s pfesahem min. 100 mm a zahladi se do roviny (pfip. za dalSiho pfidavani
materialu). Pod sitovinou nesmi zlistat prazdna mista bez stérkovaci hmoty. Ochranné kryti
sitoviny - min. 1 mm (v oblastech pfesahu sitoviny min. 0,5 mm) stérkovaci hmoty, max. 3
mm, nanasené metodou ,mokré do mokrého".

Diagonalni zesilujici vyztuZzeni rohd vyplini otvoru:

Nad rohy vyplni otvort se pfed provadénim celoploSného vyztuzeni vklada do predem
natazené stérkové hmoty diagonalni zesilujici vyztuzeni, a to pruhem sklotextilni sitoviny o
rozmérech, napf. 300 x 200 mm. Nasledné se osadi prislusné ukoncovaci profily napf.
vyztuzné rohové profily, parapetni pfipojovaci profil apod.

Osazovani vyztuznych profilu:

Provadi se pred celoploSnym vyztuzenim osazenim napf. rohového profilu se sitovinou do
pfedem nanesené stérkoveé hmoty s jejim naslednym zastérkovanim.

Pfes vyztuzné profily se sklotextilni sitovina osazuje s pfiméfenym pfesahem, min. 100 mm.

Ochrana fasady proti zvySenému mechanickému zatiZeni:

Pfed zakladnim celoploSnym vyztuZeni se provede zesilujici vyztuZzeni ze sklotextilni
sitoviny. Osazuje se bez presahl, zastérkovanim do stérkové hmoty. Po technologické
prestavce min. 24 hodin Ize provadét zakladni celoplosné vyztuzeni.

Upozornéni a vSeobecné pokyny:

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5
°C. P¥i pfimém slunecnim zareni, desti nebo silné vétru je nutné fasadu vhodnym zptsobem
chranit (napf. ochrannymi fasadnimi sitémi).

Sklotextilni sitovina musi byt osazena bez zahybu a nesmi pfekryvat pfipadné dutiny.

Pfi odstranovani vzniklého otfepu ze zastérkované sklotextilni sitoviny dbat, aby nedoslo k
pfipadnému poskozeni nebo uvolnéni sitoviny.
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PFi zpracovani dodrzovat platné normy, technickeé listy pfisluSnych vyrobku, technologicky
predpis a respektovat vSeobecné femesiné a zpracovatelské zasady.

d) PENETRACE — ZAKLADNI NATER

Zakladni natér na bazi organického pojiva s vysokou kryvosti.
Probarvitelny zakladni natér pro vyrovnani nasakavosti mineralnich podkladl a zajisténi
pfilnavosti pastdznich strukturalnich omitek.

Vyrobek:
Zakladni natér s vysokou kryvosti, ur€eny zejména pro zateplovaci systémy pro exteriér.

Slozeni:
Organicka pojiva, jemny kiemicity pisek, plniva, pigmenty, voda.

Vlastnosti:

K okamzitému pouziti pfipraveny vodny natér bez obsahu rozpoustédel, na bazi povrchove
situjici disperze, sjednocujici nasakavost. CasteCnym zuzenim poérd omezuje savost
mineralnich podkladl a optimalizuje tak pribéh zrani omitky. Bez nepfiznivého vlivu na
paropropustnost. Vysokym obsahem pigmentt sjednocuje vliastnosti podkladu.

Pouziti:
K pfipravé mineralnich podkladid upravujici nasakavost a pridrznost pfed nanasenim
pastoznich nebo mineralnich strukturalnich omitek.

Technické udaje:

Hustota: cca 1,52 kg/dm3

pH: 8

Obsah pevnych latek: cca 58 %

Faktor difuzniho odporu u: cca 150

Spotfeba (na jemném podkladu): cca 0,25 kg/m? na lepici stérce
cca 0,40 kg/m? na ostatnich mineralnich podkladech
(v zavislosti na druhu a stavu podkladu)

Barevné odstiny: bila, mozné probarveni dle vzorniku

Zajisténi kvality:
Prabézna kontrola podnikovou laboratofi, nezavisla kontrola prostfednictvim statem
autorizované zkusebny.

Bezpe€nostni pokyny:
Podrobné pokyny uvedeny v bezpecnostnimu listu vyrobku nebo na vyzadani u vyrobce.

Skladovani:
V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 12 mésicu.

Zpusob dodavky:
kbelik 20 kg, 1 paleta = 24 kbelik( = 480 kg
kbelik 5 kg, 1 paleta = 64 kbelikl = 320 kg

Podklad:

Podklad musi vyhovovat plathym normam, musi byt Cisty, suchy, soudrzny, unosny,
nezmrzly, bez uvolfiujicich se Castic, zbaveny prachu, natéru, zbytki odformovacich
prostfedkd a solnych vykvétl. Musi byt dostate¢né drsny, suchy a rovhomérné nasakavy.
Nesmi byt vodoodpudivy.
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Pfiprava podkladu:

Uprava podkladu pfed nanasenim zakladniho natéru:

- silné anebo nerovnomérné nasakavé povrchy upravit egalizacnim natérem

- kfidujici, pfip. piskujici povrchy zpevnit pfipravkem k tomu uréeném (podrobnosti
v technickém listu tohoto vyrobku)

- mechanicky odstranit vykvéty

- zbytky odbednovacich prostfedkd na betonu odstranit horkou parou nebo pomoci

ur¢eného odstraniovace, pfip. odbrousenim

- znecisténé povrchy odistit pfipravkem k tomu ureném

- podklady napadené fasami anebo houbami sanovat vhodnym prostfedkem

- nedostateCné soudrzné anebo zvétralé natéry odstranit

- poSkozené mineralni plochy, napf. plochy s vlase€nicovymi trhlinami pfestérkovat vhodnou
stérkovou hmotou s vlozenou vyztuznou sklotextilni sitovinou

Zpracovani:

Obsah kbeliku bezprostiedné pfed nanasenim ddkladné promichat pomalubéznym
misidlem.

Nepfridavat zadné dalSi materialy. V pfipadé nutnosti Ize zfedit pfidanim max. cca 0,8 | vody
/ baleni 25 kg nebo max. cca 2 dl vody / baleni 5 kg. Na Cisty podklad nanaset rovhomérné
a celoplosné, valeCkem nebo Stétkou. Nasledné nanaseni omitky po min. 24 hod. po aplikaci
zakladniho natéru, plati pro teplotu +20 °C a pfi 60% relativni vihkosti vzduchu.

Upozornéni a vSeobecné pokyny:
Teplota vzduchu, materialu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a zrani klesnout pod +5
°C.

Ochrana pfed povétrnostnimi vlivy:

Pfi pfimém slune¢nim zareni, desti nebo silné vétru fasadu vhodnym zplsobem chranit
(napf. ochrannymi fasadnimi sitémi). Vysoka vlhkost vzduchu anebo nizké teploty (napf. v
pozdnim podzimu) mohou vyraznét prodlouZzit dobu vysychani a nezadoucim zpUlsobem
ovlivnit rovnomérnost vysledného barevného odstinu. Vysoké teploty, zejména v letnim
obdobi, nepfiznivé zkracuji dobu vysychani, riziko spaleni natéru.

Probarvené hmoty
je tfeba objednavat najednou v celém mnozstvi (se zapocCitanim potfebné rezervy), aby se
predesSlo moznym barevnym rozdilim a odliSnostem.

Bezpecénostni opatreni:

podrobnosti v bezpecnostnim listu vyrobku.

Cisténi:

OCci a povrch pokozky, jakoz i okoli natirané plochy (pfedevSim sklo, keramické a klinkery,
pfirodni kamen, kovové konstrukce, pfip. jiné natéry musi byt chranéné. Eventualni odstfiky
(pouzité naradi) bezprostiedné (pfed zaschnutim a vytvrdnutim) omyt dostateCnym
mnozstvim Cisté vody.

e) VENKOVNI SILIKONOVA PROBARVENA TENKOVRSTVA OMITKA SE ZVYSENOU
OCHRANNOU PROTI PLiSNIM A RASAM, VELIKOST ZRNA 2 MM

Fasadni jednoslozkova silikonova omitka pastovité konzistence, vyztuzena viakny, zvySena
odolnost proti Uc¢inkim povétrnostnich vlivli, vysoce vodoodpudiva, paropropustna,
omyvatelna, odolna vici znecisténi, snadno zpracovatelena. Tfi stupné biocidni ochrany.
Skrabana omitka 1,5, 2,0 a 3,0 mm (ryhovana 2,0 a 3,0 mm). Reakce na ohen B. Soucinitel
tepelné vodivosti 0,7 W.m-1.K-1. Propustnost pro vodni paru V1, V2. Permeabilita vody
v kapalné fazi W3. Soudrznost 20,3 MPa.

Vyrobek: ;
Primyslové vyrabéna tenkovrstva pastovita omitka, dle CSN EN 15824. UrCena do
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exteriéru. Systémova soucast zateplovacich systémda.

Slozeni:
Modifikovana silikonova pryskyfice, organické pojivo, mineralni plniva, barevné a bilé
pigmenty, vlakna, pfisady a voda.

Vlastnosti:

Vysoce odolna proti ucinkim povétrnostnich vliva, extrémné vodoodpudiva, vysoce
paropropustna, odolna pfirozenému znecistovani, univerzalné pouzitelna, snadno
zpracovatelna rucné i strojné.

Pouziti:
Univerzalné pouzitelna vrchni omitka pro zateplovaci systémy, taktéz na pavodni i nové
mineralni omitky, stérky, beton i sanacni omitky.

Technické udaje:

Soudrznost: > 0,3 MPa

Faktor difuzniho odporu p: 40-60

Hustota: cca 1,8 kg/dm3

Soucinitel tepelné vodivosti A: 0,70 W/m*K

Permeabilita vody v kapalné fazi (w): W3 dle EN 1062-1

Zrnitost: Skrabana — 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm nebo ryhovana 2,0 mm, 3,0 mm

Zpusob dodani:
25 kg kbelik, 1 paleta = 32 kbelikt = 800 kg

Skladovani:
V suchu, chladnu, chranéné proti mrazu a pfimému slunci, v uzavieném baleni 12 mésicu.

Zajisténi kvality:
Pribézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem ur€enymi zkouskami.

Bezpeénostni pokyny:

Podrobna klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena
v bezpecCnostnim listu vyrobku, ktery je k dispozici na vyzadani u vyrobce.

Podklad:
Musi vyhovovat platnym normam, byt Cisty, suchy, nezmrzly, nasakavy, bez vykvéta,
soudrzny, zbaveny prachu a oddélujicich se Castic. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Vhodné podklady:

m mineralni podklady, napf. lepici stérky

m beton nebo plvodni i nové mineralni omitky
m disperzni stérka

Nevhodné podklady:

m plasty, lakové event. olejové natéry a klihové barvy
m vapenné omitky a natéry

m k zastaveni postupu karbonatace betonu

m dfevo nebo kov

Pfiprava podkladu:

Uprava podkladu pfed nanasenim omitky:

m silné nebo nerovnomérné nasakaveé povrchy upravit vhodnym pfipravkem

m kFidujici, pfipadné lehce piskujici povrchy upravit vhodnym pfipravkem

m silngji piskujici az drolivé povrchy zpevnit vhodnym pfipravkem (podrobnosti technicky list
vyrobku)
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m mechanicky odstranit vykvéty

m zbytky odbednujicich pfipravki (oleji) odstranit z betonu horkou parou nebo vhodnym
odstrannovacem

m znecCisténé plochy vycistit vhodnym pFipravkem

m plisnémi a fasami napadené plochy sanovat

m nesoudrzné, kfidujici nebo zvétralé natéry mechanicky odstranit

m poskozené povrchy trhlinami, avSak jinak dostateéné soudrzné mineralni plochy upravit

lepici stérkou, pfipadné vyztuzené sklotextilni sitovinou

Po provedeni vySe téchto uprav je pfed nanasenim omitky nasledné nutné povrch upravit

zakladnim natérem. U tmavych odstini doporu€ujeme pouzit zakladni natér odpovidajicim

zpusobem probarveny.

Zpracovani:

Pfed nanasenim omitky dodrzet technologickou prestavku min. 24 hodin pro vyschnuti
zakladniho natéru.

Bezprostfedné pred zpracovanim obsah kbeliku ddkladné promisit pomalubéznym
misidlem.

Konzistenci |ze popfipadé upravit pfidanim nepatrného mnozstvi Cisté vody — max. 1 % (ij.
max. cca 0,25 1/25 kg kbelik). Nepfimichavat zadné jiné materialy. Omitku nanaset
celoplosné nerezovym hladitkem. Lze zpracovavat i strojové, rovhomérnym nastfikem v
tloustce zrna. Povrch omitky stahnout nerezovym hladitkem v tloust'ce zrna a bezprostfedné
strukturovat plastovym fasadnim hladitkem. Nepfimichavat dalSi jiné hmoty. Pracovat
rovnomeérné a bez preruseni.

Upozornéni a vSeobecné pokyny:

Teplota vzduchu, materialu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a zrani klesnout pod +8
o

C.

m Ochrana pfed povétrnostnimi vlivy:

Pfi pfimém slunecnim zareni, desti nebo silné vétru fasadu vhodnym zplsobem chranit
(napf. ochrannymi fasadnimi sitémi). Vysoké teploty, zejména v letnim obdobi, mohou
nezadoucim zpusobem ovlivnit vysledné vlastnosti, napf. riziko spaleni omitky. ZvySena
vlhkost vzduchu anebo nizSi teploty vzduchu a podkladu (napf. v pozdnim podzimu) mohou
podstatné prodlouZzit dobu zrani a nepfiznivé ovlivnit vysledny barevny odstin anebo
vlastnosti omitky.

m Barevny odstin:

Intenzitu vysledného barevného odstinu vyrazné ovlivhuji vlastnosti podkladu, teplota
anebo vlhkost vzduchu. Nezadouci nerovnomérnosti barevného odstinu (barevné skvrny)
mohou na fasadé zpusobit zejména proménlivé podminky pfi zpracovani anebo zrani
natéru, napf. vliv stind vrzenych konstrukci leSeni nebo jinych ¢asti fasady (napf. fims), vliv
nerovnomeérnosti v podkladu (rozdilna struktura, nasakavost), pfipadné vliv zmén
poveétrnostnich podminek v pribéhu zpracovani anebo zrani.

TotoZnost barevného odstinu Ize zarucit pouze v ramci jedné vyrobni Sarze, doporuCuje se
proto objednavat potfebné mnozstvi materialu pro cely objekt najednou. K dosazeni co
nejvyssi je nutno pfi doobjednavkach uveést Cislo Sarze uvedené na baleni. Rizné vyrobni
Sarze se doporucuje pfed zpracovanim vzajemné smichat.

Vyrobek obsahuje pfirodni suroviny, pfitomnost svétlych, pfip. tmavSich zrn je pfirozenou
vlastnosti omitky. Nepfiméfenym mechanickym u€inkem na ploSe omitky muize byt
zpusobeno obnazeni plniva fasadni hmoty, které se muize mistné projevit zménou
barevného odstinu (napf. v dusledku setfeni barevného Slemu). Tento jev neovliviiuje
technickou funk&nost fasadni hmoty a nesouvisi s jeji jakosti.

m Rozdil barevnych odstind vzorovych barev oproti originalnim vyrobkim je z
technologickych divodi mozny (jiny druh podkladu a technologie tisku). S ohledem na to
se doporuCuje pred zahajenim aplikace nanést zkuSebni vzorky. ProtoZe vSak u
predkladanych vzorkG a nasledné dodavanych fasadnich hmot nelze zaruit naprosto
shodné podminky zpracovani a zrani, jejich pfipadny mirny barevny rozdil nelze povazovat
za zavadu.
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m TSR hodnota:

Tmavé a syté odstiny na zateplovacich systémech v zavislosti na hodnoté celkového
soucinitele slunec¢ni odrazivosti TSR:

Hodnota TSR <25: zateplovaci systém s cementovou vyztuznou stérkou v tloustce =25 mm.
Hodnota TSR 225: vyztuznou vrstvu provést v souladu s pokyny technologického predpisu
pro zateplovaci systémy.

m Ochrana proti mikrobiologickému napadeni:

Fasadni pastovité omitky jsou dodavany se zakladni protiplishovou ochranou s
preventivnim a odkladnym uc€inkem proti napadeni fasady houbami, fasami nebo plisnémi.
Objekty v rizikovém prostiedi (napf. nadprimérné mnozstvi srazek, blizko vodnich ploch,
zelené, v blizkosti lesa, vegetace bezprostfedné pfiléhajici k budové atp.) doporucujeme
individualné objednat zvySenou protiplisfiovou upravu. Trvalou ochranu proti u€inkiim hub,
fas nebo plisni vSak nelze zarucit. Protoze dlouhodobost a neménnost ochrany proti
ucinkm hub, fas nebo plisni nelze bez pfihlédnuti ke konkrétnim podminkam stavby (tvar,
rozméry, expozice ke svétovym stranam, pfesahy stfechy, fims, klempifskych vyrobkda,
skladba a tepelnéizolaéni u€innost obvodovych stén, sou¢asné i budouci vlivy blizkého okoli
apod.) obecné odhadnout, vybér konkrétni varianty biocidni ochrany (standardni, zvySena).
m V pfipadé nezbytnosti nanaseni dalSi povrchoveé upravy na tenkovrstvou omitku je nutné
dodrzet technologickou prestavku min. 14 dni (plati pfi teploté +20 °C a relativni vlhkosti
vzduchu 60 %).

m Bezpecnostni opatfeni: pokyny uvedeny v bezpecnostnim listu vyrobku.

m Pokyny pro CiSténi:

OC¢i a povrch pokozky, jakoz i okoli natirané plochy (pfedevsim sklo, keramické a klinkery,
pfirodni kamen, kovové konstrukce, pfip. jiné natéry musi byt chranéné. Eventualni odstfiky
(pouzité naradi) bezprostiedné (pfed zaschnutim a vytvrdnutim) omyt dostateCnym
mnozstvim Cisté vody.

m Dodrzovat ustanoveni technického listu vyrobku. Pfed zahajenim zpracovani se
doporucCuje v dostatecném predstihu provedeni a posouzeni vzorové plochy pfiméfené
velikosti.

Na zavér se vnéjsi plochy ocisti tlakovou vodou.

Barva fasady bude upfesnéna na stavbé dle vzorniku barev investorem ve spolupraci s
projektantem. Je uvazovana ve svétlém odstinu v barvé bézové. Pro fasadu objektu budou
uzity priplatkové barvy.

B) Na CIHELNE ZDIVO objektu se z casti fasady u hlavniho vstupu navrzené v imitaci
difeva zfidi NOVY KOMPLETNI SYSTEMOVY OMITKOVY SYSTEM, ktery se bude
skladat:

a) PRIPRAVA PODKLADU — PREDNASTRIK — CEMENTOVY PODHOZ (,SPRIC*)

— popis shodny viz. vySe (oddil A) — v tomto oddile popsana pfevazna cast fasady ve
svétlém odstinu uréeném investorem, kde konecna povrchova uprava bude z fasadni
venkovni tenkovrstvé jednoslozkové silikonové pastovité probarvené omitky)

b) OMITKA JADROVA VAPENOCEMENTOVA LEHCENA — popis shodny viz vyge (oddil
A)

c) ZAKLADNIi STERKOVA VRSTVA + SKLOTEXTILNI SiTOVINA — popis shodny viz vyse
(oddil A)

d) PENETRACE — ZAKLADNIi NATER — popis shodny viz vy$e (oddil A)

e) VENKOVNI SYSTEMOVA TENKOVRSTVA OMITKA — PROBARVENA — STRUKTURY

4-0,1 MM — JEDNOSLOZKOVA PASTOVITA OMITKA SE SILIKONOVYM POJIVEM PRO
KREATIVNi TECHNIKY ZTVARNEN| POVRCHU FASAD — IMITACE DREVA
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Pfedni uli¢ni fasada v prostfedni Casti bude zrealizovana z omitky pro kreativni
techniky ztvarnéni povrchd fasad v imitaci dfeva — detailné se urc¢i opét dle vzorniku barev
na stavbé za ucasti vSech dotCenych — investor, projektant, dodavatel dila.

e) VENKOVNi SYSTEMOVA TENKOVRSTVA OMITKA — PROBARVENA — STRUKTURY
4-0,1 MM — JEDNOSLOZKOVA PASTOVITA OMITKA SE SILIKONOVYM POJIVEM PRO
KREATIVNi TECHNIKY ZTVARNEN| POVRCHU FASAD — IMITACE DREVA

Fasadni jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka se silikonovym pojivem pro
kreativni techniky ztvarnéni povrcha fasad, ru¢né a strojné zpracovatelna. Struktury 4-0,1
mm. Reakce na oher B. Propustnost pro vodni paru V1, V2. Permeabilita vody v kapalné
fazi W2. Soudrznost 20,3 MPa.

Pripustna teplota vzduchu a materialu podkladu se musi béhem zpracovani a schnuti
zakladnich natérd, tenkovrstvych omitek nebo fasadnich barev pohybovat v rozmezi +5°C
az 30°C.

Vysledny vzhled omitky zavisi nejen na konkrétnim femesiném zpracovani, ale i na
pouzitych nastrojich, velikosti nanasenych ploch a estetickém vnimani.

Pfi zpracovani omitky je nutno Fidit se technickym listem vyrobku. Tyto omitku pro
kreativni techniku se obecné nedoporucuje fedit. Vyjimkou jsou prace s velmi jemnymi
strukturami, napf. technika kartaCcovani a strukturovani hfebenem.

Techniky zpracovani a mozné vysledné povrchy, které Ize pouzitim rdznych typu
nastroju ¢i vlastnich postupl modifikovat:

1) Zatirani hladitkem

2) Nastfik zrn

3) Stiikani

4) ValeCkovani

5) Spachtlovani

6) Zatirani stérkou

7) Odsavani

8) KartaCovani

9) Strukturovani hfebenem
10)Plastické modelovani
11)Strukturovani zubovou stérkou
12)Gletovani s natérem
13)Gletovani s metalickym efektem
14)Modelovani tlakovym vzduchem
15)Modelovani houbou
16)Pohledovy beton hruby
17)Pohledovy beton jemny
18)Fladrovani

19)Obkladové pasky
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Pro imitaci dreva bude zvolena technika fladrovani. Pouzité nastroje: nerezové
hladitko, zednicka Izice, fladrovaci valeCek, malifské naradi. Pouzit odstiny lazur pro imitaci
dreva.

Upozornéni: Tenkovrstva omitka se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat
pfed zaschnutim.

Technické udaje:

Velikost baleni: 25 kg kbelik

Pocet kusu na paleté: 24

Faktor difuzniho odporu u: 35-40

Ekvivalentni difuzni tloustka: 0,07 m — 0,08 m (pfi tloustce 2 mm)
Permeabilita vody v kapalné fazi (w): W2 dle EN 1062-1

Trida reakce na oheri: B

Spotieba: 2,9 kg/m? — 4,2 kg/m? Spotieba: 1,8 kg/m? — 3,8 kg/m?
Vydatnost: 5,9 m?/kbelik — 8,6 m?/kbelik Vydatnost: 6,5 m?/kbelik — 13,8 m?/kbelik
Zrnitost: 1mm Zrnitost: 0,2 mm

Velikost palety: 25 kg kbelik, 1 paleta = 24 kbelikd = 600 kg

Baleni: kbelik

Hustota: cca 1,8 kg/dm?
Soudrznost: 2 0,3 MPa

C) Na CIHELNE ZDIVO objektu v misté vytahové Sachty se realizuje ZATEPLENI
S TEPELNE IZOLACE TL. 200 mm KOMBINACE SEDEHO A BILEHO EPS (A=0,030
W/m*K) a nasledné se zfidi na tuto éast zateplené fasady NOVY KOMPLETNI
SYSTEMOVY OMITKOVY SYSTEM, ktery se bude skladat:

a) ZAKLADNI STERKOVA VRSTVA + SKLOTEXTILNIi SITOVINA
— popis shodny viz. vySe (oddil A — v tomto oddile popsana prevazna ¢ast fasady ve svétlém
odstinu ur¢eném investorem, kde konecna povrchova uprava bude z fasadni venkovni
tenkovrstve jednoslozkové silikonové pastovité probarvené omitky)

b) PENETRACE — ZAKLADNI NATER — popis shodny viz vy$e (oddil A)
¢) VENKOVNI SILIKONOVA PROBARVENA TENKOVRSTVA OMITKA SE ZVYSENOU
OCHRANNOU PROTI PLISNIM A RASAM, VELIKOST ZRNA 2 MM

— popis shodny viz vySe (oddil A)

D) Na SOKLOVE ZDIVO se zfidi NOVY KOMPLETNi SYSTEMOVY OMITKOVY
SYSTEM, ktery se bude skladat:

a) PRIPRAVA PODKLADU — PREDNASTRIK — CEMENTOVY PODHOZ (,SPRIC*)

— popis shodny viz. vySe (oddil A) — v tomto oddile popsana pfevazna cast fasady
ve svétlém odstinu urceném investorem, kde konecna povrchova uprava bude z fasadni
venkovni tenkovrstvé jednoslozZkové silikonové pastovité probarvené omitky)

b) OMITKA JADROVA VAPENOCEMENTOVA LEHCENA — popis shodny viz vyse (oddil
A)

c) ZAKLADNI STERKOVA VRSTVA + SKLOTEXTILNI SITOVINA

— popis shodny viz. vySe (oddil A — v tomto oddile popsana prevazna ¢ast fasady ve svétlém
odstinu ur¢eném investorem, kde konecna povrchova uUprava bude z fasadni venkovni
tenkovrstvé jednoslozkové silikonové pastovité probarvené omitky)

d) PENETRACE — ZAKLADNI NATER — popis shodny viz vy$e (oddil A)
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e) VENKOVNI SYSTEMOVA SOKLOVA TENKOVRSTVA OMITKA — DEKORATIVNI
MOZAIKOVA OMITKOVINA

Venkovni sokl je navrzen do vy3ky min. 300 mm nad upraveny terén nebo vice.

V misté soklu bude nosné cihelné zdivo tl. 500 mm s mineralni izolaci (A=0,064
W/m*K, U=0,120 W/m?*K). Cihelné zdivo bude pod terénem ochranéno hydroizolaci na
spodnim a bo&nim okraji z asfaltového pasu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm.
Zatepleny suterén extrudovanym polystyrénem tl. 120 mm ukonenym s horni hranou
stropni konstrukce nad 1.PP ve vySce 250 mm pod +0,000 objektu bude ochranén nopovou
folii umisténou na styku s terénem a ukoncCenou nad terénem v soklové Casti objektu
pomoci ukonc€ovaci listy pro nopové folie.

Soklova ¢ast bude z dekorativni mozaikové omitkoviny v tmavsim odstinu dle vybéru
investora.

Je navrzena:
Vodoodpudiva tenkovrstva omitka s organickym pojivem urcena do exteriéru, mechanicky
odolna, vhodna jako kone¢na povrchova uprava soklovych partii.

Slozeni:
Organické pojivo, barevné kaminky, voda, pfisady

Vlastnosti:
Vodoodpudiva, povétrnostnim vlivim odolna, dostatené propustna, omyvatelna,
mechanicky vysoce odolna, snadno zpracovatelna

Technické udaje:

Zrnitost: 2 mm

Obsah pevnych slozek: cca 80%

Faktor difuzniho odporu (u): cca 110 — 140

Spotfeba: cca 5,5 kg/m2 na jemném a hladkém podkladu
Vydatnost: cca 4,5 m2/25 kg hmoty

Skladovani v suchu, chladu, bez mrazu a v uzavieném baleni 12 mésicu.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolfiujicich se ¢astic,
zbaveny prachu, natéru, zbytkl od formovacich prostfedkd a solnych vykvétl. Musi byt
dostatecné drsny, suchy a rovnhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Priprava podkladu:
Pfipadné znecistény povrch o istit napf. pomoci vhodného Cisticiho prostfedku.

Upozornéni a vSeobecné pokyny:
Podklad je nutné pfedem natfit zakladnim natérem (penetraci) celoplos$né a
rovnomérné a poté dodrzet technologickou pfestavku min. 24 hodin.

Bezprostfedné pfed nanasenim vyrobek dikladné promisit pomalubéznym misidlem.
Pfipadnou upravu konzistence je mozné proveést cca 1 dl vody na 25 kg omitky.

Omitka se natahuje nerezovym hladitkem v tloustce zrna, a to stejnomérné a bez
preruseni. Po natazeni omitky strukturovat povrch umélo-hmotnym hladitkem.

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a zrani klesnout pod
+5 °C. Pfi pfimém slunecnim zafeni, desti nebo silném vétru se doporucuje fasadu chranit
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vhodnym zplasobem.

Vysokeé teploty zejména v letnim obdobi zkracuji ¢as vysychani (nebezpeci zprahnuti
omitky).

Zvysena vlhkost vzduchu a nizsSi teploty vzduchu mohou podstatné ovlivnit dobu
zrani a zpUsobit nerovnomérné vybarveni odstinu omitky.

Nepfimichavat zadné jiné materialy.
Okolni plochy, zejména sklo, keramika, klinkery, kamen, natéry, kovy musi byt
chranéné, eventualni odstfiky a pouzité naradi se bezprostfedné& omyji dostateCnym

mnoZzstvim vody.
Na zavér se vnéjsi plochy ocisti tlakovou vodou.

E) Na ZATEPLENE SOKLOVE ZDIVO U VYTAHOVE SACHTY se ziidi NOVY
KOMPLETNi SYSTEMOVY OMITKOVY SYSTEM, ktery se bude skladat:

a) ZAKLADNI STERKOVA VRSTVA + SKLOTEXTILNI SITOVINA

— popis shodny viz. vySe (oddil A — v tomto oddile popsana pfevazna cast fasady, kde
konecna povrchova uprava bude z fasadni venkovni tenkovrstvé jednosloZzkové silikonovée
pastovité probarvené omitky)

b) PENETRACE — ZAKLADNI NATER — popis shodny viz vy$e (oddil A)

c) VENKOVNi SYSTEMOVA SOKLOVA TENKOVRSTVA OMITKA — DEKORATIVNI
MOZAIKOVA OMITKOVINA — popis shodny viz vyse (oddil D)

Venkovni sokl je navrzen do vysky min. 300 mm nad upraveny terén nebo vice.
V této Casti je terén 150 mm pod +0,000 objektu, proto zde je sokl vysky 430 mm.

V misté soklu u vytahové Sachty bude nosné zdivo z vapenopiskovych tvarnic tl.
300 mm (A=0,720 W/m*K, U=2,380 W/m?*K), které bude zatepleno v soklové ¢asti
extrudovanym polystyrénem v tl. 200 mm ke druhé Sichté (A=0,034 W/m*K, U=0,170
W/m?*K). Vapenopiskova tvarnice a tepelna izolace bude pod terénem ochranéna
hydroizolaci na spodnim a bo¢nim okraji z asfaltového pasu z SBS modifikovaného asfaltu
tl. 4 mm. Zatepleny suterén extrudovanym polystyrénem tl. 120 mm ukonenym s horni
hranou stropni konstrukce nad 1.PP ve vySce 250 mm pod +0,000 objektu bude ochranén
nopovou folii umisténou na styku s terénem a ukon€enou nad terénem v soklové casti
objektu pomoci ukon&ovaci listy pro nopové folie. Stejné tak tomu bude u vytahové Sachty.
Zde bude v tloust’ce stropni konstrukce probihajici vénec.

VYPLNE OTVORU:

OKNA A BALKONOVE DVERE — 1.NP a 2.NP

Okna a balkonové dvefe jsou navrzena jako plastova s celoobvodovym kovanim a
funkci mikroventilace. Nosny obvodovy plastovy ram a ram jednotlivych kfidel je
v provedeni a specifikaci dle konkrétniho dodavatele. Ramy budou realizovany
z probarveného plastu. Barva oken a balkonovych dvefi je navrzena antracitova.
Konkrétni barva ramu z probarveného plastu bude upfesnéna na stavbé investorem dle
vzorniku barev. Zaskleni bude tepelné izola¢nim trojsklem U celého okna = 0,74 W/m?K
nebo mensi hodnota. Minimalni stavebni hloubka ramu 82 mm, skla budou ¢&ira, kromé
oken do socialniho zazemi a komor, zde jsou navrzena prisvitna piskovana. Okna a
balkonové dvefe v 1.NP budou zaskleny bezpecfnostnim sklem z interiéru i z exteriéru.
Okna ve 2.NP budou zaskleny bezpe&nostnim sklem pouze z interiéru. Balkonové dvere
v 1.NP budou z vnitfniho prostoru uzamykatelné.

Pfi osazeni oken nebo balkonovych dvefi bude pouzita interiérova a exteriérova tésnici
folie a veSkeré omitkové listy.
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U balkonovych dvefi v misté vyplné v podlahové konstrukci se pod ram dvefi ve
skladbé podlahy osadi tepelna izolace tl. 80 mm zizolaniho materialu na bazi
polyuretanové tvrdé pény (PIR), U=0,45 W/m2*K.

OKNA - 1.PP

Okna jsou navrzena jako plastova s celoobvodovym kovanim a funkci mikroventilace.
Nosny obvodovy plastovy ram a ram jednotlivych kfidel je v provedeni a specifikaci dle
konkrétniho dodavatele. Barva oken antracitova, zaskleni tepelné izolacnim trojsklem U
celého okna = 0,74 W/m2K nebo mens$i hodnota. Minimalni stavebni hloubka ramu 82 mm,
skla budou Ccira.

Pfi osazeni oken bude pouzita interiérova a exteriérova tésnici folie a veSkeré
omitkove listy.

HLAVNI VSTUPNI DVERE A VSTUPNi DVERE Z HALY V 1.NP

Vstupni dvefe jsou navrzeny hlinikové. Nosny obvodovy hlinikovy ram a hlinikové
ramy obou kfidel jsou v provedeni a specifikaci dle konkrétniho dodavatele. Zaskleni je
tepelné izolacnim trojsklem U celych dvefi = 1,90 W/m?K nebo mensi hodnota, sklo &iré,
na vnéjSi a vnitfni strané je navrzeno bezpecnostni sklo (exteriér/interiér). Minimalni
stavebni hloubka ramu 72 mm. Barva dvefi je navrZzena antracitova a bude upfesnéna na
stavbé investorem dle vzorniku barev. Dodavka dvefi v€etné prahove listy. Dvere vCetné
bezpeénostniho kovani s klikou zevnitf a knoflikem zvenku. Elektronicky zamek, knoflik
bude s elektrickym oteviranim pomoci karty (Cip).

Dvefe musi splnovat vyhlasku €. 398/2009 Sb.:
- proskleni dvefi bude zacinat min.400 mm nad spodni urovni dvefi (doraz invalidniho
voziku)
- prosklené dvefre, jejichz zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad podlahou (tento pfipad),
musi byt ve vySce 800 az 1000 mm a zaroven 1400 az 1600 mm kontrastné oznaceny
oproti pozadi, zejména musi mit vyrazny pruh Sife nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek
od priméru nejméné 50 mm vzdalenych od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelny oproti
pozadi viz. bod 3.2 pfilohy €. 3 k vyhlasce €. 398/2009 Sb.
- dvefe opatfeny madlem ve vySce 900 mm z interiéru.

Pfi osazeni dvefi bude pouzita interiérova a exteriérova tésnici folie a veskeré
omitkové listy.

U vstupnich dvefi v misté vyplné v podlahoveé konstrukci se pod ram dvefi ve skladbé
podlahy osadi tepelna izolace tl. 80 mm z izolaniho materialu na bazi polyuretanové tvrdé
pény (PIR), U=0,45 W/m2*K.

VNITRNI DVERE ZE ZADVERI DO VSTUPNIi HALY V 1.NP

Vnitfni dvefe ze zadvefi jsou navrzeny hlinikové. Nosny obvodovy hlinikovy ram a
hlinikové ramy obou kfidel jsou v provedeni a specifikaci dle konkrétniho dodavatele.
Zaskleni je tepelné izolaénim trojsklem U celych dvefi = 1,10 W/m?K nebo mensi
hodnota, sklo Ciré, bezpe€nostni sklo. Minimalni stavebni hloubka ramu 72 mm. Barva
dvefi je navrzena antracitova a bude upfesnéna na stavbé investorem dle vzorniku barev.
Dodavka dvefi v€etné prahové listy. Dvefe v€etné bezpecnostniho kovani, klika/klika a
bezpecnostni cylindricka vlozka.

Dvere musi splnovat vyhlasku €. 398/2009 Sb.:
- proskleni dvefi bude zacinat min.400 mm nad spodni urovni dvefi (doraz invalidniho
voziku)
- prosklené dvere, jejichz zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad podlahou (tento pfipad),
musi byt ve vySce 800 az 1000 mm a zaroven 1400 az 1600 mm kontrastné oznacCeny
oproti pozadi, zejména musi mit vyrazny pruh Sife nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek
od priméru nejméné 50 mm vzdalenych od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelny oproti
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pozadi viz. bod 3.2 pfilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.
- dvefe opatfeny madlem ve vySce 900 mm z interiéru.

VNITRNI DVERNI KRIDLA

Jsou navrzena dvefni kfidla v plném provedeni s povrchovou upravou se zvySenou
odolnosti - laminat HPL, s vyplIni pIné dfevotfisky, zvukova neprizvucnost cca 25 az 30
dB, ocelové oblozkové zarubné, v barvé dle vybéru investora. V 1.PP budou dverni kfidla
osazena do ocelovych zarubni ve stejné barvé, jako je barva dvernich kfidel. Vnitfni dvere
budou opatfeny interiérovym rozetovym kovanim klika/klika, dozicky zamek, u pracoven
personalu a u dvefi v 1.PP bude pouzita bezpeénostni cylindricka vlozka. U socialniho
zazemi pfistupného z hal je navrzen WC zamek. Vnitini dvefe do jednotlivych byta
(domacnosti) budou mit bezpecnostni kovani klika/knoflik (Cip). Z venkovni strany budou
tyto dverfe vCetné elektronického otevirani pres kartu s Cipem. Z vnitfni strany z bytd budou
tyto dvefe opatfeny klikou. Do jednotlivych pokoji klientd a do WC v bytech (v
domacnostech) je navrzeno kovani klika/klika s moznosti uzamceni, dozicky zamek.
Pokoje, sousedni jidelny, a i ostatni mistnosti v byté v€etné socialniho zazemi budou mit
moznost uzamceni zevnitf a s moznosti odblokovani zvenku obsluhou.

Dle pozarni zpravy budou nékteré dvere s pozarni odolnosti.

Dvere s pozarni odolnosti El 30 DP3 S200 C v 1.NP a 2.NP jsou navrzeny mezi
halami v obou patrech a pfedsinémi (soucasti bytu), které zajistuji vstup do jednotlivych
Ctyf domacnostni. Kazda domacnost bude tvofit jeden samostatny pozZarni prostor,
oddéleny od spoleCnych prostor pozarnimi dvefmi. Tyto pozarni dvefe jsou navrzeny
vCetné prosklené C¢asti, zajiStujici prdhled mezi jednotlivymi pozZarnimi  Useky.
Transparentni plocha umoziujici pradhled na druhou stranu dvefi musi byt minimalni
velikosti 0,06 m2.

V 1.NP a 2.NP jsou dvere s pozarni odolnosti EI 30 DP3 C navrzeny mezi halami
a Cisticimi a uklidovymi mistnostmi. Ve 2.NP dvere s pozarni odolnosti El 30 DP3 C mezi
halou a mistnosti $atna/sprcha.

V 1.PP jsou dvefe z centralni chodby do mistnosti baterie + EL, mistnosti UPS a
mistnosti UT navrzeny s pozarni odolnosti El 30 DP1 C. Dvefe s pozarni odolnosti DP1
musi byt kovové.

V 1.PP jsou dvefe z centralni chodby do skladl navrzeny s pozarni odolnosti El 90
DP1 C. Dvefe s pozarni odolnosti DP1 musi byt kovové.

STRESNI VYLEZ NA PLOCHOU STRECHU + PUDNi SCHODY — KOMPLETNI
TYPOVE RESENI — ZAJISTUJICI BEZPECNY PRISTUP NA PLOCHOU STRECHU

Ve stropni konstrukci nad mistnosti sklad ve 2.NP bude umistén stfesni vylez na
plochou stfechu véetné pudnich schodd. Bude zvoleno kompletni typové feseni, které
zajisti bezpecny pfistup na plochou zelenou stfechu. Rozmér vylezu v€etné padnich
schodu bude rozméru cca 700x1400 mm.

Padni schody budou s termoizolaénim vnitfnim poklopem na vySku mistnosti 3,1
m, kovové, zateplené, skladaci tfidiiné, Umin. = 1,1 W/m?K.

Stfesni vylez bude mit horni izolované uzamykatelné viko s ramem, izolovany
obvodovy ram stavebniho otvoru ve vySce skladby stfeSniho plasté. Stfesni vylez na
plochou stfechu bude mit Umin. = 0,67 W/m?K.

Dle pozadavkd PBR bude vylez na stfechu vykazovat pozarni odolnost EW 30
DP3.

ANGLICKY DVOREK

Pfed navrZzenymi okny v 1.PP budovy budou umistény typové systémoveé
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prefabrikované betonové anglické dvorky, které budou instalovany za zateplenim 1.PP
z extrudovaneého polystyrénu tl. 120 mm. Anglické dvorky budou opatfeny mfizovym roStem
Vv jejich horni Casti.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

SEZNAM NOREM A POUZITE LITERATURY:

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 1001 Zakladova puda pod plosnymi zaklady

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1204 Navrhovani betonovych deskovych konstrukci pusobicich
ve dvou smérech

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 206-1 Beton- ¢ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Projekt byl zpracovany na zakladé téchto norem a je na né&j zpracovany
samostatny staticky vypocet, ktery je soucasti této PD.

B. 2. 7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) Technické reseni

V objektu se bude nachazet technologie rekuperace a solarni elektrarna na
stfeSe s prepousténim energetickych zisk( do baterii umisténych v mistnosti €. 004
v 1.PP objektu. Pokud budou baterie pIné nabité, pfebyteCna energie poteCe zpét
do sité.

Navrhovany objekt bude napojeny novou pfipojkou teplovodu na prelozeny
sekundarni rozvod teplovodu vedeny stale po pozemku investora p.p.¢. 224/85 mimo
navrhovany objekt. Pfelozka sekundarniho rozvodu teplovodu véetné pfipojky je feSena
v samostatném oddile této PD. Pfivodem teplovodu do objektu se zajisti vytapéni
objektu a pfiprava TUV v ném. Za vodotésnym prostupem obvodovou sténou
z vodotésného zelezobetonu v 1.PP na privodni vétev pro topeni se osadi hlavni uzaveér
a odedet méfeni vytapéni a dale pujde domovni rozvod vytapéni do mistnosti UT
do 1.PP, kde se umisti rozdélova¢ podlahového vytapéni a z néj jednotlivé vétve
do jednotlivych vytapénych prostort budovy. Za vodotésnym prostupem obvodovou
sténou z vodotésného Zelezobetonu v 1.PP se osadi na pfivodni vétev TUV hlavni
uzavér a odecCet méfeni TUV a dale pujde domovni rozvod TUV v€etné cirkulace
do mistnosti UT v 1.PP, kde bude rozdélen na ¢&tyfi samostatné vétve opatfené
uzaviracimi ventily (Etyfi okruhy pro kazdy byt samostatné). Regulace teplé vody bude
zajiSténa pomoci smésovaci baterie. Pitna studena voda bude také rozdélena na Ctyfi
samostatné okruhy pro kazdy byt v€éetné uzaviracich ventilu.

Konkrétni technické specifikace a principy FeSeni jsou vyznaceny v samostatnych
oddilech této PD.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

REKUPERACE (4 rekuperacni jednotky pro kazdou domacnost)
SOLARNI ELEKTRARNA +ULOZISTE (BATERIE)
VYTAPENI A PRIPRAVA TUV — TEPLOVOD
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B. 2. 8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Viz. pozarni zprava, ktera je soucasti této PD — oddil D.1.3. — Pozarné
bezpeclnostni feSeni.

B. 2. 9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Kritéria tepelné technického hodnoceni

a) splnéni poZadavk( na energetickou narocnost budov a splnéni porovnavacich
ukazateld podle jednotné metody vypoctu energetické naro¢nosti budov

Splnéni pozadavku na energetickou naronost budov a splnéni porovnavacich
ukazatell je vyhodnoceno v PENB vypracovaného na tuto PD.

b) stanoveni celkové energetické spotieby stavby

PENB stanovi celkovou energetickou spotfebu stavby pfi jejim provozu.

Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

Na stfeSe objektu bude zfizena solarni elektrarna s prepousténim energetickych
ziski do baterii. V 1.PP je pro ulozisté energetickych ziskl vytvofena samostatna
mistnost. Pokud budou baterie pIné nabité, pfebyteCna energie potecCe zpét do sité.

B. 2. 10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI
ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY - VETRANI, VYTAPENI, OSVETLENI,
ZASOBOVANI VODOU, ODPADU APOD., A DALE ZASADY RESENI VLIVU
STAVBY NA OKOLI - VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.

Stavba je navrzena dle platnych hygienickych predpisi a splfiiuje veskeré
pozadavky a kritéria. Je navrzena dle pozadavkd vyhlasky MMR ¢&. 268/2009 Sb.
o technickych pozadavcich na stavby.

Vzhledem k naro¢nosti provozu je v objektu navrzena rekuperace, ktera zajisti
nucené odvétrani prostor a vyménu vzduchu v budové. V kazdé domacnosti je
navrzena jedna rekuperacni jednotka. Sekundarné je mozné prostory, kde jsou
navrzena okna, vyvétrat pfirozené z venkovniho prostoru.

Soucasti PD je radonovy prizkum — nizky radonovy index, na zakladé jeho
zaveéru je spodni stavba navrzena.

Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti, v povodriové oblasti, v oblasti
aktivnich sesuvu, ani v poddolované oblasti, proto neni feseno.

Pfi stavbé musi byt splnény veskeré bezpecnostni, hygienické a jiné pfedpisy vC.
CSN 73 3050 Zemni prace a CSN 73 6005 pro prostorova vedeni. Zejména je nutno
splnit vyhlasku CUBP a CBU 591/2006 Sb., pfislusné vyhlasky, vyhlaska &. 601/2006
Sb.

Pracovnikiim stavby bude zajisténo stravovani v okolnich restauracich, socialni
zarizeni, Satny a sklady budou zfizeny v ramci zafizeni stavenisté. PFi obsluze
technickych zafizeni budou dodrZzovany navody k obsluze a bezpelnostni pfedpisy
uvedené vyrobcem zafizeni, které budou viditelné umistény v jednotlivych mistnostech
s technologickym zafizenim.

Stavba budovy nebude obsahovat a nebude vyuzivat nebezpecné latky a
chemikalie a latky vzbuzujici mimofadnou obavu dle REACH. Zejména nebude vyuzivat
azbest pfi vystavbé.
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Nova stavba se nenachazi na potencionalné kontaminovaném misté (brownfield
sité).

Stavba splinuje pozadavky na vétrani a osvétleni:

Novostavba je vétrana a osvétlena pfirozené okny, které se nachazi
v jednotlivych mistnostech objektu, viz. vykresova Cast s orientaci na vSechny svétové
strany.

Vzhledem k naroCnosti provozu je v PD navrzena rekuperace, ktera zajisti
nucené odvétrani prostor a vyménu vzduchu v budové. V kazdé domacnosti je
navrzena jedna rekuperacni jednotka. Prostory, které se nachazi uvnitf dispozice budou
odvétrany pouze pomoci rekuperacniho potrubi. Rekuperace je feSena v samostatné
Casti této PD — technika prostfedi staveb.

Veskeré mistnosti v objektu budou osvétleny pomoci umélého osvétleni.
Mistnosti v objektu, které se nachazi se u obvodovych stén, budou také osvétleny
pfirozené okny. Svitidla budou instalovana v kazdé mistnosti objektu, viz. samostatny
oddil této PD — technika prostredi staveb — silnoprouda elektrotechnika.

Stavba spliuje pozadavky na vytapéni:

Navrhovany objekt bude napojeny novou pfipojkou teplovodu na prelozeny
sekundarni rozvod teplovodu vedeny stale po pozemku investora p.p.¢. 224/85, ale
mimo navrhovany objekt. Pfelozka sekundarniho rozvodu teplovodu véetné pfipojky je
feSena v samostatném oddile této PD. Pfivodem teplovodu do objektu se zajisti
vytapéni objektu a pfiprava TUV v ném. Za vodotésnym prostupem obvodovou sténou
z vodotésného Zelezobetonu v 1.PP se osadi hlavni uzavér a odeCet méfeni vytapéni a
dale ptjde domovni rozvod vytapéni do mistnosti UT do 1.PP, kde se umisti rozdélovag
podlahového vytapéni a z néj jednotlivé vétve do jednotlivych vytapénych prostoru
budovy.

Vytapéni objektu je feSeno podrobné v oddile této projektové dokumentace D.1.4
- technika prostredi staveb.

Likvidace dest'ovych vod:

Likvidace destovych vod bude na vlastnim pozemku stavby, deStova voda ze
stfechy hlavniho objektu bude zachycovana na pozemku v akumulacni nadrzi a vyuzita
pro zalévani zahrady. Pfepad z akumula¢ni nadrZze bude sveden do vsakovaciho
objektu. V ramci této projektové dokumentace byla vypracovana hydrogeologie, ktera
nam urcila vsakovaci poméry zeminy na dot€¢eném pozemku.

Navrzena skladba extenzivni vegetacni stfechy, ktera nam diky svym vrstvam
umozni navysSit absorpci vody a zlepSit tak pomér vsakované vody na pozemku
stavebnika s ohledem na vsakovaci poméry pozemku. Navrzena akumulace destovych
vod na stfeSe hlavniho objektu bude 80 I/m? plasté. Jedna se o prvotni zachytné
opatreni, které zmirni pomér destovych vod likvidovanych na pozemku investora, coz
v dané situaci stisnénosti pozemku je dulezita.

Zajisténi dodavek pitné vody:

Vodovodni pfipojka pro dotéeny pozemek stavbou bude realizovana nova a bude
napojena na stavajici verejny vodovodni fad LT 100 nachazejici se na pozemku p.p.C.
224/566 v prilehlé asfaltové komunikaci v ulici Dukelskych hrdinG. Vefejny vodovodni
fad je ve spravé Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. a tento fad v misté napojeni
vede po méstském pozemku mésta Ostrov. Nova vodovodni pfipojka bude ukonéena
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na pozemku investora p.p.¢. 224/85 za oplocenim v nové vodomérné Sachté. Pfipojka
povede po pozemcich p.p.C. 224/566 (pozemek mésta Ostrov), p.p.C. 224/565
(pozemek mésta Ostrov) a p.p.€. 224/85 (pozemek investora).

Novostavba navrhovaného objektu bude zasobovana vodou pomoci feSené
vodovodni pfipojky, ktera bude soucasti této PD.

Vibrace a hluk:

Ve stavbé se nebudou nachazet zadné technologie, které by mély nadmérny
vyskyt vibraci a hlukd. Provoz objektu nebude hlu¢ny, bude bez vibraci.

Provadéni stavby bude mit, jako vzdy, negativni vliv na okoli.

Z ddvodu stavby je nutné instalovat leSeni, toto leSeni se bude nachazet
na pozemku investora. LeSeni musi spliovat veSkeré normy a prepisy. Pfi stavbé
nebude ohroZeno obyvatelstvo, stavba je umisténa na soukromém pozemku.

Bude nutné ve zvySené mife dbat na udrZovani pofadku na stavenisti a
na dodrzovani vSech norem ochrany Zivotniho prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk
a vyvazeni necistot ze stavby. Bude tfeba vychazet z podminek, které daji organy statni
spravy. Stavebni ¢Cinnost stavebnimi mechanizmy a hluéné prace budou provadény
v pracovni dny v dobé od 7.00 — 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22
hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dale tfeba upozornit na duslednou
oCistu verfejnych komunikaci po dobu vystavby a na minimalizovani prasnosti
dislednym cisténim a kropenim.

Pfi vystavbé budovy jsou pfijata opatfeni ke sniZeni hluku, prachu a emisi
znecistujicich latek pfi stavebnich pracich. Pfi provadéni stavby nebude vyvazeno blato
mimo stavebni pozemek (pfipadné neprodlené zajistit odstranéni pfipadného
znecisténi). Na stavenisti se nebudou palit neekologické materialy a stavebni prace
budou provadény jen mimo dobu nocniho klidu v hodinach urenych v pfedchozim
odstavci.

Pfi realizaci stavby budou dodrzeny nasledujici pfedpisy a pravidla o bezpecnosti
prace:
podle zakona €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek BOZP, NV ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich BOZP na
staveniStich a NV ¢&. 11/2004 Sb., ve znéni NV &. 405/2004 Sb. stanoveni vzhledu a
umisténi bezpeénostnich znadek, bezpeénostni predpisy dle vyhlasky CUBP a CBU
€.591/2006 Sb., Vyhlaska ¢. 601/2006 Sb.

Na stavbé nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam a pohonné hmoty.

Zhodnoceni hlukové situace:

Novostavba bude umisténa na pfedmétném pozemku p.p.¢€. 224/85 v k.u. Ostrov
nad Ohfi v ulici Dukelskych hrdinG v obytné &tvrti mésta Ostrov. Pozemek sousedi
s bytovou vystavbou v bytovych domech a rodinnych domech a s objekty obCanské
vybavenosti. V blizkosti se nachazi Détsky domov a vyménikova stanice teplarny.
Ve stavajici popsané zastavéné ploSe mésta Ostrov neni zadny hluk, ktery by narusoval
provoz objektd, naopak vznik a provoz navrhovaného objektu nebude narusovat okoli.

B. 2. 11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI
a) Ochrana pred pronikani radonu z podlozi

V projektové dokumentaci budou pouzity takové materialy, které ochrani stavbu
pred Skodlivymi vlivy prostfedi.

Lubo$ Beneda, stavebni a projek&ni kancelaF, Cernicka 9 a 11, 301 36 Plzef, Tel./fax: +420 603 236 067

E-mail: L.Beneda@seznam.cz 62279



AKCE:  DUM PRO OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKEHO SPEKTRA NA POZEMKU P.C. 224/85, K.U. OSTROV NAD OHRI
ULICE DUKELSKYCH HRDINU, MESTO OSTROV

Pro navrh ochrany pfed pronikanim radonu z podloZi byl proveden radonovy
prizkum, ktery stanovi nizky radonovy index.

Cely objekt je navrzen plné podsklepeny. Pro doteny pozemek investora v misté
stavby byla zpracovana geologie, na jejimz zakladé bylo zjiSténo, Zze navrhovana stavba
bude zakladana na navazce. Z tohoto duvodu budou vykopy a nasledné zakladové
konstrukce v dostatec¢né hloubce na nosné zeminé a také ztohoto ddvodu bylo
rozhodnuto o celoploSném podsklepeni objektu. DalSimi divody pro realizaci suterénu
je odstranéni zbytku zakladovych konstrukci na jizni strané a odstranéni pozUstatkl
po ruseném topném kanale na celé vychodni strané. Suterén bude zrealizovan
z vodotésného betonu XC4 XF1 XA1 C30/37, konzistence betonu S4, pouzita frakce
kameniva F 4/8, priisak betonu 35 mm dle CSN EN 12390-8. Suterén neni nutné
izolovat hydroizolaci proti vodé (vodotésny beton) ani proti pronikani radonu z podlozi
— na zakladé radonového prizkumu, kde byl zjistén radonovy index NiZKY. Spinén
pozadavek CSN 73 0601 (Izolace proti pronikani radonu).

Hydroizolaci bude ochranéno cihelné zdivo (1 Sichta), ktera bude vyzdéna
na stropni konstrukci nad 1.NP z vodotésného betonu, a bude ¢aste¢né pod terénem.
Na spodnim a boc¢nim okraji cihelnych bloki bude nataven asfaltovy pas z SBS
modifikovaného asfaltu tl.4 mm, ktery spliuje technické parametry dle harmonizované
vyrobkové normy CSN EN 13 707, CSN EN 13 970, CSN EN 13 969 a &eské technické
normy CSN 73 0605-1 Pozadavky na pouziti asfaltovych past. Nutno dodrzeni
technologickych predpisu pfi pokladce izolace.

Veskereé prostupy instalaci nutno plynové utésnit.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Novostavba se nenachazi v uzemi, kde by se vyskytovaly bludné proudy, proto
ochrana pfed nimi neni nutna.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Novostavba se nenachazi v uzemi, kde se vyskytuje technicka seizmicita, proto
ochrana pfed ni neni nutna.

d) Ochrana pred hlukem

Pfi stavbé musi byt splnény veskeré bezpecnostni, hygienické a jiné predpisy
v&. CSN 73 3050 Zemni prace a CSN 73 6005 pro prostorova vedeni. Zejména je nutno
splnit vyhlasku CUBP a CBU 591/2006 Sb., pfislusné vyhlasky.
Stavebni cinnost stavebnimi mechanizmy a hluéné prace budou provadény
v pracovni dny v dobé od 7.00 — 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22
hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB).
Pro minimalizaci hluku stavba zajisti:
- minimalni dobu vystavby
- technologickou kazen
- omezeni hlu€nych praci pfi prodlouZzenych sménach

Jednotlivé konstrukce navrzené ve stavbé spliuji normové pozadavky
na akustické vlastnosti jednotlivych konstrukci. Délici konstrukce mezi jednotlivymi
prostory jsou navrzeny z cihelnych akustickych blokd P+D na maltu M10 tl. 300 mm
s nepruzvucnosti 57 dB kvuli zajisténi akustické pohody klientd. Mezi jednotlivymi byty
musi byt splnén min. akusticky pozadavek 53 dB a mezi spoleCnymi komunikacnimi
prostory a bytem 52 dB - splnéno. Svislé konstrukce jsou navrzeny zdéné, v 1.PP
Zelezobetonové, vodorovné konstrukce Zelezobetonové monolitické. Ve vykresové Casti
vPD je u kazdého svislého zdiva vCetné obezdéné vytahové Sachty uvedena
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neprlizvuénost v dB. Vytahova Sachta je obezdéna vapenopiskovymi tvarnicemi
s neprlzvucnosti 57 dB. PFicky s pérobetonovych tvarnic tl. 150 mm spliuji akustickou
nepruzvucnost 41 dB. Pokoje v jednom byté maji min. akusticky pozadavek 40 dB —
splnéno. Zb stropni konstrukce zajistuje také dostate&nou zvukovou nepriizvuénost. Ve
skladbach podlah se nachazi tepelné a zaroven akustické izolace. Po obvodé budou
skladby podlah dilatovany od svislych konstrukci 10 mm podlahovym paskem
z mineralni plsti. VesSkera potrubi TZB budou na prostupech konstrukcemi izolovana a
utésnéna.

Stavba je navrZzena dle poZzadavku vyhlasky MMR €. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby a dalSich hygienickych predpist zajiStujicich zdravé vnitini
prostfedi staveb.

e) Protipovodinova opatreni

Neni potfeba zajiStovat protipovodriova opatfeni, jelikoz novostavba se
nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) Ostatni uc€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Agresivni spodni vody — neni pfedpoklad agresivni spodni vody.
Poddolovani — stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.
Nevyskytuje se metan.

B. 3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Pro zajisténi provozu navrhovaného objektu domovu pro osoby s poruchou
autistického spektra umistovaného na pozemku p.p.€. 224/85 v k.u. Ostrov nad Ohfi je
nutné realizovat nové pfipojky technické infrastruktury.

Jedna se o pfipojku splaskoveé kanalizace, pitné vody, pfipojku elektrické energie
a pfipojku teplovodu.

Likvidace destovych vod bude na vlastnim pozemku stavby, desStova voda
ze stfechy hlavniho objektu bude zachycovana na pozemku v akumulaéni nadrzi a
vyuzita pro zalévani zahrady. Pfepad =z akumulaéni nadrze bude sveden do
vsakovaciho objektu. V ramci této projektové dokumentace byla vypracovana
hydrogeologie, ktera nam urcila vsakovaci poméry zeminy na dot¢eném pozemku.
Navrzena skladba extenzivni vegetacCni strechy, ktera nam diky svym vrstvam umozni
navysit absorpci vody a zlepSit tak pomér vsakované vody na pozemku stavebnika
s ohledem na vsakovaci poméry pozemku. Navrzena akumulace destovych vod na
stfe$e hlavniho objektu bude 80 I/m? plasté. Jedna se o prvotni zachytné opatreni, které
zmirni pomér destovych vod likvidovanych na pozemku investora, coz v dané situaci
stisnénosti pozemku je dulezita.

Kanaliza¢ni pfipojka splaskové kanalizace pro dotéeny pozemek stavbou
bude realizovana nova gravitaCni a bude napojena na stavajici vedeni jednotné
kanalizace B DN 700/1050 nachazejici se na pozemku p.p.C. 224/566 v pfilehlé
asfaltové komunikaci v ulici Dukelskych hrdin(. Vedeni jednotné kanalizace je ve spravé
Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. a tento fad v misté napojeni vede po méstském
pozemku meésta Ostrov. Nova kanalizaCni pfipojka bude ukonena na pozemku
investora p.p.€. 224/85 za oplocenim v nové revizni kanalizaCni Sachté. Pfipojka
povede po pozemcich p.p.C. 224/566 (pozemek mésta Ostrov), p.p.C. 224/565
(pozemek mésta Ostrov) a p.p.¢€. 224/85 (pozemek investora).
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Vodovodni pripojka pro dotéeny pozemek stavbou bude realizovana nova a
bude napojena na stavajici vefejny vodovodni fad LT 100 nachazejici se na pozemku
p.p.C. 224/566 v prilehlé asfaltové komunikaci v ulici Dukelskych hrdind. Vefejny
vodovodni fad je ve spravé Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. a tento fad v misté
napojeni vede po méstském pozemku mésta Ostrov. Nova vodovodni pfipojka bude
ukoncCena na pozemku investora p.p.¢. 224/85 za oplocenim v nové vodomérné Sachte.
Pfipojka povede po pozemcich p.p.¢. 224/566 (pozemek mésta Ostrov), p.p.¢. 224/565
(pozemek mésta Ostrov) a p.p.C. 224/85 (pozemek investora).

Pripojka elektrické energie je navrzena nova a na zakladé Smlouvy
o pFipojeni odbérného elektrického zarizeni k distribuéni soustavé bude pfipojka
zajisténa provozovatelem distribuéni soustavy CEZ Distribuce, a.s. Nova elektro
pfipojka bude ukoncena v novém pilifi elektro umisténém v oploceni smérem do ulice
Dukelskych hrdind, kde bude umisténa nova pojistkova skfin, ktera bude zakoncovat
novou elektro pfipojku.

Na plyn dotéeny pozemek napojeny nebude.

Navrhovany objekt bude napojeny novou pripojkou teplovodu na preloZzeny
sekundarni rozvod teplovodu vedeny stale po pozemku investora p.p.C. 224/85, ale
mimo navrhovany objekt. Pfelozka sekundarniho rozvodu teplovodu v€etné pfipojky
do objektu je podrobné vypracovana v samostatném oddile této PD. Napojenim objektu
na teplovod bude zajisténo vytapéni domu a pfipravu TUV v domé.

Zajmovy navrhovany objekt bude mit na stfeSe umistén stozar STA
pro pripojeni TV a Wifi v objektu. Televizni a radiovy pfijem je navrzen pro pozemni
vysilani s rozvedenim signalu do spolecenskych mistnosti v jednotlivych bytech k TV
prijimaclm. Hlavni stanice s programovatelnym zesilovacem bude umistény ve 2.NP
v mistnosti €. 209. Odtud budou vedeny koaxialni kabely vnitfnim rozvodem do hvézdy
k uCastnickym koncovym zasuvkam. Objekt bude dale pfipojen bezdratové na
poskytovatele internetového pfipojeni pres anténu. Ze stfechy bude svedena dvojice
datovych FTP kabell Cat.5e do datového rozvadéce odkud budou rozveden internet do
zasuvek v celém objektu. Jako rezerva bude pfipojeni na opticky kabel na zakladé
smlouvy, kterou si sjedna investor s firmou Cetin, a.s. Pfipojka bude zajiSténa
provozovatelem a neni soucasti této PD. V trase pfipojky se na pozemku investora
zalozi chrani¢ka, kterou bude mozZné vést nové napojeni od stavajiciho rozvodu
optického kabelu v majetku spolecnosti Cetin, a.s. az do objektu. Vodotésna chranicka
bude zaloZzena také ve vodotésnych Zelezobetonovych konstrukcich prvniho
podzemniho podlazi objektu. Stavajici rozvod optického kabelu je veden v chodniku
vedle ulice Dukelskych hrdini smérem k dotéené parcele investora.

Domovni venkovni rozvody vody a splaskové kanalizace budou pfivedeny
od vodomérné Sachty a revizni kanalizacni Sachty po pozemku investora do nové
navrhovaného objektu, kde budou dale rozvedeny Kk jednotlivym zafizovacim
predmétim v domé.

Vedle pojistkové skiing, ve které bude ukonéena nova elektro pfipojka v majetku
CEZ Distribuce, a.s., se do elektro pilife v oploceni umisti skfifi s elektrom&rovym
rozvadéem, od kterého bude pokracovat hlavni domovni venkovni rozvod elektro
po pozemku investora do hlavniho rozvadée umisténého v navrhovaném objektu.
Z hlavniho rozvadéce objektu budou pokraCovat ostatni domovni venkovni a vnitfni
rozvody.

b) Pfripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry a vykonové kapacity a délky jsou feSeny v samostatnych
oddilech PD.
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Pfelozka sekundarniho rozvodu teplovodu v&etné pfipojky a jejich vykonové
kapacity a délky jsou podrobné popsany v pfislusném oddile této PD.

Pripojka elektro a jeji dimenze je urCena v samostatné PD, kterou zajiStuje jako
samostatnou akci CEZ Distribuce, a.s. na zakladé sjednané Smlouvy o budouci
smlouvé uzavfenou s investorem stavby.

Venkovni domovni rozvody elektro na pozemku investora jsou podrobné fesSeny
v samostatnych oddilech této PD — silnoproud, slaboproud. V PD v oddile slaboproud
je feSen i stozar STA.

Nové prfipojky vody a splaSkové kanalizace jsou feSeny podrobné
v samostatnych oddilech této PD, stejné tak jako domovni rozvody vody, splaskové
kanalizace a destové kanalizace do akumulacni nadrze a z ni pfepadem do vsakovaci
jimky.

B. 4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reSeni v€etné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Pozemek je v sou€asné dobé pfistupny z pfilehlé asfaltové komunikace v ulici
Dukelskych hrdinG umisténé na pozemcich p.p.C. 224/566 a 224/568 (v majetku mésta
Ostrov) k.u. Ostrov nad Ohfi pfes stavajici vjezd ze zamkoveé dlazby p.p.C. 224/565
na sousedni pozemek p.p.C. 224/84 (v majetku mésta Ostrov). Chodnik ze zamkové
dlazby sousedici s dot€enym pozemkem stavbou je situovany na pozemcich p.p.C.
224/565 a 224/569 (v majetku mésta Ostrov), a také zajiStuje pfistup na dotéenych
pozemek p.p.C. 224/85 Karlovarského kraje.

Z jihozapadni strany z méstského sousedniho pozemku p.p.C. 224/84 budou
pfistupna tfi nové navrZzena kolma parkovaci stani z nichz jedno je ur€eno pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu. Parkovaci stani budou umisténa na pozemku
investora a nové oploceni v€etné vstupnich dvoukFidlych vratek bude situovano za timto
parkovistém a pfistupovym chodnikem napojenym na stavajici chodnik ze zamkové
dlazby vedle ulice Dukelskych hrdinl. Vedle parkovacich stani bude na rohu dot&ené
parcely navrZzeno misto pro kontejnery na smésny odpad a tfidény odpad v jizni Casti
pozemku. U parkovist bude zfizena domaci nabijeci stanice. Ctvrté parkovaci stani je
zajisténo smluvné s méstem Ostrov. Toto parkovaci stani bude umisténo na sousednim
méstském pozemku p.p.¢. 224/84 vedle vjezdu.

Z jihovychodni strany bude hlavni vstup do navrzené budovy pfistupny
zpevnénou pochozi plochou vedouci az ke dvoukfidlym vstupnim vratklim umisténym
v novém oploceni pozemku a dale napojenou na stavajici chodnik ze zamkové dlazby
vedouci vedle asfaltové komunikace ulice Dukelskych hrding.

Z nové navrzenych parkovist a zaroven od obou vstupnich vratek umisténych
v novém oploceni je mozny bezbariérovy pfistup k hlavnimu vstupu do navrhované
budovy.

Podle pozadavkl objednatele jsou domacnosti navrzené tak, aby byla umoznéna
manipulace s lizky v celém objektu v€etné hygienického zafizeni (zde sprchovaci
lGzko). Objekt je bezbariérové pfistupny, pohyb mezi podlazimi je pomoci lizkového
vytahu. Navrzena velikost vytahu je z ddvodu mozné manipulace s luzky pozadovana
2200x2750 mm, s dvefmi Sitky 1500 mm a vysky 2200 mm. Dvefe do pokoju a
do jednotlivych domacnosti jsou navrzeny Sifky 1100 mm.

Cely objekt je navrzen dle vyhlasky &. 398/2009 Sb., o obecné technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

VypocCet parkovacich stani
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Okres: Karlovy Vary

Obec: Ostrov

Pocet obyvatel v obci: 17089

Pocet registrovanych vozidel: 6568 osobnich vozidel
Stupen automobilizace: 384 osobnich vozidel na 1000 obyvatel
Soucinitel vlivu stupné automobilizace: 0,96
Soucinitel redukce poctu stani

Charakter uzemi: B

Soucinitel redukce poctu stani: 0,8

Druh stavby

- nemocnice, |éCebny ustav, klinika

Ugelova jednotka: zdravotnicky personal

Pocet uCelovych jednotek na 1 stani: 3

Pocet ucelovych jednotek v objektu: 4

Ugelova jednotka: IGzka

Pocet ucelovych jednotek na 1 stani: 3

Pocet ucelovych jednotek v objektu: 12

Pocet parkovacich stani: 5,33 stani

Celkovy pocet stani — vypocet: ¢étyri stani

Podél zpevnéné plochy jsou nové navrzena tfi kolma parkovaci stani. Jedno
kolmé parkovaci stani bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Posledni ¢tvrté podélné parkovaci stani bude umisténo na sousednim
méstském pozemku p.p.C. 224/84 v ramci zpevnéné plochy. Tato parkovisté bude
oznaceno dopravnim znacenim. Celkové tedy mame k dispozici ¢étyfi stani.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pozemek je v souCasné dobé pfistupny z pfilehlé asfaltové komunikace v ulici
Dukelskych hrdint umisténé na pozemcich p.p.€. 224/566 a 224/568 (v majetku mésta
Ostrov) k.u. Ostrov nad Ohfi pfes stavajici vjezd ze zamkové dlazby p.p.¢. 224/565
na sousedni pozemek p.p.C. 224/84 (v majetku mésta Ostrov). Chodnik ze zamkoveé
dlazby sousedici s dot€enym pozemkem stavbou je situovany na pozemcich p.p.C.
224/565 a 224/569 (v majetku mésta Ostrov) a také zajiStuje pfistup na dotéenych
pozemek p.p.C. 224/85 Karlovarského kraje.

c) Doprava v klidu

Z jihozapadni strany z méstského sousedniho pozemku p.p.C. 224/84 budou
pfistupna 3 nové navrzena kolma parkovaci stani z nichz jedno je uréeno pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu. Parkovaci stani z pojezdové betonové zasakovaci
dlazby budou umisténa na pozemku investora a nové oploceni vCetné vstupnich
dvoukfidlych vratek bude situovano za témito parkovisti a pfistupového chodniku
napojeného na stavajici chodnik ze zamkové dlazby vedle ulice Dukelskych hrdinu.
Vedle parkovacich stani bude na rohu dotCené parcely navrZzeno zpevnéné kryté misto
pro kontejnery z pochozi zasakovaci betonové dlazby a zastény na smésny odpad a
tfidény odpad v jizni ¢asti pozemku. U parkovist bude zfizena domaci nabijeci stanice.
Jedno parkovaci stani bude umisténo na sousednim méstském pozemku p.p.C. 224/84
vedle vjezdu.

Z jihovychodni strany bude hlavni vstup do navrzené budovy pfistupny
zpevnénou pochozi plochou z velkoformatové betonové dlazby do Stérkového loze a
dale bude pokraCovat pochozi zpevnéna plocha ze zasakovaci betonové dlazby
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vedouci az ke dvoukfidlym vstupnim vratklim umisténym v novém oploceni pozemku.
Zpevnéna plocha pfed hlavnim vstupem do budovy z velkoformatové betonové dlazby
bude napojena na pfistupovy chodnik z pochozich zasakovacich betonovych dlazdic a
pfes dvoukfidla vstupni vratka v oploceni dale napojeny na stavajici chodnik ze
zamkové dlazby vedouci vedle asfaltové komunikace ulice Dukelskych hrdind.

Z nové navrzenych parkovist a zaroven od obou vstupnich vratek umisténych
v novém oploceni je mozny bezbariérovy pfistup k hlavnimu vstupu do navrhované
budovy.

Chodnik z velkoformatové betonové dlazby Sife 3,0 m je navrZzen po celém
obvodé vychodni fasady objektu od jednoho rohu ke druhému.

Kolem zbylych tfech stran objektu probé&hne okapovy chodnik Sife 0,6 m
z vymyvaného ficniho kameniva.

d) Pési a cyklistické stezky

Jsou vybudovany stavajici v ramci uzemi a s vystavbou novych se nepocita.

B. 5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV
a) Terénni upravy

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci bude do terénu zasahovano vramci
vystavby navrhované stavby.

Ornice a vytéZzena zemina z vykopovych praci, ktera bude vyuzita v ramci
vystavby, se uloZi na meziskladku umisténou na pozemku p.p.¢. 224/84, k.u. Ostrov
nad Ohfi. Nevyuzita zemina se odveze na recyklaéni skladku. Zemina se bude prubézné
odvazet béhem stavby a ponecha se pouze ta ¢ast zeminy, u které se predpoklada jeji
nasledné vyuziti na dot€ené parcele stavbou.

b) Pouzité vegetacni prvky

Pfed oplocenim na pozemku investora bude vysazena clonici kefova zelen
v ochranném pasmu siti s protikofenovou bariérou. Zajisti potfebné soukromi klientd.

Po bocich pozemku ze severni a jizni strany viz. koordinacni situace je navrzena
za oplocenim kefova zelen s protikofenovou bariérou, zajisténi potfebného soukromi
vUci okolni zastavbé.

Na jiho-zapadnim rohu parcely se vysadi dva listnaté stromy odolné klimatickym
zménam.

Pozemek zasazen stavbou, kromé navrzenych zpevnénych ploch a objektl bude
zatravnén a osazen zeleni.

c) Biotechnicka opatreni

Zadna biotechnicka opatfeni se pfi vystavbé navrhované stavby neuvazuii.

B. 6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDiI A JEHO OCHRANNA
a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pluda
HOSPODARENiI S ODPADY BEHEM A PO DOKONCENI STAVBY.
Hospodareni s odpady je vypracovano podle Zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. a
vyhlasky &. 273/2021 Sb.

ZDROJE ODPADU PRI STAVEBNI CINNOSTI BEHEM STAVBY
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a) PREDCHAZENI VZNIKU ODPADU

Stavebni Cinnost bude probihat tak, aby nedochazelo k nadmérné kumulaci odpadu.
b) PRIPRAVA K OPETOVNEMU POUZITI

Odpady budou ulozeny na fizené recyklacni skladce nebo ekologicky zlikvidovany.
c) RECYKLACE ODPADU

Hospodareni s odpady po skoncéeni stavby

- komunalni odpad ze standardni Cinnosti pfi uzivani stavby
charakter: smésny komunalni odpad

druh odpadu: 20 03 01

uloZeni: do popelnic

- papir

charakter: sbérovy papir

druh odpadu: 20 01 01

kategorie: O

misto ulozeni: tfidény odpad, komunalni odpad

- plasty

charakter: plasty

druh odpadu: 20 01 39

kategorie: O

misto uloZeni: tfidény odpad, komunalni odpad

- sklo

charakter: sklenény odpad

druh odpadu: 20 01 02

kategorie: O

misto uloZeni: tfidény odpad, komunalni odpad

Zpusob skladovani odpadu po skonéeni stavby do odvozu k ulozeni:

smésny komunalni odpad - ocelovy nebo plastovy kontejner

papir - do samostatné nadoby oznaéené bilou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznaené modrou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

nadoby na smésny komunalni odpad budou umistény na vyhrazeném misté na pozemku
investora nebo v objektu,
na tfidény odpad budou vyuZzity nadoby k tomu urCené provozované obci nebo povéfenou
organizaci v ramci celé lokality.

BéZny komunalni odpad produkovany pfi uzivani stavby bude skladovan v nadobach
a pravidelné odvazen odbornou firmou na skladku tuhého komunalniho odpadu (recyklani
dvar).

d) JINE VYUZITi ODPADU NAPR. ENERGETICKE VYUZITI

Odpady na stavbé bude likvidovat specializovana firma, ktera ma zpracovany podrobny
plan pro nakladani s odpady v€etné jejich pfipadného dalSiho vyuZiti.
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e) ODSTRANEN| ODPADU

Zarazeni odpadu dle katalogu odpadu na zakladé Zakona o odpadech €. 541/2020
Sh., v€etné mista ulozeni a jejich likvidace. Zatfidéni odpadu je vypracovano podle vyhlasky

¢. 8/2021 Sh.:
Pivod odpadu | Katalogové | Nazev a druh Predpokladany
Cislo odpadu zpusob nalozeni
s odpadem
Zemni prace 17 05 04 Zemina a kameni | Cast vyuzita na
neuvedené pod pozemku investora
Cislem 17 05 03 | pro srovnani terénu a
Cast odvezena na
recyklacni skladku
Betonove kce. 170101 Beton Pouzito na stavbé
Recyklacni skladka
Zdéné kce. 17 01 02 Cihly
17 09 04 Smésné stavebni | Recyklacni skladka
a demoli¢ni
odpady
neuvedené pod
Cisly 17 09 01,
170902 a17 09
03
Zelezo, ocel 17 04 05 Zelezo a ocel Sbérna kovového
odpadu
Stavebni 17 08 02 Stavebni
materialy na bazi materialy na bazi | Recyklac¢ni skladka
sadry sadry neuvedené
pod Cislem 17 08
01
Dfevo 170201 Drevo Recyklaéni skladka
Zpevnéné plochy | 17 01 01 Beton Pouzito na zasypy
Zemina a kameni
170504 neuvedené pod Recyklacni skladka
Cislem 17 05 03
Destova a 17 02 03 Plasty Recyklacni skladka,
splaskova tfidény odpad
kanalizace
Elektrorozvody 1704 11 Kabely Recyklaéni skladka
neuvedené pod
islem 17 04 10 | Rizena skladka
Vodovodni 17 02 03 Plasty Recykla¢ni skladka,
potrubi tfidény odpad
Topeni 17 02 03 Plasty Recykla¢ni skladka
Rizena skladka
1704 01 Méd, bronz, | Sbérna kovového
mosaz odpadu
Vzduchotechnika | 17 04 05 Zelezo a ocel Sbérna kovového

odpadu
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Klempiiské 17 04 05 Zelezo a ocel Sbérna kovového
prvky odpadu
Izolace tepelné 17 06 04 Izolacni Rizena skladka
materialy
neuvedené pod
Cisly 1706 01 a
17 06 03
Hydroizolace 17 03 02" Asfaltové smési | Recyklaéni skladka
neuvedené pod
Cislem 17 03 01 Rizena skladka
17 02 03 Plasty
Ostatni odpad 200301 Smésny Rizena skladka
komunalni odpad
200101 Papir a lepenka | Tridény
20 01 39 Plasty odpad/Recyklaéni
20 01 02 Sklo skladka

Zpusob skladovani odpadu na stavenisti béhem stavby do odvozu
k ulozeni:

St. sut - pfimo do nakl. auta

kovovy odpad - ocelovy kontejner s oznaCenim ¢ernou barvou a textem
papir - do samostatné nadoby oznacené bilou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznaené modrou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

komunalni odpad - do samostatné nadoby na komunalni odpad
nadoby na odpad budou soucasti zafizeni stavenisté

Bezpeénostni opatireni béhem stavby:

Na stavbé bude skladovano:

1 x pytel VAPEX — u, 1 lopata, 1 kosté

Pro pfipad uniku ropnych latek ze stavebnich stroji — kontaminovana zemina by se
zlikvidovala ve spalovné autorizovanou firmou.

Za dodrzovani zasad hospodareni s odpady béhem stavby odpovida
zodpovédny pracovnik dodavatelské firmy.

Po skoncéeni stavby za dodrzovani zasad hospodareni s odpady odpovida
majitel nebo uzivatel objektu.

5 Pri stavbé musi byt spinény veskeré bezpecnostni, hygienické a jiné predpisy vC.
CSN 73 3050 Zemni prace a CSN 73 6005 pro prostorova vedeni. Zejmena je nutno
splnit vyhlasku CUBP a CBU 591/2006 Sb., pfislusné vyhlasky.

Stavebni ¢innost bude mit, jako vzdy, negativni vliv na okoli.

Po dobu vystavby musi byt zachovany veskeré funkce budov a zafizeni v okoli.
Bude nutné ve zvySené mife dbat na udrzovani poradku na stavenisti a na dodrzovani
vSech norem ochrany Zivotniho prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk a vyvazeni
necistot ze stavby. Bude tfeba vychazet z podminek, které daji organy statni spravy.
Stavebni €innost stavebnimi mechanizmy a hluéné prace budou provadény v pracovni
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dny v dobé od 7.00 — 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB,
7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dale tfeba upozornit na dislednou ocistu vefejnych
komunikaci po dobu vystavby a na minimalizovani prasnosti dislednym cisténim a
kropenim.

Pro minimalizaci negativniho vlivu stavba zajisti:

minimalni dobu vystavby

technologickou kazen

omezeni hlu€nych praci pfi prodlouzenych sménach

Cisténi pfijezdni vozovky a kropeni vozovky v suchém obdobi
Cisténi vozu pfi vyjezdu ze stavby

PoooTw

Pozornost je dale nutné soustfedit na pozarni bezpecnost na stavenisti. VeSkerée
povinnosti vyplyvajici z pozarni ochrany stavby i zafizeni stavenisté pfislusi dodavateli
stavby nebo stavebnimu dozoru.

Pfi realizaci stavby budou dodrzeny nasledujici pfedpisy a pravidla o bezpecnosti
prace
podle zakona €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek BOZP, NV ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich BOZP
na stavenistich a NV ¢. 11/2004 Sb., ve znéni NV &. 405/2004 Sb. stanoveni vzhledu a
umisténi bezpeénostnich znadek, bezpeénostni predpisy dle vyhl. CUBP a CBU
€.591/2006 Sb., Vyhl. &. 601/2006 Sb.

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dle predpisu, zvlasté § 10-16 zakona
€.541/2020 Sb. o odpadech. Odpad muze odvazet, recyklovat nebo likvidovat pouze
opravnéna osoba. Ke kolaudaci pfedlozi investor doklady o ulozeni odpadu.

Na stavbé nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam a pohonné hmoty.

Vytapéni objektu je feSeno pomoci napojeni objektu na sekundarni rozvod
teplovodu novou pfipojkou. Pfipojka teplovodu bude zajiStovat i celoroCni pfipravu teplé
vody.

Je dale tfeba upozornit na daslednou ocistu vefejnych komunikaci po dobu
vystavby a na minimalizovani pradnosti dislednym ¢isténim a kropenim.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatkovych stromu,
ochrana rostlin a zivo€icht, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné apod.

V daném uzemi, kde se nachazi feSena stavba, se nevyskytuji Zadné dreviny,
rostliny a zivoCichové, ktefi jsou chranény. Stavbou se nenarusi ekologické funkce a
vazby v krajiné. V rdmci vystavby budou z divodu zlepSovani klimatu vysazeny stromy
a kefre.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nachazi v Zadném chranéném uzemi.
d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prostredi, je-li podkladem
Zadné zjistovaci fizeni ani stanoviska EIA nebyly vydany pro danou stavbu.
e) V pripadé zamérua spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci

zakladni parametry zpuisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
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Zadny zamér spadajici do reZimu o integrované prevenci tato PD pro danou
stavbu nefesi.

f) Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Prelozka sekundarniho rozvodu teplovodu bude situovana na pozemek investora
p.p.C. 224/85 mimo navrzenou stavbu tak, aby ani jeji ochranné pasmo nezasahovalo
do navrhovaného hlavniho objektu. Pozemek investora, jeho vychodni strana smérem
k ulici Dukelskych hrdind bude zasazena ochrannymi pasmy od primarniho a
sekundarniho rozvodu teplovodu a od inzenyrskych siti vedenych v chodniku — tyto
ochranna pasma budou v ploSe dominantniho ochranného pasma od teplovodu.

V ochrannych pasmech ponechanych nebo preloZzenych siti budou umistény
pouze zpevnéneé plochy, oploceni, stanovisté pro odpad a kefova zelen
s protikofenovymi zabranami.

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Z duvodu stavby je nutné instalovat leSeni, toto leSeni se bude nachazet na
pozemku investora dotéeného stavbou.

LeSeni musi splfiovat veSkeré normy a pFepisy.

Pfi stavbé nebude ohrozeno obyvatelstvo.

B. 8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavbu bude nutné realizovat novou pfipojku pitné vody, ktera je soucasti této
PD a pfipojku pro dodavky elektrické energie. Pripojka elektrické energie je samostatna
akce CEZ Distribuce a.s.

b) Odvodnéni stavenisté

Plochy vyuzivané pro stavenisté budou umistény na zatravnéné Casti pozemku
investora v rozsahu uréenych pro stavbu a odvodnéni téchto ploch je stavajici, vsakem
do puady.

V ramci stavenisté budou provedena takova opatieni, aby se do kanalizace a do
pudy nedostaly nebezpecné latky.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro stavbu bude nutné realizovat novou pfipojku pitné vody, ktera je soucasti této
PD a pfipojku pro dodavky elektrické energie. Pfipojka elektrické energie je samostatna
akce CEZ Distribuce a.s.

Pozemek je v sou€asné dobé pfistupny z pfilehlé asfaltové komunikace v ulici
Dukelskych hrdint umisténé na pozemcich p.p.€. 224/566 a 224/568 (v majetku mésta
Ostrov) k.u. Ostrov nad Ohfi pfes stavajici vjezd ze zamkové dlazby p.p.¢. 224/565 na
sousedni pozemek p.p.¢. 224/84 (v majetku mésta Ostrov).

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude probihat tak, aby okolni zastavba nebyla obtéZovana nadmérnym
hlukem, nadmérnym vyskytem prachu a Skodlivych plynu.
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Nakladni auta pfi vyjezdu na vefejné komunikace musi splfovat ustanoveni
vyhlasky o silni€nim provozu zejména z hlediska znecistovani komunikaci.

Provadéni stavby bude mit, jako vzdy, negativni vliv na okoli. Pfi vystavbé je
nutné realizovat leSeni. Bude nutné ve zvySené mife dbat na udrzovani pofadku na
stavenisti a na dodrzovani vSech norem ochrany zivotniho prostfedi se zvlastni
pozornosti na hluk a vyvazeni necistot ze stavby. Bude tfeba vychazet z podminek,
které daji organy statni spravy. Stavebni ¢innost stavebnimi mechanizmy a hlu¢né
prace budou provadény v pracovni dny v dobé od 7.00 — 21.00 hod., v sobotu od 8.00-
20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dale tfeba
upozornit na duslednou ocistu vefejnych komunikaci po dobu vystavby a na
minimalizovani prasnosti dislednym cisténim a kropenim.

Pfi realizaci stavby budou dodrZeny nasledujici pfedpisy a pravidla o bezpecénosti
prace:
podle zakona €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek BOZP, NV ¢&. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich BOZP na
stavenistich a NV €. 11/2004 Sb., ve znéni NV ¢&. 405/2004 Sb. stanoveni vzhledu a
umisténi bezpeénostnich znadek, bezpeénostni predpisy dle vyhl.CUBP a CBU
¢.591/2006 Sb., Vyhl. &. 601/2006 Sb.

Na stavbé nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam a pohonné hmoty.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
V ramci stavenis$té nejsou pozadovany Zzadné asanace, demolice Ci kaceni
drevin. Neni tudiz vyZadovana zadna ochrana.
f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavenisté bude umisténo na pozemku investora p.p.C. 224/85, kde bude také
umisténa novostavba.

Jedna se o pozemek ve vlastnictvi Karlovarského kraje, Zavodni 353/88, Dvory,
360 06 Karlovy Vary. Pozemek bude vyuzit v pIném rozsahu.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

V navrhovaném domu pro osoby s poruchou autistického spektra a jeho okoli je
feSena bezbariérovost viz. pfislusné oddily této STZ.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadul a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

HOSPODARENI S ODPADY BEHEM STAVBY.
Nakladani s odpady je vypracovano podle Zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. a

vyhlagky &. 273/2021 Sb.

A) ZDROJE ODPADU PRI STAVEBNI CINNOSTI BEHEM STAVBY:
Zatfidéni odpadu je vypracovano podle vyhlasky €. 8/2021 Sb.:

Pivod odpadu | Katalogové | Nazev a druh Predpokladany
Cislo odpadu zpusob nalozeni
s odpadem
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Zemni prace 170504 Zemina a kameni | Cast vyuzita na
neuvedené pod pozemku investora
Cislem 17 05 03 | pro srovnani terénu a
Cast odvezena na
recyklacni skladku
Betonové kce. 170101 Beton Pouzito na stavbé
Recyklaéni skladka
Zdéné kce. 170102 Cihly
17 09 04 Smésné stavebni | Recyklacni skladka
a demolicni
odpady
neuvedené pod
Cisly 17 09 01,
170902 a1709
03
Zelezo, ocel 17 04 05 Zelezo a ocel Sbérna kovového
odpadu
Stavebni 17 08 02 Stavebni
materialy na bazi materialy na bazi | Recyklacni skladka
sadry sadry neuvedené
pod Cislem 17 08
01
Drevo 170201 Drevo Recyklacni skladka
Zpevnéné plochy | 17 01 01 Beton Pouzito na zasypy
Zemina a kameni
170504 neuvedené pod Recykla¢ni skladka
Cislem 17 05 03
Destova a 17 02 03 Plasty Recyklaéni skladka
splaskova
kanalizace Rizena skladka
Elektrorozvody 1704 11 Kabely Recyklaéni skladka
neuvedené pod
Cislem 17 04 10
Vodovodni 17 02 03 Plasty Recyklaéni skladka,
potrubi fizena skladka
Topeni 17 02 03 Plasty Recyklaéni skladka,
sbérna kovového
1704 01 Méd, bronz, | odpadu
mosaz
Vzduchotechnika | 17 04 05 Zelezo a ocel Sbérna kovového
odpadu
Klempifské 17 04 05 Zelezo a ocel Sbérna kovového
prvky odpadu
|zolace tepelné 17 06 04 Izolaéni Rizena skladka
materialy

neuvedené pod
Cisly 1706 01 a
17 06 03
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Hydroizolace 17 03 02" Asfaltové smési | Recyklaéni skladka
neuvedené pod
Cislem 17 03 01
1702 03 Plasty Sbérna kovového
odpadu
Ostatni odpad 200301 Smésny Rizena skladka
komunalni odpad
200101 Papir a lepenka | Tridény
20 01 39 Plasty odpad/Recyklaéni
20 01 02 Sklo skladka

B) ZPUSOB SKLADOVANI ODPADU NA STAVENISTI BEHEM STAVBY
DO ODVOZU K ULOZEN! :

St. sut - pfimo do nakl. auta

kovovy odpad - ocelovy kontejner s oznaCenim ¢ernou barvou a textem
papir - do samostatné nadoby oznaéené bilou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznaené modrou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

komunalni odpad - do samostatné nadoby na komunalni odpad
nadoby na odpad budou soucasti zafizeni stavenisté

C) BEZPECNOSTNI OPATREN| BEHEM STAVBY:

Pfi stavbé nedojde ke kontaminaci zeminy.
Na stavbé bude skladovano
1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrabé, 1 kosté
Pro pfipad uniku ropnych latek ze stavebnich stroji - kontaminovana zemina by se
zlikvidovala ve spalovné autorizovanou firmou.

D) ZA DODRZOVANi ZASAD HOSPODARENi S ODPADY BEHEM STAVBY
OPOVIDA:

Zodpovédny pracovnik dodavatelské firmy.

E) SOC. ZARIZENi PRO PRACOVNIKY BEHEM STAVBY BUDE SOUCASTI
ZARIZENI STAVENISTE

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci neni vyrovnana.

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci bude do terénu zasahovano v ramci
vystavby navrhované stavby.

Ornice a vytéZzena zemina z vykopovych praci, ktera bude vyuzita v ramci
vystavby, se uloZi na meziskladku na pozemku p.p.¢. 224/84, k.u. Ostrov nad Ohfi.
Nevyuzita zemina se odveze na recyklacni skladku. Zemina se bude prubézné odvazet
béhem stavby a ponecha se pouze ta ¢ast zeminy, u které se predpoklada jeji nasledné
vyuziti na dot€ené parcele stavbou.

j) Ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbé
Stavebni ¢innost bude mit, jako vzdy, negativni vliv na okoli.
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Po dobu vystavby musi byt zachovany veskeré funkce budov a zafizeni v okoli.
Bude nutné ve zvySené mife dbat na udrzovani poradku na stavenisti a na dodrzovani
v8ech norem ochrany zivotniho prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk a vyvazeni
necistot ze stavby. Bude tfeba vychazet z podminek, které daji organy statni spravy.
Stavebni €innost stavebnimi mechanizmy a hlu¢né prace budou provadény v pracovni
dny v dobé od 7.00 — 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB,
7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dale tfeba upozornit na dislednou ocistu vefejnych
komunikaci po dobu vystavby a na minimalizovani prasnosti duslednym cisténim a
kropenim.

Pro minimalizaci negativniho vlivu stavba zajisti:

a minimalni dobu vystavby

b.  technologickou kazen

C. omezeni hluénych praci pfi prodlouzenych sménach

d Cisténi pfijezdni vozovky a kropeni vozovky v suchém obdobi
e ¢isténi vozu pfi vyjezdu ze stavby

Pozornost je dale nutné soustfedit na pozarni bezpecnost na stavenisti. VeSkeré
povinnosti vyplyvajici z poZarni ochrany stavby i zafizeni stavenisté pfislusi dodavateli
stavby nebo stavebnimu dozoru.

Pfi realizaci stavby budou dodrZeny nasledujici pfedpisy a pravidla o bezpeénosti
prace
podle zakona €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek BOZP, NV ¢&. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich BOZP na
stavenistich a NV €. 11/2004 Sb., ve znéni NV ¢&. 405/2004 Sb. stanoveni vzhledu a
umist&ni bezpe&nostnich znadek, bezpeénostni predpisy dle vyhlasky CUBP a CBU
¢.591/2006 Sb., Vyhlasky ¢. 601/2006 Sb.

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dle pfredpist, zviasté § 10-16 zakona
€.541/2020 Sb. o odpadech. Odpad mlze odvazet, recyklovat nebo likvidovat pouze
opravnéna osoba. Ke kolaudaci predlozi investor doklady o uloZeni odpadu.

Na stavbé nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam a pohonné hmoty.

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi stavbé musi byt splnény veskeré bezpecnostni, hygienicke a jiné predpisy vE.
CSN 73 3050 Zemni prace a CSN 73 6005 pro prostorova vedeni. Zejména je nutno
splnit vyhlasku CUBP a CBU 591/2006 Sb., ptislusné vyhlasky, vyhlaska &. 601/2006
Sb.

Pracovnikim stavby bude zajisténo stravovani v okolnich restauracich, socialni
zarizeni a Satny budou zfizeny v ramci zafizeni stavenisté, kde bude umistén i sklad,
mobilni chemické WC. Pfi obsluze technickych zafizeni budou dodrZzovany navody
k obsluze a bezpec€nostni pfedpisy uvedené vyrobcem zafizeni, které budou viditelné
umistény v jednotlivych mistnostech s technologickym zafizenim.

Pfi realizaci stavby budou dodrzeny nasledujici pfedpisy a pravidla o bezpec€nosti
prace podle zakona €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi
dalSich podminek BOZP, NV €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich BOZP
na stavenistich a NV €. 11/2004 Sb., ve znéni NV ¢&. 405/2004 Sb. stanoveni vzhledu a
umisténi bezpecnostnich znacek.

l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pro realizaci stavenisté a vystavbu dle projektové dokumentace neni tfeba resit
bezbariérovost.
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m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V ramci stavby se nebudou feSit zadna dopravni inzenyrska opatfeni. V pfipadé,
Ze dodavatel stavby bude tyto opatifeni pozadovat, budou feSena v prubéhu vystavby,
napf. umisténi dopravnich znacek apod.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Stavba nebude realizovana za provozu, proto Zzadné podminky pro provadéni
stavby nemusi byt uréeny. Jedna se o novostavbu.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Nejprve bude provedeno zarfizeni staveniSté a nasledné se zapoCne se
samotnou stavbou dle projektové dokumentace.

Budou provedeny vykopové prace, zrealizuji se zakladové konstrukce, svislé
nosné zdivo, stropni konstrukce, schodisté, atikovy vénec a nenosné pficky.

V ramci stavby dojde k instalaci novych vyplni otvora.

Bude nutné provést nové rozvody techniky prostredi staveb.

Skladby podlah a stfe$niho plasté.

V dokoncCovacich pracich se zrealizuji omitky, malby, natéry, obklady, nové
parapety, klempifské prace, instaluji se nové zafizovaci pfedméty, aby bylo mozno
stavbu uvést do provozu.

Venku se zrealizuji zpevnéné plochy a veSkeré venkovni terénni Upravy.

Samoziejmé v navaznosti na jednotlivé stavebni prace se zfidi domovni
venkovni sité na pozemku investora — splaskova a destova kanalizace, voda a elektro
vCetné vesSkerych navrzenych Sachet a vsakovaci jimky v€etné akumulacni nadrze.
Zrealizuje se prelozka a pfipojka teplovodu pro dotCeny objekt.

Pfedpokladany termin zahajeni: duben 2025
Pfedpokladany termin dokonceni: Fijen 2026

B. 9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Pro zajisténi provozu domu pro osoby s poruchou autistického spektra je nutné
realizovat novou pfipojku vody a splaskové kanalizace.
Tyto pFipojky jsou FeSeny a schvaleny v této PD.

Seznam zkratek:

BOZP — Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
CSN — Ceska statni norma

CEZ — CEZ Distribuce, a.s.

DPH - Dan z pfidané hodnoty

EIA — Environmental Impact Assessment (Posuzovani vliva na Zivotni prostredi)
EPS — Expandovany polystyren

PD - Projektova dokumentace

STA — Spolecna televizni anténa

TV — Televize

TZB - Technicka zafizeni budov

UPI — Uzemné& planovaci informace
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AKCE:

DUM PRO OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKEHO SPEKTRA NA POZEMKU P.C. 224/85, K.U. OSTROV NAD OHRI

ULICE DUKELSKYCH HRDINU, MESTO OSTROV

ZPF — Zemédélsky ptdni fond

VZT — Vzduchotechnika

k.u. — Katastralni uzemi

p-p.€. — Parcelni pozemkové Cislo

é.j. — Cislo jednaci

ICO — Identifikaéni &islo organizace

DIC — Darlové identifikaéni &islo

Sb. — Sbirka zakon

UPI — Uzemné& planovaci informace

NN — Nizké napéti

DN — Prumeér vnitiniho prafezu potrubi (napf. DN 700)
LT - Litina

PUR — Polyuretan

PVC — Polyvinylchlorid

PHM — Pohonné hmoty

PENB - Priikaz energetické naro¢nosti budovy
ISO — Mezinarodni organizace pro standardizaci
CUBP - Cesky urad bezpeénosti prace

UT - Ustfedni topeni

UPS — Nepfrerusitelny zdroj napajeni (Uninterruptible Power Supply)
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