T.08

NV

: 25

PRACOVNI DESKA LINKY VE TVARU ,L* - KANTYNA

Indexovana poznamka

Komentare k typam

T.08

PROVEDENI DESKY : devotfiskové desky Postforming - E1 sily 28 mm , HPL laminat z horni strany vespod ukon&eny protiparovou a odkapovou hranou na
spodnim lici pracovni desky

PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm

BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagéra zelena)

DVOUSTRANNA ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagara zelend)

ROZMERY DESEK DLE PUDORYSU-.PDF,.DWG

Total: 1
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KNIHOVNA S TV (A)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typim
, Sifenf a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB CORBRIDGE PRIRODNi

KORPUS 5

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stfedovou pfickou.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplosny
BAREVNOST KORPUSU : DUB CORBRIDGE PRIRODNi

Montazni lista k uchyceni hornich skfinék v celé délce skfinky

POLICKY B

PROVEDENI POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Pocet poli¢ek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

DVIRKA

RADA - DRUH DVIREK dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENIZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PRIRODNI

BAREVNOST DVIREK - DUB CORBRIDGE PRIRODNi

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSUVU s tlumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg

UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu kli¢e v pfisluiném poétu a dale s vyménnou viozkou.

Total: 1
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kézéno.

KOMODA (B)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typdm
, &ifeni a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB NEBRASKA PRIRODNI{

KORPUS

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stredovou pfickou.

ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PRIRODNI

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplosny
BAREVNOST KORPUSU : DUB NEBRASKA PRIRODNI

Montazni lista k uchyceni hornich kuchyriskych skfinék v celé délce skfinky
POLICKY B

PROVEDENI POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Pocet policek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohdch po 32mm(stfed, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 242/136/96 (Koralové oranZova)

ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Koralové oranzova)

DVIRKA

RADA - DRUH DVIREK dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENIZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PRIRODNI

BAREVNOST DVIREK - DUB NEBRASKA PRIRODNI

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSUVU s tlumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu kli¢e v pfisluiném poétu a dale s vyménnou vioZkou

Total: 4
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kézéno.

SKRIN ADMINISTRATIVA BEZ BOKU (A)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typdm
, &ifeni a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB CORBRIDGE PRIRODNi

KORPUS 5

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stfedovou pfickou.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplosny
BAREVNOST KORPUSU : DUB CORBRIDGE PRIRODNi

Montazni lista k uchyceni hornich skfinék v celé délce skfinky

BAREVNOST A DEZEN — béleny dub - ST9

OBKLAD STENY MEZI DOLNi A HORNi SKRINKOU

PROVEDEN| OBKLADU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.

ABS HRANA 2mm, barva : bila matna — ST9

PROVEDENI ZAD KORPUSU : KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplogny
BAREVNOST KORPUSU : DUB CORBRIDGE PRIRODN{

BAREVNOST A DEZEN — DUB CORBRIDGE PRIRODNI

Montazni lista k uchyceni hornich skiinék v celé délce skiinky

Tésnici profily na pfechodu deska/obklad ,v€. boku pracovniho prostoru

POLICKY

PROVEDEN{ POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK :  Pocet policek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vy$ce policky v 5ti polohdch po 32mm(stfed, dvé nahoru, dvé dold)
BAREVNOST POLICEK : RGB 71/114/123 (Niagéra zelena)

ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagara zelen4)

DVIRKA N

RADA - DRUH DVIREK: dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - NaloZzena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PRIRODNI

BAREVNOST DVIREK - DUB CORBRIDGE PRIRODNI

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSUVU s tumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzdé&nim, nosnost 30kg

UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kidlo — klapacka

ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klige v pfislusném poétu a dale s vyménnou vlozkou
Zaskleni otevienych policek

Total: 21
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kézéno.

SKRINE ADMINISTRATIVA PRO TISK (A)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typdm
, &ifeni a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB CORBRIDGE PRIRODNi

KORPUS 5

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stfedovou pfickou.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplosny
BAREVNOST KORPUSU : DUB CORBRIDGE PRIRODNi

Montazni lista k uchyceni hornich skfinék v celé délce skfinky

BAREVNOST A DEZEN — béleny dub - ST9

POLICKY

PROVEDEN| POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Potet polidek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 71/114/123 (Niagara zelend)

ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagara zelena)

DVIRKA .

RADA - DRUH DVIREK: dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENIZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PRIRODNI

BAREVNOST DVIREK - DUB CORBRIDGE PRIRODNi

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSUVU s tlumennym dobrZdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu kli¢e v pfisluném poétu a dale s vyménnou viozkou
Zaskleni otevienych policek

DETAIL OTEVIRANI VIZ A ZAMYKANI VIZ. VYKRES OTEVIRANI

Total: 6
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kézéno.

SKRINE ADMINISTRATIVA (B)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typiim
, Sifenf a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB NEBRASKA PRIRODNI{

KORPUS

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stredovou pfickou.

ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PRIRODNI

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplosny
BAREVNOST KORPUSU : DUB NEBRASKA PRIRODNI

Montazni lista k uchyceni hornich skiinék v celé délce skfinky

BAREVNOST A DEZEN — DUB NEBRASKA PRIRODNI

POLICKY

PROVEDEN| POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Potet poliek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 242/136/96 (Koralové oranzova)

ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Koralové oranzova)

DVIRKA .

RADA - DRUH DVIREK: dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PRIRODNI

BAREVNOST DVIREK - DUB NEBRASKA PRIRODNI

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSUVU s tlumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klice v pfisluiném poétu a dale s vyménnou vioZkou
Zaskleni otevienych policek

Total: 3

v

s

c
@
>
o
=
a
o
~
o
>
o
o
a
<
5]
>
=
)
2
5]
S
5
@©
o3
=
c
=
o]
)
=
>
]
@
=
>
o
@
~N
[}
[an}
©
c
)
N
©
e
<
>
=
>
o
N
>
o
o
a
<
[
=8
=~
)
2
9]
L
S
©
o3
=
c
=
0}
°
>
©
@
o
@
®
c
[}
S
=
[<]
©
0
>
)
°
x
K
o
2
a
<@
9]
=
©
>
o
o
©
e
o
~N
©
>
\©
<
a
@
o
[}
~
S0
4}
>

S
(@»)
N
2
>
<
z—
o
N
[an]
(]
(@)
<
>
[
2
(9]
[
(@]
e

s

v

é reseni re

s

hitektonick

érové a arc

,

Interi




INTERIER

kézéno.

SKRIN KLIENTA S TV (A)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typiim
, Sifenf a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm

BAREVNOST A DEZEN — RGB 215/202/185 KASMIROVE éEDA

KORPUS

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stfedovou pfickou.

ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KASMIROVE SEDA

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplogny

BAREVNOST KORPUSU : RGB 215/202/185 KASMIROVE SEDA

Montazni lista k uchyceni hornich skfinék v celé délce skiinky

BAREVNOST A DEZEN — RGB 215/202/185 KASMIROVE SEDA

POLICKY

PROVEDEN{ POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Potet polidek - dle schématu.

STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 215/202/185 KASMIROVE SEDA

ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KASMIROVE SEDA

DVIRKA .

RADA - DRUH DVIREK: dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm RGB 215/202/185 KASMIROVE SEDA

PROVEDENI CEL DVIREK dle schématu - Posuvna

BAREVNOST DVIREK - RGB 215/202/185 KASMIROVE SEDA

UCHYTKA : dvifek dle schématu

UCHYTKA : Gchytka zapustna, rozte¢: 160 mm, celkova délka: 175 mm, $itka: 40mm, vyska: 8 mm, povrch: brouseny nerez,
PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSUVU: s tiumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg

ZASUVKY - 4 KUSY, dle schématu

TVAR A PROVEDENI CEL ZASUVEK: dle schématu - viozena

PROVEDEN| HRAN ZASUVEK ABS : ABS 2mm RGB 215/202/185 KASMIROVE SEDA

PROVEDENI CEL ZASUVEK : LTD lamino tl. 18 mm L

BAREVNOST ZASUVEK - RGB 215/202/185 KASMIROVE SEDA

KOVAN : dobrzdéni dovFeni zasuvky

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzdé&nim, nosnost 30kg

UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapagka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klige v pfislusném poétu a dale s vyménnou vlozkou
Doplitky:

Vysuvna ty¢ na raminka s vysuvem. Minimalni hloubka korpusu 400 mm.

Ty¢ niklovana ocel se stfibrnym lakem. Nosnost 25 kg

Total: 10
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kézéno.

SKRIN KLIENTA S TV (B)

, &ifeni a uzivani za

Indexovana poznamka
Komentéare k typim

SOKL

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm

BAREVNOST A DEZEN — LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY

KORPUS

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stfedovou pfickou.

ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplosny

BAREVNOST KORPUSU : LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY

Montazni lista k uchyceni hornich skfinék v celé délce skfinky

BAREVNOST A DEZEN — LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY

POLICKY

PROVEDEN| POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Pocet poli¢ek - dle schématu.

STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY

ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY

DVIRKA

RADA - DRUH DVIREK dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl, 18 mm . L

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY

PROVEDENI CEL DVIREK dle schématu - Posuvna

BAREVNOST DVIREK - LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY

UCHYTKA : dvifek dle schématu

UCHYTKA : Gchytka zapustna, rozte¢: 160 mm, celkova délka: 175 mm, $itka: 40mm, vyska: 8 mm, povrch: brouseny nerez,
PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSUVU s tlumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI s tlumennym dobrzdénim, nosnost 30kgZASUVKY - 4 KUSY, dle schématu
TVAR A PROVEDENI CEL ZASUVEK: dle schématu - viozena

PROVEDEN| HRAN ZASUVEK ABS : ABS 2mm LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY
PROVEDENI CEL ZASUVEK : LTD lamino tl. 18 mm

BAREVNOST ZASUVEK - LEN HNEDY - STRUKTURA HRUBE TKANE LATKY

KOVANI : dobrzdé&ni dovfeni zasuvky

UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kidlo — klapacka

ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klige v pFislusném poétu a déale s vyménnou viozkou
Doplitky:

Vysuvna ty¢ na raminka s vysuvem. Minimalni hloubka korpusu 400 mm.

Ty¢ niklovana ocel se stfibrnym lakem. Nosnost 25 kg

Total: 28
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INTERIER

kézéno.

SKRIN REDITELNA (A)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typdm
, &ifeni a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB CORBRIDGE PRIRODN

KORPUS 5

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stfedovou pfickou.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplosny
BAREVNOST KORPUSU DUB CORBRIDGE PRIRODNI

BAREVNOST A DEZEN — DUB CORBRIDGE PRIRODNi

Montazni lista k uchyceni hornich skiinék v celé délce skiinky

Pfisvétleni pracovni plochy LED paskem

POLICKY B

PROVEDENI POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Pocet poli¢ek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 71/114/123 (Niagara zelend)

ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagara zelena)

DVIRKA

RADA - DRUH DVIREK dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENIZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PRIRODNI

BAREVNOST DVIREK - DUB CORBRIDGE PRIRODNi

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSUVU s tlumennym dobrZdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klice v pfisluiném poétu a dale s vyménnou vioZkou
Zaskleni otevienych policek

Total: 10
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INTERIER

kézéno.

Indexovana poznamkal
Komentéare k typim
, Sifenf a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB NEBRASKA PRIRODNI{

KORPUS

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stredovou pfickou.

ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PRIRODNI

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplosny
BAREVNOST KORPUSU : DUB NEBRASKA PRIRODNI

Montazni lista k uchyceni hornich skiinék v celé délce skfinky

BAREVNOST A DEZEN — DUB NEBRASKA PRIRODNI

POLICKY

PROVEDEN| POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Potet poliek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 242/136/96 (Koralové oranzova)

ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Koralové oranzova)

DVIRKA .

RADA - DRUH DVIREK: dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PRIRODNI

BAREVNOST DVIREK - DUB NEBRASKA PRIRODNI

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSUVU s tlumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klice v pfisluiném poétu a dale s vyménnou vioZkou
Zaskleni otevienych policek

Total: 4
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STAVBA

kazano.

SPODNI SKRINKA 3 ZASUVKY (A)

, §ifeni a uzivani za

Indexovana poznamka

Komentéare k typiim

T.49 SOKL

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vySky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB CORBRIDGE PRIRODNi

KORPUS

PROVEDENi KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.

ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

PROVEDENIi ZAD KORPUSU : KRYCi PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplo$ny
BAREVNOST KORPUSU : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

CELA ZASUVEK )

CELA ZASUVEK - DRUH CEL ZASUVEK: dle schématu

PROVEDENI| CEL ZASUVEK: dle schématu - Nalozena

TVAR CEL ZASUVEK: dle schématu

PROVEDEN| HRAN ZASUVEK ABS : ABS 2mm DUB CORBRIDGE PRIRODNIi
PROVEDEN{ CEL ZASUVEK : LTD lamino tl. 18 mm

BAREVNOST ZASUVEK - DUB CORBRIDGE PRIRODNI

KOVANI : dobrzdéni dovFeni zasuvky

TYP VYSUVU: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg

MADLO |

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozteé vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

UZAMYKATELNOST ZASUVEK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kFidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapatka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klice v pfislugném poétu a dale s vyménnou viozkou

Total: 6
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Veskera prava zpracovatele projektové dokumentace a vlastnik( autorskych prav jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastnikd autorskych prav je kopirovani
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SPODNI SKRINKA JEDNODUCHA DVIRKA I1. (A2)
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T.54 SOKL I
VYSKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vySky 100mm, olepit hrany ABS 2mm 'c
BAREVNOST A DEZEN — DUB CORBRIDGE PRIRODNI Y
KORPUS 2
PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. E
ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNi 5
PROVEDENI ZAD KORPUSU : KRYCi PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplo$ny =
i i >0,

BAREVNOST KORPUSU : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

POLICKY

PROVEDEN| POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Poget poligek - dle schématu.

STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stfed, dvé nahoru, dvé dola)
BAREVNOST POLICEK : RGB 71/114/123 (Niagara zelend)

HRANA POLICKY S ABS 2mm RGB 71/114/123 (Niagéra zelend)

DVIRKA

RADA - DRUH DVIREK: dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENIi ZAD DVIREK : LTD lamino ti. 18 mm . .

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PRIRODNi

BAREVNOST DVIREK - DUB CORBRIDGE PRIRODNI

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvirek

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klige v pFislu§ném poctu a dale s vyménnou viozkou

Total: 6
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STUL MALY 1200x600MM x750MM (B)

Indexovana poznamkal

Komentéare k typim

PRACOVNi DESKA )

TYP A DEZEN PRACOVNI DESKY: dfevotfiskova s postformingem tl. 25 mm,

BAREVNOST PRACOVNI DESKY : DUB NEBRASKA PRIRODNI

Priichodka kabelti pro svedeni kabelovych rozvodd pod stolovou desku — pramér 80mm,kovova NI kartacovany
Kabelové kanaly
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STAVEBA

STUL REDITELE 1800x800MM x750MM (A)

Indexovana poznamkal

Komentéare k typiim

KORPUS

PROVEDENI KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.

ABS HRANA 2 mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

PROVEDENI ZAD KORPUSU : KRYCI PANELY LTD lamino tl. 18 mm - pinoplo$ny
BAREVNOST ZAD KORPUSU : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

SOKL dle schématu . .

BAREVNOST SOKLU - DUB CORBRIDGE PRIRODNI

Plastové kluzaky.

PRACOVNi DESKA )

TYP A DEZEN PRACOVNI DESKY: drevotfiskova s postformingem tl. 25 mm,
BAREVNOST PRACOVNI DESKY : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

Priichodka kabelti pro svedeni kabelovych rozvodu pod stolovou desku — pramér 80mm,kovova NI kartacovany
Kabelové kanaly

Total: 5
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STAVEBA

kézéno.

STUL PRACOVNI REDITELNA 2800x800MM x750MM (A)

, &ifeni a uzivani za

Indexovana poznamkal
Komentéare k typim

PRACOVNi DESKA )

TYP A DEZEN PRACOVNI DESKY: dfevotfiskova s postformingem tl. 25 mm,

BAREVNOST PRACOVNI DESKY : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

Doplriky desky stolu :

Zasuvky do pracovni desky a podlahy, 4 x 230V + USB + RJ45 — 6ks a s moznosti elektrického piipojeni piipojenim u stolu pfi jednani).
Priichodka kabelti pro svedeni kabelovych rozvodu pod stolovou desku — pramér 80mm,kovova NI kartacovany

Kabelové kanaly

Total: 1
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STAVRBA

KNIHOVNA 2800mm (A)

Indexovana poznamkal

Komentéare k typlim

KORPUS

PROVEDENi KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se stiedovou pfickou.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

PROVEDENI ZAD KORPUSU : KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplo$ny
BAREVNOST KORPUSU : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

Montéazni lista k uchyceni hornich skiinék v celé délce skiinky

POLICKY X

PROVEDENI POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Pocet polidek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

Total: 1

270 270 270 270 243
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STAVRBA

kézéno.

VYSOKA SKRIN LEKARNA (B)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typim
, Sifenf a uzivani za

VYSOKA SKRIN LEKARNA (B1,B2)

SOKL

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB NEBRASKA PRIRODNI{

KORPUS 5

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.

ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PRIRODNI

PROVEDEN{ ZAD KORPUSU KRYCi PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplo$ny
BAREVNOST KORPUSU : DUB NEBRASKA PRIRODN

POLICKY

PROVEDEN| POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Potet polidek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 242/136/96 (Koralové oranzova)

S ABS HRANOU 2mm RGB 242/136/96 (Koralové oranZova)

DVIRKA .

RADA - DRUH DVIREK: dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PRIRODNI

BAREVNOST DVIREK DUB NEBRASKA PRIRODNI

ZASKLENI DVIREK : dle schématu

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSU\/U s tlumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klice v pfisluném poétu a dale s vyménnou vioZkou

NEDILNOU SOUCASTI JE MALA LEDNICE VOLNE POSTAVENA DO SKRINE
Mala lednice - energeticka tiida A+

Objem chladnicky 94 |, mrazak nahofe

Hluénost 42 dB

Vyjimatelna regalova police

Prihradka na lahve na vnitini strané dveri

Prikon: 50 W

Vnitni osvétleni

Plynula regulace teploty uvnitt

Doraz dvefi: vpravo (nelze vyménit)

Barva: matna ¢erna

Napdjeni: 220-240 V, 50 Hz

Rozmeéry (vnéjsi): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (SxVxH)

NEDILNOU SOUGASTI JE MOZNOST OSADIT | VOLNE STOJICI TRESOR INVESTORA

Total: 2
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Vedkerd prava zpracovatele projektové dokumentace a vlastnikl autorskych prav jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastnik( autorskych prav je kopirovani
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STAVRBA

kézéno.

VYSOKA SKRIN LEKARNA (C2)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typdm
, &ifeni a uzivani za

VYSOKA SKRIN LEKARNA (C2)

SOKL

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

KORPUS 5

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.

ABS HRANA 2mm, barva : DUB éEDOBEZOVY GLADSTONE

PROVEDEN{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplosny
BAREVNOST KORPUSU : DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

POLICKY

PROVEDEN{ POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Potet polidek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 255/201/7 (Briliantova Zluta)

S ABS HRANOU 2mm RGB 255/201/7 (Briliantova Zluta)

DVIRKA .

RADA - DRUH DVIREK: dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

BAREVNOST DVIREK DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

ZASKLENI DVIREK : dle schématu

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSU\/U s tlumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klice v pfisluném poétu a dale s vyménnou vioZkou

NEDILNOU SOUCASTI JE MALA LEDNICE VOLNE POSTAVENA DO SKRINE
Mala lednice - energeticka tiida A+

Objem chladnicky 94 |, mrazak nahofe

Hluénost 42 dB

Vyjimatelna regalova police

Prihradka na lahve na vnitini strané dveri

Prikon: 50 W

Vnitni osvétleni

Plynula regulace teploty uvnitt

Doraz dvefi: vpravo (nelze vyménit)

Barva: matna ¢erna

Napdjeni: 220-240 V, 50 Hz

Rozmeéry (vnéjsi): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (SxVxH)

NEDILNOU SOUGASTI JE MOZNOST OSADIT | VOLNE STOJICI TRESOR INVESTORA

Total: 1
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konstrukce DZR ,,MATYAS" 2021
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Vedkerd prava zpracovatele projektové dokumentace a vlastnikl autorskych prav jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastnik( autorskych prav je kopirovani
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STAVRBA

kézéno.

VYSOKA SATNI SKRIN (A)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typiim
, Sifenf a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB CORBRIDGE PRIRODNi

KORPUS 5

PROVEDENI KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.

ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplosny
BARECVNOST KORPUSU : DUB CORBRIDGE PRIRODNI

POLICK

PROVEDEN| POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Pocet policek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 71/114/123 (Niagara zelend)

S ABS HRANOU 2mm RGB 71/114/123 (Niagara zelena)

Vysuvna satni ty¢ — nerez

DVIRKA

RADA - DRUH DVIREK dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PRIRODNI

BAREVNOST DVIREK - DUB CORBRIDGE PRIRODNi

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte& vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSU\/U s tlumennym dobrzdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klice v pfisluném poétu a dale s vyménnou viozkou

Total: 12
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INTERIER

kézéno.

VYSOKA SKRIiN REHABILITACE (C1)

Indexovana poznamkal
Komentéare k typiim
, Sifenf a uzivani za

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vy$ky 100mm, olepit hrany ABS 2mm

BAREVNOST A DEZEN — DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

KORPUS

PROVEDEN{ KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.

ABS HRANA 2mm, barva : DUB éEDOBEZOVY GLADSTONE

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplogny

BARECVNOST KORPUSU : DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

POLICK

PROVEDEN| POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Pocet policek - dle schématu.

STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohach po 32mm(stied, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelend)

S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelend)

DVIRKA B

RADA - DRUH DVIREK: dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - NaloZzena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

BAREVNOST DVIREK - DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte¢ vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSU\/U s tlumennym dobrZdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg

UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klice v pfisluném poétu a dale s vyménnou vioZkou

Total: 3
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INTERIER

kézéno.

VYSOKA SKRIN TELOCVIK (C1)

Oznaceni|

SOKL

VYSKA ATYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,vysky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZEN — DUB éEDOBEZOVY GLADSTONE

KORPUS

PROVEDEN{ KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.

ABS HRANA 2mm, barva : DUB éEDOBEZOVY GLADSTONE

PROVEDENI{ ZAD KORPUSU KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplogny
BAREVNOST KORPUSU : DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

POLICKY )

PROVEDENI POLICEK : LTD lamino tl. 18 mm

POCET A STAVITELNOST POLICEK : Pocet poli¢ek - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné policky po 330mm,stavitelnost kotveni ve vysce policky v 5ti polohdch po 32mm(stfed, dvé nahoru, dvé doll)
BAREVNOST POLICEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelena)

S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelend)

DVIRKA

RADA - DRUH DVIREK dle schématu

PROVEDENI CEL DVIREK: dle schématu - Nalozena

TVAR DVIREK: dle schématu

PROVEDENI ABS : ABS 2mm

PROVEDENI ZAD DVIREK : LTD lamino tl. 18 mm 5

DVIRKA - S ABS HRANOU 2mm DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

BAREVNOST DVIREK - DUB SEDOBEZOVY GLADSTONE

MADLO

MATERIAL MADLA : Imitace nerezi

ROZMER MADLA : DELKA 278mm,rozte& vrtani 256mm

Viz. Obrazek madla

PANT : dobrzdéni dovfeni dvifek

TYP VYSU\/U s tlumennym dobrZdénim, nosnost 30kg

TYP DOBRZDENI DOVRENI DVERI: s tlumennym dobrzd&nim, nosnost 30kg
UZAMYKATELNOST DVIREK : dle schématu, pokud ANO — Zamek — na jedno kfidlo sestavy na protilehlé kfidlo — klapacka
ZAMEK : systém centralniho zamku vzdy pro jednu mistnost sjednoceného do jednoho typu klice v pfisluném poétu a dale s vyménnou vioZkou

, &ifeni a uzivani za

Total: 2

v

s

c
@
>
o
=
a
o
~
o
>
o
o
a
<
5]
>
=
)
2
5]
S
5
@©
o3
=
c
=
o]
)
=
>
]
@
=
>
o
@
~N
o
[an}
©
c
)
N
©
e
<
>
=
>
o
N
>
o
o
a
<
[
=8
=~
)
2
9]
L
S
©
o3
=
c
=
0}
°
>
©
@
o
@
®
c
[}
S
=
[<]
©
0
>
)
°
x
K
o
2
a
<@
9]
=
©
>
o
o
©
e
o
~N
©
>
\©
<
a
@
o
)
~
S0
4}
>

S
(@»)
N
2
>
<
z—
o
N
[an]
(]
(@)
<
>
[
2
(9]
[
(@]
e

s

v

é reseni re

s

hitektonick

érové a arc

,

Interi




