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Souhlas s éinnosti a umisténim stavby v ochranném pasmu distribuéni soustavy

Dovolte nam, abychom reagovali na Vasi Z2adost ze dne 21. 09. 2018, ve které nas zadate o
vydani souhlasu s &innosti a umist&nim stavby v ochranném pasmu distribuéni soustavy pro
stavbu ,Zazitek v pfirodé — cyklostezka Ohfe, Cheb — etapy II. a lIL.“ (dale jen stavby).

Pfedlozené podklady: Zadost o souhlas s &innosti a umist&nim stavby v ochranném pasmu
elektrického vedeni, situace umisténi.

Ze zaslanych podkladl je zfejmé, Zze stavba a s ni spojené ¢innosti zasahuji do ochranného
pasma distribuéni soustavy nadzemniho vedeni VN 22 kV, &. udrzbového Useku DS-VN-
UU545711,nadzemniho vedeni NN 0,4 kV, ¢&. udrzbového Useku DS-VN-503382-UU0004,
podzemniho vedeni NN 0,4 kV, &. adrzbového Useku DS-VN-503382-UU0003, typ zafizeni:
kabelové vedeni VN, vzdusné vedeni NN, napét'ova hladina: VN 22 kV, 0,4 kV, které jsou
v majetku nasi spole¢nosti, sdélujeme Vam, Zze souhlasime s &innosti spojenou s realizaci
vySe uvedené stavby a jejim umisténim v ochranném pasmu vySe uvedené distribucni
soustavy.

Platnost tohoto souhlasu je vazana dodrzenim nasledujicich podminek:

1. Ochranné pasmo stavajiciho nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti zmé&fené kolmo
na vedeni, ktera ¢inni od krajniho vodi¢e vedeni na obé& strany u stavajici distribuéni
soustavy VN 7 metrG (resp. 10 m metrl u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
Stavba bude vzdalena od krajniho vodi¢ée min. 4 m. Od pfihradovych stozaru,
opérnych bodi bude stavba vzdalena min. 55 m ve vSech smérech. V misté
kfizeni stavby a distribu¢ni soustavou VN bude vzdalenost vodict od stavby min.
6 m. ZvySena bezpecnost bude provedena podie CSN EN 50341-3/Z2, odst.
5.4.5.1, CZ6 pokud to technické podminky vyzaduiji.

2. Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV v¢etné a vedeni
fidici, méfici a zabezpetovaci techniky &ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.
V soubéhu s podzemnim zafizenim distribu¢ni soustavy nebude stavba umisténa
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v ochranném pasmu. V mist& kfizeni stavby musi byt kabely VN ruéné odkopany a

budou na n& nasazeny dé&lené chranitky KOPOHALF s pfesahem minimalné 0,5 m na

kazdou stranu. V misté kfizeni stavby s kabelovou distribu¢ni soustavou bude stavba

umisténa min. 0,5 m pod stavajici distribu¢ni soustavou.

Vedeni venkovniho nizkého napéti do 1 kV neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi

ginnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti

uvedené vCSN EN 50110-1 ed.2. Vmisté kfizeni stavby s distribuéni soustavou

(venkovni vedeni 0,4 kV) bude vy$ka vodi¢h nad stavbou min. 6 m. Od opérnych bodl

bude stavba vzdalena min. 1 m z ddvodu zachovani stability a Gdrzby distribu¢ni

soustavy NN.

Distribuni soustava NN bude pfelozena podle smlouvy o PieloZzce zafizeni &.

Z_S14_12_8120056183.

Ochranné pasmo distribuéni soustavy VN bude po celou dobu stavby oznaceno

vystraznou ceduli ,POZOR — ochranné pasmo vedeni VN* ze stran mozného vjezdu

do tohoto pasma.

Pracovni €innost bude vzdalena od krajniho vodiée min. 3 m. Od kabelového

vedeni VN, NN min. 1 m v pfipadé provedeni ruénich sond min. 0,5 m.

Po realizaci bude provedena kontrola umisténi stavby v ochranném pasmu zastupcem

spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., ktery provede zapis do stavebniho deniku.

Stavebni ¢&innost provadéna v ochranném pasmu distribuéni soustavy, kterd bude

vyZzadovat dozor ze strany pracovnik( spolegnosti CEZ Distribuce, a. s. — oddé&leni Sitg,

provést vypnuti nebo opravu distribuéni soustavy z diivodu stavebni ¢&innosti bude

hrazeno v plném rozsahu v ramci stavby investorem. O vypnuti distribu¢ni soustavy je

nutné pozadat pisemné na strankach www:cezdistribuce.cz/pozadavek na vypnuti a

zajisténi DS.

Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich staveb se zafizenimi distribu¢ni soustavy musi byt

vyprojektovany a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1 ed.2, CSN

EN 50110-1, CSN EN 50341-3, CSN 33 2000-5-52 ed.2 a PNE 33 3302,

PNE 333300-0, PNE 330000-6, PNE 341050, PNE 33 3301 Elektrickd venkovni vedeni

s napétim nad 1 kV AC do 45 kV véetn&. Budou dodrzeny zasady bezpeé&nosti dle CSN

343108. CSN ISO 18893, tr. znak 275006 Pojizdné zdvihaci pracovni plodiny —

Bezpe&nostni zasady, prohlidky, tdrzba a provoz.

Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni

praci minimalné& 3 pracovni dny pfedem.

V pfimé souvislosti s ¢innosti pfi realizaci stavby:

» Nedojde k ohrozZeni Zivota zdravi nebo bezpecnosti osob.

¢ Nebude ohrozena bezpecnost a spolehlivost provozu zafizeni distribuéni soustavy,
zejména u nadzemnich vedeni dodrzet pfi zemnich pracich dostate¢nou vzdalenost
od opérnych bodll pro zachovani jejich stability a uzemnovaci soustavy, zemni
prace vochranném pasmu kabelll provadét bez pouZiti mechanismu rucné.
Veskeré prace v ochranném pasmu provadét s nejvétsi opatrnosti.

S ohledem k provadéni praci a umisténim stavby v ochranném pasmu upozoriiujeme

na moznost nebezpecnych vlivll od elektrického zafizeni. Opatieni proti témto vliviim je

na stran& zhotovitele vy$e uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme Zadnou

zodpovédnost za pfipadné 3kody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy

nebo havérie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim

vyse uvedenych podminek.

Vyjimka z ochranného pasma se nevztahuje na zafizeni TELCO PRO SERVICES, a.s.
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14. Dale je nutné dodrzet ,Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech
nadzemnich vedeni, podzemnich vedeni* viz. pfiloha.

Souhlas s provadénim €innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vyge uvedené stavby
kon&i dnem vydani rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, 2¢ podminky
stanovené v tomto rozhodnuti o udéleni souhlasu nejsou dodrzeny. Pokud zji§téné
nedostatky nebyly odstranény ani na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je
Zadatel povinen uvést ochranné pasmo do puvodniho stavu a zdrzet se provozovani
jakékoli éinnosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni
souhlasu a netyka se zajisSténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

Nesplnéni vySe uvedenych podminek pfi vystavbhé stavby bude slouzit jako podklad pro
nesouhlasné stanovisko s vydanim souhlasu nebo rozhodnuti.

S pozdravem
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vedouci oddéleni Sprava energetického majetku Sité

Priloha: 1x — podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
1x — podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni
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Podminky pro provadéni ¢innosti
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zdkona
o podminkach podnikani a o vykonu stéatn! spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zékonU (energeticky zakon), ve znéni pozdgjgich predpist (dale jen «energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach veden( ve vodorovné vzdalenosti
mefené kolmo na vedent, které &ini od krajntho vodige vedeni na obé jeho strany:
a) unapétinad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodice bez izolace 7 metrl (resp. 10 metrll u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, wima
lesnich prisekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &inf 7 metr(),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) unapéti nad 35 kV do 110 kV v&etné
- pro vodiCe bez izolace 12 metrd (resp. 15 metrl u zatizeni postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodile s izolaci zakladni 5 metr(

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkéha napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem,
Pfi Einnastech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického
zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika t&chto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobné
zafizeni, jakoz? i uskladfiovat hoflavé a wbugné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozu té&chto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét ginnosti, které by znemoZziiovaly nebo podstatné znesnadmovaly pfistup k témto zafizenim

5. vysazovat chmelnice a nechavat rlist porosty nad vyéku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je

tfeba pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46,
odst. (8) a (11) energetického zdkona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je treba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. P pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajic povahu jefabu piiblizit k Zivym &astem - vodidam blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1),

2. Jetaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymréténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedent
vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét vedkeré pozemn! prace, pii kterych by byla naruena stabilita podpérnych
bodl - sloupl nebo stozard,

5. Je zakazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo ptimo na stozary

elektrického veden.

Dodavatel praci musf prokazatelng seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s SN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrZet body &. 1 aZ 4, je mozné poZadat pfisludny provozni Utvar
provozovatele distribucni soustavy o dalsi fFeSeni (zajiténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlagky &. 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovan!
Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé poZzadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mésice pfed poZadovanym terminem. V pfipad& vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani &asti vedeni.

o

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno piislusnym stavebnim G¥adem nebo
nahléseno Energetickému regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu prisluného ustanoveni
energetickeého zakona, spodivajici v porudeni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle
§ 46 uvedeného zakona.

SKUPINA ¢EZ www.cezdistribuce.cz
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Podminky pro provadéni cinnosti
v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedenf elektrizadni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méfici

a zabezpeclovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkéach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakond (energetic-
ky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zdkona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hotlavé a vbusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu t&chto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pristup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni t&Zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebn( dinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozédat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8)
a (11) energetického zékona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba déle dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit wtyGeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
sezna-mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozomit na odchylky od vykresové
dokumentace. ‘

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéna.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) miZe byt tato vzdélenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady &. 591/2006 Sb.,
o bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpedénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kFizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
miniméalné 3 pracovni dny pfedem.

6. P¥i potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodatednou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéseny, chrané&ny proti podkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle
CSN [SO 3864.

8. Pted zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZzeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfizdhozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséna, kabely zapiskovéany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozen zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musf byt okamzité nahiadeno na
Kontaktni bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng,
7 dni v tydnu.

12, Ukong&eni stavby musi byt neprodlenég ohlaseno pfisludnému provoznimu dtvaru.

13. Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvodtl, které jsou budovany, protozZe se jiz jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zaftizeni nebude provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s éinnosti vtomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feeno pfislusnym stavebnim (Gfadem nebo nahlaSeno
Energetickému reguladnimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického
zakona spodivajici v poruseni zdkazu provadét innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz



