SOUHRNNY LIST STAVBY

STAVBA

TU_S 111 - 111/209 9 Silnice Sokolov, kfizovatka ul. Tovarni

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

ROZPOCET

Cena bez DPH

DPH - zakladni (21,00 %)
DPH - snizena (15,00 %)
Cena s DPH

Projektant:

Datum a podpis: Razitko:

Objednatel:

Datum a podpis: Razitko:

ZHOTOVITEL

VYPRACOVAL

Zadani vypracoval:

Datum a podpis: Razitko:
Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 111 - 111/209 9 Silnice Sokolov, kfizovatka ul. Tovarni
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101.1 - 111/209 9 SILNICE SOKOLOV, KRIZOVATKA UL. TOVARNI - KSUS KK
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis: Razitko
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
OTSKP 2024

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 111 - 111/209 9 Silnice Sokolov, kfizovatka ul. Tovarni
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 101.1 - 1I/209 9 SILNICE SOKOLOV, KRIZOVATKA UL. TOVARNI - KSUS KK

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢& ,00 0,00 K¢&
1 Zemni prace 0,00 K& ,00 0,00 K&
5 Komunikace 0,00 K¢ ,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ ,00 0,00 K¢
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢& ,00 0,00 K¢&

OTSKP 2024 3



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 111 - 111/209 9 Silnice Sokolov, kfizovatka ul. Tovarni
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 101.1 - 11/209 9 SILNICE SOKOLOV, KRIZOVATKA UL. TOVARNI - KSUS KK

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2024




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

1

2

3

02720

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

02910
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

02991
dopliujici popis
vyméra

technicka specifikace

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU y 3
DOPRAVY KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

DIO - kompletni dopravni znaeni b&éhem vystavby

- dopravné inZenyrska opatfeni, v€etné najmu a udrzby znacek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, véetné
zajisténi rozhodnuti o zvlastnim uzivani, stanoveni pfechodného znaceni a rozhodnuti o uzavirce (v€etné schvaleni
pfislusnym dopravnim inspektoratem POLICIE CR a pfislusnym silni¢nim spravnim tfadem)

- osazeni a dodani vSech potfebnych dopravnich znacek a pfenosné semaforové soustavy

1=1,000=>A
PoloZka zahrnuje:- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimiPoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICKA MERENI VE VYSTAVBE KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

Zaméfeni skutec¢ného stavu po dokonceni stavby, v¢. zakresu do katastralni mapy, formaty DWG ¢i DGN (oteviené i
uzavfené formaty)
- véetné formatu pro pfeneseni do digitalni technické mapy Karlovarského kraje

1=1,000=>A

Polozka zahrnuje:- veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemiPoloZka nezahrnuje:- xZpUsob
stanoveni:- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

OTSKP 2025

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&

docasna informacni tabule
-rozmérmin. 2,0x 1,0 m
- provedeni plast nebo plech v barevném provedeni, v€etné kotveni, adrzby a odstranéni, udaje dle zadavaci dokumentace

1=1,000=>A

Polozka zahrnuje:- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem prfedepsanym
zadavatelem- veSkeré nosné a upevinovaci konstrukce- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci- demontaz a
odvoz po skon&eni platnosti- pfipadné nutné opravy poSkozenych ¢ati b€hem platnostiPoloZzka nezahrnuje:- x



P.c. Kéd Var

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
OTSKP 2025

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢

1 - Zemni prace

P. ¢. Kéd Var
4 11372 a

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

5 11372 b

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

1 - Zemni prace

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 184,000 0,00 K& 0,00 K&
- frézovani v tl. 100 mm

- vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem na zakladé uzaviené kupni smlouvy

digitalné odméreno ze situace

frézovani silnice 111/209 9: 0,1m*1840,0m2 = 184,000 => A m3

PoloZka zahrnuje:- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZzeni na sklddku. PoloZka
nezahrnuje:- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

OTSKP 2025

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 8,900 0,00 K& 0,00 K&

- frézovani v tl. 50 mm pro lokalni opravy podkladni vrstvy

- vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem na zakladé uzaviené kupni smlouvy

- v€etné zafiznuti a zacisténi vyspravy

- polozka bude ¢erpana pouze se souhlasem TDS

lokalni frézovani (oprava podkladni vrstvy) - 10% z nové plochy silnice 111/209 9 - 178 m2

0,05m*178,0m2 = 8,900 => A m3

PolozZka zahrnuje:- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZeni na skladku. PoloZka
nezahrnuje:- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je moZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

OTSKP 2025
0,00 Ké



5 - Komunikace

P.c. Kéd Var

6 572214

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
7 574D56

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
8 574J51

dopliujici popis

OTSKP 2024

Nazev MJ
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

PS-CP C60 BP4, 0,40 KG/M2

digitalné odméfeno ze situace

obnova krytu: 1780,0m2*2vrstvy = 3560,000 => A m2

konstrukce silnice - rozSifeni jizdniho pasu: 250,0m2*2vrstvy = 500,000 => B m2
A+B =4060,000 => C

Mnozstvi MJ JOC
4 060,000 0,00 K&

Cena
0,00 K&

Polozka zahrnuje:- dodani vSech pfedepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi- provedeni dle
pfedepsaného technologického predpisu- zfizeni vrstvy bez rozlideni Sirky, pokladani vrstvy po etapach- upravu napojeni,
ukoné&eniPolozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+,
16S TL. 60MM

ACL 16+ PMB 45/80-65 tl. 60 mm

digitalné odméfeno ze situace

obnova krytu: 1780,0m2 = 1780,000 => A m2

konstrukce silnice - rozSifeni jizdniho pasu: 250,0m2 = 250,000 => B m2
A+B =2030,000 =>C

M2 2 030,000 0,00 K¢ 0,00 K&

PoloZka zahrnuje:- dodani smési v poZadované kvalité- olisténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického
predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spojU- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich prouzka,
odvodriovacdu, vpusti, Sachet a pod.Polozka nezahrnuje:- postfiky, natéry- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodriovacich prouzku, odvodnovaca, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2025
ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 8 TL. 40MM M2 2030,000 0,00 K& 0,00 K&
SMA 8 NH PMB 45/80-65 tl. 40 mm

7



P.c. Kéd Var

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
9 577221
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

10 5774EG
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2024

Nazev MJ
digitalné odméfeno ze situace

obnova krytu: 1780,0m2 = 1780,000 => A m2

konstrukce silnice - rozsifeni jizdniho pasu: 250,0m2 = 250,000 => B m2
A+B =2030,000 =>C

Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje:- dodani smési v poZadované kvalité- olisténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického
pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spojl- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzki,
odvodriovadu, vpusti, Sachet a pod.Polozka nezahrnuje:- postfiky, natéry- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodniovacich prouzku, odvodnovaca, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2025

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAC POSTRIK DO
1,0KG/M2

PI-C C60 B6, 1,0 KG/M2

- polozka bude ¢erpana pouze se souhlasem TDS

lokalni oprava podkladni vrstvy

predpoklad 10% z celkové plochy silnice I11/209 9: 1780,0m2*0,1 = 178,000 => A m2

Polozka zahrnuje:- drobné opravy a obnovu plosnych rozpad( asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 800m2)
- dodani vSech prfedepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi- provedeni dle pfedepsaného technologického
predpisu- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach- Upravu napojeni, ukonéeniPoloZzka nezahrnuje:-
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 572***)- vyspravu vytluku (ta je zahrnuta v polozkach 5779**)

OTSKP 2025

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+,
16S

ACP 16+ 50/70, TL. 50 MM
- polozka bude Cerpana pouze se souhlasem TDS

lokalni oprava podkladni vrstvy
predpoklad 10% z celkové plochy silnice 111/209 9: 0,05m*1780,0m2*0,1 = 8,900 => Am3

M2 178,000 0,00 K¢ 0,00 K&

M3 8,900 0,00 K¢ 0,00 K&



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava
11 58920

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava

5 - Komunikace

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
Polozka zahrnuje:- drobné opravy a obnovu plosnych rozpadl asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivé do
10000m2)- dodani smési v pozadované kvalité- ocisténi podkladu- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického
pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spojl- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzki,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.Polozka nezahrnuje:- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574***
a 575***)- vyspravu vytlukl (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2)- postfiky, natéry-
tésnéni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich prouzkll, odvodrovacu, vpusti, Sachet a pod.- ocisténi
podkladu po vefejném provozu

OTSKP 2025
VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 281,000 0,00 K& 0,00 K&
- pracovni spary dle VL1 42-04 ATP 115

v misté napojeni na stavajici komunikaci: 14,0m = 14,000 => A m
podél silniénich obrubnik: 190,0m = 190,000 => B m

v kfizovatce: 72,0m =72,000 =>C m

kolem povrchovych znak IS: 5,0m = 5,000 => D m

Celkem: A+B+C+D = 281,000 =>E m

Polozka zahrnuje: - dodavku pfedepsaného materialu- vyc&isténi a vyplf spar timto materialemPolozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025
0,00 Ké



8 - Potrubi

P. ¢. Kéd
12 89921

Var

dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
13 89923
doplnujici popis
vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ
VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS

Mnozstvi MJ
1,000

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

kanalizadni Sachta: 1ks = 1,000 => A ks

Polozka zahrnuje:- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné Upravy stavajiciho
povrchu vozovky nebo chodniku)Polozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 8,000 0,00 K& 0,00 K&

Soupata: 8ks = 8,000 => A ks

Polozka zahrnuje:- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (v€etné nutné Upravy stavajiciho
povrchu vozovky nebo chodniku)PoloZzka nezahrnuje:- x

cenova soustava OTSKP 2025
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA1- . 5
14 914121 DODAVKAA MONTAZ KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K¢

dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

OTSKP 2024

E2b: 2 =2,000 => A

Polozka zahrnuje:- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeniPoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

10



P. ¢.
15 914122

Kéd Var

doplnujici popis

vyméra

technicka specifikace
cenova soustava
16 914123

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava
17 914921
doplnujici popis
vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2024

Nazev MJ

DOPRAVNIi ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA1 -
MONTAZ S PREMISTENIM

Mnozstvi MJ JOC Cena

KUS 5,000 0,00 K¢ 0,00 K&

P2: 1ks = 1,000 => A ks

P2 + E2b: 1ks+1ks = 2,000 => B ks
P2: 1ks = 1,000 => C ks

A14: 1ks = 1,000 => D

A+B+C+D =5,000 => E

PoloZka zahrnuje:- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢astiPoloZzka nezahrnuje:- dodavku znacky

OTSKP 2025

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA1 -

DEMONTAZ KUS

5,000 0,00 K¢ 0,00 K&

2:1ks = 1,000 => A ks

P2 + E2b - demontaz z VO: 1ks+1ks = 2,000 => B ks
P2: 1ks = 1,000 => C ks

A14: 1ks = 1,000 => D

A+B+C+D =5,000 => E

PoloZka zahrnuje:- odstranéni, demontéaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané mistoPoloZzka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK

DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS

1,000 0,00 K& 0,00 K&
novy sloupek v&. patky a kotveni: 1ks = 1,000 => A ks

Polozka zahrnuje:- sloupky- upeviovaci zafizeni- osazeni (betonova patka, zemni prace)Polozka nezahrnuje:- x

11



P.c. Kéd Var

cenova soustava
18 914922

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava
19 914923

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
20 915111

doplnujici popis

OTSKP 2024

Nazev MJ
OTSKP 2025

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ
S PRESUNEM

Mnozstvi MJ JOC Cena

KUS 3,000 0,00 K¢ 0,00 K&

nova poloha sloupkt DZ

pro P2: 1ks = 1,000 => A ks

pro P2: 1ks = 1,000 => B ks

pro A14: 1ks = 1,000 => C

A+B+C = 3,000 =>D

PoloZka zahrnuje:- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky- osazeni a montaz zafizeni na misté uréeném
projektem- nutnou opravu poskozenych ¢astiPoloZzka nezahrnuje:- dodavku sloupku, stojky a upeviovaciho zafizeni

OTSKP 2025

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY

DEMONTAZ KUS 8,000

0,00 K¢ 0,00 K&

demontaz sloupk DZ

pro P2: 1ks = 1,000 => A ks
pro P2: 1ks = 1,000 => B ks
pro A14: 1ks = 1,000 => C
A+B+C =3,000=>D

PoloZka zahrnuje:- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané mistoPolozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - . y

DODAVKA A POKLADKA M2 117,708 0,00 K& 0,00 K&
12



Kéd Var

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava
21 915211

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava
22 91551 a
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
23 91551 b

OTSKP 2024

Nazev MJ
V1a (0.125): 176,0*0,125 = 22,000 => A

V4 (0.125): 505,0*0,125 = 63,125 => B

V2b (3/1.5/0.125): 160,0*2/3*0,125 = 13,333 => C

V2b (1.5/1.5/0.25): 70,0*0,5*0,25 = 8,750 => D

V13 (0.5/0.5): 21,00,5 = 10,500 => E

A+B+C+D+E = 117,708 => F

Polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu- pfedznaceni a reflexni UpravuPolozka nezahrnuje:- xZpusob
meéfeni:- méfi se pouze natirana plocha

OTSKP 2025

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi PLASTEM HLADKE -
DODAVKA A POKLADKA

Mnozstvi MJ JOC Cena

M2 117,708 0,00 K¢ 0,00 K&

V1a (0.125): 176,0%0,125 = 22,000 => A

V4 (0.125): 505,0*0,125 = 63,125 => B

V2b (3/1.5/0.125): 160,0*2/3*0,125 = 13,333 => C

V2b (1.5/1.5/0.25): 70,0*0,5*0,25 = 8,750 => D

V13 (0.5/0.5): 21,0*0,5 = 10,500 => E

A+B+C+D+E = 117,708 => F

Polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu- pfedznaceni a reflexni UpravuPolozka nezahrnuje:- xZplsob
meéfeni:- méfi se pouze natirana plocha

OTSKP 2025

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENI - PREDEM PRIPRAVENE
SYMBOLY

- znaceni barvou hladké

KUS 6,000 0,00 K¢ 0,00 K&

V9a: 6ks = 6,000 => A ks
Polozka zahrnuje:- dodani a pokladku pfedepsaného symbolu- pfedznaceni a reflexni UpravuPolozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI - PREDEM PRIPRAVENE

SYMBOLY KUS

6,000 0,00 K¢ 0,00 K&

13



P. €. Kéd Var
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
24 919112
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- znaceni plastem hladké
V9a: 6ks = 6,000 => A ks

PoloZka zahrnuje:- dodani a pokladku pfedepsaného symbolu- pfedznacéeni a reflexni UpravuPoloZzka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025
REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 14,000 0,00 K& 0,00 K&
- pracovni spary dle VL1 42-04 A TP 115
napojeni na stavajici komunikaci: 14,0m = 14,000 => A m
PoloZka zahrnuje:- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce- spotfeba vodyPoloZka nezahrnuje:- x
OTSKP 2025
0,00 Ké
14



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 111 - 111/209 9 Silnice Sokolov, kfizovatka ul. Tovarni
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 101.2 - 111/209 9 SILNICE SOKOLOV, KRIZOVATKA UL. TOVARNI - MESTO SOKOLOV
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis: Razitko
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
OTSKP 2024

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000

0,00 K¢
0,00 K¢
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 111 - 111/209 9 Silnice Sokolov, kfizovatka ul. Tovarni
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 101.2 - 11I/209 9 SILNICE SOKOLOV, KRIZOVATKA UL. TOVARNI - MESTO SOKOLOV

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢& ,00 0,00 K¢&
1 Zemni prace 0,00 K& ,00 0,00 K&
2 Zaklady 0,00 K¢ ,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K& ,00 0,00 K&
5 Komunikace 0,00 K¢& ,00 0,00 K¢&
8 Potrubi 0,00 K& ,00 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K& ,00 0,00 K&

OTSKP 2024 16



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 111 - 111/209 9 Silnice Sokolov, kfizovatka ul. Tovarni
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 101.2 - 11/209 9 SILNICE SOKOLOV, KRIZOVATKA UL. TOVARNI - MESTO SOKOLOV

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P. ¢. Kéd Var Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU t 624,690 0,00 K& 0,00 K&
doplnujici popis - zemina - vykopek
vymeéra z pol. €. 17120.a: 347,05%1,8t/m3 = 624,690 => A t

technicka specifikace PoloZka zahrnuje:- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.PoloZka nezahrnuje:- x

cenova soustava OTSKP 2025
2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU t 225,000

OTSKP 2024

0,00 K& 0,00 K&

17



P.¢. Kéd Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
3 014102 c
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
4 02730
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
5 02811
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- zemina - vykopek

- polozka bude Cerpana se souhlasem TDS v pfipadé vymény aktivni zony

z pol. &. 17120b: 125,0m3*1,8t/m3 = 225,000 => A t

Polozka zahrnuje:- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.PoloZka nezahrnuje:- x
OTSKP 2025

POPLATKY ZA SKLADKU t 3,465 0,00 K& 0,00 K&
- beton

z pol. €. 11352: (0,15m*0,25m*42,0m)*2,2t/m3 = 3,465 => A t

Polozka zahrnuje:- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.PoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025
POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU . .
INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 Kg& 0,00 K&
- ochrana stavajicich inZzenyrskych siti dle jejich spravci
- v radmci rozsifeni silnice
1=1,000=>A
Polozka zahrnuje:- veskeré naklady spojené s ochranou inzenyrskych sitiPolozka nezahrnuje:- x
OTSKP 2025
PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
- statické zatézovaci zkousky v misté rozsSifeni jizdniho pasu - celkem 3 ks
- statické zatézovaci zkousky v misté parkovacich stani - celkem 2 ks
1=1,000=>A
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozZzadovanymi pracemi
OTSKP 2025
18



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

6 02911 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
SMEROVE A VYSKOVE VYTYCENI STAVBY, VCETNE VYTYCENI INZENYRSKYCH SITi (zejména pro rozsiteni vozovky a
doplnujici popis parkovaci stani) a v€etné provedeni ru¢né kopanych sond

- veSkeré geodetické prace pred vystavbou a béhem vystavby a po vystavbé

vymeéra 1=1,000=>A

technicka specifikace PoloZka zahrnuje:- ve8keré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemiPoloZka nezahrnuje:- x

cenova soustava OTSKP 2025
OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V " iy
7 02944 DIGIT FORME KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
- skute€né provedeni celé stavby (SO 101.1. a SO 101.2) - dokumentace skuteéného provedeni celé stavby - DSPS v poctu
doplnujici popis 3 paré + elektronicka verze (uzaviené + oteviené formaty)
vymeéra 1=1,000=>A

technicka specifikace Polozka zahrnuje:- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemiPolozka nezahrnuje:- x
cenova soustava OTSKP 2025

8 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000 0,00 K& 0,00 Ké&

podklady pro majetkové vyporadani celé stavby (SO 101.1. a SO 101.2)

dopliiujici popis - vypracovani geometrického planu véetné projednani a schvaleni na pfislusném KU
vymeéra 1=1,000 => A

Polozka zahrnuje: - pfipravu podkladu, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni ufad- polni prace spojené s
technicka specifikace vyhotovenim geometrického planu- vypocetni a grafické kancelarské prace- ufedni ovéfeni vysledného elaboratu- schvaleni
navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim ufademPolozka nezahrnuje:- x

cenova soustava OTSKP 2025

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2024 19



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var
9 11120

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

10 11352

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11 11372

dopliujici popis

vyméra

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ODSTRANENI KROVIN M2 101,000 0,00 K& 0,00 K&

MYCENI SOUVISLE ZAPOJENEHO POROSTU
- v€etné nalozeni, odvozu a likvidace odpadu

digitalné odméfeno ze situace: 55,0m2+46,0m2 = 101,000 => A m2

PoloZka zahrnuje:- odstranéni kfovin a stromd do prdméru 100 mm- dopravu dfevin bez ohledu na vzdalenost- spaleni na
hromadach nebo StépkovaniPoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU
BETONOVYCH

- v€etné nalozeni, odvozu a ulozeni na skladku

- poplatek za sladkové v polozce 014102.c

M 42,000 0,00 K& 0,00 K&

digitalné odméreno ze situace

vybourani betonovych obrubnikd: 42,0m = 42,000 => A m

Polozka zahrnuje:- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZeni na skladku. Polozka
nezahrnuje:- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141* (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce).

OTSKP 2025

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 25,600 0,00 K& 0,00 K&

- frézovani v tl. 100 mm

- vyuziti vyfrézované materialu do polozky 56360 (3,8 m3) a 56960 (11,250 m3)

- v€etné nalozeni a odvozu na mezideponii a zpét

- zbyvajici vyfrézovany material bude naloZen a odvezen do arealu Technickych sluzeb mésta (10,55 m3)
digitalné odméfeno ze situace

ul. Karla Capka: 85,0m2*0,1m = 8,500 => A m3

bezejmenna ulice: 36,0m2*0,1m = 3,600 => B m3

ul. Tovarni: 135,0m2*0,1m = 13,500 => C m3

Celkem: A+B+C = 25,600 => D m3
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P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava
12 13173 a

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13 13173 b

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje:- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZzeni na sklddku. PoloZka
nezahrnuje:- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

OTSKP 2025

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 347,050 0,00 K& 0,00 K&

- véetné nalozeni, odvozu a ulozeni na skladku

- poplatek za sladkové v polozce 014102.a

vykopové prace pro rozSifeni jizdniho pasu (silniéni téleso): 270,0m3 = 270,000 => A m3
vykopové prace pro rozsifeni jizdniho pasu (vozovka): 185,0m2*0,38m = 70,300 => B m3
vykop pro parkovaci stani: 27,0m2*0,25m = 6,750 => C m3

A+B+C = 347,050 => D

PoloZka zahrnuje:- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatieni- ztiZzeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusdnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- t&€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech
(figurach)- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepieni v¢€. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a
Stétovych stén)- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veskeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, ledeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)PoloZka nezahrnuje:- uloZeni zeminy (na
skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce €.0141**

OTSKP 2025

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 125,000 0,00 K& 0,00 K&

- v€etné nalozeni, odvozu a ulozeni na skladku
- poplatek za sladkové v polozce 014102.b
- poloZka bude €erpana se souhlasem TDS v pfipad& vymény aktivni zony

vykop pro vyménu AZ u rozSifeni jizdniho pasu: 250,0m2*0,5m = 125,000 => A m3
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P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje:- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a
Stétovych stén)- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)PoloZka nezahrnuje:- uloZeni zeminy (na
skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

technicka specifikace

cenova soustava OTSKP 2025
14 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ VB 347,050 0.00 K& 0.00 K&
ZHUTNENI
doplnujici popis - ulozeni na trvalou skladku

z pol. €. 13173.a: 347,05 = 347,050 => A
vymeéra

Polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych

technicka specifikace nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahU-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)Polozka nezahrnuje:- x

cenova soustava OTSKP 2025
15 17120 b ghg%EEL?YPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ e 125,000 0.00 K& 0.00 K&

- uloZeni na trvalou skladku
- poloZka bude €erpana se souhlasem TDS v pfipad& vymény aktivni zony

vymeéra z pol. €. 13173.b: 125,0m3 = 125,000 => A m3

dopliujici popis

OTSKP 2024 22



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do€asné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, o€isténi a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchd svahu- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
Ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)Polozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

1 - Zemni prace 0,00 Ké
2 - Zaklady

P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

16 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 125,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2024

- tl. 500 mm
- vyména aktivni zény za zeminou vhodnou do AZ, hutnéni D=min. 100% PS
- polozka bude ¢erpana se souhlasme TDS

v misté rozSifeni jizdniho pasu: 250,0m2*0,5m = 125,000 => Am3

Polozka zahrnuje:- dodavku pfedepsaného kameniva- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni- neni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany materialPoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025
0,00 Ké
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4 - Vodorovné konstrukce

P. ¢. Kéd
17 45152

Var

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3

- vyplnéni nezpevné&ného pfikopu hrubym kamenivem na vysku pfikopu 40 cm
- v€etné dodani a nakupu materialu

146,0*0,3 = 43,800 => A

Polozka zahrnuje:- dodavku pfedepsaného kameniva- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni- neni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany materialPoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

Mnozstvi MJ
43,800

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace

P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

18 56333 a VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 537,500 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
19 56333 b
dopliujici popis
vymeéra

OTSKP 2024

SDA, FR. 0-32 mm, tl. 150 mm

digitalné odméfeno ze situace

konstrukce silnice - rozSifeni jizdniho pasu:
250,0m2*1,05koef. rozs. = 262,500 => A m2
250,0m2*1,1koef. rozs. = 275,000 => B m2
A+B =537,500=>C

Polozka zahrnuje:- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce-
zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapachPolozka nezahrnuje:- postfiky, natéry

OTSKP 2025
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2
SDB, FR. 0-32 mm, tl. 150 mm

49,000 0,00 K& 0,00 K&

konstrukce chodniku: 49,0m2 = 49,000 => C
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P. ¢. Koéd Var
technicka specifikace

cenova soustava
20 56334

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
21 56360

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

22 56960
dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje:- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce-
zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapachPoloZka nezahrnuje:- postfiky, natéry

OTSKP 2025
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
SDB, FR. 0-32 MM, TL. 200 MM

digitalné odméfeno ze situace

sjezd: 27 = 27,000 => A

parkovaci stani: 75 = 75,000 => B

A+B =102,000=>C

Polozka zahrnuje:- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce-
zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapachPoloZka nezahrnuje:- postfiky, natéry

OTSKP 2025

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

tl. 50 mm

- vyuziti materialu z polozky 11372 - SO 101.1

digitalné odméreno ze situace

konstrukce chodniku: 49,0m2*0,05m = 2,450 => Am3

sjezd: 27,0*0,05=1,350 => B

A+B = 3,800 =>C

Polozka zahrnuje:- dodani recyklatu v pozadované kvalité- o€isténi podkladu- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného
technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po
etapach, véetné pracovnich spar a spoju- Upravu napojeni, ukonéeni PoloZka nezahrnuje:- postfiky, natéry

OTSKP 2025

102,000 0,00 K& 0,00 K&

3,800 0,00 K& 0,00 K&

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 11,250 0,00 K& 0,00 K&
tl. 150 mm
- vyuziti materialu z polozky 11372 - SO 101.1
digitalné odméreno ze situace: 75,0m2*0,15m = 11,250 => A m3
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P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava
23 572123

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
24 572214

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
25 574A31
doplnujici popis
vymeéra

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje:- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti- o€isténi podkladu- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného
technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po
etapach,Polozka nezahrnuje:- postfiky, natéry

OTSKP 2025
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
PI-C C60 B6, 1,0 KG/M2

digitalné odméfeno ze situace
konstrukce silnice - roz$ifeni jizdniho pasu: 250,0m2 = 250,000 => A m2

250,000 0,00 K& 0,00 K&

Polozka zahrnuje:- dodani vSech pfedepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi- provedeni dle
predepsaného technologického pfedpisu- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach- upravu napojeni,
ukonéeniPoloZzka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
PS-CP C60 BP4, 0,40 KG/M2

digitalné odméreno ze situace
ulice Karla Capka, bezejmenna a Tovarni - obnova krytu: 256,0m2*2vrstvy = 512,000 => A

512,000 0,00 K& 0,00 K&

PolozZka zahrnuje:- dodani vSech pfedepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi- provedeni dle
predepsaného technologického pfedpisu- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach- upravu napojeni,
ukon&eniPoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 49,000 0,00 K& 0,00 K&
ACO 8CH tl. 40 mm
digitalné odméreno ze situace
konstrukce chodniku: 49,0m2 = 49,000 => A m2
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P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

26 574A43

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
27 574D56

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje:- dodani smési v poZadované kvalité- olisténi podkladu- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického
pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spojl- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzki,
odvodniovacdu, vpusti, Sachet a pod.Polozka nezahrnuje:- postfiky, natéry- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodriovacich prouzku, odvodnovaca, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2025

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 27,000 0,00 K& 0,00 K&

digitalné odméfeno ze situace
sjezd: 27 = 27,000 => A

PoloZka zahrnuje:- dodani smési v poZadované kvalité- olisténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického
predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spojU- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich prouzkd,
odvodriovadu, vpusti, Sachet a pod.Polozka nezahrnuje:- postfiky, natéry- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodriovacich prouzku, odvodnovaca, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2025

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+,
16S TL. 60MM

ACL 16+ PMB 45/80-65 tl. 60 mm

digitalné odméreno ze situace
ulice Karla Capka, bezejmenna a Tovarni - obnova krytu: 256,0m2 = 256,000 => A

M2 256,000 0,00 K¢ 0,00 K&

PoloZka zahrnuje:- dodani smési v poZadované kvalité- olisténi podkladu- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického
pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spojl- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodhovacich prouzki,
odvodniovacdu, vpusti, Sachet a pod.Polozka nezahrnuje:- postfiky, natéry- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodriovacich prouzku, odvodnovaca, vpusti, Sachet a pod.
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P.c. Kéd Var
cenova soustava
28 574E76

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
29 574451

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
30 58261A
doplnujici popis

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
OTSKP 2025
?EFQ)LI\-I/}I\O/IVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S - 250,000 0,00 K& 0,00 K&

ACP 16+ 50/70 tl. 80 mm

digitalné odméfeno ze situace
konstrukce silnice - roz$ifeni jizdniho pasu: 250,0m2 = 250,000 => A m2

PoloZka zahrnuje:- dodani smési v poZadované kvalité- olisténi podkladu- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického
predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spojl- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich prouzkd,
odvodniovacdu, vpusti, Sachet a pod.Polozka nezahrnuje:- postfiky, natéry- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodriovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2025
ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 8 TL. 40MM M2
SMA 8 NH PMB 45/80-65 tl. 40 mm

digitalné odméreno ze situace
ulice Karla Capka, bezejmenna a Tovarni - obnova krytu: 256,0m2 = 256,000 => A

256,000 0,00 K& 0,00 K&

PoloZka zahrnuje:- dodani smési v poZadované kvalité- olisténi podkladu- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického
predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spojl- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich prouzka,
odvodriovacdu, vpusti, Sachet a pod.Polozka nezahrnuje:- postfiky, natéry- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodriovacich prouzku, odvodnovaca, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2025
KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL

60MM DO LOZE Z KAM M2 7,000 0,00 K& 0,00 K&
- betonova dlazba tl. 60 mm s reliéfnimi vystupky pro hmatové prvky dle CSN 73 4001
- dlazba v souladu s TNV 12.03.04 A 12.03.06
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P.c. Kéd Var

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
31 58400
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
32 58920

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- oprava chodniku v misté pfeloZky kabelu: 7 = 7,000 => A

PoloZka zahrnuje:- dodani dlaZzebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce
pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii spar- oCisténi podkladu- uloZeni dlazby dle pfedepsaného
technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky,
pokladani vrstvy po etapach - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich prouzkd,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinakPolozka nezahrnuje:- postfiky, natéry- tésnéni
podél obrubnikd, dilatanich zafizeni, odvodrfovacich prouzkt, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2025
VOZOVKOVE KRYTY Z VEGETACNICH DiLCU M3
VEGETACNI DLAZBA TL. 80 MM, VC. LOZNE VRSTVY TL. 40 MM

digitalné odméreno ze situace

parkovaci stani: 75 = 75,000 => A

Polozka zahrnuje:- dodani dilcti v poZzadované kvalité, dodani materiadlu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vypln spar- ocisténi podkladu- uloZeni dilcl dle pfedepsaného technologického predpisu
vCetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po
etapach - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzk(i, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinakPolozka nezahrnuje:- postfiky, natéry- t€snéni podél obrubnika,
dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzk(l, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2025

75,000 0,00 K¢ 0,00 K&

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M
- pracovni spary dle VL1 42-04 A TP 115

v misté napojeni na stavajici komunikaci: 40,0m = 40,000 => A m
podél silniénich obrubnik(: 50,0m = 50,000 => B m

kolem povrchovych znaku IS: 6,5m = 6,500 => C m

Celkem: A+B+C = 96,500 => D m

96,500 0,00 K¢ 0,00 K&

PoloZka zahrnuje: - dodavku pfedepsaného materialu- vyc€isténi a vyplfi spar timto materidlemPoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025
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P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
5 - Komunikace 0,00 K¢
8 - Potrubi
P. c. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
33 89911G LITINOVY POKLOP D400 KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
34 89921
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2024

u kanaliza¢ni Sachty: 2ks = 2,000 => A ks

Polozka zahrnuje:- dodavku a osazeni pfedepsané mfize v€etné ramuPolozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K&

vyskoveé vyrovnani kanalizaCni Sachty: 2ks = 2,000 => A ks

Polozka zahrnuje:- vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné Upravy stavajiciho
povrchu vozovky nebo chodniku)Polozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025
0,00 Ké
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9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

35 914121

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
36 914122
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

37 914123

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA1- .
DODAVKA A MONTAZ KUS 4,000 0.00ke

IP11c:2=2,000 =>A
E1:2=2,000=>B
A+B =4,000=>C

PoloZka zahrnuje:- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeniPoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA1 -

MONTAZ S PREMISTENIM KUS 2,000 0.00ke

informativni znacka (SOKOFLOK, SYNTHOMER): 1ks+1ks = 2,000 => A

Cena

0,00 K&

0,00 K&

PoloZka zahrnuje:- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky- osazeni a montaz znacky na misté ureném projektem

- hutnou opravu poskozenych &astiPoloZka nezahrnuje:- dodavku znacky
OTSKP 2025

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA1 -

DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 K¢

informativni znacka (SOKOFLOK, SYNTHOMER): 1ks+1ks = 2,000 => A

0,00 K&
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P.c. Kéd Var

technicka specifikace
cenova soustava
38 914921
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
39 914922

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava
40 914923
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

OTSKP 2024

Nazev MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje:- odstranéni, demontédz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané mistoPoloZka nezahrnuje:- x

Mnozstvi MJ

OTSKP 2025

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK . y
DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000 0.00Ke 0.00Ke
- v€etné patky a kotveni

novy sloupek pro IP 11¢: 2 = 2,000 => A

PoloZka zahrnuje:- sloupky- upeviovaci zafizeni- osazeni (betonova patka, zemni prace)Polozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ . y
S PRESUNEM KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&
pro informativni znacku (SOKOFLOK, SYNTHOMER): 1ks = 1,000 => A

PoloZka zahrnuje:- dopravu demontovaného zafizeni z doGasné skladky- osazeni a montaz zafizeni na misté uréeném
projektem- nutnou opravu poskozenych €astiPolozka nezahrnuje:- dodavku sloupku, stojky a upeviovaciho zafizeni

OTSKP 2025

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY v 1.000 0,00 K& 0,00 K&

DEMONTAZ

demontaz sloupkt DZ
pro informativni zna¢ku (SOKOFLOK, SYNTHOMER): 1ks = 1,000 => A

Polozka zahrnuje:- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané mistoPolozka nezahrnuje:- x
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P.c. Kéd Var

cenova soustava
41 915111

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava
42 915211

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
43 917211
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
OTSKP 2025

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - 5 3
DODAVKAA POKLADKA M2 29,000 0,00 K¢& 0,00 K&

V1a (0.125): 68,0m*0,125m = 8,500 => A m2

V4 (0.125): 80,0m*0,125m = 10,000 => B m2

V13 (0.5/0.5): 21,0m2*0,5 = 10,500 => C m2

A+B+C = 29,000 => D

Polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu- pfedznaceni a reflexni UpravuPolozka nezahrnuje:- xZplsob
méfeni:- méfi se pouze natirana plocha

OTSKP 2025

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi PLASTEM HLADKE -

DODAVKA A POKLADKA M2 29,000

0,00 K¢ 0,00 K&

V1a (0.125): 68,0m*0,125m = 8,500 => A m2
V4 (0.125): 80,0m*0,125m = 10,000 => B m2
V13 (0.5/0.5): 21,0m2*0,5 = 10,500 => C m2
A+B+C = 29,000 => D

PolozZka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu- pfedznaceni a reflexni UpravuPolozka nezahrnuje:- xZplsob
méfeni:- méfi se pouze natirana plocha

OTSKP 2025
ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 50MM M 22,000

0,00 K¢ 0,00 K&

- betonova obruba 50/250/1000 mm, v&etné betonového loze C20/25nXF3, min. tl. 100 mm s bo¢ni opérou

22 =22,000 => A

Polozka zahrnuje:- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci- betonové
loZe i bo¢ni betonovou opérkuPolozka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025
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P. ¢.
44 917224

Kéd Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
45 919112
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace

OTSKP 2024

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH
OBRUBNIKU SiR 150MM

- silni&ni obruba 150/250/1000 mm, v€etné beton. loze C20/25nXF3, min. tl. 100 mm s bo&ni opérou

M 135,000 0,00 K¢ 0,00 K&

135 =135,000 => A

Polozka zahrnuje:- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci- betonové
loZe i boéni betonovou opérkuPoloZka nezahrnuje:- x

OTSKP 2025
REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 40,000 0,00 K& 0,00 K&
- pracovni spary dle VL1 42-04 ATP 115
napojeni na stavajici komunikaci: 40,0m = 40,000 => A m
PoloZka zahrnuje:- fezani vozovkoveé vrstvy v pfedepsané tloustce- spotfeba vodyPoloZzka nezahrnuje:- x
OTSKP 2025
0,00 K¢
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