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1. Uéel objektu, funkéni napli, kapacita Gdaje

Predmétem projektu je nova budova ve formé pristavby Stfedni uméleckoprimyslové Skoly keramické a sklafské v Karlovych
Varech (cely stavebni zamér je déle oznagovan zkratkou KVSUPS). Nova pfistavba je v dalim textu oznatovana také jako
SO 102. Jedna se o rozSifeni stavby slouZici pfevazné k vyuce jak obecnych, tak odbornych pfedmétu. Soucasti objektu jsou
i prostory umoziujici vyuzivat, pfipadné sdilet Cast budovy i s vefejnosti (kavarna, galerie, pfednaskovy sal, télocviéna).

Navrhovana stavba bude i nadale primarné slouzit k vyuce.

Jedna se o rozSifeni stavajici historické budovy stfedni uméleckoprimyslové Skoly o 1. ¢ast nové pfistavby. V ramci 1.etapy
zlistane zachovana stavajici kapacita $koly, tj. 370 zakd. V ramci 1.etapy bude umisténo 10 kmenovych uéeben, 2 kmenové
ucebny zarover slouzici jako pfirodovédné, 9 odbornych u¢eben (1 jazykova ucebna, 2 uéebny vypoletni techniky, 4 grafické
ucebny, 2 chemické laboratofe), 10 odbornych dilen pro manuaini praci (sadrovna, hrnéifska dilna, pfipravna hmot,
$ablonarna, dilna vytvareni, dilna poloprovozu, brusirna, dilna dekorace, glazovna, Sici a stfihaéska dilna), sklady materiall
a vyrobku, 3 fotoateliéry, 2 fotokomory, 3 multifunkéni kreslirny a 2 modelafské ateliéry. V budové je téZ umisténa télocvicna,
posilovna, jidelna s kapacitou 82 mist s vydejnou jidel (kapacita 250-320 jidel/den), 2 studovny a nastfesni hfisté. V ramci
budovy je navrzen i byt Skolnika velikostni kat. 3+kk.

Pro vefejnost bude ve kole zfizena kavarna, vefejna pfednaskova aula, vystavni galerie, stfedni bar a i pro uéely koly Skolni
kaple. Télocvicna a posilovny budou moci byt vyuZivany i vefejnosti, a to mimo provozni dobu 8koly — je navrzen samostatny
bezbariérovy vstup.

V rekonstruované historické budové budou znovuzprovoznény dilny pfipravny hmot (1.PP) a keramické dilny (1.NP).
Kompletni 2.NP obsahuije prostory pro obor chemie, 3.NP pak slouZi pro administrativni zazemi Skoly — Feditelna, sekretariat,
ekonomicky Usek, psychologové, kabinety atp. 4.NP historické budovy (podkrovi) je celé navrzeno pro potfeby odévni tvorby.

Po dokonceni 2.etapy (feSi samostatna PD) pak dojde k navySeni kapacity na finalnich 540 zak( a cca 60 pedagogl a
hospodarskych pracovniki. V budové bude po dokonceni 2.etapy umisténo celkem: 18 kmenovych uceben (z toho 1
speciélni), 1 testovaci mistnost, 16 odbornych uCeben (4 jazykové uéebny, 2 uéebny vypocetni techniky, 2 pfirodovédné
ucebny, 4 grafické ucebny, 1 u¢ebna 3D modelovani, 2 chemické laboratofe, 1 uebna pro sklafe), 13 odbornych dilen pro
manualni préci (sklafska dilna-ateliér, brusi¢ska dilna, rytecka dilna, sadrovna, hrncifska dilna, pfipravna hmot, $ablonarna,
dilna vytvareni, dilna poloprovozu, brusirna, dilna dekorace, glazovna, $ici a stfihaCska dilna), sklady materialG a vyrobkd, 3
fotoateliéry, 2 fotokomory, 3 multifunkéni kreslimy a 2 modelafské ateliéry. Télocviéna, posilovna, jidelna s kapacitou 82 mist
s vydejnou jidel (kapacita 250-320 jidel/den), knihovna, 2 studovny a nastfesni hfisté. Soucasti budovy je i byt Skolnika
velikostni kat. 3+kk.

Zastavéna plocha budovy €ini 3.634 m2. Z toho v 1.etapé vystavby bude zastavéna plocha €init 2.680 m2,
Celkova uzitna podlahova plocha €ini cca  12.553 m2. Z toho v 1.etapé vystavby 9.385 m2.

Obestavény prostor budovy €ini cca 61.560 m3. Z toho v 1.etapé vystavby 47.501 m@,

Upozornéni:

Projekt usiluje o certifikaci trvale udrzitelné budovy v certifikatnim systému SBToolCZ pro Skolské budovy s cilovou drovni
certifikace minimainé BRONZE. Pfi provadéni dila je proto zhotovitel povinen dodrzet vSechny pozadavky nutné pro spinéni
této certifikace.

Stavba je spolufinancovana z dota¢niho titulu z Operacniho programu Spravedliva transformace pro obdobi 2021-2027. Je
bezpodmineéné nutné respektovat veSkeré zavazné pozadavky definované v Pravidliech uvedenych na oficialnich www
strankach opst.cz. Jednim z dlleZitych zavaznych poZadavkl je dodrZovani principd DNSH (do no significant harm), v¢.
pozadovanych forem dokladovani jejich spinéni. Pfedpokladé se, Ze ucastnik vybérového fizeni na GD stavby je s témito
dokumenty seznamen.

2. Architektonické, vytvarné, materialové a dispozicni feSeni, bezbariérové uzivani stavby

Stavajici areal Stfedni uméleckoprimyslové Skoly keramické a sklafské sestava z mnoha riznorodych objektt odpovidajicich
dobé svého vzniku. Jadrem jsou nejstarsi objekty situované pfi jizni hranici podél ul. Sokolovské — historicka budovy Skoly
slouzici k vyuce (tato budova je nejcennéj$i a bude rekonstruovana), a na ni ze zapadu navazuijici historicka obytna budova,
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ktera slouzila k ubytovani personalu Skoly. Ze severu, podél vychodni hranice arealu Skoly, pak bylo v 60.letech vybudovano
nové vyukové kfidlo, pozdéji doplnéné o télocvitnu, umoZznuijici zvysit kapacitu Skoly véetné rozsifeni o dalsi obory. Ve
vnitrobloku jsou pak dal3i drobné stavby (garédZe, sklad, trafostanice). V8echny budovy, kromé prvné zmifiované jsou uréeny
k demolici. Uvolni se tak prostor pro vybudovani nové pfistavby, ktera bude schopna nahradit a zoptimalizovat provozy dnes
jiz moralné i technicky nevyhovujicich objektt. Demolice bude, vzhledem k pozadavku na zachovani vyuky i v prib&hu
vystavby, probihat po etapach — v 1.etapé dojde k demolici historické obytné budovy a objektli ve dvore Skoly. Po dokonéeni
1.etapy vystavby a nasledném prestéhovani vyuky ze severniho kfidla dojde k jeho demolici, ¢imZ dojde k uvolnéni prostoru
pro dostavbu 2.etapy.

Architektonické feSeni navrhu je zaloZzeno na kontrastu vyrazového pojeti pvodni historické budovy (SO 101) a nové
pfistavby (SO 102) ktera je, na rozdil od historické budovy, jak tvarové, tak i materialové stroha a jednoznacné odlisitelna.
Zaroven v8ak tento kontrast vytvafi kompoziéni harmonii, kdy nova budova ,objima&“ historické jadro Skoly, které je
reprezentantem kontinuity vice nez 100-leté historie této instituce.

Historicka budova (SO101, podrobnéji feSena v samostatné dil¢i Easti této DPS) ve tvaru U byla vybudovana v roce 1923,
budova se v sou€asné dobé nevyuziva z divodu havarijniho stavu a provizorniho statického zajisténi. V budové se nachazely
prostory pro vyuku, vedeni 8koly a odborné dilny.

Historicka budova ma jedno podzemni podlazi, tfi nadzemni podlazi a jedno podkrovi.

Stfecha je valbova s palenou stfesni krytinou.

Okenni vyplné jsou pfevazné kastlové dievéné.

Tato budova je pfedmétem rekonstrukce, v ramci které je snaha o zachovani exponovanych architektonicky cennych prvka.
Zaroven je v8ak nutné respektovat pozadavky na funkénost, bezpeénost, zdravi a sniZeni energetické naroCnosti (pozadavek
dotacniho titulu Spravedliva transformace, ze kterého je stavebni zamér spolufinancovan). Dojde tak k zatepleni suterénnich
stén, stfechy a nadzemnich stén orientovanych do vnitrobloku. Uliéni fasady z divodu zachovani autenti¢nosti zatepleny
nebudou. Stavajici okna budou nahrazena replikami plvodnich dfevénych kastlovych oken, ale s vyrazné lepSimi tepelné-
technickymi vlastnostmi. Z divodu problematického stavu nosnych konstrukci bude nutno nahradit téméf 75% stropt a posilit
vétsinu svislych nosnych konstrukci. Zachovana bude schodistova hala a na ni navazujici hlavni chodby. Dojde téZ ke
kompletni vyméné veskerych rozvodd, véetné dopinéni o VZT s rekuperaci.

Architektonické, materialové i dispozicni zlstava v pfevazujici mife zachovano - jizni kfidlo z(stava 2-trakt, vychodni 3-trakt.
V suterénu a 1.NP zustavaji provozy dilen a odbornych uéeben keramikl, celé 2.NP bude slouzit odbornym uéebnam a
zazemi oboru chemie. 3.NP je podlazi administrativy a vedeni Skoly. Podkrovi / 4.NP bude upraveno pro potfeby odborné
dilny oboru odévni tvorby.

Materilové feSeni, tam, kde je to mozné respektuje plivodni materialové pojeti, doplnéné o nezbytné nové statické a pozame-
bezpecnostni prvky (zelezobetonové a ocelové konstrukéni prvky, protipoZarni oplasténi ¢i nastiiky).

Nové navrhovana pfistavba SO102 je 6-ti podlazni objekt tvaru L. Bude mit 2 suterény (2.PP je pouze lokalni obsahujici
energetické centrum $koly) a 4 nadzemni podlazi. Dispozi¢né jde pfevazné o 3-trakt. Provozné Ize budovu rozdélit na nékolik
celku:
v jizni Easti je sekce uréena pro sdileni vefejnosti (v 1.PP posilovna, foyer télocviény, v 1.NP pfednaskovy sal, ve
2.NP kavarna, ve 3.+ 4. NP galerie).
zapadni ¢ast s funkci sportovni (t&locvicna, nastfedni sportovisté).
vychodni polovina zapadni ¢asti je vénovana spolenym provozim (centralni $atna, vstupni hala, jidelna, knihovna,
pobytova vegetacni stfecha).
Severni kfidlo je kromé 1.PP, ve kterém je umisténa garaz a sklady, a 1.NP (byt Skolnika, odborné sklafské dilny)
kompletné vénovano ucebnam a to jak kmenovym, tak i odbornym a kabinetim.
Fasada je vyraznym architektonickym prvkem a tvofi ji pfedsazena konstrukce z prisvitnych sklenénych Supin. Vlastni okna
jsou osazena az v druhém planu a je u nich kladen diraz na velké formaty skel s minimem ¢lenéni. Plocha pfevazné ploché
stfechy je sjednocena do jediné roviny pomoci pororostu a podtrhuje tak jednoduchost tvarového feSeni objektu.

Bezbariérovy pohyb osob po budové bude umoZnén pomoci vytaht. Bezbariérovy vstup do budovy je mozny ze dvou sméru
— vstup pro vefejnost (a zaroven jediny standardné vyuZitelny bezbariérovy vstup do doby dokonceni 2.etapy vystavby) je
z ulice Sokolovské, rampou do 1.PP, situované vedle vstupu pro vefejnost. Po dokonceni 2.etapy vystavby bude zpfistupnén
hlavni vstup Zactva do KVSUPS, a to z vychodni strany od nam. 17. listopadu. Jako bezbariérovy Ize pipadné vyuzit téz
vjezd do garaze SO102, budovany jiz v 1.etapé vystavby).
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Historicka budova SO101 pfimy bezbariérovy vstup z pfilehlého terénu neumoziuje, Budovy SO101 a SO102 jsou vSak
v rovnich jednotlivych podlazi 1.PP-3.NP navzéjem bezbariérové propojené. Nasledné pfimé vertikélni bezbariérové
propojeni mezi jednotlivymi podlazimi v SO101 i SO102 je jiz umoznéno pomoci nové zbudovanych vytahd.

Ze Sokolovské ulice se vstupuje do télocvicny, galerie, vystavnich prostord, kavarny a auly, je mozné vyuzit i samostatny
vecerni bezbariérovy vstup.

Vjezd do objektu je ze Sokolovské ulice, jedna se o hospodéafsky vjezd do garazi, slouZici zaroven k zasobovani gastra,
skladi a k odpadovému hospodarstvi. Vedle vjezdovych vrat do garaze je téz pfimy vstup do bytu Skolnika. Z ulice 17.
listopadu se kromé servisu s viezdem na vnitfni dvdr neuvazuije.

3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozni feSeni navrhované pfistavby SO102 je nasledujici:
Hlavni vstupni hala je situovana do urovné 1.NP v UZlabi styku zapadniho a severniho kfidla. Na ni navazuje vertikalni
komunikaéni jadro. Pfistup do haly je jak z jihu od ulice Sokolovské, tak po dokonCeni 2.etapy vystavby i z vychodu od nam.
17. listopadu. Pod vstupni halou se nachazi centralni $atny zaku. Odtud se studenti pfemistuji do dalSich prostor budovy:
1.PP
- zapadné od centralni Satny v Urovni 1.PP navazuje sportovni sekce (sportovni Satny, télocviéna, posilovna)
- severné od Saten jsou umistény hlavni vertikalni komunikace (centralni schodisté a vytahy)
- severni kffidlo 1.PP obsahuje v severnim traktu hromadnou garaz,
- v jiznim traktu severniho kfidla / 1.PP jsou umistény strojovny, skladové a servisni prostory
- jizné od centralni Satny se nachazi sekce pro vefejnost — foyer télocviény s bezbariérovym pfistupem z exteriéru.
1.NP
- zapadné na vstupni halu navazuje hledisté télocvicny
- jizné od vstupni haly je sekce pro vefejnost zahrnujici vstup od ul. Sokolovské a 2-podlazni pfednaskovy sal s pfedsalim
- severni kfidlo obsahuje v SZ narozi byt Skolnika (3+kk), dale pak fotoateliéry, fotokomory, odborné dilny a ucebny
sklard.
2.NP
- jizni Cast 2.NP obsahuje kavarnu s balkonem, v¢. zazemi a 2. vstup do pfednédSkového sélu (oboji souCast sekce
pfistupné vefejnosti).
- ve stfedni ¢asti je umisténa jidelna s vydejnou jidel
- nad prostorem télocvicny je v Urovni 2.NP umisténa hlavni strojovna
- severni kfidlo obsahuje kmenové a jazykové uéeny, a kabinety.
3.NP
- jizni &ast 3.NP obsahuje galerii
- ve stfedni ¢asti je umisténa knihovna se studovnou.
- v prumétu nad télocviCnou je umisténo venkovni nastfesni sportovisté
- severni kfidlo obsahuje kmenové a odborné uceny, a kabinety
4.NP
- jizni &ast 4.NP obsahuje galerii
- ve stfedni ¢asti je umisténa nastfesni terasa s vegetacni plochou
- severni kfidlo obsahuje odborné u¢eny a kabinety. Podél severni fasady jsou pak situovany kreslimy s vyssi svétlou
vyskou, vyzadujici dostateCné nepfimé severni osvétleni.

Zésobovani a odvoz odpadu je feSen prostfednictvim navrhované komunikace podél zapadni fasady objektu. Men3i dodavky
mohou zavaZzet/vyvazet material az do prostoru garaze, kde je pro né vyhrazen manipulaéni prostor.
Vétsi nékladni vozidla, napf. svozové vozidlo popelafi vyuziji navrhované T-obrati$té u SZ naroZzi budovy.

Ackoli budova obsahuje odbomné dilny, stéle se jedna o objekt slouzici vyuce, a tudiz se v pravém slova smyslu nejedna o

objekt vyrobni. Provozované &innosti (brouSeni skla, vyvolavani fotografii, modelovani v hliné atp. bude produkovat pouze
omezené mnozstvi vyrobkl — experimentalnich vzorkd individualni produkce.
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V naprosté vétsiné bude tyto ,vyroba“ produkovat pouze inertni odpad — sklenény a keramicky stfep, modelafskou hlinu.
Pfipadny potencialné nebezpec¢ny odpad bude likvidovan smluvnim partnerem, pfipadné neutralizovan v rdmci oboru chemie.
Navrhovanym produkttim jsou uzplsobena technologicka zafizeni v budové — usazovaci nadrze, odtahy vzduchu s filtry atp.

4. Podklady a prizkumy pro projektovou ¢innost

Podkladem pro vypracovani této PD byly:
PD predchoziho stupné dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP) dat. 30.05.2023, na kterou bylo vydano
spolecné povoleni s nabytim prav.moci dne 06.02.2024
Prizkumy a méfeni — viz nize
Geodetické podklady — viz nize

Prizkumy a méreni
V ramci pfipravy byly provedeny nasledujici prizkumy:
Stavebnikem byly v ramci zadani poskytnuty tyto podklady:
UAP mésta Karlovy Vary
Kopie historickych stavebnich pland stavajicich budov (historicky bytovy dum, historicky vyukovy dim / arch.
Hermann Schmidt 1923, pfistavby z 60 — 70. let 20.stol / Ing. Bélecky 1959.)
Zjednodudena dokumentace stavajiciho stavu (Petr Hradil, 09/2019)
Podrobny stavebné-technicky prizkum (Kancelar stavebniho inzenyrstvi, 07/2017).
Expertni zprava / stavebné-technicky prizkum stavu nosnych Zelbet. konstrukci v historickych budovach (Ing.
Stemberk, Ing. Dobias - CVUT/Klokneriv Gstav, 11/2017).
Expertni zprava / stavebné-technicky prizkum stavu nosnych Zelbet. konstrukci v historickych budovach (Ing.
Stemberk-CVUT/Klokner(v Ustav, 06/2018).
Geodetické zaméfeni terénu (Petr Hradil, 09/2019)

V misté stavajici historické stavby stfedni Skoly byly, v ramci pfipravy a realizace projekénich praci, provedeny dalSi
nasledujici prizkumy:

Stavebné technicky priizkum (Ing. Petr Prochazka, Ing. Lubo$ Svatek 04-05/2022).

Dopliiujici prizkumné sondy (Ing. Radek Palenkas 04/2022 a 06/2022).

Protokol o komplexnim stavu stavebnich konstrukci stavajici historické budovy Skoly (HSD statika, s.r.o., 07/2024).

Mykologicky posudek krovu (Zdenék Stary, 04/2022).

Podrobny mykologicky prizkum krovové konstrukce (Zdenék Stary, 02/2024).

Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum (AGUAS CF, 06/2022).

Prlizkum kontaminace horninového prostfedi (AGUAS CF, 06/2022).

Doplriujici vyluhové zkousky kontaminace zemin (Monitoring, s.r.o., 11.04.2024).

Prlizkum pfitomnosti azbestu (Petr Balvin / REMOVAL, 06/2022).

Hydrogeologicky posudek vrtl pro tepelné ¢erpadlo (Stavebni geologie-Geosan, 07/2022)

Z&kladni korozni prizkum - bludné proudy (SG Geotechnika, 05/2022).

Radonovy prizkum (Ing. Matéj Neznal / Radon v.o.s., 06/2022).

Méfeni objemové aktivity Rn ve stavajicim objektu (Radona, s.r.o0., 18.04.2024).

Kamerové zkousky kanalizace (zpracovala fa Gvozdik, 30/05/2024).

Dendrologicky prizkum (Ing. Jan Stefli¢ek, 05/2022).

Odborny posudek z hlediska vyskytu chranénych synantropnich druhti Zivogicha (CESON, 06/2022).

Zaméfeni stavajiciho stavu objektu SO101 uréeného k rekonstrukci laserovym 3D skenerem (EBC, 05/2022)

Obhlidky stavajiciho stavu in situ, konzultace se zastupci provozovatele (EBC, pribézné)

Podrobny popis podkladd, prizkum( a z nich vplyvajicich zavérl je podrobné uveden v souhrnné technické zpravé, ktera
je soucasti této PD.
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Geodetické podklady

Soucasti zadani bylo pfedani zamérfeni stavajiciho stavu stavebnikem (polohopis+vyskopis) v rozsahu pozemku stavby, které
jsou v majetku stavebnika. Toto zaméfeni je datovano k 1X/2019.

V obdobi 31.01.-04.02.2024 provedeno doplnéni plvodniho geodetického zaméfeni zemi pfedaného stavebnikem. Méfeni
zpracovala geodeticka kancelar Ing. Tomas Vilim. Jedné se pfedevsim o rozSifeni zaméfeni uzemi na hranicich a vné hranic
dotéeného Uzemi.

5. Konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

Stavba bude provedena klasickou technologii — kombinace betonového skeletu a Zelezobetonovych nosnych stén. Stropy
jsou zelezobetonové, vylehené kazetovymi vyjimatelnymi Sablonami vkladanymi pfi betondZi do bednéni. Dispozi¢né se
jedna o 3- trakt. ZastfeSeni je kombinaci plochych a ¢astecné Sikmych stfech, pfevazné s povlakovou krytinou z PVC-P folie.
V dil€ich Castech je zastfeSeni ve formé vegetaéni stfechy (lokalné nad 3.NP), resp. ve formé skladby nastfesniho sportovisté
(lokalné nad 2.NP). Rizné Urovné a tvary stfech jsou v roviné obvodovych atik sjednoceny pomoci roviny tvofené pororostem
na ocelové nosné podkonstrukci.

Obalku budovy tvofi obvodové Zelezobetonové stény opatfené ETICS, pied néjZ je pfedsazen pohledovy plast vytvoreny ze
sklenénych Sablon na ocelové podkonstrukci. Meziprostor mezi ETICS a pohledovym plastém je prichozi pro Gdrzbu pomoci
prubéznych pérorostovych lavek.

Jedna se o novostavbu, ktera je spolufinancovana z dota¢niho programu EU (z dotaéniho titulu z Operaéniho programu
Spravedliva transformace pro obdobi 2021-2027), a dale je stavebnikem pozadovéna kvalitativni Urovefi stavby odpovidajici
certifikaci v rezimu SBToolCZ, minimalné v trovni bronze. Je bezpodmineéné nutné respektovat veSkeré zavazné pozadavky
definované v Pravidlech uvedenych na oficialnich www strankach opst.cz. a pozadavky vyplyvajici z certifikace. Budova tak,
kromé soudobych pozadavkil na estetickou a provozni kvalitu, musi spliiovat i poZadavky, co se ty¢e technického a
technologického feSeni. Kromé nizké energetické naroénosti tak musi spliovat i poZadavky bezpeénostni a vysoky standard
technologického vybaveni. Bude tak mimo jiné vybavena nasledujicimi technologiemi — vzduchotechnikou s rekuperaci,
fotovoltaikou, tepelnymi éerpadly, akumulaci srazkovych vod se zpétnym vyuzivanim, elektroinstalace bude véetné systémi
EPS, PZTS, ACS, CCTV, SK, CBS, atp. V lokalit& je vysoky radonovy index — v souladu s CSN je navrzeno odvétrani Rn z
podzakladi.

Popis stavebné-konstrukéniho feseni

Novostavba objektu Skoly je navrhovana na misté stavajicich bouranych objektd areélu Skoly a v prostoru stavajiciho Skolniho
dvora. Vystavba se pfedpoklada ve 2 etapach rozdélenych dilatatni sparou, konstrukce na dilataci jsou zdvojené.

Objekt ma celkem 5 podlazi: suterénni a 4 nadzemni. Druhy technicky suterén se nachazi pouze pod velmi malou SZ ¢asti
objektu (rozvodny elektro) a pod z&kladovou deskou je navrhovana rovnéZ retenCni nadrz, ktera je souéasti monolitické
konstrukce.

Objekt je pldorysné zalomeny do pismene L. Severni kfidlo drzi v z&sadé trojaktovou dispozici krajnich u¢ebnovych traktu a
stfedniho komunikacniho traktu s Zelezobetonovymi jadry schodist, socialnich zafizeni a Sachet. Uspofadani jizniho kfidla je
determinované polohou télocvicny a navazujiciho historického objektu Skoly.

Nosné konstrukce jsou navrhovany z monolitického Zelezobetonu. Z oceli jsou navrhovany konstrukce venkovniho balkénu
(strop nad 1NP) a nosné konstrukce zastieSeni kolem venkovniho hfisté nad 2NP a nad 3NP. Svislé nosné konstrukce tvofi
Zelezobetonové sloupy (typicky 500x500mm) a Zelezobetonové stény. Stropni desky jsou navrhovany pfevazné v tl. 430mm
s vyleh¢enim kazetami (Cockami, ,toffifee”) ze spodniho lice ve staticky pfipustnych polohéch. Ve sloupovych pruzich, kolem
sloupll a podél stén, tzn. v mistech vétS§iho namahani budou do bednéni vioZzeny kruhové Sablony tvofici obtisky do hl. 20-
25mm k dosazeni vizualniho efektu kazetového stropu (vizualni analogie skuteénych kazet).

|.etapa praci tvofi jeden dilataCni celek a od Il. etapy je oddélena dilatacni sparou se zdvojenim nosnych konstrukci, objekty
jsou tedy s vyjimkou spole¢nych zakladu (pilot) konstrukéné oddélené.

Zalozeni je hlubinné a vychazi z provedeného |G prizkumu.
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Predpokladany hruby piehled postupu praci:

|.Etapa:

. P Oznaceni stavby, zajisténi zabor(, pfechodného dopravniho znageni, zajisténi burikovisté.

. Zajisténi a ochrana zachovanych drevin, ostatnich prvk( (napf. prvku oploceni, zabradli).

. Demolice vychodni pfistavby. Odvoz suti na recyklaci — budouci pouZiti misto nékterych Stérkovych lozi.
. Viyklizeni a vyCisténi pozemku.

. Podchyceni stavajicich zakladi SO101 tryskovou injektéZzi ¢ast D.1.2.a,

. Zajisténi pazeni, vykopu a stavebni jamy.

. Zajisténi stanovisté a stavebni vézovy jefab

. Zhotoveni stavebni jamy

. Dokonéeni vykop(, uloZeni drenazi, provedeni osnovy odvétrani Rn z podloZi

. Provedeni podkladnich betont a hlavni hydroizolace spodni stavby

. Zhotoveni monolitické konstrukce spodni stavby

. Zbudovani nadzemni Casti stavby

. Kompletaéni prace

. Cisté terénni Upravy

. Pfestéhovani vybaveni ze stavajiciho vyukového severniho kfidla Skoly do novych prostor.

. Dovybaveni mobiliafem, dokonCovaci prace.

Il.Etapa

. Demolice uvolnéného severniho vyukového kfidla po pfedchozim, pfipadném dozajisténi nosné konstrukce SO101
. Uvolnéni severniho pozemku pro potfeby stavby, pfipadné pfeuspofadani zafizeni stavenisté
. Zajisténi pazeni, vykopu a stavebni jamy pro 2.etapu vystavby

. Zhotoveni stavebni jamy pro 2.etapu vystavby

. Strzeni doCasného zatepleni z vychodni $titové stény.

. Dokonceni vykopd, uloZeni drenazi, provedeni osnovy odvétrani Rn z podlozi

. Provedeni podkladnich betont a hlavni hydroizolace spodni stavby, véetné provedeni dilatace
. Zhotoveni monolitické konstrukce spodni stavby

. Zbudovani nadzemni &asti stavby

. Kompletacni prace

. Cisté terénni Upravy

. Dovybaveni mobiliafem, dokoncovaci prace.

6. Zhodnoceni stavenisté

Redené (zemi se nachazi v pavodni zastavbé méstské asti Rybare, které je soudasti K.Vard. Jizni hranici pozemku tvofi
komunikace ul.Sokolovska, ze které je pfedpokladana budouci dopravni obsluha dokoncené stavby a v pribéhu realizace se
podita s tézkou stavenitni dopravou z této strany. Z vychodni strany tvofi hranici zajmového Uzemi komunikace ul. Nam. 17.
llistopadu, ze severu ul. Pozarni, ze které |ze dopravné obslouZit severni ¢ast pozemku, vzhledem k obytné zastavbé vSak
pouze osobnimi vozidly. Zapadni hranice pozemku je ohrani¢ena pozemkem zachranného sboru.
Pozemek je mirné svazity smérem k JZ. Jak je uvedeno vySe jedna se o pozemek zastavény — v ramci stavby bude nutné
Vetsinu stavajicich staveb odstranit. . Rozhodnuti odstranéni stavby vydal urfad Uzemniho planovani a stavebni urad Karlovy
Vary dne 14.12.2023 &,j. 15569/SU/23, nabyti prav.moci 26.01.2024.
Soucasti vycisténi uzemi pro budouci vystavbu se tyka i stavajicich inZzenyrskych siti, které jsou v kolizni poloze.
V dobé zahajeni stavby 1. etapy by jiz méla byt zrealizovana pfelozka stavajici trafostanice, véetné souvisejici
kabelaZe (samostatna investice CEZdi). Souhlas s odstranénim stavby stavajici trafostanice vydal SU MMKV dne
26.04.2024 &j.: 5485/SU/24.
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Soucasti pfipravy Uzemi je odstranéni stavajicich NTL pfipojek plynu ze strany ul. Sokolovské a zkraceni stavajici
pfipojky STL, v€etné vybudovani podzemniho dofasného uzavéru a ochrany ponechaného potrubi, které bude
pojizdéno TNV stavby.

V ploSe budouci stavby se nachazi dalsi sité — zejména arealové rozvody slouzici k odkanalizovani stavajicich
objekti a odvodnéni Uzemi. Pozice téchto siti jsou v archivnich podkladech nejednotné. Projekt pocita
s pravdépodobnéjsi variantou vedeni téchto siti — na zakladé sporadickych povrchovych znaki v Uzemi. Nicméné
pfi vlastni realizaci mize dojit ke zjiSténi odchylnych tras od pfedpokladu. V takovychto pfipadech je nutné posoudit,
a to zejména i s ohledem na etapizaci stavby, zda Ize tyto sité odstranit bez dalSich opatfeni.

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Objekt je dopravné obslouzen z jizni strany z ulice Sokolovska. Z tohoto sméru je, po dobu realizace, uvazovano i s tézkou
stavebni dopravou, a to podél zapadni hranice pozemku stavby. Ze severni strany (ul. PoZarni) Ize z uvazovat pouze s osobni
dopravou pro pfijezd k burikovisti. Divodem je blizkost obytné zastavby a zdravotnického zafizeni.

Dokonéena stavba bude dopravné obslouzena z jizni strany od ul.Sokolovska sdilenym sjezdem na parkovi$té zaméstnancu
HZS. Arealova komunikace je navrzena jako jednopruhova s preferenci vjezdu. V misté vjezdu na pozemek $koly bude
osazena brana se svételné signalizatnim zafizenim (semaforem). DalSi semafor je navrzen ze strany interiéru vjezdovych
vrat do garaZe. SouCéasti navrzené arealové komunikace je i koncové T-obrati$té, umoziujici obratku svozovych vozidel
odpadu i vozidel HZS.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Objekty stavby budou, az na nékolik malo vyjimek, napojeny novymi pfipojkami na stavajici sité infrastruktury.
Budova SO102 bude pfipojena novou pfipojkou jednotné kanalizace KT DN300 do uliéniho fadu vedeného v ulici
Sokolovska, a to pres spojnou Sachtu spojujici vnitfni oddilné kanalizace. (Systém odvodnéni objektu je navrZen tak,
aby v pfipadé zfizeni oddilné kanalizace v lokalité bylo mozné objekt pfipojit pouhym dopinénim pfipojek destové
kanalizace, stavajici pfipojka pak bude slouzit pouze pro splasky). Dale bude vytvofena nova uliéni vpust pred
vjezdem do garaze, ktera bude, vzhledem k vySkovym pomérim, pfipojena na stavajici kanalizacni pfipojku vedenou
podél zapadni hranice pozemku stavby, kterazto slouzi k odvodnéni stavajicich objektt uréenych k demolici a ktera
bude v ramci 2.etapy vystavby zkracena.
Bude vybudovana novéa vodovodni pfipojka HDPE DN80 z uli¢niho fadu v ul. Sokolovska. Tato pfipojka je zalsténa
do vodomérné mistnosti sousedici mistnosti tepelného vyméniku.
Vzhledem k poZadované etapizaci vystavby vyvolané potfebou nepferuSeni vyuky je nutné premistit stavajici
vyménikovou stanici do nové navrhované pfistavby SO102. Pfemisténi vyménikové stanice si vyzada vybudovani
nové pfipojky horkovodu 2xDNG5 predizol, kterd bude vysazena v misté kiizovatky Sokolovska x Nam.17 listopadu
a bude pokradovat smérem na zapad podél ul.Sokolovské aZz do mista zalsténi do nové vyménikové stanice.
Vzhledem k velkému mnoZstvi stavajicich inzenyrskych siti v ul. Sokolovska bude toto soubézné potrubi vedeno cca
pod obrubnikem zalivu MHD BUS ,Keramicka Skola“. Realizace horkovodni pfipojky si tak vyzadda docasné
pfemisténi zastavky — pfedpoklada se vyuZiti stavajici zastavky BUS dalkové dopravy v ulici Sokolovska u okresniho
archivu, tj. cca 150m vychodné od dottené zastavky BUS MHD.
Na plyn bude areél Skoly pfipojen prostfednictvim stavajici STL pfipojky PE 110, vedené podél zapadni hranice
pozemku stavby, ktera bude pfed zahajenim realizace zkracena o cca 50.5m, opatfena zemnim uzavérem a po dobu
stavby ochranéna proti poSkozeni (ocelovéa chranicka s €ichaCkou). Po dokonéeni hrubé stavby 1.etapy SO102 bude
vytvofen novy HUP obsahujici regultor plynu (STL > NTL) na zapadni fasadé SO102 - do né&j bude doCasné
zaslepené potrubi zataZeno, tzn. prodlouzeno o + 3,6m HDPE 63.
Pfipojeni objektu na elektfinu bude prostfednictvim nové pfipojky 22kV zausténé do nové objektové trafostanice
umisténé v 1.PP SZ rohu objektu u vjezdu do garaze. Jedna se o samostatnou akci CEZdi. Projekt pro CEZdi
zpracovava fa MARTIA,a.s., kontaktni osoba p.Adamec 792 330 158, adamec@martia.cz.
Pfipojeni na SEK je feSeno prostiednictvim pfipravy trasy / osazeni chraniCky pro budouci protazeni optického
kabelu vybraného poskytovatele datového pfipojeni ze stavajici kabelové komory u ul.Sokolovska. V sougasné dobé
je aredl 8koly pfipojen pouze prostfednictvim WiFi.
Pro budouci objekt budou zfizena napojovaci mista pro suchovod a pro polostabilni hasici zafizeni obsluhujici
prostor garaze. Napojovaci armatury jsou situovany u jizniho oploceni pozemku, vychodné od stavajici kasny.
Potrubi jsou odtud vedena do objektu SO102.

Zafizeni stavenisté bude pfipojeno na elektrickou energii z nové pfemisténé trafostanice situované jizné od ulice Sokolovska.
Pro pfechod kabell pfes komunikaci bude vyuZita rezervni chranicka, kterou v ramci podminujici (Casové predchazejici)
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investice osadi CEZdi jako sougast pelozky stavajici trafostanice. Vybudovani navazujicich kabelovych tras piipojky zafizeni
staveni$té je jiz sougasti dodavky stavby KVSUPS.

Napojeni zafizeni stavenisté na vefejny vodovod se pfedpokldda pomoci doasné stavenistni pfipojky napojené na stavajici
rozvod Skoly. Pfipojeni na vefejnou kanalizaci se pfedpoklada na fad v ul. Pozarni. WC je uvazovano ve formé mobilnich
bunék s moznosti myti rukou.

Stavenisté bude pfedano v souladu s harmonogramem praci.

Pied zapoCetim stavby budou vyty&eny veskeré inzenyrskeé sité, které mohou byt realizaci stavby dotéeny.

Vzhledem k technologii podchytavani stavajiciho objektu SO101 budou zkontrolovany pfipadné zaslepeny vSechny stavajici
i nepouzivané sité kterymi hrozi tnik tryskové injektaze dale do systému — vznik Skody tfetim stranam.

Stavenisté bude oznaceno a zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

Budou provedena veskera opatfeni pro zajisténi bezpeénosti jak pracovniki na stavenisti, tak i dalSich c¢astniki vystavby,
resp. tfetich osob:

Zhotovitel umisti na stavenisti pfemistitelné buriky, pfipadné dalSi objekty zafizeni stavenisté, a to po dohodé se stavebnikem
a uzivatelem budovy a pfilehlych pozemka.

Na stavenisti budou pro 1. a 2. etapu dodavatelem stavby zajistény vézové jefaby vcetné jejich zalozeni.
Zhotovitel zajisti pfipojna mista pro odbér elektrické energie a vody a dohodne zplsob méfeni odbéru.
ZaleZitosti tykajici se pripojnych mist, zafizeni a oploceni stavenité budou feSeny pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel zajisti ochranu drevin a ostatnich prvki{ (napf. prvk( oploceni, zabradli), které nejsou pfedmétem odstranéni.

Planu organizace vystavby viz ¢ast D.1.8.

7. Pripravné prace

Pfed zahajenim v8ech praci je nutno ovéfit vyskyt v8ech inzenyrskych siti v zajmovém prostoru. Se sitémi, které by pfipadné
byly v kolizi s realizaci stavebni jamy, bude nakladano po vzajemné dohodé mezi GD a TDI+GP.

Pfesné poloha podzemnich siti v tésné blizkosti pazeni bude ovéfena ruénimi pfekopy.

Povrch pracovnich ploSin bude zpevnén tak, aby umoznoval pojezd vrtacich a injektaznich souprav. Zaroven je nutno
upozornit na fakt, Ze v bezprostfednim okoli stavebni jamy neni mozné zfidit sklddku zemin ani jiného materialu.

V&Zové jefaby v blizkosti stavebni jamy je nutné zaloZit na pilotach.

Pasportizace, stavebné-technické a statické posouzeni stavajicich objekt(, jejich sledovani a méfeni po dobu stavby, ochrana
a sledovani inZzenyrskych siti se pfedpokladaji v tomto rozsahu:
vzhledem k pfedpokladu realizace stavebnich praci v historické budové uréené k rekonstrukci (SO101) dohodne
konkrétni podminky a rozsah sledovani stavu nosnych konstrukci GD se stavebnikem - dle podrobného
harmonogramu realizace praci. Pfedpoklada se vSak minimalné pasportizace stavu obvodovych stén SO101 pred
zahajenim jakékoli stavebni ¢innosti.
Z divodu realizace stavby po etapach, bez preru$eni vyuky je nutné monitorovat staticky stav severniho vyukového
kidla — partie bezprostfedné navazujici na SO101 a télocvicnu.
cca v rozsahu mezi okruznimi kfizovatkami, sjezd z ul. Sokolovské na stavenisté, ul. Nam. 17 listopadu a ¢ast ulice
Pozarni). V této souvislosti je tfeba upozorit na provedeny kamerovy prizkum kanalizace, kde v ul. Nam. 17.
listopadu byla zjisténa porucha srizikem zficeni potrubi. GD pfed zahajenim praci kontaktuje zastupce
provozovatele (VaK) a pfijmou opateni.
Déle se doporu€uje pfed zahajenim stavebnich praci zdokumentovat stav stavajici okolni zastavby, pro pfipadné
budouci spory. V tomto pfipadé je na zvaZeni GD, jaky rozsah a podrobnost zvoli.
Cetnost a doba provadéni kontrolnich méfeni je zcela v zodpovédnosti GD. Kontrolni méfeni budou provadéna
autorizovanym geodetem stavby/GD a jejich vysledky budou cyklicky pfedkladany ve srozumitelné a unifikované
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podobé k posouzeni TDI a GP. O ukonéeni méfeni bude sepsan pisemny protokol, ktery bude odsouhlasen vSemi
stranami GD+TDI+GP.
Pasportizace a kontrolni méfeni jsou sou¢asti nakladi GD na realizaci stavby.

Odstranéni stavajicich koliznich dfevin

Stavebnik predpoklada, ze s ohledem na piedpokladany termin zahajeni praci GD, bude v pfedstihu pfistoupeno k odstranéni
koliznich dfevin, jejichz k&ceni musi probéhnout v obdobi vegetacniho klidu. Tzn. v okamziku pfedani stavenisté by jiz mély
byt tyto deviny odstranény.

8. Demolice, bourani

Pfedmétem demolic jsou v 1. etapé nésledujici objekty:
Historicka budova bytového domu,
Garaz ve dvore
Sklad keramiky ve dvore
Objekt trafostanice (podminkou je predchozi prelozeni trafostanice — akce CEZ)
Pfistavba regulacni stanice plynu.

Souhlas s odstranénim stavby stavajici trafostanice vydal SUMMKYV dne 26.04.2024 &.j.: 5485/SU/24.
Rozhodnuti odstranéni ostatnich staveb vydal urad Uzemniho planovani a stavebni urad Karlovy Vary dne 14.12.2023 ¢,
15569/SU/23, nabyti prav.moci 26.01.2024.

Ve 2.etapé vystavby dojde ke kompletnimu odstranéni SV pfistavby z 60 a nasledujicich let, tj. objektd, v nichz v souCasné
dobé probiha vyuka. Demolice mize probéhnout az poté, co bude dokoncena 1.etapa vystavby, véetné pfesunu vybaveni a
zprovoznéni zrekonstruovanych + nové vybudovanych obejkt.

V ramci stavby téZ dojde k rozsahlym vnitfnim bouracim pracim v objektu SO101, ktery bude rekonstruovan.

Historicka budova Skoly je v sou¢asné dobé v havarijnim stavu. Z dGvodu nutnosti nahrady / doplnéni nedostate¢né unosnych
konstrukci je rozsah bouracich praci masivni. Podrobnéji popis rozsahu odstrafiovanych konstrukci je uveden v technické
zpraveé k objektu SO101.

Vybourany material bude, i s ohledem na co nejmensi ekologicky dopad, primarné recyklovan pro Uéely podsypu / zasypa.

Vizhledem k tryskové injektazi budou zemni prace v blizkosti injektovanych zakladi podél SO101 spadat naroénosti do
kategorie praci bouracich nez klasickych zemnich praci.

Pro jakékoli bouraci prace budou pouzity takové nastroje a nafadi a budou zvoleny takové zpusoby a postupy provedeni
praci, které budou brat v Uvahu co nejmensi poruseni zachovavanych stavajicich konstrukci a respektovat poZzadavek
nepreruSeni vyuky béhem stavebnich praci (minimalizace obtézovani okoli hlukem, vibracemi, pradnosti atp.).

Soucasti podminek dotacniho programu Spravedliva transformace, ze kterého je zamér spolufinancovan je i nasledujici
pozadavek: Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpeény ( s vyjimkou
v pfirodé se vyskytujicich materialt uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadl stanoveném rozhodnutim
2000/532/ES) vzniklého na stavenisti je pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhlm materialového vyuziti,
vetné zasypU, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zpsobl nakladani s odpady a
protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Z toho dlivodu jsou v ramci projektu navrhovany nasledujici principy:
VytéZena zemina (z vysledkd vyluhovych zkouSek vyplyva Ze ji nelze vyuzit pro zpétné zasypy) bude nahrazena
odpovidajicim recyklatem, pouZitelnym pro zpétné zasypy.
Betonovy recyklat odpovidajici frakce bude pouZit do loZni vrstvy drenazniho systému pro uloZeni potrubi odtahu
radonu z podzakladi.
Betonovy recyklat odpovidajici frakce bude pouzit do loZnich vrstev komunikaci.
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9. Stavebni jama

Pro zhotoveni vestavéného objektu bude provedeno pazeni, které bude vytvofeno zaporovym pazenim, pilotovymi sténami,
mikrozaporovym pazeni a pazenim ze sloupu tryskové injektaze.

Objekt nové pristavby ¢astecné zasahuje pod stabilni troven hladiny podzemni vody. Jedna se o partie 2.PP, ktery je
navrhovan pouze v dilich ¢astech primétu stavby — v SZ naroZi objektu (energetické centrum budovy pod mistnosti
trafostanice) a dale v jizni ¢asti (akumulaéni n&drZ pro srazkové vody). Pod hladinou HPV je stavebni jama zajisténa pomoci
prevrtavanych pilotovych pazicich stén vyuzivanych jako ztracené bednéni pro monolitické obvodové konstrukce, které jsou
v rozsahu 2.PP navrZeny z vodostavebného betonu. Povrch pilotové stény bude opatfen stfikanym betonem.

Zajisténi stavebni jamy v rozsahu témér celého obvodu 1.PP je navrzeno pomoci kotvenych zaporovych stén, mikrozapor,
pilotovymi sténami a pazenim ze sloupd tryskové injektaze. Prostor mezi zaporami bude zapazen vydfevou tl. 100 mm, u
mikrozapor bude vydfeva tl. 80 mm. Pro zajisténi lokalnich vykopU pro dojezdy vytahovych Sachet a pro revizni Sachty
kanalizace je navrzeno pazeni pomoci sloupu tryskové injektaze. Zaporoveé stény budou zaroven vyuZity jako ztracené
bednéni pro stavbu suterénnich monolitickych obvodovych stén. Zapory nebudou po dokonéeni betonaze odstrafiovany.

Pfed zahajenim praci vypracuje dodavatel ,Technologicky predpis injektaze” a bude priibézné konzultovat dosazené
parametry injektaZe kotveni zaporovych stén s projektantem. Nestanovi-li TP jinak, nejdfive za 7 dni po ukonéeni injektaze
je mozno kotvy vyzkouSet a zakotvit na hodnoty stanovené projektem. Napinani a zkou$eni kotev bude provedeno v
souladu s SSN EN 1537 (73 1051) Provadéni specialnich geotechnickych praci — Injektované horninové kotvy.

Pro provedeni navrhovanych praci je nutné v pfedstihu provést podchyceni zakladovych konstrukci historického objektu
S0O101 pomoci sloupd tryskové injektaze.
Podrobny névrh je patmy ze samostatné ¢asti PD.

Odvodnéni dna stavebni jamy

Odvodnéni dna stavebni jamy vlivem pfedpokladanych pfitok( spodni vody dle IGP a dotace srazkovych vod bude
provadéno odCerpavanim ze systému odvodnéni dna stavebnich jam, ktery je navrZen jako kombinace liniovych
obvodovych a propojujicich pficnych mezilehlych drenaznich pér s ¢erpacimi jimkami — viz. zakresleni ve vykresové Casti.
Pro vlastni Serpani se predpoklada vystrojeni b&znym kalovym &erpadlem s patfiénym vytiakem a vykonem. Cerpadia
budou napojena na stavenistni rozvod EL, pro vlastni napojeni bude vyhotoven revizni protokol. Budouci vyuziti systému se
nepfedpoklada.

Vzhledem k mistnim geologickym podminkam, nevhodnym pro zasakovani bude nutné odéerpavané vody prepoustét do
vefejné kanalizace po predchozim usazeni necistot v retencni jimce. Konkrétni podminky, véetné zpoplatnéni vypousténi
vod do vefejné kanalizace dohodne GD se spravcem vefejné kanalizace.

Pfipadné alternativni feSeni Eerpacich studni na zakladé zkuenosti GD a jeho subdodavatele, napf. s vyuZitim plastovych
vypaznic, nebo vypaznic menSich primérd je mozné za pfedpokladu, Ze umozni garantovatelné bezpe¢né vodotésné
uzavfeni Cerpacich studni vzhledem ke klimatickym podminkam aktualnim v dobé vystavby a vzhledem ke skuteéné
dosazenym horizontim a vyronim spodnich vod a k bezproblémovému provozu objektu s ohledem na dozivotni trvanlivost.
V pfipadé navrhované zmény pfedloZi GD navrhovanou alternativu v ramci realizaéni a dilenské PD dodavatele

k odsouhlaseni GP+TDI, napf. v ramci procesu tvorby a odsouhlaseni TP+KZP (v&etné postupu uzavirani studni) v
dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci.

Pfipadné nahlé zmény rezimu spodnich vod budou feSeny pfimo na misté za U¢asti GD a TDI.

Po celou dobu ¢erpani bude provadéno kontrolni méfeni a sledovani v kontrolnich a méficich bodech jako v pfipadé
provadéni vykopu stavebni jamy.

Zpétné zasypy

Zpétné zasypy budou provadény zasadné jako propustné hutnéné zasypy (hutnéni 96% Proctor Standard) vhodnym
materialem dle doporuceni IGP a geologa. Pfedpoklada se vyuziti betonového recyklatu z demolovanych objektu
(poZadavek dotaéniho titulu, ze kterého je zdmér spolufinancovan). Okolo liniovych vstupl pfipojek specialnich profesi
budou v ramci zpétnych zasypl provadény ucinné deformacni zony, aby nedochazelo ke smykovému namahani
prostupujicich vedeni vlivem sedani objektu a dalSiho postupu hutnéni zpétnych zasypu vyssich vrstev = nad pfipojkami.
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10. Zakladové konstrukce

Zakladové konstrukce pro objekt SO102 jsou navrzeny hlubinné, ve formé pazenych pilot @ 630-11500mm, délky 5-22,3 m.
Zakladové konstrukce jsou podrobné feSeny v samostatné ¢asti PD.

V8echny zasypy a podsypy v ramci zakladani budou primarné z betonového recyklatu, recyklat bude mechanicky hutnény
po vrstvach.

Podkladni betony:

Podkladni beton C12/15 XA2 bude proveden v jednotné tloustce 100mm (neni-li v detailech stav-arch ¢asti uvedeno jinak), a
to v celé ploSe dna stavebni jamy véetné dokopavek pode dnem stavebni jamy. Podkladni beton bude proveden i nad zhlavim
pilot. V mistech dilich figur budou podkladni betony provedeny s pfesahem. Pfesahy podkladniho betonu pres budouci vnéjsi
lice Zb sten budou nasledné vyuZity jednak pro pfipadné dozdivky z vibrolisovanych zalévanych tvarnic ztraceného bednéni
dle popisu viz. nize tvofici srovnany vnitfni lic dil¢i figury stavebni jamy pro aplikaci tepelné izolace a hydroizolace spodni
stavby a nasledné pro provedeni Zb monolitu den vytahovych Sachet, podlahovych jimek a jinych vySkovych zlomd
provadénych nasledné jednostrannym bednénim — viz. pfislusné detaily DPS stav-arch asti a fezy na vykrese podkladniho
betonu. Podkladni beton musi respektovat objektovou dilataci. Vzhledem k etapizaci vystavby musi byt hrana zakonceni
podkladniho betonu v misté dilatace provedena takovym zplisobem, aby bylo mozno plynule navazat dalsi etapou vystavby.
Podkladni beton bude proveden na geotextilii, pfekryvajici vrstvu betonového recyklatu, ktera slouZi pro uloZeni osnovy
systému odvétrani radonu z podlozi, v pfipadé doCasného zaplaveni pak jako drenazni vrstva odvadéjici vodu z podzakladi.
Konzistence betonové smési bude umoZnovat realizaci Sikmych ploch, popf. vyrovnani Sikmych ploch vykopu na vy$kovych
Zlomech s pouzitim jednostranného bednéni. Dle zvolené konzistence dodavatel zvaZi, zda je nutné mezi podkladni beton a
geotextilii vkladat nepropustnou separacni vrstvu. S ohledem na agresivitu podzemnich vod bude pouZit beton vhodného
sloZeni - siranovzdorny.

Kvalitativni pozadavky na vrstvu podkladniho betonu musi spliiovat poZadavky dle TP vyrobce zvoleného druhu systému
hydroizolace. Neni-li v TP hydroizolace uvedeno jinak, jako standard rovinnosti vodorovnych ploch (= rovinnost HH
podkladniho betonu) je navrZzen normovy parametr tolerance vodorovnosti vodorovnych kci pro délku kce nad 16m, a to
£20mm (dle CSN 730205 Navrhovani geometrické pfesnosti).

V ramci prevzeti stavenisté subdodavatelem hydroizolace spodni stavby bude nutno mista, ktera neodpovidaji
technologickému postupu aplikace hydroizolace oznacit a nalezité upravit (napf. strzenim hran a pfebrousenim Uhlovou
bruskou, nebo u vétSich nerovnosti dobetonovanim). Pfipadné dalsi nebo jiné pozadavky na kvalitu a

rovinnost povrchu budou pfedepsany v dilenské dokumentaci a technologickém pfedpisu subdodavatele hydroizolace spodni
stavby a pfedloZeny ke schvaleni GP a TDI.

Vyztuzeni podkladniho betonu: v DPS je navrzeno vyztuzeni podkladniho betonu — viz skladby konstrukci spodni stavby.
Vlastni z&kladova spara bude pfevzata za uéasti geologa, statika a TDI. O pfevzeti bude vypracovan pisemny protokol.
Dokopavky ve dnech vytahovych Sachet: geometrie vytahovych Sachet je navrzena tak, aby geometrie vytahové Sachty
umoznila zabudovani vytahu v technologii nékolika vyrobcl vytahi. POZOR! V dostatecném pfedstihu pfed zahajenim praci
musi byt na zakladé podkladu konkrétniho vyrobce vytahu ze strany GD provedeno posouzeni dopadu a pfipadné nalezitym
zplisobem zménény rozméry navrhované v této DPS.

Zemnici soustava objektu - viz. samostatna ¢ast predkladané DPS.

11. Hydroizolace spodni stavby

Navrh hydroizolaéniho systému spodni stavby v drovni 2.PP je zaloZzen na kombinaci konstrukce zb monolitu na bazi
vodostavebniho betonu s max. tl. trhliny 0,2mm na navodni strané kce a povlakové hydroizolace ve formé izolaéni membrany
z HDPE s lepivou vrstvou, ktera po betonazi vytvofi s betonem monoliticky spoj. Cely systém dopliuji kompletizacni prvky
kce zb monolitu — napf. tésnéni pracovnich a dilatanich spar, trhaci lidty, prostupky apod., které jsou soucasti subdodavky
Zb monolitické kce.

Rozsah detailli zpracovanych v této ¢asti DPS je v reprezentativnim vybérem projektanta co se tyce typovosti pro danou
geometrii stavebnich konstrukci a aplikaci téchto typovych feSeni v dal$ich expozicich. Systémova feSeni doplriuji pfislusné
detaily, jejichz mira podrobnosti nepostihuje veSkeré nuance (detaily nezobrazuiji napf. vdechny listy, speciaini narozni a
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zakonCovaci tvarovky atp., které jiz odpovidaji podrobnosti dilenské dokumentaci). Pfipadné doplnéni predloZenych detailli
je mozné, principielné se predpoklada, ze subdodavatel — pokud usoudi, ze rozsah detailli nepostacuje k fadnému provedeni
dila, zpracuje v koordinovaném postupu s GP pfipadné doplfiujici &i zpfeshiujici detaily v ramci své dilenské a mont&zni
dokumentace, kterou predlozi k odsouhlaseni GP a TDI.

Hydroizola¢ni vrstva bude provedena v souladu s technologickym pfedpisem vyrobce materiélu, ktery bude stanoven
technologickym postupem subdodavatele, pfedlozenym k odsouhlaseni GP a TDI.

Prostupy trubnich a kabelovych vedeni

budou provedeny systémové pomoci pevné a volné pfiruby tak, ze v ramci provadéni zb monolitu budou do obvodovych stén
osazeny v pfisluSnych mistech (viz. zakresleni, popis a zakotovani prostupek v pudorysech vykresové Casti) ocelové
prostupky s pevnou a volnou pfirubou. Hydroizolace bude seviena mezi pevnou a volnou pfirubu. Po vioZeni do bednéni
budou téla prostupek fadné rozepfena, aby nedoslo k jejich deformaci viivem ukladani betonové smési.

- Pfi provadéni svislych hydroizolaci spodni stavby bude material hydroizolace dotaZen na pfirubu prostupky (co nejblize
otvoru prostupky), na limci bude provedeno celoplosné podtmeleni tmelem kompatibilnim ke zvolené povlakové hydroizolaéni
vrstvé a sevieni izolace volnou pfirubou.

Ochranné a separacéni souvrstvi bude jako celek (vCetné pfipadného pfitepleni, nachazi-li se prostupka v zateplené ploSe)
dotazena co nejbliZe k prostupujicimu potrubi.

- Vlastni dotésnéni mezikruzi mezi vnitfnim licem prostupky a vnéjSim licem potrubi bude provedeno v ramci dodavky té
profese, jiz prostupujici potrubi nalezi, a to viozenim systémovych tésnicich krouzk( v systémovém provedeni.

V rémci dodavky hydroizolace spodni stavby bude z vnéjSi strany provedena ucpéavka v systémovém provedeni dle TP
vyrobce. Upozoriiujeme na skuteCnost, ze kromé hydroizolacni funkce a funkce ochrany proti pronikani radonu z podlozi,
musi utésnéni veSkerych prostupt splfiovat i poZzadavky na hermetiénost — souéasti kvalitativnich pozadavkd na budovu je i
prokazani tésnosti obalky budovy Blower Door Testem s max. limitem celkové intenzity vymény vzduchu 0,6 /hod, pfi tlakovém
rozdilu 50 Pa.

12. Vodorovné nosné konstrukce

Tyto konstrukce jsou podrobné feSeny v samostatné ¢asti této DPS — D.1.2b Stavebné konstrukéni Feeni.

13. Svislé nosné konstrukce

Tyto konstrukce jsou podrobné feSeny v samostatné ¢asti této DPS — D.1.2b Stavebné konstrukéni feSeni.

Obecné podminky pro provadéni monolitickych konstrukci

Zékladnim standardem pro provadéni Zelezobetonovych konstrukci je CSN EN 13670. Pokud neni uvedeno jinak,
bude dodavatel vychazet z hodnot uvedenych v této normé.

Nosné konstrukce budou realizovany betondZi na misté do systémového bednéni, piloty budou provadény s vyuZitim paznice.

Piloty — realizace pilot bude provadéna za pfitomnosti geologa, ktery po vyvrtani prvnich pilot (v kazdého zabéru
provadéni) provede revizi skute¢ného geologického profilu k pfedpokladim uvedenym v IGP. Délka pilot bude upravena
vzhledem ke skuteénym geologickym pomérim a je tedy nutné pocitat s moznosti tpravy délky pilot. Zacisténa hlava pilot
bude korespondovat se spodni hranou desky a horni hranou podkladniho betonu. DalSi pozadavky viz projekt pilotového
zaloZeni.

Podlahova deska bude provedena na podkladni betony a ochranéné hydroizolacni souvrstvi dle projektu arch.-
stavebni ¢asti. Na srovnany, geometricky spravné provedeny podkladni beton bude provedena armatura vcetné startovaci
vyztuze stén a podlahové deska bude zabetonovéna.

Stropni desky budou provadény do pfekladaného systémového bednéni. Stropni desky je mozné odbednit po
dosazeni 70 % pevnosti betonu. Pfi odbedniovani musi byt ponechany stojky, neni mozné odbednit celé pole a potom stojky
doplinit. Objemové zmény nejsou zatéZovacim stavem a musi byt postiZzeny a redukovany technologii betonaZe a o3etfenim
betonu.
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Umisténi pracovnich spar a jejich Upravu je tfeba dohodnout s projektantem, dle dodavatelem navrzeného postupu betonaze.
Pii oSetfovani betonu je nutné postupovat dle platnych norem.

Armatury budou ohybany za studena podle norem a pfedpist (napf. poloméry ohybu). Nutno dodrzet umisténi
vyztuze a délky presaht podle projektu. Armatura musi byt ulozena pfed betonazi tak, aby se pfi pokladani betonu nemohla
posunout. Armatura desek bude ukladéna na plastové distancni liSty, do stén budou vlozeny plastové distancniky.
V pohledovych &astech a v misté bilé vany budou pouzity distan¢niky z betonu. Vykaz vyztuze slouzi pouze jako podklad pro
armovnu a pro vyrobu vyztuze. Tvar vytahu vyztuZe neni v souladu se skuteénym uloZenim vyztuze.

Monoliticky beton bude zhutfiovan ponornym vibrovanim. Jakmile se okolo vibratoru ¢i na povrchu betonu objevi

cementové mléko, je nutno operaci pierusit. Frekvence vibratoru bude odpovidat zrnitosti betonu a sefidi se podle zkousek
pfed vibrovanim a podle konzistence betonu. Vibrovani povrchovym vibratorem (na kovovém a pevném bednéni) je mozno
pouzit jen v pfipadech, kde vibrovani ponornym vibratorem neni mozné.
Navrh smési, ukladani betonu a oetfovani v dobé zréni uri technolog dodavatele s ohledem na podminky prostfedi tak, aby
byl vznik smrstovacich trhlin maximalné omezen. Pro dolozeni kvality betonovych a maltovych smési budou provadény
pravidelné dokladové zkousSky (napf. sednuti kuzele, Schmitovym kladivkem, krychelné). V misté vice vyztuzenych konstrukci
je nutné tomuto pfizplsobit betonovou smés, aby doslo k fadnému probetonovani. Pi oSetfovani betonu je nutné postupovat
dle CSN EN 13670. Osetfovani &erstvého betonu — erstvy beton je tfeba oSetfovat predevim kropenim, chranit pred
vysokymi teplotami, které by vedly ke vzniku smrstovacich trhlin nad povolenou hodnotu apod.

Betonaz za nizkych teplot — je nutné pfijmout veskera opatfeni nutna pfi vyrobé betonové smési, pfi jejim transportu
a veskera opatfeni chranici beton pfed dosaZenim patfi¢né pevnosti. Bednéni a vyztuz musi byt pfed betonazi ocisténa od
snéhu a namrazkd. Povrch podkladu, na ktery se betonuje, musi mit teplotu minimalné 5 °C. Bednéni bude pfed betonazi
zakryto a bude vytapéno. Teplota Cerstvého betonu nesmi klesnout pfed ulozenim do bednéni pod +5 °C. Bude-i pfi
betonovani poruSena Cast konstrukce mrazem, Ize v betonaZzi pokraCovat az po jejim odstranéni, pficemz se musi zajistit
dokonalé spojeni betonu nového s betonem starSim. Pfi tuhnuti a tvrdnuti betonu v podminkach s nizkymi a zapornymi
teplotami se musi dodrZet normou dané poZadavky na ochranu betonu. Konstrukce se musi neprodlené po ukonceni betonéze
pfikryt a o3etfovat tak, aby teplota povrchu betonu neklesla pod +5 °C po dobu 72 hodin (potvrdi technolog), nebo nebyla
vystavena plsobeni mrazu, dokud jeji pevnost nedosahne pfedepsané hodnoty (minimainé 5 MPa), pfi které miize odolavat
mrazu bez poskozeni. Pfi teploté prostiedi pod +5 °C se beton nesmi vodou kropit, vih¢it ani zaplavovat a je tfeba zabrénit
pUsobeni desté a snéhu na povrch betonu. VeSkera opatfeni potvrdi a navrhne technolog vzhledem k jim navrzené betonové
smési, povaze konstrukce a aktualnim klimatickym vlivim.

Betonaz za vysokych teplot — pfi vy&Sich teplotach dochazi k rychlej$imu tuhnuti a tvrdnuti betonu, k intenzivngj§imu
odparovani vody z povrchu betonu a mohou vznikat v betonu trhlinky. Doba zpracovani betonu se vyrazné zkracuje. Pfi
betonovani se uplatiiuji nésledujici opatfeni, bud jednotlivé, nebo ve vzajemném spojeni. Cilem je, aby teplota betonu
neprekrodila teplotu + 30 °C.

- omezeni pUsobeni pfimych slunecnich paprski na kamenivo, strojni zafizeni a beton,

- davkovat do michacky studené kamenivo (ulozené ve stinu) a vodu,

- pouzivat cementy s niz8im hydrataénim teplem (napf. CEM II, IlI),

- pro betony se zaruéenou pevnosti po 90-ti dnech, pouzivat zpomalovaci pfisady (VZ),

- v mimoradnych situacich radéji betonovat v noci

Veskera opatfeni potvrdi a navrhne technolog vzhledem k jim navrzené betonové smési, povaze konstrukce a
aktualnim klimatickym vlivaim.

Trnovani stén ze stropnich desek je nutné vzdy provadét podle vykresu tvaru podlazi nad stropni deskou. V pfipadé
neshody vykresu vyztuze s vykresem tvaru stén kontaktujte projektanta. Prostupy Ize pfejimat pouze z vykresh tvaru a je
nutné je ovefit v arch. stavebni Casti projektu.

VSechny dodate¢né provadéné prostupy v betonovych konstrukcich budou konzultovany se statikem a budou provedeny po
odsouhlaseni.

V pribéhu uzivani objektu se mohou vyskytnout drobné poruchy Zzelezobetonovych konstrukci. Ty je nutné
bezodkladné zasanovat, aby nedochézelo k dalSimu rozvoji téchto poruch.

Tvar vyztuze na vykresech je urCen pouze pro ucely zhotoveni spravného tvaru vyztuze v armovné. Poloha
(natoCeni) vyztuze v zadném pfipadé nesouvisi se zplsobem ulozeni vyztuze v konstrukci a pfi kladeni vyztuze nebude vytah
vyztuze bran v potaz. V pfipadé nejistoty o poloze vyztuze v konstrukci je nutné v€as kontaktovat projektanta.

Provadéni prostupt a trubkovani je nutné bezpodminec¢né koordinovat se stavebni ¢asti projektové dokumentace a
taktéZ s dokumentaci profesi.

Pfi dopravé a skladovani zdicich a jakychkoliv jinych materiall je nutno postupovat tak, aby nedo$lo k pretizeni
nevyzralé Zelezobetonoveé konstrukce. Navazeni materidlu je nutno Fesit v zavislosti na stafi betonu a zpsobu podstojkovani
konstrukce. Sty¢né spary mezi nosnou a nenosnou konstrukci je nutné Fesit jako pruzné spary umoziujici dotvarovani a
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smrstovani konstrukce. Styénou sparu pod stropni deskou je nutné, s ohledem na dotvarovani konstrukce, v tloustce min. 20
mm pruzné vyplnit, véetné povrchovych Uprav a zajistit tak moZnost dotvarovani stropni konstrukce bez zatiZzeni pficky stropni
konstrukci. Provadéni zdénych konstrukci je nutné bezpodmineéné provést aZ po odstojkovani stropnich konstrukci a po
nabyti 100% pevnosti betonu ve stropnich konstrukcich. Findlni povrchové Upravy je nutno provadét vyztuzené armovaci
sitovinou a s co mozna nejvétSim ¢asovym odstupem z divodu minimalizace rizik poSkozeni zdiva v dlsledku dotvarovani
stropnich konstrukci. S ohledem na pouzité materialy a technologie (nenosné pficky s velmi omezenymi pfetvarnymi
vlastnostmi) nelze vznik trhlinek v pfickach od dotvarovani stropnich konstrukci zcela vyloucit a je nutno pogitat s jejich
opravou.

Vhodnym sloZenim betonové smési budou u v8ech dodavanych beton( dodrzeny hodnoty modulu pruznosti betonu
uvedenych v normé CSN EN 1991-1-1 a CSN 1SO 6784.

Bednéni

Pro provedeni bude pouzito kvalitniho systémového bednéni s pficnymi ztracenymi spojkami.

ZvIast peclivé je potfeba postupovat pfi odbedriovani s ohledem na podminky pfi betonazi a béhem procesu tuhnuti
a tvrdnuti a déle dle typu konstrukce. Pro odbedriovani Ize pouzivat pouze specialni oleje urené k odbedriovani, které
nesméji zanechavat zadné stopy, ani zpsobovat reakce na licové strané betonu. Zlstanou-li na pohledové strané konstrukce
stopy, nebude prvek pfevzat a musi byt nahrazen. Pouzivani motorové nafty k odbedriovani je pfisné zakazano.

Stropni desky je mozné odbednit po dosaZzeni 70 % pevnosti betonu. Lhity odstraiovani bednéni musi poCitat
s pomalejSim postupem tvrdnuti betonu v disledku poklesu teplot nebo vystaveni u€inkiim povétrnosti (zejména pfi pouziti
cementl s vysokym obsahem strusek). Pokud budou podpéry odstrariovany postupné (b&éhem nékolika hodin nebo dnu), je
pro tento postup nutno provést konstrukci bednéni.

V z&dném pfipadé se nesmi provést odbednéni a pak davat vzpéry (sloupky, nosniky) zpét na mista! Pfi
odbednovani velkych presahll se postupuje od volného konce. Obecné se odbedfiovani provadi tak, aby nedochazelo
k v&tSimu nebo jinému namahani konstrukce, nez pro jaké je uréena.

Demontaz stojek bude probihat na zakladé navrhu dodavatele stavby. Nesmi dojit k poSkozeni stropni konstrukce tim,
Ze bude deska zatizena vétSim zatizenim, nez je deska schopna prenést v dobé odstrafovani stojek. ZatiZeni desky by
nemélo byt ani v&tsi neZ je navrhové zatiZzeni desky ve finalnim stavu.

VSechny pfechodové stropni konstrukce, kde nad deskou jsou umistény zb stény, jsou navrzeny se spoluplisobenim
betonovych stén a stropl nad feSenou stropni deskou. Divodem je ekonomické hledisko, kde snizime dimenzi pfechodové
desky a celkové vyztuZeni objektu. Aby bylo toho docileno, je nutné prfechodové stropni konstrukce mit podstojkované az do
doby, kdy jsou provedeny tyto spolupusobici konstrukce. Pokud by nebylo zajiSténo spoluplisobeni, hrozi popraskani
konstrukci. Nutno pocitat s podstojkovanim pfechodovych trama, stén aZ na zékladovou desku a to do zhotoveni a vyzrani
2.NP.

Sanace a vyspravky

V pfipadé Spatné provedené konstrukce napfiklad vzniku hnizd, vystoupeni holé vyztuze atd. bude betonova
konstrukce sanovana vyspravkovou hmotou. Sanaci vyspravkovou hmotou je mozné provést pouze v pfipadé, Ze sanovana
konstrukce bude mit potfebné vlastnosti pro pfenos zatizeni a zajisti pozadovanou trvanlivost. Pokud nebude mozné tohoto
docilit, mozné feSeni je konstrukci vybourat a provést nové.

Ptipadna sanace betonu bude provadéna podle normy CSN EN 1504 - Viyrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonovych konstrukcei - Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody. Budou pouzity prostredky uréené pro sanaci
betonovych konstrukci, které odpovidaji vySe uvedené normé. Oprava konstrukce bude provedena podle technologického
postupu vyrobce sanacniho pfipravku. Technologické postupy a pfipravky budou vhodné zvolené podle stavu sanované
konstrukce a podle vnéjsiho prostfedi.

Svarfovéni vyztuze

P svafovani betonafské vyztuze nosnym svarem bude postupovano podle CSN ISO 17660-1 (Svafovani betonaiské
oceli — &ast 1: Nosné svarové spoje). Pfi svafovani betonarské vyztuze nenosnym pomocnym svarem bude postupovano
podle CSN 1SO 17660-2 (Svafovani betonaFské oceli — ¢ast 1: Nenosné svarové spoje). Svafovani betonarské vyztuze mohou
provadét pouze k tomu odborné zpiisobili pracovnici podie CSN EN 287-1 (Zkousky svare&i - Tavné svafovani - Cast 1:
Oceli).

Pro svafovani je nutno postupovat podle technologického postupu WPS v souladu s WPQR. Bude postupovano podle
instrukci pro svafovani dle fady norem CSN EN 1SO 15609 (Stanoveni a kvalifikace postupt svafovani kovovych material(i -
Stanoveni postupu svafovani). Provadéni svafovacich praci betonarské vyztuze musi splfiovat pozadavky uvedené v CSN
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EN ISO 5817 (Svafovani - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavnym svafovanim (kromé elektronového
a laserového svarovani) - Ur€ovani stupiid kvality).

Pro nosné svary plati stupefi jakosti C podle CSN EN ISO 5817. Je mozné svafovat pouze svafitelné ocele. P¥i
svarovani ke stavajici betonarské oceli je nutné ovéfit svafitelnost stavajici ocele. Pfi pouZiti béznych betonafskych vyztuzi je
nutno omezovat tepelny pfikon.

Svarec€ zvoli dle svafované konstrukce vhodnou metodu svarfovani a jeji postup. Svare¢ a svafovany spoj musi byt

chranény proti pfimym G¢inkim povétrnostnich vlivi. Z povrchu v oblasti svafovaného spoje a v misté dotyku se musi
odstranit veSkera $pina, tuk, oleje, vihkost, koroze, okuje, povlaky a natéry a vée co mlze negativné ovlivnit kvalitu svaru.
Svafované pruty v oblasti spoje musi byt chranény proti rychlému ochlazeni. Kazdy svar musi byt kontrolovan.
VySka a délka svaru bude stanovena svafeCem tak, aby Unosnost svaru odpovidala piné unosnosti pfipojovaného prutu. Pfi
svarovani dvou prutt nosnym pfeplatovanym spojem pfesahem bude vzdy pouZit oboustranny svar. Pfi svafovani betonaiské
vyztuZe ke konstrukéni oceli je nutné ovéfit dostateénou tloustku ocelovych souéast. K ocelovym plocham vzdy svafovat
oboustrannym spojem s bo¢nim preplatovanim.

Dodate¢né zasahy

Jakékoliv provadéni drazek, prostupd a jinych oslabeni do nosné konstrukce musi byt vzdy schvaleno statikem a to
jak v prubéhu provadéni tak posléze v pribéhu uzivani objektu. Jakykoliv zasah je nutné posoudit s ohledem na celkovou
stabilitu konstrukce a vée zanést do komplexni dokumentace tak, aby v pfipadé dal§iho zasahu bylo zfejmé, jaké Upravy jiz
byly na objektu provedeny.

PoZadavky na kontrolu konstrukci

Veskeré konstrukce budou provadény v souladu s platnymi normami CSN EN. Je nutné zajistit, aby byla stavba
provadéna podle platné a odsouhlasené projektové dokumentace pro provedeni stavy, ktera byla oficiainé vydana GP. V
pfipadé zmén proti projektové dokumentaci je nutno tyto zmény konzultovat s projektantem a stavebnim dozorem. Dale pfed
betonaZi je nutné provést kontrolu uloZeni vyztuze véetné zhotoveni fotodokumentace.

Viyrobni tolerance

VSechny prvky budou pfed provedenim geodeticky vytyéeny. Dodavatel je povinen provadét v pribéhu vystavby
kontrolni méfeni vySek, os a rohovych bodid a rovnéz postaveného bednéni vSech Zelezobetonovych dill. O kontrolnich
méfenich je nutno zpracovat protokoly a pfedloZit je zadavateli.
GP obdrzi vysledky méFeni kvality betonu a vyztuze. Dodavatel ZB konstrukci dale zaméfi svou pozornost predevaim na
kvalitu materialu, zpisob ukladani a hutnéni, ochranu a oSetfeni Cerstvych konstrukci zvIasté za extrémné nizkych a vysokych
teplot, apod. Stavba musi byt postavena podle v§ech platnych norem, napf:
CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSNEN 1536  Provadéni specilnich geotechnickych praci - Vrtané piloty
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

Kvalita povrchl monolitickych konstrukci

Vzhledem k atypi¢nosti stavby je nutno vzdy konzultovat s architektem, dale jsou uvedeny nékteré standardni
pozadavky (které se vSak mohou odliSovat — nutno potvrdit).

Konstrukce tvofici finalni povrchovou Gpravu prostor bez mimofadnych narokl na povrchovou kvalitu:

Povrch musi byt takovy, aby ho nebylo nutné dale stérkovat ¢i omitat. Povrch betonu musi byt hladky, uzavieny.
Kvalitu povrchu pohledové exponovanych betonovych konstrukci urCi pfi pfevzeti vzorové plochy investor a technicky dozor
investora. Autor architektonického feSeni netrva na pouZiti pohledovych betond, resp. konkrétni tfidy pohledovosti. Nicméné
je neakceptovatelné do jiz hotovych pohledové exponovanych ploch zasahovat - napf. drazkovanim apod. Spary sousednich
prvkl bednéni musi byt tak tésné, aby nemohla unikat prakticky zadna cementova ka$e, nebo jemna malta. Ostfiny (vystupky)
nejsou pripustné. Radnym hutnénim betonové smési se musi v maximalni mozné mife pedejit vzniku dutin (hnizd a péra).

Dodate&né prace pfi vyrobé betonu pro konstrukce majici finalni povrchovou Upravu v prostorach bez mimoradnych
naroku na povrchovou kvalitu:

Druh a poCet potiebnych stavebnich spar (pracovnich) stanovi dodavatel. Pracovni a optické spary je nutno pred
provedenim v€as odsouhlasit s GP. Po odbednéni pohledové exponovanych betonovych ploch je nutno tyto plochy az do
kolaudace hrubé stavby vhodnym zplsobem chranit na naklady dodavatele. Srazeni hran - bude provedeno v monolitickych
a prefabrikovanych prvcich vioZzenim trojuhelnikovych plastovych list 20 x 20 mm, souésti je rovnéz zabudovani okapnich
nosu, osekani a Uprava bednicich vystupkd a dutin.
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Otvory po bednicich ty¢i ve sténach a sloupech — vSechny prostupy spodni stavby budou vyplnény cementovou
maltou a uzavieny betonovou konickou zatkou. Nadzemni ¢ast stavby bude feSena ve vrstvach:

- 50mm vyspravkova hmota,

- 100mm vata,

- 50mm vyspravkova hmota.

Dal8i poZadavky na pohledové plochy specifikuje generalni projektant - v ramci 2PP pozadavek na PB1.

Povrchova kvalita ZB konstrukci bez zviastnich narok:

Jde o vSechny konstrukce, které netvofi finalni povrchy prostor( objektu a jsou vizualné nevnimatelné a nepfichazi
do kontaktu s lidmi. Jsou to zasypané, oblozené, i obestavéné konstrukce. Na jejich povrchovou kvalitu jsou kladeny naroky
pouze technické, bezpeénostni a bezkolizni pro navaznosti ostatnich konstrukci. Povrchy uréené pod omitky a obklady budou
ocistény po odbednéni, bez vétSich vystupkl tak, aby na nich povrchova Uprava pevné drZela, neodlupovala se a
neopryskavala; vystupujici ¢asti je nutno odstranit a chybgjici mista vyplnit.

Konstrukce nesouci podlahové vrstvy:

Horni plochy Zelezobetonovych stropnich desek je nutno pfi betonaZzi stdhnout do roviny a tolerance musi odpovidat
platnym normam. Povrch betonovych konstrukci musi byt v takové kvalité aby pozdéjsi mazaniny, protihlukové plovouci
podlahy nebo jiné podlahy mohly byt pokladany pfimo na nosnou konstrukci. Jestlize nebude povrch témto pozadavkim
odpovidat, musi dodavatel na vlastni naklady vhodnym postupem vyrovnat nerovnosti, diry apod., respektive zdrsnit povrch.

Obecné k Zelezobetonovym konstrukcim:

Jednotlivé prvky Zzelezobetonového skeletu jsou navrzeny tak, aby jejich deformace umoziovala provedeni a
bezproblémové uzivani navazujicich nenosnych konstrukci, a to jak ve stadiu vystavby, tak v kone¢né fazi uzivani. Tento typ
konstrukce pfipousti vznik smrdtovacich a ohybovych trhlin ve stropnich deskach do velikosti wlim = 0,3 - 0,4 mm. Z tohoto
pohledu je nutné posuzovat stav konstrukce v kone¢ném stadiu uzivani. V pfipadé pfi¢ek z kiehkych tvarovek (na tenkou
sparu) nelze vylouc€it vznik trhlinek od dotvarovani strop(i a nutnost dodatecné opravy.

14. Svislé nenosné konstrukce

Délici pfitky budou provedeny pfedevsim ze sadrokartonu nebo jako prosklené (kombinace dfeva a dvojitého zaskleni).
Provedeni nenosnych konstrukci pficek je navrZzené v souvislosti s moznosti snadné variability ¢lenéni prostoru podle potfeb
provozu Skoly a zaroveri jako co nejméné zatéZujici vodorovné nosné konstrukce budovy.

Zdéné konstrukce jsou navrzeny v nékolika materidlovych provedenich
keramické zdivo palené
zdivo z plynosilikatu
zdivo z betonovych tvarnic ztraceného bednéni

Ve vybranych pozicich je kladen architektonicky pozadavek na pohledovost neomitaného zdiva — napf. vyzdivana sténa
oddélujici byt Skolnika od chodby — neomitané zdivo ze strany chodby. Tzn. vybrané lice zdénych konstrukci nebudou
opatfeny omitkou. V ostatnich pfipadech je uvazovano se standardni povrchovou Upravou ve formé: oboustranné omitané
zdivo + 2x bezprasny nestiratelny akrylatovy natér bily + penetrace.

Preklady otvoru jsou navrzeny obecné v systémovém provedeni odpovidajicimu konkrétnimu zdivu (viz. tabulka pfekladu na
kazdém puldorysu stav-arch ¢asti, platna pro dané zobrazované podiazi), nebo je v atypickych pfipadech umoznéno FeSeni
pomoci ocelovych valcovanych profild.

Pro provadéni zdénych konstrukci plati obecné zavazné normové predpisy a technologické postupy vyrobci jak vlastnich
zdicich materiall, tak navazujicich povrchovych Uprav, a to samostatné i ve vzajemné kombinaci. Kazdou konstrukci je nutno
uvazovat jako jeden agregovany celek, sloZzeny z jednotlivych vrstev rlizného charakteru, tzn., Ze pro vlastni hrubé zdivo jsou
limitujici parametry a omezujici poZadavky nejen z pozice hrubého zdiva, ale i z pozice dalSich vrstev, napf. povrchovych
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Uprav. Vysledné hodnoty konstrukce jako celku z pohledu stavebni fyziky, statiky a architektonického vzhledu se disledné
vztahuiji ke konstrukci jako celku.

Soucasti stén budou i pfipadna systémova revizni dvifka pro pfistup k jednotlivym zafizenim profesi (vyplyva-li jejich osazeni
z potfeb DPS specielnich profesi a jejich koordinace), rozmér a funkénost budou upfesnény po osazeni vnitini vybavy, v
pozarné-délicich ki potom dvifka s nalezitou PO odolnosti (tato revizni dvifka jsou v DPS zakreslena do pldorysu stav-arch
Casti a jsou atypicky vykdzana v Tabulce zdmecnickych vyrobku, byt se nejedna o zdmecnické vyrobky v klasickém slova
smyslu).

Obecné platna zasada provadéni prostuptl pozarné délici konstrukci (hranice pozarnich useku jsou zakresleny do vykresové
dokumentace dle znalosti odpovidajici obsahu PBR) je, Ze vlastni hruby prostup a stavebni za&isténi prostupu po protazeni
instalaci provadi stavba, vlastni pozarni ucpavku provadi specialni profese, ktera prostupem prochazi. Kazda ucpavka musi
byt nalezité ostitkovana, oislovana a pisemné archivovana spolu s deklarovanou pozarni odolnosti doloZenou pfislusnym
certifikatem.

Tvofi - li zdéna konstrukce pozarné délici konstrukci urcité hodnoty poZarni odolnosti, plati obecna zasada, Ze je vyzdéna na
celou svétlou vySku mezi HH zb kce hrubé podlahy a SH zb kce stropu daného podlazi.

Obecné platné zasady provadéni zdénych kci ve vztahu k instalacim:

- v pldorysech stav-arch ¢asti jsou vyznaCeny stény, nebo jejich asti (pldorysné i vySkové), které je nutno provést az po
provedeni instalaci

- v plidorysech stav-arch €asti jsou vyznaceny stény, nebo jejich &asti (pldorysné i vySkové), které slouzi jako transportni
otvory pro technologii

- nedilnou soucasti vykresu stav-arch ¢asti je ¢ast PD Koordinaéni vykresy ktera zobrazuje vedeni instalaci v pidorysnych
traséch, detailech a fezech.

Na zdéné konstrukce jsou kladeny pfedevsim tyto poZadavky:
a/ statické pusobeni vlastni stény vzhledem k zb nosné konstrukci — schopnost bezpecné pfevzit deformace Zb nosné
konstrukce bez poruch jak v plose stény, tak ve stycich mezi zdivem a Zb kci.
b/ pevnostni a vihkostni charakteristiky a rovinnost hrubého zdiva bud obecné platné dle pfislusnych norem a technologickych
predpisl, nebo zpfesnéné v projektové dokumentaci. Hrubé zdivo musi vykazovat takové vlastnosti, aby bylo mozno
povrchové Upravy a pfipadné dalSi vrstvy aplikovat bez dalSich mezivrstev.
¢/ stavebné — fyzikalni pozadavky z pohledu tepeiné techniky a akustiky a pozarni bezpec€nosti
dle platnych samostatnych Casti Akusticka studie DPS a PoZarné-bezpecénostni feSeni DPS, vztahujici se vZdy na vicevrstvou
konstrukci jako celek, tedy ne oddélené pro kazdou vrstvu zvlast. S ohledem na jejich spinéni pro konstrukci jako celek je
v8ak nutné dusledné dodrzovat technologické postupy a pracovni kézeri s duslednou kontrolou v pribéhu préce, a to
pfedevsim dlkladné promaltovani spar, dodrZzovani pravidel vazby zdiva, zabudovani pouze kvalitnich zdicich prvk{
(celistvost, vihkost, v zimnim obdobi bez povrchové namrazy, apod.), déleni prvkd provadét dle technologického predpisu
vyrobce (fezani pilou), pouzivani zdicich malt vhodnych znacek vzhledem k objemové hmotnosti hrubych zdicich prvkd,
zvoleni vhodného postupu zdéni s ohledem na pribéh smrstovani a dotvarovani nosnych Zb kci a jejich postupné pfitéZovani,
ochranu hrubého zdiva pfed ucinky
povétrnosti (at' v ploSe zdiva, nebo jeho zhlavi), atd. NedodrZeni zasad technologického postupu vyrobce muze mit za
nasledek vytvoreni tepelnych nebo akustickych mostd, &i statickych poruch hrubého zdiva, které mohou vyraznym zplisobem
snizovat stavebné — fyzikalni parametry konstrukce jako celku.
Z vySe uvedenych divodu se jedna o vyzdivky zb skeletu ve statickém schématu desky na dolnim a svislych okrajich proste
uloZené, s hornim okrajem volnym. Zpusob kotveni stény k nosné kci musi umoznovat pohyb vyvolany zménou teploty bez
vneseni pfidavného napéti do plochy stény.
Kotveni zdiva ke svislym ZB konstrukcim se provadi pomoci st&novych spon v kazdé druhé lozné spare. Nestanovi-li TP
vyrobce zdiva jinak. Materidlem spojovacich prvkd kluzného pfipojeni mezi hrubym zdivem a Zb kci je ocelovy pozinkovany
plech.

Pro pruzné vypInéni mezi zhlavim hrubého zdiva a spodni hranou zb desky, nebo ve svislé spafe styku zdiva a zb
kce plati z&sada, ze v pfipadé, Ze sténa neni poZzarné délici kci, je spara vypénéna PUR pénou. V pfipadé, ze se jedna o
pozarné délici konstrukci, je spara celoplo$né vypInéna izolaci na bazi minerélnich vidken, nebo pozarni pénou. Tloustka
spary pod SH zb stropni desky je dana jednotné 20-25mm.
Zohlednéni postupu vystavby vzhledem k montazi rozvodu instalaci napf. nerozednim pficek az pod strop pfed provedenim
instalaci je na volbé zhotovitele, pokud PD nepfedepisuje jinak — napf. transportni cesty, montazni otvory a dozdivky
instalaCnich jader.
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Pro dodrzeni kvality konstrukce je dulezity i dobfe zvoleny postup montaZe pfipadnych instalaci v ném se
nachazejicich (provadéni prostupd, frézovani drazek, mechanické kotveni a volba kotvicich prostfedku dle druhu hrubého
zdiciho prvku) a dodrzeni technologickych zpusob( provadéni povrchovych Uprav at ve vztahu k vlastni povrchové Gprave,
tak ve vztahu k hrubému zdivu.

SDK kce

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, budou vSechny SDK pfi¢ky vybudovany na celou svétlou vySku stavby od HH hrubé
podlahy (nikoli HH Zb stropni desky!) pod SH Zb stropni desky.

Soucasti dodavky SDK pficek jsou i kapotaze instalaci dle projektové dokumentace, Ci pfipadného dopfesnéni rozsahu na
stavbé po provedeni instalaci. VeSkeré sadrokartonové konstrukce budou provedeny v systémovém provedeni dle
technologickych pedpisti vyrobce. Pro kvalitu material(i a provedeni jsou rozhoduiici ustanoveni prislusnych CSN a provadéci
smérnice a technologické postupy vyrobcl prvotnich materialu.

Pficky s poZzadovanou poZarni odolnosti budou oplaétény protipozarnimi deskami v systémovém provedeni dle
technologického pfedpisu vyrobce. Na danou pozarni odolnost bude dolozen atest.

Rozsah pozarné odolnych konstrukci je definovan projektem poZarni ochrany a vyznacenim pozarich Useku v hlavnich
vykresech stav-arch ¢asti.

V mistnostech s vy3Si vihkosti (dle provoznich a normovych pozadavki) budou pouzivany impregnované desky.

Instalaéni stény a pfedstény budou provedeny, pokud mozno, s dvojitym rostem, mezi roSty budou provedeny
instalace, nebo bude napf. proveden rost jednoduchy, ve kterém budou otvory prostfizené pro jednotlivé instalace. Pfic¢ka pro
dvé zavésna WC, ¢i umyvadla orientované proti sobé& bude min. o takové Sifce a se zdvojenymi roSty a akustickym pfedélem
z mineralni vaty, aby bylo moZno provést osazeni nosnych prvku pro zavéSeni zafizovacich pfedmétl a jejich napojeni na
vedeni ZTI-K a ZTI-V bez nutnosti poruseni systémového provedeni kce pficky dle TP vyrobce SDK. Vlastni kce pro zavéseni
zafizovacich pfedmétl jsou soucasti subdodavky profese ZTlI, jejich osazovani bude provadéno v koordinovaném postupu se
subdodavatelem SDK kci. Z tohoto dlivodu je nutno pfed
ploSnym zahajenim nosnych rosti SDK pfiCek provést koordinaci jednotlivych subdodavatell tak, aby byly zcela jasné
komponenty ur¢ené k zabudovani do SDK pfiéek a z toho vyplyvajici jejich rastrovani a pfipadné daldi mozné konstrukéni
Upravy. Konstrukce SDK musi téZ obsahovat veskeré konstrukéni a vyztuzné prvky, véetné profilli pro kotveni vytokl a baterii,
nosnikl pro osazeni mobiliafe socialniho zafizeni, umyvadel, pisoar(, ovladani splachovani apod. Tato pravidla plati i pro
pfipadné dal$i komponenty i mimo socialni zafizeni. V konstrukci pficek je tak nutno zohlednit trasy specielnich profesi v
koordinovaném postupu s jednotlivymi subdodavateli specielnich profesi na zakladé PD téchto profesi. To se tyka zejména
kabelovych rozvodu a pozice podkonstrukci pro budouci komponenty osazované na SDK konstrukce (napf. Skolni tabule,
LCD monitory, promitaci platna, reproduktory atp.).

Kolmé stykovani SDK pfi¢ek s okolnimi stavebnimi konstrukcemi (zelezobetonové kce., zdivo atp.) je provedeno
pretmelenim bandazované spary bilym akrylatovym tmelem s naslednym pfemalovanim. Upozorfiujeme na skutecnost, ze
rozsah pfemalovani podléha schvaleni architektem. Ten si totiz vymiriuje nékteré partie SDK neopatfovat finalnim natérem.
Konkrétni rozsah vSak bude stanovena aZ v pribéhu realizace. Do nacenéni je tak nutné uvaZovat s finalni sjednocujici
vymalbou v celém rozsahu.

V SDK sténach ve dvefnich otvorech budou jako podklad pro osazeni zarubni pouzita typova ukonceni SDK steny
pro dvefni otvory dle technologického pfedpisu vyrobce SDK systému. Velikosti hrubych stavebnich otvort budou odpovidat
GD skute¢né zvolenému typu dodate¢né osazovanych zarubni.

Soucasti SDK stény budou i systémova revizni dvifka pro pfistup k jednotlivym zafizenim profesi, rozmér a funkénost budou
upfesnény po osazeni vnitfni vybavy, v pozarné-délicich kcich potom dvitka s naleZitou PO odolnosti (tato revizni dvifka jsou
v DPS zakreslena do pudorysu stav-arch ¢asti a jsou atypicky vykazana v Tabulce zamec¢nickych vyrobk(, byt se nejedna o
zamecnické vyrobky v klasickém slova smyslu).

Prechodové moduly SDK pficka x ALU sloupek fasady/okna: v mistech navaznosti SDK pficek na ALU

sloupky fasad, resp. ALU sloupky pasovych oken je zvolen kéni princip, kdy je mezi SDK dvouroStovou pfiCkou nebo
jednoroStovou SDK pfickou a ALU sloupkem faséddy/pasového okna vytvofen pfechodovy modul max. t.80mm pfi spinéni
akustickych parametr( kladenych na SDK pficku jako celek — viz pfislusny detail. Kotveni k ALU sloupku fasady/pasového
okna bude provedeno ve vzajemné koordinaci s dodavatelem fasady.

Veskeré pficky musi splfiovat pozadavky pozarné-bezpecnostni, akustické, pfipadné tepelné technické, jsou-li na né kladeny.

Systémové MDF sanitarni pricky

Jedna se zejména o Celni a délici pricky kabin WC blok socialnich zafizeni. Tyto pficky budou osazeny do hotovych
bloku socialnich zafizeni v systémovém provedeni dle TP vyrobce, a to na zakladé vzorového provedeni pfedlozeného k
odsouhlaseni GP a TDI. Soucasti dodavky jsou i dvefe do jednotlivych kabin, opatfené WC zamky klika-klika s ukazatelem
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volno/obsazeno a dalS§im mobiliafem (napf. hacky na odévy), ktery vyplyva z vykrest interiéri DPS. POZOR! Pfed zadanim
do vyroby je nutno provést zaméreni skute¢nych rozméru prostord uréenych k zabudovani!

Systémové prosklené modulové ramové pfiCky
Jsou navrzeny ve standardu systémového provedeni technologie prosklenych modulovych pficek s dopliikovymi
plnymi panely. PFicky jsou uvazovany ve dvojim provedeni:
pficky oddélujici zejména uCebny a kabinety od chodeb. Ty maji nosnou konstrukci provedenu z dfevénych hranold,
maji piny parapet z protipozarni preklizky, jehoZ soucasti je i prubézna lavice z preklizky. Soucasti téchto pficek jsou
i piné dievéné vstupni dvefe do jednotlivych mistnosti, dvefni piné nadpanely z protipozarni preklizky ve stejném
dezénu povrchu a dalsi pfipadné piné panely umoZziujici prostupy instalaci. Tyto pficky musi splfiovat pozadavky
akustické a v dilgich pozicich i pozadavky pozarné-bezpeénostni (viz pfisluSné Casti této DPS). Provedeni pficek
podléha vzorkovani.
ostatni prosklené pficky s ocelovou nosnou kci z tenkosténnych ocelovych pozinkovanych profilu a viditelnymi ALU
profily s povrchovou Upravou bezbarvym transparentnim lakovanim, dle pozadavku architekta (podléha vzorkovani).
Prosklené pficky budou, dle pozadavku provozovatele Skoly opatfeny neprihlednymi, prisvitnymi féliemi.
Provedeni jednotlivych pficek, vEetné rastrovani je patrné z pfislu$né &asti DPS — D.1.1 Arch-stav. feSeni.
Konstrukce musi umoZnovat horizontélni a vertikéIni rektifikaci pro vyrovnani nepfesnosti/deformaci stavby, a to jak v
okamziku montaze pficky, tak po celou dobu uzivani.
Kce pricky musi umoznovat provedeni elektrifikace (ESI, ESB, MAR), s moznosti osazeni vypinacl a tlacitek ve vertikalnich
komponentech.
Navaznosti na ostatni navazujici stavebni kce (zb monolit hrubé stavby, SDK pFicky, popt. zdéné kce) — detaily a vzorova
provedeni budou v systémovém provedeni zvoleného kéniho systému modulovych pficek a budou pfedloZeny
subdodavatelem v ramci zpracovani dilenské dokumentace k odsouhlaseni GP a TDI.
Vlastni realizace bude probihat dle realiza¢ni a dilenské PD dodavatele, kterd zohledni skute¢nou modulaci zvoleného
systému véetné z toho vyplyvajici polohy dvefi a navaznosti na okolni stavebni kce jak v pldorysech a fezech, tak i v typovych
detailech.

15. Podlahy

Podlahy v interiérech budou s vioZenou kro¢ejovou izolaci a na terénu s izolaci tepelnou.

Jednotlivé provozy se budou lisit typem naslapné vrstvy — v uCebnach a kabinetech bude naslapnou vrstvu tvofit dfevéna
podlaha (kantovka), v garazi, strojovnach apod bude podlaha pouze ve formé stérky, resp bezpraSného transparentniho
natéru na cementovém potéru. V ostatnich prostorech, jako jsou komunikaéni prostory, dilny galerie, kavarna atp. bude
podlaha ve formé kletovaného betonu.

Télocviéna méa podlahu tvofenou dfevénymi vlyskami, gastro vydejna+zazemi ma podlahovou krytinu z PVC.

U betonovych podlah bude provedena dilatace. Sparofez pohledovych dilataci je patrny z pfisludné ¢asti této DPS. Podrobné
feSeni podlah, v&etné feSeni sokld a Cisticich zon - viz Tabulka skladeb.

Dodavatel podkladnich konstrukci (HH Zb podlahovych desek) provede podkladni konstrukci v souladu s technologickymi
podminkami (vCetné rovinnosti) podlahovych konstrukci a platnych CSN. Podklad bude Fadné vy¢istén a bude tvofit jednolitou
plochu, v rovinnosti dle provadéni Zzelezobetonovych konstrukci (CSN 730205, CSN 730210-1, CSN 730212-6).

Dodavatel podlahovych konstrukci pfed zahajenim protokolarné pfevezme podkladni konstrukce, na zékladé geodetického
pfeméfeni rovinnosti podkladnich konstrukci. Na rovinnost podlahovych konstrukci je kladena zvI&Stni pozornost a musi
odpovidat pfislusnym normam a pfedpistim. Navic je nutné vytvofit takovou rovinnost, odpovidajici pouzité krytiné tak, aby
nebyla nutnd zadna dalSi vyrovnavaci opatfeni pfi kladeni naslapnych vrstev podlahové krytiny, které jsou dodéavkou
nasledujicich souboru stavebnich praci.

Jednotliva souvrstvi je nutné volit tak, aby mezi sousednimi mistnostmi nevznikl Zadny rozdil v drovni hotovych podlah. Spoje
a pracovni spary budou provedeny cisté, hrany rohu budou ostré, budou tvofit pravy thel, na hrany budou pfipadné pouzivany
vyztuzné hranové profily.

Soucasti dodavek podlah je i dodavka a montéz dilatacnich list v plochach podlah dotéenych dilataci mezi objekty, ¢i na
rozhrani etap vystavby v systémovém provedeni odpovidajicim materialu a tl. podlahy a podminkam v mistnostech, ve kterych
jsou osazeny. Provedeni dilatace musi odpovidat obecné platnym podminkam vyplyvajicim z obecnych &asti DPP (PBR,
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Akustika, apod.), statiky (kompenzace dilatacnich pohybll) a musi zajistit trvalé garantované utésnéni dilataénich spar proti
pronikani vihkosti a vody i v mistnostech bez mokrych provozu (z divodu uklidu, apod.). Materidlové provedeni dilataénich
lit je preferovano v provedeni nerez a podléha vzorkovani v ramci pfedloZeni vzorového feseni v redlné pozici zabudovani k
odsouhlaseni GP a TDI.

Naslapné vrstvy tvofi svrchni vrstvy, které specifikuji povrch podlahy mistnosti. Pro kvalitu materiald jsou rozhodujici
ustanoveni pfislusnych CSN a provadéci smémice a technologické postupy vyrobct prvotnich materiald. Prilkaz o tom, zda
pouzité materialy vyhovuji vySe uvedenym pfedpisim, musi dodavatel pfedloZit na vyzvani a bez zvlastni uhrady.

Obecné pozadavky na povrch podlah:

- moznost strojniho &iténi vSech povrehd

- zaruena protiskluznost dle pfislusnych pozadavkl na jednotlivé provozy, tj. odzkousena podle éeskych predpis,

- hygienicka nezavadnost a nehoflavost

- podlahova krytina musi splfiovat pozadovany index Sifeni plamene dle samostatné ¢asti PD — viz Pozarné-bezpecnostni
feSeni.

Obecné plati z&sada, Ze pro kladeni jsou zavazné poZadavky architekta na sparofez a sméry kladeni.

Soucasti dodavky podlah je vzdy nalezité zakonceni dilataci a styk dvou odliSnych druhd podlah dilataénimi a pfechodovymi
litami. Osa spary v misté dvefi bude umisténa ve stfedu dvefniho zavieného kfidla, liSta nebude pfi zavienych dvefich vidét.
VSechny typy naslapnych vrstev budou pfedkladany ve vzorcich odpovidajici velikosti k odsouhlaseni GP a TDI. Ve vybranych
pfipadech muze byt na zékladé odsouhlaseného vzorku poZadovano pfedliozeni vzorového feseni k odsouhlaseni v realné
pozici zabudovani, v€etné lemovacich list, aby bylo moZno feSit navaznosti na okolni stavebni kce i prvky.

Rozvodny VN

V prostoru rozvoden VN ve 2.PP bude provedena zdvojena podlaha s vyskou dutiny min. 700mm. Podlaha je navrZena jako
ocelova pérorostova. Bude konstruovana tak, aby umozfiovala prostup najizdécich kabelli CEZ 22kV, resp. kabeld pFipojky
22kV pod zdvojenou podlahu a jejich nasledné zavedeni do rozvadécu 22kV. V misté pohybu osob nesmi byt podlaha
perforovana — k péroro$tu bude, kromé mist pro prostup kabell a otvoru za rozvadédi, fixné pfipevnén oc. plech.

16. Podhledy

Podhledy v navrhované stavbé jsou uvazovany ve dvoji expozici — jako exteriérové, které jsou soucasti fasad a podhledy
vnitrni.

VngjSi podhledy jsou navrzeny ve formé tahokovu, které jsou podvéSeny pod zateplenou konstrukci hrubé stavby. Vnitini
podhledy jsou navrhovany v nékolika riznych provedenich dle svého Ucelu. Tam, kde maji funkci pohledového ,zakryti*
instalaci vedenych pod stropem, pfi zachovani pocitu vy$si svétlé vySky, budou provedeny téz ve formé tahokovd.
V prostorach, na které jsou kladeny akustické pozadavky budou podhledy provedeny jako akustické — viz Prostorova akustika.
V prostoru garaze a odpadového hospodéfstvi je podhled tvofen pomoci kontaktniho zatepleni spodniho lice stropni desky
MW. Ve vybranych provoznich mistnostech je pak uvazovano s celoplosnym SDK podhledem. Pouziti jednotlivych podhledl
je patrné z vykresové dokumentace arc-stav Casti. Konkrétni skladby jsou pak patrné z Tabulky skladeb.

Obecné:

Veskeré konstrukce podhledi budou provedeny v rovinnosti odpovidajici pfisluSnym normovym pozadavkim a pfipadné
pozadavkim vyplyvajicim ze systémového feSeni jednotlivych typd podhledd dle TP vyrobcd, specifikovanym pro vSechny
druhy podhled ze strany dodavatele v TP a KZP, ktery bude pfedloZen k odsouhlaseni GP a TDI v dostate¢ném pfedstihu
pred zahajenim praci. V ramci dodavky bude zahrnuto veskeré liStovani po obvodé konstrukci, veskera nezbytna atypicka
ukonceni, dofezy a pfechodové prvky. Soucasti podhledl jsou vSechny vynaseci konstrukce a vymény v konstrukénich
rastrech, prostupy a osazeni svétel, vyustek a dalSich prvki, jsou-li do podhledl pfimo zakomponovany. Zhotovitel téchto
konstrukci provede dle vykresu sparofezu podhledu a koordinacnich vykrest specielnich profesi koordinaci s dodavkou a
montazi jednotlivych subdodavatelt rozvodu a periferii TZB a s dodavateli veSkerych navazujicich konstrukci — zejména pak
obvodového plasté a jinych pfipadnych interiérovych prvku.

Konstrukce musi splfiovat poZadavky PoZarné-bezpecnostniho feSeni a poZzadavky akustické, jsou-li na ni kladeny.

Revizni otvory: pro vstupy do prostoru nad podhledem u nerozebiratelnych podhledovych konstrukci budou osazena
systémova revizni dvifka s nélezitym oznacenim dle vzorku pfedloZenému k odsouhlaseni, a to v typovych rozmérech, nebo
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v rozmérech atypickych, pokud si to jejich pozice vyzada. Pro pfesné umisténi téchto dvifek budou fidici vykresy sparofezu
podhledu, koordinaéni vykresy a vykresy specialnich profesi. Pro stanoveni technickych parametru jsou fidici pozadavky ¢asti
Pozarni ochrana. Osazeni dvifek musi byt realizovano v rovinnosti s licem okolni plochy podhledu.

Rozebiratelné podhledy: u podhledovych konstrukci, umoZAujici rozebiratelnost nebudou revizni dvifka osazovéna. Mira
rozebiratelnosti musi zohlednit; vlastni systémové kéni FeSeni podhledu, veSkeré zabudované koncové prvky v roving, ¢ dutiné
podhledu a vedeni tras technologii v dutiné podhledu, a to tak, aby byl zajistén pfistup ke vSem technologiim pro Ucel revizi,
Udrzby a pfipadné vymeény jejich funk&nich €asti bez nutnosti destrukce kce podhledu jako celku.

V ramci dodavky bude provedena koordinace pro osazeni jednotlivych elementu &asti TZB.

Soucast dodavky podhledu jsou pak veskeré ztuzujici a nosné profily v ramci konstrukce podhledu pro nasledné ukotveni
nutnych komponentl TZB, vyZaduje-li to jejich zplsob zabudovani, revizni otvory pro pfistup k jednotlivymi instalacim a
vyfezani vSech otvoru, véetné potfebného ztuzeni konstrukci podhledu a provedeni vymén v nosné konstrukce podhledu pro
veskeré viditelné prvky (svétla, Cidla, apod.). Tyto vyztuhy a vymény navrhne zhotovitel dle vlastniho uvazeni tak, aby byla
spinéna pozadovana geometrie konstrukci a rozmisténi periferii TZB a dalSich prvkl dle dokumentace.

Soucast dodavky SDK podhledu jsou i kapotaze instalaci vedenych mimo instalacni jadra a kapotaze instalaci nutné s
dodrzenim predepsané pozarni odolnosti shora/zdola dle PBR.

17. Stiecha a terasy

Strechy jsou navrzeny jako klasické jednoplastoveé stfechy, bud's hydroizolaci na bazi PVC-P folie (hlavni stfecha nad 4.NP,
stfecha nastresniho sportovisté nad 2.NP), resp. s hydroizolaci na bazi past z SBS modifikovaného bitumenu (vegetaéni
stfecha nad 3.NP, pojizdéna stfecha dvora nad 1.PP, stfecha zadvefi a propojovaciho mustku), resp. Izolani membrany
z HDPE (vstupni schodisté a podesta nad tepelnym vyménikem). Ve skladbach — viz. Tabulka skladeb stfech - jsou popsany
limitni vlastnosti a materialové charakteristiky hydroizolaci, které popisuji standard jejich pouzitelnosti a pfip. rozhrani
dodéavek.

Vlastni konstrukce stfeSnich plastu bude provedena dle technologickych predpisu a provadécich pokynt vyrobce konkrétné
zvoleného systému hydroizolaci, véetné feSeni vSech detailll, a to vzdy v komplexnim systémovém FeSeni. Systémova feSeni
doplriuji pfislusné detaily, jejichz mira podrobnosti nepostihuje veskeré nuance (detaily nezobrazuji napf. vSechny listy,
specialni ndrozni a zakon€ovaci tvarovky atp., které jiz odpovidaji podrobnosti dilenské dokumentaci). Pro provadéni a
navrhovani stfe$nich plastd jsou fidici prevazné prislusné predpisy a CSN:

- CSN 73 05 40 — 2 Tepeln4 ochrana budov — &ast 2: Pozadavky

- CSN 73 19 01-1 Navrhovani stfech — Z&kladni ustanoveni

- CSN 73 19 01-3 Navrhovani stfech — Stfechy s povlakovymi hydroizolacemi

- CSN 73 19 01-4 Navrhovani stfech — Vegetacni stfechy

- CSN P 73 06 00 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

- CSN P 73 06 06 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — zakladni ustanoveni

- Technologické pfedpisy vyrobcl

Soucasti subdodavky stfedniho plasté je i prokdzani funkénosti zatopovou zkoudkou stfedniho plasté v kompletnim a
dokonceném stavu, provedenou ve spolupraci s TDI a zpracovani TP+KZP, jejichz soucasti budou vzorové detaily, a jejich
pfedloZeni k odsouhlaseni GP a TDI. V ramci zpracovani dilenské dokumentace musi subdodavatel prokézat pouzitelnost
navrhovanych materidlu pfedloZenim pfisluSnych certifikatd a atestu.

Soucasti dodavky stfeSniho plasté je opracovani vytapénych vpusti gravitani a podtlakové kanalizace, které jsou

soucasti dodavky ZTI-K, soucasti dodavky ELSIL je EL pfivod pro vyhfivani a jeho zapojeni.

V pfipadé teras je t&leso vpusti doplnéno terasovym nerezovym rektifikovatelnym néstavcem s kryci mfizkou.

V pfipadé zelenych stfech je soucasti dodavky vpusti také ochranny ko$ na celou vysku vegetacni vpusti, umoznujici revizni
pfistup k vpusti bez nutnosti demontéze vegetacni vrstvy. Tento koS bude po celém svém vnéjsim obvodu v celé vySce oSetien
filtracni a separaéni geotextilii 300g/m2. V pfipadé zelenych stfech bude v ramci dodévky stfeSniho plasté pro posileni odtoku
z péstebniho souvrstvi a z HH provozni vrstvy stfechy proveden po celém obvodé ochranného koSe obsyp z kadirku fr.16-32
celkové Sitky min.150mm, oddéleny od zbyvajiciho souvrstvi geotextilii 300g/m2. Pro osazeni vpusti plati zasada, Ze kazda
vpust musi byt pfistupna shora pro pfipad revize & opravy. Vpusti osazené v plose teras a zelenych stfech jsou pozadovany
se zapachovou uzavirkou — mechanickou, nikoliv vodni (nebezpedi vysychani v letnim obdobi). Pozn: GP upozorfuje, Ze
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rozhrani dodavek jednotlivych subdodavatel(i (stfe$niho plasté x ZTI-K x EL x CTU a sadovych tprav) v pfipadé vpusti a jejich
opracovani a kompletace je zcela v koordinaci GD a musi byt ve vzéjemné kompatibilité k danym stfeSnim plastim (typ
hydroizolace x limec vpusti, pfisludenstvi vpusti x provozni vrstvy stfech, vyhfivaci télisko x napéti EL, apod.).

V pfipadé, Ze hydroizolace nebude zadnym zplisobem ochranéna (napf. oplechovanim, nebo pretazenim obkladu &i jiné
konstrukce obvodového plasté), je pozadovana jeji odolnost proti UV zéfeni. V pfipadé stfech vegetacnich, které jsou
deklarovany jako ,zelené stfechy*, je poZzadovana odolnost vrchniho pasu hydroizolaéniho souvrstvi proti proristani kofinku.
Soucasti dodavky stfeSniho plasté je i zatepleni a kompletace svislych obvodovych konstrukci vystupujicich ze stfeSniho
plasté, zatepleni vnitni strany atik a feSeni navaznosti na montované Casti fasad.

Pozn.: rozsah detailli, zpracovanych v pfislusné ¢asti této DPP, je v reprezentativnim rozsahu typovosti pro

danou geometrii stavebnich konstrukci dotéenych rozsahem DPP. Jejich pfipadné dopInéni se pfedpoklada v rdmci realizaéni
adilenské PD dodavatele (napf. formou pfilohy TP+KZP, ktery bude pfedloZzen GP+TDI ke schvéleni v dostateéném predstihu
pfed zahajenim praci).

Podrobné skladby viz Tabulka skladeb.

18. Fasadni konstrukce

Zékladni informace

Konstrukéni idaje obsazené v této dokumentaci jsou dimenzovany na obecny staticky profil a nepfedstavuiji kone¢né
feSeni, které je vCetné autorizovaného statického vypoCtu v8ech nosnych konstrukci, podkonstrukci, kotveni a vyplni
obvodoveého plasté oekavano od zpracovatele realizacniho projektu a vyrobni dokumentace stavby.

K vykonu zhotovitele danych konstrukci v rdmci montaze obvodového plasté patfi i doplnéni, instalace a montaz
pfislusnych tepelnych izolaci, vodotésné, parotésné a koufotésné utésnéni fasad, oken a dvefi k hrubé stavbé &i mezi
pozicemi navzajem, zemnéni atp, a to i v pfipadech, kde to popis vykonu zviast neuvadi nebo detaily nefesi.

Zaroven se dodavatel vyzyva k upozornéni na mozné problémy jemu zndmé v dodavkach napf. u nadlimitnich
rozmért skel, profild, tabulového materidlu. Je v8ak nutné poditat stim, Ze v navrhované stavbé je uvaZzovano
s nadstandardnimi rozméry téchto prvki (jejichz vyrobitelnost byla s vyrobci v ramci tvorby PD konzultovana) a toto zohlednit
v ramci nabidky.

V oblasti obvodového plasté musi viechny vyrobky spliovat platné CSN a dalsi legislativu v tomto oboru. Pfevazna
Cast ocelovych vyrobku a konstrukei je zatfidéna do skupiny B (podkonstrukce a kotveni prosklenych fasad, podkonstrukce
atik apod.) ostatni ocelové konstrukce (jako jsou plechova lemovani, nepohledové zaplechovani) jsou zatfidény do skupiny
C.

Systém kotveni vzdy musi bez dodateéného upravovani na misté vyrovnavat tolerance HS min. +/-20mm.

U konstrukci je nutno pocitat se zménou teplotnich vlivl, objemovymi a dilataénimi zménami fasadnich konstrukci a
spodni hrubé stavby a ocelovych (pod)konstrukci. Dilatace probihajici v ETICS budou feSeny pomoci systémovych prvkd.

Pokud jsou uvedena nebo pfedpisy pozadovana daldi zapoCitatelna zatizeni, je nutné k nim pfihlédnout pfi
dimenzovani (napf. provozni zatizeni od ¢isténi fasady horolezeckym zpUsobem, zavéSenych stinicich prvki exteriérovych i
interiérovych, kamerovych a zabezpe&ovacich prvkd, servisni zatizeni, atd.).

VeSkeré barevné Upravy al. konstrukci budou provedeny praskovou technologii, véetné atikovych plech(, pokud neni
v dokumentaci uvedeno jinak. Barevné feSeni, co se tyCe odstinu podléha po predlozeni referen¢nich vzorku odsouhlaseni
architektem.

Typ konstrukce, zplsob jejiho provedeni véetné spojl, tésnéni a preruSeni tepelnych mostl musi byt z ovéfeného a
vyzkouseného stavebniho systému a jeho konstrukéni popis a katalogové vykresy (dle pozadovanych typl) doda dodavatel
jako soucast nabidky. Nékteré rozméry navrzenych vypini nemaji bézné rozméry a systém musi umoznit provedeni vSech
vypIni (rozmérové) pfi spinéni pozadavkd na vypiné kladenych.

Vertikalni i horizontalni ramové i zasklivaci profily nesmi byt na konstrukci nastavovany a vzdy musi byt pouze z jednoho kusu
na celou délku nebo vySku konstrukce.

K dodéavce a feSeni fasadnich konstrukci mimo jiné patfi:

- realizaCni dodavatelska dokumentace, které bude prfedloZena ke schvaleni GP a TD (bude obsahovat mj.: vykresy sestav,
vdechny detaily, textovou zpravu popisu konstrukci a jejich montaze, technologické predpisy, zkuSebni plany atp.)
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- vyrobni (dilenska) a montazni dokumentace

- vyroba a prezentace vzork(

- tepelné technické, statické a jiné vypodty nutné k prokazani splnéni zavaznych a pozadovanych parametru

- pfipadné protipozarni konstrukce a protipozarni zakonceni

- osazeni Cidel EZS, EPS, ACS a kotvicich konstrukci pro zabezpecovaci prvky

- oplechovani atik a parapet

- zemnéni u pozadovanych prvk( a vyrovnani potenciall mezi nimi, pokud je pozadovano

- vnitfni a vnéj§i navaznosti parapetd, nadprazi, podhledd a osténi

- veSkera zakonéeni k HS a oplechovani

- vngjSi stinéni (zaluzie, rolety), pfipadné vnitfni stinéni (rolety, zavésy, zaluzie...)

- systém Cisténi fasad
Soucasti dodavky fasadnich konstrukci je i kompletni zafizeni stavenisté, potfebné leSenéfské prace Ci transportni zafizeni
pro dopravu lidi a materidlu nutnych pro realizaci tohoto stavebniho zaméru. VeSkeré doplfikové prace, jako jsou prostupy
fasadou napf. pro elektrokabelaz, nebo prostupy nosnych prvkl jinych konstrukci jsou provadény zhotovitelem fasadnich
konstrukci, nebo jim povéfenymi subdodavateli, a do ceny dodavky fasady musi byt zapogitany u pfisludnych dotéenych
konstrukci jako vicenéklady na koordinaci a vlastni realizaci, a to véetné vSech souvisejicich Uprav spojenych s prostupy.
Dodavatel fasady pak prebira veSkeré zaruky za prace svych subdodavateli. PozdéjSi pochyby ohledné provedeni,
pozadavku a rozsahu dodavky nemohou byt akceptovany.

Na z&vér stavby pfeda zhotovitel za U€elem archivace aktualizovanou dokumentaci skute¢ného provedeni ve formatu *.dwg
a *.pdf a v papirové formé slozené po jednotlivych konstrukénich celcich do desek A4 dle dohodnutého poctu paré ve smlouvé
s objednatelem.

Tolerance hrubé stavby a nosnych konstrukci
Tolerance hrubé stavby je, neni-li uvedeno jinak £ 20 mm. VSechny kotevni prvky oplasténi budou fedeny s min. rektifikaci
£20 mm.

Pfedpisy, normy, smérnice

V dokumentaci jsou navrzeny konstrukce a materialy umozfiujici spinéni pfislusnych platnych CSN v znéni platnému
k 31.8.2024. Pokud pro n&které typy konstrukci a praci nejsou zpracovany relevantni CSN plati normy EN & DIN. Kromé
vSeobecnych normativnich a zakonnych ustanoveni je navrZzeno vyuZiti technickych smérnic a doporucenych detailnich
feSeni, dale budou dodrzovany predpisy vyrobce konstrukci a fasadnich, ¢i okennich systém(. Mimo nize zdraznéné se
jedna o vSechny platné normy k datu ziskani stavebniho povoleni.

CSN EN 1990 (730002) Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci.;
CSN EN 1991-1-1 (730035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci
Cast1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni staveb;
CSN EN 1991-1-3 (730035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci
Cast1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni snéhem;
CSN EN 1991-1-4 (730035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci
Cast1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem
CSN EN 1991-1-1 (73 1590) Eurokdd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukci
Cast 1-1: Obecna pravidia pro konstrukce
CSN 73 0081 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi.
CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0205 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti.
CSN 73 0210 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Casti 1-2.
CSN 73 0532 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach. Pozadavky.
CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov. Cast 1-4.
CSN IS0 717-3 (CSN 730531) Akustika. Hodnoceni zvukové izolatnich viastnosti staveb a stavebnich konstrukci.
Cast 3: Vzduchova nepriizvuénost plastt a jejich dasti.
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty.
CSN EN 13501-1 +A1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkii a konstrukci staveb
CSN 73 3440 Stavebni prace. Sklenafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni.
CSN 34 1390 Zemnéni
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CSN EN 356 Stavebni sklo-Odolnost proti ruéné vedenému ttoku

CSN EN 12600 Stavebni sklo-Kyvadlové zkouska.

CSN EN 13022-2 Sklo ve stavebnictvi — Zaskleni s konstruk&nim tmelem — Pravidla montaze
CSN EN 13830 Lehké obvodové plasté — norma vyrobku

CSN EN ISO Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilct a stavebnich prvka

CSN EN 12 944 Natérové hmoty — Protikorozni ochrana oceli natérovymi systémy

CSN EN 179 Stavebni kovani — Nouzové dvefni uzavéry ovladané klikou nebo zafizenim s tlaénou plochou pro pouzivani na
Unikovych cestach

CSN EN ISO 13788 Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilcti a stavebnich prvki

CSN 74 3282 Ocelové ZebFiky

CSN 73 1901 navrhovani stfech

CSN 73 0581 Oslunéni budov a venkovnich prostor

CSN EN 12500 Ochrana kovovych materialii proti korozi

CSN EN 12210 Okna a dvefe — Odolnost proti zatizeni vétrem

CSN EN 795 Ochrana proti padim z vy$ky — Kotvici zafizeni

CSN EN 1125 Stavebni kovani — Panikové dverni uzavéry oviadané dvefnim madlem

CSN EN 12543 Sklo ve stavebnictvi — Vrstvené sklo a vrstvené bezpeénostni sklo

CSN EN 14351-1 a dvefe-Norma vyrobku

CSN EN ISO 10077 Tepelné chovani oken, dvefi a okenic

CSN EN ISO 12631 Tepelné chovani lehkych obvodovych plati, Vypodet soutinitele prostupu tepla
CSN 74 3305 Ochranné zabradli

CSN 74 7250 Lehké obvodové plasté, Pozadavky na zabudovani

CSN 74 6077 Okna a vn&j$i dvefe, Pozadavky na zabudovani

Statika

V pfipadé zmény projektu nebo pouzitého systému je nezbytné pro vSechny staticky namahané stavebni a fasadni
dily provést statické vypocCty, které jsou soucasti konkrétniho navrhu systémovych i atypickych ¢asti obvodového plasté a
provadi je statik obvodového plaste, ktery pfeda hodnoty pfenasejici se do stavebnich konstrukci statikovi odpovédnému za
jejich spravné dimenzovani, ktery ovéfi inosnost, napt. ZB skeletu. Povinnost posouzeni statikem se tyka i veskerého kotveni,
spojU a jinych staticky namahanych ¢asti v pfipadé zmén oproti tomu, jak byly specifikovany v této dokumentaci.

VSechny nosné profily ramovych a fasadnich elementd budou statikem dimenzovany na max. prihyb 1/200 rozpéti.
Pfi deklarovanych zatizenich vétrem nesmi maximalni elni priihyb ramovych nosnych prvku méfeny mezi body upevnéni
nebo ukotveni, prekrocit mensi z hodnot 1/200 nebo 15 mm, pfiemz priihyb jednotlivych tabuli skla nesmi pfekrocit mensi
z hodnot 1/300, nebo 8 mm. Maximalni priihyb kazdého hlavniho vodorovného nosniku nesmi piekrogit mensi z hodnot 1/500,
nebo 3 mm. Pfi statickém posuzovani konstrukci je nutno uvazovat nejen se zatizenim vétrem a snéhem, pfipadné namrazou,
ale i s pfipadnym zatizenim spojenym s ¢isténim a udrzbou fasady.

Obkladové panely obecné, jestlize jsou vystaveny maximalnimu navrhovému zatiZeni (pozitivnimu i negativnimu),
nesmi maximalni horizontalni deformace pfesahovat 1/300 z nejvétSi vzdalenosti mezi kotvicimi body k budové, nebo 8 mm,
plati men&i hodnota. Dilenskou dokumentaci je nutno dolozit vypodétem uvazujicim nepruzné kotvici body.

Obkladové panely obecné pfi plsobeni vlastni hmotnosti nesmi maximalni vertikalni deformace pfesahovat 1/350
z nejvétsi vzdalenosti mezi kotvicimi body k budové. Nutno dolozit méfenim nebo vypoctem.

Kotevni a spojovaci prvky

Kotevni prvky ramovych a fasadnich element( musi umoZziiovat vyrovnani realné tolerance hrubé stavby, uvedené
vySe, montazni tolerance a mozné pohyby prvkl z hlediska délkové roztaznosti, zatizenim vétrem a snéhem. Kotvy a jiné
ocelové konstrukce s povrchovou Upravou (zarové zinkovani, galvanické zinkovani, lakovani ...) nesmi byt na stavbé
svarovany ani jinak dodate¢né upravovany (napf. vrtanim, fezanim, apod.) z dlivodu po$kozeni povrchové Upravy. VSechny
kotevni prvky, vystavené pfimé povétrnosti, musi byt opatfeny zarovym zinkovanim o min. tloustce 120pum. Prvky, které
nejsou vystavené pfimé povétrnosti a jsou kryté dalsi konstrukci min. 80um, nebo s pfedchozim souhlasem TDI, opatfeny
vicevrstvyym certifikovanym natérem, pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak. Kotevni prvky musi byt schvalené pro
jednotlivé konstrukce pfislusnych systémd.

Pfi spojovani materiall o rlizném elektrochemickém potencialu (napf. hliniku a oceli), stejné jako mista styku hliniku
s betonem, musi byt tyto materialy navzajem oddéleny plastovymi pouzdry, podlozkami, separanimi foliemi ¢i nenasékavymi
paskami o min. tl. 0,5mm, aby nedoslo k elektrochemické korozi, natér nenahrazuije tuto separacni folii. U silovych spoji musi
byt pouZito izolaCnich hmot s dostate¢nou pevnosti.
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Spojovaci material, ktery zlstane pohledovy je poZzadovan v kvalité nerezové oceli A4, ostatni v kvalité A2. Obecné
nejen spojovaci material, ale i kotvy, které ztstanou pohledové musi byt opatieny nastfikem v barvé dle vybéru architekta.

Specializovany subdodavatel bude odpovédny za kontrolu, zaznam a udrzovani kompletni sady informaci tykajici se
véech na dile pouzitych upevriovacich prostfedkl, véetné (avSak bez omezeni na) nasledujiciho: typ upeviovaciho
prostfedku, umisténi, stanoveni minimalniho/maximélniho utahovaciho momentu, poZzadavky na pruzné podlozky, pojistné
podlozky, lepidla aplikovana na zavity, vroubkované desky, podlozky, kombinace pevnostnich skupin pro Sroubované
komponenty, izolaéni pozadavky (materidly), izolaCni poZadavky (vibrace a akustika), poZzadavky na testy, procedury, a
vysledky testu.

Stavebni dilo musi zvladat pohyby tak, jak je stanoveno v projektové dokumentaci bez jakéhokoliv negativniho dopadu

na poZadované parametry a vlastnosti konstrukce.

Dilatace

Dodavatel v zavislosti na nabidnutych fasadnich systémech vyesi a pfi realizaci zajisti spinéni pozadavki konstrukci
obvodového plasté z hlediska dilatovani, at' uz vlivem zatizeni &i tepelné roztaznosti, tak aby nedochazelo k deformacim,
které by mohly porusit nejen viastni konstrukci a zaskleni, ale i jeji ukotveni, napojeni a utésnéni.
Lehky obvodovy plast musi respektovat pfipadnou objektovou dilataci Zelezobetonového skeletu budovy a musi byt v tomto
misté pfizplisoben tak, aby pfenesl vSechny mozné pohyby vzniklé pfi pohybu jednotlivych konstrukci.

Pozarné-technické poZadavky
Pozadavky stanovené v platné technické zpravé poZzarni ochrany musi byt piné respektovany, a to i v pfipadech, kde
to popis vykond zvlast neuvadi, nebo detaily nefeSi. Jedna se jak o pozarni odolnost jednotlivych konstrukci a jejich
materialové provedeni, tak o jejich vybaveni vSemi potfebnymi dopliiky (napf. nouzovéa a panikova kovani, samo-zavirace,
pofadace kridel, napojeni zamkd na EPS, napojeni elektromotor( otviragli vétracich kfidel a klapek na OTK apod.). Pozarni
pozadavky jsou nadfazeny tepelné technickym pozadavkdim.
Vzhledem k tomu, Ze se v objektu pfedpoklada vznik shromazdovaciho prostoru, musi byt v souladu s ¢ldnkem 5.2.5
CSN 73 0831 vnajsi zatepleni po celé vyice objektu ucelené sestavy vnéjsiho zatepleni tfidy reakce na oheri A1, nebo A2.
Toto plati pro zatepleni nadzemnich &asti objektu, tepelnou izolaci, ktera musi byt z mineralnich viaken ve tfidé odolnosti A.

Zemnéni
Jednotlivé hlinikové a ocelové Casti fasady musi byt vodivé propojeny a napojeny na uzemnéné Casti stavby ve
smyslu CSN P IEC/TS 61312-2 (341393) Ochrana pred elektromagnetickym impulsem vyvolanym bleskem-Cast 2: Stinéni
staveb, pospojovani uvnitf staveb a uzemiovani. Tato propojeni nejsou v detailech ani technickém popisu déle uvadéna.
Budou v8ak zahrnuta v cenéch jednotlivych pozic. Rozmisténi zemnicich pfipojovacich bodl je obsazeno v OS 7001.
a) Stavebni dilo musi obsahovat nepohledové, nepferusené pasy, které musi zajistit jeho shodny elektricky potencial a
uzemnéni stavebniho dila.
b) Nejsou pfipustné Zadné externi pasy nebo viditelné spojovaci pasy.
¢) Specializovany subdodavatel odpovida za koordinaci svého ,elektrotechnického® navrhu stavebniho dila s dodavatelem
elektrotechnickych prvka.

Stavebné-fyzikalni pozadavky

Fasadni konstrukce a v§echny prvky budou splfiovat pozadavky stavebni fyziky. Vlastnosti jednotlivych vyrobkd
budou dolozeny certifikaty. VSechny potfebné vypodty a méfeni zajisti generaini dodavatel.

Stavebné-fyzikalni vlastnosti konstrukci, skladeb a zejména kritickych detaildl obvodového plasté budou na pozadani
prokazany na zakladé zkouSek autorizované zkusebny, jim odpovidajicich tabulkovych pfepo¢tl nebo posudkem obsahujicim
uceleny protokol o posouzeni vypoctovymi metodami relevantnimi pro dany typ konstrukci &i detaild. Ceny zkouSek, vypocta
¢i posudku je zapotiebi zapoCitat do ceny pfislusnych Casti.

PoZadavky na tepelné izolacni schopnosti

Véechny tepelné izoladni systémy prosklené vypingé musi odpovidat platnym ustanovenim CSN 73 0540 a
zohlediiovat pfilohu této normy. Pro hodnoty prostupu tepla U, dle CSN 73 0540-2 je pro tento projekt zadano a pozadovano
dosazeni hodnot stanovenych Prikazem energetické naroénosti budovy. Zaroveri je nutné plnit parametry dotaéniho titulu
Spravedliva transformace 2021-2027.

Obvodové neprihledné stény vytapéné ...........ccceevvveeinnee. 0,12 W/(m2K)
Obvodové neprihledné stény temperované ........................ 0,17 W/(m2K)
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Obvodové stény suterénu pod terénem ...........cocvvvveeeeeerennnn, 0,11W/(mK)
Ploché stiechy standardni ...............ccocceiiiiiiiiiiiinn, 0,09 W/(m?K)
Prosklené okenni KONStruKCe .............cooiievnine s, 0,85 W/(m?2K)
Prosklené dverni konstrukce ............cccooooviiiiiciceiiene, 1,20 W/(mZK)
Fasadni prosklené Konstrukce .............cooeovneiciiiiinccnnn, 1,2 W/(mZK)

Soucasné musi byt spinény pozadavky na min. vnitfni povrchovou teplotu.
Pozadavek na vzduchovou propustnost spar musi byt spinén dle CSN 74 6101.

Ochrana proti vihkosti

U konstrukci a skladeb bez parozabrany bude muset byt vypoétem prokdzano zamezeni tvorby kondenzatu na
mistech ohrozujicich fadnou funkci souvrstvi ¢i systému. Kondenzat, ktery se pfipadné za nepfiznivych podminek vytvori,
musi byt z rAmovych i fasadnich systém( fadné odveden pfislusnym poctem otvorti ¢i prokazano jeho odvétrani ze skladanych
a provétravanych plastu.

Vnitini parotésné a vnéjSi vodotésné vrstvy skladeb musi byt fadnym zplsobem napojeny na pfislusné vrstvy a
izolace spodni stavby. V mistech, kde dochazi k napojeni stavbou provadénych hydroizolaénich félii na fasadu, resp. v misté
provadéni foliovych tésnicich leml ¢&i oplechovani fasady bude povinnosti zhotovitele umoznit potfebnou koordinaci a
navaznost praci. V zajmu Fadného provedeni téchto detaill. Pozadavek na zatékavost musi byt spinén dle CSN 74 6210.

Zvukova izolace

Konstrukce a skladby musi splfiovat poZadavky odpovidajici jejich poloze a umisténi v hodnotach stanovenych v
CSN 73 0532, pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak. Hodnoty pozadovanych Gtlumd uvedené u jednotlivych polozek, jsou
pouze orientacni. Pro stanoveni konkrétnich vlastnosti dané konstrukce v daném misté objektu je nutné vychazet z Akustické
studie, ktera byla pro tuto etapu zpracovana.

Pfipojovaci spara fasady k deskam (stropim) jednotlivych podlazi musi spliiovat akustické pozadavky a musi tomu
odpovidat i pouzité materialy v této spafe, aby danych hodnot bylo dosazeno.

Specializovany subdodavatel musi predlozit certifikaty podloZené reprezentativnimi vysledky testd provedenych
podle norem fady CSN EN ISO 10140 Akustika nezavislou akreditovanou zkusebnou nebo od nezavislého akustického
konzultanta, kde bude potvrzeno, Ze dodavatelem navrzené stavebni dilo spliiuje poZadavky uvedené v dokumentaci od
akustického konzultanta. Parametry je nutno podlozit existujicimi testy systému, pokud jsou k dispozici a jsou charakteristické
pro dany projekt a realizované konstrukce. Moznost aplikace stavajicich testovani posoudi a vyhodnoti TDI na zakladé
predloZzeného uceleného setu pfedmétné dokumentace specializovanym subdodavatelem. Potencialnim odsouhlasenim
vyuziti stavajicich zkoudek neni dodavatel zprotén povinnosti provedeni dalSich zkouSek, které vyzaduje legislativa, klient i
jiny smiluvni ¢i odborny dokument, ktery tvofi nedilnou souCast zadavaci dokumentace. PredloZzenim a odsouhlasenim
existujicich vysledkd testl dfive realizovanych konstrukci neni dodavatel zprostén pozadavku testovani zabudované
konstrukce na stavbé.

Materialy, provadéni, povrchové Upravy

Ocel

Na podkonstrukce jsou uvazovany profily z béZnych uhlikovych a nizkolegovanych oceli fady 37 a 52 se zaru¢enou
svafitelnosti. Ocelové profily a plechy podkonstrukci u kterych je to vyslovné uvedeno budou Zarové pozinkovany v minimalni
tloustce 100um. pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak. Nosné ocelové prvky fasady umisténé v interiéru budou opatieny
vicevrstvym certifikovanym natérem. Fasadni a okenni kotvy vystavené pfimé povétrnosti, budou zarové zinkovany ve viech
pfipadech. Veskeré ocelové plechy je potfeba dodat v pozinkovaném provedeni.

a) V8echny konstrukce z mékké oceli navrzené pro a pouZité ve stavebnim dile musi byt Zarové pozinkovany ponorem dle
normy CSN EN ISO 1461. Dalsi obecné ochrany mékké oceli-véetné zinkového spreje, $erardovani atd. nejsou pfipustng,
ledaze by byly pisemné schvéleny architektem/generalnim projektantem.

b) Pfed Zarovym zinkovanim ponorem musi byt plochy mékké oceli vyCistény a pfipraveny dle pozadavki normy ISO 27831.

¢) Po Zarovém pozinkovani mékké oceli ani po galvanizaci nesmi byt provadény zadné obrabéci operace, fezani, vrtani (v
tovarné ani na staveniti), ani svafovani.

Na ostatnich ocelovych Castech, pro které neni vyslovné pfedepsano zarové zinkovani je zapotfebi provést
protikorozni ochranu pomoci ochrannych natérovych systémd navrzenych podle CSN EN ISO 12944 minimalné pro korozni
prostfedi C3.VSechny pohledové svary fesit jako pohledové upravené (napf. pfebrouseng).
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Nerezové ocelové profily a plechy nejméné v kvalité oceli 17 248.

Hlinikové profily a plechy
Pouzity budou vyhradné vyrobky z legovanych AL slitin:
Profily minimalné ALMgSi 0,5 - F22.
Plechy minimainé ALMg 1 - F18.

Veskery hlinik v extrudované formé musi byt vyroben pfinejmensim ze slitiny 6060-T5 nebo 6063-T5. Specializovany
subdodavatel ma volit slitiny podle finalniho pouziti a Upravy v ramci stavebniho dila.
Skryté extrudované prvky, spojky atd. maji mit tloustku pfinejmen$im 1,5 mm, zatimco profily, spojky, atiky, Zlaby, podhledy,
desky atd. ve vné&jSim prostoru a na viditelnych mistech interiéru musi mit tlouStku minimainé 2,0 mm, pfi zachovani rovinnosti.
VSechny plechy maji vykazovat slitinové slozeni a teplotni tfidu pfiméfenou k jejich uréenému Gcelu a musi byt vyrobeny
v souladu s normami CSN EN 485 (1-4 v&etn&), CSN EN 573 (1-4 véetng) a CSN EN 515.
VSechny plechy, které musi byt opatfeny anodizaéni povrchovou Upravou, maji byt ze slitiny J57S, a musi byt vyrobeny podle
norem CSN EN 485 (1-4 véetng), CSN EN 573 (1-4 véetn&) a CSN EN 515.
Legovani a kvalita povrchu profild musi splfiovat pfedpisy pro poZzadované povrchové Upravy. Tvary lemovani a ohyby je
zapotfebi vytvofit pfed provedenim povrchovych Uprav, plechy ohybat s co mozno nejmensim polomérem bez tvofeni trhlin.
Plechy pro dekorativni obloZeni jsou osazeny v jednotném sméru valcovani a viechny musi pochézet z jedné Sarze.

Izolagni a tésnici materialy

V pfipadé, ze pro tepelné izolace budou pouzity hydrofobizované mineraini desky, bude jejich potfebna tuhost
(vyjadfena mérnou hmotnosti) odpovidat konkrétni aplikaci. Tepelna izolace v provétravanych fasddach bude opatiena diflizni
félii, v pfipadé jakékoli slunecni expozice félie v UV trvale stabilnim provedeni. Tepelna izolace dobihajici k terénu, nebo
stfeSe musi byt izolovana proti zemni vihkosti a proti odstfikujici deStové vodé folii do vy3ky min. 250 mm nad urover terénu
¢i nahrazena nenasakavymi izolacnimi deskami.

PferuSeni tepelnych mosti v obvodovém plasti bude provedeno v souladu s typovymi detaily pFisluSnych
systémovych konstrukci. Pro preruseni tepelnych mostd sméji byt pouzity pouze materialy, které jsou nenasakavé a tvarové
konstantni pfi teplotach od — 20°C do +180°C.

Veskeré tepelné izolace musi byt min. ,nesnadno hoflavé* - tF. A die CSN 730862.

Distance mezi fasadou a hrubou stavbou budou utésnény systémovym zpisobem, ktery dokladuje snaSenlivost a
potiebnou pfilnavost (resp. nepfilnavost) pouzitych komponent. Obecné se jedna o utésnéni PU provazci ¢i pruznymi paskami,
zatmeleni pruznymi silikonovymi, akrylatovymi &i butyl-kaucukovymi tmely, pfelepeni foliemi z EPDM &i butylu atd., pfi¢emz
provedeni a vybér materiali musi odpovidat technickému feSeni pfislusného detailu. Pfi pouziti diftznich i parotésnych fdlii
nesmi dojit k jejich vzajemné zaméné! V pfipadé pouZiti plechu jako parozabrany bude poZadovano prelepeni i prokazatelné
podtmeleni jeho okraju.

VeSkeré lemovaci félie vybihajici na zdivo budou krom pfilepeni v Sifce min. 100 mm jesté v misté nad otvory
mechanicky pfipevnény pribéznym profilem proti pfipadnému odtrzeni. Uprava povrchii a pouzita lepidla se Fidi predpisy pro
provadéni téchto napojeni.

EPDM t&snéni na oknech a fasadach musi byt v rozcich napojeno vulkanizaci & lepenim rozki. Reeni pouhym
presahem a pfitlacenim neni pfipustné.

Na pfipadné zatmeleni strukturalnich spar proskleni bude pouzito specialniho silikonového tmelu pro strukturalni zasklivani.

V8echny stavebni izolace musi splfiovat pozadavky ISO 14001 a to nejen u producenta dané izolace ale také u
dodavatele vstupnich surovin a vSechny musi byt doloZeny certifikaty.

Odolnost tésnicich materiald proti UV zafeni, povétrnostnim podminkam, teplotnim rozdilim a starnuti materialu musi
odpovidat platnym predpisiim a dodavatel je musi doloZit certifikatem

Sklo a izolaéni zaskleni

Vybér pfedepsanych a navrzenych skladeb zaskleni bude podfizen architektem schvalenym vzorkim a zadanym
parametriim (napf. tepelnym, akustickym a bezpe€nostnim). Tloustka skel je navrzena v zavislosti na statickych a akustickych
poZadavcich na zaskleni ¢i celosklenénou konstrukci.
Spickovy distanéni ramedek plastovy v gemé barvé. Material ABS se skelnymi viakny. Ekvivalentni tepelna vodivost 0,135
W/m*K dle EN 12664:2001-01.
|zolaéni trojskla budou navrzena v souladu s CSN 74 3305 Ochranna zébradli, zejména ve smyslu bezpe&nosti proti
propadnuti.
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Upozorfiuje se na problematiku teplotniho Soku u &aste¢né stinénych prosklenych ploch coz je destrukce vlivem teplotniho
Soku.

VSechna skla ESG budou véetné HST, o éemz bude na sklenéné tabuli nesmazatelné, trvale Gitelné oznadeni. Zpusob a
umisténi bude na tabulich jednotné a bude provedeno na zakladé odsouhlaseni architektem a stavebnikem

U ostatnich skel bude ovéfeno vylouéeni pfipadné destrukce vlivem termélniho Soku. V ostatnim pfipadé bude provedena
jejich Uprava tak, aby nehrozilo riziko destrukce.

Bezpetnosti lepena skla s odolnosti proti razu dle CSN EN 12600.

Pozadavky na odolnost skel z hlediska zabezpedeni majetku a soukromi, ve vazbé na CSN EN 356, dle které se stanovi tfida
odolnosti bude dopinéna a stanovena ze strany investora v pribéhu realizacniho projektu.

Soucasti dodavky bude téZ ochrana vnéjsich prosklenych ploch proti narazu ptactva. Pfedpoklada se vyuZiti efektu pro ptaky
viditelného UV spekira svétla.

Povrchové Upravy

Hlinikové okenni a fasadni konstrukce budou mit na povrchu Upravu na bazi praskovych vypalovanych laki dle
pozadavk( architekta GP, pokud v dokumentaci nebude uvedeno jinak. Odstiny jsou pro jednotlivé Casti uvedeny na
sestavnych vykresech v popisovém poli, pfipadné budou teprve stanoveny architektem GP.

VSechny povrchové Upravy budou odsouhlaseny architektem az po predloZeni referenénich vzorku.
Veskeré vnéjSi povrchy jsou pozadovany z materialt a povrchovych Gprav s minimalni reflexi. Sekundarni nosné ocelové
konstrukce bude opatfeny tfivrstvym certifikovanym natérem, pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak.

Udrzba a Eisténi

Cisténi a Udrzba pfedsazenych fasad bude probihat pfedevsim z exteriéru. Je uvazovano s intervalem 2x rodné.
Systém udrzby a Cisténi vnéjSich prosklenych ploch (fasady parter() bude feSen z trovné terénu prostfednictvim mobilnich
plosin a z pochozich servisnich lavek, které jsou souéasti konstrukce pfedsazené fasady.
Soucasti navrhu systému Udrzby musi byt nejen myti, Cisténi a bézna Udrzba, ale i vyména viech prvku, véetné strategie
presklivani pro vechny plochy fasad. VSechny pouzité vnéjsi prvky na stavebnim dile musi umoziovat nezavislou vyménu
skel a ostatnich soucasti fasady bez nutnosti demontaze vétsich pfilehlych ploch.
Soudasti  predani dila bude Pfirucka pro provoz a Udrzbu fasadnich konstrukci (vé. pohyblivych a motorickych Gasti), ktera
bude obsahovat mj. metodické postupy pro vyménu komponentd, prvkli a materialdi, které jsou oznageny jako ,vyménitelné
“ polozky, a které tedy maji navrhovanou Zivotnost kratsi, nez je navrhovana zivotnost celkového stavebniho dila.

Kontrola kvality

Subdodavatel musi navrhnout a udrZovat systém kontroly kvality zaji$tujici a prokazujici, Zze veskeré  pozadavky
specifikace provedeni jsou spinény v kterékoliv fazi subdodavky.
Subdodavatel pedloZi projekénimu tymu béhem 14 tydnu od povéreni dokument podrobné popisujici systém kontroly kvality.
Tento dokument se bude nazyvat ,Kontrolni a zkuSebni plan®.
Kontrolni ~ a zkuSebni plan bude navrhovat procedury kontroly kvality a metody fizeni, které subdodavatel bude
implementovat a spravovat po celou dobu smlouvy, véetné zarucni Ihity.

Subdodavatel musi pfijmout a/nebo udrzovat piné dokumentované nasleduijici procedury:
- Seznam vykres( poZadovanych pro zajisténi Upiného a vyhovujiciho dokonéeni dila.
- Seznam dokumentace poZadované pro zajiSténi UpIného a vyhovujiciho dokonceni dila.
Kontrolni listy navrhu, testovani, vyroby, dodavky a instalace.
- Dokumentace a predpisy BOZP.
- Predavaci protokol.
- Procedury kontroly kvality na stavbé.

CE znadeni vSech konstrukci a material(i pouzitych na stavbé musi byt v souladu s platnou legislativou (napf. s CSN EN
13830 - Lehké obvodové plasté — Norma vyrobku) tam, kde je to aplikovatelné.

Pfipojeni oznaceni CE je povinnosti vyrobce; oznadeni CE se pfipojuje ke vSem stavebnim vyrobkdm, pro které vyrobce
sestavil prohladeni o vlastnostech v souladu s CPR (Nafizeni EU ¢&. 305/2011 v aktualnim znéni — podminky pro uvadéni
stavebnich vyrobku na trh). Pfipojenim oznaceni CE nebo tim, Ze oznageni CE necha ke stavebnimu vyrobku pfipojit, dava
vyrobce na védomi, Ze nese odpovédnost za shodu takového vyrobku s vlastnostmi uvedenymi v prohladeni a spolu s tim i
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za soulad se vSemi pfislusnymi pozadavky stanovenymi CPR a dalSimi pfislusnymi harmonizaénimi pravnimi pfedpisy EU,
které jeho pfipojovani stanovi.

Veskeré rozmérové udaje uvadéné v této PD predstavuiji idealni hodnoty. Pfed zadanim do vyroby musi byt odméfeny
skute¢né rozméry na stavbé a témto skute¢nym rozmérdm (a pomérim) navrh vyrobku pfizplsobit. Pfed provadénim je téz
nutné ovéfit koordinaci ostatnich &asti projektu. Tento princip se tyka nejen fasadnich konstrukci, ale plati vSeobecné!

19. Vyplné otvoru

Jako otvorové vyplné otvor( jsou navrzena hlinikova okna pfevazné ramovych konstrukci, vybrané prvky, neumozujici,
vzhledem k ke svym vétSim rozmérim konstrukéni provedeni ramové, budou provedeny jako konstrukce rastrové. Fasadni
dvefe jsou uvazovany téz jako hlinikové, ve vétsiné pfipadu plné.

Podrobny vypis jednotlivych prvkd je uveden v Knize oken, ktera je souéasti této DPS. Detaily, je-li na né odkazovano, jsou
souCasti této dokumentace, ¢ast D1.1. Architektonicko-stavebni feSeni.

Pozadavky:

Fasadni konstrukce a vSechny prvky budou splfiovat pozadavky stavebni fyziky. Vlastnosti jednotlivych vyrobki budou
dolozeny certifikaty. VSechny potrebné vypodty a méfeni zajisti generalni dodavatel.

Stavebné-fyzikalni vlastnosti konstrukci, skladeb a zejména kritickych detaili obvodového plasté budou na pozadani
prokazany na zakladé zkouSek autorizované zkusebny, jim odpovidajicich tabulkovych pfepo¢ti nebo posudkem obsahujicim
uceleny protokol o posouzeni vypo&tovymi metodami relevantnimi pro dany typ konstrukci ¢i detaild. Ceny zkousek, vypoctu
¢i posudku je zapotiebi zapocitat do ceny pfislusnych ¢asti.

V&echny tepelné izolaéni systémy prosklené vypiné musi mj. odpovidat platnym ustanovenim CSN 73 0540 a zohledfiovat
pfilohu této normy. Pro hodnoty prostupu tepla Un dle CSN 73 0540-2 je pro tento projekt zadano a pozadovano dosazeni
hodnot stanovenych Priikazem energetické naro€nosti budovy. Zaroven je nutné plnit parametry dotacniho titulu Spravedliva
transformace 2021-2027.

U konstrukci a skladeb bez parozébrany bude muset byt vypoétem prokdzéno zamezeni tvorby kondenzétu na mistech
ohrozujicich fadnou funkci souvrstvi ¢i systému. Kondenzat, ktery se pfipadné za nepfiznivych podminek vytvoii, musi byt z
ramovych i fasadnich systému fadné odveden pfislusnym poctem otvord & prokazano jeho odvétrani ze skladanych a
provétravanych plastu.

Vnitfni parotésné a vnéjSi vodotésné vrstvy skladeb musi byt fadnym zplsobem napojeny na pfislusné vrstvy a izolace spodni
stavby. V mistech, kde dochazi k napojeni stavbou provadénych hydroizola€nich félii na fasadu, resp. v misté provadéni
féliovych tésnicich lemd ¢i oplechovani fasady bude povinnosti zhotovitele umoznit potfebnou koordinaci a navaznost praci.
V zajmu Fadného provedeni téchto detail(l. Pozadavek na zatékavost musi byt spinén dle CSN 74 6210.

Zvukova izolace

Konstrukce a skladby musi splfiovat pozadavky odpovidajici jejich poloze a umisténi v hodnotach stanovenych v CSN 73
0532, pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak. Hodnoty pozadovanych Gtlumu uvedené u jednotlivych polozek, jsou pouze
orienta¢ni. Pro stanoveni konkrétnich vlastnosti dané konstrukce v daném misté objektu je nutné vychéazet z Akustické studie,
ktera byla pro tuto etapu zpracovana.

Pripojovaci spara fasady k deskam (stroptim) jednotlivych podlazi musi splfiovat akustické pozadavky a musi tomu odpovidat
i pouzité materialy v této spare, aby danych hodnot bylo dosazeno.

Specializovany subdodavatel musi predloZit certifikaty podloZené reprezentativnimi vysledky testu provedenych podle norem
fady CSN EN ISO 10140 Akustika nezavislou akreditovanou zku$ebnou nebo od nezavislého akustického konzultanta, kde
bude potvrzeno, ze dodavatelem navrzené stavebni dilo splfiuje poZadavky uvedené v dokumentaci od akustického
konzultanta. Parametry je nutno podioZit existujicimi testy systému, pokud jsou k dispozici a jsou charakteristické pro dany
projekt a realizované konstrukce. MoZnost aplikace stavajicich testovani posoudi a vyhodnoti TDI na zékladé pfedloZzeného
uceleného setu pfedmétné dokumentace specializovanym subdodavatelem. Potencialnim odsouhlasenim vyuziti stavajicich
zkouSek neni dodavatel zproStén povinnosti provedeni dalSich zkouSek, které vyZaduje legislativa, klient ¢i jiny smluvni ¢i
odborny dokument, ktery tvofi nedilnou sou¢ast zadavaci dokumentace. Pfedlozenim a odsouhlasenim existujicich vysledk
testl dfive realizovanych konstrukci neni dodavatel zprostén pozadavku testovani zabudované konstrukce na stavbé.

Povrchové Upravy
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Hlinikové okenni a fasadni konstrukce budou mit na povrchu Upravu na bazi praskovych vypalovanych laki dle pozadavku
architekta GP, pokud v dokumentaci nebude uvedeno jinak. Odstiny jsou pro jednotlivé ¢asti uvedeny na sestavnych
vykresech v popisovém poli, pfipadné budou teprve stanoveny architektem GP.

V$echny povrchové Upravy budou odsouhlaseny architektem az po predloZeni referenénich vzorko.

VeSkeré vnéjSi povrchy jsou pozadovany z materiéld a povrchovych Uprav s minimalni reflexi. Sekundarni nosné ocelové
konstrukce bude opatfeny tfivrstvym certifikovanym natérem, pokud nebude v dokumentaci uvedeno jinak.

Jednotlivé fasadni konstrukce jsou dulezitym estetickym prvkem a podléhaji vzorkovani.

Technicky popis polozek:

Mnozstvi 1ks

Vyméra celkem 83 m2
SO102/ET.01/3.44.NP,
jizni fasada do ul.Sokolovské
Pozn.: Uvedené vyméry jsou pouze orientacni. Rozhodujici jsou Udaje ve vykazu vymér, resp. tab. vyrobka.

Dominantni okno galerie

Umisténi

Obecny popis

Jedna se jeden z kliCovych architektonickych prvkd navrhované budovy SO102. Otvorova vyplii je, vzhledem ke svym
rozmértim (Sitka 9,7 m / vySka 8,5m), FeSena jako rastrova konstrukce, ¢lenéna na 3 svisla pole. Vzhledem k poZadavku na
co nejméné patrné Elenéni prosklené plochy budou spary ve formé strukturalniho zaskleni bez krycich li$t. Nosné sloupky pak
budou sklenéné. Okno je po svém obvodé lemovano hlinikovym tahokovem, ohrani€ujicim prostor mezi pfedsazenym
fasadnim plastém a vlastni budovou. Tahokov zaroven pini funkci ochranného zabradli pro pohyb Udrzby v prostoru fasady.
Celé fasadni konstrukce je bez exteriérovych stinicich konstrukci. Soucasti dodavky této otvorové vypiné je vnitfni stinéni
formou el. ovladanych zavés.

Veskeré prvky, véetné jejich povrchovych Uprav podiéhaji schvaleni architekta.

Nosny systém:
Obvod je tvofen fasadnim systémem s pferuSenim tepelného mostu a pohledovou Sifkou 50 mm. Svislé nosné prvky v misté

strukturalni spary jsou sklenéna Zebra ve skladbé 4 x 15mm (lepend, vrtana s brouSenymi hranami viz. detail), hloubka zeber
dle statiky (cca 600 mm), vySka zeber 8 500 mm. Pouzita flie mezi sklenénymi tabulemi PVB 0,76.
Pro ulozZeni izolacnich trojskel je nezbytné pouzit specialni systémové nosniky pro uloZeni vypini s vy$8i hmotnosti.

Zaskleni: Bezpeénostni izolaéni trojsklo, polostrukturalni s funkci zabradli.
Predpokladana skladba ESG 12 - 16 - 10 ESG - 16 - VSG ESG 10.ESG 10. 4
Pfesna skladba bude vychazet ze statického vypoctu. VSechna skla ESG s HST.

Parametry zaskleni:

Ug (prostup tepla) = 0,6 W/m2K
Lt (prostup svétla) = 41%

g (solarni faktor) = 24%

Sc (stinici koeficient) = 0,28

Povrchové Uprava: Praskova barva RAL 9006 Weissaluminium

MnoZstvi etapa 01: 94ks/etapa 02: 46ks

etapa 01: 1112 m2
etapa 02: 652 m2

Umisténi SO102/ET 01+02 / 1.NP - 4.NP
Pozn.: Uvedené pocty a vyméry jsou pouze orientacni. Rozhodujici jsou Udaje ve vykazu vymeér, resp. tab. vyrobku.

Hlinikova okna 1. — 4. NP Vyméra celkem
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Okenni systém:
Hlinikovy profil s pferuSenym tepelnym mostem a vysSi urovni teplené izolace. Obecné oznaceni Hl+ s Uf az 1,0 W/im2K (v

zavislosti na kombinaci profili a tl. zaskleni). Tepelna izolace s paskami napf. typu noryl, vytuzené sklenénymi viakny pro
dosazeni pozadované hodnoty Uf. Vzduchotésnost: tfida 4 (600 Pa), Vodotésnost tfida E 900 (900 Pa), odolnost prosti
zatizeni vétrem tfida C4 (1600 Pa). Systém musi byt testovan na vySku oteviravého kfidla 2 800 mm a dosahnout uvedenych
parametru. Hloubka profilu rému do 80 mm. Celkovy pozadavek na R'w oken je 30 dB. Okenni systém musi umoznit dosazeni
hodnoty Rw 46 dB (0,-3) a bezpecnostni RC 3.

Parametry dle pouzitych norem ( EN ISO 10077-2, EN ISO 140-3, EN ISO 717-1, EN 1026, EN 12207, EN 1027, EN 12208,
EN 12211, EN 12210).

Okno je v misté sloupu rozsifené skladbou profilt a izolace viz. samostatné detaily. Sou¢asti kazdé otevirky bude sitka proti
hmyzu na Sifku celého kfidla viz. samostatné detaily ASR-7408, 7409.

Kovani: Skryté panty, povrchova Uprava klik — v barvé profild.

Zaskleni: Bezpecnostni, izola¢ni trojsklo

Predpokladana skladba: ESG 10 - 16 - ESG 8 - 16 - VSG ESG 8. ESG.8.4,

Pfesna skladba bude vychazet ze statického vypoctu. V8echna skla ESG s HST.

Pro uloZeni izolacnich trojskel je nezbytné pouzit specialni systémové nosniky pro uloZeni vypini s vy$8i hmotnosti.

Parametry zaskleni:

Ug (prostup tepla) = 0,5 W/im2K
Lt (prostup svétla) = 74%

g (solarni faktor) = 51%

Sc (stinici koeficient) = 0,59

Povrchové Uprava profilti: PraSkova barva RAL 9006 Weissaluminium

Venkovni stinéni
Soucasti oken je venkovni roleta z tkanych skelnych vidken potazenych PVC. Latka se naviji na horni navijeci ty¢, ktera je
pomoci bo¢nich konzol uchycena k nosné konstrukci. Nabal rolety je bez boxu. Spodni zatéZovaci profil, ktery latku napina,
je po stranach veden bocnimi vodicimi lanky, ktera jsou z oplasténé nerezové oceli. Kazda skupina rolet je ovladana
samostatné (dle orientace ke sv&tovym stranam v jednotlivych mistnostech) pomoci elektromotoru. Barva - stupnice RAL dle
vybéru architekta.

Mnozstvi etapa 01: 94ks / etapa 02: 46ks

etapa 01: 54,2 m2
etapa 02: 4,7m2

Umisténi S0102 / ET01+02 / Stfecha
Pozn.: Uvedené pocCty a vyméry jsou pouze orientacni. Rozhodujici jsou udaje ve vykazu vymér.

Svétliky nastfesni Viyméra celkem

Nosny systém:
Svétliky jsou navrzeny z fasadniho systému s pferuSenim tepelného mostu a pohledovou Sifkou 50 mm a vySSi drovni teplené

izolace. Obecné oznaceni HI s Uf az 0,56 W/m2K (v zavislosti na kombinaci profilt a tl. zaskleni). Vzduchotésnost: tfida AE
1950, Vodotésnost tfida RE 1950, odolnost prosti zatizeni vétrem tfida E 2400. Oteviravé kFidlo v misté vystupu na stfechu
musi byt schopno otevieni na 90 st. pomoci el. motoru. Fasadni systém musi mit od dodavatele systému potvrzeni na
dodrZeni minimalniho sklonu.

Zaskleni: Bezpec€nostni izolaéni, protisluneéni trojsklo.

Predpokladana skladba zaskleni: ESG 10 - 16 - 10 ESG — 8 - VSG 8.8.2, VSechna skla ESG s HST
Pfesna skladba bude vychazet ze statického vypoctu. V mistech, které urcuji detaily bude strukturaini spara.
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Parametry zaskleni:

Ug (prostup tepla) = 0,5 W/m2K (ve svislé poloze)
Lt (prostup svétla) = 44%

g (solami faktor) = 24%

Sc (stinici koeficient) = 0,28

Povrchova Uprava: Praskova barva RAL 9006 Weissaluminium

MnoZstvi etapa 01: 57ks/etapa 02: 25ks
Dvefe hlinikové Viyméra celkem -m2
Umisténi SO102/ET01+02/ 1.PP - 4.NP

Pozn.: Uvedené poCty a vyméry jsou pouze orientacni. Rozhodujici jsou Udaje ve vykazu vymér, resp. tab. vyrobku.

Dvefni systém:

Hlinikovy profil s pferuSenym tepelnym mostem a vy3Si urovni teplené izolace. Obecné oznaceni HI s Uf az 1,3 W/im2K (v
zavislosti na kombinaci profild a tl. zaskleni). Vzduchotésnost: tfida 4 (600 Pa), Vodotésnost tfida 7A (300 Pa), odoInost prosti
zatizeni vétrem tfida C3 (1200 Pa). Systém musi byt testovan na vysku oteviravého kfidla 3 000 mm a dosahnout uvedenych
parametrd. Hloubka profilu ramu do 80 mm. Dvefe musi umoznit dosazeni hodnoty RW 43 dB (-1,-4) a bezpec€nosti RC 3.
Vlastnosti a vybavené dvefi viz samostatna tabulka dvefi.

Parametry dle pouZitych norem ( EN ISO 10077-2, EN ISO 140-3, EN ISO 717-1, EN 1026, EN 12207, EN 1027, EN 12208,
EN 12211, EN 12210).

Kovani: Skryté panty, povrchova uprava klik nerez.

Zaskleni: Bezpecnostni, izola¢ni trojsklo

VSG 44.2-16- ESG6 - 16 - VSG 44.2, VSechna skla ESG s HST.
Pfesna skladba bude vychazet ze statického vypoctu

Parametry skel se budou co nejvice blizit parametrim oken v danych fasadach podle orientace svétovych stran.

Povrchova Uprava profilt: Praskova barva RAL 9006 Weissaluminium

MnoZstvi 1ks
Sekéni vrata do garédze Viyméra cca 5600 x 3100mm

Umisténi S0102/ET01/ 1.PP, zapadni fasada
Pozn.: Uvedené vyméry jsou pouze orientacni. Rozhodujici jsou Udaje ve vypisu prvkd.

Vrata do spoleCnych garaZi jsou navrzena jako sekéni, primyslova s velkou Cetnosti otvirani, se zvySenou rychlosti pohybu,
zesilenou pruzinou a pohonem dimenzovanym na nepietrzity chod (Fidici jednotka s frekvenénim méni¢em). Vrata jsou
navrzena podie CSN EN 13241+A2 Vrata - Norma vyrobku, funkéni viastnosti, pro asty az silny provoz, z dvousténnych
zateplenych a zarové pozinkovanych lamel s hladkym povrchem, které jsou vzajemné propojené pantovymi prvky. Lamely
plné, vypinény izolaci z PU pény, pouze spodni lamela bude perforovana, napf. z tahokovu (volna prato¢na plocha 0,7
m2). Tl. lamel je navrZzena 42 mm. Segmenty a celd vrata musi odpovidat pfislusnému zatizeni vétrem pro danou oblast a
polohu ve fasadsé.

Vrata jsou osazena ze strany interiéru - 200 mm od vnitfniho lice nosné konstrukce nadpraZi viezdu do garaze. Vjezdovy
otvor v zelezobetonové konstrukci o rozméru $/v 5900/3330mm (HS bez vnéjSiho a vnitiniho zatepleni) je osazen 1 ks
sekénich garaZovych p5590mm a vySce min. 3100 mm. Vrata budou kotvena do samostatné ocelové konstrukce pruzné, bez
akustickych mostu, k Zelezobetonovym sténam, uloZeni na samostatny ram, pfes silentbloky. Vodici liSty vrat musi byt pruzné
uloZeny tak, aby bylo maximalné zabranéno pfenosu vibraci a razl do stavebnich konstrukci.
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Osténi a nadprazi vrat jsou vné garaze zatepleny ETICS a opatfeny finalni omitkovou Upravou (viz vykresova dokumentace).
Této Upravé je nutno prizpGsobit kotveni vrat, typ kovani a bo¢ni zakonceni vrat po stranach k HS (resp. ETICS) jak v interiéru,
tak v exteriéru. Elektricky pohon je umistén uvnitf v nadprazi, napéti 230 V — motor s frekvenénim méniem, uréeny pro vrata
s nejvy$§im poctem otevirani (Easty az silny provoz). Nutnost koordinace s profesemi elekiro — silové, ovladaci pfivodni
kabely, provazba se svételné signalizatnim zafizenim a EPS. Soucasti vrat je i magneticky kontakt snimani polohy dvefi —
systém ACS/PZTS.

Ovladani vjezdovych vrat bude feSené pres systém ACS (dalkovym ovladacem) a dalkové z ureného velinu (pfedpoklad
sekretariat — mistn. B302) pfes interkom. Vrata budou pfipojena na EPS a pfipojena na zalohovany zdroj el.energie —
v pfipadé poplachu dojde k jejich otevieni. Vyjezd z garazi — otevirani vrat na zakladé signalu dalkovym ovladaéem. Induk&ni
smycCka umisténa v podlaze garaze vysila signél do SSZ (dle vybraného systému SSZ). Vijezd do gardZi — otevirani vrat
pomoci dalkového ovladace.

Vrata musi umoznit nouzové rucni otevieni kliCovym spinaem a mechanicky (fetéz, klika) a musi mit standardni
bezpec€nostni prvky (sevieni prstl, prasknuti pruziny, pojistka pfi pfetrzeni ocelového lana, svételna zavora, atd.).
Povrchova Uprava — dle vybéru architekta (dtto navazujici sestava dvefi), vychazi z barevného konceptu v§ech povrch(i fasad,
a je provedena oboustrannou vypalovaci barvou, otéruvzdornou s vysokou zivotnosti.

20. Predsazeny obvodovy plast

Obecny popis

Jednim z nejdulezitgjSich vyrazovych prvkl z hlediska architektury je navrzena fasada, konkrétné pfedsazeny obvodovy plast.
Ten tvofi cca Etvercové Sablony z prasvitného skla skladané do Supin. Takovéto oplasténi viastni budovy SO102 ma vytvoit
efekt bélostného zavoje, vytvarejici kontrastni a zaroven kiehkou naru¢ kolem zachovavané historické budovy SO101.
Takrika celd nova pfistavba (= budova SO102) bude tedy opatfena vySe popsanym pfedsazenym obvodovym plastém
s provétravanou mezerou. Provétravand mezera ma hloubku cca 600mm, a kromé provétravani mezifasadniho prostoru
slouzi i k zajisténi udrzby pfedsazené fasady z vnitfniho lice. Ztoho ddvodu jsou v urovnich jednotlivych podlazi do
provétravané mezery po celém obvodu stavby navrzeny pribézné pororostové lavky. Pfedsazena sklenéna fasada neni
navrzena pouze v téch partiich stavby, kde to neni mozné z hlediska bezpe¢nostniho a provozniho (vstupni dvefe apod), a
z hlediska funkéniho - zejména poZadavku na zajisténi vizualniho propojeni interiéru s exteriérem (zajisténi vyhledud z oken
ven, a v nékterych pfipadech i smérem opaCnym — do galerie a do rytecké dilny).

Technické redeni:

Navrhované sklenéné Sablony budou o rozmérech cca 500/560mm (3/v), s pfekryvem cca 60mm, pohledové tedy cca
Ctvercového rozméru 500/500mm. Ve skute¢nosti je navrZzeno nékolik rozmérovych fad Sifek Sablon — ty se podfizuji
rozmérlim hrubé stavby (nosné moduly a z nich vychazejici pozice okennich otvord, pozice dilatace, styk hmot v naroZich a
v (Zlabich atp.). Konkrétni navrhované rozméry jsou patrné z piidorysu rastrace fasady. Sablony musi byt provedeny ze skla,
pfip. vrstvenych skel takovym zpusobem, aby splfiovala vSechny bezpeénostni pozadavky na fasadni obklad po dobu
Zivotnosti stavby. Sablony budou nepriihledné, priisvitné s reliéfnim vzorem. Sklenéné $ablony (Supiny) budou prisvitné
transparentni tak, aby za nimi byla vidét silueta konstrukci a provozu (ne tedy mlé¢né bilé) a budou mit strukturalni povrch
(ne hladky). Jako voditko pro objasnéni zaméru poslouzi dostate¢né vizualizace. Ve pfi dodrZeni bezpe€nostnich a dalSich
technickych pozadavk(. VeSkery opticky a povrchovy efekt Sablon bude zplsoben otiskem matrice do tabulového skla.
Optického efektu nebude dosazeno pomoci jakychkoli folii. Reliéf bude v celé ploSe Sablon. Pro strukturalni efekt je tedy tieba
do ceny sklenéného plasté zapocitat i cenu matrice.

Konkrétni provedeni podléhd vzorkovani a schvéleni architektem.

Sablony budou pres gumova t&snéni a sponky upnuty do svislych T profili tvoficich bfity mezi jednotlivymi ,sloupci* $ablon.
Sablony nebudou ukladany do T-profilii ve svislé poloze a s mimym sklonem a pfesahem = tvofi $upiny.

T-profily budou neseny pomoci ocelovych jackell a konzol, které zaroven tvofi nosnou podkonstrukci pro pochozi pérorostové
lavky pro Udrzbu fasady. V misté kotveni veSkerych ocelovych prvkd do hrubé stavby budou vkladdany tepelné izolacni
podlozky odpovidajici pevnosti. V misté dilatace jsou T-profily nahrazeny dvojici L-profili s mezerou 20mm. V naroZich
budovy jsou navrZeny specialni diagonalni kotvy a namisto svislych T-profilli zde bude vytvofena negativni nuta pomoci L-
profilu.

Zakonéeni pfedsazené fasady u terénu je feSeno pomoci odskakovani jednotlivych fad Sablon — na severni fasadé na celou
vySku Sablon, u ostatnich fasad po tfetinach vysky standardni Sablony. Klinovy vySkovy pfechod mezi pfilehlym terénem a
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Sablonami bude vyplnén pomoci betonovych monolitickych stuprl v celé hloubce fasadniho meziprostoru. Horni ukonéeni
pfedsazené fasady v misté atiky bude pomoci atypickych (vy3Sich) sklenénych Sablon vytaZenych az k horni hrané atiky.
Navrhovany nastfesni rost bude dobihat k prosklené fasadé ,ze zadu‘, tj. v pohledovém lici fasady nebude patrny.

V pozicich sani a vydechd VZT a ZOKT do fasady, budou sklenéné Sablony nahrazeny $ablonami z tahokovu (materialové
provedeni nerez) stejné geometrie, s plochou mezer min 60% (nestanovuje-li pfisludna profesni ¢ast PD poZadavek jiny).
Pozor, fasadni obklad téZ pIni funkci zabradli pro pohyb Gdrzby!

Myti fasady z vnéjSiho lice se predpoklada pomoci vysokozdviznych vozikd.

MnoZstvi
Vyméra etapa 01: 3.003 m2
Predsazeny plast celkem etapa 02: 1.014 m2
Umisténi S0102/ET01+02 / 1.PP-
4NP

Pozn.: Uvedené pocty a vyméry jsou pouze orientacni. Rozhodujici jsou Udaje ve vykazu vymeér, resp. tab. vyrobka.

Nosny systém:
Oceloveé kotvy s pororostem na ktery je kotvena nosna konstrukce skel dle detailu &. ASR-7981. Pororo$t (popsan nize) bude

pochozi a slouzi k myti a Udrzbé fasady — fasadni meziprostor musi byt priichozi. Pfedsazeny plast musi splfiovat parametry
ochranného zabradli. Skla musi byt mechanicky zajisténa a vlozena do gumového tésnéni.

Zaskleni: Vrstvené bezpecnostni sklo ESG 4 HST s ornamentem. ESG 4 HST s fdlii 1,52 EVA.
Pfesna skladba bude vychazet ze statického vypoctu a individulniho posouzeni bezpeénosti.
Ornament bude definovan architektem v ramci vzorkovani. Je nutné uvazovat s vyrobou nového valce pro tvorbu ornamentu.

Povrchova Uprava: Ocelové konstrukce - pozink.

MnozZstvi
Vyméra etapa 01: 362 m2
Pororosty ochozu celkem etapa 02: 124 m2
Umisténi S0102/ET01+02/ 1.PP-
4NP

Pozn.: Uvedené vyméry jsou pouze orientacni. Rozhodujici jsou Udaje ve vykazu vymér, resp. tab. vyrobku.

Pfedpokladany typ rostu P 225-33/33-3. nosny pas 25 x 2 mm, rozpérny pas 10 x 2 mm, oko 33/33 mm, lem 25 x 3 mm.
Pororosty musi byt bezpecné pochozi (Zatizeni 1,5 t na plose 200 x 200 mm a priihyb rostd, ktery nepfekroci 1/200 svétlé
rozteCe podpor a zaroveri nebude vétSi nez 4 mm) pfi maximalni svétlé rozteci 1500 mm.

Material/Povrchova Uprava: S 235 JR/zarové pozinkovani dle EN ISO 1461.

Tahokovy

Dil¢i Casti vnéjSiho oplasténi fasady jsou pojednany z tahokovu. Jedna se zejména o zapusténé partie do hlavni hmoty
budovy, tj. jizni vstup od Sokolovské a zapadni portal vstupl a vjezdu do garaze. Materidlové provedeni je uvazovano
v pozinkované oceli + natér (galvanické zinkovani), pfipadné bez natéru (Zarové zinkovani nanaSenim ponorem v tavening).
Konkrétni rozsah perforace, velikosti ok a povrchova Uprava bude stanovena na zakladé predloZenych vzorku.

21. Zatepleni obvodového plasté
Zatepleni obvodového plasté bude provedeno mineralni vatou tl. 300mm - systém ETICS, soklové zdivo bude zateplené XPS

polystyrenem kotvenym na pazici konstrukce stavebni jamy a nasledné vyuzitym jako ztracené bednéni.
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Barevnost pohledovych omitek bude v souladu s pfedstavou architekta — Seda, v provedeni imitujici lepidlo. Konkrétni
provedeni podléh& vyvzorkovani na stavbé.

Stiesni plast je zateplen polystyrenem.

Konkrétni skladby, vé. specifikace jednotl. materialli jsou uvedeny v Knize skladeb.

Zatepleni musi kvalitativng, véetné vSech detailli, ndvaznosti, kotev atp. odpovidat PENB.

Je navrzen ETICS v systémovém provedeni, tzn. v CR atestovany systém jako celek (kotveni -tepelna izolace -zatmeleni -
armovaci vrstva -omitka, véetné véech mezivrstev a zakondujicich liét a detailt), ktery spliiuje pozadavky CSN 732901:
Provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systémdi (ETICS), CSN EN 13500:Tepelné izolacni vyrobky pro pouziti
ve stavebnictvi - Vngjsi tepelné izolaéni kompozitni systémy (ETICS) z mineréini viny - Specifikace, CSN EN 13499:Tepelné
izolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systémy (ETICS) z pénového polystyrenu -
Specifikace . ETICS je navrzen s ohledem na podkladovou konstrukci, lepici vrstvy, tepelné izolacni vrstvy, zakladni vrstvy a
navrh koneéné povrchové Gpravy. Mechanické kotveni hmozdinami musi byt provedeno v souladu s CSN 732902: Vnéjsi
tepelné izolacni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a pouZiti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem.
Podklady pro ETICS jsou - Zb konstrukce odbednéné a zbavend mechanickych nedistot, nebo zdéna omitnuta

nebo neomitnuta sténa.

Tepelna izolace na bazi mineralnich vlaken s viakny orientovanymi podéiné spliiujici pozadavek na mechanickou pevnost, v
oblasti dobihajici k terénu nebo jiné ploSe izolovana proti zemni vihkosti a proti odstfikujici deStové vodé pouzitim
extrudovaného polystyrénu (XPS) do vySky min. 150 mm, pfiemZ hydroizolace spodni stavby vytaZena do vySky 300 mm.
Navrzené tloustky tepelnych izolantd jsou uvedeny ve stavebnich detailech. Tloustka tepelné izolace dle pouzitého

typu a vlivu tepelnych mostl. Standardné se uvazuje MW o tl. 300 mm. Extrudovany polystyrén v soklové

¢asti ma tl. téz 300 mm (celkova tl. ETICS 320 mm). V podhledech je tl. MW 300 mm. Tloustka izolantu musi byt ovéfena
vypoCtem v zavislosti na pouZité MW.

Provadéni ETICS se fidi vySe uvedenymi normami, pokyny a smérnicemi dodavatele ETICS a detaily jsou feSeny v souladu
se Shornikem technickych pravidel TP CZB pro vnéj$i tepelné izolacni kontaktni systémy (ETICS), vydala Ceska energeticka
agentura a Cech pro zateplovani budov CR.

Kladeni tepelné izolacnich desek vodorovné na vazbu, pilovité pfes sebe na vnéjSich rozich. Kotevni hmoZzdiny talifové
zapus$téné a prekryté zatkami z tepelné izolace. Poget a umisténi hmozdin dle statického vypoétu a pokynd dodavatele ETICS,
v€etné zvySenych pozadavkl na hranach objektu.

Vnéj$i omitka paropropustna silikatova nebo na bazi silikonu pro vnéjsi pouZiti, struktura a barva dle vybéru architekta. Omitka
probarvena ve hmoté. VSechny rohy a zakon€eni budou opatfeny doplikovymi systémovymi prvky, véetné pfisluSenstvi,
rohova lista pro vnitfni kouty a narozni lidta pro vnéjsi kouty, nadprazni lista s okapnim nosem, zacistovaci okenni profil,
zakonCujici profil pod vnéjSim parapetem, atp.). Zvlastni pozornost je nutno vénovat provedeni (utésnéni zatmelenim)
prostupd riznych kotevnich prvki skrz ETICS.

Mezi etapami vystavby E1 a E2 prochazi ETICS objektovéa dilatace — bude pouZito standardnich dilataCnich zakonCujicich
profil{i.

Na fas&dé jsou pouZity omitky o zrnitosti, v barevnych odstinech a v kvalité - viz specifikace uvedené ve skladbach konstrukci
¢asti D.1.1.

22. NastreSni rost

Dalsi ¢asti budovy SO102, tvofici pohledovou obélku budovy je nastiesni rost.

Z architektonickych divodl je totiz Clenita stfecha SO102 prekryta jednotnou horizontalni rovinou ve formé pérorostu,
pochoziho pro udrzbu. V ploSe rostu je vynechan kompozicni otvor nad Casti nastfesSniho hristé a terasy. Dale jsou vynechany
partie pro umisténi poli fotovoltaiky, pro pfistup k jednotlivym technologiim a pro vystup z nastfeSnich svétliku pro jednotky
HZS a obsluhy. Nosnou podkonstrukci pod pororodtem tvofi ocelové valcované nosniky kotvené do atik a stfeSnich Zelbet.
Zeber. Povrchova Uprava vSech ocelovych prvki se piedpoklada v provedeni pozink.
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Mnozstvi
C e s Vyméra etapa 01: 1.908 m2
NastreSni rost celkem etapa 02: 711 m2
Umisténi | SO102 / ET01+02 / stfecha

Pozn.: Uvedené vyméry jsou pouze orientaéni. Rozhodujici jsou Udaje ve vykazu vymér, resp. tab. vyrobku.

Pfedpokladany typ pororo$tu P 340-33/33-3. nosny pas 40 x 3 mm, rozpérny pas 10 x 2 mm, oko 33/33 mm, lem 40 x 3 mm.
Pororosty musi byt bezpecné pochozi (Zatizeni 1,5 t na ploSe 200 x 200 mm a prlihyb rostd, ktery nepfekroci 1/200 svétlé
rozteCe podpor a zarovef nebude vétsi nez 4 mm) pfi maximaini svétlé rozteci 1000 mm.

Material/Povrchova Uprava: S 235 JR/Z&rové pozinkovani dle EN ISO 1461.

23. Zamecnické vyrobky

Jsou specifikovany v Tabulce zamecnickych vyrobki a jedna se o zamecnické vyrobky oznagené v pldorysech stav-arch
Casti pozicemi ZV... Do této kategorie nespadaji nosné ocelové kce, které jsou pfedmétem samostatné ¢asti DPS — Stavebné-
konstrukéni FeSeni (statika).

Materialem zamecnickych vyrobkl jsou pfevazné bézné dostupné kovové profily typové Fady, nebo typové kompletaéni
vyrobky. Soucasti nékterych zadmecnickych vyrobku jsou i dopliiky z jinych materiall (pryzova tésnéni, apod.). Mezi
zamecnické vyrobky jsou zafazena i celosklenéna zabradli. Ta jsou uvazovana v systémovém provedeni se skrytym kotvenim
umoZznujicim rektifikaci min. £ 15mm, v exteriéru pak s integrovanym systémem odvodnéni (balkon kavarny). Skla VSG/ESG
s brouSenymi hranami bez madel. Navrh skel a jejich kotveni navrhne dodavatel ve své dilenské dokumentaci véetné
statickych vypoctll, dolozeni navrhu zabradelni vypiné vypoctem se simulovanou kyvadiovou zkouskou podle CSN EN 12600
(simulace nérazu lidského téla do vrstveného skla). Zabradli, véetné skla zabradli musi splfiovat poZzadavky na ochranna
zébradli podle CSN 743305.

Soucasti dodavky arc.stav. €asti jsou i nerezové rolety oddélujici jidelnu od vydejny a od prostoru mycky.

Veskeré vyrobky budou provedeny v kvalité odpovidajici osazeni vzhledem k pohledové expozici - pohledové neexponované
prvky v pomocnych technickych prostorech bez pfistupu vefejnosti podiéhaji pouze spinéni technickych parametrd. Pohledové
exponované prvky v prostorech s pfistupem vefejnosti podléhaji vzorkovani - budou pfedlozena vzorova provedeni k
odsouhlaseni GP a TDI.

Kotvici a spojovaci prvky budou provedeny z nerezové, eventualne zarové pozinkované oceli.

Kotveni ke konstrukci bude provedeno pomoci chemickych ocelovych kotev do betonu ¢&i do zdiva, vafenim na ocelové prvky
osazované v rdmci zb. konstrukci do betonu, nebo Sroubové /nytované/ spoje s ocelovymi konstrukcemi. V pfipadé kotveni
zamednickych vyrobk( do kci obvodovych plastl vytapénych prostor obecné, bude toto kotveni provedeno zasadné s
prerusenim tepelného mostu, napf. s vioZzenim kompozitni desky z termosetu, nebo jinym kéné vhodnym zplsobem.

Pro dotésnéni zamecnickych konstrukci k ostatnim okolnim stavebnim konstrukcim budou pouZity trvale pruzné materialy
tam, kde musi byt zajisténa trvala pfidrznost.

Bude provedeno vlastni zaCisténi osazeni zdmecnické konstrukce do okolnich konstrukci, s vysokou néro€nosti na detail
provedeni (rovinnost osazeni, ...).

Povrchovéa uprava ocelovych konstrukci je uvazovana jako pozink - budou upraveny pozinkovanim tl. min. 350 g/m2, resp.
dle CSN EN ISO 1461.

Obecné poZzadavky na provedeni:

- Pfed zadanim do vyroby bude vzdy provedeno zaméfeni skute¢nych rozméri na stavbé.

- U vybranych vizuainé narognych prvkl (napf. zabradli schodist, madla schodist, apod.) bude pfed ploSnym zadanim do
vyroby provedeno predlozeni vzorového feSeni k odsouhlaseni GP a TDI.

- Tolerance vyroby jednotlivych zamecnickych konstrukci budou odpovidat materialu strojné vyrab&nému, vSechny ocelové
prvky musi byt provedeny ve shodé s CSN.

- Zdmecnické vyrobky budou pfi dodani v ochrannych obalech, resp. po montéZi do doby predani dila vhodné chranény proti
poSkozeni pohledovych stran.
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- Sestavované konstrukce musi byt rovné. Veskery spojovaci material bude-li v provedeni z bilého kovu — pozink, bude
zabarven do barvy konstrukce (neni-li uvedeno v popisu polozky jinak), veSkeré spojovaci prvky budou bez vizuélniho
poSkozeni od montaze.

- Horizontalni osazeni véech prvk{i zabradli bude provedeno v rovinnosti dle CSN, ovéfeno geodeticky, dodavatel vysledky
méfeni pfeda GP a TDI.

- Montaz v&ech prvku nad sebou musi byt provedena ve svislé ose, dodavatel zajisti geodetickou kontrolu a vysledky méfeni
preda GP a TDI.

- Pfed dokoné&enim stavby musi dodavatel provést vy¢isténi vSech zameénickych konstrukci a konstrukci dotéenych praci na
tomto souboru.

24. Klempifské vyrobky

Veskeré klempifské prvky jsou provedeny dle technologického predpisu vyrobce.

Sougasti dodavky stav-arch &asti je provedeni dle CSN 733610 Navrhovani klempifskych kci a v provedeni navaznosti dle
typovych detailt stav-arch &asti. V principu se jedna o tyto kéni prvky — viz. oznageni klempifskych prvkd KV... v pldorysech
stav-arch ¢asti:

- oplechovani vybranych pozic vytazeni souvrstvi stfeSnich plastli na svislé kce, rohové a zakonCovaci profily a listy
povlakovych krytin. Pro povlakovou krytinu mPVC, resp. PVC-P jsou klempifské vyrobky uvazovany ve formé poplastovanych
plechd.

- oplechovani vnéjSich okennich parapetl — pomoci Al plechd.

- oplechovani vybranych atik,

Pricemz nékteré z nich jsou uvazovany jako soucast dodavky jinych konstrukci/vyrobkli — napf. oplechovani atik kolem
nastfeSnich svétlikd, ¢i okenni parapety jako souéast dodavky oken.

Podrobny vycet a specifikace jednotlivych klempifskych prvki je uveden v Tabulce klempifskych vyrobku.

25. Truhlaiské vyrobky

Mezi truhlarské vyrobky patfi zejména vnitfni parapety dfevéné, navrhované z vrstvené preklizky.
Pozn.: Pribézné dfevéné lavice lemujici pficky uCeben jsou navrzeny jako souéast konstrukce téchto pficek a nejsou
samostatné vykazovany jako truhlafské vyrobky.

Jsou podrobné vykazany a specifikovany v knize truhlarskych vyrobkd. Vyroba bude zahajena na zakladé skuteénych rozméri
odméfenych na stavbé a az po odsouhlaseni vzorového provedeni.

26. Omitky, malby a natéry

Obsahem dodavky jsou pfedevsim finaini vrstvy povrchovych Uprav stén, stropl a vybranych podlah, provadéné na podkladni
vrstvu — zb, stény a stropy, SDK pficky a podhledy, zdéné a Zb. stény s omitkou, ¢i bez omitek a betonové podlahy a jsou to
pfedevsim malby a natéry.

Dodéavkou tohoto souboru jsou:

- nétéry na omitky a stérky, SDK

- Penetraéni natéry pod natér

- Uzaviraci natéry betonu, zdiva a SDK, popf. jinych deskovych obkladu

- Specialni natéry a stérky

- Hydroizola¢ni natér akumulaéni jimky, podlahovych jimek, vytahovych Sachet apod.
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Upozornéni: Ve vybranych pozicich je kladen architektonicky pozadavek na pohledovost neomitaného zdiva — napf.
vyzdivana sténa oddélujici byt Skolnika od chodby — neomitané zdivo ze strany chodby. Tzn. vybrané lice zdénych konstrukci
nebudou opatfeny omitkou. V ostatnich pfipadech je uvaZovano se standardni povrchovou Upravou ve formé: oboustranné
omitané zdivo + 2x bezpras$ny nestiratelny akrylatovy natér bily + penetrace. Obdobny pozadavek plati i pro vybrané
pozice/lice SDK konstrukci, u kterych architekt poZaduje pouze pfetmeleni spar mezi jednotlivymi SDK deskami s naslednym
protipraSnym natérem, bez aplikace finalnich pohledové sjednocujicich natérd. Betonové povrchy obecné jsou uvazovany bez
opatfeni stérkami. Neni-li uvedeno jinak, bude na né aplikovan pouze transparentni protipradny natér.

Vymalba bude-li aplikovana, bude bila. Pfesny odstin bude stanoven vzorkovanim na stavbé.

Zhotovitel musi pfi aplikaci postupovat dle technologickych postupl vyrobcl jednotlivych materialG a Fidit se technickymi
pfedpisy pro zvolené materidly a systémy (zejména kombinace stavebni chemie, pfiprava a vhodnost podkladd pro
predepsanou Upravu atd.). Zhotovitel musi pouzit jen prefabrikované smési ze Skaly vyrobcl a prodejcu certifikovanych
v Ceské republice, michani ze stavebnich hmot, uloZenych na stavbé se nepfipousti.

Omitani - véeobecné zpracovani: omitky musi byt jak vodorovné tak i svisle provedeny v rozmérovych tolerancich danych
normovymi pfedpisy, technologickymi pfedpisy dalSich navazujicich vrstev, nebo rovinnosti pfedepsanou dokumentaci pro
provedeni stavby, nebo na zékladé dohody s objednatelem. Pro zpracovani materialu bude pouZito pouze nafadi pfedepsané
vyrobcem v technologickém predpisu.

Pro omitani budou pouZity malty takovych pevnosti a objemové hmotnosti, aby bylo umoZnéno jejich hladké zpracovani, déle
s ohledem na kvalitu podkladu a dalSich pfipadnych navazujicich vrstev. Pfechody jednotlivych materialt podkladu budou
armovany s dostateCnym presahem. Provedena omitka bude ucinné chranéna a oSetfovana pfed vnéjSimi vlivy, které by
mohly vést k jejimu znehodnoceni. VSechna vedeni musi byt instalovana pfed provadénim omitek, fezéni nebo sekani do
ukoncéenych omitek neni povoleno.

Podminky pro omitani: pfed zapoCetim praci bude zpracovan technologicky postup zhotovitele, ve kterém budou navrzena
U¢inna opatfeni provadéni vzhledem ke klimatickym podminkam. Omitani nesmi byt provadéno pokud teplota bude nizsi nez
+5 °C, pokud neni provedeno takové opatieni, které by udrzelo pozadovanou teplotu vzduchu, materialu i konstrukci po celou
dobu praci na omitani az do skon&eni hydratace. Omitky musi byt chranény proti podkozeni mrazem, extrémnim vysudenim
nebo zvlhnutim.

Pouziti vyztuznych prvku: vSechny omitky na sténach v mistech pfechodu riznych materiald (vyplfiové zdivo rizného druhu
+tepelna izolace), kde je specifikovana omitka jako povrch, budou opatfeny dodanou vyztuznou kryci siti a omitkou ¢&i stérkou
tak, aby bylo dosazeno dokonalého povrchu v souladu s témito specifikacemi, pfip. v ramci odsouhlaseni pfedlozeného TP a
KZP.

Rohové a okrajové listy: rohy (ne kouty) budou zpevnény (vyztuZeny) systémovou podmitkovou rohovou listou z
pozinkovaného ocelového plechu, pfip. budou pouzity systémové listy dodané vyrobcem. Pii zpracovani omitek bude pouzito
takového naradi, aby nedochézelo k poSkozeni ochrannych vrstev podomitkovych list a jejich nasledné korozi bud viivem
aplikace navazujicich povrchovych Uprav — natéri a maleb, nebo vlivem vnitfniho prostredi.

Dilatacni spary: souCasti dodavek povrchovych Uprav vnitfnich stén i vlastni kce vnitfnich stén je i dodavka a montaz
dilatagnich list v dotéenych plochach sten zasaZenych pribéhem dilataci mezi objekty, etapami vystavby apod.

al Natéry omitanych povrchl zdiva z keramickych zdicich bloki, vapenopiskovych bloki, betonovych bloki
ztraceného bednéni, plynosilikatu apod.

Jedna se o povrchy, které maji jako podkladni vrstvu provedenou omitku, $tuk nebo stérku, ktera tvofi pohledovou rovinu.
Vymalby budou provadény disperzni akrylatovou barvou vapenného vzhledu, prodySnou, otéruvzdornou, stalobarevnou, bilé
barvy, podminkou je vzdy zajiSténi stalobarevnosti, otéruvzdornosti a omyvatelnosti povrchu dle poZadavku u jednotlivych
pozicich. Souéasti skladby natéru je penetrace a dalsi potfebna tprava podkladu dle technologického predpisu vyrobce, vzdy
v8ak kompatibilni s podkladem a vrchnimi vrstvami. Natéry se vzdy aplikuji na vyzraly povrch. Hrany jsou tvofeny pres lepici
pasku. Barevnost jednotlivych barev bude urena projektem interiéru, standardem GD je bila barva. VSechny natéry podiéhaji
pfedlozeni vzorového feSeni k odsouhlaseni, pficemz se pfedpoklada materialové feSeni v systémovém provedeni dle TP
vyrobce v€etné néleZité penetrace podkladu.

b/ Uzaviraci natéry betonu, zdiva a SDK, deskovych obkladil bez vysSich narok( na kvalitu

Jedna se o povrch. Upravy bez vysSich naroku na kvalitu pohledovych ploch na sténach. Do této skupiny patfi pfedevsim
finalni Upravy beton( PP, vytahovych a instalaénich Sachet a dale pak bezpradny akrylatovy natér na zdivu uvnitf Sachet.
VeSkeré betony budou jako finélni vrstvou uzavieny matnym bezbarvym transparentnim natérem.
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Pfed aplikaci natéru bude povrch vy¢istén a zarovnan.

Barevnost dopravniho znaceni v gardzich bude v provedeni dle ¢asti Dopravni feSeni parkingu PP.

Povrchy Zb monolitickych kci budou provedeny takto:

- finalni povrch zb kci zlstane zachovan

- povrchova Uprava bude v provedeni transparentni bezprasny natér (podléha vzorkovani)

- sanované plochy budou vzdy rovnomérné ohrani¢eny pomoci pasky do zakladnich geometrickych tvarl (obdélnik, &tverec,
apod.), a to véetné vzorového fedeni k odsouhlaseni v redlné pozici zabudovani

- detaily styku svislych zb kci a vodorovnych zb kei v irovni SH i HH Zb vodorovnych kei, a dale styky zb. Konstrukci s ostatnimi
materialy budou radné ocistény od zbytk( montazni pény, nalitki a cementového miéka, tmell apod. tak, aby vizuainé byl
tento styk co mozna nejvice zacistén.

Natéry SDK konstrukci

Jedna se o povrchy, které maji jako podkladni vrstvu SDK konstrukci, ktera tvofi pohledovou rovinu. Vymalby SDK konstrukci
budou provadény disperzni barvou vapenného vzhledu, prodySnou, omyvatelnou, otéruvzdornou, stalobarevnou — podminkou
je vzdy zajisténi stalobarevnosti, otéruvzdornosti povrchu dle poZadavku u jednotlivych pozicich. Soucasti natéru je penetrace
podkladu dle technologického predpisu vyrobce. Aplikace na pfipraveny podklad SDK kci: tyto budou pred realizaci finalnich
vrstev povrchovych Gprav upraveny, spary budou pretmeleny se sitovou paskou z plastickych hmot a budou peclivé
prebrouseny. Pro aplikaci natéru budou voleny takové nanéSeci prostfedky, aby nebyla viditelna struktura po nanaseni —
povrch bude hladky, v provedeni dle vzorového feSeni pfedloZzeného k odsouhlaseni.

Zakladni natér disperzni barvou zfedénou vodu dle TP vyrobce, nanaseny valeCkem, Stétkou Ci vysokotlakym stfikanim. Kryci
natér — dtto natér zakladni, pficemz bude kladen dlraz na rovnomérmé nanaseni barvy tak, aby vysledny povrch byl jednotny
se stejnomérnou strukturou a vykazoval dostatenou kryvost.

Hydroizolaéni natéry jimek, Sachet, technickym mistnosti, atp.

Budou provedeny dle technologického predpisu vyrobce, véetné Uprav podkladnich vrstev, pfechodovych prvk, aplikaci
penetracnich natéri apod. Soucasti je i provedeni veSkerych navaznosti, tj. koutovych pasek, dilatacnich list a spoj.
Jednotlivé natéry jsou specifikovany v DPS — Tabulka skladeb.

Povrchové upravy ocelovych prvki

Vesdkeré vyrobky budou provedeny v kvalité odpovidajici osazeni vzhledem k pohledové expozici — u pohledové
exponovanych prvk( v prostorech s pfistupem vefejnosti budou pfedloZena vzorova provedeni k odsouhlaseni GP a TDI.
Provedeni ocelovych prvki je ve vétsiné pfipadd uvazovano z Zarové pozinkované oceli. Povlak zinku je zhotoven Zarovym
nana$enim ponorem v taveniné. Specifikace, viastnosti a metody zkouseni jsou stanoveny normou CSN EN SO 1461.
Kontaktni mista na styku kovu s riznym elektrochemickym potencialem, stejné jako mista styku hliniku a betonovych &asti,
musi byt oddélena prvky z tvarové stalé umélé hmoty, odoIné proti vodé a starnuti materialu se zménou vlastnosti. Musi se
dbat na to, aby tyto izolaéni vrstvy naléhaly tésné na sousedni povrchy. U silovych spojd musi byt pouzito izolaénich hmot s
dostateénou pevnosti.

Prvky s pozinkem jiz nesmi byt svafovany. Veskeré spoje jsou Sroubovany bez nutnosti svafovani na stavbé

Podrobnéji viz Tabulka zdmeénickych vyrobku.

27. Vytahy

V navrhované pfistavbé SO102 jsou navrzeny celkem 4 ks vytahu. Z toho 3 budou zbudovany v 1.etapé vystavby.

V rdmci rekonstrukce objektu SO101 je navrZena vestavba 1ks vytahu.

Vytahy budou, kromé transportu osob, vyuzivany i k transportu nakladu. Zadny z vytaht neni fesen jako evakuacni. Nékteré
z vytah jsou navrzeny jako priichozi.

Geometrie vytahovych Sachet je v DPS navrzena tak, aby umoZznila zabudovani vytahu v technologii nékolika vyrobct vytahd.
POZOR!V dostatecném predstihu pied zahajenim praci musi byt na zakladé podkladu konkrétniho vyrobce vytahu ze strany
GD provedeno posouzeni dopadu a pfipadné nalezitym zptsobem zménény rozméry navrhované v této DPS.

Viytahy budou obecné provedeny dle:
NV 27/2003 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi technické poZadavky na vytahy
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NV 176/2008 Sh. v platném znéni, kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni

NV 117/20163 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi technické poZadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

Vyhlasky MMR CR 389/2009Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpeduiici

bezbariérové uzivani staveb (byt byl tento predpis zrusen zakonem 283/2021 Sb., dosud nebyl nahrazen jinym)

CSN EN 12015 v platném znéni, Elektromagneticka kompatibilita. Vyzarovani

CSN EN 12016 v platném znéni, Elektromagneticka kompatibilita. Odolnost

CSN 274210 v platném znéni, Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht — Nejvyssi

povolené hodnoty hladin emisniho akustického tlaku vytahu a stavebni feSeni zaméfena proti Sifeni hluku vytahu v novych
stavbach.

a dalSich relevantnich pfedpisC.

Ostatni informace k technologii vytahu:

- vytahy budou certifikovany dle ES typové zkousky.

- bezpeénost dle smérnice ¢. 2014/33/EU o vytazich s dialogovou komunikaci mezi kabinou a tele-sledovaci
centralou.

- nabidka bude obsahovat vybaveni vytahu odpovidajici vyhlaSce 398/2009 Sh., resp. vyhladce tento pfedpis
nahrazujici, tj. platné rozméry klece a Sife dvefi, sedatko,

- Beraillovo a reliéfni pismo, zvyraznéni hlavni stanice na kabinovém table, svételna clona klec. dvefi, digitalni
ukazatel v kleci, zvukova signalizace na nastupistich, akusticky hlasi¢ pater, gong, indukéni smycka, madlo,
zrcadlo a protiskluzova podlaha.

Prostfedi v $achté a v nastupistich: Normalni dle CSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2, s ohledem na CSN EN 81-20 ED.2.
(pozadovana teplota + 5° a7 + 40°), vétrani dle CSN EN 81-20 ED.2.

Pozarné-bezpeénostni pozadavky, véetné funkce pfi poZaru/poplachu jsou specifikovany v ¢asti dokumentace D.1.3. -
Pozarné-bezpecnostni feseni.

PoZzadovana stavebni pfipravenost:
Cisté stavebni provedeni vytahové Sachty, dle rozméri stanovenych/odsouhlasenych vybranym dodavatelem
technologie vytahu v danych tolerancich. Povrch oSetfen bezpradnym uzaviracim natérem.
Hrubé stavebni otvory Sachetnich dvefi v polohach a rozmérech odsouhlasenych dodavatelem technologie vytahu.
Po dobu vystavby zabezpe€eny proti padu do Sachty.
Montazni oka se zaru¢enou max. nosnosti ve stropé Sachet — dle vybraného dodavatele vytahu
Odvétrani vytahové Sachty min. o velikosti 1% podlahové plochy Sachty.
Kabelové pfivody ELSIL+ELSLB/MAR do mist servisnich panelli. Zemnici kontakt.
Trvalé osvétleni Sachty s intenzitou min. 50 lux, v okoli stroje 200 lux.

V Sachté nesmi byt instalovano z&dné vedeni ¢i technologické zafizeni, které nesouvisi s provozem vytahul!

B107 / osobni vytah (1.etapa vystavby SO102 / sekce pro vefejnost)
Neevakuacni vytah, prichozi.
Nosnost min.630 kg, pocet osob 8.
Cisté vnitini vyska vytahové kabiny min. 2100mm
Rychlost 1,0 m/s.
Vy$ka zdvihu 16.000mm, pocet stanic: 5 (1.PP az 4.NP).
Rozmér kabiny §.1200 mm / hl. 1400 mm, 8. dvefi 900 mm / vySka dvefi 2100 mm.
Rozméry Sachty: 8. 1620 mm / hl. 1950 mm, spodni pfejezd 1100 mm, horni pfejezd 3420 mm.
Dvere teleskopické stranové.
Viytah bezstrojovnovy, stroj umistén pod stropem Sachty, pohon elektricky lanovy, vytahovy stroj s plynulou regulaci
frekvencnim ménicem.
Vytah spliiuje obecné technické poZadavky zabezpecujici bezbariérové uZivani staveb.
Povrchova Uprava kabiny a Sachetnich dvefi je pozadovana ve standardu brouseny nerez.
Sklopné sedatko a madlo umisténé na boéni sténé. Provedeni nerez.
Ovladaci panel v kabiné: mechanicka tlacitka, véetné ukazatele polohy kabiny, vizuélni a svételny ukazatel sméru
jizdy a cilové stanice, tlagitka pro otevieni a zavfeni dvefi v¢. tlagitka pro nouzovou signalizace, indikator pfetiZeni,
komunikacni indikator, Stitek v kabiné obsahuije Cislo zafizeni vE. roku vyroby v souladu s platnou legislativou.
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B108 / osobonakladni vytah s prosklenim Celni stény vytahové Sachty (1.etapa vystavby SO102)
Neevakuaéni vytah, nepriichozi.
Nosnost min.4600-kg 1250kg, poCet osob 13, doprava bfemena v¢. palety na paletovacim voziku + obsluha.
Cista vnitini vyska vytahové kabiny min. 2100mm
VySka zdvihu 16.000mm, pocet stanic: 5 (1.PP az 4.NP).
Rozmér kabiny §.1900 mm / hl. 1400 mm, 8. dvefi 1100 mm / vy3ka dvefi 2100 mm.
Rozméry Sachty: §. 2720 mm / hl. 1950 mm, spodni pfejezd 1200 mm, horni pfejezd 3600 mm.
Dvere teleskopické centralni prosklené.
Vytah bezstrojovnovy, stroj umistén pod stropem Sachty, pohon elektricky lanovy, vytahovy stroj s plynulou regulaci
frekvenénim ménic¢em.
Vytah spliiuje obecné technické poZadavky zabezpeCujici bezbariérové uZivani staveb.
Povrchova Uprava kabiny a Sachetnich dvefi je pozadovana ve standardu brouseny nerez.
Sklopné sedatko a madlo umisténé na boéni sténé. Provedeni nerez.
Ovladaci panel v kabiné: mechanicka tlacitka, véetné ukazatele polohy kabiny, vizualni a svételny ukazatel sméru
jizdy a cilové stanice, tlaitka pro otevieni a zavieni dvefi v€. tlaCitka pro nouzovou signalizace, indikator pfetizeni,
komunikaéni indikator, Stitek v kabiné obsahuje €islo zafizeni vE. roku vyroby v souladu s platnou legislativou.

B110 / osobonékladni vytah gastro (1.etapa vystavby SO102)
Neevakuaéni vytah, prichozi.
Nosnost min.630 kg, poCet osob 8.
Cisté vnitini vyska vytahové kabiny min. 2100mm
VySka zdvihu 16.640mm, pocet stanic: 5 (1.PP az 4.NP).
Rozmér kabiny §.1200 mm / hl. 1400 mm, 8. dvefi 900 mm / vySka dvefi 2100 mm.
Rozméry Sachty: §. 1620 mm / hl. 1950 mm, spodni pfejezd 1200 mm, horni pfejezd 2970 mm.
Dvefe teleskopické stranové.
Vytah bezstrojovnovy, stroj umistén pod stropem Sachty, pohon elektricky lanovy, vytahovy stroj s plynulou regulaci
frekvenénim ménic¢em.
Viytah spliiuje obecné technické poZadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb.
Povrchova Uprava kabiny a Sachetnich dvefi je pozadovana ve standardu broudeny nerez.
Sklopné sedatko a madlo umisténé na boéni sténé. Provedeni nerez.
Ovladaci panel v kabiné: mechanicka tlacitka, véetné ukazatele polohy kabiny, vizualni a svételny ukazatel sméru
jizdy a cilové stanice, tlaCitka pro otevfeni a zavfeni dvefi v€. tlaCitka pro nouzovou signalizace, indikator pretiZeni,
komunikaéni indikator, Stitek v kabiné obsahuje €islo zafizeni vE. roku vyroby v souladu s platnou legislativou.

B147 / osobonakladni vytah (2.etapa vystavby SO102 / sekce sklaiti)
Neevakuaéni vytah, nepriichozi.
Nosnost min.630 kg, pocet osob 8.
Cisté vnitini vyska vytahové kabiny min. 2100mm
V/y8ka zdvihu 4.000mm, poCet stanic: 2 (1.PP az 1.NP).
Rozmér kabiny §.1200 mm / hl. 1400 mm, §. dvefi 900 mm / vySka dvefi 2100 mm.
Rozméry Sachty: §. 1620 mm / hl. 1755 mm, spodni pfejezd 1200 mm, horni pfejezd 3650 mm.
Dvere teleskopické stranové.
Viytah bezstrojovnovy, stroj umistén pod stropem Sachty, pohon elektricky lanovy, vytahovy stroj s plynulou regulaci
frekvenénim ménic¢em.
Vytah spliiuje obecné technické poZadavky zabezpecujici bezbariérové uZivani staveb.
Povrchova Uprava kabiny a Sachetnich dvefi je pozadovana ve standardu brouseny nerez.
Ovladaci panel v kabiné: mechanicka tlacitka, véetné ukazatele polohy kabiny, vizuélni a svételny ukazatel sméru
jizdy a cilové stanice, tladitka pro otevieni a zavfeni dvefi v¢. tlagitka pro nouzovou signalizace, indikator pfetizeni,
komunikacni indikator, Stitek v kabiné obsahuije Cislo zafizeni vE. roku vyroby v souladu s platnou legislativou.
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28. Vnitini dvere

Jsou specifikovany v Tabulce dvefi v souladu se znagenim dvefi v jednotlivych pldorysech stav-arch ¢asti (kazdé dvere se
samostatnym Cislem). VeSkeré komponenty véetné vybaveni kovanim, zavésy, samozavira¢i atd. budou pfedioZeny ve
vzorcich k odsouhlaseni GP a TDI. Souc¢asti dodavky dvefi je i dodavka pfisluSnych zarubni, tésnéni,

padacich list, Cidel, elektromagnet atp, véetné protazeni pfislusné kabelaze.

Dvefe vybavené elektromechanickymi zamky s Cteckami karet/Cipd/mobild, jsou vyspecifikovany v tabulce dvefi

- Dvere s osazenim kontaktu EPS, ACS, jsou vyspecifikovany v tabulce dvefi

- Soucasti dodavky je systém generalniho klice (= viozka + kovani + kli€). Pro nacenéni dodavky uvazovat 5 rovni. Konkrétni
podrobné jednotlivych zamka/pfistupl v systému gen.kli¢e bude vyjasnéno provozovatelem v pribéhu realizace.

Dvefe osazené v obvodovych sténéch, a vybrané dvefe na rozhrani vytapéného/nevytapéného prostoru jsou souéasti
dodavky Fasad.

29. Zafizovaci predméty

Vyéet zafizovacich pfedmétll a baterii je patrny z ¢asti PD D.1.4 Zdravotechnika. Podrobna specifikace je uvedena v &asti
D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni / Specifikace.
Je tfeba upozornit na technické podminky vyplyvajici z pozadavk( souvisejicich s certifikaci budovy v systému
SBToolCZ/3kolské budovy a z dotaéniho programu SFZP v Operaénim programu Spravedlivé transformace:
Dvaojita uroven splachovani WC klozetd, Uplny objem splachovaci vody max. 6 I, max. primérny objem splachovaci
vody 3,51.
Vodovodni baterie budou osazeny perlatory, umyvadiové baterie a kuchyriské baterie max. pritok 6 I/min.
Sprchové baterie termostatické, s max. pritokem 8 I/min.
Pisoary spotfebuji max 2 | vody / hod*kus, max. tpiny objem splachovaci vody 1 .

30. Zachytny systém proti padu osob

Na plochych stfechach bude realizovan systém ochrany proti padu osob. Navrh kotviciho zafizeni ur€eného k ochrané proti
padu je vypracovan v souladu s pozadavky CSNP CEN/TS 16415 (83 2630) Prostfedky ochrany osob proti padu - Kotvici
zafizeni - Doporuéeni pro kotvici zafizeni v pfipadé pouZiti vice neZ jednou osobou soucasné a s prihlédnutim k CSN EN
795 Prostfedky ochrany osob proti padu - Kotvici zafizeni, a ve vztahu k CSN EN 363 Prostfedky ochrany osob proti padu -
Systémy ochrany osob proti padu (navrh vychazi i z CSN 73 1901-1 Navrhovani stiech - Cast 1: Zakladni ustanoveni).
Navrzen je systém kotviciho zafizeni s permanentnim poddajnym kotvicim vedenim. Systém tvofi jednotlivé kotvici prvky,
mezi prvky bude instalovano ocelové lano pro pfipojeni spojovaciho prostiedku - osobnich ochrannych prostfedki proti padu
osob z vySky (OOPP). Karabina spojovaciho prostfedku umoziuje plynuly pohyb mezi jednotlivymi kotvicimi prvky, které
nesou ocelové lano. Je navrzeno kotvici zafizeni typu C, die CSN EN 795 resp. CSN P CEN/TS 16415, véetné komponentd,
poddajné kotvici vedeni - ocelové lano 8 mm.

Navrzeny systém bude téZ v souladu se souborem norem CSN EN 516, CSN EN 358, CSN EN 362, CSN EN 365 a CSN EN
1497.

31. Orientacni a informaéni systém

Na jizni fasadé orientované do ul. Sokolovska bude v jejim jiznim hornim rohu umisténo logo $koly ,SUPSKV*, které bude
vytvofeno pomoci povrchové Upravy sklenénych fasadnich Sablon z leptaného skla, ktery zde nahradi standardni fasadni
Sablony (rozsah loga cca 7x2 Sablony) — viz pohled jizni.

V objektu bude zfizen komplexni informaéni a navigacni systém v tomto pfedpokladaném rozsahu:
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- Informacni LCD panely* - umistény u prosklené vyplné fasad jizniho priceli sekce pro vefejnost, patrné ze strany exteriéru
v arovni hlavniho vstupu a balkonu kavarny. Budou zobrazovat informace o probihajicich akcich atp. (ve formé LCD
obrazovek, pfedpokladé se pfipojeni na ESIL a ESLB).

- Informacéni tabule ve vstupnich halach, obsahuje zakladni rozcestnik + nasténku pro aktualni informace — cca format A1.
- Informacni elektronicky banner** - umistény v hlavni vstupni hale SO102 (pfedpokladé se pfipojeni na ESIL a ESLB).

- Informacéni tabule - umistnény u vytaht u vstupl na jednotliva podlazi (obsahuiji patrovy rozcestnik + nasténku pro aktualni
informace) — cca format A1.

- Oznaéeni mistnosti - umisténa na vSech vstupnich dvefich mistnosti vyuzivanych zaky a pedagogy typu uéebna, kabinet,
kancelaf atp. Kromé& oznadeni Cisla a funkce mistnosti budou obsahovat i dali informace — u kmenovych uceben jméno
tfidniho ucitele, u odbornych uCeben jméno spravce, rozvrh hodin. U kabinetd a kancelafi jména osob a
provozni/Gredni/konzultaéni hodiny, €i jejich rozvrh. (format A5)

- Oznaéeni provoznich mistnosti typu sklad, strojovna, technicka mistnost apod. - pouze oznaceni isla mistnosti a
nazev funkce, popt. piktogram. Stitek bude obsahovat pole i pro kontaktni Gdaje na pfipadného externiho spravce
mistnosti/servis. (velikost cca A6)

- Oznaceni mistnosti piktogramy + doprovodnym popisem. UvaZovano u hygienického zazemi — oznaceni wc, sprch,
Cajovych kuchynék atp. Uvazovan je Stitek z nerezového plechu s gravirovanym symbolem + popisem. Rozm. cca
150x150mm.

- Oznaceni jednotlivych parkovacich stani v parkingu (Ciselné + grafické oznaceni / napis na podlaze + na sténé)

- Veskera oznadeni (3titky, znacky, tabulky, sméry tnikd, evakuaéni plany, apod.) vyplyvajici ze zakonnych pozadavki (PBR,
BOZP, apod.).

- Oznaceni budovy jako nekuiackého prostoru - v interiéru vSech vstupt do budovy (graficky piktogram formatu A6)

** Ve vstupni hale z vnitrobloku bude umistén informacni elektronicky banner, na kterém budou uvadény nasledujici tdaje:
- aktuélni datum a ¢as

- aktualni teplota exteriér, interiér

- okamZity odbér el. energie ze sité

- okamzita vyroba el.energie z FVE

- okamZita spotfeba el. energie na provoz tepelnych ¢erpadel - vyroba tepla

- okamZita spotieba el. energie na provoz tepelnych ¢erpadel - vyroba chladu

- okamZita spotreba tepla z CZT na vytapéni

- okamzita spotieba tepla z CZT na ohfev TV

- okamZity a celkovy odbér vody

- celkové spotfeba destovych vod (Uspora vody pitné)

- okamZity odbér zemniho plynu

Sledovana bude pouze souhrnna spotreba provozl Skoly. Na infopanelu nebudou zobrazovény spotfeby jinych spotfebitelt
—1j. nebude zobrazovana spotfeba Skolniho bytu, kavarny, ani vydejny s jidelnou.

Pozn.:

- veSkeré prvky orientatniho a informaéniho systému, véetné napisu (napf. oznaceni garazovych stani) budou v trvanlivém
provedeni odpovidajici svému umisténi a provozu.

- v8echny prvky informacniho systému musi umoznit snadnou vyménou obsahu bez nutnosti slozité demontaze, to se tyka

zejména moznosti vymén rozvrh{ hodin.

- materialové provedeni hlinik + sklo

- konkrétni vizuélni podoba vzejde ze Skolni roénikové prace studentli ve Sk.roce 2024/25, prip. 2025/2026.

- je nutné, aby s touto skute€nosti GD poCital a v nacenéni zakazky si vytvoril pfisluSnou rezervu.

- v8echny prvky informaéniho systému podléhaji odsouhlaseni v ramci pfedkladani vzorku GD + TDI.

Soucasti dodavky stavby je i zhotoveni trvalé pamétni desky a doasného billboardu po dobu realizace — oboji dle Grafického
manualu publicity pro Operaéni program Spravedliva transformace.

Pamétni deska

Stala pamétni deska ma rozméry 300 x 400 mm. Deska muZe byt celobarevna nebo jednobarevna. Doporucené ekologické
materialy pro vyrobu pamétni desky jsou: sklo, mosaz, bronz, dural, leStény kdmen a dalSi. Stala pamétni deska obsahuje
nasledujici informace:

*logo EU,
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* logo fidiciho organu (MZP),

* nazev projektu,

+ sdéleni o spolufinancovani EU

* hlavni cil projektu,

« termin ukonceni fyzické realizace projektu.

Billboard

Doporuéena velikost billboardu je 5 100 x 2 400 mm. Minimalni velikost billboardu je 2 100 x 2 200 mm.

Billboard je celobarevny. Volba materialu a vysledného provedeni zalezi na moznostech uchyceni do¢asného billboardu v
misté realizace (Ize uplatnit napf. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na leSeni apod.). Billboard bude instalovan po celou
dobu realizace stavby. Odstranit jej Ize az po instalaci trvalé pamétni desky.

Billboard obsahuje nasledujici informace:

*logo EU,

* logo Fidiciho organu (MZP),

* pfipadné jedno logo pfijemce (nepovinng),

* nazev projektu,

+ sdéleni o spolufinancovani EU

« stru¢na informace o cili projektu,

« termin realizace projektu

32. Mobiliar, interiér

Soucasti dodavky stavby je i dodavka mobiliafe pevné spojeného se stavbou, a mobiliafe nutného pro zdamé dokonéeni
kolaudacniho fizeni. Jedna se o mobiliaf zahrnujici nasledujici skupiny prvku:

- gastro vybaveni (vybaveni vydejny jidel v¢, vybaveni zazemi vydejny; vybaveni kavarmy; vybaveni mobilniho exteriérového
baru ve 4.NP)

- vybaveni prostor odpadového hospodarstvi

- kuchyriské linky

- veSkeré vybaveni hygienického zazemi (toalet, umyvaren, Saten, dennich mistnosti)

- sedaci nabytek tribun

- nabytek v jidelné a kavarné

Soucasti dodavky stavby jsou téZ zafizeni, pevné spojena se stavbou. V nékterych pfipadech budou vyuzita zafizeni stavajici,
ktera budou vyuzita/pfesunuta ze stavajicich budov. V takovych pfipadech je soucasti dodavky stavby demontaz, pfipadny
pfesun do mista doasného uskladnéni, pfesun a instalace do nové pozice. Tj. bez nakupu nového zafizeni. Konkrétni vyéet
je souasti samostatného seznamu zpracovaného stavebnikem.

33. Bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi

Po dokonceni stavebnich praci bude stavba pfedana zadavateli k uzivani. Stavba je navrzena tak, aby v pribéhu svého
provozu po dobu jeji Zivotnosti, pfi odpovidajici Gdrzbg, pinila veSkeré bezpeénostni pfedpisy dané stavajici legislativou.

Predpoklada se, ze Skola bude zapojena do projektu Bezpecna Skola, coz je dlouhodoby projekt zfizovatele a zaroven
stavebnika (Karlovarsky kraj), zaméfeny pfedev§im na ochranu tzv. mékkych cill. | vlastni navrh Skoly je koncipovan
s ohledem na toto zadani. Skola tak bude mj. vybavena inteligentnim kamerovym systémem a zabezpetenymi vstupy do
budovy.

Pro déti, Zaky, studenty a vefejnost jsou stanoveny vyhrazené vchody, které jsou zabezpeceny a monitorovany (kamery).
Ostatni mozné vstupy do budov jsou zabezpeCené a jejich uZiti je mozné na zakladé pfisluSného opravnéni (vstup na karty,
Cipy, s pfidélenymi pravy vstupu do budovy nebo jejich &asti) Vpusténi cizich osob do prostor Skoly je mozny az po jejich
identifikaci a ovéfeni ucelu vstupu do budovy.

KVSUPSKVSUPS_DPS_ET01_S0O102_D.1.1_ASR-001_TZ.docx SO102 47z 57



ENE RGY Energy Benefit Centre a.s.

Krenova 438/3, 162 00 Praha 6

Vstupy do budov i dalSich prostor arealu Skoly (Skolni zahrada, $kolni dvir, vjezd na pozemek) jsou uzamykatelné. Na
zaCatku, v pribéhu i na konci Skolniho dne jsou uzaméené a nejsou volné pfistupné. Areal Skoly je oploceny. Zelefi na
pozemku je uspofadana tak, aby byla cely prostor pfehledny.

Dal$i Upravy nad ramec tohoto projektu by mély zahmovat zejména oblast organizacniho zajisténi bezpeénosti po
celou dobu pribéhu vychovné-vzdélavaciho procesu Skoly. To bude soucasti provozniho fadu Skoly, ktery neni pfedmétem
feSeni stavebni Easti projektu.

Je tfeba mj. respektovat CSN 73 4400 ,Prevence kriminality — Fizeni bezpe¢nosti pfi planovani, realizaci a uzivani $kol a
Skolskych zafizeni.

Co se tyce bezpecnosti v pribéhu realizace stavby, tak v souladu s § 15, odst.1, zakona ¢. 309/2006 Sb., je zadavatel
stavby povinen doruéit oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté oznameni o zahajeni praci
nejpozdéji do 8 dnli pied predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt doruéeno v listinné nebo elektronické podobé.
Pied zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpe¢nostnich predpisech pro vSechny prace, které
pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a Cistota. Musi
byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky se musi udrzovat v pohotovosti.

Od vefejného provozu musi byt jednotlivé stavenisté oddélena zabranami. Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se
zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro jednotlivé ¢innosti.

V souladu s § 15, odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb., budou-li na stavenisti vykon&vany préace a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako
v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP*) podle druhu a velikosti stavby tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace.

Pfi vSech pracich uvedenych v této dokumentaci je nutno pribézné a disledné dodrzovat:

- ustanoveni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace,

- z&kon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci,

- nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
- nafizeni viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovité a pracovni prostfedi,

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

- nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hl&3eni a zasilani zdznamu o Urazu, vzor zdznamu o
Urazu a okruh orgénu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasil& zaznam o Urazu,

- nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostiedka,

- nafizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych
zafizeni, pfistroju a nafadi,

- zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisl a vyhlasku MV ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,
- vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach,
- CSN 65 02 01 - Hotlavé kapaliny, provozovny a sklady,

- CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svareni kov(,

- CSN 05 0610 - Bezpe&nostni predpisy pro svarovani plamenem a fezani kyslikem,

- CSN 05 0630 - Bezpednostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem,

- CSN 07 8304 - Bezpednostni predpisy k dopravé plynt - provozni pravidla,

- CSN ISO -12480 -1 - Jefaby - bezpedné pouzivani, véeobecné

- CSN ISO -12480 -3 - Jefaby - bezpedné pouzivani, vézové jefaby

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanismu a nebezpecny dosah stroje. Je zakazano
pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Stavenisté musi byt souvisle oploceno do vyse 1,8 metru a na vSech vstupech a vjezdech oznacené bezpe€nostnimi znackami
se zakazem vstupu vSem nepovolanym fyzickym osobam.

(Nafizeni vlady c. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald.)

Pii stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né osvétleni.

Stavebni jama musi byt zajisténa proti padu osob pevnym dvoutyéovym zabradlim vysokym 1,1 m se zajiStovaci liStou o
vysce 0,15 m.
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Pfistup do stavebni jamy musi byt zajistén typizovanymi pevnymi zebfiky, resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky
vykopu (NV c. 362/2005 Sb.).

Pred zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moznost odpojeni vSech inzenyrskych siti vedenych v
prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.
Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti.

Pro hloubeni vrti pro zapory a kotvy a pro injektaz korene kotev v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a
pfimy dozor jejich spravca.

Pi injektazi kofene kotev je nutné dodrzovani pravidel pro praci s vysokotlakym zafizenim.

Vlysokotlaké hadice je nutno chranit pfed poskozenim pfi pojezdu vozidel a stavebnich mechanism.

Vyhloubené vrty pro piloty a z&pory musi byt tam, kde jsou prace pferuSeny, zabezpeceny proti pddu osob do vrtu jeho
provizornim ohrazenim nebo dostate¢né Unosnym zakrytim, resp. zpétnym zasypem vrtu.

34. Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis feseni,
zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby pred negativnimi a€inky vnéjSiho prostiedi

34.1. Tepelné technické posouzeni:

V ramci energetického posouzeni byly vypracovany dva samostatné prikazy energetické naroénosti budovy, které jsou
samostatnou pfilohou projektovych dokumentaci — viz E. Dokladova ¢ast.

PENB pro 1.etapu vystavby SO102
PENB pro dokonéenou budovu SO102 (po dokonéeni 2.etapy vystavby)

Prikazy energetické naroénosti budovy jsou zpracovany podle vyhl. 264/2020 Sb., ve znéni vyhl.¢. 222/2024 Sb., pro nové
navrhovanou stavbu.

Pro nové navrhovanou pfistavbu SO102 je podminkou ziskani dotace dosazeni parametri budovy s téméf nulovou spotfebou
primarni energie, snizenou 0 20%. (Pozadavek - viz dokument ,Pravidla pro zadatele a pfijemce podpory v Operacnim
programu Spravedliva transformace pro obdobi 2021-2027*, kap. C.13 Princip vyznamného neposkozovani enviromentalnich
cild, bod 3. pism. a).

Dle provedeného posouzeni navrhovana budova splfiuje klasifikacni tfidu A — mimofadné Usporna. Celkova spotfeba primarni
energie z neobnovitelnych zdroja &ini 16 kWh/(m2*rok). Potfeba tepla na vytapéni €ini 15 kWh/(m2*rok). VySe celkové dodané
energie ¢ini 24 kWh / (m2*rok). Pozadavky pro vystavbu nové budovy od 1.1.2022 a zaroveri parametry vyZadované dotanim
titulem jsou splnény.

V souladu s pfisluSnou legislativou PENB nehodnoti technologie, spojené s odbornou vyukou (provoz keramickych peci,
brusek atp.).

34.2. Osvétleni a oslunéni

Z hlediska Urovné denniho osvétleni jsou posuzované mistnosti a jejich funk&né vymezené €asti vyhovuiici dle vyhlasky €.
410/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a
mladistvych, dle nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, dle nafizeni viady &.
10/2016 Sb. hl. m. Prahy a dle vyhl. &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby v platném znéni, CSN EN 17037
+A1 - Denni osvétleni budov (2022), CSN 73 0580-1/Z3 Denni osvétleni budov — zakladni pozadavky (2019), CSN 73 0580-
2/Z1Denni osvétleni budov - Denni osvétleni obytnych budov (2019), CSN 73 0580-3/Z3 — Denni osvétleni budov — Denni
osvétleni $kol (2019), CSN 73 0580-4/Z3 Denni osvétleni budov — Denni osvétleni prlimyslovych budov (2019), CSN 36
0020/21 Sdruzené osvétleni (2019).

34.3. Akustika, hluk, vibrace

o Vysledky vypoctu v této akustické studii prokéazaly, Ze hladina akustického tlaku v chrdnéném venkovnim prostoru
budov Skoly a nebliz8ich obytnych objektl ze zdroji vzduchotechniky a automobilové dopravy do parkovaciho
prostoru v 1.PP bude s dostatenou rezervou pod hodnotou 40 dB, to je pod limitni hodnotou pro denni dobu
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LAeq,8h =50 dB v chranéném venkovnim prostoru Skoly i pod limitem pro noéni dobu LAeq,1h = 40 dB v nejblizsi
obytné zastavbé.

o  Ekvivalentni hladina akustického tlaku A po dobu uzivani chranénych mistnosti Skoly ve vzdalenosti 2 m pred
obvodovym plastém (LAeq,2m) je mensi nez 65 dB.

o PoZadavek na zvukovou izolaci obvodového plasté (vaZena stavebni nepriizvucnost oken) je R'w = 30 dB.

o Stavebni konstrukce v nové objektu i nové pfipadné upravené stéavajici konstrukce v sou¢asném objektu spliuji
pozadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi ve $kolach a vzdélavacich institucich, stanovené CSN 73 0532.

Vice viz ¢ast dokumentace pfiloha E. Dokladova ¢ast / Hlukova studie. Prostorova akustika je pak feSena v &asti E.8 Akusticka
studie prostorova.

34.4. Zasady hospodafeni energiemi, ochrana stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjSiho prostfedi

Navrhovana stavba splfiuje veskeré legislativni poZadavky tykajici se hospodareni s energiemi. Jak je uvedeno vySe, navrh

spliiuje i pfisné parametry, které jsou podminkou &erpani dotace EU z operacniho programu Spravedliva transformace:
Spotfeba primami energie definujici energetickou ndroénost budovy, ktera je vysledkem vystavby, je nejméné o 20%
niz8i, nez je prahova hodnota, kterou u poZzadavkl na budovy s témér nulovou spotfebou energie stanovi vnitrostatni
opatfeni provadéjici smérnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU.
Rekonstrukce musi vést k uspofe min. 30% primarni energie (kromé pfipadu, kdy takové snizeni z objektivnich
ddvodud neni mozné). Pozn.: vyjimka se tyka napr. pamatkové chranénych objektl, coz neni pfipad timto projektem
feSenych objektd.

Soucasti dodavky GD je i zpracovani PENB dle vyhl. €. 264/2020 Sb. o energetické naroCnosti budov, v platném znéni, pro

stav po realizaci. A zaroven doloZi stanovisko zpracovatele energetického posudku, dle zavazného vzoru. Oboji po ukonéeni

realizace stavby — jako soucast dokladové Casti pfedani stavby.

Podminky dotaéniho programu téZ vyZaduji, aby vSechny nové spotfebiCe spifiovaly nejvyssi dostupnou energetickou tfidu

dle pfisludné legislativy pro dany typ spotfebiée. V pfipadé, kdy nelze dodat vyrobek s energetickou tfidou A, musi dodavatel

predat stavebnikovi zaznam o prizkumu trhu se spotfebici obdobnych typovych a technickych specifikaci.

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Navrzena piistavba bude uginné chranéna proti pronikani radonu z geologického podioZi ve smyslu normy CSN 73 0601. Na
dotéeném pozemku byl na zakladé provedenych méfeni v okoli stavby stanoven vysoky radonovy index pozemku. Jiz
vzhledem k navrzenému podlahovému vytapéni v kontaktnim podlaZi je nutné realizovat odvétrani podlozi stavby, zaroveri je
nutné realizovat dusledné vzduchotésnou protiradonovou izolaci v rozsahu celé plochy nové pfistavby Skoly. Téz je nutné
aplikovat takova opatfeni (utésnéni vSech prostupu atp.), které zabrani pronikani Rn do interiéru.

Pod zakladovou desku 1.PP je navrzeny podsyp z betonového recyklatu s potrubim pro odvétrani radonu, odsavaci
perforované potrubi DN 65, sbérné pIné horizontalni a vertikalni DN 100, odvétrani je odvedené nad stfechu objektu.
Systém je v DPS navrzen jako pasivni s pfipravou na budouci mozné osazeni ventilator( v mistech vyusténi jednotlivych
stoupacich potrubi nad rovinu stfechy.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Pro vystavbu nové budovy byl proveden priizkum a méFeni. Vyhodnoceni korozni situace bylo stanoveno podle CSN 03 8375,
CSN 03 8365, souvisejicich norem CSN a technickych podminek TP 124. Agresivita prostfedi vzhledem k vyskytu bludnych
proudu byla zjiSténa na vSech méfenych stanovistich v kategorii Ill — zvySend. Korozita prostiedi vzhledem ke zdanlivym
mérnym odportm byla zji$téna na stanovisti BP1 v kategorii | - velmi nizka a na stanovistich BP2 a BP3 v kategorii Il - stfedni.
Ve smyslu smémice TP 124 Ministerstva dopravy CR z provedeného méfeni vyplyvéa: stupei 3 ochrannych opatfeni.
V dalSim stupni PD budou navrzena konkrétni opatfeni.
Hlavnimi zasadami ochrany proti G¢ink(m bludnych proudu jsou:
- na Urovni primarnich ochran: Stanoveni kvality beton(: Navrzeny beton bude odpovidat dle EN 206+A1 a EN 1992-1-
1. Budou navrzeny betony se zvy$enou kvalitou ve smyslu TP 124 MD CR. Pro ZB konstrukce ve styku se zeminou
se s ohledem na zivotnost stavby doporuCuje volit kryti vyztuze ve vySi 50 mm pfi zachovani definované
vodonepropustnosti na Urovni maximalné 30 az 35 mm.
- na Urovni sekundarnich ochran: Jedna se o ochranu povrchu zelezobetonové konstrukce, napf. systémem vodotésnych
izolaci. V pfipadé, Ze jsou tyto izolaCni systémy navrZzeny, byvaji vyuZity jako podpora primarni ochrany.
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- na Urovni konstrukénich opatfeni: Z hlediska ochrany pred Ucinky BP se Casto stanovuje poZadavek na provafeni
vyztuze dle TP 124 (pomocnymi bodovymi svary) a jeji vyvedeni na povrch za uc¢elem kontrolnich koroznich méfeni
pfi vystavbé a v pribéhu Zivotnosti stavby.

- pozadavky pro ostatni specialisty — elektroinstalace, plynové rozvody, vodovodni rozvody, apod. tykajici se volby vhodnych
materialu zabrafujicich zaviékani bludnych proudd do konstrukce. Upfednostriuji se nekovove materialy pro liniova vedeni
pfed kovovymi s izolaénimi styky. V pfipadé vstupu plynovodu do objektu se doporucuje pouzit materialy HDPE. Zadna Cast
ocelového potrubi nebude bez dopliikové sekundarni izolace uloZena v zemi. Dle tohoto pravidla bude proveden i pfechod
na vnitini rozvod.

c) ochrana pied technickou seizmicitou i

Stavenisté se nachazi v jedné ze seismicky aktivnéjSich oblasti CR, jak upozorfiuje napf. i IGP - otfesy spojené s kraslickymi
zemetiesnymi roji mohou dle novych méfeni (Broz; 2008) dosahnout 3 az 5° dle starsi Skaly MSK-64, seismicky neklid zde
mUZze dosahovat az 0,04 — 0,06 g (dle CSN EN 1998-1). Drobné poruchy staveb v okoli svéd&i mj. i o vy$$i seismicité (zemi,
pfip. o tom, ze amplituda lokalnich vertikalnich pohybd, vyzdviht &i poklesd, generovanych na vySe zmifiovanych
diskontinuitach zemské kury pfesahuije dle starSich detailnich méfeni) 0,2 mm.rok-1.

Seismicita bude zohlednéna v dalSich stupnich projekéni pfipravy, pfedevsim potom v projektu provadécim. V ramci projektu
novostavby se bude jednat pfedevsim o zpisob a konstrukéni zasady pfi vyztuzovani zelezobetonovych konstrukci (kotevni
délky, vyztuz proti fetézovému zficeni apod.).

Postupovano bude podle podle CSN EN 1998-1 a souvisejicich norem. V ramci rekonstrukce bude analogicky seismické
zatizeni zohlednéno konstrukénimi opatfenimi: Stazenim objektu, rezervami v ulozeni prvki apod.

d) protipovodiiova opatreni
Uzemi. Zapadné se nachdzi pfirodni koupalité, které je vzdaleno 350 m od feSené lokality. Obé vodni plochy neohroZuji
feSené Uzemi — jsou poloZeny nize o min. cca 15m oproti lokalité navrhované stavby.

e) ostatni uéinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
V dotcené lokalité nejsou doklady o predchozi dilni ¢innosti, vyronech metanu atp. S ohledem na umisténi stavby proto neni
tfeba fesit.

f) realizace stavby - opatfeni v klimaticky nepfiznivych obdobich

Jednou ze kli¢ovych podminek dotaéniho titulu Spravedliva transformace 2021-2027 je zavazny termin dokonceni stavby do
31.12.2028. Z této podminky vyplyva omezeny Easovy prostor pro realizaci zaméru. V pribéhu realizace stavby je tak nutné
poditat s opatfenimi, které zajisti kontinualni vystavbu i klimaticky nepfiznivych obdobich. Jedna se zejména o ty
technologické procesy, pro jejichZ realizaci je nutné dosazeni uréité teploty a vihkostnich podminek.

Mokré procesy / monolitické betonové konstrukce

obdobi pfi poklesu teploty pod -5° C je nutno zajistit nékteré z nasledujicich opatreni:

- pouziti zimnich pfisad do betonu

- zakryti betonované konstrukce, napf. geotextilie, polystyrenové desky apod.

- pouziti kabell osazenych do beton. konstrukce pro protepleni elektrickym ohfevem betonové smési

Po ulozZeni betonu na stavbé je nutné zajistit min. 24 hod. ochranu betonu tak, aby jeho teplota neklesla pod 5°C
a k jeho zmrznuti nedoslo dfive nez za dva dny.

Nasypy, zasypy zeminou realizované v zimnim obdobi

Zésadné budovani zasypl a nasypu nelze pfipustit:

- ze zmrzlé jemnozrnné zeminy a na Casti vrstvy nasypu tvofené jemnozrmnou zeminou promrzlou do hloubky 50
mm a vice,

- na zmrzlém podlozi, popf. na zmrzlé pfedchozi vrstvé nasypu, pokud neni zaruéeno, Ze deformace zpUsobené
naslednym rozmrznutim promrzlého podlozi/vrstvy nepfekro¢i mezni hodnoty deformace,

- pfi teplotach vzduchu nizich neZ -5°C (s vyjimkou nasypu z kamenité sypaniny z tvrdych skalnich hornin a zemin
upravovanych vapnem, kde prace probihaji nepfetrZité a zemina nema ¢as promrznout),

- pfi mrznoucim desti nebo pfi trvalém snéZeni.
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Navazena sypanina musi byt ukladana na predchozi vrstvu zbavenou snéhu a ledu a znovu zhutnénou. K odstranéni
ledu a snéhu se smi pouzivat pouze mechanické prostfedky. Navezena sypanina musi byt neprodlené rozhrnuta a
zhutnéna, aby nedoslo k jejimu zmrznuti pfed zhutnénim. Pokud neni realny pfedpoklad véasného zhutnéni, musi
se ihned dalSi prace zastavit.

- Cerpani vody ze stavebni jamy
- v pribéhu realizace spodni stavby bude nutné likvidovat vody ze stavebni jamy - Cerpat do kalisté, kde po
dostate¢ném usazeni kall budou odvadény do vefejné kanalizace. Podrobnéji popsano v kap. 8 vyse.

Soucasti PD je i pfedpokladany harmonogram vystavby a soupis dodavek a sluZeb, které zahrnuji vySe popsané opatfeni.

35. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Stavebni Upravy respekiuji pozadavky dané zejména vyhlaskou ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozami ochrany
staveb, ve znéni pozdgjSich predpisd.

Podrobné feSeni je uvedeno v pfislusné ¢asti této DPS - pozarné bezpecnostni feseni.

Stavbou nedojde k zasahu do stavajicich venkovnich zdrojd pozarni vody — uliénich hydrantd.

Po dobu realizace stavby nutno vZdy zajistit pfistup k nemovitostem a pfijezd vozidel HZS a IZS.

36. Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialt a o pozadované jakosti provedeni

Veskeré stavebni Upravy jsou provedeny v souladu s platnymi normami CSN, ISO, EN a ENV, jichz se tyka provadéni
navrzenych konstrukci.

Veskeré konstrukce, prvky a vyrobky jsou provedeny a dodany v souladu s CSN, doporuéenim vyrobce a platnymi pravnimi
predpisy v CR, pokud neni projektem nebo navazuijicimi vyrobnimi postupy stanoven pozadavek vy$si.

V8echny konstrukce, stavebni prvky a materialové feSeni byly provedeny dle systémovych detailt, postup (technologickych
predpist) a technickych listd uZivaného systému s dolozenim souhlasu technickych zastupct dodavaného systému.

Pokud nejsou kotvici systémy projektem pfedepsany, jsou soucasti dodavky jednotlivych systémda.

Pokud neni stanoveno zadavatelem nebo poZadavkem navazujiciho vyrobniho procesu, byly dodrzeny rovinnosti a ostatni
pozadavky dle CSN.

Je dodrzena svislost otvorl - licovani hran - zarovnani provedeno dle prevladajicich rovin.

Veskeré materialy museji odpovidat poZzadavkim popsanych v této projektové dokumentaci.

Viyrobky pouzité v ramci stavebné montaznich praci musi spliovat poZadavky dle zékona €. 91/2016 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, dale musi vyrobky pouZité v ramci stavebné montaznich praci splfiovat nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v plném znéni.

Materialy, pouzité na stavbé musi splfiovat pfislusné ustanoveni CSN, pfipadné odpovidajici prislusnym EN a musi byt
vybaveny dokumenty, platnymi v CR.

Jakost dodavanych materialli a konstrukci je dokladovana predepsanym zpUsobem pfi prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti
dila nebo jeho Casti.

Manipulace s materialem byla provadéna podle predpisti vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich souvisejicich predpisu.

Materialy, jak zabudované do stavby, tak jako samostatné vyrobky (napf. mobiliaf) musi kromé jiného splfiovat pozadavky na
bezpecnost a zdravotni nezavadnost. Mimo jiné nesmi byt piekroCeny limitni hodnoty emisi tékavych organickych latek (VOC),
formaldehydu (HCHO) a uvolfiovani nebezpecnych Castic do ovzdusi (napf. mineréini vidkna). Dodavatel musi prokazat, ze
relevantni materialy a vyrobky maji obsah formaldehydu, VOC ¢&i jinych Skodlivych latek v souladu s normami nebo jinymi
pfislusnymi pfedpisy, pfipadné je obsah minimalni nebo nulovy. Z hodnoceni jsou vyjmuty materialy, u kterych nehrozi riziko
emitovani vySe uvedenych latek, a to pfedevsim:

o keramické vyrobky (cihly),

e pfirodni kamenivo,
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e sklo,
o Kkovy,
o dfevo v plvodni a nezpracované podobé.

U kazdého materialu ¢i vyrobku musi byt doloZzen bezpeénostni list nebo rovnocenna dokumentace prokazujici spinéni
pozadavk( platnych pfedpist (napf. norem), pficemz stanoveni Uniku ¢i obsahu Skodlivych latek musi byt prokazéano
posouzenim v CR autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Rovnocenné se téZ akceptuje pfipadné existence ekoznacky
typu | (napf. Ekologicky Setrny vyrobek, The Flower, Der Blaue Engel, Nordic Swan) u relevantniho materialu.

Zakladni skupiny materialli, které se posuzuji z hlediska obsahu VOC, formaldehydu, pfipadné i jinych Skodlivin, jsou
nasledujici:

o desky na bazi dfeva: desky z rostlého dieva, vrstveného dreva (LVL), pfeklizovanych desek, desek z orientovanych
plochych tfisek (OSB), tfiskovych desek pojenych syntetickymi pojivy a cementem, vidknitych desek vyrobenych
mokrym procesem (tvrdé, polotvrdé, izolaéni) a suchym procesem (MDF);

o lepené lamelové dievo: lepené lamelové dievo pro pouziti v nosnych konstrukcich;

o dfevéné a parketové podlahoviny: parkety masivni a vicevrstvé, dfevéné podiahy;

e pruzné, textilni a laminatové podlahové krytiny: pruzné podlahové krytiny vyrobené z plastd, linolea, korku nebo
pryze, s vyjimkou volné kladenych pfedlozek, textilni podlahové krytiny (kromé voiné kladenych pfedlozek a menSich
koberc(i), laminatové podlahové krytiny, podlahové dlaZdice pro volné kladeni;
zavésené podhledy: desky, vypIné, kazety;
lepidla: lepidla s nizkym obsahem rozpoustédel nebo bezrozpoustédiova lepidla;
tapety: papirové, vinylové a plastové tapety, vysoce odolné tapety;
natéry: vodou feditelné natérové hmoty a natérové systémy pro natéry stén a stropl v interiéru.

Relevantni materialy a poZadavky na obsah Skodlivin:

Materiél Pfedpis PoZadavek

desky na bazi dieva CSN EN 13986 tfida formaldehydu E1 Pozn. 1

lepené lamelové dfevo CSN EN 14080 tfida formaldehydu E1

drevéné a parketové podlahoviny CSN EN 14342 tfida formaldehydu E1 Pozn. 2

pruzné, textilni a laminatové CSN EN 14041 tfida formaldehydu E1

podlahové krytiny

zavésené podhledy CSN EN 13964 tfida formaldehydu E1 Pozn. 3

lepidla CSN EN 13999-1 Vyrobek nesmi obsahovat karcinogenni latky

a nesmi byt piekroCen limitni obsah tékavych
organickych latek (VOC).

tapety CSN EN 233 CSN EN 259-1 | Nesmi byt prekrogeno maximum uvolnitelného
] formaldehydu.
natéry CSN EN 13300 Smérnice Nesmi byt pfekrocen limitni obsah tékavych

EU Directive 2004/42/CE organickych latek (VOC).

Pozn. 1: Do tfidy E1 mohou byt zafazeny bez zkouSek ty desky, pro jejichz vyrobu nebo dalsi Upravu se nepouZily Zadné
latky obsahujici formaldehyd. PFiklady takovych desek jsou: cementotfiskové desky (neoplasténé); viaknité desky
vyrobené suchym procesem (neoplasténé), pouZije-li se pro vyrobu pojivo bez formaldehydu; neoplasténé, lakované
nebo oplasténé desky na bazi dfeva, pfi jejichz vyrobé se pouziva lepidlo, ze kterého neunika zadny formaldehyd.

Pozn. 2: Rostlé dfevo v pfirozeném stavu, bez chemickych ochrannych prostfedku, bez lepidel, bez povrchové Upravy
nebo dokonceni neuvoliiuje Zadné vyznamné mnozstvi formaldehydu.

Pozn. 3: Dilce, které nemaji pfidany materialy s obsahem formaldehydu ani nemaji pfirozeny vyskyt formaldehydu,
nemusi byt klasifikovany a deklarovany s ohledem na uvoliiovani formaldehydu.

Upozornéni:

Projekt usiluje o certifikaci trvale udrzitelné budovy v certifikaénim systému SBToolCZ pro Skolské budovy s cilovou urovni
certifikace minimalné BRONZE. P¥i provadéni dila je proto zhotovitel povinen dodrzet vSechny poZadavky nutné pro spinéni
této certifikace.

Stavba je spolufinancovana z dota¢niho titulu z Operaéniho programu Spravedliva transformace pro obdobi 2021-2027. Je
bezpodmineéné nutné respektovat veSkeré zavazné pozadavky definované v Pravidliech uvedenych na oficialnich www
strankach www.opst.cz. Jednim z duleZitych zavaznych pozadavki je dodrzovani principd DNSH (do no significant harm), vé.
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pozadovanych forem dokladovani jejich spinéni. Pfedpoklada se, ze ucastnik vybérového Fizeni na GD stavby je s témito
dokumenty seznamen.

VeSkery nové dodavany nabytek na bazi dieva ma pozadavek na certifikdt FSC. Minimalné 65 % hmotnosti vyrobkl a
materialt na bazi dieva bude mit certifikat FSC a zbyla ¢ast PEFC. 5

Z vyrobk( dodanych na stavbu bude maximainé 20 % bez certifikdtu EPD zpracovanymi v souladu s CSN EN ISO 14025,
CSN EN 15804, CSN EN 15804+A1 a CSN EN 15804+A2, nebo certifikatu ESV, &i Natureplus. U ostatnich jsou certifikaty
pozadovany.

Seznam vyrobkd, u kterych je pozadovan certifikat EPD:
SDK véetné nosné konstrukce a spojovacich prostredk (pficky i podhledy)
EPS

XPS

Mineralni vina

Beton - C25/30

Beton - C30/37

Betonéafska ocel 10 505 (KARI sité, pruty)

Konstrukéni ocel

Zamecnické vyrobky - Ocel

Cementové potéry

Epoxidova stérka

PVC povlakova krytina

Keramické tvarnice

Keramické preklady

Keramické obklady

Keramicka dlazba

37. Popis netradi¢nich technologickych postupl a zvlastnich pozadavkd na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci

V ramci definovaného rozsahu praci se nejedna o netradiéni technologické postupy a nejedna se ani o zvlastni pozadavky na
provadéni a na jakost navrzenych konstrukci.

38. Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Rozsah detailli, zpracovanych v této Casti DPS, je v reprezentativnim rozsahu typovosti pro danou geometrii stavebnich

konstrukci dotéenych rozsahem DPS. Jejich pfipadné dopinéni se pfedpoklada bud v ramci realizaéni a dilenské PD

dodavatele (napf. formou pfilohy TP+KZP, ktery bude pfediozen GP+TDI ke schvéleni v dostate¢ném pfedstihu pfed

zahdjenim praci), nebo v rdmci vykonu AD GP dle aktuélnich potfeb stavby.

Minimalni rozsah vyrobni a dilenské dokumentace pfedkladané zhotovitelem stavby:

Klade¢ské plany bednéni

Detaily konstrukci jednotlivych typu fasad, véetné vSech navaznosti.

Detaily ndvaznosti riznych stavebnich konstrukci, navaznosti povrchovych tprav

Detaily feSeni hydroizolaéniho souvrstvi, prostupd, zakonceni atp. dle konkrétnich zvolenych materiall a prvkd
Rastrace podhledu a oplasténi véetné rozmisténi a velikosti reviznich vstupl.

Detaily kompletnich vyrobku a jejich osazeni

Zamecnické konstrukce

Klempifské konstrukce

Truhlafské konstrukce
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o Atypické vybaveni (recepCni pult, kuchyfky, laboratorni nabytek atp.)
o Jakékoli zmény, odchylky a alternativni feSeni navrzené touto PD

V ramci zpracovani dilenské dokumentace musi subdodavatel prokazat pouzitelnost navrhovanych materiall, jejich
navaznosti, kompatibility, navrzenych detailt apod. pfedloZenim prislusnych certifikatu a atestu.

Upozorfiujeme na skutecnost, Ze z divodu souladu se zékonem o zadavani vefejnych zakazek nelze uvadét konkrétni
obchodni znacky a vyrobky. Z toho dlvodu je nutné v rdmci pfipravy realizace ovéfit skute¢né parametry vyrobk( dodavanych
na stavbu a jejich parametrim stavbu pfizplsobit — zejm. tvarové a rozmérové FeSeni monolitl a dalSich stavebnich
konstrukci, dimenze pfipojeni, pfikony, jisténi, tepelnou zatéZ atp. TotéZ v relevantnim rozsahu plati pro kompletaéni a dalsi
vyrobky — skute¢né rozméry otvorovych vyplni, mista pfipojeni kabelaze a dal$ich rozvodl atp. Vzhledem ke znaénému
rozsahu pohledové exponovanych monolitickych konstrukci (byt bez stanoveni konkrétni tfidy pohledového betonu) je nutné
poCitat s nutnosti trubkovani ke koncovym elementim ESIL, ESLB, EPS, MaR atp. Pfed zahajenim betondZze budou
dodavatelem predloZeny kladecské plany bednéni obsahuijici téz rozmisténi jednotlivych krabic pro koncové elementy a trasy
trubkovani.

39. Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méreni a
zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych pfisluSnymi
technologickymi predpisy a normami

Kontrolni dny stavby vyplynou z pribéhu stavby na zakladé domluvy mezi TD a zhotovitelem.

40. Vypis pouzitych norem

V&echny stavebni vyrobky vyrabéné nebo prodavané v Ceské republice maji povinnost dokladat ve vazbé na platné znéni
zakon( svoje vlastnosti a to tak, ze zhotovitel stavby musi pro stavbu pouZit jen ty vyrobky, které maji takové viastnosti, aby
po dobu predpokladané existence stavby byla pfi b&Zné udrzbé zaruCena poZzadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni
bezpecénost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie.

CSN 73 0532 — Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobki —
Pozadavky

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov — &ast 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — &4st 2: Pozadavky

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

TNI 74 6077 Okna a vnéjSi dvefe — PoZadavky na zabudovéni

CSN 72 5191 Keramické obkladové prvky — Stanoveni protiskluznosti

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Z&kladni ustanoveni
CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
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41. Specifikace rizik a moznych pri¢in navysSeni rozsahu praci pfi realizaci stavby

Faktor(i, které mohou jednotlivé procesy a jejich kombinace probihajici v ramci stavby zkomplikovat, je veliké mnoZzstvi.
Obzvlasté se tato obtizné postiZitelna rizika tykaji pfipadd rekonstrukci objektd.
Nékterym okruhtm rizik Ize ¢aste¢né Celit, napf. provedenim podrobngjSich priizkumd. Jejich rozsah vSak musi byt
proveditelny (nedestruktivni zkousky apod.) a zaroveri ekonomicky adekvatni. Nékteré prizkumy maji v Case omezenou
vypovidaci schopnost — napf. mykologicky prizkum. Dal$i moZnosti, jak sniZit negativni rizika, je termin provadéni konkrétnich
¢innosti (napf. mimo obdobi destt, mimo obdobi s rizikem mraz( atp.). Vzhledem k rozsahu stavby je vSak eliminace tohoto
druhu rizik zna¢né obtizna — nachylné pracovni ¢innosti budou probihat kontinuelné v délce trvani presahujici 12 mésicu.

Zcela se vyvarovat véem rizikiim je tak v podstaté nerealné. Je tedy nutné, aby dodavatel, na zakladé svych odbornych
znalosti a zkuSenosti ze staveb obdobného rozsahu miru pfedvidatelnych rizik zohlednil ve své nabidce — jak rizika navySeni
stavebnich nakladd, tak riziko prodlouzeni Ihity vystavby.

Navrhovana stavba SO102 zahrnuje nasledujici oblasti z hlediska rizik navySeni investic:
Vyskyt v zemi ulozenych inzenyrskych siti a objektl, které nejsou spravné zaznamenany jejich spravci. Vyskyt
nefunkénich siti vyfazenych z evidence jednotl. spravca.
Provadéni vykopl - dle skuteénych inzenyrsko-geologickych podminek (nepfedpokladané anomalie, lokalni
nestability, lokalni vyskyt zemin/hornin obtizné rozpojitelnych, kontaminace zemin, pfipadné nutné sanace atp.),
aktualnich hydrologickych podminek (rozsah a mista pfitoki spodni vody, chemismus, kontaminace, ovliviujici
moznosti likvidace téchto vod), pfipadné archeologické nalezy vyzadujici dalSi prizkum, atd.
Zajisténi stavebni jdmy - dle skuteénych inzenyrsko-geologickych podminek
ZaloZeni objektu - dle skutenych inzenyrsko-geologickych podminek
Opatreni vGci pritokm vody v priibéhu realizace spodni stavby — kromé ustaleného hydrologického stavu zavisi i na
aktualnich klimatickych podminkach (vliv na mnoZzstvi Cerpanych vod, zplsobu jeji likvidace, postup betonaze,
technologické pfestavky, recepturu betonové smési atp.)
Ochrana zékladové spary — vliv aktuélnich klimatickych podminek
Rozsah kontaminované pudy, stuper kontaminace a z toho plynouci dalSi nakladani se zeminou
Ochrana betonu v prubéhu karbonatace — vliv aktualnich klimatickych podminek (potfeba kropeni, vysouseni,
ochrany proti nizkym teplotdm, Uprava receptury betonové smési, stuper kryti atp.) - viz vySe kap. Nosné konstrukce.
Zastizeni nepredvidatelnych konstrukci, kaveren atp. v pribéhu provadéni injektazi / podchyceni objektu SO101.
Skutecny stav konstrukci rekonstruovaného objektu SO101 bude v celém rozsahu zjistitelny az po rozkryti. Mize
vyvolat vy§Si potfebu podchytavek, Ci jinych sanacnich opatfeni. Disledkem mize byt jak zména technologie
navrhovanych Uprav (napf. hydroizolace spodni stavby), tak mize dokonce vyvolat potfebu zmény navrhovaného
dispozi¢niho reseni!
Rozsah pfipadnych vicepraci tykajicich se dopravniho feSeni Gizce souvisi se stavem podlozi, zastizeni pfipadnych
neoCekavanych podzemnich siti a objektd, archeologickymi nalezy, pfitoky spodni vody atd.
Rozsah pfipadnych vicepraci tykajicich se sadovych uprav a nahradni vysadby je ve znatné mife zavisly na
dusledném dodrZovani technologii vysadby, nasledné povysadbové péce. KliCovy je téz bezvadny zdravotni stav
vypéstku a jejich vysazeni bez prodlev.
Elektroinstalace — hromosvod a zemnéni. Zavisi na mistnich podminkach zemniho odporu v srazkové suchém
obdobi.
| pfi dodrzeni vSech zasad muze v3ak, v pfipadé pfirodnich kalamit, nebo jinych mimofadnych udalosti na stavbé,
dojit ke znehodnoceni zrealizovaného dila, nebo jeho €asti a toho plynoucich vicepraci.

42. Zaveér

Soucasti dodavky budou mimo jiné i veSkeré souvisejici prace a Ukony, jako jsou doplfiujici podrobné prizkumné, geodetické
a projektové prace, pfiprava stavenisté a zfizeni vlastniho zafizeni staveni$té, véetné zazemi pro vykon Cinnosti TDS, AD,
koordinatora BOZP atp. Po ukonCeni stavby vyklizeni stavenisté, uklid a uvedeni povrchi do pavodniho stavu. Dale téz
veskera inZenyrska €innost (DIO, atp.), doasna opatfeni, monitoring stavu okoli, resp. vlivu stavby na okoli, méfeni hluku
atp., opatfeni souvisejici s etapizaci a pozadavkem na nepferuSeni provozu a vyuky Skoly. Soucasti je zpracovani veSkeré
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vyzadované dilenské dokumentace, véetné pfisluSnych statickych, tepelné-technickych a jinych vypoétd, vypracovavani
harmonogramd, TP, KZP, provoznich fadl a dalSich dokumentaci. Vyhotoveni a pfedkladani pozadovanych vzorkd. Nedilnou
soucasti je i zajisténi pfislusnych zkouSek a revizi a validace vystupnich protokoll. Zfizeni do€asnych informaénich panelu/G
pro zajisténi publicity — dle pozadavku dotacnich podminek, stavebnika atp. ZajiSténi dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, v€. povoleni pfipadnych zmén stavby pfislusnym stavebnim Gradem. V pfipadé zmén s vlivem na PENB zajisténi
nového PENB.

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby.

Projektova dokumentace poziva ochrany podle zakona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zakon).

Tato technicka zprava nesmi byt — vyjma zfejmého UCelu, pro néjz byl pofizen — pouzivdna, kopirovana ani jinak
reprodukovana bez pisemného souhlasu zhotovitele a Zadnym jinym zplsobem poskytnuta tfeti osobé nebo jinak zneuzita.
Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou dokumentaci!

Misto a datum, vypracoval:
V Praze 27.08. 2024 Ing. Miroslav Zyma
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