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Energeticky posudek

zpracovany dle podle §9a odst. 1 pism. d) zakona ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii,

ve znéni pozdéjSich predpisu.

Identifikac¢ni udaje o vlastnikovi pfedmétu energetického posudku

Karlovarsky kraj

Zavodni 353/88, 36006 Karlovy Vary — Dvory; epodatelna@kr-karlovarsky.cz
ICO: 70891168

Statutarni organ: Mgr. Jana Mrackova Vildumetzova - 354 222 105

Identifikacni udaje o predmétu energetického posudku

Snizeni energetické naro¢nosti DOZP RadosSov.

Pro uc€ely zpracovani tohoto energetického posudku je pro ucelenou €ast energetického
hospodarstvi (UCEH) vyuZito vymezeni Gzemnim &len&nim. Pfedmétem energetického po-
sudku je hlavni budova a jeji spotfebiCe energie (elektricka energie).

Objekt ve vlastnictvi zadavatele a je situovan na adrese €.p. 137, Kyselka — RadoSov — viz

nasledujici obrazek:



mailto:info@sue-cr.cz
http://www.sue-cr.cz/

Pfedmétem posudku je hlavni budova slouzici jako Domov pro osoby se zdravotnim posti-
zenim v RadoSové. Jedna se o tfipodlazni budovu obdélnikového pldorysu s pfistavky
v zadni ¢asti budovy a vstupem ve predni Casti. Objekt je zastfeSen valbovou stfechou s 10
cm vrstvou mineralni izolace ve stropni konstrukci, pod kterou se nachazi zobytnéné pod-
krovni patro. Stity objektu jsou zatepleny vrstvou 5 cm EPS. Vét$ina vyplini otvord tvofi plas-
tova okna a dvefe s termoizolaénim dvojsklem, zbytek tvofi dfevéna zdvojena okna, dfevéné
dvefe a sklobetonové tvarnice. Budova je Castec¢né podsklepena technickym podlazim, ve
kterém se nachazi zdroj vytapéni a skladovaci prostory pfislouchajici pfipravné jidel.
V pfizemi objektu se nachazi pfiprava a vydej jidel a administrativni zazemi zaméstnancu.
Ve vrchnich patrech se pak nachazi bytové jednotky klientd v€etné socialniho zazemi
s kapacitou 70 I0zek.

Objekt je vytapén stavajicim elektrickym kotlem, ktery sestava z akumulaéni nadoby, ve kte-
ré je umisténo 8 elektrickych patron s pfikonem 8x15 kW. V objektu se dale nachazi elektric-
ké akumulacni ohfivace na teplou vodu s objemem 199 a 763 litr(. Osvétleni v objektu je pu-
vodni zafivkové. V &asti pfipravy jidel se nachazi odtah, v ostatnich prostorach se realizuje

pfirozena vyména vzduchu.

Identifikacni tudaje energetického specialisty

Energeticky specialista: Ing. Lucia Balogova
Cislo opravnéni energetického specialisty: 1741
Datum vydani opravnéni: 18.11.2019

Datum vypracovani: 02.12.2024

Evidenéni Cislo energetického posudku: 662833.0
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1.

Souhrn energetického posudku

1.1. Souhrnny popis navrzenych energeticky uspornych opatieni predmétu energe-

tického posudku

Navrzena byly nasledujici energeticka usporna opatfeni:

e Zatepleni fasady (vyjma nevytapéného schodisté)

e Zatepleni stfechy 1. NP a Sikmin 4. NP do hiebenu (vyjma nevytapéného schodisté)

e Zatepleni podlahy nad nevytapénym sklepem

o Dil¢i vyména vyplni otvorl (vyjma vyplni ve vstupni €asti objektu a nevytapéného
schodisté)

e Instalace TC na vytapéni a p¥ipravu TV

¢ Instalace FV panell pro vyrobu elektrické energie

e |Instalace LED osvétleni

¢ Monitoring a Targeting — energeticky dozor

1.2. Identifikace programu podpory a vyrok ES o naplnéni kritérii programu podpo-
ry

Narodni program Zivotni prostfedi (NPZP) podporuje projekty na ochranu a zlep$ovani

Zivotniho prostfedi v Ceské republice. Podpora sméfuje na efektivni a Setrné vyuzivani

pfirodnich zdroju, napravu negativnich dopadu lidské €innosti na zivotni prostfedi, zmir-

novani a pfizpusobeni se dopadiim zmény klimatu a u¢innou prevenci prostfednictvim

environmentalniho vzdélavani, vychovy a osvéty obyvatel Ceské republiky.

Program je navrzen jako doplrikovy k jinym dotaénim programum, pfedevsim Operacni-

mu programu Zivotni prostfedi, programu Nova zelena Gsporam, Modernizaénimu fondu,

Opera¢nimu fondu Spravedliva transformace a dalSim programdm administrovanym pfi-

mo Ministerstvem Zivotniho prostfedi.

Prioritni oblast: 8. Energetické uspory — Podoblast: 8.1 SniZeni energetické naroCnosti

ve-fejnych budov a zvySeni vyuziti obnovitelnych zdroji energie

Podporované aktivity: 8.1.A SniZeni energetické naroCnosti vefejnych budov (financova-

no z Narodniho planu obnovy — aktivita 2.2.3 Realizace opatfeni ke sniZeni energetické

narocnosti budov ve vlastnictvi vefejnych subjektl v ramci komponenty 2.2 Snizovani

spotfeby energie ve vefejném sektoru).



1.3. NaplInéni kritérii

VSechna relevantni kritéria a specifické podminky vyzvy byly spinény.

Rozsah renovace A1 A2 f ofad?v;:; I{osiue‘n . F..Infm. .
Uspora primarni gie z bnovitelnych zdroji =30 % =40 % =30 % 81% Splnéno
Dosazena .‘ primarni energie z nec telnych zdroju < (0,85 x reference | < 0,70 x reference pro 185 86 115 46 Splnéne
pro stav po realizaci navrienych opatieni pro renovace renovace
Prumerny soucinitel prostupu tepla obalky (pokud jsouieseny | ;. .0p | <080xUemR 041 037 Spinéno
jejitep = ti) Y

< UR],
Soucinitel prostupu tepla pro t prvky vyjma dle odst. 6, pfilohy €. 1, vyhlasky viz EP st 12 | viz. EP str 12 Spinéno

oken, na néz se vztahuje podpora 264/2020 Sb., o energetické

naro&nosti budov

0,60 x UR |

Soucinitel prostupu tepla oken, na néz se vztahuje podpora dle odst. 6. ofilohy &. 1. whiddky viz. EP st. 12 0.9 Spinéno

Nejvyssi denni teplota vzduchu v mistnosti v letnim obdobi < Bop.max.RQ 27°C 2372 Splnéno
V pobytovych mistnostech musi byt

Koncept vétrani trvale zajisténa koncentrace CO2 < = 1500 ppm Irelevantni

1500 ppm

Obecna kritéria pfijatelnosti

a)

b)

d)

f)

Nebudou podporovana opatfeni realizovana na novostavbach, pfistavbach a nastav-
bach. Omezeni se netyka zmén dokon€enych budov, u kterych se zvétSi energeticky
vztazna plocha na nejvySe 1,4nasobek puvodni energeticky vztazné plochy. (Irele-
vantni)

Nebudou podporovana opatreni realizovana na budovach uréenych k tézbé, sklado-
vani, pfepravé nebo vyrobé fosilnich paliv. (Irelevantni)

Realizaci projektu musi dojit k min. uspofe 30 % primarni energie z neobnovitelnych
zdroju oproti puvodnimu stavu. (Splnéno)

Po realizaci projektu musi feSena budova (budovy) plnit minimalné parametry ener-
getické narocnosti definované § 6 odst. 2 vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické na-
ro¢nosti budov. Tento poZzadavek se netyka pamatkové chranénych budov v souladu
s § 7 odst. 5 zakona €. 406/2000 Sb. o hospodafeni energii, ve znéni pozdéjSich
predpisu. (SpInéno)

Pokud je jednim z opatfeni projektu zlepSeni tepelné technickych vlastnosti obvodo-
vych konstrukci budovy slouZici pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, musi
byt v ramci projektu navrzen systém vétrani v souladu s vyhlaskou €. 410/2005 Sb., o
hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjSich predpislt a v souladu s ,Metodic-
kym pokynem pro navrh vétrani Skol“. (Irelevantni)

V pfipadé realizace systém( nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt
sucha Gginnost zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308.

(Irelevantni)




g) V pripadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla ve vyu-
kovych a shromazdovacich prostorach budov slouzicich pro vychovu a vzdélavani
déti a mladistvych musi byt systém regulovan dle mnozstvi CO2 v mistnostech pro-
stfednictvim infracervenych ¢&idel, tzv. IR senzor(. (Irelevantni)

h) Pokud je jednim z opatfeni projektu zlepSeni tepelné technickych vlastnosti obvodo-
vych konstrukci budovy, musi byt na objektu proveden zoologicky prizkum a na jeho
zakladé zpracovany odborny posudek k moznému vyskytu synantropnich zvlasté
chranénych druhl Zivocichu. Pokud je vyskyt synantropnich zvlasté chranénych dru-
hua zivoCichl prokazan, je nezbytné jejich sidla (hnizdisté, sezonni ukryty atp.) zacho-
vat v plvodni nebo modifikované podobé, pfipadné, pokud charakter stavebnich
uprav jejich zachovani vylu€uje, zajistit v odpovidajicim rozsahu jejich nahradu v sou-
ladu s ustanovenimi zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisll a obecné postupovat v souladu s ,Metodikou posuzovani staveb
z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhd Zzivoc&ichu*.
(SpInéno)

i) 'V ramci projektu musi byt zajiSténo vyregulovani otopné soustavy, osazeni méfici
techniky pro vyhodnoceni uspory energie a zavedeni energetického managementu, a
to v souladu s ,Metodickym navodem pro splnéni pozadavku na zavedeni energetic-
kého managementu®. (Splnéno)

i) 'V pripadé realizace fotovoltaickych systému: (Splnéno)

e Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, méni€e a akumulatory s nezavisle ovéfenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikacnimi organy19 na za-

kladé nize uvedenych soubort norem:

Technologie Soubory norem (je-li relevantni)
Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
Ménice IEC 81727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

Dle typu akumulatoru (pro nej¢astési lithiové akumulatory
Elektrické akumulatory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo
IEC 62620:2014).

e Pouzité fotovoltaické moduly a méni¢e musi dosahovat minimalné nize uvede-

nych ucinnosti:



Technologie Minimalni u€innost

20,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kfemiku,

Fotovoltaické moduly 19,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kfemiku,
pfi standardnich

testovacich
podminkach?®(STC) 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

20,0 % pro bifacialni moduly pri 0 % bifacialnim zisku,

Nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti?'.

Ménice 97,0 % (Euro ucinnost)

P¥i realizaci mohou byt pouzity vyhradné komponenty s garantovanou zivotnosti:

Technologie PoZadované zajisténi Zivotnosti

Min. 25leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na
Fotovoltaické moduly 80 % pavodniho vykonu garantovanou vyrobcem.

Min. 12leta produktova zaruka garantovana vyrobcem.
Zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho
Ménice bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni nahradu v pripadé

poruchy ¢i poskozeni.

Zaruka s max. poklesem na 60 % nominalni kapacity po
10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2400nasobku
nominélni energie (Energy Throughput).®

Elektrické akumulatory

e Pouzité ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavané-
ho vykonu do elektrizaéni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vy-
robny.

e V pfipadé vybudovani systému bateriové akumulace je minimalni podporovana
vyuzitelna kapacita vyjadifena v kWh stanovena na 0,2 nasobek a maximaini pod-
porovana kapacita na 1 nasobek podporovaného instalovaného Spickového vyko-
nu pfimo pfipojené FVE V pfipadé prekro¢eni maximalni podporované vyuZitelné
kapacity je dotace pomérové kracena

e V pfipadé bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd jsou pod-

porovany pouze baterie se zajiSt€énou naslednou recyklaci (uzavieny cyklus).

Uginnost recyklace konkrétniho zpracovatele musi byt podloZena vypodétem dle

nafizeni EU €. 493/2012, pficemz ucinnost recyklace musi byt v souladu se

smérnici Evropského parlamentu a rady ¢. 2006/66/ES pro:
i. NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
ii. ii. baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technologie (napf. lithium, NiMH) neni prokazani zpusobu nasledné li-

kvidace bateriového systému pozadovano.

Podporovany budou pouze vyrobny umisténé na stfeSni konstrukci nebo na ob-

vodové zdi budovy, spojené se zemi pevnym zdkladem a evidované v katastru

nemovitosti. Vyjimku tvofi projekty, kde z technickych dtvodu nelze potiebny vy-
kon instalovat pfimo na budovu (musi byt zdvodnéno v projektové dokumentaci,

Studii). Zde je mozné vyuzit i jiné stavajici zpevnéné plochy25 v bezprostfedni

blizkosti budovy ¢&i arealu budov.



k) V pripadé realizace solarnich termickych systému jsou podporovany pouze: (Irele-

vantni)

zafizeni splfiujici pozadavky CSN EN ISO 9806 nebo CSN EN 12975-2,

solarni kolektory splfiujici minimalni hodnotu u€innosti nsk dle vyhlasky ¢&.
441/2012 Sb., o stanoveni minimalni ucinnosti uziti energie pfi vyrobé elektfiny a
tepelné energie za podminky slunecniho ozafeni 1000 W/m2,

zafizeni s mérnym vyuzitelnym ziskem gss,u = 350 (kWh.m-2.rok-1).

[) V pfipadé realizace vymény/rekonstrukce zdroje tepla na vytapéni musi: (Splnéno)

kotel na biomasu plnit tfidu energetické ucinnost A+ v souladu nafizenim Komi-
se v prenesené pravomoci (EU) 2015/1187 ze dne 27. dubna 2015, kterym se
doplfiuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uva-
déni spotifeby energie na energetickych Stitcich kotld na tuha paliva a souprav
sestavajicich z kotle na tuha paliva a doplnkovych ohfivaéu, regulatort teploty a
solarnich zafizeni.

tepelné cerpadlo pinit tfidu energetické uc€innosti A++ v souladu s nafizenim
Komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 811/2013 ze dne 18. unora 2013, kterym
se dopliuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o
uvadéni spotifeby energie na energetickych Stitcich ohfivacl pro vytapéni vnitf-
nich prostorli, kombinovanych ohfivacl, souprav sestavajicich z ohfivace pro vy-
tapéni vnitfnich prostoru, regulatoru teploty a solarniho zafizeni a souprav sesta-
vajicich z kombinovaného ohfivace, regulatoru teploty a solarniho zafizeni. (Spl-
néno)

kondenzacéni kotel na zemni plyn plnit tfidu energetické ucinnosti A v souladu s
narizenim Komise v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 811/2013 ze dne 18. Unora
2013, kterym se doplriuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU,
pokud jde o uvadéni spotifeby energie na energetickych Stitcich ohfivaca pro vy-
tapéni vnitfnich prostort, kombinovanych ohfivacl, souprav sestavajicich z ohfi-
vaCe pro vytapéni vnitfnich prostorl, regulatoru teploty a solarniho zafizeni a
souprav sestavajicich z kombinovaného ohfivace, regulatoru teploty a solarniho

zarizeni.



1.4. Analyza uziti energie — bilance pFinosu projektu

Spotieba energie (bez viivu OZE na koneéné spotfebé energie)

Rozdilova bilance
Vychozi stav Navrhovany stav {vychozi stav -
navrhovany stav)

Struktura spotieby energie

MWhirok | tis. K&frok [ MWhirok | tis. K&frok | MWhirok | tis. K&/rok
Celkem 389.68 1928.27 241,79 415,20 147,89 1513.07
Analjza podle energonositeli
Elektfina 389,68 192827 83.91 415,20 305,77 1513.07
:Eer:jnr?m okolniho prostiedi (elektfina a 0.00 0.00 157 89 0 157 89 0

Spotieba energie (s vivem OZE na koneéné spotfebé energie)

Rozdilova bilance

Vychozi stav Navrhovany stav (vychozi stav -

navrhovany stav)

MWhirok | tis. K&irok | MWhirok | tis. K&é/rok | MWhirok | tis. K&/rok
Celkem 389.68 1928.27 §3.91 415.20 306,77 1513.07

Analyza podle energonositel

Elektiina | 38968 | 192827 | 8391 | 41520 | 30577 | 151307

Struktura spotieby energie

2. Podrobnosti energetického posudku
2.1. Hodnoceni navrzeného projektu podle zadani poskytovatele dotace

Zamér EP s vymezenim kritérii programu podpory

e nazev programu podpory: Vyzva €. 8/2024: Energetické Uspory vefejnych budov v
ramci Narodniho programu Zivotni prostredi

¢ Prioritni oblast: 8. Energetické uspory — Podoblast: 8.1 SniZeni energetické naroc-
nosti vefejnych budov a zvySeni vyuziti obnovitelnych zdroji energie

e Podporované aktivity: 8.1.A Snizeni energetické naro€nosti vefejnych budov (finan-
covano z Narodniho planu obnovy — aktivita 2.2.3 Realizace opatfeni ke snizeni
energetické naro¢nosti budov ve vlastnictvi vefejnych subjektd v ramci komponenty
2.2 Snizovani spotieby energie ve vefejném sektoru).

Popis podporovanych aktivit
Snizeni energetické naro¢nosti verejnych budov

o Komplexni, i navazné stavebni upravy budov vedouci ke zlepSeni tepelné technic-
kych vlastnosti obvodovych konstrukci budovy.

e Systémy vyuzivajici odpadni teplo.

e Systémy nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla.

e Rekonstrukce rozvodné a regulaéni ¢asti otopné soustavy.

¢ Modernizace vnitiniho osvétleni.

e Ostatni opatfeni vedouci ke sniZeni energetické naro¢nosti budovy ve vSech aspek-
tech jejich provozu napf.:
- Zavedeni energetického managementu, v&etné fidiciho softwaru a méficich a Fidi-
cich prvku pro optimalizaci vyroby a spotfeby energie.

9



- Rekonstrukce pfedavacich stanic tepla.
- Rekonstrukce teplovodnich rozvod( v ramci arealovych Skol, nemocnic apod. s jed-
nou centralni kotelnou.
Zlepseni kvality vnitiniho prostiredi verejnych budov

¢ Opatfeni k eliminaci negativnich akustickych jeva.

e VnéjSi nebo meziokenni stinici prvky.

e Vystavba i rekonstrukce obnovitelnych zdroju energie pro verejné budovy

e Vyména zdroje pro vytapéni, chlazeni nebo pfipravu teplé vody vyuzivajici fosilni pa-
liva nebo elektrickou energii za:
- tepelné Cerpadlo,
- kotel na biomasu,
- kondenzaéni kotel na zemni plyn,
- zafizeni pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla ¢i chladu vyuZivajici obnovitelné
zdroje nebo zemni plyn.

¢ Instalace solarné — termickych systémd.

¢ Instalace fotovoltaickych systému, véetné bateriové akumulace.

e Rekonstrukce ¢i vyména stavajiciho OZE za OZE.

Historie spotireby energie

HISTORIE SPOTREB ENERGIE
Nazev energonositele elektfina Celkem
e 800064240; Rado3ov 137, 363 01 Ostrov
Odbérné misto €.:
Prazska plynarenska, as_, IO
Dodavatel: 60193492
o . ) Mizky tarif | Viysoky tarf | .
Historie spoteby energie | naprok | Mwhirok | 15 K€K | ok [tis. keirold
Celkem - rok (2022) 384 43 2110 426 2110
leden 50,168 4.270 264.216 54 264
tnor 43,895 3.911 233.636 48 234
bfezen 50,317 3.905 262,990 a4 263
duben 43,954 3.484 231.811 47 232
kvéten 18,949 3.208 115,817 22 116
Eerven 12,323 2,900 83.889 15 84
cervenec 9,951 2,853 72,790 13 73
srpen 10,831 3.070 77,951 14 78
Zafi 20,837 3.241 124.629 24 125
fijen 30,768 3.743 167.010 35 167
listopad 37,518 3.544 198.424 41 198
prosinec 54,141 4,291 276,821 58 277

10



o schéma zahrnutych méficich mist v ¢lenéni po jednotlivych energonositelich a jejich
vztah k hranicim pfedmétu energetického posudku.

Domov pro osoby se zdravotnim postizenim

Fakturaéni

\ 4

elektromér

Analyza uziti energie predmétu energetického posudku

Vychozi stav odpovida stavajicimu stavu stanoveném na zakladé fakturované spotfeby. Spo-
tfeba pro pfedmétnou budovu byla oddélena na zakladé modelového vypoctu tepelnych ztrat

pro Hlavni a vedlejsi budovu, kterd ma vlastni zdroj vytapéni, ale fakturovany spole€¢nym fak-
turanim elektromérem.

Hlavni budova - predmét posudku

Celkova tepelna ztrdta Q 130 kW
Vnitfni pfevaZujici wpo&tova teplota Ti 21,7°C
MNavrhova teplota venkovniho vzduchu dle CSN 73 0540-3/2005 -7 °C
Doba plného wytapéni 16 hod
Doba tlumeného wtapéni 8 hod

Vedlejsi budova — neni predmétem posudku

Celkova tepelnd ztrata Q 50 kW
Vnitfni pfevaZujici vypoctova teplota Ti 20,0°C
Navrhova teplota venkovniho vzduchu dle CSN 73 0540-3/2005 -7 °C
Doba plného wytapéni 8 hod
Doba tlumeného vytapéni 16 hod

Qteplo Ztraty v

. . 1 (°C)- primér . teplavoda  Ztraty v rozvodech Ztraty tepla ve Ztraty tepla ve . Ztratyve | Ztratyve
Qur_1(sh 17 W) QU2 - W0 topné dny (GJ) 0T (GJ) Zdroji1 (GJ)  Zdroji 2 {GJ) '°"’°:':l°" UT Jaroji1(w)  zdrojiz ()

1381 678 3723 19,5 175 3310 178 4.1 243 449 34 36 9 5,0% 5,0% 5,0%

celkem (GJ) sledovanych let
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ANALYZA UZITi ENERGIE - PREDMET ENERGETICKEHO POSUDKU

Spotfeba energie
Struktura spotfeby energie Stavajici stav Vychozi stav
MWhirok Jtis. K&/rol] MWhirok [tis. KE/rak]
Celkem 375,11 | 1856.18| 389.68 | 192827
Analyza podle energonositelii
Zemni plyn 0 0 0 0
Tuha fosilni paliva 0 0 0 0
Propan-butan/LPG 0 0 0 0
Topny olej 0 0 0 0
Elektfina 375,11 | 1856.18| 389.68 | 1928.2T
Dfevéné peletky 0 0 0 0
Kusové dievo, dievni tépka 0 0 0 0
Energie okolniho prostiedi (elektfina a teplo) 0 0 0 0
Elektfina - dodavka mimo budowu 0 0 0 0
Teplo - dodavka mimo budowu 0 0 0 0
Uginng SZTE s wyE3im neZ 80% podilem obnovitelnych zdroji energie 0 0 0 0
Uginnd SZTE s 80% a niZ3im podilem obnovitelnych zdroji energie 0 0 0 0
Ostatni soustavy zasobovani tepelnou energii 0 0 0 0
Ostatni neuvedené energonositele 0 0 0 0
Qdpadni teplo z technologie 0 0 0 0
Analyza podle zpiisobu uZiti energie/spotiebiéi
Spotieba energie na vytapéni 200,70 [ 1027,77| 222,27 | 1099,85
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 19,33 95,66 21,17 104,715
11 1141 Elektricka energie 19,33 95.66 2117 104,75
i 1.14 Energie okolniho prostfedi - TC 0 0 0 0
1. 1.1.5 Energie okolniho prostfedi - FVE 0 0 0 0
Spotieba energie na vytapéni 188,37 932,11 201,10 995,11
19 1.2.1 Elektricka energie 188.37 | 932.11 201,10 995.11
i 124 Energie okolniho prostfedi - TC 0 0 0 0
125 Energie okolniho prostfedi - FVE 0 0 0 0
Spotieba energie na piipravu teplé vody 124,69 617,02 124,69 617,02
Spotieba energie na pfipravu teplé vody 124,69 617,02 124,69 617,02
2. 29 221 Elektricka energie 124,69 617.02 124.69 617.02
i 224 Energie okolniho prostfedi - TC 0 0 0 0
225 Energie okolniho prostiedi - FVE 0 0 0 0
3. Spotieba energie na vétrani 0 0 0 0
Spotieba energie na osvétleni 27,35 135,35 27,35 135,35
4 Spotieba energie na osvétleni 27,35 135,35 27,35 135,35
- 41 411 Elektricka energie 27,35 135,35 27,35 135.35
412 Energie okolniho prostiedi - FVE 0 0 0 0
Ostatni spotieba energie 15,37 76,05 15,37 76,05
5 Ostatni spotieba energie 15,37 76,05 15,37 76,05
) 51 511 Elektricka energie 15,37 76,05 15,37 76.05
514 Energie okolniho prostfedi - FVE 0 0 0 0
FVE - dodavka elektiiny do DS/LS 0 0 0 0
T. 71 FVE - dodavka elektiiny do DSILS 0 0 0 0
: 711 |FVE - vyroba elektfiny (prebytky) 0 0 0 0

Popis a hodnoceni navrhovaného stavu

Popis projektu a dil€ich opatfeni

a) ZlepsSeni tepelné — izolaénich vlastnosti konstrukci budovy

Jedna se o zatepleni obvodovych stén z vnéjsi strany po odstranéni dil¢i ptuvodni vrstvy za-
tepleni (SO1-6), zatepleni stfechy 1. NP nad pfistavky (SCH1,2) a Sikmin stfechy nejvyssiho
patra (SCH3). Zatepleni podlahy nad nevytapénym suterénem. Dil¢i vyména vyplni otvor(,

vyjma vyplini vstupu a nevytapé&ného schodisté. (0Z2 a DO2) v€etné instalace stinici techni-

ky do pobytovych mistnosti s orientaci na vychod, zapad a jih.
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Soucinitele prostupu tepla celé konstrukce, tloustka a typ tepelné izolace, jsou uvedeny

v nasledujici tabulce:

L o ] Splnéni

tepelné —izolacni Ao U tl. tepelné Ur )
konstrukce . _ podminky
material (W/mK) | (W/m?K) | izolace (cm) | (W/m2K)

U < Ug
SO1 Mineralni izolace 0,037 0,20 18 0,30 Ano
SO2 Mineralni izolace 0,037 0,21 18 0,30 Ano
SO3 Mineralni izolace 0,037 0,21 18 0,30 Ano
S04 Mineralni izolace 0,037 0,21 18 0,30 Ano
SO5 Mineralni izolace 0,037 0,22 18 0,30 Ano
SO6** Mineralni izolace 0,64 0,64 18 0,30 Ne**
SCH1,2 Mineralni izolace 0,038 0,16 | 8+2*10=28 0,24 Ano
SCH3* Mineralni izolace 0,037 0,14 6+18=24* 0,24 Ano
PDL1 Mineralni izolace 0,042 0,38 10 0,60 Ano
0Z2-3 ---- -—-- 0,9 -—-- 1,5x0,6 Ano
DO2-3 ---- -—-- 1,2 -—-- 1,7 Ano

* Pozn. — zatepleni pocita se zachovanim stavajiciho zatepleni stropu a Sikmin. Zatepleni se
bude dle projektu realizovat az po hieben stfechy.

** Pozn. — zatepleni z technologického divodu neni mozné realizovat s poZadovanou tloust-
kou zatepleni (stény vikyrt), proto se uvedena plocha stén vyjme ze zpusobilych vydaji a
nebude zapocétena do dotace — plocha = 15,11 m2.

Pozadavek dota¢niho fondu:
Nejvyssi denni teplota vzduchu v mistnosti v letnim obdobi < Bop,max,RQ 27°C

Pro splnéni pozadavku dotace viz vySe dojde v ramci rekonstrukce k instalaci vnéjsi stinici
techniky orientované s odklonem vétSim nez 45°od severu na vSechny okna v pobytovych
mistnostech. Vzhledem k charakteru vyuZiti objektu a negativniho vlivu na klienty zafizeni je

potfeba nutnost pfedmétné podminky konzultovat s poskytovateli dotace.

V ramci projektu dojde k instalaci vnéjsi stinici techniky o ploSe 133,94 m2

V ramci projektu musi byt zajist€no vyregulovani otopné soustavy, osazeni méfici techniky
pro vyhodnoceni Uspory energie a zavedeni energetického managementu, a to v souladu s

,Metodickym navodem pro splnéni pozadavku na zavedeni energetického managementu®.
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b) Popis systému TZB - navrhovany stav

Instalace nového zdroje tepla a rekonstrukce vytapéni

Soucasti navrhu je rekonstrukce vytapéni a instalace nového zdroje tepla pro vytapéni a pfi-
pravu teplé vody. Bude se jednat o tepelné €erpadlo typu (vzduch/voda), které svym vyko-
nem musi pokryt minimalné ztraty objektu po realizaci zatepleni, které byly za zatepleni vy-
Cisleny na 49 kW. Ve vykonu zdroje je také potfebné uvazovat s dostate¢nou rezervou vyko-
nu, ktera pokryje spotiebu energie pro pfipravu teplé vody. Pro uvedeny zdroj tepla se pocita
s prumérnym topnym faktorem minimalné na urovni 3,5 a s bivalenci na urovni 10%.

Topeni v objektu budovy DOZP RadosSov je navrzeno z nové instalovaného zdroje — tepelné
gerpadlo vzduch/voda. Kaskada tepelnych TC s vykonem 7,6-30 kW (2°C/35°C) respektive
7,6-15 kW (-15°C/55°C) s celkovym vykonem 120 kW respektive 60 kW pro vytapéni a ohrev
TV v objektu DOZP RadoSov. Jako bivalentni zdroj budou do kaskady s vnitinimi jednotkami
zapojeny 2 elektrokotle s vykonem 2,3 - 28kW celkovy vykon bivalentniho zdroje - 56 kW.
Pfiprava TV v objektu DOZP RadoSov je zabezpe€ena v nepfimotopném zasobniku TV 750
litri, ktery je nahfivan topnou vodou z kaskady tepelnych cerpadel. Nepfimotopny zasobnik
je dale vybaven el. topnym télesem vlozka 9kW.

V pfipadé realizace vymény/rekonstrukce zdroje tepla na vytapéni splfiuje projekt podminku:
Tepelné Cerpadlo musi pinit tfidu energetické ucinnosti A++.

V souladu s nafizenim Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 811/2013 ze dne 18. unora
2013, kterym se doplfiuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o
uvadéni spotfeby energie na energetickych Stitcich ohfivacl pro vytapéni vnitfnich prostora,
kombinovanych ohfivacl, souprav sestavajicich z ohfivace pro vytapéni vnitfnich prostora,
regulatoru teploty a solarniho zafizeni a souprav sestavajicich z kombinovaného ohfivace,

regulatoru teploty a solarniho zafizeni.

Rekonstrukce osvétleni a elektroinstalace

V pfedmétném objektu jsou osvétlovaci télesa, které nevyhovuji pozadavkim na racionalni
provoz. Rekonstrukce osvétleni ze zafivkovych a Zarovkovych svitidel se bude realizovat na
nové usporné LED osvétleni, pficemz se pocita s usporou na urovni 45%. Navrh osvétlovaci
soustavy byl proveden dle pozadavku normy CSN EN 12464-1, vypocet osvétleni je k na-
hlédnuti u projektanta. Z divodu nevyhovujici kabelaze v feSenych prostorech, bude vymeé-
néna kabelaz slouzici pro napajeni svételnych okruht, rozvadéce zUstavaji stavajici a budou
pouze upraveny pro pfipojeni novych okruhl. VeSkera nova kabelaz bude v tfidé reakce na

ohern B2s1d1. Kabelaz bude zasekana ve zdivu.

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP Celkem

Plocha (m2) 79,65 (421,69 |390,85 |373,92 |213,3 1479,41
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Instalace FVE

Jelikoz stfecha hlavni budovy je Clenita a existence vétSiho poctu vikyru limituje moznosti in-
stalace FV panelu, se bude stavba FVE nachazet na stfeSe stavajiciho objektd Télocvicny v
arealu Domov pro osoby se zdravotnim postizenim v RadoSové p. 0. Jedna se o objekt s
plechovou falcovanou krytinou se sklonem stfechy 6,4°. Pro umistnéni konstrukce s fotovol-
taickymi panely na stfechu budovy je potfeba vybudovani nosné konstrukce. Pro danou in-
stalaci se pfedpoklada pevna hlinikovo-ocelova konstrukce se sklonem do 15° s orientaci na
jihovychod a jihozapad.

Na stfeSe budovy bude umistnéno 64 fotovoltaickych panelu o jmenovitém vykon 515 Wp s
jihovychodni a jihozapadni orientaci. Celkovy instalovany vykon fotovoltaické elektrarny bude

32,96 kWp. V ramci feSené varianty neni uvazovano s bateriovym ulozistém.

Summary Monthly energy output from fix-angle PV system
2 k2
2
Locafion [LatLon]: 50.280,12.979
Haorizon: Calculated
Database used: PVGIS-SARAH3 4k
PV fechnology: Crystalline silicon
PV installed [k\Wp]: 3286 g
System loss [%]: 14 E 3
2

Slope angle [7]: 15 'g 2k
Azimuth angle [7]: -45 g
Yearly P\ energy production [kWh]: 3120222 o
‘Yearly in-plane irradiation [KWhim?]: 1187.83
Vear-to-year variability [K\Wh]: 1497.66 Tk
Changes in cutput due fo:

Angle of incidence [3%]: 37 . .

Spectral effects [%]: 17 Ok

Temperature and low irradiance [%]: 519 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Ot Mow Dec
Total loss [%]: 2007 Month

¢) navrh vhodného doplnéni méficich mist a zplsobu vyhodnocovani pfinosa realizace
projektu
Pfi realizaci uspornych energetickych opatfeni doporucuji instalovat 4 kvadrantovy elektro-
meér (ktery byva soucasti fakturacniho méfeni pfi pfipojeni FVE k distribuéni soustave). A za-
vést systém energetického managementu. S ohledem na instalované méfeni je mozné pro-
vadét zaznamy o spotiebé / vyrobé elektfiny v periodé 1h. Doporucuji zakladni periodu vy-
hodnocovani spotieby / vyroby elektfiny v ramce energ. managementu v periodé 1 tyden.
Rovnéz doporucuji instalovat podruzné méfeni spotfeby elektrické energie pro hlavni budovu
a jeji hlavni zdroj vytapéni, pro moznosti oddéleni spotfeby vedlejSiho objektu, ktery neni
predmétem energetického posudku.
d) popis zplsobu zaclenéni téchto méficich mist a procest podle pfedchoziho odstavce
predmétu energetického studie do systému managementu hospodafeni energii podle
harmonizované technické normy upravujici systtm managementu hospodareni s

energii CSN EN ISO 50001, je-li zaveden a akreditovanou osobou certifikovan.
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V ramci projektu musi byt zajiSténo vyregulovani otopné soustavy a zavedeni energetického
managementu, a to v souladu s ,Metodickym navodem pro splnéni pozadavku na zavedeni
energetického managementu®.

VSechna doporucena podruzna meéfidla budou zaclenéna do systému energetického ma-
nagementu hospodareni energii. Z instalovanych méfidel by se mél kazdy mésic uskutecnit

odecet spotfeb pro zajisténi dostate¢né kontroly.
Popis energetického managementu

Navrhnout systém managementu v souladu s ,Metodickym navodem pro splnéni poZadavku
na zavedeni energetického managementu®.

Energeticky management

Energeticky management je soubor &innosti, které vedou k optimalizaci spotfeb energii
v daném energetickém hospodarstvi. Zakladem kazdého energetického managementu je
monitoring stavajiciho stavu a vyhodnocovani naméfenych udajd. Z takto vyhodnocenych
ukazatel se tvori jednotliva doporuceni, ktera zajistuji bezproblémovy chod a efektivni vyu-
ziti energii.

Navrh systému managementu hospodareni s energii se provadi podle toho, jaké jsou insta-
lované spotiebice energie. Podle spotfeb energii jednotlivych okruh(, kde jsou spotfebice in-
stalované, se provadi kontrola a optimalizace dil€¢ich komponent, které maji na finalni spo-
tfebu vliv.

Mezi hlavni kontroly patfi:

+ Odecet spotieby energie (elektrické, tepelné, plyn, studena voda, tepla voda).

* Kontrola nastaveni regulace

Vizualni kontrola konstrukce obalky budovy. Namatkova kontrola termokamerou.

Vizualni kontrola vyplni otvord. Namatkova kontrola termokamerou.

+ Vizualni kontrola tepelnych vazeb a tepelnych mosti. Namatkova kontrola termoka-
merou.

Kontrola tésnéni a izolace tepelnych rozvodu.
* Kontrola teploty nastavené versus skute¢né v zavislosti na venkovni teploté.

Hlavni vyhody v pripadé nasazeni energetického managementu
» ZaruCeni uspor energie stanovenych v energetickém auditu, posudku nebo energe-
tické studii

* Moznost porovnani dosazenych/planovanych spotfeb energii v jednotlivych obdobich
+ Kontrola funk&nosti jednotlivych zafizeni spojenych s energetickym hospodafstvim

+ Ziskani prehledu o vysi spotfeb energie a provoznich vydaju v mési¢nich a ro¢nich
periodach
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* Optimalizace dennich a no¢nich rezimu (nastaveni regulace)

* Moznost pfedchazet porucham a havariim spotfebiu energie
Navrh energetického managementu
Pfi implementovani energetického managementu pro kazdé energetické hospodafrstvi je nut-
né zmapovani soucasného stavu z hlediska konstrukéniho a z hlediska instalovanych spo-
trebicl vSech vyuzivanych energii.

e FAZE 1 -Periodicky monitoring
e FAZE 2 -Vyhodnoceni ziskanych dat
e FAZE 3 -Navrh prislusnych opatfeni

FAZE 1

Periodicky monitoring se provadi na mésiéni bazi (minimalni perioda odecitani pro potfeby
kazdého energetického managementu). Perioda odecitani muze byt optimalizovana i na
krat8i interval pro lepSi pfehled o spotfebach &i teplotach. Vzdy zaleZi na konkrétnich poza-
davcich zakaznika a daném typu energetického hospodafstvi. Data jsou ukladana do cen-
tralniho systému sbéru dat. Z tohoto systému mohou byt data dale pouZita jako jeden ze
vstupu pro vyhodnoceni a nasledné pfipadné opatfeni.

Datova struktura Monitoringu na 1 rok

Tabulka odecti

otfeba elektrické energie|_Spotreba tepelné ene Z ? é vody Z é vody wtetn teplota“C ast a'C__| Venkowni
ZONA 1| ZONA 2] ZONA 3| ZONA 1] ZONA 2| ZONA 3 | ZONA 1] ZONA 2 [ ZONA 3 | ZONA 1| ZONA 2] ZONA3| ZONA 1| ZONA 2| ZONA3 | ZONA 1] ZONA 2| ZONA3 | ZONA1[ ZONA 2] ZONA3| teplota

Datum

31012016
29.02.2016
31.03.2016
30.04.2016
31,05.2016
30.06.2016
31.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31102016
30.11.2016
31122016

kontrola nastaveni Kontrolatepelnych  Kontrolavyplniotvoria  Kontrolazdroje tepelné  Kontrolazdroje  Kontrola tésnéni a izolace
Datum regulace vytépéni mostii/vazeb fasdy dvefi energie teplé vody tepelnych rozvodi

gini kontrola

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
30.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
31.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
31.12.2016

FAZE 2

Vyhodnoceni ziskanych dat se provadi vzdy pro konkrétni pfipad energetického hospodar-

stvi zvlast. Po vyhodnoceni se pouzivaji data sebrana pfi monitoringu a data sebrana
z externich zdroju.
Hlavni typy vyhodnoceni
1. Vyhodnoceni spotfeb energii a porovnani se spotfebou v minulych letech a spotfebou
danou energetickym auditem/posudkem. Finalni spotfeby energii se pfevadi na refe-

rencni hodnoty pomoci denostupriové metody.
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2. Vyhodnoceni nastavenych teplot v jednotlivych zénach s teplotou skute€nou. Namé-

fené hodnoty se dale porovnavaji s venkovni teplotou

3. Vyhodnoceni nabéhové a klesajici teploty pfi pfechodu z utlumu na komfort a nao-

pak. Naméfené hodnoty se dale porovnavaji s venkovni teplotou

Zakladem tohoto vyhodnoceni by mély byt srozumitelné grafické/tabulkové vystupy, kde je
jasné ziejmé, zda energetické hospodarstvi je v souladu s ocekavanim ¢&i dochazi
k vyraznym energetickym ztratam, pfipadné porucham.

Priklady vyhodnoceni

Nefunkéni regulace (nastavena teplota neodpovida rediné)

- -~ 800 Cilova spotfeba dle auditu

— —Nosenatopts|  / v | Nefunieni
2 [ | o regulacevZone2 00
/ -

—e—Aktualni rok

—e—Pfedchozi rok

- Redlné klesla spotfeba o 7%.
PFi monitoringu je potencidl
uspory aZ 20%

17
000:00 20000 4.0000 60000 BOC:B0 10:00:00 12:00:00 14:00:00 16:00:00 18:00:00 20:00.00 22:00:00

FAZE 3

Na zakladé vyhodnoceni monitorovanych dat se pfistupuje k pfipadnym navrhim opatfeni,
které je nutné zajistit, aby doslo k optimalizaci, pfipadné splnéni, podminek vedouci
k Usporam energie.

Mezi zakladni navrhy opatfeni patfi:

1. V pfipadé vySSi spotfeby a pretapéni budovy ->Sefizeni regulace vytapéni.
2. V pfipadé rozdilné teploty realné a nastavené ->Pfenastaveni/vyména senzoru teplo-
ty
3. V pfipadé pfili§ rychlého nabéhu z utlumu na komfort ->PFfenastaveni (zkraceni ¢aso-
vého intervalu) utlumového/bézného rezimu
4. V pfipadé neexistujici regulace a pfili§ vysoké teploty zény ->Osazeni otopnych téles
termostatickymi ventily/instalace regulace
Zaveér
V kazdém objektu dochazi k rGznym druhum anikd energie. Pro snizeni/eliminaci téchto uni-
kG musi byt v daném energetickém hospodarstvi zajistén energeticky management struktu-
rovan do 3 fazi, pfesné tak jak je definovano v této kapitole. V pfipadé, Ze tento postup bude
dodrzen béhem celé doby Zivotnosti energetického hospodarstvi, dojde k vyrazné uspore
energie a predejde se mnoha porucham/opravam, které s timto energetickym hospodaistvim

souvisi.

e vyhodnoceni plnéni poZzadavku § 7 zdkona (SniZzovani energetické naro€nosti budov),

je-li pfedmétem energetické studie budova, na kterou se tyto pozadavky vztahuiji.
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Posuzovana budova bude po rekonstrukci dle projektu plnit pozadavky na energetickou na-
ro¢nost budovy dle §7, odstavce 2 zakona 406/2000 Sb. o hospodaieni energii, ve znéni
pozdéjsich predpisl, dle pozadavkl vyhlasky €. 264/2020, Sb., §6 odst. 2) pism. a), b), d).

¢ Bilance pfinosu projektu

BILANCE PRINOSU PROJEKTU
Spotfeba energie
Struktura spotfeby energie Vychozi stav Navrhovany stav Rozdilova bilance
WMWhirok [tis. Kéfrok] MWh/rok |tis. Ké/rok] MWh/rok [tis. K&/rok]
Celkem 389.68 | 192827 | 241,79 415,20 147,89 | 1513,07
Analyza podle energonositel(
Zemni plyn 0 0 0 0 0 0
Tuha fosilni paliva 0 0 0 0 0 0
Propan-butan/LPG 0 0 0 0 0 0
Topny olgj 0 0 0 0 0 0
Elektfina 389.68 | 192827 83.91 415,20 308,77 | 1513.07
Dievéné peletky 0 0 0 0 0 0
Kusové dievo, dievni 5tépka 0 0 0 0 0 0
Energie okolniho prostfedi (elekifina a teplo) 0 0 157,89 0 -157,89 0
Elektfina - dodavka mimo budaovu 0 0 0 0 0 0
Teplo - dodavka mimo budovu 0 0 0 0 0 0
Uéinnd SZTE s wyi&im neZ 80% podilem obnovitelnych zdrojl energie 0 0 0 0 0 0
Uéinnd SZTE s 80% a niZ&im podilem obnovitelnych zdroji energie 0 0 0 0 0 0
Dstatni soustavy zdsobovani tepelnou energii 0 0 0 0 0 0
Dstatni neuvedené energonositels 0 0 0 0 0 0
Ddpadni teplo z technologie 0 0 0 0 0 0
Analyza podle zplisobu uZiti energie/spotiebiéi
Spotieba energie na wytapéni 222,27 | 1099,85 86,69 135,67 135,58 964,19
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 2117 104,75 10,07 15,75 11,10 89,00
11 111 Elektrickd energie 2117 104,75 3,18 15,75 17,98 59,00
1.14 Energie okolniho prostiedi - TC 0 0 6,47 0 6,47 0
1. 1.1.5 Energie okolniho prostiedi - FVE 0 0 01 0 0 0
Spotieba energie na vytapéni 201,10 995,11 76,62 119,91 124,48 875,19
19 1.21 Elektrickd energie 201,10 995,11 24,23 119,91 176,87 | 875,19
: 124 Energie okolniho prostiedi - TC 0 0 49,26 0 49,26 0
125 Energie ckolniho prostiedi - FVE 0 0 3,13 0 -3,13 ]
Spotieba energie na pripravu teplé vody 124,69 617,02 124,69 163,73 0 453,29
Spotieba energie na piipravu teplé vody 124,69 617,02 124,69 163,73 0 453,29
2. 29 2.21 Elektricka energie 124,69 617,02 33.09 163.73 91,60 453.29
i 224 Energie okolniho prostiedi - TC 0 0 80 0 -80,16 0
225 Energie okolniho prostiedi - FVE 0 0 11 0 -11.45 ]
3. Spotieba energie na vétrani 0 0 0 0 0 0
Spotieba energie na osvétleni 27,35 135,35 15,04 59,30 12,31 76,05
4 Spotieba energie na osvétleni 27,35 135,35 15,04 59,30 12,31 76,05
. 41 4141 Elektrickd energie 27,35 135,35 11,98 59,30 15,37 76,05
412 Energie okolniho prostiedi - FVE 0 0 3,06 0 -3,06 ]
Ostatni spotieba energie 15,37 76,05 15,37 56,50 0 19,55
5 Ostatni spotieba energie 15,37 76,05 15,37 56,50 0 19,55
: 51 511 Elektricka energie 15,37 76,05 11.42 56.50 3.95 19,65
514 Energie okolniho prostiedi - FVE 0 0 3,95 0 -3,95 0
FVE - dodavka elektiiny do DS/LS 0 0 9.29 0 9,29 0
7. 71 FVE - dodavka elektiiny do DS/LS 0 0 9.29 0 9,29 0
i 711 [FVE - vroba elektfiny (prebytky) 0 0 9.29 0 -9.29 ]

Normalizace relevantnich proménnych
o Oddélena spotieba elektfiny pro vytapéni z roku 2022 je normalizovana pro dlouho-
doby klimaticky normal, tzn. primérna venkovni teplota v topném obdobi 3,8°C a 254
topnych dnu pro lokalitu Karlovy Vary.

e Ztraty tepla v rozvodech a ve stavajicim zdroji byly stanoveny na 5 %.
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Spotieba tepla na pfipravu teplé vody odpovida fakturované spotfebé nizkého tarifu
v letnich mésicich z roku 2022

Spotieba elektrické energie na osvétleni byla stanovena na zakladé instalovaného
pfikonu doby provozu a nesoucasnosti.

Stanoveni vyroby elektfiny bylo provedeno v aplikaci PGIS
(https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/)

Kritéria programu podpory

VSechna relevantni kritéria a specifické podminky vyzvy byly spinény.

Rozsah renovace A1l A2 f ofad?';{';; I{os:ue‘n o F..Infm. .
Uspora primarni gie z bnovitelnjch zdroji =30 % =40 % =30 % 81% Splnéno
DosaZena hod primarni gie z bnovitelnych zdrojd = 0,85 x reference | = 0,70 x reference pro 185 86 115 46 Spinéno
pro stav po realizaci navrZzenych opatieni pro renovace renovace ) ) P
Priimérny souéinitel prostupu tepla obalky (pokud jsou feseny -
ot ot = (e ol e ) e =095 x Uem,R = 0,80 x Uem,R 0.41 0,37 Spinéno

= URj,
Soucinitel prostupu tepla pro ménéne stavebni prvky vyjma dle odst. B, pfilohy €. 1, whlasky ; ; -
oken, na néi se vztahuje podpora 264/2020 Sb., o energetické viz BP str. 12 viz. BP str. 12 Spinéno

narotnosti budov

=0.60 x UR ]

Soucinitel prostupu tepla oken, na néz se vztahuje podpora dle odst. 6. piilohy . 1. whiddky viz. EP st. 12 09 Splnéno

Nejvyssi denni teplota vzduchu v mi: i v letnim obdobi = Gop,max,RQ 27°C 23,72 Spinéno
V' pobytovych mistnostech musi byt

Koncept vétrani trvale zajiténa koncentrace CO2 < <1500 ppm Irelevantni

1500 ppm

Obecna kritéria pfijatelnosti

m) Nebudou podporovana opatfeni realizovana na novostavbach, pfistavbach a nastav-

p)

a)

bach. Omezeni se netyka zmén dokon€enych budov, u kterych se zvétsi energeticky
vztazna plocha na nejvySe 1,4nasobek plavodni energeticky vztazné plochy. (Irele-
vantni)

Nebudou podporovana opatreni realizovana na budovach uréenych k tézbé, sklado-
vani, pfepravé nebo vyrobé fosilnich paliv. (Irelevantni)

Realizaci projektu musi dojit k min. uspofe 30 % primarni energie z neobnovitelnych
zdroju oproti puvodnimu stavu. (Splnéno)

Po realizaci projektu musi feSena budova (budovy) plnit minimalné parametry ener-
getické naroCnosti definované § 6 odst. 2 vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické na-
ro¢nosti budov. Tento pozadavek se netyka pamatkové chranénych budov v souladu
s § 7 odst. 5 zakona €. 406/2000 Sb. o hospodafeni energii, ve znéni pozdéjSich
predpisu. (SpInéno)

Pokud je jednim z opatfeni projektu zlepSeni tepelné technickych vlastnosti obvodo-
vych konstrukci budovy slouzici pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, musi
byt v ramci projektu navrZzen systém vétrani v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2005 Sb., o
hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
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)

v)

vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjSich predpislt a v souladu s ,Metodic-
kym pokynem pro navrh vétrani Skol“. (Irelevantni)
V pfipadé realizace systém( nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt
sucha uginnost zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308.
(Irelevantni)
V pfipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla ve vyu-
kovych a shromazdovacich prostorach budov slouzZicich pro vychovu a vzdélavani
déti a mladistvych musi byt systém regulovan dle mnozstvi CO2 v mistnostech pro-
stfednictvim infraCervenych €idel, tzv. IR senzort. (Irelevantni)
Pokud je jednim z opatfeni projektu zlepSeni tepelné technickych vlastnosti obvodo-
vych konstrukci budovy, musi byt na objektu proveden zoologicky prizkum a na jeho
zakladé zpracovany odborny posudek k moznému vyskytu synantropnich zvlasté
chranénych druhd zivocichl. Pokud je vyskyt synantropnich zviasté chranénych dru-
hua zivocichl prokazan, je nezbytné jejich sidla (hnizdisté, sezénni ukryty atp.) zacho-
vat v plavodni nebo modifikované podobé, pfipadné, pokud charakter stavebnich
Uprav jejich zachovani vyluCuje, zajistit v odpovidajicim rozsahu jejich nahradu v sou-
ladu s ustanovenimi zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich predpisl a obecné postupovat v souladu s ,Metodikou posuzovani staveb
z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhl zivoc&ich(®.
(SpInéno)
V ramci projektu musi byt zajisténo vyregulovani otopné soustavy, osazeni méfici
techniky pro vyhodnoceni uspory energie a zavedeni energetického managementu, a
to v souladu s ,Metodickym navodem pro splnéni pozadavku na zavedeni energetic-
kého managementu®. (SpInéno)
V pfipadé realizace fotovoltaickych systém(: (Splnéno)
¢ Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, méni¢e a akumulatory s nezavisle ovéfenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikanimi organy19 na za-

kladé nize uvedenych soubort norem:

Technologie Soubory norem (je-li relevantni)
Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
Ménice IEC 81727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

Dle typu akumulatoru (pro nej¢astési lithiové akumulatory
Elektrické akumulatory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo
IEC 62620:2014).
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Pouzité fotovoltaické moduly a méni¢e musi dosahovat minimalné nize uvede-
nych ucinnosti:

Technologie Minimalni u€innost

20,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kfemiku,

Fotovoltaické moduly 19,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kfemiku,
pri standardnich

testovacich
podminkach?®(STC) 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

20,0 % pro bifacialni moduly pri 0 % bifacialnim zisku,

Nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti?'.

Ménice 97,0 % (Euro ucinnost)
P¥i realizaci mohou byt pouzity vyhradné komponenty s garantovanou zivotnosti:

Technologie PoZadované zajisténi Zivotnosti

Min. 25leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na
Fotovoltaické moduly 80 % puavodniho vykonu garantovanou vyrobcem.

Min. 12leta produktova zaruka garantovana vyrobcem.

Zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho
Ménice bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni nahradu v pripadé
poruchy ¢i poskozeni.

Zaruka s max. poklesem na 60 % nominalni kapacity po

L ; 10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2400nasobku
Elektrické akumulatory o o .
nominalni energie (Energy Throughput).=

Pouzité méni€e musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavané-
ho vykonu do elektrizaéni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vy-
robny.
V pfipadé vybudovani systému bateriové akumulace je minimalni podporovana
vyuzitelna kapacita vyjadifena v kWh stanovena na 0,2 nasobek a maximaini pod-
porovana kapacita na 1 nasobek podporovaného instalovaného Spickoveho vyko-
nu pfimo pfipojené FVE V pfipadé prekroCeni maximalni podporované vyuZitelné
kapacity je dotace pomérové kracena
V pfipadé bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd jsou pod-
porovany pouze baterie se zajiSténou naslednou recyklaci (uzavieny cyklus).
Uginnost recyklace konkrétniho zpracovatele musi byt podloZena vypoétem dle
nafizeni EU €. 493/2012, pficemz ucinnost recyklace musi byt v souladu se
smérnici Evropského parlamentu a rady ¢. 2006/66/ES pro:

i. NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,

ii. ii. baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.
Pro ostatni technologie (napf. lithium, NiMH) neni prokazani zpusobu nasledné li-
kvidace bateriového systému pozadovano.
Podporovany budou pouze vyrobny umisténé na stfeSni konstrukci nebo na ob-
vodové zdi budovy, spojené se zemi pevnym zdkladem a evidované v katastru
nemovitosti. Vyjimku tvofi projekty, kde z technickych divodu nelze potiebny vy-

kon instalovat pfimo na budovu (musi byt zdivodnéno v projektové dokumentaci,
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Studii). Zde je mozné vyuzit i jiné stavajici zpevnéné plochy25 v bezprostfedni

blizkosti budovy &i arealu budov.

w) V pfipadé realizace solarnich termickych systému( jsou podporovany pouze: (Irele-

vantni)

zafizeni splfiujici pozadavky CSN EN ISO 9806 nebo CSN EN 12975-2,

solarni kolektory splfujici minimalni hodnotu ucinnosti nsk dle vyhlasky ¢&.
441/2012 Sb., o stanoveni minimalni ucinnosti uziti energie pfi vyrobé elektfiny a
tepelné energie za podminky slune¢niho ozafeni 1000 W/m2,

zafizeni s mérnym vyuzitelnym ziskem gss,u = 350 (kWh.m-2.rok-1).

X) V pfipadé realizace vymény/rekonstrukce zdroje tepla na vytapéni musi: (SpInéno)

kotel na biomasu plnit tfidu energetické uc¢innost A+ v souladu nafizenim Komi-
se v prenesené pravomoci (EU) 2015/1187 ze dne 27. dubna 2015, kterym se
doplfuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uva-
déni spotifeby energie na energetickych Stitcich kotld na tuha paliva a souprav
sestavajicich z kotle na tuha paliva a doplnkovych ohfivaéu, regulatort teploty a
solarnich zafizeni.

tepelné cerpadlo pinit tfidu energetické uc€innosti A++ v souladu s nafizenim
Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 811/2013 ze dne 18. unora 2013, kterym
se dopliuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o
uvadéni spotifeby energie na energetickych Stitcich ohfivacl pro vytapéni vnitf-
nich prostorli, kombinovanych ohfivacl, souprav sestavajicich z ohfivace pro vy-
tapéni vnitfnich prostord, regulatoru teploty a solarniho zafizeni a souprav sesta-
vajicich z kombinovaného ohfivace, regulatoru teploty a solarniho zafizeni. (Spl-
néno)

kondenzacéni kotel na zemni plyn plnit tfidu energetické ucinnosti A v souladu s
nafizenim Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 811/2013 ze dne 18. Unora
2013, kterym se doplriuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU,
pokud jde o uvadéni spotifeby energie na energetickych Stitcich ohfivaca pro vy-
tapéni vnitfnich prostort, kombinovanych ohfivacl, souprav sestavajicich z ohfi-
vaCe pro vytapéni vnitfnich prostorl, regulatoru teploty a solarniho zafizeni a
souprav sestavajicich z kombinovaného ohfivace, regulatoru teploty a solarniho

zarizeni.
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2.2. Hodnoceni ekonomické proveditelnosti

Hodnoceni ekonomické proveditelnosti je provedeno dle vyhlasky €.141/2021 Sb., v platném

znéni.
Vysledky ekonomického vyhodnoceni jednotlivych pfilezitosti
parametr jednotka
Pfinosy projektu celkem tis. K& 1274
zména trzeb (za teplo, elektfinu, vyuZité odpady) tis. KE 15613
ostatni piinosy tis. KE -240
Naklady na realizaci tis. K& 13 585
Celkova reinvestice za dobu hodnoceni tis. K& 226
Zména nakladu na energii tis. KE -1513
Zména provoznich nakladd tis. K& 240
zména osobnich nakladl na mzdy a pojistné tis. KE 0
zména nakladl na servis, opravu a adrZbu tis. KE 240
zména nakladd na emise a odpady tis. K& 0
zména ostatnich provoznich nakladl tis. KE 0
Daba hodnoceni roky 20
oiskont e 0,04
NPV tis. KE 3643
Ta roky 15,0
IRR % 6.8
7lstatkova hodnota zafizeni na konci doby hodnoceni tis. KE 10
Index rlstu cen energie % 0
Index ristu cen ostatnich provoznich nakladi % 0
Okrajoveé podminky vypoctu:
Nazev parametru Mér. jednotka Hodnota
Diskontni &initel % 3,96
Doba porovnani roky 20
Predpokladana cena el. energie (celkova cena) tis. KE/MWh 4,948

Poznamka: Cena energii je uvedena s DPH. Cena je pouzita na zakladé informaci poskytnutych od zadavatele
pro rok 2022.

V nasledujici tabulce jsou pro jednotliva usporna opatfeni uvedeny orientacni naklady na
realizaci stanoveny dle Pfiloha &. 03 Pravidel pro zadatele a pfijemce podpory OPZP 2021—

2027, reinvestice a doba Zivotnosti (rozpoCet projektu nebyl v dobé& zpracovani EP

k dispozici).
Naklady na Reinvesti Naklady na Doba
Opatieni realizaci ce servis, apod... Zivotnosti
(tis KE) {tis KE) (tis KE) (let)
Zatepleni fasady, stfechy a podlahy nad
sklepem, diléi vyména vypini vEetné 7 786 3893 39 40
instalace stinici techniky

Instalace FVE 1154 57T 23 20

Instalace TC na UT a TV 4221 21N 169 20

Instalace LED osvétleni 434 217 9 10
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2.3. Hodnoceni ekologické proveditelnosti
Ke stanoveni emisi CO- byly vyuzity emisni faktory uvedené ve vyhlasce ¢.141/2021 Sb.,

v platném znéni a ziskané od dodavatelu tepla:

Struktura spotieby energie T cul el e )

Vychozi stav__ | Mavrhovany stav_| Rozdilova bilance
Celkem 335.12 ] 72,16 262,96
Analyza podle energonositel
Zemni plyn

Tuha fosilni paliva
Propan-butan/LPG

Topny olej

Elektfina 33
Dievéné peletky

Kusové dfevo, dfevni tépka

Energie okolniho prostfedi (elektfina a teplo)

Elektfina - dodavka mimo budovu

Teplo - doddvka mimo budowu

U&inna SZTE s wy&5im neZ 80% podilem obnovitelnych zdroji energie
Uginnd SZTE s 80% a niZ&im podilem obnovitelnych zdroji energie
Ostatni soustavy zdsobovani tepelnou energil

Ostatni neuvedené energonositele

Qdpadni teplo z technologie

olo|o|e

)

72,16 26

w
@

olo|olo|o|o|a|o|o|al@|o|o|a|e
o|o|ola|o|o|a|e|e|a|o|o|a|e

olo|o|o|o|o|o|a|e|e

Pro vyhodnoceni primarni energie z neobnovitelnych zdroji jsou vyuzity faktory primarni

energie z neobnovitelnych zdroji energie, dle vyhlasky ¢.264/2020 Sb.:

Faktor primarni energie z|
Struktura spotieby energie nenbnn\;itne;:;ih zdrojii | Uspora neobnovitelné primarni energie (MWh/rok)
) \hjchozi stav | Navihovany stav | Rozdilova bilance

Celkem 818.33 | 176.20 642,12
Analyza podle energonositelii

Zemni plyn 1,0 0 0 0

Tuhé fosilni paliva 1,0 0 0 0
Propan-butan/LPG 1.2 0 0 0
Topny olej 1.2 0 0 0
Elektfina 2.1 818.33 176.20 642,12
Dfevéné peletky 0.2 0 0 0
Kusavé dfevo, dievni $tépka 0.1 0 0 0
Energie okolniho prostiedi (elektfina a teplo) 0 0 0 0
Elektfina - doddvka mima budowu 2.1 0 0 0

Teplo - dodavka mimo budovu -1.3 0 0 0
Ucinna SZTE s vy35im nez 80% podilem obnovitelnych zdrojd energie 0.2 0 0 0
Uginna SZTE s 80% a niz5im podilem obnovitelnych zdrojd energie 0.9 0 0 0
Ostatni soustavy zdsobovani tepelnou energii 1.3 0 0 0
Ostatni neuvedené energonositele 1.2 0 0 0
QOdpadni teplo z technologie 0 0 0 0

Pro vyhodnoceni primarni energie z neobnovitelnych zdroji jsou vyuzity faktory primarni
energie z neobnovitelnych zdroji energie, dle vyhlasky ¢.264/2020 Sb. Struktura spotfeby

byla vyhodnocena na zakladé poznamky pod €arou €.18 uvedenou v textu vyzvy:

Faktor primami energie z|  Uspora neobnovitelné primami energie (MWh/rok),
T G R S neobnomteln\)‘ch zdrojil | pouze vytapéni, pﬁprava. TV, vé'trém", chlazeni, upravu
energie vlhkosti a osvétleni
Q) \ijchozi stav | Navhovany stav | Rozdilova bilance

celkem | 786,05 | 152,22 | 533,83
Analyza podle energonasiteli

Zemni plyn 1.0 0 0 0

Tuha fosilni paliva 1.0 0 0 0
Propan-butan/LPG 1.2 0 0 0
Topny olgj 1.2 0 0 0
Elektfina 21 786.05 152,22 633.83
Drevéné peletky 0.2 0 0 0
Kusové dievo, dievni $tépka 0.1 0 0 0
Energie okolniho prostfedi (elektfina a teplo) 0 0 0 0
Elektfina - doddvka mimo budowu 2.1 0 0 0

Teplo - dodavka mimo budovu -1.3 0 0 0
UEinna SZTE s vy&5im nez 80% podilem obnovitelnych zdroji energie 0.2 0 0 0
Uginna SZTE s 80% a niz&im podilem obnovitelnych zdroji energie 0.8 0 0 0
Ostatni soustavy zasobovani tepelnou energii 1.3 0 0 0
Ostatni neuvedené energonositele 1.2 0 0 0
Cdpadni teplo z technologie 0 0 0 0
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Vyse jednotkové dotace pro rozsah renovace A1 je 11 000 K¢E/GJ uUspory primarni

energie z neobnovitelnych zdroju.

Vyse dotace byla dle uvedeného stanovena na 25 099,61 tis. K€ pro usporu primarni

energie z neobnovitelnych zdroji na urovni 2 281,8 GJ.

Glirok 1402,84 1100,78
Glirok 282979 548,01 228178 80,63
t CO2frok 33512 72,16 262.96|  78.47)
0,122
0.03236
489,20
112,65
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3. Prilohy
3.1. Prlikaz energetické naro¢nosti budovy pro navrhovany stav

3.2. Protokol vypoctu letni stability pro navrhovany stav
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