OBECNY DETAIL VEDENI KABELU NN 0,4kV POZNAMKY:

1. VENKOVNI  KABELAZE ELEKTRO SE PROVEDOU

VE VOLN EM TEREN U PODLE CSN 73 6005 PROSTOROVA UPRAVA

I VEDENI' TECHNICKEHO VYBAVENI, S DODRZENIM
ZEM//\/A |—— VSECH PREDEPSANYCH MINIMALNICH VZDALENNOSTI
OD OSTATNICH STAVAJICICH VEDENI.
2. PRI SOUBEHU JE TREBA DODRZET MINIMALNI VZDALENNOST
MEZI NN KABELY 0,4kvV A VEDENIM SLABOPROUDU 30cm.
MEZI NN KABELY 0,4kV NAVZAJEM 5cm.
MEZI VN KABELY 6kV NAVZAJEM 30cm.

3. PRI KRIZEN[ JE TREBA DODRZET MINIMALNI VZDALENNOST
MEZI SILOVYMI KABELY A VEDENIM SLABOPROUDU  30cm.

VYSTRAZNA FOLIE

E N A e | M /\ ’ MEZI SILOVYMI KABELY NAVZAJEM 5cm.
~ —_—] )\ ‘ 4. JE TREBA DODRZET MINIMALNI KRYTI KABELU V TERENU:
£ 5 NN KABELY 0,4kV v chodniku 35cm, pod vozovkou
- o 1 100cm, ve volném terénu 70cm.
ke 5. JE TREBA DODRZET MINIMALNI VZDALENNOST KABELU 150cm
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KOPOFLEX — hl 100cm
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\O STAVAJICI SITE.

@ @ TETO DOKUMENTACI JSOU NADRAZENY KOORDINACNI VYKRESY, WKRESY INTERIERU
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