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Minimální požadované parametry
[bookmark: _Hlk170978357][bookmark: _Hlk213158874]Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je nákup IT techniky ve specifikovaném rozsahu.

Zadavatel nepřipouští dodávku repasovaného nebo použitého zboží.
Zadavatel požaduje, aby se jednalo o nová, nepoužitá a nerozbalená zařízení.

Pokyny k vyplnění:
Všechna pole vyznačená žlutou barvou musí být vyplněna.
Všechny požadované parametry jsou brány jako minimální.
Ve žlutém sloupci vyplní účastník ANO/NE. Pokud je u parametru požadován číselný nebo jiný údaj, je účastník povinen jej uvést.
Nesplnění kteréhokoliv parametru nebo uvedení NE, je důvodem k vyloučení účastníka.
Účastník ve své nabídce uvede přesný typ nabízeného výrobku a přiloží produktové nebo katalogové listy výrobce HW (tzv. Product list/fact sheet) s podrobnou specifikací HW a SW, ze kterých bude patrné splnění technických parametrů jednotlivých výrobků uvedených v této příloze.

1) Digitální bezzrcadlový fotoaparát s výměnným objektivem 1 ks   
	Přesný typ nabízeného výrobku
	

	Typ fotoaparátu: digitální bezzrcadlovka nebo kompaktní systémový fotoaparát s výměnným objektivem
	

	Rozlišení snímače: min. 24 Mpx
	

	Typ snímače: CMOS
	

	Formát snímače: min. APS-C nebo větší
	

	Citlivost ISO: rozsah min. 100–32 000 (rozšiřitelný)
	

	Videozáznam: nahrávání v rozlišení 4K (min. 3840×2160) při 60 sn./s
	

	Stabilizace obrazu: elektronická nebo optická stabilizace (v těle nebo objektivu)
	

	Automatické ostření: rychlé automatické ostření s detekcí tváře a očí, alespoň 700 ostřících bodů
	

	Sériové snímání: min. 10 sn./s s automatickým ostřením
	

	Displej: dotykový, výklopný LCD displej vhodný pro selfie a vlogování
	

	Zvuk: vestavěný mikrofon a možnost připojení externího mikrofonu (např. 3,5 mm TRS)
	

	Bezdrátová konektivita: Wi-Fi a Bluetooth pro přenos a vzdálené ovládání přes mobilní aplikaci
	

	Porty: USB-C (podpora rychlého přenosu dat a nabíjení)
	

	Úložiště: podpora paměťových karet SD / microSD / SDHC / SDXC
	

	Napájení: dobíjecí akumulátor s výdrží min. 150 minut kontinuálního záznamu videa
	

	Rozměry a hmotnost: kompaktní konstrukce, max. hmotnost těla do 500 g (bez objektivu)
	

	Objektiv v sadě: součástí musí být univerzální zoomový objektiv s rozsahem přibližně 16–50 mm
	

	Ovládání: možnost přizpůsobit tlačítka (např. vlastní funkce C1) a snadné přepínání režimů přes dotykové rozhraní
	

	Další funkce: možnost snímání na výšku, živé streamování přes USB nebo Wi-Fi, možnost časosběru a zpomaleného videa.
	

	Materiál a provedení: odolné a lehké tělo vhodné pro časté přenášení a natáčení v exteriéru
	

	Příslušenství:
· 1 ks akumulátor + nabíječka / napájecí adaptér
· 1 ks popruh na krk nebo zápěstí
· 1 ks ochranná krytka objektivu
· 1 ks kabel USB-C (pro přenos dat a nabíjení)
	

	Záruka min. 24 měsíců
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2) Bezdrátový mikrofonní systém 1 ks 
	Přesný typ nabízeného výrobku
	

	Typ zařízení: bezdrátový mikrofonní systém sestávající min. z 1 vysílače s vestavěným mikrofonem a 1 přijímače
	

	Rozšiřitelnost systému: možnost připojit alespoň jeden další vysílač (např. pro dvoukanálový záznam)
	

	Směrová charakteristika mikrofonu: všesměrová (kulová)
	

	Typ přenosu: digitální přenos zvuku v pásmu 2,4 GHz
	

	Dosah bezdrátového přenosu: min. 100 metrů při přímé viditelnosti
	

	Frekvenční rozsah: min. 20 Hz – 20 kHz
	

	Maximální akustický tlak (SPL): alespoň 120 dB
	

	Kompatibilita zařízení: možnost nahrávání přímo do smartphonu prostřednictvím USB-C konektoru nebo Bluetooth připojení
	

	Ovládání: možnost ovládání prostřednictvím mobilní aplikace (Android / iOS)
	

	Výdrž baterie vysílače: min. 7 hodin provozu na jedno nabití
	

	Nabíjení: nabíjení přes USB-C
	

	Příslušenství:
· protivětrná ochrana mikrofonu a systém uchycení na oděv (např. klips, magnet apod.)
· nabíjecí kabel USB-C
	

	Kvalita záznamu: zvuk v broadcast / profesionální kvalitě bez rušení a šumu
	

	Hmotnost: kompaktní provedení – do 50 g na jednotku (vysílač/přijímač)
	

	Provozní teplota: vhodné pro běžné venkovní použití (např. 0–40 °C)
	

	Kompatibilita software: plná funkčnost s běžnými aplikacemi pro videozáznam (např. nativní aplikace Android/iOS)
	

	Záruka min. 24 měsíců
	




