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Položka č. 2.1   Elektro diagnostika - Měřící systém 
Zařízení na všestrannou diagnostiku vozidel a efektivní a přesné testování elektrických systémů vozidel. 
Vzhledem k tomu, že škola již požívá diagnostický a informační software Bosch ESI[tronic], požadujeme přístroje kompatibilní s tímto softwarem, a to konkrétně motortester FSA 740 s diagnostickým modulem KTS560 včetně emisních analyzátorů BEA 055 a BEA 070 pro měření emisí benzinových i dieselových motorů.

Počet kusů:	1

Vybavení v základním rozsahu dodávky:
· Vozík s měřicím modulem FSA s držákem senzorů
· Diagnostický modul KTS 560 s OBD kabelem
· Benzínový analyzátor BEA 055
· Kouřoměr BEA 070
· PC s operačním systémem Windows 11
· 24" display
· Klávesnice a myš
· Barevná laserová tiskárna
· Dálkové ovládání (vysílač a přijímač)
· Napájecí zdroj s přívodním napájecím kabelem
· Systémový software SystemSoft[plus]
· 2x Y-adaptér
· Univerzální VN sonda
· Připojovací kabel Multi 1
· Připojovací kabel Multi 2
· Připojovací kabel B+/B-
· Připojovací kabel, svorka 1/15
· Senzor 3x VN+/červený
· Senzor 3x VN-/černý
· Spouštěcí kleště
· Proudové kleště 1000 A
· Proudové kleště 30 A
· Stroboskop
· Snímač teploty oleje
· Měření tlaku vzduchu s hadicovým vedením
· Univerzální vysokonapěťová sonda - sekundár
· Ze speciálního vybavení:   Sada pro sekundární okruh zapalování



Položka č. 2.2      Univerzální kalibrační a seřizovací zařízení
Zařízení k provádění přesné kalibrace předního radaru a kamery.
Vzhledem k tomu, že škola již požívá diagnostický a informační software Bosch ESI[tronic], požadujeme přístroje kompatibilní s tímto softwarem DAS 3000 S 20. 
Počet kusů: 	1
Technické parametry:
· Kalibrace předního radaru
· Pokrytí vertikálních montážních poloh radaru na vozidle: 260 –1000 mm
· Největší posun boční montážní polohy: +/- 750 mm
· Kalibrace přední kamery s Multi-Target-Shop
· Nastavení offsetu pro měřicí platformy: 0 – 300 mm
· Výškově nastavitelná měřicí lišta: 700 mm – 1850 mm
· Rozsah dráhy vozíků s terči: +/- 800 mm
· Předdefinované upevnění držáků s XL-terči (multifunkční deska):
· vozidla VW/Audi* (1200 mm) a Subaru typ 3
· vozidla VW/Audi* (1300 mm) a Subaru typ 2
· vozidla VW/Audi* SUV (1400 mm) a Alfa-Romeo
· vozidla VW/Audi* Transporter (1850 mm) *VW group
· Pracovní rozsah měřicího systému computer vision
· Rozchod vozidla: 1650 mm – 2200 mm
· Měření vzdálenosti: 0,4 – 6 m
· Virtuální středová linie: max. 6 m
· Měření geometrické jízdní osy: max. 8 m
· Rozsah upevnění na kola: 13 – 22”
· Rozšíření pro rozsah upnutí (volitelné): 23“– 28“
· Kalibrační zařízení
· Rozměry V x Š x H:  2090 mm x 2030 mm x 730 mm
· Hmotnost bez náplně: cca 120 kg
Společné požadavky:
· dopravu zařízení do sídla zadavatele.
· montáž zařízení na připravená místa.
· zaškolení obsluhy.
· vzhledem ke stavbě nových dílen, kde budou stroje umístěné požadujeme v rámci zakázky poradenství při přípravě připojení zařízení na energie, případně ukotvení jednotlivých zařízení.
· termín dodávky bude muset být koordinován s dokončováním stavby dílen. 
· výchozí revize na zařízení.
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