Příloha č. 3 – Technická specifikace a nabídkový formulář
List technické specifikace ................................................(konkrétní nabízený typ - doplní účastník)
[bookmark: _GoBack](účastník uvede konkrétní parametr u požadavků daných minimální hodnotou nebo potvrdí splnění pevného požadavku slovem „ANO“)

	POŽADAVKY ZADAVATELE
	PARAMETR NABÍZENÉHO VÝROBKU

	Počet orebních těles: 8
	

	Světlost rámu: min. 80 cm
	

	Vzdálenost orebních těles: min. 100 cm
	

	Plynulé nastavení pracovní šířky všech radlic za pohybu stroje
	

	Pracovní záběr radlic: 30–50 cm
	

	Hydraulické nastavení záběru prvního orebního tělesa
	

	Závěs kategorie III
	

	Záhonové (nosné) kolo umístěné na konci pluhu
	

	Permanentní mechanické pružinové jištění orebních těles proti přetížení
	

	Kotoučové krojidlo za posledním orebním tělesem
	

	Zahrnovací límec odhrnovačky orebního tělesa
	

	Rychle vyměnitelná dláta na každé radlici
	

	Náhradní sada rychle vyměnitelných dlát: 32 ks
	

	Záruční doba: min. 2 roky 
	

	Schválení pro provoz na pozemních komunikacích
	

	Servisní středisko zajišťující záruční i pozáruční servis, vzdáleno max. 200 km od místa plnění
	



Nabídkový formulář
	1) Výše nabídkové ceny bez DPH (uvedená v měně EURO)

	nabídková cena
	 

	
	
	
	
	
	
	

	2) Délka záruční lhůty (minimálně 2 roky)

	Počet let  
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3) Lhůta dodání předmětu plnění (max. 60 kalendářních dní)

	počet dní od účinnosti smlouvy
	 



