 (Mobilní zdroj P.R.P. 66 kVA, stageV, SuperSilent)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ 
k veřejné zakázce
[bookmark: _Hlk75856335]„MOBILNÍ motorgenerátor - náhradní zdroj elektrické energie“
	Předmět plnění
	Typ/označení Zboží
	Výrobce Zboží

	Mobilní náhradní zdroj elektrické energie (dále také „elektrocentrála“)
	
	







	Minimální technické požadavky/parametry Zboží 
	Nabízený typ Zboží uvedené požadavky/parametry splňuje (ANO/NE), údaj/hodnota

	Podvozek elektrocentrály (Zboží):
a) schválení pro provoz na veřejných komunikacích.
b) určen pro soupravy s vozidly kategorie M1/N1
c) spojovací zařízení koule ISO 50
d) stavitelná oj
e) bržděné provedení podvozku
f) přípustná rychlost min. 80 km/h
g) zařízení umožňující alternativní pojíždění po zpevněné ploše bez horizontálních sil přenášených přes spojovací zařízení (pomocné opěrné kolo)
h) celková hmotnost podvozku vč. motorgenerátoru, příslušenství, náplní do 2750 kg
i) uzamykatelná antikorozní schránka na kabeláže a příslušenství k náhradnímu zdroji a pro příslušenství připojení do stanice v automatickém režimu 


	Podvozek elektrocentrály (Zboží):
a) schválení pro provoz na veřejných komunikacích. ANO/NE
b) určen pro soupravy s vozidly kategorie M1/N1  ANO/NE
c) spojovací zařízení koule ISO 50  ANO/NE
d) stavitelná oj ANO/NE
e) bržděné provedení podvozku  ANO/NE
f) přípustná rychlost min.80 km/h  ANO/NE
g) zařízení umožňující alternativní pojíždění po zpevněné ploše bez horizontálních sil přenášených přes spojovací zařízení (pomocné opěrné kolo)  ANO/NE
h) celková hmotnost podvozku vč. motorgenerátoru, příslušenství, náplní do …………….. kg 
i) uzamykatelná nerezový box na kabeláže a příslušenství k náhradnímu zdroji a pro připojení setu v automatickém režimu.  ANO/NE

	Soustrojí generátoru: 
a) rozsah provozních teplot okolního prostředí: minimální teplota max. - 30 °C
maximální teplota min. + 40 °C
b) pohon – spalovací motor,
· palivo nafta motorová
c) min. elektrický výkon 66 kVA 
d) výstupní napětí/kmitočet 3x400/230V  50Hz
e) multifunkční řídící systém COMAP v provedení PLC a s menu v českém jazyce
f) zásoba paliva na min. 24 hodin provozu při nominálním zatížení – dvouplášťové provedení 

g) vestavěná eko vana zabraňující únik ropných látek mimo kapotáž soustrojí
h) pohonná jednotka v emisní třídě stageV (provedení stageV pro mobilní aplikace)
i) alternátor s permanentními magnety (PMG)
j) předehřev pohonné jednotky s externím připojením 
k) přídavné žhavení motoru – pro spolehlivé starty
l) automatické dobíjení palubních akumulátorů
m) alternátor s buzením permanentními magnety (PMG)
n) maximální rozměry samotného soustrojí bez podvozku 2600 x 1200 x 1600  mm
o) výdech ohřátého vzduchu z kapotáže bude přizpůsoben proti sněhu a dešti (uzavírací poklop v případě přejezdu, nebo venkovního uskladnění s elektr. blokací startu při uzavření)
kapotáž bude uzamykatelná vč. možnosti uzamčení hrdla palivové nádrže
p) úroveň akustického tlaku v okruhu 7 m max.do 60 dB
q) kapotáž v provedení s pozinkovou ochranou
r) barva RAL  kapotáže zdroje RAL 1016 + polep kapotáže zdroje – dle předlohy zadavatele 

	Soustrojí generátoru: 
a) rozsah provozních teplot okolního prostředí: minimální teplota max. - 30 °C –  ANO
maximální teplota min. + 40 °C –  ANO
b) pohon – spalovací motor,
· palivo nafta motorová –  ANO
c) min. elektrický výkon …….. kVA
d) výstupní napětí/kmitočet 3x400/230V 50Hz ANO/NE
e) multifunkční řídící systém Comap  v provedení PLC a s menu v českém jazyce                             ANO/NE
f) zásoba paliva na min. 24 hodin provozu při nominálním zatížení – dvouplášťové prov.   ANO/NE
g) vestavěná eko vana zabraňující únik ropných látek mimo kapotáž soustrojí                              ANO/NE
h) pohonná jednotka v emisní třídě stage5 ANO/NE
i) alternátor s permanentními magnety (PMG)
                                                                        ANO/NE  
j) předehřev pohonné jednotky                    ANO/NE
k) přídavné žhavení motoru – pro spolehlivé starty 
                                                                         ANO/NE                  
l) automatické dobíjení palubních akumulátorů 
                                                                         ANO/NE
m) alternátor s buzením permanentními magnety (PMG)                                                              ANO/NE
n) maximální rozměry samotného soustrojí bez podvozku     ………………………………..   mm
o) výdech ohřátého vzduchu z kapotáže bude přizpůsoben proti sněhu a dešti (uzavírací poklop v případě přejezdu, nebo venkovního uskladnění)
                                                                          ANO/NE          
kapotáž bude uzamykatelná vč. možnosti uzamčení hrdla palivové nádrže                                    ANO/NE
o)úroveň akustického tlaku v okruhu 7 m max.  …………… dB
p)kapotáž v provedení s pozinkovou ochranou  ANO/NE
q)barva RAL  kapotáže zdroje RAL 1016 + polep kapotáže zdroje – dle předlohy zadavatele         ANO/NE


	Obecné požadavky: 
a) automatický záskok při výpadku / vybočení limitu sítě do 20 sec.
b) dodání návodu na použití elektrocentrály (1 x v listinné 1x elektronické  podobě) – tzn. servisních dat a postupů umožňujících provádění základních a pravidelných servisních prací
c) zajištění komentovaného návodu k použití a na údržbu v českém jazyce v rozsahu min. 1 hodiny
d) GSM modul pro přenos stavů, možnost dohledu a napojení na servisní dispečink
e) elektrocentrála nová a nepoužitá r.v. 2026
f) napojení na servisní dispečink 24/365  
g) kompletní dokumentace k náhradnímu zdroji, dokumentace k rozvaděčům, podvozku, k řídící jednotce v českém jazyce
h) hlavní vyvedení silového výkonu bude přes svorkovnici s krytím pro připojení L1+L2+L3+PE+N, nebo přes Powerlocky L1+L2+L3+PE+N
i) zásuvkový samostatný box s uzavíracími dveřmi s přípojnicemi  
zásuvka 400V:  63A – 1x, zásuvky 32A – 2x, zásuvky 16A – 2x 
zásuvky na 230V : 16A – 4x

j)uzemnění / s kolíkem a kabelem 5m




	Obecné požadavky: 
a) automatický záskok při výpadku / vybočení limitu sítě do 20 sec.                             ANO/NE
b) dodání návodu na použití elektrocentrály (1 x v listinné + 1x elektronické podobě) – tzn. servisních dat a postupů umožňujících provádění základních a pravidelných servisních prací                      ANO/NE
c) zajištění komentovaného návodu k použití a na údržbu v českém jazyce v rozsahu min. 1 hodiny   
                                                                           ANO/NE
d) GSM modul pro přenos stavů, možnost dohledu a napojení na servisní dispečink                 ANO/NE
e) elektrocentrála nová a nepoužitá             ANO/NE
f) napojení na servisní dispečink / HOT LINE:  ANO/ NE telefonní číslo/čísla dispečinku: ………………………………………………………………………...
g)kompletní dokumentace k náhradnímu zdroji, dokumentace k rozvaděčům, podvozku, k řídící jednotce v českém jazyce                                                     ANO/NE
h)hlavní vyvedení silového výkonu bude přes svorkovnici s krytím pro připojení L1+L2+L3+PE+N, nebo přes Powerlocky L1+L2+L3+PE+N                      ANO/NE
i)zásuvkový samostatný box s uzavíracími dveřmi s přípojnicemi  
zásuvka 400V:  63A – 1x, zásuvky 32A – 2x, zásuvky 16A – 2x 
zásuvky na 230V : 16A – 4x
                                                                               ANO/NE     
j)uzemnění / s kolíkem a kabelem 5m            ANO/NE


	Ostatní parametry a požadavky 

a) dodavatel musí splňovat certifikaci ISO 9001
certifikátu ČSN EN ISO 9001 ze kterého bude patrné splnění požadavku na výrobu či prodej nebo distribuci, a servis zařízení totožných s předmětem této VZ, v souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona má účastník možnost nabídnout rovnocenné řešení

b) dodavatel musí být autorizovaný prodejce nabídnutého zdroje v české republice a musí být zároveň autorizovaný servis nabídnutého zdroje – min. na dobu záruční lhůty 

c) požadovaná délka záruční lhůty na poptaný mobilní zdroj – 60 měsíců 

d) termín dodání mobilního zdroje, dle specifikace výše je max. do 16 týdnů  

e) ověřené dodávky náhradních dílů po dobu min. 10 let 



	Ostatní parametry a požadavky 

a) dodavatel musí splňovat certifikaci ISO 9001
                                                                              ANO/NE
po vyzvání bude předložen kopie certifikátu ČSN EN    ISO 9001 
b) dodavatel je autorizovaný prodejce a servis pro českou republiku                                 ANO/NE
po vyzvání bude předložen dokument prokazující tuto autorizaci (platnou do konce záruční lhůty) 

c)       požadovaná délka záruční lhůty na poptaný mobilní zdroj – 60 měsíců            ……….……. měsíců
d)     termín dodání mobilního zdroje, dle specifikace výše je max. do 16 týdnů                   do ……….……. týdnů 

d) ověřené dodávky náhradních dílů po dobu min. 10 let                                                       ANO/NE


	
	


Prodávající čestně prohlašuje, že nabízené Zboží splňuje všechny minimální požadavky Kupujícího na předmět plnění.


V:   …………………………………………… 

Dne: ………………………………………….	Za prodávajícího: ………………………………………………….	
											

Poznámka: Dodavatel/Prodávající doplní, zda nabízené Zboží splňuje min. požadavky zadavatele/Kupujícího. Pokud dodavatel uvede, že min. požadavky nejsou splněny (tzn., že pokud uvede „NE“) bude po ověření této skutečnosti ze zadávacího řízení vyloučen. Dodavatel také doplní všechny údaje požadované zadavatelem. Dodavatel uvede i ostatní parametry nabízeného Zboží. Tento dokument bude následně přílohou uzavřené Kupní smlouvy. Další technické specifikace a detaily jsou k této výjezdové základně upřesněny v příloze „Technická dokumentace“.




