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Technickd zprdva k aktualizaci projektu zdravotnf
techniky z r.1990-muzeum Cheb,nédm.Krdle Ji¥{ho
CP. 493 = Chebd

Na vySe uvedenou akci byl zpracovén SURPMO v roce 1990 projekt,ktery

doplnovel celkovou rekonstrukei objektu a byl z 3dsti realizovdn.

Z pf{&in pYeru¥ené rekonstrukce g vlivem zm&n,poZddal investor o aktu-

alizaci tohoto projektu.

Jeji zpracovatel provedl prdzkum stavby,dostal k dispozici pivodnd

projekt a zdroven stavebn{ projekt navrhovanych zm&n. Z t¥chto pod-

kladl bylo zjidténo:

- v objektu byl ve znadné mif¥e proveden vnit¥n{ vodovodn{ rozvod

- v objektu byla rovn¥Z z velké ¥dsti provedena vnit¥ng kanalizace

~ nebyl vibec realizovdn domovni plynovod. Byla provedena plynovodni
pfipojka,kterd je zakondena hlavnim uzédvérem plynu,umi{stinfm na
fasdd® objekiu

- k zdsadni zm&n& projektu 4o%lo ve zrulendm zastiedent dvors objektu

- ostatnf stavebni zm¥ny jsou nepodstatného charakteru.

Zéroven se ukdzalo,¥e aktualizovat JiZ provedené vnit¥ni rozvedy je

problematické,nebol jejich velkd 3dst je uloZena ve zdivu,nebo v pod-

lahdch bez mo¥nosti ov&feni a konfrontace s p&vodnim projektem. Proto

oylo pfi ndvrhu zm&n a doplikd 2T upudténo od podrobného ndvrhu tiche

%0 rozvodd a byly pouze vymezeny v rozsaha Jednotlivych podlazi, Ddle

se ukdzalo,Ze plvodni projekt Je v urditém rozsahu stdle pouZitele

ny,co? se tyké zejiména pripojeni dosud neinstalovenych za¥izovacich

pfedm&td na vodovodn! rozvod. Jejlch pripojen{ je moZné provést jen

po ohleddni pri{sludnych ¥dstl potrubl pF{mo na stavbi.

Zcela znovu byl vyprojektovédn domovni plynovod,aby slou®il jako pod-

klad pro projedndni,s ohledem na zm&nu sv{tiplyn~zemni plyn.

2, nitfnf vodovod

Sk v A T SO S A e ks S T i e

Do objektu je zavedena novd vodovodn{ pFfi{pojka P 63,zakondend vodom&r—
nou soupravou v suterénu objektu. Odtud je do objektu proveden dvoj{
vodovodnf rozvod. Rozvod pitné vody a samostatn® poidrn{ vodovod.
Dimenze jednotlivych tras odpovidajf spot¥ebnim poZadaviim.
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Dosud nebyly instalovdny dva el.oh¥fvade vody obs.160 1,v3etns jejich
propojen{ s rozvody pitné vody, Novd se navrhuje pripojen{ drezu v
d{1n& Qdribary na rozvod studenéd a tepléd vody/v&etnsg kanalizace/. D4le
se doporuduje prodlou?it poZdrni vodovod z 2, patra do podkrovi s in-
stalovanim hydrantové sk#{ns. Ostatni poZadavky vyplyvajl jiz z pg-
vodniho projektu.

V objektu bylo pivodng navrzeno 9 hydrantovych sk¥fnt, Zéroven bylo
z2ji8t&no, e né&kterd z nich slouZi pro &p.492, Presto se domnivéme, ¥e
sk¥{n& na drovni p¥izem{,mezipatra a l.patra v severnim k¥fdle objektu
Je moZné zruit, Sk¥ing Jsou navrieny se zdvojenymi hadicemi. Celkovy
polet hydrantovych systémi by &inil 7 kus8. Soudasns doporudujeme pod-
kat s konelnou dpravou na souhlasné stanovisko HZS Cheb.

VSechny svody s vyjimkou ulidnfch dedfovfch odpady jsou zaistsné do
stdvajlc! kanalizadnt Sachty/revizn{/starsfho provedeni. Pfesné ulo-
zeni svodd ani jejich materidl nejsou znémé. Zejména ve dvorni 3dsti
objektu se doporuduje pred pfipojenim navrhovanych svodd OVErit je-
Jich polohu/sv&dectvim provadsc{ firmy,nevo sondami/.P8vodn{ projekt
vychdzel z ndvrhu kanalizadni 1itiny nebo kameniny, v objektu bylo na
nékolika mistech zjiSté&no odpadni potrudb! = plastd. Zéroveﬁ bylo zjig-
t€no,%e pravddpodobni nebyly dodrfeny pfedepsané spady potrubl/z vlag-
stnfho m&¥en{ a pro JiZz existujfc! ucpédnt nejdelsfho svodu/. U krdte
kych pretlakovych trub/1,5-2,0 m/ nebyly osazeny Sigtict kusy.

Z dokondovacich prac{ je pot¥ebnf provést odvEtrdvacy potrubl dvou
hlavnich splaSkovych odpadd nad rovinu stfechy,osadit v kotelns pod-
lahovou vpust a odvodnit nedokondend zarizovsct predm&ty,

Nov& se navrhuje ve dvore osazeni vpusti/materigl podle potrubi/,
Odpadni potrubi,které bude v l,patte zakryto podhledem se doporuduje
izolovat proti hluku.

Vychozi bod pPipojeni domovnfho plynovodu je hlavni uzdvay plynu,umis-
t&ny na fasddd v uzaviend ski{nce, Pripojke i HUP byly potvrzeny 20p
Cheb, Zaroven byl potvrzen maximdlni hodinovy odb¥r 12 m- zemniho ply-
nu. Toto mnoZstvi je urdené pro vytdpEn{ objektu ¥p,493. Protoie na-
vrhovand kotelna bude v donledné dob& slouzit i pro ¢p.492,byl projekt
domovniho plynovodu navrien na JiZ zvysenéd mnoZstv{ protékajiciho ply-
Au. Soudasné bylo v piizem? objektu urdeno misto pro umfstsni pPlyno-

m&ry,
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Na realizaci tohoto ndvrhu je nutné vyZddat sounlasné stanovisko

28P Cheb. V pPipadd kladného vyjddreni se uvaiuje:

Maximélnf hodinovd potFeba ZP eeveessses 30 m°

Un{sténi plynomdru/typ podle ZTP Cheb/ v nice ve vstupnf 3dsti objek-
tu z Kosteln{ ulice. Plynom¥r s vym&nou podle etapové rekonstrukce
jednotlivych popisnych &{isel,

Celkové tlakovd ztrdta navr¥endho domovniho plynovodu &in{ 67 Pa.
Plynovod bude p¥evdZn& veden ve zdivu aZ do kotelny. ‘

Plynovod se navrhuje z ocelovych trub bezedvych/ll 353.0/spojovanych
vyhradn® svafovénim. Prostupy nosnymi stavebnimi konstrukcemi se
opat¥{ chrénicimi trubkaemi..

Tlakovéd zkoufka dle USN 38 6441.

Qatatnl podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace.

Na domovni plynovod navazuje projekt plynové kotelny vypracovany

v predstihu v r.1894.
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