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Tento projekt rosi vytapén{ objektu Muzea v Chebu, ktery bude po cel-
Yovd rekonstrukei sloufit opét svému ucelu. Navazuje na UP vypracovany

v SURPMU v roce 1989,
P¥i vypracovéni projektové dokumentace byly kromé schvdlendho projektu

pouity sy 06 0210, 06 0310, 06 830, O7 0631, O7 0703, 73 0540, 73 4212,

73 4219 a daldi platné predpisy.

4  Tepelnd bilance

Podkladem pro vypolet potfeby tepla danych prostort byly stavebni vy-
lresy 1150, P¥i uvafované nejnizadi teplotd ~15°C Sini tepelné ztréty objektu
C.pe493 T9 000 W.

Tepld uiitkovd voda je pfipravovéna v elektrickych pritokovych ohfivadich.

Oproti UP byle zrusSena vindrna v suterenu a s ni i potreba tepla pro
zarizeni vzduchoteckhniky.

P#i desetiprocentnich ztrdtéch v potrubi &ini celkova potfeba tepla

86 SNO W,

i

Jako zdroj tepls je navriens teplovodni kotelna na svitiplyn, kterd bude
dispozidéné umisténa v podkrovi. Na vyde uvedenou spotfebu tepla jsou navr-
Jeny t¥i kotle typu DP 31 S o vykonu a 30 k¥ z v.d. Destila Brno. Celkovy
vikon kotelny bude ¢init 90 kN,

Kotle typu DP jsou ocelové bezitlaks s atmosferickymi holdky a prerusovacem

-tahu. Odvod spalin od kotld bule veden samostatnym priduchem pro kaidy
kotel o A 160 mm. Kominové téleso je nevrieno z trislofkovjch tvérnic fy.
-Schiedel. USinnd vydka komina je 4.5 m. Pro pripadnou kondsnzaci spalin
bude u patky ka¥dého kominového prlduchu, t.j. nad podlahou kotelny,

instalovdn vyvod o 4 DN 15,



Viaatni odkouteni kotll bude provedeno z antikorozniho materidlu o
stejném prifezu, jako je kominovy priduch.

Souddst{ kominového tdlesa je priduch pro odvétrdni kotelny o 4 180 mma
Vytstdn bude pod stropem kotelny a opatien neuzaviratelnou miiZkou.

Privod vzduchu do kotelny. bude zajistén neuzaviratelnym otvorem o roz-
mdrech min. 200 200 mm. Jeho plocha zajisti jednak t¥{ndaobnou vyménu
vzduchu, ale i potfebné mnoZstvi vzduchu pro spalovéni plynu. Tento otvor
Je umistén dispoziéné tak, aby doslo k piidnému provétrdvéni prosteru ko-
telny. Proto¥e v této kotelné neni pfipravovéns TUV a tudif ¥ Yotaim obdobi
je mimo provoz, neni pro zabezpeleni dostatedndho provétrévéni navrien
ventildtor.

Pojisténi topného systému a kotld bude zabezpedeno tlakovou expansni
nddobou typu Expansomat o obsshu 110 1itrd, kterd bude umisténa v kotelné
a pojlstnym ventilem DN 32 umisténym na spoledéndm pojistném potrubi. Na
vyvodu pojistného potrubi od kotll buie instalovén zpdtny ventil s obtokem.

Gnik trpné vody ze systému bude pojistén reguldtorem typu Mertik, insta-
lovaném na pojistném potrubi v kotelnd.

Pro napous$téni a vypoustdni topného systému bude v kotelnd instalovén

privod gtudend vody a gula.

C__ Spotfeba plynu

Maximélni hodinovd spotiebas 3 B.25 = 24,75 mj/h
Rodni apotieba plynu: 355 950 mj/rok
Vypodet rodni spotieby tepla a rodni spotfeby plynu je proveden denostup-

-
novou metadou



)  Topny_systém

V objektu je navrieno teplovodni vytdpéni s nucenym obdhem o tepelném

spadu 90/70°C.

Ob&h topné vody zajisfuji jednakcentrdlni Jerpadla 40-NIV-48-11, kterd
jsou dispozitnd umisténe v kotlovém okruhu a dopravuji neregulovanou topnou
vodu na rozddloval a derpadla, kterd jsou tmstalovéna spolu se améBovacim
trojcestnym ventilem MIX-BP se servopohonem na kn¥dé topnd vétvi.

Topny aystém je rozdélen na t#1i topné vétve, a to @

1. severovjchod ( stoupadky 1-7,11 )
2. jih ( stoupalky 8,9,10 )
3, vnitini dvir ( stoupadky 12,13 )

Pro vytdpéni je navriena ekvitermni regulace s postupnym najifdénim jed-
notlivych kotll. Teplota topnd vody bude automaticky ¥izena dle venkovnich
teplot pomoci smddovacich ventild MIX~BP.

Mezi rozddlovad a sbdrad je navrien elektro-reguladni ventil, ktery zabez-
paluje jisténi kotll pred .nizkoteplotni korozi.

Tlakovéd ztrédta na vétvi 1} $inl 11 600 Pa, na vétvi 2. 4 700 Pa a na
vitvi 3. 4 100 Pa,

Vzhledem k rozsahu automatizace, druhu paliva a celkovému provozu kotelny,
nevyfaduje kotolns trvaléd obsluhy. Zadkoleni obsluhy provede provozovetel
zarizeni. Obsluha bude pifidélens provozovatelem, rovnd} tak provoznl F4d
kotelny a slo¥eni topné zkousky. Viz.vyhldSka 24)84 § 12-14 a 5N 07 0703

&lének 158,

£ _Rozvod potrubi, otopnd télesa

Vzhledem k umistdni kotelny je navrien hlavni rozvod ( horizontdlni )
topné vody pldnim prostorem. Topné vitve jsou prevaind vedeny ami 0.5 aZ
1 m nad podlahou pidy se spddem 5% mmérem k jednotlivym stoupalkém { kle-

8alkdm ).



Odvzdudnéni rozvodu potrubi bude provedeno prea odvzdusnovaci nddobky,
kteréd budou inastalovany na ne jvyde poloieném misté potrubi, coi Jje ve vy-

Getini potrubl do plidniho prostoru.

Jednotlivé gtoupaci potrubi bude vedeno volnd pri sténé. Na nejniZzdim
bodé stoupalek Jsou navrieny vypoudtdci kohouty.

Topnéd tdlesa jsou navriena 1itinové typu Kalor o ptavebni vyice 500/110
a 900/160 mm, Na piivodu k t3les@im budou instalovény rudni reguladni venti-

1y V 4252 a V4253.

P#i montdii ventild je nutnéd nastavit reguladni stupeﬁ dle znadeni ve

vikregové dokumentaci.

Tepelnd izolace tiles o potrubi je navriena rohofemi. ze skelné nebo

minerdlni viny s povrchovou tpravou.

Zpisob rozmisténi téles v objektu a provedeni trubkovych rozvodd je

patrny 2 p¥ilofenéd vikresové dokumentace.

Pozndmka: Pil provédéni zmen oproti projektu je nutns tyto konzultovat

g projektantem
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Tento dodatek Fes{ zapojeni vzduchotechnického zafizen{ v objaktu
Muzea v Chebu. Je souldst{ PP, Casti Ustfedni vytdpéni, zpracované
v Fijnu 1990,

PoZadavkem vzduchotechniky bylo zaJistit pfipojny pifkon 29 kW,
dodrZet pot¥ebnou hodnotu pripojného tlaku e piffvod dimenz{ DN 25.

Tento dodatek vSechny v§Se uvedené podminky splnuje. PF¥ipojen bude

na rozdélovad, instalovany v kotelné, na rezervni pfipojku. PotFebny
tlak bude vytvo¥en ob&hovjm Cerpadlem 40-NTV-56~11, ktaré bude nas-
taveno ng plny vykon, Potrubf bude vedeno spolu s topnyimi vetvemi na
phdu objektu, kde budou v nejvys3im mistd osazeny odvzdulnovaci{ ventie
ly., Nad mistem umi{stén{ vzduchotaechnické jednotky klaesne a v nejniZSim
misté budou osazeny vypoudtéc{ kohouty., Do tohoto okruhu je navrien

pro bezporuchovy chod filtr necistot,

Vzhledem k dob& provozu vzduchotechnického zafizeni v topném obdobi
bude jiZ mensim poZadovanjm prikonem pro vytdpé&n{ vyktvoren potfebny
plebytek vykonu v topném systemu, Timto zplsobem napojeni je moZné

uSetfit investice na ndkup dalSiho kotle,
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