Příloha č. 2 – Formulář technických specifikací dodávky Přístrojů


Formulář technických specifikací dodávky Přístrojů pro: 
ROP III_37 – Endosonografie

Název zadavatele: 	Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: 	Bezručova 19
IČO:	26365804
Zastoupený:	MUDr. Josefem Märzem, generálním ředitelem a předsedou představenstva a MUDr. Jiřím Hofmannem, místopředsedou představenstva




	Specifikace dodávky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota*
Splněno ANO/NE

	ROP III_37 - Endosonografie
	

	Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže
	

	Obchodní název a typové označení přístroje
	

	Výrobce přístroje
	

	Požadované technické parametry 
	

	Endosonografická sestava se musí skládat z následujících komponentů a to lineárního ultrazvukového videogastroskopu, videoprocesoru, LCD monitoru, xenonového zdroje studeného světla. Všechno toto zařízení musí být kompletně umístěno na pojízdném endoskopickém vozíku. Endosonografická sestava musí být doplněna o diagnostický ultrazvukový přístroj a odsávací pumpu.
	ano
	

	Medicínský LCD monitor:
	1 ks
	

	Medicínský min. 26“ monitor s vysokým rozlišením musí zajišťovat barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu. V případě využití dalšího obrazového zdroje musí mít možnost použít zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu. Medicínská certifikace.
	ano
	

	Videoprocesor:
	1 ks
	

	Videoprocesor jako základní prvek musí umožňovat činnost ultrazvukového videogastroskopu, který je součástí nabídky. Vedle základních funkcí musí poskytovat zejména zobrazení s vysokým rozlišením obrazu, automatické řízení intenzity osvitu, elektronické zvětšení obrazu, funkci obraz v obraze, ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice, nastavení pacientských dat, zmrazení obrazu, potlačení odlesků v obraze, nastavení bílé automaticky nebo ručně přes čelní panel a identifikaci používaného endoskopu.
	ano
	

	Xenonový zdroj studeného světla:
	1 ks
	

	Xenonový zdroj studeného světla musí být plně kompatibilní s výše uvedeným endoskopickým videoprocesorem a musí podporovat všechny jeho funkce, zejména: zobrazení s vysokým rozlišením obrazu, automatické řízení intenzity osvitu apod.
	ano
	

	Hlavní osvětlení musí být zajištěno vysokotlakou xenonovou výbojkou s výkonem min. 300 W a životností min. 500 hodin. Záložní osvětlení s automatickým náběhem při poruše lampy hlavní.
	ano
	

	Odsávací pumpa:
	1 ks
	

	Odsávací kompaktní elektrická jednotka se všestranným využitím, sacím výkonem min. 20 l/min, bezúdržbovým provozem a resterilizovatelným příslušenstvím. Musí umožňovat plynulé nastavení podtlaku, jehož hodnota bude monitorována na vakuometru. V odsávacím okruhu musí být zařazen sací a antibakteriální filtr.
	ano
	

	Přístrojový endoskopický vozík:
	1 ks
	

	Přístrojový endoskopický vozík musí být určen pro umístění výše uvedených přístrojů, musí být vybaven izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a nastavitelným držákem LCD monitoru, držákem pro dva endoskopy, manipulačními madly.
	ano
	

	Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu
	ano
	



	Diagnostický ultrazvukový přístroj
	1 ks
	

	Univerzální diagnostický ultrazvukový přístroj pro klinické aplikace: gastroenterologie, rektální, abdominální
	ano
	

	Vysoká rozlišovací schopnost
	ano
	

	LCD monitor
	min. 17“
	

	Zobrazovací módy  
· B-mód
· M-mód
· Color Flow
· Power Doppler
· 3D zobrazení
	ano
	

	Archivace obrazových dat na interním harddisku
Export na  DVD-R nebo USB flash
	ano
	

	Aplikační software pro obecné ultrazvukové aplikace
	ano
	

	Možnost současného připojení
	min. 3 sond 
	

	Možnost připojení rektální sondy
	ano
	

	Konvexní abdominální sonda
	1 ks
	

	Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM (Verification/Service, DICOM Print, Storage, Worklist)
	ano
	

	Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
	ano
	




	Ultrazvukový videogastroskop
	1 ks
	

	[bookmark: _GoBack]Lineární ultrazvukový videogastroskop
	ano
	

	Plně kompatibilní s nabízeným diagnostickým ultrazvukovým přístrojem, videoprocesorem a xenonovým zdrojem světla
	ano
	

	Pracovní kanál s vnitřním průměrem
	min. 2,8 mm
	

	Optický systém:
	

	Zorné pole
	min. 100°
	

	Hloubka pole
	min. v rozsahu 5-100 mm
	

	Zaváděcí tubus:
	

	Zevní průměr tubusu
	max. 12,8 mm
	

	Pracovní délka
	min. 1250 mm
	

	Celková délka
	min. 1560 mm
	

	Ohybová část – rozsah angulace:
	

	Nahoru
	min. 130°
	

	Dolů
	min. 90°
	

	Doprava
	min. 90°
	

	Doleva
	min. 90°
	

	Ultrazvukové funkce
	

	Úhel snímání
	min. 120°
	

	Kmitočet 5-10 MHz přepínatelný
	ano
	

	Metoda snímání – elektronická lineární
	ano
	

	Vyšetřovací metody – kontaktní balónková ve vodním prostředí
	ano
	

	Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
	ano
	






*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.
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