LEGENDA ZARIZENI LOGIKA SPINANi VENTILATORU

ZNACKA POPIS ZARIZENI OVLADA/SPINA PROVETRAVANE MISTNOSTI
JEDNOPOLOVY SPINAC, IP20 VENTILATOR S DOBEHEM (10minut) [ POHYBOVE CIDLO €.M. 205q, 205b, 205c,
M3.1.5 SB3.1.5.Q 206
POHYBOVE CIDLO, 180", IP20 EM. 206 EM. 2050
VENTILATOR S DOBEHEM, IP20 VENTILATOR S DOBEHEM (10minut) | POHYBOVE CIDLO CM. 204q, 204b, 204c
SVITIDLO 2x18W, P20 M3.1.10 SB3.1.10.Q 204d
€M. 204d C.M. 204a

SVITIDLO 2x36W, IP20

DVOUNASOBNA ZASUVKA 230V, IP20, OCHR.KRYTKY

SPLACHOVAC

ZDROJ 24V DC/230V AC

0SOUSEC
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MISTNOSTI, VE KTERYCH BUDOU PROVADENY STAVEBNI OPRAVY

M. GOCEL MISTNOSTI ZPUSOB ULOZENI KABELAZE
MOHW NOW 204a| PREDSIN WC—-DIVKY ZASEKANIM POD OMITKU, VOLNE POD SDK
+4,120 4120 204b| WC-DIVKY ZASEKANIM POD OMITKU, VOLNE POD SDK
204c| KABINA WC—-DIVKY ZASEKANIM POD OMITKU, VOLNE POD SDK
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T 1 ﬁ u ........ b 11 |_| BT i ﬁ u 205a| PREDSIN WC—CHLAPCI| ZASEKANIM POD OMITKU, VOLNE POD SDK
204a M 205b| WC—CHLAPCI-PISOARY ZASEKANIM POD OMITKU, VOLNE POD SDK
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m b m Y 205¢| KABINA WC—CHLAPCI ZASEKANIM POD OMITKU, VOLNE POD SDK
I I 206 ZASEKANIM POD OMITKU, VOLNE POD SDK
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— - i B=Sm . 203 | CHODBA DO PLASTOVE LISTY S VIKEM VCETNE TVAROVEK
204)
204b 204c
204b D
L) L)
- ~ — _ _ 9 — T T
i S —
|
_
_
|
momw i 205¢
U
- I ] 1 ] 1 ] — — - [ ] 1 ] 1 ] -
= 11 | [ 1 " 11 | [
VYPRACOVAL ODP.PROJPROFESE | KONTROLOVAL ODP.PROJ.STAVBY
Elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY 3/5x1,5/2,5 mm2/ v celém objektu zasadné ulozenim Plsobeni vnéJ&ich viivi uréeno v technické zprévé dle SN 33 2000-3 RCoufal MgrE.Coufalové | Mgr.E.Coufalové | Ing. A.Drahokoupllova
pod omitku nebo do do sadrokartonovych pricek /stropt/ nebo do PVC list typu KOPOS na zdi eventuelng Ochrana pred nebezpetnym dotykovym napé&tfm:
do KOPEX trubek / 16 mm - horizontalni a vertik edeni a 29 mm - patefni svody/ v t&sné blizkosti Samotinngm odpojenim dle CSN 33 2000-4-41 &.4231 /P*iLNM3/
hoflavych, eventuelné dfevénych nosnych konstrukci a pod. pro uréené prostory. Vedeni v mezistropech Nezivych &asti krytim a IzolacT dle ESN 33 2000-4-41 &l4121 o 4122 OKRES: Karlovarsky OBEC: Korlovy Vary-Stard Role
nesmi byt vedeni zavislé na odnimatelném stropu a protahovaci krabice a rozvodky musi byt pfistupna a Pouzitim proudového chrénite /v sTti TN,TT,IT/ INVESTOR: SOS o SOU Nejdek, Rooseveltova 600, Nejdek
viditelna/nebo oznagend/. Vedeni na chodbéch slouzicich jako PUC a na /nebo do / hoflavého podkladu Proudové soustava 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz FORMAT A4
eventuelné v neobytnych prostorech jsou navrzeny bezhalogenovymi kabely s Cu jadry a se zvy$enou Proudovs soustave 3/PE/N AC 400/230 V 50 Hz DATUM 8.42017
odolnosti proti $ifeni plamene dle CSN EN 50 266-2-2 (IEC 332-3A), s nizkou korozivitou zplodin hofeni dle —_—
GSN EN 20 267 a s nizkou hustotou dymd vyvinutych pfi hofeni dle GSN EN 50 268. Instalované kabely STUPEN DSP
musi mit oranzovou barvu plasté a budou uloZeny v kabelovych Zlabech nad podhledy, svislé &asti na MERITKO 150
zdénych prickach skryté pod omitkou, u ptiéek montovanych v jejich dutindch musi byt v utésnéné soustavé ZAK.CISLO 151201
s krytim min. IP42 a nebo trubkami z celistvych kusu s lepenymi, zavitovymi nebo jim rovnocennymi spoji. ARCHIVNI CISLO | C.VYKRESU



