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2 Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostfedi a zdravi

VazZena Ing. Martina Svojtkova

feditelka organizace

Krajska sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje pfispévkova organizace
Chebské 282

36 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 29.listopadu 2021

Viée: vysledky testii odebraného vzorku asfaltového materidlu (vivrtu), Brazec — silnice
00625a, stanieni 0 aZ 2,178 km

Vézena pani feditelko,

na Vai zadost byl proveden test sloZeni v susing, a to vrozsahu kritickych parametri z
tabulky & 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehtii -
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratofi dodén jako vzorek
odebrany na$i organizaci (OP &. 895/21), protokol o testu & 7129/21). Realizovany byly 3
vzorky vyvrtu, k testu byl pfipraven 1 vzorek smésny.

Parametry organického zneéisténi — PAU (16)

Parametr Jednotka Zjisténo | Limit 10.1 Limit vyhlagky
asfaltové 130/2019 Sb.
Smésny vzorek 1 mg/kg sus. 1,5 6 12/25
Komentaf

a) Byla vydéna vyhlagka &. 130/2019 Sb., kterd vyuZila zmocnéni par 3 zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlaSky fazeny
obsahem PAU do 4 t¥id. Pro vyuZiti do nestmelenych vrstev bude mozné vyuZit jen
asfaltové materialy do 25, respektive 12 mg/kg suSiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpeénosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg suSiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu BraZec — silnice 00625a, stani€eni 0 aZ 2,178 km
- Materidl vjvrtu vyhovuje vyhldice (ZAS T1), vyhovuje pro vyuZiti frézovaného
asfaltu jako recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R material bude tfidy
ZAS-T1 (tedy bez omezeni vyuZiti dle vyhlisky). Vypis jednotlivych PAU je
pHipadng moné dolozit, O odpad kategorie Ostatni se jedna jen tehdy, pokud nebude
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vyuzit jako ZAS-T1 vsouladu s vyhlaskou. Obsah benzo(a)pyrenu zde je
prokazatelné pod 1 mg/kg suSiny.

Nyni byla vydéna vyhlaska & 273/2021 Sb., kterd nahradila zru§enou vyhlasku &. 294/2005
Sb. Ve vyhlasce & 273/2021 Sb. je v pfechodnych ustanovenich uvedeno, Ze do 31. prosince
2023 mohou byt odpady vyuZivany k zasypavani za splnéni podminek pro vyuZivani odpadi
na povrchu terénu podle vyhlasky &. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladéani odpadi na skladky
a jejich vyuZivani na povrchu terénu, ve znéni i€inném piede dnem nabyti u€innosti zdkona.

Piimo po zrudeni vyhlagky &. 294/2005 sb. ve znéni pozdgjich pfedpisi byl dne 23.prosince
2020 vydan MZP CR metodicky pokyn, ktery uvadi:

Pro obdobi, neZ budou vydany nové vyhlagky, plati nasledujici: Pokud budou povinné
subjekty postupovat tam, kde zakon &. 541/2020 Sb. odkazuje na provadéci pravni piedpis,
v souladu s dosavadnimi provadécimi predpisy, ma se za to, Ze postupuji v souladu
s poZadavky nového zékona. To navic plati v fadé pfipadi nejen pro dobu, neZ budou vydany
nové vyhlagky, ale s ohledem na v navrzich vyhladek obsaZena pfechodna ustanoveni, i pro
znaénou dobu po jejich vydani.

V piipadé jakychkoliv poZadavki na doplnéni ¢i dalsi analyzy €i spolupraci jsme Vam pln€
k dispozici. Je zfejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem, ktery se miiZe velmi ménit (v
zévislosti na pivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd). Zde byl testovan vzorek
smésny, piipraveny z celého profilu 3 vyvrth.

Te&3ime se na dalsi spolupraci.

Za EMPLA AG spol. sr.0.

Ing. Vladimir Blaha

Piilohy: OP - OP ¢&. 895/21
Protokol o testu &.  7129/21
Kvalifikaéni pfedpoklady k analyzam a testim
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EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA
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SIoCHRA Zkugebni laboratof &. 1110 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:20
=T faled
2 4@\\? do Analytickd laboratof
“rhibab? L 1110 EMPLA AG spol. sr. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.. 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz

Vedouci Ekologickych laboratofi EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.

PoCet stran: 1 Strana: 1/71

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 7129/21

Vysledky analyzy vzorku asfaltového vyvrtu

Zakaznik: Krajska spréva a Udrzba silnic
Karlovarského kraje pfrispévkovd organizace
Chebskd 282
356 01 Sokolov

Vzorek: objednévka: zak. EMPLA AG &.79/20 (obj.&.20/20/T0) ze 6.1.2020
misto odbéru: BraZec,silnice 00625a, stan.:0,000-2,178 km - wviz OP v pfiloze
datum odbé&ru: 02.11.21
odebral: Dufek M. EMPLA AG
zpusob odbéru: S0P Vyvrty (neakreditovany odbér)
&.odbé&r.prot.: ODP 895/21
datum pfijeti: 05.11.21
datum analyzy: 05.11.2021 - 16.11.2021
poradi &.vzorku: 13862
¢islo vzorku ozna&eni zakaznika a popis vzorku
13862 asfaltovy vyvrt
PoZadavek na analyzu: dle objedndvky - PAU 16 - viz tabulka vysledka

Metodika analyzy:

A 47 SOP 0 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 SOP 0 1 (CSN ISO 11465) Sufina, popel, vlhkost
Vysledky:
Parametr jednotka 13862
suiina % hmotn. 100
PAU 16 pevny mg/kg sus Ty 5

Uvedené vysledky zkouZek se vztahuji pouze k predm&tu analyzy.

Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZédani k dispozici v laboratoZfi.

Tento protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu Ekologickych laboratofi EMPLA
reprodukovan jinak neZ cely.
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mipedei Kpalové 22.11.2021 /5 \ Schvdi1%
Zpracoveadaolagsosl. Roubalova
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Odbérovy protokol Zpracovan jako podklad firmou EMPLA AG

Odbérovy protokol odpadG é. 595, /2/(

{ie v souladu s vyhla§kou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a poiadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Puvodce / opravnéna osoba
obchodni nazev: Krajskéa sprava a idrzba silnic Karlovarského kraje,

pFispévkova organizace Odbér die SOP 15 — Hromady [
adresa : Chebska 282 Odbér dle SOP - Vyvrty

356 01 Sokolov jiny zptisob
informace o vzorkovaném materialu 2 .
identifika&ni &islo. lokalita (misto odbéru)..........>>. e 2 2C
silnicefulice... 90 €25¢cc 94000_441g POPIS MISLA .....ooevmee e
Duvod odbéru vzorku: ovéreni obsahu uheinych dehtu /ﬁ{

hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu 0

Udaje o odbéru vzorku o
datum a &as.........co......: 2.77... hod.. T

po&asi v dobé odbéru: ©5e ce
osoba provadéjici odbér: Dufek / B%%g’ (neplatny Skrtni)
e

Zpusob odbéru vzorku (pfipadné odchylky od planu odbéru vzorki)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm

Z hromady mezideponie:................coccoiieiienenn. O
Popis vyvrtu
oznaceni misto GPS km  strana délkajaédra barva  zapach
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Uréeni schématu vzorkovéani (zpisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorku

Uréeni schématu vzorkovéni (zpusobu vzorkovéni)** (0272¢ kfizkem)

Namétkoveé vzorkovéni 010
Autoritativni vzorkovani (vzorkovéni s usudkem) . 02 o
Tendencni vzorkovani 0310
Systematické vzorkovéni 04 _
Kontroinf vzorkovani 05 o
Jiny (dal$i specificky zptisob) 99 o

b &P Ko

Vzorkovéni td (vE&etné ) ' 2020

........... P So.. . Se!. e



Odbé&rovy protokol Zpracovén |ako podklad firmou EMPLA AG

Pocet odebiranych vzorkl se fidi poZadavkem vyhlagky €. 130/2019 sb., nebo je vy$§i. 1 vyvrt na
maximainé 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximéiné 5000 tun (z hromady).

Pozadovany rozsah laboratornich zkouSek

PAU (16) =&
Pocet vrstev (je li dano zadanim): e e e,
JING o

Oznadeni vrichni vrstvy...........c.ooo o e,

Rozdéleni na vrstvy ... ANO [0/ NEZ
Postup upravy vzorku:

Opatreni k zabezpeéeni a Fizent jakosti vzorkovani
Provedena instalace kontroinich vzorkd ANO [0/ NE &~

Dalgi opatfeni.................c.ocooeeeiiiinl e e
Za kvalitu vzorkovani zodpovida DJ- ....jde li o jinou osobu nez osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratofe: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové

Piedpokladané nebezpeéné viastnosti materialu:

Zplsob dopravy a uchovani vzorku pfi dopravé vzorku do laboratofe: Okamzity pfevoz

Dalsi pfitomné osoby:

Jméno a pfijmeni spole¢nost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek pfevzala: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kraloveé, telffax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratoie), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovani asfaltl (vEetng ZAS) 2020
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NARODNI AKREDITAGN] ORGAN
5 Signatar EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.
Olsanska 54/3, 130 00 Praha 3

vydava
v souladu s § 16 zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpist

OSVEDCENI O AKREDITACI

€. 333/2020

5 EMPLA AG spol. s r.o. 5
se sidlem Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Krilové, IC 25996240

)

pro zkuSebni laboratof &. 1110
Ekologické laboratofe EMPLA

W
\}\}\\'\.. PR

Rozsah udélené akreditace:

Fyzikalné chemické analyzy a odbéry vzorki vod, piid, odpadi, sediments, tuhych materiald, ovzdusi,
emisi (odpadnich plynd), pracovniho prostfedi, potravin, krmiv. Zkousky mikrobiologické,
ekotoxikologické a zkousky biodegradability. MéFeni hluku, vibraci, osvétleni, mikroklimatickych
podminek a parametrii vzduchotechniky vymezené piilohou tohoto osvédieni.

Toto osvédéeni je dokladem o udgleni akreditace na zéklad® posouzeni spln&ni akreditatnich poZadavkil podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pfi své Sinnosti opravnén odkazovat se na toto osvédéeni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditaini poZadavky v souladu
s plisluSnymi pfedpisy vztahujicimi se k &innosti akreditovaného subjektu posuzovéani shody.

Toto osvEdCeni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédéen &.: 83/2019 ze dne 21. 2. 2019, poptipad® spravni akty na
né& navazujici.

Udgleni akreditace je platné do 21. 2. 2024

"
V Praze dne 26. 5. 2020 /S 4%, > NE(,

Ing. Jifi RuZitka, MBA, Ph.D.
\ . ‘éb feditel
J - X, . . N . .
s\ o Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s.
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