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D2.51 Lékarska technologie/ B

D2.51-18/ B STANDARDY VYBAVENI

I1lVe stavbé zdravotnického zatizeni a zafizeni socidlni péce s projektovanou kapacitou nad 50 osob
musi byt v Iﬁikov{/ch castech prokéza’no zkouskou provedenou podle ceskych technickych norem
uvedenych v priloze €. 1 casti 10, ze zapalnost textilni zaclony, zavésu, Calounické materlaly je delSi nez
20 sekund - v objektu se nevyskytuji jsou nahrazeny Zaluziemi dle CSN 73 0835 - viz. zprava PBR.
Uvedené materialy €alounické jsou vyhovujici dle CSN EN 1021-2!!!

Jihlava, zafi 2020 Vypracoval : Ing. arch. Martin Franék



Popis dle projektu:
kancelarska zidle, 600x600x1000-1210mm, vyska sedaku 470-570mm,;
stfedni opérak, synchronni mechanika (synchronni pohyb opéradla a
sedaku, moznost blokace sklonu opéradla min. ve ¢&tyfech pozicich,
moznost nastaveni mechanizmu dle vahy uzivatele), plynovy pist, kole¢ka
pro tvrdy povrch, kfiz nylon ¢erny, v€etné vyskové stavitelnych podrucek;
Calounéni kozenka s odolnosti pro zdravotnictvi

Umisténi:

N-0505

Rozméry:
Vyska zidle: 1000-1210
Sitka zidle: 600 *
Hloubka zidle: 600
Vyska sedaku: 470-570
Sitka sedaku: 510
Hloubka sedaku: 400
Hmotnost: 12

* podle $itky pouzitych podrucek

Material: Sedak: H4060 tl. 45 mm
Opérak: N3038 tl. 30 mm
Opérak: Vyska: 490-540
Sitka: 460
Sedak: Vyska: 470-570
Sitka: 510
Hloubka: 400
Podrucky: Typ:
Vyska: 180-260
Stupné blokace vysky: 9
Nastaveni hloubky: -
Sitka vnitfni: 500
Sitka vngjsi: 660
Natoceni: -
Dals$i specifikace:
Mechanika: Typ: SY
Prizptsobeni hmotnosti: -
Rozsah sklonu sedaku: 0°/-11°
Rozsah sklonu opéraku: 20°
Pomér naklonl sedak:opérak 1:2
Blokace mechanismu: 5
Naklon sedaku: 5°
Stupné posunu sedaku: 5
Kriz: Material: nylon, volitelny hlinikovy kfiz barevné upraveny praskovou barvou nebo
lestény
Pramér: 660
Kolecka: ¢erna kolecka, tvrda kolecka pro mékké povrchy (standard), mékka kolec¢ka pro tvrdé podlahy (volitelné)
Calounéni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdilné barvy)
Certifikaty: SzU Jablonec nad Nisou CR
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Popis dle projektu:
kancelarska zidle, 600x600x1000-1210mm, vyska sedaku 470-570mm,;
stfedni opérak, synchronni mechanika (synchronni pohyb opéradla a
sedaku, moznost blokace sklonu opéradla min. ve ¢&tyfech pozicich,
moznost nastaveni mechanizmu dle vahy uzivatele), plynovy pist, kole¢ka
pro tvrdy povrch, kfiz nylon ¢erny, v€etné vyskové stavitelnych podrucek;
Calounéni latka, 100% polyester, Martindale 100000, stalobarevnost na
svétle 6, stalobarevnost v otéru 4, Zmolkovani 5

Umisténi:

N-0506

Rozméry:
Vyska zidle: 1000-1210
Sitka zidle: 600 *
Hloubka zidle: 600
Vyska sedaku: 470-570
Sitka sedaku: 510
Hloubka sedaku: 400
Hmotnost: 12

* podle $itky pouzitych podrucek

Material: Sedak: H4060 tl. 45 mm
Opérak: N3038 tl. 30 mm
Opérak: Vyska: 490-540
Sitka: 460
Sedak: Vyska: 470-570
Sitka: 510
Hloubka: 400
Podrucky: Typ:
Vyska: 180-260
Stupné blokace vysky: 9
Nastaveni hloubky: -
Sitka vnitfni: 500
Sitka vngjsi: 660
Natoceni: -
Dals$i specifikace:
Mechanika: Typ: SY
Prizptsobeni hmotnosti: -
Rozsah sklonu sedaku: 0°/-11°
Rozsah sklonu opéraku: 20°
Pomér naklonl sedak:opérak 1:2
Blokace mechanismu: 5
Naklon sedaku: 5°
Stupné posunu sedaku: 5
Kriz: Material: nylon, volitelny hlinikovy kfiz barevné upraveny praskovou barvou nebo
lestény
Pramér: 660
Kolecka: ¢erna kolecka, tvrda kolecka pro mékké povrchy (standard), mékka kolec¢ka pro tvrdé podlahy (volitelné)
Calounéni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdilné barvy)
Certifikaty: SzU Jablonec nad Nisou CR
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Popis dle projektu:

konferen€ni zidle stohovatelna, orientaéni rozméry 500x580x840mm,
vySka sedaku 440mm, kostra ocelova &tyfnoha, kombinace trubky/ ty¢
plochd, primér ty&i 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, bez podrucek, Sity
Calounény sedak i opérak, opérak stfedni, plastovy kryt sedaku cerny;

Calounéni kozenka s odolnosti pro zdravotnictvi

Umisténi:
N-0501

Material: Sedak: PUR péna H4060 tl. 40 nm
Opérak: PUR péna N3543 tl. 20 mm

Calounéni: Volitelné Calounéni sedaku a opéraku

Opérak: Vyska: 340
Sirka: 445

Sedak: Vyska: 440
Sirka: 460
Houbka: 480

Podrucky: Vyska:
Vyska od zeme: podrucky vyska od zemg
Sika vnitfn:
Sitka vngjsi:
Veterial loketniku:

Kostra: Tvar: kombinace trubka/ty¢ plocha
Rozméry: 222/25x10
Tloustka stény: 2/-

l.hﬁ'asﬁujici kovova kostra

popis:

Certifikaty: SZU Jablonec nad Nisou CR

Objem krabice: Objemkrabice

Rozmeéry:

Vyska Zidle: 840

Sitka zidle: 500

Houbka Zidle: 580

Vyska sedaku: 440

Sirka sedaku: 460

Houbka sedaku: 480

Hotnost: 8
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Popis dle projektu:

konferenéni polokfeslo stohovatelné, orientacni rozméry 590x580x840mm,
vySka sedaku 440mm, kostra ocelova &tyfnoha, kombinace trubky/ ty¢
plocha, prdmér ty¢i 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, podru¢ky z ¢erného
nylonu, Sity Calounény sedak i opérak, opérak stfedni, plastovy kryt
sedaku c&erny; Calounéni latka, 100% polyester, Martindale 100000,
stalobarevnost na svétle 6, stalobarevnost v otéru 4, Zmolkovani 5

Umisténi:
N-0502

Material: Sedak: PUR péna H4060 tl. 40 nm
Opérak: PUR péna N3543 tl. 20 mm

Calounéni: Volitelné Calounéni sedaku a opéraku

Opérak: Vyska: 340
Sirka: 445

Sedak: Vyska: 440
Sirka: 460
Houbka: 480

Podrucky: Vyska: 200
Vyska od zeme: podrucky vyska od zemg
Sika vnitfn: 510
Sitka vngjsi: 590
IVeterial loketniku:

Kostra: Tvar: kombinace trubka/ty¢ plocha
Rozméry: 222/25x10
Tloustka stény: 2/-

l.hl“'c'asﬁujici kovova kostra

popis:

Certifikaty: SZU Jablonec nad Nisou CR

Objem krabice: Objemkrabice

Rozmeéry:

Vyska Zidle: 840

Sitka zidle: 590

Houbka Zidle: 580

Vyska sedaku: 440

Sirka sedaku: 460

Houbka sedaku: 480

Hotnost: 9
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Popis dle projektu:

konferenéni polokfeslo stohovatelné, orientaéni rozméry 590x580x840mm,
vySka sedaku 440mm, kostra ocelova &tyfnoha, kombinace trubky/ ty¢
plocha, primér ty¢i 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, podru¢ky z ¢erného
nylonu, Sity Calounény sedak i opérak, opérak stfedni, plastovy kryt
sedaku Cerny; Calounéni kozenka s odolnosti pro zdravotnictvi

Umisténi:
N-0503

Material: Sedak: PUR péna H4060 tl. 40 nm
Opérak: PUR péna N3543 tl. 20 mm

Calounéni: Volitelné Calounéni sedaku a opéraku

Opérak: Vyska: 340
Sirka: 445

Sedak: Vyska: 440
Sirka: 460
Houbka: 480

Podrucky: Vyska: 200
Vyska od zeme: podrucky vyska od zemg
Sika vnitfn: 510
Sitka vngjsi: 590
IVeterial loketniku:

Kostra: Tvar: kombinace trubka/ty¢ plocha
Rozméry: 222/25x10
Tloustka stény: 2/-

l.hl“'c'asﬁujici kovova kostra

popis:

Certifikaty: SZU Jablonec nad Nisou CR

Objem krabice: Objemkrabice

Rozmeéry:

Vyska Zidle: 840

Sitka zidle: 590

Houbka Zidle: 580

Vyska sedaku: 440

Sirka sedaku: 460

Houbka sedaku: 480

Hotnost: 9
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Popis dle projektu:

konferenéni stohovatelna Zzidle, orientaéni rozméry 550x560x850mm,
vySka sedaku 450mm, kostra ocelova pérova, kombinace trubky/ ty¢
plocha, primér ty¢i 25/2,5mm, chrom, potazené podrucky, Sity ¢alounény
sedak i opérak, opérak stfedni, plastovy kryt sedaku cerny; Calounéni
latka, 100% polyester, Martindale 100000, stalobarevnost na svétle 6,
stalobarevnost v otéru 4, zmolkovani 5

Umisténi:
N-0504

Material: Sedak: PUR péna H4060 tl. 40 nm
Opérak: PUR péna N3543 tl. 20 mm

Calounéni: Volitelné Calounéni sedaku a opéraku

Opérak: Vyska: 350
Sirka: 460

Sedak: Vyska: 450
Sirka: 470
Houbka: 450

Podrucky: Vyska: 220
Vyska od zeme: podrucky vyska od zemg
Sika vnitfn: 460
Sitka vngjsi: 520
IVeterial loketniku:

Kostra: Tvar: trubka-kruznice
Rozméry: 225
Tloustka stény: 25

l.hl“'t'asﬁujici kovova pérova kostra

popis:

Certifikaty: SZU Jablonec nad Nisou CR

Objem krabice: Objemkrabice

Rozmeéry:

Vyska Zidle: 850

Sitka zidle: 550

Houbka Zidle: 560

Vyska sedaku: 450

Sirka sedaku: 470

Houbka sedaku: 450

Hotnost: 10
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Popis dle projektu:

celocalounéné kfeslo s podru¢kami, orientaéni rozméry 595x600x740mm,
vySka sedaku 395mm; korpus vypénény studenou pénou s ocelovou
vyztuhou, kostra ocelova c&tyfnoha, chrom; c&alounéni latka, 100%
polyester, Martindale 100000, stalobarevnost na svétle 6, stalobarevnost v
otéru 4, Zmolkovani 5

Umisténi:
N-0530
I
Material: Sedak: studena péna tl. 70 mm
Opérak: studena péna tl. 60 mm
Calounéni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdilné barvy)
Opérak: Vyska: 180
Sitka: 450
Sedak: Vyska: 395
Sitka: 480
Hloubka: 470
Korpus: Sitka vnitini: 470
Sitka vnajsi: 595
Vyska loketniku: 360
Material: studena péna
Kolecka: Pramér: -
Kostra: Tvar: kombinace trubka/trubka-ctverec
Rozmeéry: ©25/25x25
Tloustka stény: 2
Upigsﬁujici kovova kruhova podnoz
popis:
Rozmeéry:
Vyska modelu: 740
Sitka modelu: 595
Hloubka modelu: 600
Vyska sedaku: 395
Sitka sedaku: 480
Hloubka sedaku: 470
Hmotnost: 32
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Popis dle projektu:

celoCalounéné kreslo s podru¢kami, orientaéni rozméry 595x600x740mm,
vySka sedaku 395mm; korpus vypénény studenou pénou s ocelovou
vyztuhou, kostra ocelova ¢tyfnoha, chrom; €alounéni koZzenka s odolnosti
pro zdravotnictvi

Umisténi:
N-0531
Material: Sedak: studena péna tl. 70 mm
Opérak: studena péna tl. 60 mm
Calounéni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdilné barvy)
Opérak: Vyska: 180
Sitka: 450
Sedak: Vyska: 395
Sitka: 480
Hloubka: 470
Korpus: Sitka vnitini: 470
Sitka vnajsi: 595
Vyska loketniku: 360
Material: studena péna
Kolecka: Pramér: -
Kostra: Tvar: kombinace trubka/trubka-ctverec
Rozmeéry: ©25/25x25
Tloustka stény: 2
Upigsﬁujici kovova kruhova podnoz
popis:
Rozmeéry:
Vyska modelu: 740
Sitka modelu: 595
Hloubka modelu: 600
Vyska sedaku: 395
Sitka sedaku: 480
Hloubka sedaku: 470
Hmotnost: 32
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Popis dle projektu:

trojlavice do ¢&ekarny, moderni design; orientani celkové rozméry
1650x710x840mm, vySka sedaku 450mm; kovovy rdm se &tyfmi nohami,
kovova trubka o praméru 40mm; celoCalounéni sedak a opérak, sedak a
opérak navazuji, korpus z kovového ramu a dfevotfiskové desky, vypli
studenou stfikanou pénou o hustoté cca 55kg/m3; moznost propojeni
systémovou stolovou deskou; cCalounéni kozenka s odolnosti pro
zdravotnictvi

Umisténi:

N-0571

Rozméry:
Vyska modelu: 840
Sitka modelu: 1650
Hloubka modelu: 710
Vyska sedaku: 450

Sitka sedaku:
Hloubka sedaku:

Hmotnost:

Popis dle projektu:

dvojlavice do c&ekarny, moderni design; orientacni celkové rozméry
1100x710x840mm, vyska sedaku 450mm; kovovy ram se Etyfmi nohami,
kovova trubka o praméru 40mm; celoCalounéni sedak a opérak, sedak a
opérak navazuji, korpus z kovového ramu a dfevotfiskové desky, vypli
studenou stfikanou pénou o hustoté cca 55kg/m3; moznost propojeni
systémovou stolovou deskou; calounéni kozenka s odolnosti pro
zdravotnictvi

Umisténi:

N-0572

Rozméry:
Vyska modelu: 840
Sitka modelu: 1100
Hloubka modelu: 710
Vyska sedaku: 450

Sitka sedaku:
Hloubka sedaku:

Hmotnost:
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Popis dle projektu:

systémova stolova Ctvercova deska s moznosti spojeni lavic do Fad;
orientaéni rozméry 560x560x25mm; vyrobeno z DTD tl. 25mm, hrana ABS
tl. min. 2mm, povrch CPL; systémové kompatibilni s lavicemi do ¢ekaren
(spojovani do fad)

Umisténi:
N-0575

Rozméry:

Vyska modelu: 25
Sitka modelu: 560
Hloubka modelu: 560
Vyska sedaku:

Sitka sedéku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:

Popis dle projektu:

systémova stolova Ctvrtkruhova deska s moznosti spojeni lavic do fad;
orientaéni rozméry 690x690x25mm, polomér vnéjSiho oblouku 690mm;
vyrobeno z DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. min. 2mm, povrch CPL;
systémové kompatibilni s lavicemi do ¢ekaren (spojovani do fad)

Umisténi:
N-0576

Rozméry:

Vyska modelu: 25
Sitka modelu: 690
Hloubka modelu: 690
Vyska sedaku:

Sifka sedaku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:
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Popis dle projektu:

hlinikové kfeslo s hlinikovym sedakem a opérakem; orientani rozméry
560x570x720mm; plochy profil hlinikové konstrukce, stohovatelné,
pouzitelné v gastronomii; pfirodni stfibrna

Umisténi:
N-0512

Rozméry:

Vyska modelu: 720
Sitka modelu: 560
Hloubka modelu: 570
Vyska sedaku:

Sitka sedéku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:

Popis dle projektu:

restauraéni pevny kulaty hlinikovy stul; orientaéni rozméry prdmér 800mm,
vyS8ka 700mm; centralni noha s d&tyframennym kfizem, pouzitelné v
gastronomii; pfirodni stfibrna

Umisténi:
N-0379

Rozméry:

Vyska modelu: 700
Sitka modelu: 800
Hloubka modelu: 800
Vyska sedaku:

Sifka sedaku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:
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Popis dle projektu:
zdravotnickd kruhova stoli¢ka; orientacni rozméry 340x340x450mm; Ctyfi
kovové nohy lakovani efekt hlinik s minimalnim zaborem mista; ¢alounéni

kozenka s odolnosti pro zdravotnictvi

Umisténi:
N-0500

Rozmeéry:

Vyska modelu:

Sitka modelu:

Vyska sedaku:

Sitka sedaku:

Hmotnost:

Hloubka modelu:

Hloubka sedaku:

450
340
340

Popis dle projektu:
vySetfovaci stoliCka s kruhovym vyskové stavitelnym sedakem; orientacni
rozméry 320x320x580-750mm; pevny &tyfnohy ram s velkym rozsahem
vySky sezeni, "klavirovy" zpusob nastaveni, &tyfhranna opora nohou,
povrchova uprava lakovani efekt hlinik; Calounéni kozenka s odolnosti pro

zdravotnictvi

Umisténi:
N-0510

Rozméry:

Vyska modelu:

Sitka modelu:

Hloubka modelu:

Vyska sedaku:
Sitka sedaku:
Hloubka sedaku:

Hmotnost:

580-750
320
320
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