SOUHRNNY LIST STAVBY

STAVBA

TU_S 033 - 1I/214 + 11/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

ROZPOCET

Cena bez DPH

DPH - zakladni (21,00 %)
DPH - snizena (15,00 %)
Cena s DPH

Projektant:

Datum a podpis: Razitko:

Objednatel:

Datum a podpis: Razitko:

ZHOTOVITEL

VYPRACOVAL

Zadani vypracoval:

Datum a podpis: Razitko:
Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 000 - VSeobecné polozky
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 000 - VSeobecné polozky

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kéd Nazev
0 VSeobecné konstrukce a prace

Cena bez DPH
- 0,00 K¢

DPH
- ,00

Cena s DPH
- 0,00 K¢

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 000 - VSeobecné polozky

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace

P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JoC Cena
1 02510 ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis - PV - hlavni ¢ast

vymeéra 1=1,000=>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkouSkami

cenova soustava 2022 _OTSKP

2 02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var

3

4

5

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

02710

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02730
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

02851

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC
- zkouS$eni pFitomnosti PAU

- PV - hlavni ¢ast
1=1,000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkouSkami

2022_OTSKP

POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP
CESTY

OPRAVY OBJiZDNYCH TRAS (vytluky, znehodnoceny kryt na objizdnych trasach, obruby)

- Cerpano se souhlasem TDS

poloZka zahrnuje:

frézovani, postfik, baleni obrusné vrstvy, véetné zalivek (pfedpokladana vyméra cca 1000 m2)

KPL 1,000 0,00 K¢

- pausal 0,630 kpl
- nezpUsobilé vydaje 0,370 kpl

1=1,000=>A
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

OTSKP 2022

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU
INZENYRSKYCH SITi

- PV - hlavni ¢ast

KPL 1,000 0,00 K¢

1=1,000=>A
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

2022_OTSKP

PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA

POVRCHU KPL 1,000 0,00 K¢

Cena

0,00 K&

0,00 K¢

0,00 K&



P.c. Kéd Var

6

7

8

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

02910

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

02911

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

02943

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
- videozdznam a pasportizace objizdnych tras

- nezpUsobilé vydaje
1=1,000=>A
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2022_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

- zamérfeni skuteéného provedeni stavby
- zaméfeni skuteéného stavu po dokoné&eni stavby, v&. zadkresu do katastralni mapy a jeji digitalizace, v€etné pfedani a zane
- v€etné vektorovych dat osy realizované silnice Il. tfidy ve formatu ESRI SHP nebo GDB, popf. DWG ¢&i DGN (oteviené i uza

- pausal
1=1,000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi, - pro stanoveni orientani investorské ceny urcete
jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

2022_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

vyty&eni stavby
- smérové a vySkové vyty&eni stavby dle vyty€ovacich soufadnic, v&etné vyty&eni inZzenyrskych siti

- PV - hlavni ¢ast

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2022_OTSKP
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

9 02944

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

10 02945

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ

- kompletni zpracovani realizani dokumentace stavby
- v€etné vypracovani dokumentace na zménu napojeni a dimenze pozarniho vodovodu pro aredl Lagarde

Mnozstvi MJ JOC

- pausal
1=1,000=>A
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2022_OTSKP
OSTAT POZAVDAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME

- dokumentace skute¢ného provedeni stavby
- DSPS v poctu 3 paré + 1x CD (otevfené i uzaviené formaty)

KPL 1,000 0,00 K¢

- pausal

1=1,000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2022_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000 0,00 K&
- podklady pro majetkopravni vypofadani stavby )

- vypracovani geometrického planu vcetné projednani a schvaleni na pfislusSném KU

- v€etné digitalni verze GP ovéfené KU

- nezpUsobilé vydaje

1=1,000=>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni ufad- polni prace spojené s

Cena

0,00 K&

0,00 K&

vyhotovenim geometrického planu- vypocetni a grafické kancelafské prace- Ufedni ovéfeni vysledného elaboratu- schvaleni

navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim ufadem
2022_OTSKP



P.c. Kéd Var
11 02991 a

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

12 02991 b
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

0 - VSeobecné konstrukce a prace

OTSKP 2022

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
1,000

Nazev mMJ
OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS
- do&asny billboard rozmér min. 2,1 x 2,2 m, provedeni plast nebo plech v barevném provedeni v€etné kotveni, udrzby a odst

- pausal
1=1,000=>A

poloZka zahrnuje:- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem- veSkeré nosné a upeviovaci konstrukce- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci- demontaz a
odvoz po skoné&eni platnosti- pfipadné nutné opravy poSkozenych &ati béhem platnosti

2022_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE
- pamétni deska, rozméry min. 0,40 x 0,30 m, plastova, barevny potisk dle pozadavkd IROP, udaje o stavbé a financujicim pr

KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&

- pausal
1=1,000=>A

polozka zahrnuje:- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozZstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem- ve8keré nosné a upeviovaci konstrukce- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci- demontaz a
odvoz po skoné&eni platnosti- pfipadné nutné opravy poSkozenych &ati béhem platnosti

2022_OTSKP
0,00 Ké



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 001 - Demolice objektu na parcele st. 3445
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 001 - Demolice objektu na parcele st. 3445

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
7 Pfidruzena stavebni vyroba - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 001 - Demolice objektu na parcele st. 3445

POLOZKY ROZPOCTU

0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 131,400 0,00 K& 0,00 K&

zatfidéni do Katalogu odpadu pod kédem 17 01 01
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
. dle polozky 96614-sut smés (zdivo) 73m3*1,8t/m3 = 131,400 => A
vyméra
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2022_OTSKP

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var
2 014102 a

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

3 014132
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC

POPLATKY ZA SKLADKU T 43,546 0,00 K&

smésny stavebni a demoli¢ni material zatfidéni do Katalogu odpad( pod kédem 17 09 04
a) sut-smés (plechové dvefe, okna luxfery, okapy)

b) sut-dfevo, smés

- nezpuUsobilé vydaje
dle polozky 97619+97617a+97617b (0,095kus/t*2kus+0,082t/m2*1,4m*1,0m*14kus+68*5/1000) = 2,137 => A

dle polozky 96617 43m3*0,963t/m3 = 41,409 => B

Celkem: A+B = 43,546 => C
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2022_OTSKP

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 9,178 0,00 K&
odpadni material nebezpecény odpad zatfidéni do Katalogu odpadl pod kédem 12 01 16

- nezpuUsobilé vydaje
dle polozky 44416 0,03671m2/t*250m2 = 9,178 => A

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2022_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace

OTSKP 2022

Cena
0,00 K&

0,00 K&

0,00 K&



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var

5

12573

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

12583

dopliujici popis

vyméra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 30,000 0,00 K& 0,00 K&
- ornice v€etné dovozu a nakupu

viz polozka 18233

- PV - hlavni ¢ast
30 = 30,000 => A

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné sniZzeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)poloZka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. II M3 110,000 0,00 K& 0,00 K&
zemina, pro zasyp zakladu, véetné dovozu a nakupu

polozka 17411

- PV - hlavni ¢ast
110 = 110,000 => A



P.c. Kéd Var

6

7

technicka specifikace

cenova soustava

17411
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
18233

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- t€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)- ¢erpani vody
v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné snizeni hladiny
podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvanu- vytahovani a noseni vykopku- eventuelné nutné druhotné
rozpojeni odstfelené horniny- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢.
prepazovani (vyjma §tétovych stén)- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu- udrzovani vykopisté a
jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy,
zakryti a pod.)poloZka nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 110,000 0,00 K& 0,00 K&
zasypani zakladu

- PV - hlavni ¢ast
110 =110,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noSeni
materidlu- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozZisti- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022 _OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M M2 150,000 0,00 K& 0,00 K&
- PV - hlavni ¢ast

rozprostieni ornice tl. 20 cm

30/0,2 = 150,000 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace
cenova soustava
8 18241
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

1 - Zemni prace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v pfedepsané tloustce
v roviné a ve svahu do 1:5

2022 _OTSKP

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 150,000 0,00 K& 0,00 K&
zelen + nasledna péce

- PV - hlavni &ast

150 = 150,000 => A

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

2022_OTSKP
0,00 Ké



4 - Vodorovné konstrukce

P.c. Kéd Var
9 44416

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
STRESNI PLAST Z KERAMICKYCH DiLCU M2 250,000 0,00 K& 0,00 K&

DEMONTAZ STRESNI ETERNITOVE KRYTINY
- demontaz - stfesni krytiny z ETERNITU

- v€etné odvozu, likvidace, ulozeni na skladku

- poplatek za skladku viz polozka 014132

- PV - hlavni ¢ast
250 = 250,000 => A

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni dodefinitivni polohy, véetné komplexni
technologie vyroby a montaze dilcu, oSetfeni a ochrana dilcu,- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,- veskeré
pozadované upravy dilcu, véetné doplnkovych konstrukci a vybaveni,- sestaveni dilce na stavbé v€etné montaznich zafizeni,
ploSin a praht a pod.,- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojl,- o€isténi a oSetfeni uloznych ploch,- zednické vypomoce pro
montaz dilcll,- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho
osazeni, v€etné pfipadnych méfeni,- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,- dalSi prace dané pfipadné
specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zafizeni,
zkous$eni a méfeni dilct a pod.).

2022_OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2022



7 - Pridruzena stavebni vyroba

P.c. Kéd Var
10 75B128

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
VNITRNI KABELOVE ROZVODY PRES 20 DO 50 KABELU - 5 3§
DEMONTAZ M 50,000 0,00 K¢& 0,00 K&

elektrorozvody - odstranéni - véetné odvozu, likvidace, uloZeni na skladku a poplatku za skladku

- nezplsobilé vydaje

50 = 50,000 => A

1. Polozka obsahuje:— demontaz kabell v rozvodném Zlabu, odpojeni ve stojanech nebo ve skfinich— demontaz kabelll ze
Zlabu, se vSemi pomocnymi a doplfujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu— nalozeni vybouraného
materidlu na dopravni prostfedek— odvoz vybouraného materidlu do skladu nebo na likvidaci2. PoloZka neobsahuje:—

poplatek za likvidaci odpadud (naceni se dle SSD 0)3. ZpUsob méfeni:Méfi se v metrech délkovych kabelovych Zlab{i nebo
jiné kabelové konstrukce.

2022_OTSKP

7 - Pridruzena stavebni vyroba 0,00 K¢

OTSKP 2022



9 - Ostatni konstrukce a prace

P. ¢. Kéd
11 96614

Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

12 96615

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13 96616

OTSKP 2022

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
73,000

JOC
0,00 K&

Nazev MJ
BOURANI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC M3
bourani zdiva

odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102

- PV - hlavni ¢ast
73 =73,000 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuije v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)- veSkeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3
betonovy zéklad

175,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- vybourani, nalozeni a odvoz k recyklaci
- vybourany bude pfedan zhotoviteli stavby k dalSimu vyuziti

- PV - hlavni ¢ast
175 =175,000 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€éetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)- veskeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpis(

2022_OTSKP

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 24,000 0,00 K& 0,00 K&



Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

14 96617
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

15 97617 a

doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ
sloupy, pravlaky

Mnozstvi MJ JOC Cena

- vybourani, naloZeni a odvoz k recyklaci
- vybourany bude pfedan zhotoviteli stavby k dalSimu vyuZiti

- PV - hlavni ¢ast
24 =24,000 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplrfiujicim textu k polozce)- veskeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpis(

2022_OTSKP

BOURANI KONSTRUKCIi ZE DREVA M3
demontaz pfihradového vazniku v€etné odvozu na skladku, poplatek za skladku 014102.a

43,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
43 = 43,000 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuije v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)- veSkeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych pfedpisu

2022_OTSKP

VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU KOVOVYCH
demontaz vchodovych dvefi - dvoukfidlé plechové

KUS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K&

odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102.a

- PV - hlavni ¢ast



P.c. Kéd Var

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

16 97617 b

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17 97619

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

2=2,000=>A

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpisu

2022_OTSKP

VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU KOVOVYCH

- demontaz plechového okapu - komplet 1 ks v délce 68 m
- odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102.a

KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkoumalého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplrujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU OSTATNICH

demontaz okna - luxfery 1,4 x 1,0 m
odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102.a

KUS 14,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
14 =14,000 => B

Celkem: B = 14,000 =>C

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalSi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpisu

2022_OTSKP



P. ¢. Kaéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
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KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 002 - Demolice objektu na parcele st. 3446
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 002 - Demolice objektu na parcele st. 3446

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
7 Pfidruzena stavebni vyroba - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 002 - Demolice objektu na parcele st. 3446

POLOZKY ROZPOCTU

0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 108,000 0,00 K& 0,00 K&

zatfidéni do Katalogu odpadu pod kédem 17 01 01
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
. dle polozky 96614-sut smés (zdivo) 60m3*1,8t/m3 = 108,000 => A
vyméra
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2022_OTSKP

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T 11,303 0,00 K& 0,00 K&
smésny stavebni a demoli¢ni material zatfidéni do Katalogu odpad( pod kédem 17 09 04

a)sut- dfevo a plast (smés)
b)sut-kov a zatepleni
doplnujici popis c)sut-drevo
d)sut-smés
e)sut-smés
- nezplsobilé vydaje
3I)e polozky 97616 0,22t/kus*19kus = 4,180 => A

b)
dle polozky 96618 126m2*0,026t/m2 = 3,276 => B

c)
dle polozky 96617 0,016t/m*174m = 2,784 => D

vymeéra d)
dle polozky 969157 0,0154t/m*15m = 0,231 =>F

e)
dle polozky 969357 0,0154t/m*30m = 0,462 =>H

f)
dle polozky 97617b: 74*5/1000 = 0,370 => J

Celkem: A+B+D+F+H+J = 11,303 => K

technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

OTSKP 2022



P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
cenova soustava 2022 _OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢

1 - Zemni prace
P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 11348 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC
VCETNE PODKLADU
a) demontaz keramické dlazby, v&etné soklikl

b) demontaz povlakové krytiny, véetné soklikd
dopliujici popis v&etné odvozu na skladku a poplatku za skladku

M3 22,200 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
a) 24 =24,000 => A

vyméra b) 87 =87,000 =>B

Celkem: (A+B)*0,2 = 22,200 => C

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢&. ulozeni na skladku. Nezahrnuje
technicka specifikace poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné

poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

cenova soustava 2022_OTSKP

4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 19,000 0,00 K& 0,00 K&
- ornice vcetné dovozu a nakupu

dopliujici popis viz polozka 18233

- PV - hlavni ¢ast
vyméra 19=19,000 => A

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var

5

6

technicka specifikace

cenova soustava

12583

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
17411

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 100,000 0,00 K& 0,00 K&
zemina, pro zasyp zakladu, véetné dovozu a nakupu

polozka 17411

- PV - hlavni ¢ast
100 = 100,000 => A

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatieni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektld vE&. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- t&€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)- Eerpani vody
v€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné snizeni hladiny
podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noSeni vykopku- eventuelné nutné druhotné
rozpojeni odstfelené horniny- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢.
pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi- udrzovani vykopisté a
jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy,
zakryti a pod.)polozka nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 100,000 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

7

8

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
18233

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

18241
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
zasypani zakladi

- PV - hlavni ¢ast

100 = 100,000 => A

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozité a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022 _OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M M2 95,000 0,00 K& 0,00 K&
- PV - hlavni ¢ast

rozprostieni ornice tl. 20 cm

19/0,2 = 95,000 => A
poloZka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v pfedepsané tloust’ce
v roviné a ve svahu do 1:5

2022_OTSKP

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 95,000 0,00 K& 0,00 K&
zelen + nasledna péce

- PV - hlavni &ast
95 =95,000 => A
Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

2022_OTSKP



P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 - Zemni prace 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
9 44417 STRESNI PLAST Z KOV DiLCU T 0,122 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

- demontaz - stfedni plechové krytiny
- v€etné odvozu, likvidace, uloZeni na skladku a poplatku za skladku

- nezplsobilé vydaje
122m2*10 kg/m2/10000 = 0,122 => A

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni dodefinitivni polohy, v€etné komplexni
technologie vyroby a montaze dilcl, oSetfeni a ochrana dilcu,- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,- veskeré
pozadované Upravy dilcl, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni,
plosin a prahu a pod.,- vyplfi, t&snéni a tmeleni spar a spoju,- ocisténi a oSetfeni Uloznych ploch,- zednické vypomoce pro
montaz dilcl,- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho
osazeni, v&etné pfipadnych méfeni,- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,- dalSi prace dané pfipadné
specifikaci k pFisluSnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouseni a
méfeni dilcd a pod.).- dilenska dokumentace, v€etné technologického pfedpisu spojovani,- dodani materialu v pozadované
kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (v€etné pomucek, pfipravkl a prostfedkl pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji
hmotnost, dilenska montaz,- dodani spojovaciho materialu,- zfizeni montaznich a dilatacnich spojd, spar, véetné
potfebnych Uprav, vlozek, opracovani, oCi§téni a oSetfeni,- podpér. konstr. a leSeni vS§ech druht pro montaz konstrukci i
doplrikovych, véetné pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leSeni,-
jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce zvyrobny na stavbu,- montaz
konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickychvypomoci,- montazni dokumentace véetné
technologického pfedpisu montaze,- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubl
(vrypy, otlaCeniny a pod.),

2022_OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2022



7 - Pridruzena stavebni vyroba

P.c. Kéd Var
10 742723

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11 75B128

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 30,000 0,00 K& 0,00 K&

- demontaz - pfipojky sdélovaciho kabelu
- v€etné odvozu, likvidace, uloZeni na skladku a poplatku za skladku

- nezpUsobilé vydaje

30 = 30,000 => A

1. PoloZka obsahuje:— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimiupravami pro
jeho likvidaci— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostifedek2. PoloZka neobsahuje:— odvoz vybouraného
materialu— poplatek za likvidaci odpadl (naceni se dle SSD 0)3. Zpusob méfeni:Mé&Fi se metr délkovy.

2022_OTSKP

VNITRNI KABELOVE ROZVODY PRES 20 DO 50 KABELU -
DEMONTAZ

elektrorozvody - odstranéni - v€etné odvozu, likvidace, uloZeni na skladku a poplatku za skladku

M 45,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

45 =45,000 => A

1. PoloZka obsahuje:— demontaz kabell v rozvodném Zlabu, odpojeni ve stojanech nebo ve skfinich— demontaz kabelll ze
Zlabu, se vSemi pomocnymi a doplfujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu— naloZeni vybouraného
materidlu na dopravni prostfedek— odvoz vybouraného materidlu do skladu nebo na likvidaci2. PoloZka neobsahuje:—

poplatek za likvidaci odpadu (naceni se dle SSD 0)3. ZpUsob méfeni:Méfi se v metrech délkovych kabelovych Zlab{i nebo
jiné kabelové konstrukce.

2022_OTSKP

7 - Pfidruzena stavebni vyroba 0,00 K¢

OTSKP 2022



9 - Ostatni konstrukce a prace

P. ¢. Kéd
12 96614

Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13 96615

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

14 96616

OTSKP 2022

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
60,000

JOC
0,00 K&

Nazev MJ
BOURANI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC M3
bourani zdiva

odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102

- PV - hlavni ¢ast
60 = 60,000 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuije v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)- veSkeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3
betonovy zéklad

100,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- vybourani, nalozeni a odvoz k recyklaci
- vybourany bude pfedan zhotoviteli stavby k dalSimu vyuziti

- PV - hlavni ¢ast
100 = 100,000 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€éetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)- veskeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpis(

2022_OTSKP

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 10,000 0,00 K& 0,00 K&



P. €. Kéd Var
dopliujici popis
vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

15 96617

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

16 96618

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ

- vybourani, naloZeni a odvoz k recyklaci
- vybourany bude pfedan zhotoviteli stavby k dalSimu vyuZiti

Mnozstvi MJ JOC Cena

- PV - hlavni ¢ast

10 =10,000 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€éetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)- veSkeré dalsi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA M3

Dievéné hranoly 0,14x0,12m
odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102.a

2,923 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
174*0,14*0,12 = 2,923 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuije v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)- veSkeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

BOURANi KONSTRUKCIi KOVOVYCH T
Demontaz zateplovaciho systému (trapézovy plech véetné zatepleni)

3,276 0,00 K& 0,00 K&

vCetné odvozu na skladku, poplatek za skladku 014102.a

- PV - hlavni ¢ast
126m2*0,026t/m2 = 3,276 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

17 969157

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

18 969357

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

19 97616

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

polozka zahrnuje:- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)- veSkeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

VYBOURANI POTRUBI DN DO 500MM VODOVODNICH M
odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102.a

15,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
15=15,000 => A

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v&etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplrujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2022_OTSKP

VYBOURANI POTRUBI DN DO 500MM PLYNOVYCH M
odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102.a

30,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
30 =30,000 => A

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalSi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpisu

2022_OTSKP

VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU DREVENYCH KUS 19,000 0,00 K& 0,00 K&



dopliujici popis

OTSKP 2022

Var

Nazev MJ Mnozstvi MJ

Odvoz a ulozeni na skladku bude schvaleno vlastnikem objekt(l spol. Lagarde
a) Demontaz okna - dvoukfidla dfevéna
vCetné odovzu na skladku, poplatek za skladku 014102.a

b) Demontaz okna - jednokfidla dievéna
v€etné odovzu na skladku, poplatek za skladku 014102.a

c) Demontaz okna - dvoukFidla plastova
v€etné odovzu na skladku, poplatek za skladku 014102.a

d) Demontaz okna - jednokfidla plastova
vCetné odovzu na skladku, poplatek za skladku 014102.a

e) Demontaz vchodovych dvefi - dfevéné, véetné zarubné
vCetné odovzu na skladku, poplatek za skladku 014102.a

f) Demontaz vchodovych dvefi - plastové, v€etné zarubné
vCetné odovzu na skladku, poplatek za skladku 014102.a

g) Demontaz interiérovych dvefi - dfevéné, v€etné zarubné
v€etné odovzu na skladku, poplatek za skladku 014102.a

- PV - hlavni ¢ast

JOocC

Cena



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
a) 5=5,000=>A

b)2=2,000=>B

c)2=2,000=>D

d)1=1,000=>E
vymeéra

e)2=2,000=>F

f)1=1,000 =>G

g)6=6,000=>H

Celkem: A+B+D+E+F+G+H = 19,000 => |

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalSi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpisu

cenova soustava 2022_OTSKP

technicka specifikace

20 97617 b VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU KOVOVYCH KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&

- demontaz plechového okapu - komplet 1 ks v délce 74 m
- odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102.a

doplnujici popis
- PV - hlavni ¢ast
vymeéra
- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplrujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpisu

cenova soustava 2022_OTSKP

technicka specifikace

21 97619 a VYBOURANIi DROBNYCH PREDMETU OSTATNICH KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K&
OTSKP 2022



P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
véetné odvozu na skladku a poplatku za skladku
doplnujici popis
- nezpUsobilé vydaje
umyvadlo 1=1,000=>A

vymeéra zachod 1=1,000=>B

Celkem: A+B = 2,000 => C
- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v&etné uloZeni na skladku a poplatku. - poloZka
zahrnuje veSkeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpis(

cenova soustava 2022_OTSKP

technicka specifikace

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okruzni kfizovatka
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 111 - Okruzni kfiZovatka

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kod Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
- 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 111 - Okruzni kfiZovatka

POLOZKY ROZPOCTU

P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JoC Cena
0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

0,00 Ké

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okruzni kfizovatka
Cast: 111 - Okruzni kfizovatka
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okruzni kfiZovatka
Cast: 111 - Okruzni kfizovatka

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
5 Komunikace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okruzni kfiZovatka
Cast 111 - Okruzni kfizovatka

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2022




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var
1 014101

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

2 014102
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC
POPLATKY ZA SKLADKU M3 542,400 0,00 K&
zemina

- nezpUsobilé vydaje
dle polozky 11130 824m2*0,1m = 82,400 => A

dle polozky 12273 460m3 = 460,000 => B

Celkem: A+B = 542,400 => C
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2022_OTSKP

POPLATKY ZA SKLADKU T 483,300 0,00 K&
smésny stavebni a demoli¢ni material zatfidéni do Katalogu odpad( pod kédem 17 09 04

- nezplsobilé vydaje
dle polozky 11314 270m3*1,79t/m3 = 483,300 => A

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2022_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace

OTSKP 2022

Cena
0,00 K&

0,00 K&

0,00 Ké



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var

3

4

5

11130

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11314

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11372

doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SEJMUTI DRNU M2 824,000 0,00 K& 0,00 K&
odhumusovani t1.0,10m, v&etné odvozu na skladku, poplatek za skladku 014101

- PV - hlavni ¢ast

- nezpUsobilé vydaje

824 = 824,000 => A
mimo feSeny Usek: celkem 3,3 m2 - nezplsobilé vydaje

v&etné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

2022_OTSKP

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM
POJIVEM

v€etné odvozu na skladku, poplatek za skladku polozka 014102

M3 270,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
270 = 270,000 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2022_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 270,000 0,00 K& 0,00 K&
frézovani asfaltovych vrstev tl. 200mm

- v€etné odvozu (PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami ).

- Cast vyfrézovaného materialu bude pouZito v ramci stavby (do poloZzky 56963)

- zbyvajici vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené kupni smlouvy

- PV - hlavni ¢ast



P.c. Kéd Var

6

7

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

113766

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

12273

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1350*0,2 = 270,000 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2022_OTSKP

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE

vCetné odvozu materialu a poplatku za ulozeni na skladku

M 96,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
96 = 96,000 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢€. ulozeni na skladku.

2022_OTSKP

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 460,000 0,00 K& 0,00 K&
vykop, v€etné odvozu na skladku, poplatek za skladku polozka 014101

- PV - hlavni &ast

- nezplsobilé vydaje

460 = 460,000 => A

mimo feseny Usek: celkem 0,6 m3 - nezpusobilé vydaje



P.c. Kéd Var

8

technicka specifikace

cenova soustava

12573

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani- zfizeni stupfiti v
podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé-
odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici
provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)-
nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 59,400 0,00 K& 0,00 K&
- ornice véetné dovozu a nakupu

viz polozka 18222

- PV - hlavni ¢ast
396%0,15 = 59,400 => A

poloZka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE&. klimatickych opatieni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybudnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- t&€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku



P.c. Kéd Var

cenova soustava

9 12583

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

10 171103

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il M3 2 622,000 0,00 K& 0,00 K&
a) zemina, minimaln& vhodna do nasypu dle CSN736133, véetné dovozu a nakupu, polozka 171103

b) dovoz+nakup zeminy pro polozku 17130 do AZ

- PV - hlavni ¢ast
a) 2222 = 2222,000 => A

b) 400 =400,000 =>B

Celkem: A+B = 2622,000 => C

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- t€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)- ¢erpani vody
v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné snizeni hladiny
podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanui- vytahovani a noSeni vykopku- eventuelné nutné druhotné
rozpojeni odstfelené horniny- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢.
prepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahui- udrzovani vykopisté a
jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni vykopku- veSkeré pomocné
konstrukce umoZnujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy,
zakryti a pod.)polozka nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 2 222,000 0,00 K& 0,00 K&
zemina, minimalné vhodna do nasypu dle CSN736133

dovoz zeminy viz poloZka12583

- PV - hlavni ¢ast
2222 =2222,000 => A



P.c. Kéd Var

11

12

technicka specifikace

cenova soustava

17130

doplnujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

18222

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni
materialu- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi-
Uprava, oc¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNi ZONE SE
ZHUTNENIM
Material vhodny do AZ tl. 0,50m

M3 400,000 0,00 K& 0,00 K&

nakup+dovoz polozka 12583

- PV - hlavni ¢ast
400 = 400,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- Uprava ukladaného materialu
vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - o$etfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noSeni
materidlu- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podloZi-
Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchil svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 396,000 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace
cenova soustava
13 18241
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

1 - Zemni prace

OTSKP 2022

Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ohumusovani tl. 0,15m

dovoz ornice, viz polozka 12573

- PV - hlavni ¢ast
rozprostieni ornice tl. 15 cm

396 = 396,000 => A

poloZka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v pfedepsané tloust’ce
ve svahu pfes 1:5

2022_OTSKP

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 396,000 0,00 K& 0,00 K&
zelen + nasledna péce, oSetfovani a zalévani vodou

- PV - hlavni &ast
396 = 396,000 => A
Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu
2022_OTSKP
0,00 K¢



2 - Zaklady

Kéd

. Var
14 21263

dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

15 21461
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

16 215663

doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M

drenaz DN 150
vCetné Stérkodrt fr. 0/12 t| 100mm - loze drenaze-1,0m3
vCetné kamenivo fr. 8/32 - obsyp drenaze - 6,0m3

Mnozstvi MJ
20,000

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast

20 =20,000 => A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
téZitelnosti, vyplh, zasyp trativodu v€etné dopravy, uloZeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro
vyplf a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu- dodavka a ulozeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukonc&eni trativodu zausténim do

potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
v€etné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2022_OTSKP

SEPARACNI GEOTEXTILIE M2
Tkana textilie proti prortstani plevele

570,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
570 = 570,000 => A

PoloZka zahrnuje:- dodavku pfedepsané geotextilie- Upravu, oCisténi a ochranu podkladu- pfichyceni k podkladu, pfipadné
zatizeni- Upravy spoju a zaji$téni okraju- Upravy pro odvodnéni- nutné pfesahy- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

2022_OTSKP
UPRAVA PODLOZi HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO
0,5M

\Y, Plv?iFv’ADIVE NEVYHOVU'JiCi NEQNOSNE PARAPLANE - STAVAJICi ZEMINA UPRAVENA SMESNYMI POJIVY, HUTNENI
POLOZKA BUDE CERPANA NA ZADOST TDI A INVESTORA

M2 1200,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast



P.c. Kéd Var

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

17 215669

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
18 289971
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

polozka zahrnuje zafrézovani pfedepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnénidruh
hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

2022_OTSKP

UPRAVA PODLOZi HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO 0,5M -
PRIPLATEK ZA DALSICH 0,5%

V PRIPADE NEVYHOVUJICi NEUNOSNE PARAPLANE
PRESNE DAVKOVANI POJIVA BUDE STANOVENO LABORATORNI ZKOUSKOU, VC. LABORATORNI ZKOUSKY PRO S

M2 2 400,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast

poloZka zahrnuje pfiplatek za 0,5% dalSiho (i zapoCatého) mnozstvi hydraulického pojiva pfes 2%druh hydraulického pojiva
stanovi zadavaci dokumentace

2022_OTSKP

OPLASTENI (ZPEVNENI() Z GEOTEXTILIE M2 20,000

0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast

20 =20,000 => A

Polozka zahrnuje:- dodavku pfedepsané geotextilie- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu- pfichyceni k podkladu, pfipadné
zatiZeni- Upravy spoju a zajisténi okraju- Upravy pro odvodnéni- nutné pfesahy- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

2022_OTSKP
0,00 Ké



4 - Vodorovné konstrukce

P.c. Kéd Var
19 45157

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 85,000 0,00 K& 0,00 K&
t&zené kamenivo fr.16/32

vypln stfedového ostrova kfizovatky

- PV - hlavni ¢ast
85 =85,000 => A

poloZka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzenineni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

cenova soustava 2022_OTSKP
4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
20 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 1.024,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

21 567201

doplnujici popis

OTSKP 2022

Stérkodrt SDA 0/32 GE tl. 250mm

- PV - hlavni ¢ast

256/0,25 = 1024,000 => A

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez
rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach- nezahrnuje postfiky, natéry

2022_OTSKP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIALU STAB
CEMENTEM
Smés stmelena cementem SC 0/32 C3/4 tl. 200 mm

M3 263,600 0,00 K¢ 0,00 K¢

- PV - hlavni ¢ast



P.c. Kéd Var

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

22 56963

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

23 572212
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

24 574D68

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

1318%0,2 = 263,600 => A

- dodani smési v poZadované kvalité- o€isténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu a
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spoju- Upravu napojeni, ukonéeni- Upravu dilatacnich spar véetné pfedepsané vyztuze- nezahrnuje postfiky, natéry-
nezahrnuje upravu povrchu krytu

2022_OTSKP

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
150MM

zpevnéni krajnic z R-materialu tl. 0,15 m

vyuziti vyfrézovaného materialu z polozky 11372

M2 80,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
80 = 80,000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité- o€isténi podkladu- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- Upravu napojeni, ukon¢eni - nezahrnuje postfiky, natéry

2022_OTSKP

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2
Spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,35 kg/m2

1987,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
1987 = 1987,000 => A

- dodani vSech prfedepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi- provedeni dle pfedepsaného technologického
predpisu- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach- Upravu napojeni, ukonéeni

2022_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 22+,

22S TL. 70MM M2 988,000

0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

25 574E88

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

26 574454

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

asfaltovy beton pro lozni vrstvy modifikovany ACL 228 tl. 70mm
(PMB 25/55-60)

- PV - hlavni ¢ast
988 = 988,000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité- oc€isténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spoju- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich prouzku, odvodrovacu,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje té€snéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodrfiovacich
prouzku, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S
TL. 90MM

asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22S tl. 90mm
(B 50/70)

M2 999,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
999 = 999,000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité- oc€isténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzku, odvodriovaci,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje té€snéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL.
40MM

PMB 45/80-60

M2 977,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
977 = 977,000 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

27 576411

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

28 58212

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

29 58251

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC

- dodani smési v poZadované kvalité- ocisténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spoju- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje té€snéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2 M2

posyp predobalenou drti fr. 2/4 v mnozstvi 1,5kg/m2
- v€etné ocisténi vozovek zametenim

Cena

977,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
977 = 977,000 => A

- dodani obalovaného kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- posyp pfedepsanym mnozZstvim

2022_OTSKP

DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2

Kamenna dlazba 0,16 x 0,16, vCetné loze-Betonoveé loZe pro kamenou dlazbu, tl. 100 mm-32,0m3
- spary 10-20 mm zality cementovou zalivkou

210,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
210 = 210,000 => A

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar- o€idténi podkladu- uloZeni dlaZzby dle pfedepsaného technologického pfedpisu
vCetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po
etapach - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzk(l, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje té€snéni podél obrubnik,
dilatagnich zafizeni, odvodnovacich prouzkl, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z

KAMENIVA M2 7,000

0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

30 58251 a

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

5 - Komunikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

betonova zamkova dlazba, véetné loze z drceného kameniva tl 0,04 m-7,0 m2m2

- PV - hlavni ¢ast
7=7,000=>A

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar- o€idténi podkladu- uloZeni dlaZzby dle pfedepsaného technologického pfedpisu
vCetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po
etapach - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzk(l, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubnika,
dilatagnich zafizeni, odvodnovacich prouzk(l, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z
KAMENIVA

betonova zamkova dlazba reliéfni, véetné loze z drceného kameniva tl 0,04 m

M2 5,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
5=5,000=>A

- dodéani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané lozZe v tloust’ce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar- o€idténi podkladu- uloZeni dlaZzby dle pfedepsaného technologického pfedpisu
v&etné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po
etapach - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnik(, dilatacnich zafizeni, odvodhovacich prouzkd, odvodrovacl, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik,
dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzk(l, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP
0,00 K¢



9 - Ostatni konstrukce a prace

P. ¢. Koéd Var
31 9113A1
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
32 9113A3
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
33 91238
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - y 3
DODAVKA A MONTAZ M 128,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast

128 = 128,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni dodavku vSech dild ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou vEetné spojovacich
prvkd- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych
blok( a nutnych zemnich praci- ukonéeni zapus$ténim do betonovych bloku (v€etné betonového bloku a nutnych zemnich
praci) nebo koncovkou- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro
jejich méfeninezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

2022_OTSKP
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -

DEMONTAZ S PRESUNEM M 148,000 0.00¥Ke 0.00Ke
- poloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto (odvoz na stfedisko)

- PV - hlavni ¢ast

148 = 148,000 => A

poloZka zahrnuje:- demontaz a odstranéni zafizeni- jeho odvoz na pfedepsané misto

2022_OTSKP

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA U 35,000 0.00 K& 0,00 K&

SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO PASKU
- PV - hlavni ¢ast
35=235,000 => A

poloZka zahrnuje:- dodani a osazeni sloupku v&etné& nutnych zemnich praci- vnitrostavenidtni a mimostavenistni doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var

34

35

914131

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

914132

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE
TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

- PV - hlavni ¢ast

SDZ - Ad 2=2,000=>A
SDZ - C1 2=2,000=>B
SDZ - P4 2=2,000=>C
SDZ-Cd4a 2=2,000=>D
SDZ-Z4b 2=2,000=>E
SDZ -Z3 4=4,000=>F
SDZ-IS5p 1=1,000=>G
SDZ-1S4c 1=1,000=>H
SDZ-I1S1c  1=1,000=>1
A+B+C+D+E+F+G+H+l = 17,000 => J

KUS

polozka zahrnuje:- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2022_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE
TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM
presun SDZ (IS2a, 1S2c¢, 2x IS3c)

KUS

poloZzka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z doCasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté ur€eném projektem
- hutnou opravu poskozenych &asti

- nezahrnuje dodavku znacky

- PV - hlavni ¢ast
4 =4,000=>A
4=4,000=>B
A+B =8,000 =>C

Mnozstvi MJ

17,000

8,000

JOocC

0,00 K¢

0,00 K&

Cena

0,00 K&

0,00 K&

poloZka zahrnuje:- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky- osazeni a montéz znacky na misté ur€eném projektem-

nutnou opravu poskozenych ¢asti nezahrnuje dodavku znacky



P.c. Kéd Var

cenova soustava

36 914133

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

37 914566

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

38 914911

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

2022_OTSKP

DOPRAVNIi ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE
TR 2 - DEMONTAZ
- poloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto (odvoz na stfedisko)

KUS 17,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
11 =11,000 => A

6 =6,000=>B
A+B =17,000 =>C

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto

2022_OTSKP

DOPR ZNAC VELKOPL HLINIK LAMELY FOLIE TR 2 - MONT NA
PORTAL

DOPR ZNAC VELKOPL IS9b, PRIHRADOVE STOJKY

poloZka obsahuje praci i material, velikost 4 x 3 m

na 2 ocelovych pfihradovych konstrukci, véetné zakladu C 25/30-XF4
- kompletni provedeni + dodavka

M2 12,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni &ast

12 =12,000 => A

polozka zahrnuje:- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni- upeviiovaci material- pomocné konstrukce (lesent,
zdvihaci ploSina).

2022_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK
SE ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

SDZ - sloupky

KUS 14,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
14 = 14,000 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

39 914913
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

40 915111

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

41 915112

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
polozka zahrnuje:- sloupky a upeviovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2022_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON . y
DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 K& 0,00 K&
- poloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto (odvoz na stfedisko)

- PV - hlavni &ast

6 =6,000=>A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané misto

2022_OTSKP

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - . y
DODAVKA A POKLADKA M2 123,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni &ast

- nezplsobilé vydaje

vodorovné dopravni znaceni V4 (0,25) 260*0,25 = 65,000 => B

vodorovné dopravni znaceni V2b (1,5 x 1,5x 0,25) 60%0,5*0,25 = 7,500 => D
vodorovné dopravni znaceni V13 43 = 43,000 => A

vodorovné dopravni zna¢eni V1a (0,125) 60%0,125 =7,500 => C

Celkem: B+D+A+C = 123,000 => E

mimo feSeny Usek: celkem 51 m2 - nezpUsobilé vydaje
- V1a: 2*24 m*0,125= 6 m2

-V13: 35 m2

-V4: 10 m2

polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)- predznaceni a reflexni tUpravu

2022_OTSKP

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE -

ODSTRANENI M2 3,000

0,00 K¢ 0,00 K&



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
42 915221

doplnujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

43 917224

OTSKP 2022

Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
odstranéni VDZ (V9a)

zahrnuje odstranéni znaceni bez ohledu na zplsob provedeni (zatfeni, zbrouSeni) a odklizeni vzniklé suti

- PV - hlavni ¢ast
3=3,000=>A

Celkem: A= 3,000 =>B

2022_OTSKP

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE
- DOD A POKLADKA

- PV - hlavni ¢ast

- nezplsobilé vydaje

vodorovné dopravni znaceni V4 (0,25) 260%0,25 = 65,000 => B
vodorovné dopravni znaceni V2b (1,5 x 1,5x 0,25) 60%0,5*0,25 = 7,500 => D
vodorovné dopravni znaéeni V13 43 =43,000 => A

vodorovné dopravni zna¢eni V1a (0,125) 60*0,125 =7,500 => C

Celkem: B+D+A+C = 123,000 => E

M2 123,000 0,00 K¢ 0,00 K&

mimo feSeny Usek: celkem 51 m2- nezplsobilé vydaje
- V1a: 2*24 m*0,125= 6 m2

-V13: 35 m2

-V4:10 m2

polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)- pfedznaceni a reflexni Gpravu

2022_OTSKP

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH

OBRUBNIKU 3iR 150MM M 156,000 0.00Ke 0.00ke



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

44 917426

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

45 931326
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

Obrubnik betonovy
vcetné betonové loze C20/25n - XF3 pro obrubniky - 9 m3

- PV - hlavni ¢ast
156 = 156,000 => A

Polozka zahrnuje:dodani a pokladku betonovych obrubnik o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentacibetonové loze
i bo¢ni betonovou opérku.

2022_OTSKP

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR
250MM

Zulovy obrubnik zkoseny

vCetné betonové loze C20/25n - XF3 pro obrubniky - 6 m3
- VCETNE OBRUBNIKOVYCH ODRAZEK - celkem 85 ks

M 95,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
95 =95,000 =>A

Polozka zahrnuje:dodani a pokladku kamennych obrubnik(i o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentacibetonové loze
i bo€ni betonovou opérku.

2022_OTSKP

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
800MM2

asfaltova modifikovana zalivka za horka N2

M 96,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
96 = 96,000 => A

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli spary po
upravénezahrnuje tésnici profil

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var
46 935212

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO
BETONU TL 100MM

pfikopova betonova tvarnice

véetné betonové loze C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro pfikopovou tvarnici-6,0m3
- v€etné provedeni dilatace po 8 - 12 m dle VL

M 44,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast

- nezpuUsobilé vydaje

44 = 44,000 => A

mimo feSeny Usek: celkem 5,5 m - nezpUsobilé vydaje

poloZka zahrnuje:- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality- dodani a rozprostieni loze z
pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i
mimostavenistni dopravu- ukon&eni, patky, sparovani- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

2022_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:
INFORMACE

Objekt: 111 - Okruzni kfizovatka
Cast:  111a - Okruzni kizovatka
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 111 - Okruzni kfiZovatka
Cast: 111a - Okruzni kfizovatka

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
5 Komunikace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 111 - Okruzni kfiZovatka
Cast 111a - Okruzni kfiZzovatka

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2022




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 222,300 0,00 K& 0,00 K&
zemina

doplnujici popis
- nezpUsobilé vydaje
dle polozky 11130 363m2*0,1m = 36,300 => A

vyméra dle polozky 12273 186m3 = 186,000 => B

Celkem: A+B = 222,300 => C

technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2022 _OTSKP

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 55,490 0,00 K& 0,00 K&

smésny stavebni a demoli¢ni material zatfidéni do Katalogu odpad( pod kédem 17 09 04
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
dle polozky 11314 31m3*1,79t/m3 = 55,490 => A
vymeéra
Celkem: A=55,490 => B

technicka specifikace zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2022_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var

3

4

5

11130
doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

11314

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11372

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SEJMUTI DRNU M2 363,000 0,00 K& 0,00 K&
odhumusovani t1.0,10m, v&etné odvozu na skladku, poplatek za skladku 014101

- PV - hlavni ¢ast
363 = 363,000 => A

v&etné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

2022_OTSKP

ODSTRANEN| KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM
POJIVEM

vCetné odvozu na skladku, poplatek za skladku polozka 014102

M3 31,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
31=31,000 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2022_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 30,400 0,00 K& 0,00 K&
frézovani asfaltovych vrstev tl. 200mm

- v€etné odvozu (PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami ).

- Cast vyfrézovaného materialu bude pouZito v ramci stavby (do poloZzky 56963)

- zbyvajici vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené kupni smlouvy
- PV - hlavni &ast

152*0,2 = 30,400 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

6 113766

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

7 12273
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2022_OTSKP

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE

vCetné odvozu materialu a poplatku za ulozeni na skladku

M 23,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
23 =23,000=>A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢€. ulozeni na skladku.

2022_OTSKP

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 186,000 0,00 K& 0,00 K&
vykop, v€etné odvozu na skladku, poplatek za skladku polozka 014101

- PV - hlavni ¢ast
186 = 186,000 => A

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni- ztiZzeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE&. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani- zfizeni stupfid v
podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé-
odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veskeré pomocné konstrukce umoznujici
provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)-
nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**



P.c. Kéd Var

cenova soustava

8 12573

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

9 12583

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 35,850 0,00 K& 0,00 K&
- ornice v€etné dovozu a nakupu

viz polozka 18222

- PV - hlavni ¢ast
239*0,15 = 35,850 => A

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné sniZzeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)poloZka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il M3 453,000 0,00 K& 0,00 K&
a) zemina, minimaln& vhodna do nasypu dle CSN736133, véetné dovozu a nakupu, polozka 171103

b) dovoz+nakup zeminy pro polozku 17130 do AZ

- PV - hlavni ¢ast
a) 363 = 363,000 => A

b) 90,0 =90,000 => B

Celkem: A+B = 453,000 => C



10

11

. C. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

171103

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

17130

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- t€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)- ¢erpani vody
v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné snizeni hladiny
podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvanu- vytahovani a noseni vykopku- eventuelné nutné druhotné
rozpojeni odstfelené horniny- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢.
prepazovani (vyjma §tétovych stén)- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu- udrzovani vykopisté a
jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy,
zakryti a pod.)poloZka nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 363,000 0,00 K& 0,00 K&
zemina, minimalné vhodna do nasypu dle CSN736133

dovoz zeminy viz poloZka12583

- PV - hlavni ¢ast
363 = 363,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materidlu- uprava ukladaného materialu
vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek- spousténi a noSeni
materidlu- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podloZi-
Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE

ZHUTNENIM M3 90,000 0,00 K& 0,00 K&
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. C. Kéd Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

18222

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

18241

OTSKP 2022

Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
Material vhodny do AZ tl. 0,50m

nakup+dovoz polozka 12583

- PV - hlavni ¢ast
90 = 90,000 => A

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi-
Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrzovani ulozidté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v uloZisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 239,000 0,00 K& 0,00 K&
ohumusovani tl. 0,15m

dovoz ornice, viz polozka 12573

- PV - hlavni &ast
rozprostfeni ornice tl. 15 cm

239 = 239,000 => A

poloZzka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce
ve svahu pfes 1:5

2022_OTSKP
ZALOZENIi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 239,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
doplnujici popis
vymeéra

technicka specifikace

Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
zelen + nasledna péce, oSetfovani a zalévani vodou

- PV - hlavni ¢ast
239 = 239,000 => A

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

cenova soustava 2022_OTSKP
1 - Zemni prace 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
14 45111 PODKL A VYPLN VRSTVY Z DiLCU BETON M3 0,300 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

15 451312

OTSKP 2022

betonovy prazec - prefabrikovany pro roury DN 800

- PV - hlavni ¢ast
0,3=0,300=>A

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni
technologie vyroby a montaze dilcu, oSetfeni a ochrana dilcu,- u dilct zelezobetonovych a predpjatych veSkera vyztuz,
pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,- veSkeré pozadované Upravy
dilcl, véetné doplhkovych konstrukci a vybaveni,- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahu a
pod.,- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,- ocisténi a oSetfeni Uloznych ploch,- zednické vypomoce pro montaz dilcu,-
oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplisobem,- Gpravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni,
v€etné pfipadnych méfeni,- vedkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,- dalSi prace dané pfipadné
specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zafizeni,
zkouSeni a méfeni dilc a pod.).

2022_OTSKP

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU

C12/15 M3 4,000 0,00 K¢ 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

16 45131A

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
podkladni beton C12/15n - XFO tl. 0,10 pro propustek

- PV - hlavni ¢ast
4=4000=>A

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vliozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(i, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkl, a sedel,- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladl,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudud

2022_OTSKP

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU
C20/25

a) betonové loze C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro dlazbu z lomového kamene
b) betonové loze C20/25n - XF3 tl. 0,15m pro propustek

M3 19,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
a)5=5,000=>A

b) 14 = 14,000 => B

Celkem: A+B =19,000 => C



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bednéni, uloZzeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplnkovych konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zaklad(,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vliivu bludnych proudud

cenova soustava 2022_OTSKP

technicka specifikace

17 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,150 0,00 K& 0,00 K&
dlazba z lomového kamene

doplnujici popis betonové loZe, poloZzka 45131A

- PV - hlavni ¢ast
vymeéra 41*0,15=6,150 => A

poloZka zahrnuje:- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni loZe dlazby z
cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do
predepsaného tvaru- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim- Uprava povrchu pro odvedeni
srazkové vody- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

cenova soustava 2022_OTSKP

technicka specifikace

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2022



5 - Komunikace

P.c. Kéd Var

18 56335
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

19 567201

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

20 56963

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
428,000

Nazev MJ
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2
Stérkodrt SDA 0/32 GE tl. 250mm

- PV - hlavni &ast

107/0,25 = 428,000 => A

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez
rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach- nezahrnuje postfiky, natéry

2022_OTSKP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIALU STAB
CEMENTEM
Smés stmelena cementem SC 0/32 C3/4 tl. 200 mm

M3 58,800 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
294*0,2 = 58,800 => A

- dodani smési v pozadované kvalité- ocisténi podkladu- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozlisSeni Sitfky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojli- Upravu napojeni, ukonéeni- Upravu dilatacnich spar véetné pfedepsané vyztuze- nezahrnuje postfiky, natéry-
nezahrnuje Upravu povrchu krytu

2022_OTSKP

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
150MM

zpevnéni krajnic z R-materialu tl. 0,15 m

vyuziti vyfrézovaného materialu z polozky 11372

M2 25,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
25=25,000=>A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

21 572212
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

22 574D68

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

23 574E88

doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- dodani recyklatu v poZzadované kvalité- o€isténi podkladu- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- Upravu napojeni, ukonceni - nezahrnuje postfiky, natéry

2022_OTSKP

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2
Spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,35 kg/m2

493,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
493 =493,000 => A

- dodani vSech prfedepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi- provedeni dle pfedepsaného technologického
predpisu- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach- upravu napojeni, ukonéeni
2022_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 22+,
22S TL. 70MM

asfaltovy beton pro lozni vrstvy modifikovany ACL 228 tl. 70mm

M2 245,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
245 = 245,000 => A

- dodani smési v pozadované kvalité- o€isténi podkladu- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojli- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodriovac,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje t€snéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich
prouzk(, odvodrnovacl, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S
TL. 90MM

asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22S tl. 90mm

M2 248,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast



P.c. Kéd Var

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

24 574J54

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

25 576411

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

26 58212

OTSKP 2022

Nazev MJ
248 = 248,000 => A

Mnozstvi MJ JOC Cena

- dodani smési v poZadované kvalité- ocisténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spoju- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje té€snéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL.
40MM

PMB 45/80-60

M2 242,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni &ast

242 = 242,000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité- oc&isténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodfovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodnovacich
prouzku, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2 M2

posyp pfedobalenou drti fr. 2/4 v mnozstvi 1,5kg/m2
- v€etné ocisténi vozovek zametenim

242,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
242 = 242,000 => A

- dodani obalovaného kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- posyp pfedepsanym mnozZstvim
2022_OTSKP

DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 40,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

Kamenna dlazba 0,16 x 0,16, vCetné loze-Betonoveé loze pro kamenou dlazbu, tl. 100 mm-6,0m3

- PV - hlavni ¢ast
40 =40,000 => A

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar- o€idténi podkladu- uloZeni dlaZzby dle pfedepsaného technologického pfedpisu
vCetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po
etapach - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzk(l, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubnika,
dilatagnich zafizeni, odvodnovacich prouzk(l, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

cenova soustava 2022 _OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - 3 §
27 9113A1 DODAVKA A MONTAZ M 39,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
28 914131
dopliujici popis

OTSKP 2022

- PV - hlavni ¢ast

39 = 39,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni dodavku vSech dil(i ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou vEetné spojovacich
prvkd- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné betonovych
blok( a nutnych zemnich praci- ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich
praci) nebo koncovkou- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér- ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro
jejich méfeninezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

2022_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE
TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

- PV - hlavni ¢ast

KUS 6,000 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

29 914911
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
30 915111

doplnujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC
SDZ - C1 2=2,000=>A

SDZ - P4 2=2,000=>B

SDZ - C4a 1=1,000=>C

SDZ - Z4b 1=1,000=>D

Celkem: A+B+C+D = 6,000 => E

polozka zahrnuje:- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2022_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK KUS 6,000 0.00 K&

SE ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ
SDZ - sloupky

- PV - hlavni ¢ast

6 = 6,000 => A

polozka zahrnuje:- sloupky a upeviovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2022_OTSKP

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENI BARVOU HLADKE -
DODAVKA A POKLADKA

- PV - hlavni ¢ast

M2 30,750 0,00 K¢

94*0,25 = 23,500 => A
5=5,000=>B
18*0,125=2,250=>C

vodorovné dopravni znaceni V4 (0,25)
vodorovné dopravni znaceni V13
vodorovné dopravni znaceni V1a (0,125)

Celkem: A+B+C = 30,750 =>D

Cena

0,00 K&

0,00 K¢

polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)- predznaceni a reflexni tUpravu

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var

31 915221

doplnujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

32 917224

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

33 9183E2

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE 5 3§
-DOD A POKLADKA M2 30,750 0,00 K¢& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast

94*0,25 = 23,500 => A
5=5,000=>B
18*0,125=2,250=>C

vodorovné dopravni zna¢eni V4 (0,25)
vodorovné dopravni znaceni V13
vodorovné dopravni znaceni V1a (0,125)

Celkem: A+B+C = 30,750 => D

polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)- predznaceni a reflexni Upravu

2022_OTSKP
SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH
OBRUBNIKU SiR 150MM

Obrubnik betonovy
vcetné betonové loze C20/25n - XF3 pro obrubniky - 2 m3

M 35,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
35=35,000=>A

Polozka zahrnuje:dodani a pokladku betonovych obrubnikl o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentacibetonové loze
i bo¢ni betonovou opérku.

2022_OTSKP

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ZELEZOBETONOVYCH M 20,000 0,00 K& 0,00 K¢&



Kéd Var

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

34 931326
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

35 935212

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priiméru
- pfipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

podkladni beton, viz polozka 451312
betonové loze 45131A

- PV - hlavni ¢ast
20,0 =20,000 => A

2022_OTSKP

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
800MM2

asfaltova modifikovana zalivka za horka N2

M 23,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast

23 =23,000 => A

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed Upravou, ocisténi okoli spary po
Upravénezahrnuje tésnici profil

2022_OTSKP

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO
BETONU TL 100MM

pfikopova betonova tvarnice

vCetné betonové loze C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro pfikopovou tvarnici-4,0m3
- v€etné provedeni dilatace po 8 - 12 m dle VL

M 33,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - hlavni ¢ast
33 =33,000 => A



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality- dodani a rozprostieni loze z
technicka specifikace pfedepsaného materidlu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i
mimostavenistni dopravu- ukonceni, patky, sparovani- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

cenova soustava 2022_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 112 - Vétev OK 111/241 8 Podhradska
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 112 - Vétev OK 111/241 8 Podhradska

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
5 Komunikace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 112 - Vétev OK 11/241 8 Podhradska

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2022




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var
1 014101

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

2 014102
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC
POPLATKY ZA SKLADKU M3 50,500 0,00 K&
zemina

- nezpUsobilé vydaje
dle polozky 11130 255m2*0,1m = 25,500 => A

dle polozky 12273 25m3 = 25,000 => B

Celkem: A+B = 50,500 => C
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2022_OTSKP

POPLATKY ZA SKLADKU T 161,100 0,00 K&
smésny stavebni a demoli¢ni material zatfidéni do Katalogu odpad( pod kédem 17 09 04

- nezplsobilé vydaje
dle polozky 11314 90m3*1,79¢/m3 = 161,100 => A

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2022_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace

OTSKP 2022

Cena
0,00 K&

0,00 K&

0,00 Ké



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var

3

4

5

11130
doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

11314

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11372

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SEJMUTI DRNU M2 255,000 0,00 K& 0,00 K&
odhumusovani t1.0,10m, v&etné odvozu na skladku, poplatek za skladku 014101

- nezpUsobilé vydaje
255 = 255,000 => A

v&etné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

2022_OTSKP

ODSTRANEN| KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM
POJIVEM

vCetné odvozu na skladku, poplatek za skladku polozka 014102

M3 90,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast
90 = 90,000 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2022_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 39,000 0,00 K& 0,00 K&
frézovani asfaltovych vrstev tl. 200mm

- v€etné odvozu (PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami ).

- Cast vyfrézovaného materialu bude pouZito v ramci stavby (do poloZzky 56963)

- zbyvajici vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené kupni smlouvy
- PV - doprovodna ¢ast

195*0,2 = 39,000 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

6 113766

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

7 12273
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2022_OTSKP

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE

vCetné odvozu materialu a poplatku za ulozeni na skladku

M 16,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast
16 = 16,000 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢€. ulozeni na skladku.

2022_OTSKP

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 25,000 0,00 K& 0,00 K&
vykop, v€etné odvozu na skladku, poplatek za skladku polozka 014101

- PV - doprovodna ¢&ast
25=25,000 => A

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni- ztiZzeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE&. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani- zfizeni stupfid v
podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé-
odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veskeré pomocné konstrukce umoznujici
provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)-
nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**



P.c. Kéd Var

9

cenova soustava

12573

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

12583

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 32,700 0,00 K& 0,00 K&
- ornice v€etné dovozu a nakupu

viz polozka 18222

- PV - doprovodna ¢ast
218*0,15=32,700 => A

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné sniZzeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)poloZka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. II M3 124,000 0,00 K& 0,00 K&
a) zemina, minimaln& vhodna do nasypu dle CSN736133, véetné dovozu a nakupu, polozka 171103

b) dovoz+nakup zeminy pro polozku 17130 do AZ

- PV - doprovodna ¢ast
a) 24 = 24,000 =>A

b) 100 = 100,000 => B

Celkem: A+B = 124,000 =>C



10

11

. C. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

171103
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17130

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- t€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)- ¢erpani vody
v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné snizeni hladiny
podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvanu- vytahovani a noseni vykopku- eventuelné nutné druhotné
rozpojeni odstfelené horniny- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢.
prepazovani (vyjma §tétovych stén)- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu- udrzovani vykopisté a
jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy,
zakryti a pod.)poloZka nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 24,000 0,00 K& 0,00 K&
zemina, minimalné vhodna do nasypu dle CSN736133

- PV - doprovodna ¢ast
24 = 24,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noSeni
materidlu- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podloZi-
Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchll svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE

ZHUTNENIM M3 100,000 0,00 K¢ 0,00 K&



12

13

. C. Kéd Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

18222

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

18241

OTSKP 2022

Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
Material vhodny do AZ tl. 0,50m

dovoz zeminy viz polozka 12583

- PV - doprovodna ¢ast
100 = 100,000 => A

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi-
Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrzovani ulozidté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v uloZisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 218,000 0,00 K& 0,00 K&
ohumusovani tl. 0,15m

dovoz ornice, viz polozka 12573

- PV - doprovodna ¢ast
rozprostfeni ornice tl. 15 cm

218 = 218,000 => A

poloZzka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce
ve svahu pfes 1:5

2022_OTSKP
ZALOZENIi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 218,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
zelen + nasledna péce, oSetfovani a zalévani vodou
doplnujici popis
- PV - doprovodna ¢ast
vymeéra 218 = 218,000 => A
technicka specifikace Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
cenova soustava 2022_OTSKP

1 - Zemni prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



4 - Vodorovné konstrukce

P.
14

15

C. Kéd Var
45131A

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

465512

dopliujici popis

vyméra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
g(zj(l):;;%ADNl A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU Ve L8 0,00 K 0,00 K

betonoveé loze C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro dlazbu z lomového kamene

- PV - doprovodna ¢ast
1=1,000 =>A

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozZzadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilata&nich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedkd,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(l pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplhkovych konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpec€nostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(l, a sedel,- zfizeni vS§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloub(l, upevnéni kotevnich prvkd a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplni, tésnéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zaklad(,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2022_OTSKP

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,500 0,00 K& 0,00 K&
dlazba z lomového kamene

betonové loze, polozka 45131A

- PV - doprovodna ¢ast
10,0*0,15 = 1,500 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

polozka zahrnuje:- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni loze dlazby z
cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do
predepsaného tvaru- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim- Uprava povrchu pro odvedeni
srazkové vody- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

cenova soustava 2022 _OTSKP
4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
16 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 428,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

17 567201

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Stérkodrt SDA 0/32 GE tl. 250mm

- PV - doprovodna ¢&ast

107/0,25 = 428,000 => A

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez
rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach- nezahrnuje postriky, natéry

2022_OTSKP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIALU STAB
CEMENTEM
Smés stmelena cementem SC 0/32 C3/4 tl. 200 mm

M3 57,200 0,00 K& 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast
286*0,2 = 57,200 => B

- dodani smési v poZadované kvalité- o€isténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu a
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spoju- Upravu napojeni, ukonéeni- Upravu dilataénich spar véetné pfedepsané vyztuze- nezahrnuje postfiky, natéry-
nezahrnuje upravu povrchu krytu

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var

18 56963

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

19 572212
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

20 574D68

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ESP(I)EI\\/I/I\,\/IIENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 5 500 0,00 K 0,00 K

zpevnéni krajnic z R-materialu tl. 0,15 m

vyuziti vyfrézovaného materialu z polozky 11372
- PV - doprovodna ¢ast

25=25,000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité- o€isténi podkladu- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- Upravu napojeni, ukon¢eni - nezahrnuje postfiky, natéry

2022_OTSKP

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2
Spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,35 kg/m2

469,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast
469 = 469,000 => A

- dodani vSech prfedepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi- provedeni dle pfedepsaného technologického
predpisu- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach- upravu napojeni, ukonéeni
2022_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 22+,
22S TL. 70MM

asfaltovy beton pro lozni vrstvy modifikovany ACL 22S tl. 70mm

M2 233,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - doprovodna &ast
233 =233,000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité- oCisténi podkladu- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodfovacich prouzkt, odvodriovac,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodnovacich
prouzk(l, odvodriovacl, vpusti, Sachet a pod.



P.c. Kéd Var
cenova soustava
21 574E88

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

22 574454

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

23 576411

doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP
?EF&LI\-I/}I\O/IVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S - 236,000 0,00 K& 0,00 K&

asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22S tl. 90mm

- PV - doprovodna ¢ast
236 = 236,000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité- oc€isténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodfovacich prouzkt, odvodriovac,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodhovacich
prouzkul, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL.
40MM

PMB 45/80-60

M2 229,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast

229 =229,000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité- ocisténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitfky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojll- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodfovacich prouzkt, odvodriovac,

vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodhovacich
prouzk(, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2 M2

posyp pfedobalenou drti fr. 2/4 v mnozstvi 1,5kg/m2
- v€etné ocisténi vozovek zametenim

229,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast



P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
vymeéra 229 = 229,000 => A
technicka specifikace - dodani obalovaného kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- posyp pfedepsanym mnozZstvim
cenova soustava 2022 _OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace

P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - , 5

24 9113A1 DODAVKA A MONTAZ M 32,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

25 9113A3

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

- PV - doprovodna ¢ast

32 =32,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni dodavku vSech dil{i ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich
prvkd- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné betonovych
blok( a nutnych zemnich praci- ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich
praci) nebo koncovkou- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér- ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro
jejich méfeninezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

2022_OTSKP

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM
- polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané misto (odvoz na stfedisko)

M 27,000 0,00 K& 0,00 K&
- PV - doprovodna ¢ast

27 =27,000 => A

polozka zahrnuje:- demontaz a odstranéni zafizeni- jeho odvoz na pfedepsané misto

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var
26 914131

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

27 914566

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
28 914911
dopliujici popis
vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE
TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

- PV - doprovodna ¢ast
SDZ-A4 1=1,000=>A

KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K&

poloZka zahrnuje:- dodavku a montéz znacek v poZadovaném provedeni

2022_OTSKP

DOPR ZNAC VELKOPL HLINIK LAMELY FOLIE TR 2 - MONT NA
PORTAL

DOPR ZNAC VELKOPL 1S9b, PRIHRADOVE STOJKY

poloZka obsahuje praci i material, velikost 4 x 3 m

na 2 ocelovych pfihradovych konstrukci, véetné zakladu C 25/30-XF4
- kompletni provedeni + dodavka

M2 12,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast

12=12,000 => A

poloZzka zahrnuje:- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni- upeviovaci material- pomocné konstrukce (leSeni,
zdvihaci ploSina).

2022_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRA\'/NiCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK
SE ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

SDZ - sloupky

KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢&ast
1=1,000=>A

polozka zahrnuje:- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)



P.c. Kéd Var
cenova soustava
29 915111

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
30 915221

doplnujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

31 931326

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - 5 3§
DODAVKAA POKLADKA M2 16,375 0,00 K¢& 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast

vodorovné dopravni znaceni V4 (0,25) 53*0,25 = 13,250 => A
vodorovné dopravni znaceni V1a (0,125) 250,125 = 3,125 => B

Celkem: A+B = 16,375 =>C

polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)- pfedznaceni a reflexni Upravu

2022_OTSKP

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE
- DOD A POKLADKA

- PV - doprovodna ¢&ast

M2 16,375 0,00 K¢ 0,00 K&

vodorovné dopravni zna¢eni V4 (0,25) 53%0,25 = 13,250 => A
vodorovné dopravni znaceni V1a (0,125) 250,125 = 3,125 => B

Celkem: A+B = 16,375=>C

polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)- predznaceni a reflexni Upravu

2022_OTSKP

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
800MM2

asfaltova modifikovana zalivka za horka N2

M 16,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast
16 = 16,000 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace
cenova soustava

32 935212

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
poloZka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€idténi ploch spary pfed upravou, o&isténi okoli spary po
Upravénezahrnuje tésnici profil

2022_OTSKP

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO
BETONU TL 100MM

pfikopova betonova tvarnice
vCetné betonové loze C20/25n - XF3 tl. 0,10m pro pfikopovou tvarnici-5,0m3
- v€etné provedeni dilatace po 8 - 12 m dle VL

M 34,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast
34 = 34,000 => A

poloZka zahrnuje:- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality- dodani a rozprostieni loze z
predepsaného materidlu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i
mimostavenistni dopravu- ukon&eni, patky, sparovani- méfi se v metrech béZnych délky osy Zlabu

2022_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 Ké

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 175 - Sjezd na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o.
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 175 - Sjezd na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o.

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
5 Komunikace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 175 - Sjezd na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o.

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 57,000 0,00 K& 0,00 K&
zemina

doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
dle polozky 11130 190m2*0,3m = 57,000 => A
vymeéra
Celkem: A=57,000 => B

technicka specifikace zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2022_OTSKP

OTSKP 2022



P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 10,000 0,00 K& 0,00 K&
smésny stavebni a demoli¢ni material zatfidéni do Katalogu odpad( pod kédem 17 09 04
doplnujici popis
- nezpUsobilé vydaje
i dle polozky 96657 10t = 10,000 => A
vyméra
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2022_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 11130 SEJMUTI DRNU M2 190,000 0,00 K& 0,00 K&
sejmuti drnu t1.0,30m, v€etné odvozu na skladku, poplatek za skladku 014101
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
vyméra 190 = 190,000 => A
technicka specifikace vCetné vodorovné dopravy a ulozeni na skladku
cenova soustava 2022 _OTSKP
4 11316 SE%BRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH e 40,000 0,00 K& 0,00 K&

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

5 12583

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
odstranéni panell betonovych

- vybourani, naloZeni a odvoz k recyklaci
- vybourany bude pfedan zhotoviteli stavby k dalSimu vyuZiti

- nezpuUsobilé vydaje
40 = 40,000 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. II M3 935,000 0,00 K& 0,00 K&
a) zemina, minimaln& vhodna do nasypu dle CSN736133, véetné dovozu a nakupu, polozka 171103

b) dovoz+nakup zeminy pro polozku 17130 (do aktivni zony v misté rozsifeni)

- nezpuUsobilé vydaje
a) 575 = 575,000 => A

b) 360 = 360,000 => B

Celkem: A+B = 935,000 =>C

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- t€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)- éerpani vody
v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné snizeni hladiny
podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanui- vytahovani a noSeni vykopku- eventuelné nutné druhotné
rozpojeni odstfelené horniny- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢.
prepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahud- udrzovani vykopisté a
jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni vykopku- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy,
zakryti a pod.)polozka nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku



P.c. Kéd Var

6

7

cenova soustava

171103
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17130

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 575,000 0,00 K& 0,00 K&
zemina, minimalné vhodna do nasypu dle CSN736133

- nezpUsobilé vydaje
575 =575,000 => A

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ru€ni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi-
Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNiI ZONE SE
ZHUTNENIM

Material vhodny do AZ tl. 0,50m

M3 360,000 0,00 K& 0,00 K&

dovoz zeminy viz polozka 12583

- nezplsobilé vydaje
360 = 360,000 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

8 18245
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

1 - Zemni prace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni
materialu- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi-
Uprava, oc¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022 _OTSKP

ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILII (ROHOZI) M2 366,000 0,00 K& 0,00 K&
zelen + nasledna péce, oSetfovani a zalévani vodou

- nezplsobilé vydaje

366 = 366,000 => A

Zahrnuje dodani a polozeni pfedepsané zatraviiovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni

2022_OTSKP
0,00 Ké



2 - Zaklady

P. ¢. Kéd
9 21461

Var

dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Mnozstvi MJ
850,000

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Nazev MJ
SEPARACNI GEOTEXTILIE M2

- nezplsobilé vydaje
850 = 850,000 => A

PoloZka zahrnuje:- dodavku pfedepsané geotextilie- Upravu, o€isténi a ochranu podkladu- pfichyceni k podkladu, pfipadné
zatizeni- Upravy spoju a zajisténi okraju- Upravy pro odvodnéni- nutné presahy- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

2022_OTSKP

2 - Zaklady 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce

P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

10 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 255,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

4 - Vodorovné konstrukce

OTSKP 2022

Stérk 16/63 tI. 0,3 m

- nezplsobilé vydaje
255 = 255,000 => A

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZenineni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2022_OTSKP
0,00 K¢



5 - Komunikace

P.c. Kéd Var

11 56334
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

12 567201

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13 56963

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
663,000

Nazev MJ
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
Stérkodrt SDA 0/32 GE t.200 mm

- nezpUsobilé vydaje

663 = 663,000 => A

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez
rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach- nezahrnuje postfiky, natéry

2022_OTSKP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIALU STAB
CEMENTEM
Smés stmelena cementem SC 0/32 C3/4 tl. 130 mm

M3 80,340 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
618*0,130 = 80,340 => A

- dodani smési v pozadované kvalité- ocisténi podkladu- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozlisSeni Sitfky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojli- Upravu napojeni, ukonéeni- Upravu dilatacnich spar véetné pfedepsané vyztuze- nezahrnuje postfiky, natéry-
nezahrnuje Upravu povrchu krytu

2022_OTSKP

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
150MM

R-material - zpevnéni krajnic krajnic 0,15m

vyuziti stavajiciho vyfrézovaného materialu

M2 66,667 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
10/0,15 = 66,667 => A



P. ¢. Koéd Var
technicka specifikace

cenova soustava

14 572212
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

15 574B34

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

16 574E66

doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- dodani recyklatu v poZzadované kvalité- o€isténi podkladu- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- Upravu napojeni, ukonceni - nezahrnuje postfiky, natéry

2022_OTSKP

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2
Spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,35 kg/m2

602,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
602 = 602,000 => A

- dodani vSech prfedepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi- provedeni dle pfedepsaného technologického
predpisu- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach- upravu napojeni, ukonéeni

2022_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11
+, 11S TL. 40MM

PMB 45/80-60

M2 593,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
593 = 593,000 => A

- dodani smési v pozadované kvalité- o€isténi podkladu- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojli- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodriovac,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje t€snéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich
prouzk(, odvodrnovacl, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 70MM

PMB 25/50-60

M2 602,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje



P.c. Kéd Var

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
602 = 602,000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité- ocisténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spoju- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje té€snéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

cenova soustava 2022 _OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
17 96657 SCIJDO?/ITI\I/TANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY 40,000 0.00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

odstranéni betonovy konstrukci-bet. Zlaby, §. 600 mm
odvoz na skladku, poplatek za skladku 014102

- nezplsobilé vydaje
40 = 40,000 => A

- zahrnuje vybourani zlabl v€etné podkladnich vrstev a eventuelnich mfizi- zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti
a hmotami v€etné ulozeni na skladku- nezahrnuje poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliiujicim textu k polozce)

2022_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 176 - Provizorni komunikace
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 176 - Provizorni komunikace

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
3 Svislé konstrukce - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
5 Komunikace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
7 pfidruzena stavebni vyroba - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
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Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 176 - Provizorni komunikace

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 116,000 0,00 K& 0,00 K&
zemina

doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
dle polozky 11130 116 = 116,000 => A
vymeéra
Celkem: A= 116,000 => B

technicka specifikace zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2022_OTSKP

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var

2

014102

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

POPLATKY ZA SKLADKU T 166,820 0,00 K& 0,00 K&
smésny stavebni a demoli¢ni material zatfidéni do Katalogu odpad( pod kédem 17 09 04

- nezpUsobilé vydaje

dle polozky 11332 439m2*0,2m*1,9t/m3 = 166,820 => A

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2022_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 35,000 0,00 K& 0,00 K&

4

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

11130

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

vykaceni kefll a naletového porost, doprava drevin bez ohledu na vzdalenost, spaleni na hromadach nebo stépkovani

- nezplsobilé vydaje

35=235,000=> A

odstranéni kfovin a strom( do prdméru 100 mmdoprava dievin bez ohledu na vzdalenostspaleni na hromadach nebo
Stépkovani

2022_OTSKP

SEJMUTI DRNU M2 386,667 0,00 K& 0,00 K&
odstranéni ornice tl. 300mm, v&etné odvozu na skladku, poplatek za skladku polozka 014101

- nezpUsobilé vydaje
116/0,3 = 386,667 => A



P.c. Kéd Var

5

6

7

technicka specifikace

cenova soustava

11213

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
11253
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

11316

doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

v&etné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

2022_OTSKP

KACENI STROMU D KMENE PRES 0,9M KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&
pramér 1,2m

- nezpUsobilé vydaje
1=1,000=>A

Kaceni strom0 se méfi v [ks] porazenych strom0 (primér stromd se méfi ve vysSce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
porazeni stromu a osekani vétvi- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani- dopravu a uloZzeni kmenu, pfipadné dalsi
prace s nimi dle pokyna zadavaci dokumentace

2022 _OTSKP
ODSTRANENI PAREZU FREZOVANIM D PRES 0,9M KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&
- nezplsobilé vydaje

1=1,000=>A

Frézovani parez( se méfi v [ks] frézovanych pafezu, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vySce 1,3m nad terénem, u
stavajiciho pafezu se stanovi jako zméfeny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38. Polozka zahrnuje zejména:- frézovani
do hloubky 20cm pod Uroven terénu- veskeré drobné zemni prace spojené s frézovanim parezu- pfipadné dalSi prace s nimi
dle pokyn( zadavaci dokumentace.

2022_OTSKP

OpSTRANENi KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNIiCH
DiLCU
odstranéni panell betonovych

M3 165,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- vybourani, naloZeni a odvoz k recyklaci
- vybourany bude pfedan zhotoviteli stavby k dalSimu vyuZiti

- nezplsobilé vydaje



P.c. Kéd Var

8

9

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11331

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11332

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
165 = 165,000 => B

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2022_OTSKP

ODSTRANEN| PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL
ZEMINY

ODSTRANENI| ZEMNIKU:

a) odstranéni v€etné naloZeni a odvozu zemniku v rdmci arealu
b) v polozce je zahrnuta vodorovna doprava hlinitého materialu v ramci arealu

M3 440,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezpUsobilé vydaje
a) 220 = 220,000 => A

b) 220 = 220,000 => B

Celkem: A+B = 440,000 => C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2022_OTSKP

ODSTRANIvENi’ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

odvoz na skladku, poplatek za skladku polozka 014102

M3 87,800 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
439*0,2 = 87,800 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢&. ulozeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).



P.c. Kéd Var

cenova soustava

10 12573

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11 12583

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 116,000 0,00 K& 0,00 K&
- ornice v€etné dovozu a nakupu

viz polozka 18223

- nezpuUsobilé vydaje
580*0,2 = 116,000 => A

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné sniZzeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)poloZka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. II M3 16,000 0,00 K& 0,00 K&
zemina pro dosyp svahu véetné dovozu a nakupu

poloZzka 171103

- nezplsobilé vydaje
16 = 16,000 => A



12

13

. C. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

171103
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

18223
doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- t€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)- ¢erpani vody
v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné snizeni hladiny
podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvanu- vytahovani a noseni vykopku- eventuelné nutné druhotné
rozpojeni odstfelené horniny- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢.
prepazovani (vyjma §tétovych stén)- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu- udrzovani vykopisté a
jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy,
zakryti a pod.)poloZka nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 16,000 0,00 K& 0,00 K&
pro dosyp svahu, viz polozka 12583

- nezplsobilé vydaje
16 = 16,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noSeni
materidlu- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podloZi-
Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchll svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 580,000 0,00 K& 0,00 K&
viz polozka 12573

- nezpUsobilé vydaje



P. ¢. Koéd Var
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

14 184B17

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

1 - Zemni prace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
116/0,2 = 580,000 => A

poloZka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v pfedepsané tloust’ce
ve svahu pfes 1:5

2022_OTSKP

VYSAZOVANiI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE
DO 20CM, PODCHOZI VYS MIN 2,4M

nahradni vysadba za pokacenou dfevinu - na p.p.¢. 1578/10 v k.4. Cheb - 1 ks stromu (napf. lipa, jilm, dub, jasan nebo javor)
- strom s kofenovym balem a zapéstovanou korunou s obvodem kmene 18 - 20 cm

- dfevina bude vysazena nejpozdsiji do kolaudace stavby (oznamit M&u Cheb, odboru SU + ZP)

- v€etné nasledné péce po dobu 5-ti let

KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezpUsobily vydaj

Polozka vysazovani strom(l dodavku projektem pfedepsanych stromu, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5
nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pudy, s hnojenimanorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min.
5kg pro stromy, zalivku, kaly, chrani¢ky ke stromim nebo ochrana strom( natérem a pod.Obvod kmene se méfi ve vySce
1,00m nad zemi.poloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni avnitrostavenidtni dopravy
(rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

2022_OTSKP
0,00 K¢



3 - Svislé konstrukce

P.c. Kéd Var

15

16

31811

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

33817C

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DILCU BETON M3 2,700 0,00 K& 0,00 K&

OBNOVA PLOTU Z DILCU BETONOVYCH:
pouZziti stdvajiciho bet. panelového plotu, viz poloZzka 966845

polozka zahrnuje:

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, ploSin a prahua a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoj(,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované pFesnosti jeho osazeni, v€etné pfipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamzZiku,

- nezpUsobilé vydaje
3,6m*2,5m*0,1m*3kus = 2,700 => A

- dodéani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcl, oSetfeni a ochrana dilcu,- u dilct zelezobetonovych a pfedpjatych veskera
vyztuz, pfipadné i tuhé kovoveé prvky a zavésna oka,- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,- veSkeré poZadované
upravy dilct, v€etné dopliikovych konstrukci a vybaveni,- sestaveni dilce na stavbé v€etné montaznich zafizeni, plosin a
prahl a pod.,- vyplfi, t&snéni a tmeleni spar a spoju,- oci§téni a oSetfeni tloznych ploch,- zednické vypomoce pro montaz
dilch,- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho
osazeni, vetné pfipadnych méfeni,- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,- dalSi prace dané pfipadné
specifikaci k pFisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zafizeni,
zkous$eni a méfeni dilct a pod.).

2022_OTSKP

SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH

KS 2,000 0,00 K& 0,00 K¢&
PATEK ¢ ¢



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
poloZka zahrnuje:

dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO

- pfipadnou betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu - C20/25n - 1,0m3
- nutné zemni prace

- nezplsobilé vydaje

2=2,000=>A

- dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO- pfipadnou betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu- nutné zemni
prace

cenova soustava 2022 _OTSKP
3 - Svislé konstrukce 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
17 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 150,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

kamenita sypanina, pod vozovku

- nezplsobilé vydaje
150 = 150,000 => A

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozenineni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2022_OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2022



5 - Komunikace

P. ¢. Kéd
18 56334

Var

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

19 56930
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

20 58300

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
439,000

JOC
0,00 K&

Nazev mMJ
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
vrstva §térkodrti SDA tl. 0,20m

- nezpUsobilé vydaje
439 = 439,000 => A

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez
rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach- nezahrnuje postfiky, natéry

2022_OTSKP

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI M3
Dosyp krajnice z drceného kameniva

11,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

11=11,000 => A

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez
rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

2022_OTSKP

KRYT ZE SINICNICH DiLCU (PANELU) M3

Betonovy panel 3x1,5x0,22 m

polozka zahrnuje:

dodani dilci v poZzadované kvalité, dle pfedepsané dokumentace
- ocisténi podkladu

- uloZeni dilcti dle pfedepsaného technologického predpisu

165,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast 56,500 m3
- nezplsobilé vydaje 108,500 m3

165 = 165,000 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

5 - Komunikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
- dodani dilcti v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro
predepsanou vypli spar- o€isténi podkladu- ulozeni dilct dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar- zfizeni vrstvy bez rozlideni Sirky, pokladani vrstvy po etapach - upravu napojeni,
ukonc&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodriovacich prouzku, odvodnovaca, vpusti, Sachet a pod.

2022_OTSKP
0,00 Ké

7 - pfidruzena stavebni vyroba

P. ¢. Kéd Var
21 767911

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

OPLOCENI| Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO
STANDARDNIHO

- PROVIZORNI OPLOCENI - kompletni dodavka

- v€etné ostnatého dratu

M2 24,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

12*2 = 24,000 => A

- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, roSty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a
tésnici material, pomocny material, kompletni povrchovou Upravu.- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuiji v

samostatnych polozkach 338**, neni zahrnuta podezdivka (272**)- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvazovana
plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.

OTSKP 2022

7 - pfidruzena stavebni vyroba 0,00 K¢

OTSKP 2022



9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

22 914913

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

23 966845
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON . .
DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K&
odstranéni ocelovych sloupku véetné betonového loze dI. 4,0 m

- polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto (odvoz na stfedisko)

- nezpUsobilé vydaje

2=2,000=>A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané misto

2022_OTSKP

ODSTRANEN| OPLOCENI Z BETON DiLCU M 10,800 0,00 K& 0,00 K&

- odstranéni stavajiciho oploceni z betonovych dilc(l, véetné odvoz na mezideponii + zpétné osazeni na misto uréeni - na pav

- nezplsobilé vydaje
3kus*3,6m = 10,800 => A

poloZka zahrnuje:- kompletni bouraci prace v€etné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich praci,
- ve8kerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku,- veSkeré dalSi prace plynouci z
technologického pfedpisu a z platnych pfedpis(,- odstranéni sloupku z jiného materialu, odstranéni vrat a vrateknezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

2022_OTSKP
0,00 K¢



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 182 -DIO

Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 182 - DIO

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kéd Nazev
0 VSeobecné konstrukce a prace

Cena bez DPH
- 0,00 K¢

DPH

- ,00

Cena s DPH
- 0,00 K¢

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 182 - DIO

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2022




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU y 3
1 02720 DOPRAVY KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

DIO - kompletni dopravni znaeni b&éhem vystavby

- dopravné inZenyrska opatfeni, v€etné najmu a udrzby znacek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, véetné
- soucasti polozZky je i zajidténi trvalé sjizdnosti béhem celé stavby nejméné v jednom jizdnim pruhu, v€etné pfipadnych provi
- PV - doprovodna ¢ast

1=1,000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

2022_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 331 - PfeloZka kanalizaéniho vedeni DN 400
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 331 - Pfelozka kanalizacniho vedeni DN 400

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
8 Potrubi - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 331 - Pfelozka kanalizaéniho vedeni DN 400

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 99,190 0,00 Kg& 0,00 K&
poplatek za uloZeni pifebytku vykopku (zeminy) na skladku
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
vymeéra 242,71-143,52 = 99,190 => A
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2022_OTSKP
2 02911 a OSTATNIi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

OTSKP 2022



P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
geodetické zaméfeni nové navrZzené a provedené kanalizace b&éhem vystavby
doplnujici popis
- nezpUsobilé vydaje
vymeéra 1=1,000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
cenova soustava 2022_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 6,200 0,00 K& 0,00 K&

v tl. 20 cm, v misté prelozky u Sachty S01, pas $ife 5 m, odvoz na mezideponii, vé.rozvoznych vzdalenosti

doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje

vymeéra 31*0,2 = 6,200 => A plocha 31 m2 ze situace - ACAD
T - polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravunezahrnuje uloZeni na trvalou
technicka specifikace skladku
cenova soustava 2022 _OTSKP
4 12573 01  VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 143,520

0,00 K¢

0,00 K&

natéZeni a dovoz material(l (vykopku) z mezideponie, v€etné rozvoznych vzdalenosti, zasyp ryh pro pfelozku kanalizace

dopliujici popis
- nezpUsobilé vydaje

vymeéra 224,71-81,19 = 143,520 => A zasyp ryh pielozky

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var

5

6

technicka specifikace

cenova soustava

12573 02
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13273

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 6,200 0,00 K& 0,00 K&
natézeni a dovoz ornice z mezideponie, v€etné rozvoznych vzdalenosti

- nezplsobilé vydaje
31*0,2 = 6,200 => A dle pol. 18230

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- vesSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pFijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP
HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 143,520 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

7

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

132738

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
vykop ryhy Sife 1,50 m (DN 400), v€.odvozu vykopku na mezideponii, vykopek bude pouzit pro zpétny zasyp

- nezpUsobilé vydaje
224,71-81,19 = 143,520 => A vykop pro stoku

poloZka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapaZzené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v€. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(i do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v poloZce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO
20KM
vykop ryhy Sife 1,50 m (DN 400), v€.odvozu vykopku na skladku - 99,19 m3 (pfebytek vykopku)

M3 99,190 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
242,71-143,52 = 99,190 => A vykop pro stoku



P.c. Kéd Var

8

9

technicka specifika

cenova soustava

17120

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifika

cenova soustava

17120

OTSKP 2022

ce

01

ce

02

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI
vykopek pro zasyp ukladany na mezideponii -143,52 m3, vykopek (pfebytek vykopku) ukladany na a skladku 99,19 m3

M3 242,710 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

dle pol.¢.13273 143,52 = 143,520 => A

dle pol.€.132738 99,19 = 99,190 => B

Celkem A+B =242,710=>C

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v
ném vE&. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahU-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani Glozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ULOZENIi SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ

ZHUTNENI M3 6,200 0,00 K& 0,00 K&



P.

10

11

c. Koéd Var
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17411

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17581

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
uloZeni sejmuté ornice na mezideponii

- nezpUsobilé vydaje
6,2 =6,200 => A dle pol.12110

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do€asné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v€. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchd svahu- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 143,520 0,00 K& 0,00 K&

zasyp ryh pro pfelozku kanalizace - 143,52 m3

Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133. Kompletni provedeni v&etn& vybéru potfebnych materiald, véetné véech s
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasem TDI.

- nezplsobilé vydaje
224,71-81,19 = 143,520 => A zasyp ryh prelozky

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vE€. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni- udrzovani uloZidté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UlozZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 37,490 0,00 K& 0,00 K¢&



12

13

. C. Kéd Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

18130
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

18230
dopliujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
Obsyp potrubi §térkopiskem do 16 mm, 300 mm nad vrchol potrubi, PoZadavky a vysledné parametry dle CSN 736133, CSN

Kompletni provedeni v€etné nakupu a dodavky potfebnych materiall, v€etné vSech souvisejicich praci (napf. natézeni, dopr
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity

- nezpuUsobilé vydaje

46*0,815 = 37,490 => A kubatury dle Acad

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vlastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, odisténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchll svah(- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypl neodecita

2022_OTSKP

UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 31,000 0,00 K& 0,00 K&
v misté rozprostfeni ornice

- nezplsobilé vydaje

plocha dle pol.€.18230 31 =31,000 => A

poloZka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild
2022_OTSKP

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 31,000 0,00 K& 0,00 K&
zpétné rozprostieni ornice v tl. 20 cm, v misté prelozky

- nezplsobilé vydaje



P. ¢. Kod Var
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
14 18241
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

15 18247

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

16 183511
dopliujici popis
vymeéra

OTSKP 2022

Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
31 =31,000 => A v misté pfelozky u Sachty 801, pas $ife 5 m ,plocha 31 m2 ze situace - ACAD

poloZka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v pfedepsané tloust’ce
v roviné a ve svahu do 1:5

2022_OTSKP

ZALOZENi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2
na znovurozprostfené ornici

31,000 0,00 K& 0,00 K&
- nezplsobilé vydaje

31 =31,000 => A dle pol.¢.18230

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

2022_OTSKP

OSETROVANI TRAVNIKU M2
3x pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na doprav.prostfedek, s odvozem a se sloZzenim

93,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezpusobilé vydaje

3*31 =93,000 => A dle pol.€.18230

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZzenim, to v§e bez ohledu na
sklon terénuzahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2022_OTSKP

CHEMICKE ODPLEVELENIi CELOPLOSNE M2
na znovurozprostfené ornici

31,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
31 =231,000 => A dle pol.¢.18230



P.c. Kéd Var

technicka specifikace
cenova soustava
17 18710
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
poloZka zahrnuje celoplodny postfik a chemickou likvidace neZadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu
ristu na urovnaném volném terénu

2022_OTSKP

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 6,200 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

6,2 = 6,200 => A dle pol.€.12110

PoloZka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svah(l 1:2 a mirnéj§imi, zalozeni travniku (event. oSetfeni
chemicky pfed zaloZenim travniku pfi asové prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky, 2x
za rok sekani.

cenova soustava 2022_OTSKP
1 - Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
18 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 46,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

pracovni drenaz DN 100, v€.Stérkového podsypu a obsypu, bez zemnich praci-zemni prace jsou soucasti vykopu ryh, rozsah

- nezpuUsobilé vydaje
46 = 46,000 => A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
tézZitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni pfebyteéného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro
vypli a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu- dodavka a ulozeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukonc&eni trativodu zausténim do
potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonCujiciho objektu (kaplicky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2022_OTSKP



P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2 - Zaklady 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
19 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 16,606 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
20 45169
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

piskové loze pod potrubim, tl. dle profilu potrubi 265 mm, v&.dodavky pisku, frakce 0-8 mm

- nezplsobilé vydaje
460,361 = 16,606 => A piskové loze

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozenineni-li v

zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
2022_OTSKP

PODKL A VYPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANEHO POPILKU M3 4,272

0,00 K¢

vyplnéni stavajiciho ruseného kanaliza¢niho potrubi DN 400 v délce 34 m cementopopilkovou suspenzi

- nezpuUsobilé vydaje
3,141%0,4%0,4/4*34 = 4,272 => A

0,00 K&

PoloZka zahrnuje dodavku stabilizovaného popilku a jeho uloZeni se zhutnénim, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni

dopravy (rovnéz presuny)
2022_OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce

OTSKP 2022

0,00 Ké



8 - Potrubi

P.c. Kéd Var
21 87446

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

22 894146

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 46,000 0,00 K& 0,00 K&
plastové trouby DN 400 (450/400) SN 12 - stoka

- nezpUsobilé vydaje
46 = 46,000 => A

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkl, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmeétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chrani¢kach- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vodynezahrnuje zkousky
vodotésnosti a televizni prohlidku

2022_OTSKP

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DIiLCU NA POTRUBI DN DO
400MM

celoprefabrikovana vodotés. betonova Sachta na potrubi DN 400 s jednolitym Sachtovym dnem, kyneta betonova,

DN Sachty 1000, s integrovanym spojem osazenym do Sach.dna, pryzové elastomerové tésnéni mezi Sach.dily, tl.stén 120m

KUS 3,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
3=23,000=>A



Var

technicka specifikace

cenova soustava

23 899309
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

24 89946
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

25 899662

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

polozka zahrnuje:- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.- pfedepsané betonové
skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani,
doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcu, oSetfeni a ochrana dilcu,- u
dilct Zzelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,- Upravy a zafizeni pro
ulozeni a transport dilce,- veSkeré pozadované Upravy dilcu, v€etné doplfiikovych konstrukci a vybaveni,- sestaveni dilce na
stavbé v&etné montaznich zafizeni, plosin a prahu a pod.,- vyplf, t&snéni a tmeleni spar a spojl,- oCisténi a oSetfeni
Uloznych ploch,- zednické vypomoce pro montaz dilcd,- oznacéeni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zplsobem,- Upravy dilce
pro dodrzeni pozadované pFesnosti jeho osazeni, v€etné pfipadnych méfeni,- veskera zafizeni pro zajisténi stability v
kazdém okamziku- pfedepsané podkladni konstrukce

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 46,000 0,00 K& 0,00 K&
hnéda barva - pozor kanalizace

- nezplsobilé vydaje

46 = 46,000 => A

- Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim.

2022_OTSKP

VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K&

na stav.stoce DN 400 u 301 a 503

- nezpUsobilé vydaje
2=2,000=>A
- zahrnuji zejména naklady na osekani trub na utesy, na vysekani otvorll pro zausténi, na obetonovani Utesu. U vyfezu a

vyseku ndklady na ohlaSeni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdudnéni potrubi a
pod.

2022_OTSKP

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM M 46,000 0,00 K& 0,00 K&



P. €. Kéd Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

26 89980
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
plast DN 400 - stoka

- nezpUsobilé vydaje
46 = 46,000 => A

- pfisun, montaz, demontéz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontaz dilcu pro zabezpec€eni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odboéek pro armatury a pro odbodujici fady.

2022_OTSKP

TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 46,000 0,00 K& 0,00 K&
stoka DN 400 - plast

- nezplsobilé vydaje
46 = 46,000 => A

polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosi€ich DVD a vyhotoveni zavéreného
pisemného protokolu

2022_OTSKP
0,00 K¢



9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var
27 96616

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 1,688 0,00 K& 0,00 K&

vybourani stavajici kanalizaéni prefa Sachty S01 vysky 3,95 m - 1ks

- vybourani, naloZeni a odvoz k recyklaci
- vybourany bude pfedan zhotoviteli stavby k dalSimu vyuZiti

- nezpuUsobilé vydaje

3,14%(1,24*1,24-1)/4*2*2 = 1,688 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplrfiujicim textu k polozce)- veskeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpis(

2022_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 332 - Prelozka kanalizaéni pfipojky k parcele st. 2339 a 1576/3
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 332 - PreloZka kanalizaéni pfipojky k parcele st. 2339 a 1576/3

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
8 Potrubi - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 332 - PreloZka kanalizaéni pfipojky k parcele st. 2339 a 1576/3

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 7,580 0,00 Kg& 0,00 K&
poplatek za uloZeni pifebytku vykopku (zeminy) na skladku
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
vymeéra 1*7+6,03*(3,1416*0,35*0,35/4) = 7,580 => A
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2022_OTSKP
2 02911 a OSTATNIi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
geodetické zaméfeni nové navrZzené a provedené kanalizace b&éhem vystavby

- nezpUsobilé vydaje
1=1,000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

cenova soustava 2022_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 12573 01 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 18,420 0,00 K& 0,00 K&

4

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13273

OTSKP 2022

natézeni a dovoz materialt (vykopku) z mezideponie, v€etné rozvoznych vzdalenosti, zasyp ryh pro prelozku kanalizace

- nezplsobilé vydaje
26-7,58 = 18,420 => A zasyp ryh prelozky

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- t&zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- dpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- vesSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022 _OTSKP
HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 18,420 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

5

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

132738

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
vykop ryhy Sife 1,30 m (DN 200), v€. odvozu vykopku na mezideponii, vykopek bude pouzit pro zpétny zasyp

- nezpUsobilé vydaje
26-7,58 = 18,420 => A vykop pro stoku

poloZka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapaZzené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v€. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(i do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v poloZce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO
20KM

vykop ryhy Sife 1,30 m (DN 200), v&. odvozu vykopku na skladku - 7,58 m3 (pfebytek vykopku)

M3 7,580 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
1*7+6,03%(3,1416*0,35*0,35/4) = 7,580 => A vykop pro stoku



P.c. Kéd Var

6

7

technicka specifikace

cenova soustava

17120 01

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17411

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI
vykopek pro zasyp ukladany na mezideponii -18,42 m3, vykopek (pfebytek vykopku) ukladany na a skladku 7,58 m3

M3 26,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

dle pol.¢.13273 18,42 = 18,420 => A

dle pol.¢.132738 7,58 = 7,580 =>B

Celkem A+B = 26,000 => C

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v
ném vE&. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahU-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani Glozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 18,420 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

8

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17581

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
zasyp ryh pro pfelozku kanalizace - 18,42 m3

Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133. Kompletni provedeni véetné vybéru potfebnych materiald, véetné véech s
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasem TDI.

- nezpuUsobilé vydaje
26-7,58 = 18,420 => A zéasyp ryh pfeloZky

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE€. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ru€ni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZidté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,067 0,00 K& 0,00 K&

Obsyp potrubi $térkopiskem do 16 mm, 300 mm nad vrchol potrubi, PoZadavky a vysledné parametry dle CSN 736133, CSN
Kompletni provedeni véetné nakupu a dodavky potfebnych materiall, véetné vSech souvisejicich praci (napf. natéZeni, dopr
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity

- nezplsobilé vydaje
7*0,581 =4,067 => A kubatury dle Acad



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vilastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchd svahu- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypu neodecita

cenova soustava 2022_OTSKP
1 - Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
9 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 7,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2022

pracovni drenaz DN 100, v&.8térkového podsypu a obsypu, bez zemnich praci-zemni prace jsou souéasti vykopu ryh, rozsah

- nezpUsobilé vydaje
7=7,000=>A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
téZitelnosti, vyplh, zasyp trativodu v€etné dopravy, uloZeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materilu pro
vyplf a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu- dodavka a ulozeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukon&eni trativodu zausténim do
potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukondujiciho objektu (kaplicky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
vCetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2022_OTSKP
0,00 Ké



4 - Vodorovné konstrukce

P. ¢. Kéd
10 45157

Var

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
11 45169
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

4 - Vodorovné konstrukce

OTSKP 2022

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
1,526

Nazev MJ
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3
piskové loze pod potrubim, tl. dle profilu potrubi 173 mm, v€.dodavky pisku, frakce 0-8 mm

- nezpUsobilé vydaje
7%0,218 = 1,526 => A piskové loze

poloZka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozenineni-li v

zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
2022_OTSKP
0,628 0,00 K&

PODKL A VYPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANEHO POPILKU M3 0,00 K¢&

vyplnéni stavajiciho rudeného kanalizacniho potrubi DN 200 v délce 15+5 m cementopopilkovou suspenzi

- nezpUlsobilé vydaje
3,141*0,2¥0,2/4*(15+5) = 0,628 => A

Polozka zahrnuje dodavku stabilizovaného popilku a jeho uloZeni se zhutnénim, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz pfesuny)

2022_OTSKP
0,00 Ké



8 - Potrubi

P. ¢. Kéd
12 87434

Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13 894845

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

14 899309

OTSKP 2022

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
7,000

Nazev MJ
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M
plastové trouby DN 200 (225/200) SN 10 - pfipojka

- nezpUsobilé vydaje
7=7,000=>A

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkl, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmeétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chrani¢kach- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vodynezahrnuje zkousky
vodotésnosti a televizni prohlidku

2022_OTSKP

SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 300MM
celoprefabrikovana vodotés. plastova Sachta DN 300 na potrubi DN 200 s jednolitym Sachtovym dnem, s integrovanym spoje

KUS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
2=2,000=>A
polozka zahrnuje:- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno

jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).- vyplri, t&ésnéni a tmeleni spar a spoju,- oCi§téni a oSetfeni uloznych ploch,
- predepsané podkladni konstrukce

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 7,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

15 89944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

16 899642
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

17 89980

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

hnéda barva - pozor kanalizace
- nezpUsobilé vydaje
7=7,000=>A

- PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

2022_OTSKP

VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 200MM
na stav. pfipojkach DN 200

KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezpusobilé vydaje
2=2,000=>A

- zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvorll pro zausténi, na obetonovani Gtesu. U vyfezu a
vyseku naklady na ohlaseni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdudnéni potrubi a
pod.

2022_OTSKP

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M
pripojek DN 200

7,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
7=7,000=>A

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontaz dilc pro zabezpeceni konce zkouSeného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.

2022_OTSKP

TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 7,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
pfipojek DN 200
doplnujici popis
- nezpUsobilé vydaje
vymeéra 7=7,000=>A

poloZka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosiich DVD a vyhotoveni zavére¢ného
pisemného protokolu

cenova soustava 2022_OTSKP

18 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K&
stav. pfipojek DN 200

technicka specifikace

dopliujici popis
- nezpusobilé vydaje

vymeéra 2=2,000=>A
technicka specifikace polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur
cenova soustava 2022_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 341 - Prelozka vodovodni pfipojky k arealu Karlovarského kraje
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 341 - PfeloZka vodovodni pfipojky k arealu Karlovarského kraje

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
7 PFidruzena stavebni vyroba - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
8 Potrubi - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 341 - PfeloZka vodovodni pfipojky k arealu Karlovarského kraje

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 52,656 0,00 Kg& 0,00 K&
poplatek za uloZeni pifebytku vykopku (zeminy) na skladku
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
vymeéra 47*0,565+43*0,607 = 52,656 => A
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2022_OTSKP
2 02911 b OSTATNIi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

OTSKP 2022



P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
geodetické zaméFeni nové navrzené preloZky vodovodu b&hem vystavby
doplnujici popis
- nezpUsobilé vydaje
vymeéra 1=1,000=>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
cenova soustava 2022_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 24,800 0,00 K& 0,00 K&

v tl. 20 cm, v misté pfelozky mimo kruhovy objezd, odvoz na mezideponii, v€. rozvoznych vzdalenosti

doplnujici popis
- PV - doprovodna &ast

vymeéra 124*0,2 = 24,800 => A plocha 124 m2 ze situace - ACAD
T - polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravunezahrnuje uloZeni na trvalou
technicka specifikace skladku
cenova soustava 2022 _OTSKP
4 12573 01  VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 232,040

0,00 K¢

0,00 K&

natézeni a dovoz material(l (vykopku) z mezideponie, v€etné rozvoznych vzdalenosti, zasyp ryh pro prelozku vodovodu a ry

dopliujici popis
- PV - doprovodna ¢ast
173-52,66 = 120,340 => A zasyp ryh prelozky
vymeéra (2,70*25+26*1,7)*1 = 111,700 => B zasyp ryhy pro odstranéni stav.vodovodu
A+B =232,040=>C

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var

5

6

technicka specifikace

cenova soustava

12573 02
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13273

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 24,800 0,00 K& 0,00 K&
natézeni a dovoz ornice z mezideponie, v€etné rozvoznych vzdalenosti

- PV - doprovodna ¢ast
124*0,2 = 24,800 => A dle pol. 18230

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- vesSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pFijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP
HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 232,040 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

7

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

132738

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
vykop ryhy Sife 1 m pro pfeloZzku vodovodu a pro odstranéni stav.vodovodu, v&.odvozu vykopku na mezideponii, vykopek bu

- PV - doprovodna ¢ast

173*1-52,66 = 120,340 => A vykop pro pfelozku

(2,70*25+26*1,7)*1 = 111,700 => B vykop ryhy pro odstranéni stav.vodovodu

A+B =232,040=>C

poloZka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE€. klimatickych opatieni- ztiZzeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybudnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- t&€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech
(figurach)- Cerpani vody v&. €erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v poloZce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SIiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO
20KM
vykop ryhy Sife 1 m pro prelozku vodovodu , v€.odvozu vykopku na skladku - 23,48 m3 (pfebytek vykopku)

M3 52,660 0,00 K& 0,00 K&

- PV - doprovodna &ast
173*1-120,34 = 52,660 => A vykop pro pfelozku vodovodu



P.c. Kéd Var

8

9

technicka specifika

cenova soustava

17120

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifika

cenova soustava

17120

OTSKP 2022

ce

01

ce

02

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI
vykopek pro zasyp ukladany na mezideponii -232,04 m3, vykopek (pfebytek vykopku) ukladany na a skladku 52,66 m3

M3 284,700 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast

dle pol.¢.13273 232,04 = 232,040 => A

dle pol.€.132738 52,66 = 52,660 => B

Celkem A+B = 284,700 => C

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v
ném vE&. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahU-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani Glozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ULOZENIi SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ

ZHUTNENI M3 24,800 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

10 17411

doplnujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
uloZeni sejmuté ornice na mezideponii

- PV - doprovodna ¢ast
24,8 = 24,800 => A dle pol.12110

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do€asné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v€. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchd svahu- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 232,040 0,00 K& 0,00 K&

zasyp ryh pro pfelozku vodovodu 120,34 m3, zasyp ryhy pro odstranéni stav.vodovodu - 111,70 m3

Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133. Kompletni provedeni v&etn& vybéru potfebnych materiald, véetné vech s
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasem TDI.

- PV - doprovodna &ast

173-52,66 = 120,340 => A zasyp ryh prelozky

(2,70*25+26*1,7)*1 = 111,700 => B zasyp ryhy pro odstranéni stav.vodovodu

A+B =232,040 =>C

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE€. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ru€ni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZidté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZzAujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP



P. ¢. Kéd
11 17581

Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

12 18130
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

13 18230

OTSKP 2022

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
31,248

Nazev MJ
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

Obsyp potrubi pfelozky a chranicky Stérkopiskem do 10 mm, 300 mm nad vrchol potrubi, Pozadavky a vysledné parametry d
Kompletni provedeni v€etné nakupu a dodavky potfebnych materiall, v€etné vSech souvisejicich praci (napf. natézeni, dopr

Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity

- PV - doprovodna ¢ast
47%0,33+43*0,366 = 31,248 => A kubatury dle Acad

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vlastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, odisténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchll svah(- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypl neodecita

2022_OTSKP

UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 124,000 0,00 K& 0,00 K&
v misté rozprostfeni ornice

- PV - doprovodna ¢ast

plocha dle pol.€.18230 124 = 124,000 => A

poloZzka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild

2022_OTSKP

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 24,800 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
14 18241
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

15 18247
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

16 183511

doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ
zpétné rozprostieni ornice v tl. 20 cm, v misté pfelozky

Mnozstvi MJ JOC Cena
- PV - doprovodna ¢ast
124*0,2 = 24,800 => A v misté pfelozky mimo kruhovy objezd, pas Sife 5 m ,plocha 124 m2 ze situace - ACAD

poloZka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v pfedepsané tloust’ce
v roviné a ve svahu do 1:5

2022_OTSKP

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2
na znovurozprostiené ornici

124,000 0,00 K& 0,00 K&
- PV - doprovodna ¢&ast

124 = 124,000 => A dle pol.¢.18230

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
2022_OTSKP

OSETROVANI TRAVNIKU M2 372,000
3x pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na doprav. prostfedek, s odvozem a se sloZzenim

0,00 K& 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast
3*124 = 372,000 => A dle pol.¢.18230

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkl na dopravni prostfedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na
sklon terénuzahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2022_OTSKP

CHEMICKE ODPLEVELENi CELOPLOSNE M2
na znovurozprostfené ornici

124,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast



Kéd Var

vymeéra

P. ¢.

technicka specifikace

cenova soustava
17 18710
doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

1 - Zemni prace

OTSKP 2022

MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

Nazev
124 = 124,000 => A dle pol.¢.18230

poloZka zahrnuje celoplodny postfik a chemickou likvidace neZadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu
ristu na urovnaném volném terénu

2022_OTSKP

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 24,800

0,00 K& 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast

24,8 = 24,800 => A dle pol.¢.12110

PolozZka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svah(l 1:2 a mirnéj§imi, zalozeni travniku (event. oSetfeni
chemicky pfed zaloZenim travniku pfi asové prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky, 2x
za rok sekani.

2022_OTSKP
0,00 Ké



2 - Zaklady

P. ¢. Kéd
18 21261

Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM M
pracovni drenaz DN 80, v&.8térkoveého podsypu a obsypu, bez zemnich praci-zemni prace jsou souéasti vykopu ryh, rozsah

Mnozstvi MJ
90,000

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast
90 = 90,000 => A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
tézitelnosti, vyplh, zasyp trativodu v€etné dopravy, uloZeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro
vypli a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu- dodavka a uloZeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukongéeni trativodu zausténim do
potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
vCetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie

cenova soustava 2022 _OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
19 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 9,806 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

4 - Vodorovné konstrukce

OTSKP 2022

piskové loze pod potrubim, tl. dle profilu potrubi 108 a 111 mm, v€.dodavky pisku, frakce 0-8 mm

- PV - doprovodna ¢ast
47*0,108+43*0,110 = 9,806 => A piskové loze

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozenineni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2022_OTSKP
0,00 K¢



7 - Pridruzena stavebni vyroba

P. ¢. Kéd
20 72226

Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

7 - Pfidruzena stavebni vyroba

OTSKP 2022

Nazev mMJ
VODOMERY KUS
vodomér 1", Qn=2,5 m3/hod

Mnozstvi MJ
1,000

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

- PV - doprovodna ¢ast
1=1,000=>A

- vyrobni dokumentaci (v&etné technologického pfedpisu)- dodani veSkerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby,
trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné
potfebnych uprav- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacidténi- uprava podkladu a
osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju- Uprava a
pfiprava prostupu, okoli podpér, zausténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek- ochrana potrubi natérem, v€etné upravy
povrchu, pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem instalace-
provedeni pozadovanych (i etapovych) tlakovych zkous$ek, proplachu a desinfekce potrubi.

2022_OTSKP
0,00 K¢



8 - Potrubi

P.c. Kéd Var

21

22

87314

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

87626

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH 5 3§
DN DO 40MM 90,000 0,00 K¢& 0,00 K&

PE 100 RC SDR 11 d.40/3,7 mm- pfelozka

- PV - doprovodna ¢ast
90 = 90,000 => A

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani vedkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkl, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupu, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chrani¢kach- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vodynezahrnuje tlakové zkousky ani
proplach a dezinfekci

2022_OTSKP

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 43,000 0,00 K& 0,00 K&
PE 100 RC SDR 11 d.90/8,2 mm - chrani¢ka

- PV - doprovodna ¢ast
21+22 = 43,000 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvk(, v€etné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oCisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni koncl a pod.- Uprava
prostupt, prichodll Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné pfedepsaného utésnéni koncu chrani¢ek- polozky plati pro prace
provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranic¢kach



P.c. Kéd Var

cenova soustava
23 87814
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
24 891212
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
25 891214
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

26 891614

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
2022_OTSKP

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRANICKY M 43,000 0,00 K& 0,00 K&
nasunuti PE trub d.40 do chrani¢ky PE d.90, v¢.plast.objimek a tésnicich manzet na koncich chranicky (4ks)

- PV - doprovodna ¢ast

21+22 =43,000 => A

polozka zahrnuje:pojizdna sedla (objimky)pfipadné pfedepsané utésnéni koncu chrani¢kynezahrnuje dodavku potrubi
2022_OTSKP

VENTILY DN DO 16MM KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&
vodomé&rna sestava - vypoustéci ventil 1/2" - 1ks

- PV - doprovodna &ast

1=1,000 =>A

- PoloZka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a
vhitrostavenistni dopravu.

2022_OTSKP

VENTILY DN DO 40MM KUS 3,000 0,00 K& 0,00 K&
uzaviraci ventily (v€.ovladani) vodomérné sestavy - 5/4" - 2ks, srovnatelné filtr 5/4" - 1ks,

- PV - doprovodna Cast

2+1=3,000 => A

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravu.

2022_OTSKP

KLAPKY DN DO 40MM KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

27 89914
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

28 899303

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

29 899308

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

vodomeérna sestava - zpétna klapka 1" - 1ks
- PV - doprovodna ¢ast

1=1,000=>A

- PoloZka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

2022_OTSKP

SACHTOVE BETONOVE SKRUZE SAMOSTATNE
betonové skruzZe u orient.sloupku, DN 1000, vySka 1 m

KUS 6,000 0,00 K& 0,00 K&

- PV - doprovodna ¢&ast
6 =6,000=>A

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim.

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - POCH

- orientacéni splouky - kompletni dodavka
orientacni sloupek - ocel.trubka 78/3 dl.3,5 m zarové zinkovana, v¢.kloboucku, v€.modrobilého natéru, v€.orientacni tabulky,

KUS 6,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- PV - doprovodna &ast
6 =6,000 => A

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim. - polozka zasuvky POCH zahrnuje i vodi€e z média a z chranicky,
event. i vlastni sloupek (pokud neni zdsuvka umisténa na orientaénim sloupku nebo na ichacce).

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 93,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

30 899309
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

31 899611
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

32 89971

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

vyhledavaci vodi¢ CY min.6 mm2
- PV - doprovodna ¢ast

90+2*1,5 = 93,000 => A

- PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozZeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim. - polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 90,000 0,00 K& 0,00 K&
bila barva - pozor vodovod

- PV - doprovodna ¢&ast

90 = 90,000 => A

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim.

2022_OTSKP

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 90,000 0,00 K& 0,00 K&

prelozka vodovodu PE d.40

- PV - doprovodna &ast
90 = 90,000 => A

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouSeciho €erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontaz dilci pro zabezpeceni konce zkouSeného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbodujici fady.

2022_OTSKP

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO

80MM M 90,000

0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Kod Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

33 899901
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC
pfelozka vodovodu PE d.40

- PV - doprovodna &ast

90 =90,000 => A

- hapusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfek&niho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
2022_OTSKP

PREPOJENI PRIPOJEK KUS 2,000 0,00 K&
prepojeni stav.pfipojky (1ks) v trase pfeloZky a pfepojeni stav.pfipojky na konci prelozky (1ks)

- PV - doprovodna ¢ast
2=2,000=>A
poloZka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur

2022_OTSKP

Cena

0,00 K&

0,00 Ké



9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var
34 96911

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
VYBOURANI POTRUBI DN DO 50MM VODOVODNICH M 51,000 0,00 K& 0,00 K&

vybourani a rozfezani stav.vodovodniho potrubi PE d.40, v€.odstranéni z vykopu, v€.odvozu na skladku ¢i pfedani provozov
- odstranéni PE potrubi d.40 (51 m), v€etné odvozu a likvidace, pfipadné pfedani provozovateli vodovodu

- PV - doprovodna ¢ast
51=51,000 => A

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 342 - PfeloZka vodovodni pfipojky k arealu REGMONT METAL spol. s r.o.
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 342 - PfeloZzka vodovodni pfipojky k arealu REGMONT METAL spol. s r.o.

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
7 PFidruzena stavebni vyroba - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
8 Potrubi - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 342 - Pfelozka vodovodni pfipojky k arealu REGMONT METAL spol. s r.o.

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 51,526 0,00 Kg& 0,00 K&
poplatek za uloZeni pifebytku vykopku (zeminy) na skladku
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
vymeéra 45*0,565+43*0,607 = 51,526 => A
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2022_OTSKP
2 02911 b OSTATNIi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
geodetické zaméFeni nové navrzené preloZky vodovodu b&hem vystavby

- nezpUsobilé vydaje
1=1,000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

cenova soustava 2022_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 12573 01 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 258,120 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

natézeni a dovoz materialt (vykopku) z mezideponie, véetné rozvoznych vzdalenosti, zasyp ryh pro prelozku vodovodu a ry

- nezpusobilé vydaje

172-51,53 = 120,470 => A zasyp ryh prelozky

(1,70*22,5+2,8*35,5)*1 = 137,650 => B zasyp ryhy pro odstranéni stav.vodovodu

A+B = 258,120 =>C

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- t&€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Gpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- vesSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var

4

5

13273

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

132738

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 258,120 0,00 K& 0,00 K&
vykop ryhy Sife 1 m pro pfeloZzku vodovodu a pro odstranéni stav.vodovodu, v&.odvozu vykopku na mezideponii, vykopek bu

- nezplsobilé vydaje

172*1-51,563 = 120,470 => A vykop pro pfelozku

(1,70*22,5+2,8%35,5)*1 = 137,650 => B vykop ryhy pro odstranéni stav.vodovodu

A+B = 258,120 =>C

poloZka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE€. klimatickych opatieni- ztiZzeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybudnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech
(figurach)- Cerpani vody v€. €erpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v poloZce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SIiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO
20KM
vykop ryhy Sife 1 m pro pfelozku vodovodu , v€.odvozu vykopku na skladku - 23,48 m3 (pfebytek vykopku)

M3 51,530 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
172*1-120,47 = 51,530 => A vykop pro pielozku vodovodu



P.c. Kéd Var

6

7

technicka specifikace

cenova soustava

17120 01

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17411

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI
vykopek pro zasyp ukladany na mezideponii -258,12 m3, vykopek (pfebytek vykopku) ukladany na a skladku 51,53 m3

M3 309,650 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

dle pol.¢.13273 258,12 = 258,120 => A

dle pol.€.132738 51,53 =51,530=>B

Celkem A+B = 309,650 => C

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v
ném vE&. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahU-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani Glozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 258,120 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

8 17581

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

zasyp ryh pro pfelozku vodovodu 120,47 m3, zasyp ryhy pro odstranéni stdv.vodovodu - 137,65 m3

Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133. Kompletni provedeni véetn& vybéru potfebnych materiald, véetné véech s
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasem TDI.

- nezplsobilé vydaje

172-51,53 = 120,470 => A zasyp ryh prelozky

(1,70*22,5+2,8*35,5)*1 = 137,650 => B zasyp ryhy pro odstranéni stav.vodovodu

A+B = 258,120 =>C

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ru€ni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 30,588 0,00 K& 0,00 K&

Obsyp potrubi prelozky a chrani¢ky stérkopiskem do 10 mm, 300 mm nad vrchol potrubi, Pozadavky a vysledné parametry d
Kompletni provedeni v€etné nakupu a dodavky potfebnych materiall, véetné vSech souvisejicich praci (napf. natézeni, dopr

Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnégjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity

- nezplsobilé vydaje
45*0,33+43*0,366 = 30,588 => A kubatury dle Acad



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vilastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchd svahu- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypu neodecita

cenova soustava 2022_OTSKP
1 - Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
9 21261 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM M 88,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2022

pracovni drenaz DN 80, v&.8térkoveého podsypu a obsypu, bez zemnich praci-zemni prace jsou souéasti vykopu ryh, rozsah

- nezpUsobilé vydaje
88 = 88,000 => A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
téZitelnosti, vyplh, zasyp trativodu v€etné dopravy, uloZeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materilu pro
vyplf a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu- dodavka a ulozeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukon&eni trativodu zausténim do
potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukondujiciho objektu (kaplicky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
vCetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2022_OTSKP
0,00 Ké



4 - Vodorovné konstrukce

P.c. Kéd Var
10 45157

doplnujici popis
vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 9,590 0,00 K& 0,00 K&
piskové loze pod potrubim, tl. dle profilu potrubi 108 a 111 mm, v€.dodavky pisku, frakce 0-8 mm

- nezpUsobilé vydaje
45*0,108+43*0,110 = 9,590 => A piskové loze

poloZka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozenineni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

cenova soustava 2022_OTSKP
4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
7 - Pridruzena stavebni vyroba
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
11 72226 VODOMERY KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

vodomér 1", Qn=2,5 m3/hod

- nezpuUsobilé vydaje
1=1,000=>A

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)- dodani veSkerého instalacniho a pomocného materialu (trouby,
trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné
potfebnych Uprav- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi- uprava podkladu a
osazeni podpér, osazeni a oCisténi podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoju- Uprava a
pfiprava prostupl, okoli podpér, zausténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy
povrchu, pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem instalace-
provedeni poZadovanych (i etapovych) tlakovych zkouSek, proplachu a desinfekce potrubi.

2022_OTSKP

7 - Pridruzena stavebni vyroba 0,00 K¢

OTSKP 2022



8 - Potrubi

P.c. Kéd Var

12

13

87314

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

87626

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH 5 3§
DN DO 40MM 88,000 0,00 K¢& 0,00 K&

PE 100 RC SDR 11 d.40/3,7 mm- pfelozka

- nezplsobilé vydaje
88 = 88,000 => A

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani vedkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkl, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupu, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chrani¢kach- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vodynezahrnuje tlakové zkousky ani
proplach a dezinfekci

2022_OTSKP

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 43,000 0,00 K& 0,00 K&
PE 100 RC SDR 11 d.90/8,2 mm - chrani¢ka

- nezplsobilé vydaje
21+22 = 43,000 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvk(, v€etné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oCisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni koncl a pod.- Uprava
prostupt, prichodll Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné pfedepsaného utésnéni koncu chrani¢ek- polozky plati pro prace
provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranic¢kach



P.c. Kéd Var
cenova soustava
14 87814

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
15 891212
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
16 891214
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

17 891614

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
2022_OTSKP

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRANICKY M 43,000 0,00 K& 0,00 K&
nasunuti PE trub d.40 do chrani¢ky PE d.90, v¢.plast.objimek a tésnicich manzet na koncich chranicky (4ks)

- nezpusobilé vydaje

21+22 =43,000 => A

polozka zahrnuje:pojizdna sedla (objimky)pfipadné pfedepsané utésnéni koncu chrani¢kynezahrnuje dodavku potrubi
2022_OTSKP

VENTILY DN DO 16MM KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&
vodomé&rna sestava - vypoustéci ventil 1/2" - 1ks

- nezpusobilé vydaje

1=1,000 =>A

- PoloZka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a
vhitrostavenistni dopravu.

2022_OTSKP

VENTILY DN DO 40MM KUS 3,000 0,00 K& 0,00 K&
uzaviraci ventily (v€.ovladani) vodomérné sestavy - 5/4" - 2ks, srovnatelné filtr 5/4" - 1ks,

- nezpUsobilé vydaje

2+1=3,000 => A

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravu.

2022_OTSKP

KLAPKY DN DO 40MM KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

18 89914
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

19 899303

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

20 899308

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

vodomeérna sestava - zpétna klapka 1" - 1ks
- nezpUsobilé vydaje

1=1,000=>A

- PoloZka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

2022_OTSKP

SACHTOVE BETONOVE SKRUZE SAMOSTATNE
betonové skruzZe u orient.sloupku, DN 1000, vySka 1 m

KUS 6,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezpusobilé vydaje
6 =6,000=>A

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim.

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - POCH

- orientacéni splouky - kompletni dodavka
orientacni sloupek - ocel.trubka 78/3 dl.3,5 m zarové zinkovana, v¢.kloboucku, v€.modrobilého natéru, v€.orientacni tabulky,

KUS 6,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
6 =6,000=>A

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim. - polozka zasuvky POCH zahrnuje i vodi€e z média a z chranicky,
event. i vlastni sloupek (pokud neni zdsuvka umisténa na orientaénim sloupku nebo na ichacce).

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 91,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

21 899309
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

22 899611
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

23 89971

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

vyhledavaci vodi¢ CY min.6 mm2
- nezpUsobilé vydaje

88+2*1,5=91,000 => A

- PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozZeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim. - polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 88,000 0,00 K& 0,00 K&
bila barva - pozor vodovod

- nezplsobilé vydaje

88 = 88,000 => A

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim.

2022_OTSKP

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 88,000 0,00 K& 0,00 K&

prelozka vodovodu PE d.40

- nezplsobilé vydaje
88 = 88,000 => A

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouSeciho €erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontaz dilci pro zabezpeceni konce zkouSeného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbodujici fady.

2022_OTSKP

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO

80MM M 88,000

0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
pfelozka vodovodu PE d.40
doplnujici popis
- nezpUsobilé vydaje

vyméra 88 = 88,000 => A
technicka specifikace - hapusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfek&niho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
cenova soustava 2022_OTSKP
24 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&

prepojeni stav.pfipojky na konci pfelozky
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
vymeéra 1=1,000=>A
technicka specifikace poloZka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur
cenova soustava 2022_OTSKP

8 - Potrubi 0,00 Ké

OTSKP 2022



9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var
25 96911

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
VYBOURANI POTRUBI DN DO 50MM VODOVODNICH M 58,000 0,00 K& 0,00 K&

vybourani a rozfezani stav.vodovodniho potrubi PE d.40, v€.odstranéni z vykopu, v€.odvozu na skladku ¢i pfedani provozov
- odstranéni PE potrubi d.40 (51 m), v€etné odvozu a likvidace, pfipadné pfedani provozovateli vodovodu

- nezpUsobilé vydaje
58 = 58,000 => A

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 343 - Ochrana vodovodu DN 150
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 343 - Ochrana vodovodu DN 150

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
5 Komunikace - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
8 Potrubi - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 343 - Ochrana vodovodu DN 150

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 8,775 0,00 Kg& 0,00 K&
poplatek za ulozeni $térkopisku z podsypu panelt na skladku
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
vymeéra 58,5*0,15 =8,775=> A
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2022_OTSKP
2 02852 a PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI V PODZEMIi KpL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

OTSKP 2022



P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ
zjisténi stav.stavu vodovodu a sledovani stavu nebo zmén v pribéhu stavby
doplnujici popis
- nezpUsobilé vydaje

vymeéra 1=1,000 => A

technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

JOC Cena

cenova soustava 2022_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 8.775 0,00 K& 0,00 K&

NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
odstranéni podsypu panelu, vé.odvozu
doplnujici popis

- PV - hlavni ¢ast

vyméra 58,50,15=8,775=> A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
technicka specifikace poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

cenova soustava 2022 _OTSKP
4 12573 01 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 20,400

0,00 K¢ 0,00 K&

natéZeni a dovoz material(l (vykopku) z mezideponie, v€etné rozvoznych vzdalenosti, pro zasyp sond na vodovodu

dopliujici popis
- PV - hlavni ¢ast

vymeéra 20,4 = 20,400 => A zasyp SOND

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-

technicka specifikace potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

cenova soustava 2022_OTSKP

5 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 20,400 0,00 K& 0,00 K¢&

sondy na vodovodu, hloubeni jamy 3x2 m, hloubky 1,7 m (2ks) pro diagnostiku stav.stavu vodovodu, v€.odvozu na mezidepo
dopliujici popis
- PV - hlavni &ast
vyméra 3*2%1,7*2 = 20,400 => A

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(l- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

technicka specifikace

cenova soustava 2022 _OTSKP
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ § 5
6 17120 01 ZHUTNENI M3 29,175 0,00 K& 0,00 K&

OTSKP 2022



P.c. Kéd Var

7

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17411

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
vykopek pro zasyp sond ukladany na mezideponii -20,4 m3, Stérkopisek z podsypu panell ukladany na a skladku 8,775 m3

- PV - hlavni &ast

dle pol.€.131738 20,4 = 20,400 => A

dle pol.€.113328 8,775=8,775=>B

Celkem A+B = 29,175 =>C

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, oCisténi a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchd svah(l- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
Ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 20,400 0,00 K& 0,00 K&

zasyp sond na stav.vodovodu -20,4 m3

Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133. Kompletni provedeni véetné vybéru potfebnych materiald, véetné véech s
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
VeSkeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasem TDI.

- PV - hlavni ¢ast
3*2*1,7*2 = 20,400 => A

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE€. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ru€ni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZidté a v uloZisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZzAujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP



P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 - Zemni prace 0,00 K¢
5 - Komunikace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
8 56343 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 150MM M2 58,500 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

9 58301
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

5 - Komunikace

OTSKP 2022

podsyp panell stérkopiskem tl. 150 mm

- PV - hlavni ¢ast
3*19,5 = 58,500 => A

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez
rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach- nezahrnuje postriky, natéry

2022_OTSKP

KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 58,500 0,00 K& 0,00 K&
ochranné panely 3 x1,5m, tl. 150 mm nad stavajicimi vodovody PVC DN 150

- PV - hlavni ¢ast

3*19,5 = 58,500 => A

- dodani dilci v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro
predepsanou vypli spar- ocisténi podkladu- uloZeni dilcli dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar- zfizeni vrstvy bez rozlideni Sirky, pokladani vrstvy po etapach - upravu napojeni,
ukonc&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadavaci dokumentace jinak- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje té€snéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodnovacich prouzku, odvodiovacél, vpusti, S$achet a pod.

2022_OTSKP
0,00 Ké



8 - Potrubi

P. ¢. Kéd
10 89943

Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
1,000

JOC
0,00 K&

Nazev MJ
VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM KUS
zaslepeni stav.potrubi PVC DN 150 ve VDM Sachté

- PV - hlavni ¢ast
1=1,000 => A

- zahrnuji zejména naklady na osekani trub na utesy, na vysekani otvord pro zaudsténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a
vyseku naklady na ohladeni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdudnéni potrubi a
pod.

cenova soustava 2022_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
11 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 8,775 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

rozebrani (vybourani) ochrannych panelt nad vodov. potrubim

- vybourani, nalozeni a odvoz k recyklaci
- vybourany bude pfedan zhotoviteli stavby k dalSimu vyuziti

- PV - hlavni ¢ast
3*19,5*0,15=8,775=> A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€éetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)- veskeré dalsi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpis(

2022_OTSKP



P. ¢. Kaéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - Prelozka elektromérového rozvadéce - REGMONT METAL
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 421 - PreloZka elektromérového rozvadéce - REGMONT METAL

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kod Nazev Cena bez DPH
- 0,00 K¢

DPH
- ,00

Cena s DPH
- 0,00 K¢

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 421 - PreloZka elektromérového rozvadéce - REGMONT METAL

POLOZKY ROZPOCTU

P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JoC Cena
0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

0,00 Ké

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - Prelozka elektromérového rozvadéce - REGMONT METAL
Cast: 421 - Prelozka elektromérového rozvadée - REGMONT METAL
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - PreloZka elektromérového rozvadéce - REGMONT METAL
Cast: 421 - Prelozka elektromérového rozvadéde - REGMONT METAL

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
7 Pfidruzena stavebni vyroba - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 421 - PreloZka elektromérového rozvadéce - REGMONT METAL
Cast 421 - PfeloZka elektromérového rozvadéce - REGMONT METAL

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2022




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

1

2

3

015111

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

02910 a
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

029113

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -

17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA T 1,008 0,00 K& 0,00 K&
TEZITELNOSTI

pfebyte€na zemina

- nezpUsobilé vydaje
0,35*0,2*(3+5)*1,8 = 1,008 => A

1. PoloZka obsahuje:— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu2. Polozka neobsahuje:— naklady
spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani nebo likvidaci odpad(i3. Zptisob méfeni:Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2022_OTSKP

OSTATNIi POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
vyty€eni nové trasy

- nezpUsobilé vydaje

1=1,000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi, - pro stanoveni orientaéni investorské ceny urcete
jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

2022_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

geodetické prace v prace v prabéhu stavby
skute¢né provedeni

- nezplsobilé vydaje
1=1,000 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

4 02944

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2022_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME

- dokumentace skute€¢ného provedeni objektu

- DSPS v poctu 3 paré + 1x CD (otevfené i uzaviené formaty)

KPL 1,000

- nezpUsobilé vydaje
1=1,000=>A
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2022_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace

OTSKP 2022

JOocC

0,00 K¢

Cena

0,00 K&

0,00 Ké



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var

5

6

13173

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13273

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 0,504 0,00 K& 0,00 K&

pro pilif NR 212 / NKF8W(NKW8D)
odvoz pfebytku na skladku

- nezpUsobilé vydaje
1,4*0,6*0,6 = 0,504 => A

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v€. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZzi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v poloZce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 3,640 0,00 K& 0,00 K&

kabelova trasa
v pfipadé zpétného pouziti odvoz a ulozeni na meziskladku
odvoz pfebytku na skladku

- nezplsobilé vydaje

0,35*0,8*10 = 2,800 => A odkryti stavajici kabelové trasy
0,35%(0,5-0,2)*(3+5) = 0,840 => B nova kabelova trasa
Celkem: A+B = 3,640 => C



P.c. Kéd Var

7

technicka specifikace

cenova soustava

132738

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO
20KM
kabelové ryhy 35x50cm (East misto piskového loze))

M3 0,560 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
0,35*0,2*(3+5) = 0,560 => A

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(i- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var

8

9

17411

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17581
dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 4,144 0,00 K& 0,00 K&
pro pilif a kabelovou trasu

- nezplsobilé vydaje

1,4*0,6*0,6 = 0,504 => A rozvadéc

0,35%(0,5-0,2)*(3+5) = 0,840 => B kabelova trasa nova

0,35*0,8*10 = 2,800 => C kabelova trasa puvodni

Celkem: A+B+C =4,144 =>D

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- Uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,560 0,00 K& 0,00 K&
piskové loze 8 +12 cm

- nezpuUsobilé vydaje
0,35*0,2*(3+5) = 0,560 => C



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vilastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchd svahu- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypu neodecita

cenova soustava 2022_OTSKP
1 - Zemni prace 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
10 466921 DLAZBY VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO M2 0,960 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

pfed elm. rozvadéem 1,2 x 0,8 m

- nezpUsobilé vydaje
1,2*0,8 = 0,960 => A

polozka zahrnuje:- povrchovou Upravu podkladu- zfizeni spojovaci vrstvy- dodavku a uloZeni pfedepsanych dlazebnich prvkud
do pfedepsaného tvaru- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadné s vyklinovanim- Uprava povrchu pro odvedeni
srazkové vody- vypln otvorll drnem nebo ornici s osetim, pfipadné kamenivem- vypln spar pfedepsanym materialem- nutné
zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2022_OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2022



7 - Pridruzena stavebni vyroba

P. ¢.
11 702331

Kéd Var

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
12 742G11
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

13 742H24 a
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
é,:\AKRYTI KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM SIRKY DO 20 8,000 0,00 K& 0,00 K&

Cervené barvy 8. 200mm

- nezplsobilé vydaje
3+5=8,000 => A

1. PoloZka obsahuje: — kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svafeni, vrtani, fezani, spojovani a pod. —
vesSkery spojovaci a montazni material v€. upeviiovaciho materidlu — sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti —
pomocné mechanismy a povrchovou Upravu2. Polozka neobsahuje: X3. Zplsob méfeni:Udava se pocet sad, které se
skladaji z pfedepsanych dill, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapocaty mésic pronajmu.

2022_OTSKP

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO ] 10,000 0.00 K& 0.00 K&
2,5 MM2

demontaz, zkraceni, pfeneseni, ulozeni CYKY 3x1,5

- nezplsobilé vydaje

10=10,000 => A

1. PoloZzka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méreni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN CTYR- APETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD ” 10,000 0.00 K& 0,00 K&

70 DO 120 MM2

demontaz, zkraceni, pfeneseni, ulozeni AYKY 4x70
- nezplsobilé vydaje

10 =10,000 => A

1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.



P.c. Kéd Var
cenova soustava
14 742H24 b

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
15 742111
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
16 742114
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022_OTSKP

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD ) 3
70 DO 120 MM2 3,000 0,00 K& 0,00 K&
AYKY 3x120+70mm2 ze skiiné SR (CEZ)

- nezplsobilé vydaje

3=3,000=>A

1. PoloZka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. PoloZka
neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI . .
NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2 KUS 1,000 0.00Ke 0.00Ke
CYKY 3x1,5

- nezplsobilé vydaje

1=1,000=>A

1. Polozka obsahuje:— vSechny prace spojené s Upravou kabell pro montaz v€éetné veskerého pfisluSentsvi2. Polozka
neobsahuje:X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI U 3,000 0,00 K& 0,00 K&

NEBO NA PRISTROJI OD 70 DO 120 MM2
- nezplsobilé vydaje
2+1 = 3,000 => A mnoZstvi vypocteno ze schéma

1. Polozka obsahuje:— vSechny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého pfisluSentsvi2. Polozka
neobsahuje:X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var

17 743F24

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

18 744101
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

19 744702
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM PILIRI PRO
NEPRIME MERENI PRES 80 A DVOUSAZBOVE VCETNE KUS 1,000 0,00 K¢& 0,00 K&
VYSTROJE
napf. NR 212 / NKF8W(NKW8D)
v€. - hlavni jisti€ napf. NSX 100B - pfemisténi- samostat. polozka
- nepfimé méreni (typ B), MTP 75/5A, 5VA, 0,5S - pfemisténi - samostat. polozka
- nezpuUsobilé vydaje
mnozstvi vypocteno ze schéma
1=1,000=>A
1. PoloZka obsahuje:— instalaci do terénu v¢&. prefabrikovaného zékladu a zapojeni— technicky popis viz. projektova
dokumentace2. Polozka neobsahuje:— zemni prace3. Zplsob méfeni:Udava se pocet kusli kompletni konstrukce nebo
prace.
2022_OTSKP
POJISTKOVA VLOZKA DO 160 A KUS 3,000 0,00 K& 0,00 K&

do rozvodné skiing CEZ - PN 2 160A gG

- nezplsobilé vydaje
3=23,000=>A

1. Polozka obsahuje: — technicky popis viz. projektova dokumentace2. Polozka neobsahuje: X3. Zpusob méfeni:Udava se
pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

KUS 0,00 K&

DEMONTAZ 1 KS POLE ROZVADECE NN
2 dilt elektromérového rozvadéce

2,000 0,00 K¢

- nezplsobilé vydaje
2=2,000=>A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

20 744705
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
21 747211

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

7 - Pridruzena stavebni vyroba

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
1. PoloZka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimi ipravami pro
jeho likvidaci — naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostifedek2. PoloZka neobsahuje: — odvoz vybouraného
materialu — poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)3. Zplisob méfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce
nebo prace.

2022_OTSKP

DEMONTAZ JISTICE NEBO VYPINACE Z ROZVADECE NN
pfemisténi hlavniho jisti¢e 3x100A + 3xMTP

KUS 4,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezpUsobilé vydaje
1+3 =4,000 => A

1. PoloZka obsahuje: — v8echny ndklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimi Upravami pro
jeho likvidaci — naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostifedek2. PoloZka neobsahuje: — odvoz vybouraného
materialu — poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)3. Zplisob méfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce
nebo prace.

2022_OTSKP

CELKOVA PROHL'iDKA, ’ZKOUéENi, MERENI AVYHOTOVE[\”
VYCHOZI REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KC

- nezplsobilé vydaje

KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K&

1=1,000=>A

1. Polozka obsahuje: — cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v€. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto
PS/SO autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podle poZzadavku CSN, v€etné hodnoceni a vyhotoveni
celkoveé revizni zpravy2. Polozka neobsahuje: X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP
0,00 Ké



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Prelozka elektromérového rozvadéce a kabelovych rozvodl - LAGARDE
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Prelozka elektromérového rozvadéce a kabelovych rozvodl - LAGARDE

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kod Nazev Cena bez DPH
- 0,00 K¢

DPH
- ,00

Cena s DPH
- 0,00 K¢

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Prelozka elektromérového rozvadéce a kabelovych rozvodd - LAGARDE

POLOZKY ROZPOCTU

P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JoC Cena
0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

0,00 Ké

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Prelozka elektromérového rozvadéce a kabelovych rozvodl - LAGARDE
Cast: 422 - Prelozka elektromérového rozvadéce a kabelovych rozvodu - LAGARDE
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Prelozka elektromérového rozvadéce a kabelovych rozvodl - LAGARDE
Cast: 422 - Prelozka elektromérového rozvadéce a kabelovych rozvodu - LAGARDE

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
7 PFidruzena stavebni vyroba - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 422 - Prelozka elektromérového rozvadéce a kabelovych rozvodd - LAGARDE
Cast 422 - Prelozka elektromérového rozvadéce a kabelovych rozvodu - LAGARDE

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2022




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

1

2

3

015111

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

02910 a
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

029113

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -

17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA T 25,040 0,00 K& 0,00 K&
TEZITELNOSTI

pfebyte€na zemina

- nezpUsobilé vydaje
(1,664+12,247)*1,8 = 25,040 => A

1. PoloZka obsahuje:— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu2. Polozka neobsahuje:— naklady
spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani nebo likvidaci odpad(i3. Zptisob méfeni:Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2022_OTSKP

OSTATNIi POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
vyty€eni nové trasy

- nezpUsobilé vydaje

1=1,000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi, - pro stanoveni orientaéni investorské ceny urcete
jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

2022_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

geodetické prace v prace v prabéhu stavby
skute¢né provedeni

- nezplsobilé vydaje
1=1,000 => A



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

cenova soustava 2022 _OTSKP
OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN| V . .
4 02944 DIGIT FORME KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
doplnujici popis - nezplsobilé vydaje
vymeéra 1=1,000 => A

technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
cenova soustava 2022 OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var

6

13173

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

131738
doplnujici popis
vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 1,771 0,00 K& 0,00 K&

pro pilit NR 112+201 / NKF8W(NKW8D)
pro pilite ER 212/ NKP7P

pro pilife SP/NKP7P

pro pilif RO

odvoz prebytku na skladku

- nezpusobilé vydaje

1,69%0,55*0,65 = 0,604 => A NS 112+201

(0,77*0,55*0,65)*3 = 0,826 => B ER, RO

(0,625*0,42%0,65)*2 = 0,341 =>D SP

Celkem: A+B+D = 1,771 => E

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- t&€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- dpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce ¢.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 1,664 0,00 K& 0,00 K&
pro zaklady stozaru

- nezplsobilé vydaje

0,8*0,8*1,3*2 = 1,664 => A



P.c. Kéd Var

7

technicka specifikace

cenova soustava

13273

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 24,504 0,00 K& 0,00 Ké&

kabelova trasa
v pfipadé zpétného pouziti odvoz a ulozeni na meziskladku
odvoz pfebytku na skladku

- nezplsobilé vydaje

0,35%0,8*10 = 2,800 => A odkryti stavajici kabelové trasypro pfeneseni
0,35*0,8*15 = 4,200 => B pro demontaz
0,35%(0,5-0,2)*(3+50+27-9+45+37+3+5) = 16,905 => C nova kabelova trasa
0,35%(0,5-0,31)*9 = 0,599 => D pro kabelovy prostup

Celkem: A+B+C+D = 24,504 => E



P.c. Kéd Var

8

technicka specifikace

cenova soustava

132738

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO
20KM

kabelové ryhy 35x50cm (nova)

M3 12,247 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

0,35%0,2*(3+50+27-9+45+37+3+5) = 11,270 => A nova kabelova trasa
0,35%0,31*9 = 0,977 => B pro kabelovy prostup

Celkem: A+B = 12,247 => C

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(l- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**



P.

9

10

C. Kéd Var

cenova soustava

17411

doplnujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

17581
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 26,275 0,00 K& 0,00 K&
pro pilif a kabelovou trasu

- nezplsobilé vydaje

1,69%0,55*0,65 = 0,604 => A NS 112+201

(0,77%0,55*0,65)*3 = 0,826 => B ER, RO

(0,625*0,42%0,65)*2 = 0,341 => C SP

0,35%(0,5-0,2)*(3+50+27-9+45+37+3+5) = 16,905 => D kabelova trasa

0,35*0,8*15 = 4,200 => E kabelova trasa - demontaz

0,35*0,8*10 = 2,800 => F  kabelova trasapro preneseni

0,35%*(0,5-0,31)*9 = 0,599 => G pro kabelovy prostup

Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 26,275 => H

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UlozZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 11,270 0,00 K& 0,00 K&
piskové loze 8 +12 cm

- nezplsobilé vydaje
0,35%0,2*(3+50+27-9+45+37+3+5) = 11,270 => B



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

1 - Zemni prace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vilastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchd svahu- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypu neodecita

2022_OTSKP
0,00 Ké



2 - Zaklady

P.c. Kéd Var

11

12

272314
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

272315
dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,664 0,00 K& 0,00 K&
C 25/30 - XF2

- nezpUsobilé vydaje
0,8*0,8*1,3*2 = 1,664 => A

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilataénich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vS§ech druht pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(i, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkl, a sedel,- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakt a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladd,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2022_OTSKP

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 0,128 0,00 K& 0,00 K&
vrchol zakladu stozaru

- nezplsobilé vydaje
0,8*0,8*0,1*2=0,128 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bednéni, uloZzeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplnkovych konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladU,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2022_OTSKP
0,00 K¢



4 - Vodorovné konstrukce

P. ¢. Kéd
13 466921

Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
2,560

Nazev MJ
DLAZBY VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO M2

pfed elm. rozvadéem 1,4 x 0,8 m
pred elm. rozvadéé¢,ROi (0,6+0,6+0,6) x 0,8 m

- nezpUsobilé vydaje

(0,6+0,6+0,6)*0,8 = 1,440 => A

1,4*0,8=1,120=>B

Celkem: A+B = 2,560 => C

poloZzka zahrnuje:- povrchovou Upravu podkladu- zfizeni spojovaci vrstvy- dodavku a uloZeni pfedepsanych dlazebnich prvkud
do pfedepsaného tvaru- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadné s vyklinovanim- Uprava povrchu pro odvedeni
srazkové vody- vypln otvord drnem nebo ornici s osetim, pfipadné kamenivem- vypli spar pfedepsanym materialem- nutné
zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2022_OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
7 - Pridruzena stavebni vyroba

P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

14 202331 é,:\AKRYTI KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM SIRKY DO 20 a0 G 591G

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Cervené barvy §. 200mm

- nezpuUsobilé vydaje
3+50+27-9+45+37+3+5 = 161,000 => A

1. PoloZka obsahuje: — kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacidténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod. —
veskery spojovaci a montazni material v¢€. upevnovaciho materialu — sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti —
pomocné mechanismy a povrchovou Upravu2. Polozka neobsahuje: X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet sad, které se
skladaji z pfedepsanych dilu, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapo€aty mésic pronajmu.

2022_OTSKP



P. ¢. Kéd
15 741911

Var

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
16 742G11 a
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
17 742G11 b
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

18 742G11 c

OTSKP 2022

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
80,000

JOC
0,00 K&

Nazev MJ
UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M
zemnici drat FeZn 10 mm

- nezpUsobilé vydaje
50+27+1,5+1,5 = 80,000 => A

1. Polozka obsahuje: — pFipravu podkladu pro osazeni — méfeni, déleni, spojovani, tvarovani — ochranny natér spoja a pfi
prichodu vodi¢e nad terén apod. dle pfisluSnych norem2. PoloZka neobsahuje: — zemni prace — ochranu vodice - chranicky
apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO
2,5 MM2
demontaz, zkraceni, pfeneseni, ulozeni CYKY 3x1,5

M 10,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

10=10,000 => A

1. PoloZzka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méreni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO
2,5 MM2

CYKY 2x1,5

M 37,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
37 = 37,000 => A

1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO

2.5 MM2 M 24,000

0,00 K¢ 0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

19 742H12 a
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
20 742H12 b
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

21 742H23

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

CYKY 3x1,5 ve stoZarech

- nezpUsobilé vydaje

12*2 =24,000 => A

1. PoloZka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. PoloZka
neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI
OD 4 DO 16 MM2
CYKY 4Jx16 mm2

M 9,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

3+3+3 =9,000 => A

1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méreni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI
OD 4 DO 16 MM2

CYKY 4J x10 mm2 ... osvétleni

M 77,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezpuUsobilé vydaje
27+50 = 77,000 => A

1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD

25 DO 50 MM2 0.00Ke

M 82,000 0,00 K¢



P.c. Kéd Var

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

22 742H25 a
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

23 742H25 b
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
24 742K21
doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

AYKY 4x50 mm2

- nezpUsobilé vydaje

37+45 = 82,000 => A

1. PoloZka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. PoloZka
neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD
150 DO 240 MM2
AYKY 3x240+120

M 3,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

3=3,000=>A

1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méreni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACIi OD
150 DO 240 MM2

odkryti, zkraceni, pfeneseni

M 20,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezpuUsobilé vydaje
10*2 = 20,000 => A

1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

UKONCENI JEDNOZILOVEHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU
DO 2,5 MM2

- nezplsobilé vydaje

KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K&



P.c. Kéd Var

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
25 742111
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
26 742114
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

27 742115
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1=1,000=>A

1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého pfisluSentsvi2. Polozka
neobsahuje: X3. ZpUsob méfeni:Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI . .
NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2 KUS 6,000 0.00Ke 0.00Ke
CYKY 3x1,5 ve stozarech osvétleni

- nezplsobilé vydaje

4+2 = 6,000 => A

1. PoloZka obsahuje:— vS§echny prace spojené s Upravou kabelll pro montaz véetné veskerého pfisluSentsvi2. Polozka
neobsahuje:X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI . 3
NEBO NA PRISTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS S R L
- nezpUsobilé vydaje

2+1 = 3,000 => A mnozstvi vypocteno ze schéma

1. Polozka obsahuje:— vSechny prace spojené s Upravou kabelll pro montaz v€éetné veskerého pfisluSentsvi2. Polozka
neobsahuje:X3. ZpUusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI KUS 4,000 0.00 K& 0,00 K&

NEBO NA PRISTROJI OD 150 DO 240 MM2
AYKY 3x240+120

- nezpUsobilé vydaje

4=4,000=>A

1. Polozka obsahuje:— vSechny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého prisluSentsvi2. Polozka
neobsahuje:X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.



P.c. Kéd Var
cenova soustava
28 742723

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

29 743122

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

30 743151
dopliujici popis
vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP
DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 21,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

15+3+3 = 21,000 => A

1. PoloZka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimi ipravami pro
jeho likvidaci — naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostifedek2. PoloZka neobsahuje: — odvoz vybouraného
materialu — poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)3. ZpUsob méfeni:Mé&Fi se metr délkovy.

2022_OTSKP

O§VETLOVACi STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY
PRES 6,5 DO 12 M

ocel., stupni., zar. zik., UZMB 10 -159/114/89

KUS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

2=2,000=>A

1. PoloZka obsahuje:— zakladovou konstrukci a veskeré pfislusenstvi— pfipojovaci svorkovnici ve tfidé izolace Il ( pro 2x
svitidlo ) a kabelové vedeni ke svitidlim— uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace2. Polozka

neobsahuje:— zemni prace, betonovy zaklad, svitidlo, vyloZnik3. Zplsob méfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce
nebo prace.

2022_OTSKP

OSVETLOVACI STOZAR - STOZAROVA ROZVODNICE S 1-2
JISTICIMI PRVKY
SV 6.10.4, pojistka 4A

KUS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
2=2,000=>A

1. PoloZka obsahuje:— veskeré pfislusenstvi, technicky popis viz. projektova dokumentace2. PoloZzka neobsahuje:X3. Zplsob
méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.



P.c. Kéd Var
cenova soustava
31 743312

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

32 743554
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

33 743721

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022_OTSKP

JEDNORAMENNY DELKA VYLOZENI PRES 1 D0 2 M
ocel., obloukové, zar. zink. UZB 1 - 1500

- nezplsobilé vydaje

2=2,000=>A

1. PoloZka obsahuje:— veSkeré pfisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace2. PoloZka
neobsahuje:X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

SVITIDLO VENKOVNIi VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KuUS 2,000 0,00 K& 0,00 K&

napF. typ Philips BGP623 DW10 (69W/3 000 K/7200Im)

- nezplsobilé vydaje

2=2,000=>A

1. Polozka obsahuje: — zdroj a veSkeré pfisluSenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace2. Polozka neobsahuje:
X3. Zplsob méfeni:Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

ROZVADEC PRO VEREJNE OSVETLENi BEZ MERENi
SPOTREBY EL. ENERGIE DO 4 KS TRIFAZOVYCH VETVI

rozvadéc RO v¢. pilife napf. RVO 0/NKP v¢. Upravy pro pfimy vyvod AYKY 4x50

KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezpuUsobilé vydaje
1=1,000=>A

1. Polozka obsahuje:— instalaci rozvadéce do terénu/rozvodny vEetné nastaveni a oziveni, zhotoveni vyrobnidokumentace—
technicky popis viz. projektova dokumentace2. PoloZzka neobsahuje:— zemni prace3. Zplsob méfeni:Udava se pocet kusu
kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP



P. ¢.
34 743D21

Kéd

Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

35 743F22

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

36 743F25

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SKRIN PRIPOJKOVA POJISTKOVA KOMPAKTNI PILIROVA OD ) 3
80 DO 160 A, DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI JISTICICH PRVKU Y8 2000 0.00Ke 0.00Ke
SS 100/NKP - 1 ks
SP 100/NKP - 1 ks
- nezpUsobilé vydaje
2=2,000=>A
1. PoloZka obsahuje:— instalaci do terénu v&. prefabrikovaného zékladu a zapojeni— technicky popis viz. projektova
dokumentace2. Polozka neobsahuje:— zemni prace3. ZplUsob méfeni:Udava se pocet kusli kompletni konstrukce nebo
prace.
2022_OTSKP
SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM PILIRI PRO PRIME " .
MERENI DO 80 A DVOUSAZBOVE VCETNE VYSTROJE KUS 2000 0.00Ke 0.00Ke
ER 212(112) / NKP7P (2x) - otdzka jedno nebo dvousazbového méfeni bude upfesnéna
- nezplsobilé vydaje
2=2,000=>A
1. Polozka obsahuje:— instalaci do terénu v¢&. prefabrikovaného zékladu a zapojeni— technicky popis viz. projektova
dokumentace2. PoloZka neobsahuje:— zemni prace3. Zplsob méfeni:Udava se pocet kusli kompletni konstrukce nebo
prace.
2022_OTSKP
SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM PILIRI - ROZSIRENI
O PRIPOJKOVOU SKRIN DO 240 MM2 S 1-2 SADAMI JISTICICH kus 1,000 0,00 K& 0,00 K&

PRVKU

atyp NS 112 + 201 / NKF8W(NKW8D) .. silo
- hlavni jisti€ napf. NSX 200B - pfemisténi
- nepfimé méreni (typ B), MTP 75/5A, 5VA, 0,5S - pfemisténi

- nezplsobilé vydaje
mnozstvi vypocteno ze schéma
1=1,000 =>A



P. ¢. Koéd Var
technicka specifikace

cenova soustava

37 744101

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

38 744102

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

39 744702

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1. PoloZka obsahuje:— veSkeré pfisluSenstvi véetné& zapojeni— technicky popis viz. projektova dokumentace2. PoloZka
neobsahuje:X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

POJISTKOVA VLOZKA DO 160 A KUS 12,000 0,00 K& 0,00 K&

PN2 40A gG (6x)
PNOO 20A gG (6x)

- nezplsobilé vydaje
12=12,000 => A

1. PoloZka obsahuje: — technicky popis viz. projektova dokumentace2. PoloZka neobsahuje: X3. Zplsob méfeni:Udava se
pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

POJISTKOVA VLOZKA PRES 160 DO 250 A

do skfing CEZ PN2 250A gG (3%)
PN2 200A gG (3x)

KUS 3,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
3=23,000=>A

1. Polozka obsahuje: — technicky popis viz. projektova dokumentace2. Polozka neobsahuje: X3. Zpusob méfeni:Udava se
pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

DEMONTAZ 1 KS POLE ROZVADECE NN

3 pole elektromérového rozvadéce NS112 + 201
2x1 dil rozvadéce ER 212/NKP7P

KUS 5,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
5=15,000=>A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

40 744705

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

41 747212

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

7 - Pridruzena stavebni vyroba

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
1. PoloZka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimi ipravami pro
jeho likvidaci — naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostifedek2. PoloZka neobsahuje: — odvoz vybouraného
materialu — poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)3. Zplisob méfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce
nebo prace.

2022_OTSKP

DEMONTAZ JISTICE NEBO VYPINACE Z ROZVADECE NN
premisténi jisti¢e 3x200A + 3x MTP

premisténi jistiC¢e 3x25A

pfemisténi jistiCe 3x20A

KUS 6,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezpuUsobilé vydaje
(1+3)+1+1 =6,000 => A

1. PoloZka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimi ipravami pro
jeho likvidaci — naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostifedek2. PoloZka neobsahuje: — odvoz vybouraného
materialu — poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)3. ZplUsob méfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce
nebo prace.

2022_OTSKP

CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENi A VYHOTOVENI
VYCHOZI REVIZNi ZPRAVY, PRO OBJEM IN PRES 100 DO 500
TIS. KC

- nezplsobilé vydaje

KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

1=1,000=>A

1. Polozka obsahuje: — cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v€. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto
PS/SO autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podle pozadavku CSN, v€etné hodnoceni a vyhotoveni
celkové revizni zpravy2. Polozka neobsahuje: X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kusli kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP
0,00 K¢



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Prelozka vefejného osvétleni
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Pfelozka vefejného osvétleni

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kod Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
- 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Pfelozka vefejného osvétleni

POLOZKY ROZPOCTU

P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JoC Cena
0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

0,00 Ké

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - PfeloZka vefejného osvétleni
Cast: 441 - Prelozka vefejného osvétleni
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Pfelozka vefejného osvétleni
Cast: 441 - Prelozka vefejného osvétleni

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
7 Pfidruzena stavebni vyroba - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
8 Potrubi - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 441 - Pfelozka vefejného osvétleni
Cast 441 - Prelozka vefejného osvétleni

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2022




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

1

2

3

015111

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

02910 a
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

029113

doplnujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -

17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA T 46,793 0,00 K& 0,00 K&
TEZITELNOSTI

pfebyte€na zemina

- nezplsobilé vydaje

0,35%0,2%(2,5+59+52+18)*1,8 = 16,569 => A kabel v.o. v piskovém loZi1.etapa

0,35*0,2*(43+25+37-14+45-13)*1,8 = 15,498 => E kabel v.o. v piskovém lozi2.etapa

0,35*0,50%(14+13)*1,8 = 8,505 => B kabel v.o. v kabelové chrani¢ce (pfesah 0,5m)

0,8%0,8*1,35*4*1,8 = 6,221 => F novézaklady

Celkem: A+E+B+F = 46,793 => G

1. PoloZka obsahuje:— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu2. Polozka neobsahuje:— naklady
spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani nebo likvidaci odpad(i3. ZpUusob méfeni:Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2022_OTSKP
OSTATNi POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

vyty€eni nové trasy

- nezpUsobilé vydaje

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi, - pro stanoveni orientani investorské ceny urcete
jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

2022_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL 1,000 0,00 K& 0,00 Ké&

geodetické prace v pribéhu stavby
skute¢né provedeni

- nezplsobilé vydaje



P. €. Kéd Var
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
4 02944
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2022_OTSKP

OSTAT POZAVDAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME

- nezplsobilé vydaje

KPL

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2022_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace

OTSKP 2022

Mnozstvi MJ

1,000

JOocC

0,00 K¢

Cena

0,00 K&

0,00 Ké



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var

5

6

125738

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13173

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 29,513 0,00 K& 0,00 K&
pfebyte€na zemina

- nezplsobilé vydaje

0,35%(0,5-0,2)*(2,5+59+52+18) = 13,808 => A kabel v.o. v piskovém loZi1.etapa

0,35%(0,5-0,2)*(43+25+37-14+45-13) = 12,915 => E kabel v.o0. v piskovém lozi2.etapa

0,5*0,5*0,6 = 0,150 => F pro pilif skfiné

(1,3*1,3-0,9*0,9)*1,0*3 = 2,640 => G pro bourani zakladt

Celkem: A+E+F+G = 29,513 => H

poloZka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v€. jejich do¢asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- té€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- Gpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 2,790 0,00 K& 0,00 K&
pro pilit SP skFiné, pro bourani stavajicich zakladd stozard v.o.

- nezplsobilé vydaje

0,5%0,5*0,6 = 0,150 => A pro pilif skfiné
(1,3*1,3-0,9*0,9)*1,0*3 = 2,640 => B pro bourani zaklsdu
Celkem: A+B =2,790 => C



P.c. Kéd Var

7

8

technicka specifikace

cenova soustava

131738
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
13273

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 3,456 0,00 K& 0,00 K&
pro betonové zaklady osvétlovacich stozar(

- nezplsobilé vydaje
0,8*0,8*1,35*4 = 3,456 => A nové

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE€. klimatickych opatieni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE&. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma stétovych stén)- upravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(i- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP
HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 26,723 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

9

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
132738

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
- nezplsobilé vydaje

0,35%(0,5-0,2)*(2,5+59+52+18) = 13,808 => A kabel v.o. v piskovém lozi1.etapa

0,35%(0,5-0,2)*(43+25+37-14+45-13) = 12,915 => B kabel v.0. v piskovém lozi2.etapa

Celkem: A+B = 26,723 =>C

poloZka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapaZzené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v€. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(i do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v poloZce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO
20KM

- nezpulsobilé vydaje
0,35%0,2%(2,5+59+52+18) = 9,205 => A kabel v.o0. v piskovém lozi1.etapa
0,35%0,2*(43+25+37-14+45-13) = 8,610 => D kabel v.o. v piskovém lozi2.etapa

0,35%0,50%*(14+13) = 4,725 => B  kabel v.o. v kabelové chrani¢ce (pfesah 0,5m)
Celkem: A+D+B = 22,540 => E

M3 22,540 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

10

11

technicka specifikace

cenova soustava
17411

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17581

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 29,513 0,00 K& 0,00 K&
- nezplsobilé vydaje

0,35%(0,5-0,2)*(2,5+59+52+18) = 13,808 => A kabel v.0. v piskovém lozi1.etapa

0,35%(0,5-0,2)*(43+25+37-14+45-13) = 12,915 => E kabel v.0. v piskovém lozi2.etapa

0,5%0,5%0,6 = 0,150 => F pro pilif skFfiné

(1,3*1,3-0,9*0,9)*1,0*3 = 2,640 => G pro bourani zakladt

Celkem: A+E+F+G = 29,513 => H

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- iprava ukladaného materialu
vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noSeni
materialu- vymeéna €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ru€ni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozidté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 15,876 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

1 - Zemni prace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
piskové loze 80+100 mm

- nezplsobilé vydaje

0,35*0,18*(59+52+18) = 8,127 => E 1.etapa vystavby SO (dle situace a schéma)

0,35*0,18%(37-14+45-13+43+25) = 7,749 => B 2.etapa vystavby SO (dle situace a schéma)

Celkem: E+B = 15,876 => F

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vlih&enim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vlastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
vC. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vymeéna €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, oCi§téni, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchl svahU- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypl neodecita

2022_OTSKP
0,00 Ké



2 - Zaklady

P.c. Kéd Var

12

13

272314

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

272315
dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 2,976 0,00 K& 0,00 K&
C 25/30-XF2 - zaklad stozaru v.o.

- nezplsobilé vydaje

0,8*0,8"1,35*3 = 2,592 => A

0,8*0,8*0,6*1 = 0,384 => B spodni ¢ast zakladu st. ¢. 2

Celkem: A+B = 2,976 => C

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilata&nich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vS§ech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze
a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(l, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(i, a sedel,- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostup,
dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloub(l, upevnéni kotevnich prvku a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zaklad(,- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2022_OTSKP

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 0,256 0,00 K& 0,00 K&
C30/37-XF2 vrcholova ¢ast zakladu stozaru

- nezplsobilé vydaje
0,8*0,8*0,1*4 = 0,256 => A



14

. C. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

272324
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bednéni, uloZzeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplnkovych konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladU,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2022_OTSKP

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 0,864 0,00 K& 0,00 K&
C 25/30-XF2 - podzemni i nadzemni ¢ast armovaného zakladu stozaru .2 v&. bednéni v. 60cm

- nezplsobilé vydaje
0,8*0,8*1,35=0,864 => A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bednéni, uloZzeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplnkovych konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladU,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2022_OTSKP

2 - Zaklady 0,00 K¢
7 - Pfridruzena stavebni vyroba

P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

15 702331 é,:\AKRYTI KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM SIRKY DO 20 M 252,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

C¢ervena $. 120-150 mm

- nezpuUsobilé vydaje

59+52+18 = 129,000 => E 1.etapa vystavby SO (dle situace a schéma)

37-14+45-13+43+25 = 123,000 => B 2.etapa vystavby SO (dle situace a schéma)

Celkem: E+B = 252,000 => F

1. PoloZka obsahuje: — kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacidténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod. —
veskery spojovaci a montazni material v&. upevriovaciho materidlu — sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti —
pomocné mechanismy a povrchovou Upravu2. Polozka neobsahuje: X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet sad, které se
skladaji z pfedepsanych dilu, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapo€aty mésic pronajmu.

2022_OTSKP



P. ¢. Kéd
16 741911

Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17 742G11

dopliujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

18 742H12

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
156,000

Nazev mMJ
UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M
drat FeZn pr.10, véetné svorek a PKO

- nezplsobilé vydaje

13+14 = 27,000 => A pod prostupem

37+45+43+25-13-14 = 123,000 => B v piskovém lozi

1,54 = 6,000 => C odboceni do stozaru

Celkem: A+B+C = 156,000 => D

1. Polozka obsahuje: — pFipravu podkladu pro osazeni — méfeni, déleni, spojovani, tvarovani — ochranny natér spoja a pfi
priichodu vodi¢e nad terén apod. dle pfisluSnych norem2. PoloZka neobsahuje: — zemni prace — ochranu vodice - chranicky
apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO " 54,000 0.00 K& 0,00 K&
2,5 MM2

kabel CYKY 3-Jx1,5

do stoZaru, v€etné ukonceni na svorkach

- nezplsobilé vydaje

13,54 = 54,000 => A

1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

KABEL NN CTYR- APETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI " 303,000 0,00 K& 0,00 K&

OD 4 DO 16 MM2
kabel CYKY 4-Jx10 mm

- nezplsobilé vydaje

24+59+52+18 = 153,000 => E 1.etapa vystavby SO (dle situace a schéma)
37+45+43+25 = 150,000 => B 2.etapa vystavby SO (dle situace a schéma)
Celkem: E+B = 303,000 => F



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

19 742112

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

20 742723

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

21 743122

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)2. Polozka
neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.3. Zplsob méfeni:Méfi se metr délkovy.

2022_OTSKP

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI . .
NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 17,000 0.00Ke 0.00Ke
ukonéeni na svorkach ve stozaru a v rozpojovaci skfini

- nezplsobilé vydaje

6*1 = 6,000 => A ve stozarechprvni etapa

3 =23,000 => D v rozdélovaci skFini

4*2 = 8,000 => E ve stozarechdruha etapa

Celkem: A+D+E = 17,000 => F

1. PoloZka obsahuje:— vSechny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého prisluSentsvi2. Polozka
neobsahuje:X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 199,000 0,00 K& 0,00 K&

vCetné pripadnych doplikovych zemnich praci
odvozu a eko. likvidace

- nezplsobilé vydaje
24+65+31+15+34+30 = 199,000 => A

1. Polozka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimi Gpravami pro
jeho likvidaci — nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného
materialu — poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)3. Zplsob mérfeni:MéFi se metr délkovy.

2022_OTSKP

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY

PRES 6,5 DO 12 M KUS

4,000 0,00 K& 0,00 K&



Kéd Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

22 743151

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

23 743312
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

stoZar bezpaticovy, 11m dle TZ
oznaceni Stitkem
dodavka a montaz

- nezpuUsobilé vydaje

1=1,000 => A 1.etapa vystavby

3 = 3,000 => B 2.etapa vystavby

Celkem: A+B = 4,000 => C

1. Polozka obsahuje:— zakladovou konstrukci a veskeré pfislusenstvi— pfipojovaci svorkovnici ve tfidé izolace Il ( pro 2x
svitidlo ) a kabelové vedeni ke svitidlim— uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace2. Polozka
neobsahuje:— zemni prace, betonovy zaklad, svitidlo, vyloZnik3. Zplsob méfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce
nebo prace.

2022_OTSKP

OSVETLOVACI STOZAR - STOZAROVA ROZVODNICE S 1-2
JISTICIMI PRVKY

SV 6.10.4, pojistka 4A......4 ks

SV 9.10.4, pojistka 4A......3 ks

KUS 7,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

1. Polozka obsahuje:— veskeré pfislusenstvi, technicky popis viz. projektova dokumentace2. PoloZzka neobsahuje:X3. Zpusob
mérfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR
JEDNORAMENNY DELKA VYLOZENI PRES 1 DO 2 M

ocel., obloukové, Zar. zink. UZB 1 - 2000

KUS 4,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
1+3=4,000 => A

1. Polozka obsahuje:— veSkeré pfisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace2. Polozka
neobsahuje:X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.



P.c. Kéd Var
cenova soustava
24 743554

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava

25 743D11

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

26 743711

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP
SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W KUS 5,000 0,00 K& 0,00 K&

napf. typ Philips BGP623 DW10 (69W/3 000 K/7200Im)

- nezpUsobilé vydaje

1=1,000 => A 1.etapa vystavby

4 = 4,000 => B 2.etapa vystavby

Celkem: A+B = 5,000 => C

1. PoloZka obsahuje: — zdroj a veSkeré pfisluSenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace2. PoloZka neobsahuje:
X3. Zplsob méfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP
SKRIN PRIPOJKOVA POJISTKOVA KOMPAKTNI PILIROVA DO

63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTICICH PRVKU KUS 1,000 0.00Ke 0.00Ke
napf. SP 200/NKP v pilifi

- nezplsobilé vydaje

1. Polozka obsahuje:— instalaci do terénu v¢&. prefabrikovaného zakladu a zapojeni— technicky popis viz. projektova
dokumentace2. PoloZka neobsahuje:— zemni prace3. Zplsob méreni:Udava se pocet kusli kompletni konstrukce nebo

prace.

2022_OTSKP

I?EMONTAZ OSVETLOVACIHO STOZARU ULICNIHO VYSKY DO U 3,000 0,00 K& 0,00 K&

stavajici stozar
odpojeni kabeld
vCetné odvozu a ekologické likvidace

- nezplsobilé vydaje



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

27 743231

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

28 743735

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
29 744101
dopliujici popis

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
1. PoloZka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimi ipravami pro
jeho likvidaci — naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostifedek2. PoloZka neobsahuje: — odvoz vybouraného
materialu — poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)3. Zplisob méfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce
nebo prace.

2022_OTSKP

DEMONTAZ ELEKTROVYZBROJE OSVETLOVACIHO STOZARU
VYSKY DO 15 M

v€etné odvozu a ekologické likvidace

KUS 5,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

1. PoloZka obsahuje: — v8echny ndklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimi Upravami pro
jeho likvidaci — naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek2. PoloZka neobsahuje: — odvoz vybouraného
materialu — poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)3. Zplisob méfeni:Udava se pocet kusi kompletni konstrukce
nebo prace.

2022_OTSKP

DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACIHO STOZARU VYSKY
DO 15M
odvozu a eko. likkvidace

KUS 4,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

1. Polozka obsahuje: — vdechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplfiujicimi Upravami pro
jeho likvidaci — nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek2. PoloZzka neobsahuje: — odvoz vybouraného
materialu — poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)3. Zplisob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce
nebo prace.

2022_OTSKP

POJISTKOVA VLOZKA DO 160 A KUS 6,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje



P. ¢. Koéd Var
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
30 747212

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

7 - Pridruzena stavebni vyroba

OTSKP 2022

Mnozstvi MJ JOC Cena

Nazev MJ

1. Polozka obsahuje: — technicky popis viz. projektova dokumentace2. PoloZka neobsahuje: X3. Zplsob méfeni:Udava se
pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP

CELKOVA PROHL'iDKA, ’ZKOUSENi, MERENI AvVYHOTOVENi
VYCHOZI REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN PRES 100 DO 500
TIS. KC

- nezplsobilé vydaje

KUS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K&

1. PoloZka obsahuje: — cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkousSek a revizi zafizeni tohoto
PS/SO autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podle poZzadavku CSN, v€etné hodnoceni a vyhotoveni
celkoveé revizni zpravy2. Polozka neobsahuje: X3. Zpusob méfeni:Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

2022_OTSKP
0,00 Ké



8 - Potrubi

P.c. Kéd Var

31

32

87615

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

87627
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 12,000 0,00 K& 0,00 K&

chranicka HDPE/LDPE 50/41, dvouplastova, korugovana, véetné utésnénni koncl
a protahovaciho dratu

- nezpUsobilé vydaje
1,5*2*4 = 12,000 => B do stozaru

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkl, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupu, prachod Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmeétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné prfedepsaného utésnéni koncu chrani¢ek- polozky plati pro prace
provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

2022_OTSKP

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 55,620 0,00 K& 0,00 K&
HDPE/LDPE 110/94

- nezplsobilé vydaje
(13+14)*2*1,03 = 55,620 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevinovacich prvkd, v€etné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oCisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfisluSného technologického predpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni konct a pod.- Uprava
prostupu, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, o€isténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné pfedepsaného utésnéni koncu chrani¢ek- polozky plati pro prace
provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach



P.

33

34

C. Kéd Var

cenova soustava

87645
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

87727
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP
CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 300MM M 4,800 0,00 K& 0,00 K&

pouzdro do zakladu stozaru - napf. SP 315/1200

- nezpUsobilé vydaje
1,2*4 = 4,800 => A

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického pfedpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkl, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmeétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné prfedepsaného utésnéni koncu chrani¢ek- polozky plati pro prace
provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

2022_OTSKP

CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 2,500 0,00 K& 0,00 K&
opravna trubka z HDPE 110/97

- nezpuUsobilé vydaje

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevrovacich prvku, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava
podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle
prislusného technologického predpisu- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoja,
pracovniho zaslepeni koncl a pod.- Uprava prostupd, prlichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti- ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto
prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, olisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi v€etné pfipadné pfedepsaného utésnéni
koncl chranicek- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach



P.

35

36

C. Kéd Var

cenova soustava

899522
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

899524
dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2022 _OTSKP
OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 M3 1,033 0,00 K& 0,00 K&

podkladova deska pod chranicky - beton C 12/15-X0

- nezpUsobilé vydaje
(2,5+14+13)*0,35*0,1 = 1,033 => A

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vliozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vS§ech druht pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(i, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkl, a sedel,- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladl,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2022_OTSKP

OBETONOVANIi POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,821 0,00 K& 0,00 K&
C25/30-XA1

- nezplsobilé vydaje
(0,35*0,21-0,055*0,055)*2,5 = 0,176 => B prodlouzeny prostup v Podhradské
(0,35*0,21-0,055*0,055*2)*(14+13) = 1,821 => A nové prostupy béhem stavby



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bednéni, uloZzeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplnkovych konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zaklad(,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vliivu bludnych proudud

2022_OTSKP
0,00 K¢



9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var
37 96615

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
BOURANI KONSTRUKCIi Z PROSTEHO BETONU M3 2,430 0,00 K& 0,00 K&
vybourani betonovych zakladd do hl. 1m

- vybourani, naloZeni a odvoz k recyklaci
- vybourany bude pfedan zhotoviteli stavby k dalSimu vyuZiti

- nezpuUsobilé vydaje

0,9%0,9*1,0*3 =2,430 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplrfiujicim textu k polozce)- veskeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpis(

2022_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 521 - Prelozka STL plynovodni pfipojky k arealu Karlovarského kraje
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 521 - PreloZka STL plynovodni pfipojky k arealu Karlovarského kraje

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
8 Potrubi - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 521 - Pfelozka STL plynovodni pfipojky k arealu Karlovarského kraje

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 23,482 0,00 Kg& 0,00 K&
poplatek za uloZeni pifebytku vykopku (zeminy) na skladku
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
vymeéra 19*0,565+21*0,607 = 23,482 => A
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2022_OTSKP
2 02852 b PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI V PODZEMIi KpL 1,000 0,00 K& 0,00 K¢

OTSKP 2022



P. ¢. Kod Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

3 02911 c
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
4 02960
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ
zjisténi stav. stavu plynovodu

- nezpUsobilé vydaje

1=1,000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2022_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SouB

geodetické zaméfeni nové navrzené preloZky plynovodu béhem vystavby
- nezpUsobilé vydaje

1=1,000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2022_OTSKP

OSTATNIi POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL
- nezplsobilé vydaje

1=1,000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanym dozorem

2022_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace

OTSKP 2022

Mnozstvi MJ

1,000

1,000

JOocC

0,00 K&

0,00 K&

Cena

0,00 K&

0,00 K&

0,00 Ké



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var
5 12110

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

6 12573 01

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

7 12573 02

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 22,400 0,00 K& 0,00 K&
v tl. 20 cm, v misté pfeloZky mimo kruhovy objezd, odvoz na mezideponii, v€.rozvoznych vzdalenosti

- nezpUsobilé vydaje
112%0,2 = 22,400 => A plocha 112 m2 ze situace - ACAD

poloZka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravunezahrnuje ulozeni na trvalou
skladku

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 104,370 0,00 K& 0,00 K&
natéZeni a dovoz material(l (vykopku) z mezideponie, véetné rozvoznych vzdalenosti, zasyp ryh pro prelozku plynovodu a ry

- nezpusobilé vydaje

71-23,48 = 47,520 => A zasyp ryh pfelozky

(2,25*15+21*1,1)*1 = 56,850 => B zasyp ryhy pro odstranéni stav.plynovodu

A+B =104,370=>C

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- vesSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pFijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 22,400 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

8

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13273

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
natéZeni a dovoz ornice z mezideponie, v&etné rozvoznych vzdalenosti

- nezpUsobilé vydaje
112*0,2 = 22,400 => A dle pol. 18230

poloZka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapaZzené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v€. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 104,370 0,00 K& 0,00 K&
vykop ryhy Sife 1 m pro pfelozku plynovodu a pro odstranéni stav.plynovodu, v€.odvozu vykopku na mezideponii, vykopek b

- nezplsobilé vydaje

71*1-23,48 = 47,520 => A vykop pro prelozku

(2,25*15+21*1,1)*1 = 56,850 => B vykop ryhy pro odstranéni stav.plynovodu
A+B =104,370=>C



P.c. Kéd Var

9

technicka specifikace

cenova soustava

132738

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO
20KM

vykop ryhy Sife 1 m pro pfelozku plynovodu , v€.odvozu vykopku na skladku - 23,48 m3 (pfebytek vykopku)

M3 23,480 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
71*1-47,52 = 23,480 => A vykop pro pfelozku plynovodu

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(i- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP



P.
10

11

12

C. Kéd Var
17120 01

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17120 02

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17411

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI
vykopek pro zasyp ukladany na mezideponii -104,37 m3, vykopek (pfebytek vykopku) ukladany na a skladku 23,48 m3

M3 127,850 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

dle pol.&.13273 104,37 = 104,370 => A

dle pol.€.132738 23,48 = 23,480 =>B

Celkem A+B = 127,850 => C

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do€asné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocis§téni a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI

uloZeni sejmuté ornice na mezideponii

M3 22,400 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
22,4 =22,400 => A dle pol.12110

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do€asné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, oCis§téni a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
Ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022 _OTSKP
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 104,370 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

13 17581

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
zasyp ryh pro pfelozku pylnovodu 47,52 m3, zasyp ryhy pro odstranéni stav.plynovodu - 56,85 m3

Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133. Kompletni provedeni véetné vybéru potfebnych materiald, véetné véech s
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasem TDI.

- nezplsobilé vydaje

71-23,48 = 47,520 => A zasyp ryh prelozky

(2,25*15+21*1,1)*1 = 56,850 => B zasyp ryhy pro odstranéni stav.plynovodu

A+B =104,370=>C

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ru€ni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,956 0,00 K& 0,00 K&

Obsyp potrubi prelozky a ochr.trubky Stérkopiskem do 10 mm, 300 mm nad vrchol potrubi, Pozadavky a vysledné parametry
Kompletni provedeni v€etné nakupu a dodavky potfebnych materiall, véetné vSech souvisejicich praci (napf. natézeni, dopr
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnégjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity

- nezplsobilé vydaje
19*0,33+21*0,366 = 13,956 => A kubatury dle Acad



Var

technicka specifikace

cenova soustava
14 18130
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

15 18230
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

16 18241

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vilastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchd svahu- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypu neodecita

2022_OTSKP

UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 112,000 0,00 K& 0,00 K&
v misté rozprostfeni ornice

- nezplsobilé vydaje

plocha dle pol.£.18230 112 =112,000 => A

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill

2022_OTSKP

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 22,400 0,00 K& 0,00 K&

zpétné rozprostreni ornice v tl. 20 cm, v misté prelozky

- nezplsobilé vydaje
112*0,2 = 22,400 => A v misté pfelozky mimo kruhovy objezd, pas Sife 5 m ,plocha 112 m2 ze situace - ACAD

polozka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v predepsané tloustce
v roviné a ve svahu do 1:5

2022_OTSKP

ZALOZENIi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 112,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Kod Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
17 18247
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
18 183511
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
19 18710
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ JOC Cena

na znovurozprostfené ornici

Mnozstvi MJ

- nezpUsobilé vydaje

112 =112,000 => A dle pol.¢.18230

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
2022_OTSKP

OSETROVANIi TRAVNIKU M2 336,000
3x pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabkl na doprav.prostfedek, s odvozem a se slozenim

0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
3*112 = 336,000 => A dle pol.¢.18230

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZzenim, to v§e bez ohledu na
sklon terénuzahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2022_OTSKP

CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2
na znovurozprostfené ornici

112,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
112 =112,000 => A dle pol.¢.18230

polozka zahrnuje celoplo3ny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu
ristu na urovnaném volném terénu

2022_OTSKP

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 22,400 0,00 K& 0,00 K&

- nezpUsobilé vydaje

22,4 =22,400 => A dle pol.c.12110



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
Polozka zahrnuje urovnani skladky do vySky max. 3m se sklony svah(l 1:2 a mirnéjsimi, zalozeni travniku (event. oSetfeni
chemicky pfed zaloZzenim travniku pfi Casové prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky, 2x
za rok sekani.

cenova soustava 2022_OTSKP
1 - Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
20 21261 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM M 40,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2022

pracovni drenaz DN 80, v¢.stérkového podsypu a obsypu, bez zemnich praci-zemni prace jsou soucasti vykopu ryh, rozsah

- nezplsobilé vydaje
40 = 40,000 => A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu v€etné dopravy, ulozeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro
vypli a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu- dodavka a ulozeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukon&eni trativodu zausténim do
potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonCujiciho objektu (kaplicky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
vEetné mimostavenistni a vnitrostavenidtni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie

2022_OTSKP
0,00 K¢



4 - Vodorovné konstrukce

P.c. Kéd Var
21 45157

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 4,362 0,00 K& 0,00 K&
piskové loze pod potrubim, tl. dle profilu potrubi 108 a 111 mm, v€.dodavky pisku, frakce 0-8 mm

- nezpUsobilé vydaje
19*0,108+21*0,110 = 4,362 => A piskové loze

poloZka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozenineni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2022_OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2022



8 - Potrubi

P.c. Kéd Var

22

23

87314

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

87626

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH 5 3§
DN DO 40MM 40,000 0,00 K¢& 0,00 K&

PE 100 RC SDR 11 d.40/3,7 mm- pfelozka

- nezplsobilé vydaje
40 = 40,000 => A

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani vedkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkl, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupu, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chrani¢kach- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vodynezahrnuje tlakové zkousky ani
proplach a dezinfekci

2022_OTSKP

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 21,000 0,00 K& 0,00 K&
PE 100 RC SDR 11 d.90/8,2 mm- ochranna trubka

- nezplsobilé vydaje
21 =21,000 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvk(, v€etné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oCisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni koncl a pod.- Uprava
prostupt, prichodll Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné pfedepsaného utésnéni koncu chrani¢ek- polozky plati pro prace
provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranic¢kach



P.c. Kéd Var

cenova soustava

24 87814
doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

25 899303

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

26 899308
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ
2022 _OTSKP

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRANICKY M
nasunuti PE trub d.40 do ochranné trubky PE d.90, v€.plast.objimek

Mnozstvi MJ JOC Cena

21,000 0,00 K& 0,00 K&
- nezpUsobilé vydaje

21=21,000 => A
polozka zahrnuje:pojizdna sedla (objimky)pfipadné pfedepsané utésnéni koncu chrani¢kynezahrnuje dodavku potrubi
2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - POCH KUS 6,000

- orientacéni splouky - kompletni dodavka
orientacni sloupek - ocel.trubka DN 40, dI.3,5 m Zarové zinkovana, v&.uzavfeni vrchu trubky, v€.oranzovo ¢erného povlaku i

0,00 K& 0,00 K&

- nezpUsobilé vydaje
6 =6,000 => A

- PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etn& mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozZeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim. - polozka zasuvky POCH zahrnuje i vodi¢e z média a z chranicky,
event. i vlastni sloupek (pokud neni zasuvka umisténa na orientaénim sloupku nebo na ¢ichacce).

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M
vyhledavaci vodi¢ CY min.6 mm2

43,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
40+2*1,5 =43,000 => A

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pfesuny), v€etné naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZzenim. - poloZka signalizani vodi€¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var

27 899309
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

28 899311
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

29 899611
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2022

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ JOC
40,000 0,00 K&

Nazev MJ
DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M
Zluta barva - pozor plynovod

- nezpUsobilé vydaje
40 = 40,000 => A

- PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

2022_OTSKP

DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 80MM - PROPOJE KUS 2,000
napojeni na stavajici plynovod na za¢atku a konci prelozky

0,00 K¢ 0,00 K&

- nezpusobilé vydaje
2=2,000=>A

- polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim
spojené, dozor spravce potrubi.

2022_OTSKP
TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 40,000 0,00 K& 0,00 K&
prelozka plynovodu PE d.40, zkouska vzduchem
- nezplsobilé vydaje
40 = 40,000 => A
- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontaz dilcl pro zabezpeceni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbodujici fady.
2022_OTSKP

0,00 Ké



9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

30 96931

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
31 96941
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
VYBOURANI POTRUBI DN DO 50MM PLYNOVYCH M 36,000 0,00 K& 0,00 K&

vybourani a rozfezani stav.plynovodniho potrubi d.40, v€.odstranéni z vykopu, v€.odvozu na skladku €i pfedani provozovateli
- odstranéni PE potrubi d.40 (36 m), pfipadné pfedani provozovateli plynovodu

- nezpUsobilé vydaje

36 = 36,000 => A

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

PROPLACH PLYN POTRUBI DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO
INERT PLYNEM

odplynéni a proplach vzduchem odpojeného plyn.potrubi PE d.40

M 36,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
36 = 36,000 => A

polozka zahrnuje:pouziti potfebnych mechanizmd pro vhanéni a nasavani vzduchu nebo plynuutésnéni koncldéleni na
predepsané délky Useklv pfipadé proplachu plynem (dusik) dodani lahvivyhotoveni zavéreéné zpravy

2022_OTSKP
0,00 Ké



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 522 - PfeloZka STL plynovodni pfipojky k aredlu REGMONT METAL spol. s r. o.

Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 522 - Pfelozka STL plynovodni pfipojky k aredlu REGMONT METAL spol. s r. o.

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace - 0,00 K¢& - ,00 - 0,00 K¢&
1 Zemni prace - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
2 Zaklady - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K¢&
8 Potrubi - 0,00 K& - ,00 - 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace - 0,00 K¢ - ,00 - 0,00 K&

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 522 - Pfelozka STL plynovodni pfipojky k arealu REGMONT METAL spol. sr. o.

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 42,510 0,00 Kg& 0,00 K&
poplatek za uloZeni pifebytku vykopku (zeminy) na skladku
doplnujici popis
- nezplsobilé vydaje
vymeéra 64-21,49 = 42,510 => A
technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2022_OTSKP
2 02852 b PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI V PODZEMIi KpL 1,000 0,00 K& 0,00 K¢

OTSKP 2022



P. ¢. Kod Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

3 02911 c
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
4 02960
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ
zjisténi stav.stavu plynovodu

- nezpUsobilé vydaje

1=1,000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2022_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SouB

geodetické zaméfeni nové navrzené preloZky plynovodu béhem vystavby
- nezpUsobilé vydaje

1=1,000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2022_OTSKP

OSTATNIi POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL
- nezplsobilé vydaje

1=1,000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanym dozorem

2022_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace

OTSKP 2022

Mnozstvi MJ

1,000

1,000

JOocC

0,00 K&

0,00 K&

Cena

0,00 K&

0,00 K&

0,00 Ké



1 - Zemni prace

P.c. Kéd Var
5 12110

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

6 12573 01

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

7 12573 02

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 16,000 0,00 K& 0,00 K&
v tl. 20 cm, v misté pfeloZky mimo kruhovy objezd, odvoz na mezideponii, v€.rozvoznych vzdalenosti

- nezpUsobilé vydaje
80*0,2 = 16,000 => A plocha 80 m2 ze situace - ACAD

poloZka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravunezahrnuje ulozeni na trvalou
skladku

2022_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 66,490 0,00 K& 0,00 K&
natéZeni a dovoz material(l (vykopku) z mezideponie, véetné rozvoznych vzdalenosti, zasyp ryh pro prelozku plynovodu a ry

- nezpusobilé vydaje

52,4-30,91 = 21,490 => A zasyp ryh prelozky

45*1*1 = 45,000 => B zasyp ryhy pro odstranéni stav.plynovodu

A+B =66,490=>C

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- vesSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pFijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 16,000 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

8

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13273

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
natéZeni a dovoz ornice z mezideponie, v&etné rozvoznych vzdalenosti

- nezpUsobilé vydaje
80*0,2 = 16,000 => A dle pol. 18230

poloZka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapaZzené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v€. jejich doCasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 66,490 0,00 K& 0,00 K&
vykop ryhy Sife 1 m pro pfelozku plynovodu a pro odstranéni stav.plynovodu, v€.odvozu vykopku na mezideponii, vykopek b

- nezplsobilé vydaje

52,4*1-30,91 = 21,490 => A vykop pro prelozku

45*1*1 = 45,000 => B vykop ryhy pro odstranéni stav.plynovodu
A+B =66,490 => C



P.c. Kéd Var

9

technicka specifikace

cenova soustava

132738

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO
20KM

vykop ryhy Sife 1 m pro pfelozku plynovodu , v€.odvozu vykopku na skladku - 42,51 m3, pfebytek vykopku)

M3 42,510 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
64*1-21,49 = 42,510 => A vykop pro pfelozku plynovodu

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(i- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var

10

11

12

17120 01

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17120 02

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17411

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI

vykopek pro zasyp ukladany na mezideponii - 66,49 m3, vykopek (pfebytek vykopku) uklddany na a skladku 42,51 m3

M3 109,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje

dle pol.£.13273 66,49 = 66,490 => A

dle pol.€.132738 42,51 =42,510=>B

Celkem A+B = 109,000 => C

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do€asné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocis§téni a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI

uloZeni sejmuté ornice na mezideponii

M3 16,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
16 = 16,000 => A dle pol.12110

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do€asné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, oCis§téni a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
Ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022 _OTSKP
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 66,490 0,00 K& 0,00 K&



P.c. Kéd Var

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

13 17581

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
zasyp ryh pro pfelozku pylnovodu 21,49 m3, zasyp ryhy pro odstranéni stav.plynovodu - 45 m3

Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133. Kompletni provedeni véetné vybéru potfebnych materiald, véetné véech s
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasem TDI.

- nezplsobilé vydaje

52,4-30,91 = 21,490 => A zasyp ryh prelozky

45*1*1 = 45,000 => B zasyp ryhy pro odstranéni stav.plynovodu

A+B =66,490=>C

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ru€ni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2022_OTSKP

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 18,318 0,00 K& 0,00 K&

Obsyp potrubi prelozky a ochr.trubky Stérkopiskem do 10 mm, 300 mm nad vrchol potrubi, Pozadavky a vysledné parametry
Kompletni provedeni v€etné nakupu a dodavky potfebnych materiall, véetné vSech souvisejicich praci (napf. natézeni, dopr
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnégjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnost
Veskeré prace a pouzity

- nezplsobilé vydaje
30*0,33+23*0,366 = 18,318 => A kubatury dle Acad



Var

technicka specifikace

cenova soustava
14 18130
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

15 18230
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

16 18241

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vilastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchd svahu- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypu neodecita

2022_OTSKP
UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 80,000 0,00 K& 0,00 K&
v misté rozprostfeni ornice

- nezplsobilé vydaje

plocha dle pol.€.18230 80 = 80,000 => A

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill

2022_OTSKP

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 16,000 0,00 K& 0,00 K&

zpétné rozprostreni ornice v tl. 20 cm, v misté prelozky

- nezplsobilé vydaje
80*0,2 = 16,000 => A v misté pfelozky mimo kruhovy objezd, pas Sife 5 m ,plocha 80 m2 ze situace - ACAD

polozka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v predepsané tloustce
v roviné a ve svahu do 1:5

2022_OTSKP

ZALOZENIi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 80,000 0,00 K& 0,00 K&



P. ¢. Kod Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
17 18247
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
18 183511
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
19 18710
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2022

Nazev MJ JOC Cena

na znovurozprostfené ornici

Mnozstvi MJ

- nezpUsobilé vydaje

80 = 80,000 => A dle pol.€.18230

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
2022_OTSKP

OSETROVANI TRAVNIKU M2
3x pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabkl na doprav.prostfedek, s odvozem a se slozenim

240,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
3*80 = 240,000 => A dle pol.€.18230

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZzenim, to v§e bez ohledu na
sklon terénuzahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2022_OTSKP

CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2
na znovurozprostfené ornici

80,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
80 = 80,000 => A dle pol.¢.18230

polozka zahrnuje celoplo3ny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu
ristu na urovnaném volném terénu

2022_OTSKP

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 16,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezpUsobilé vydaje

16 = 16,000 => A dle pol.¢.12110



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
Polozka zahrnuje urovnani skladky do vySky max. 3m se sklony svah(l 1:2 a mirnéjsimi, zalozeni travniku (event. oSetfeni
chemicky pfed zaloZzenim travniku pfi Casové prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky, 2x
za rok sekani.

cenova soustava 2022_OTSKP
1 - Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
20 21261 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM M 53,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2022

pracovni drenaz DN 80, v¢.stérkového podsypu a obsypu, bez zemnich praci-zemni prace jsou soucasti vykopu ryh, rozsah

- nezplsobilé vydaje
53 = 53,000 => A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu v€etné dopravy, ulozeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro
vypli a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu- dodavka a ulozeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukon&eni trativodu zausténim do
potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonCujiciho objektu (kaplicky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
vEetné mimostavenistni a vnitrostavenidtni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie

2022_OTSKP
0,00 K¢



4 - Vodorovné konstrukce

P.c. Kéd Var
21 45157

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 5,770 0,00 K& 0,00 K&
piskové loze pod potrubim, tl. dle profilu potrubi 108 a 111 mm, v€.dodavky pisku, frakce 0-8 mm

- nezpUsobilé vydaje
30*0,108+23*0,110 = 5,770 => A piskové loze

poloZka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozenineni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2022_OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2022



8 - Potrubi

P.c. Kéd Var

22

23

87314

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

87626

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH 5 3§
DN DO 40MM 53,000 0,00 K¢& 0,00 K&

PE 100 RC SDR 11 d.40/3,7 mm- pfelozka

- nezplsobilé vydaje
53 = 53,000 => A

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani vedkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkl, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupu, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chrani¢kach- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vodynezahrnuje tlakové zkousky ani
proplach a dezinfekci

2022_OTSKP

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 23,000 0,00 K& 0,00 K&
PE 100 RC SDR 11 d.90/8,2 mm- ochranna trubka

- nezplsobilé vydaje
23 =23,000 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvk(, v€etné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oCisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni koncl a pod.- Uprava
prostupt, prichodll Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné pfedepsaného utésnéni koncu chrani¢ek- polozky plati pro prace
provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranic¢kach



P.c. Kéd Var

cenova soustava

24 87814
doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

25 899303

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

26 899308
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ
2022 _OTSKP

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRANICKY M
nasunuti PE trub d.40 do ochranné trubky PE d.90, v€.plast.objimek

Mnozstvi MJ JOC Cena

23,000 0,00 K& 0,00 K&
- nezpUsobilé vydaje

23 =23,000 => A
polozka zahrnuje:pojizdna sedla (objimky)pfipadné pfedepsané utésnéni koncu chrani¢kynezahrnuje dodavku potrubi
2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - POCH KUS 5,000

- orientacéni splouky - kompletni dodavka
orientacni sloupek - ocel.trubka DN 40, dI.3,5 m Zarové zinkovana, v&.uzavfeni vrchu trubky, v€.oranzovo ¢erného povlaku i

0,00 K& 0,00 K&

- nezpUsobilé vydaje
5=5,000=>A

- PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etn& mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozZeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim. - polozka zasuvky POCH zahrnuje i vodi¢e z média a z chranicky,
event. i vlastni sloupek (pokud neni zasuvka umisténa na orientaénim sloupku nebo na ¢ichacce).

2022_OTSKP

DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M
vyhledavaci vodi¢ CY min.6 mm2

56,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
53+2*1,5 = 56,000 => A

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pfesuny), v€etné naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZzenim. - poloZka signalizani vodi€¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

2022_OTSKP



P.c. Kéd Var

27 899309
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

28 899311
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

29 899611
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2022

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ JOC
53,000 0,00 K&

Nazev MJ
DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M
Zluta barva - pozor plynovod

- nezpUsobilé vydaje
53 = 53,000 => A

- PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

2022_OTSKP

DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 80MM - PROPOJE KUS 2,000
napojeni na stavajici plynovod na za¢atku a konci prelozky

0,00 K¢ 0,00 K&

- nezpusobilé vydaje
2=2,000=>A

- polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim
spojené, dozor spravce potrubi.

2022_OTSKP
TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 53,000 0,00 K& 0,00 K&
prelozka plynovodu PE d.40, zkouska vzduchem
- nezplsobilé vydaje
53 =53,000 => A
- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontaz dilcl pro zabezpeceni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbodujici fady.
2022_OTSKP

0,00 Ké



9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

30 96931

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

31 96932

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
32 96941
doplnujici popis
vyméra

OTSKP 2022

Nazev MJ
VYBOURANI POTRUBI DN DO 50MM PLYNOVYCH M

odstranéni PE potrubi d.40 (45 m), pfipadné pfedani provozovateli plynovodu
vybourani a rozfezani stav.plynovodniho potrubi d.40, v€.odstranéni z vykopu, vE&. likvidace, odvozu na skladku &i pfedani pr

Mnozstvi MJ
45,000

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

- nezpUsobilé vydaje
45 =45,000 => A

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisu

2022_OTSKP

VYBOURANI POTRUBI DN DO 100MM PLYNOVYCH M

ocel.potrubi chranic¢ka pfedpoklad DN 100 (24 m) - vykup - sbérna
vybourani ocelové chrani¢ky DN 100, v€.odstranéni z vykopu, v&. likvidace, odvozu na skladku &i pfedani provozovateli plyno

24,000 0,00 K& 0,00 K&

- nezpUsobilé vydaje

24 = 24,000 => A

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpisu

2022_OTSKP

PROPLACH PLYN POTRUBI DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO
INERT PLYNEM

odplynéni a proplach vzduchem odpojeného plyn.potrubi PE d.40

M 45,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- nezplsobilé vydaje
45 =45,000 => A



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

technicka specifikace polozka zahrnuje:pouziti potfebnych mechanizmd pro vhanéni a nasavani vzduchu nebo plynuutésnéni koncldéleni na
P predepsané délky usekilv pfipadé proplachu plynem (dusik) dodani lahvivyhotoveni zavérec¢né zpravy

cenova soustava 2022_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 861 - Oploceni arealu LAGARDE ECONOMY s.r.o.
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 861 - Oploceni arealu LAGARDE ECONOMY s.r.o.

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kéd Nazev

2 Zaklady

3 Svislé konstrukce

7 Pfidruzena stavebni vyroba

Cena bez DPH
- 0,00 K&
- 0,00 K&
- 0,00 K¢

Cena s DPH
- 0,00 K&
- 0,00 K&
- 0,00 K¢

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 861 - Oploceni arealu LAGARDE ECONOMY s.r.0.

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2022




2 - Zaklady

P.c. Kéd Var
1 26A14

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

2 272313
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
X&T'\)I(NTRO SLOUPKY OPLOCENI TR. TEZITELNOSTI | D DO v 60 0,00 K 0,00 K

Vrty pro sloupky 0,3x0,8

- nezplsobilé vydaje
18,61 =18,610=>A

poloZka zahrnuje:- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a
demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a
dalSich mechanismu- vrtaci ploSiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.- uloZeni zeminy na skladku a poplatek za
skladku

2022_OTSKP

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 2,000 0,00 K& 0,00 K&
patky pro vrata 1x1x1m, beton C16/20-XO

- nezplsobilé vydaje
2kus*1,0m*1,0m*1,0m = 2,000 => A

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilata&nich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedkd,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(l pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(l, ochrannych a bezpe&nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(l, a sedel,- zfizeni vS§ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkt, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloub(l, upevnéni kotevnich prvku a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zaklad(,- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
cenova soustava 2022 _OTSKP
2 - Zaklady 0,00 Ké
3 - Svislé konstrukce
P. c. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH - 34,000 0.00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

3 - Svislé konstrukce

OTSKP 2022

PATEK
vCetné patekatky z prostého betonu C16/20-X0-6,0m3

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO
- betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu

- nutné zemni prace

- nezplsobilé vydaje
34 = 34,000 => A

- dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO- pfipadnou betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu- nutné zemni

prace
2022 _OTSKP

0,00 Ké



7 - Pridruzena stavebni vyroba

P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
OPLOCENI| Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO

4 767912 VYSOKOPEVNOSTNIHO M2 153,090 0,00 K& 0,00 K&
doplnujici popis - nezplsobilé vydaje
vymeéra 85,05*1,8 = 153,090 => A

- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i rdmy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upeviovaci prvky, spojovaci a
tésnici material, pomocny material, kompletni povrchovou Upravu.- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuji v
samostatnych polozkach 338*, neni zahrnuta podezdivka (272**)- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvazovana
plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.

cenova soustava 2022_OTSKP

technicka specifikace

5 76796 VRATA A VRATKA M2 16,400 0,00 K& 0,00 K&

dvoukfidla vrata 8,2 x 2,0 m
zpracovani z pozinkované oceli 250 kg

dopliujici popis "Specifikace vrat bude domluvena v ramci stavby s firmou Lagarde"
- nezpUsobilé vydaje
vymeéra 8,2*2,0 =16,400 => A

- poloZka zahrnuje vedle vlastnich vrat a vratek i ramy, rosty, lidty, kovani, podpérné, zavésné, upeviovaci prvky, spojovaci a
tésnici material, pomocny material, kompletni povrchovou Upravu, jsou zahrnuty i sloupky véetné kotveni, zakladové patky a
nutnych zemnich praci.- je zahrnuto drobné zaskleni nebo jina pfedepsana vypli.- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty
drat, uvazovana plocha se pak vypogitava po horni hranu dratu.

cenova soustava 2022 _OTSKP

technicka specifikace

7 - Pridruzena stavebni vyroba 0,00 K¢

OTSKP 2022



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 862 - Oploceni arealu pozemku 1576/3
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

OTSKP 2022

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 862 - Oploceni arealu pozemku 1576/3

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kéd Nazev

2 Zaklady

3 Svislé konstrukce

7 Pfidruzena stavebni vyroba

Cena bez DPH
- 0,00 K&
- 0,00 K&
- 0,00 K¢

Cena s DPH
- 0,00 K&
- 0,00 K&
- 0,00 K¢

OTSKP 2022



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 033 -11/214 + 111/214 8 Modernizace kfizovatky Cheb, Podhrad
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 862 - Oploceni arealu pozemku 1576/3

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2022




2 - Zaklady

P.c. Kéd Var
1 26A14

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
X&T'\)I(NTRO SLOUPKY OPLOCENI TR. TEZITELNOSTI | D DO v o5 0,00 K 0,00 K

Vrty pro sloupky 0,3x0,8

- nezplsobilé vydaje
5,6 =5,600 => A

poloZka zahrnuje:- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a
demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a
dalSich mechanismu- vrtaci ploSiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.- uloZeni zeminy na skladku a poplatek za
skladku

2022_OTSKP
0,00 K¢



3 - Svislé konstrukce

P.c. Kéd Var
2 33817C

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

3 - Svislé konstrukce

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
IE,I&'(I')EJKPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH - 10,000 0,00 K& 0,00 K&

v€etné patekatky z prostého betonu C16/20-X0-2,0m3

poloZka zahrnuje:

- dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO
- betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu

- nutné zemni prace

- nezplsobilé vydaje

10 = 10,000 => A

- dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO- pfipadnou betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu- nutné zemni
prace

2022_OTSKP
0,00 K¢

7 - Pfidruzena stavebni vyroba

P. ¢. Koéd Var
3 767912

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2022

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO
VYSOKOPEVNOSTNIHO

- nezpuUsobilé vydaje

M2 45,000 0,00 K¢ 0,00 K&

25%1,8 =45,000 => A

- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a
tésnici material, pomocny material, kompletni povrchovou Upravu.- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuji v
samostatnych polozkach 338**, neni zahrnuta podezdivka (272**)- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvazovana
plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.

2022_OTSKP



P. ¢. Kaéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

OTSKP 2022



