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1:1 Výpis okenních výplní D.1.1.9

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
na pozemcích č. parc. 433/1, k.ú. Luby I

IČ: 10963405 / DIČ: CZ10963405
Tel.:                                +420 737 984 812

Hlavní tř. 279/7, 353 01 Mariánské Lázně
E-mail:                 pav.petrak@gmail.com

Razítko:

DPS
Stupeň dokumentace:

Ing. arch. Pavel Petrák
Odpovědný projektant:

Marek Roch
Vypracoval:

Název akce:

Investor:
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
360 06 Karlovy Vary

Název výkresu: Číslo výkresu:Měřítko:

05/2024
Datum:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení
Název části:

Poznámka:
Po dokončení stavby bude vyhotoven „Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy“.
Během stavby musí být dodržovány popstupy, které zajisơ vzduchotěsnost obálky budovy, 
která bude stanovena měřením dle ČSN EN 13829 -  viz. Metodický pokyn - Pravidla pro měření 
průvzdušnosti obálky budovy, který je přílohou B. Souhrnné technické zprávy.
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Tabulka oken

Okno

ID

O01

O02

O03

O04

O05

Počet

1

1

3

3

6

Pohled ze strany opačné k 
ostění

Rozměry

Výška

2 200

650

1 200

650

650

Šířka

2 400

2 000

1 200

1 200

750

Způsob otevírání

Otevíravé a 
sklápěcí

Sklápecí

Otevíravé a 
sklápěcí

Otevíravé a 
sklápěcí

Otevíravé a 
sklápěcí

Druh 
zasklení

Izolační 
trojsklo

Izolační 
trojsklo

Izolační 
trojsklo

Izolační 
trojsklo

Izolační 
trojsklo

Materiál rámu 
okna

Plastový 
sedmikomorový

Plastový 
sedmikomorový

Plastový 
sedmikomorový

Plastový 
sedmikomorový

Plastový 
sedmikomorový

Barva rámu 
(oboustranně)

exteriér - 
bordeaux 

(RAL 3004), 
interiér - 
barva bílá

exteriér - 
bordeaux 

(RAL 3004), 
interiér - 
barva bílá

exteriér - 
bordeaux 

(RAL 3004), 
interiér - 
barva bílá

exteriér - 
bordeaux 

(RAL 3004), 
interiér - 
barva bílá

exteriér - 
bordeaux 

(RAL 3004), 
interiér - 
barva bílá

Okenní klika

Barva - 
broušený 

nerez

Barva - 
broušený 

nerez

Barva - 
broušený 

nerez

Barva - 
broušený 

nerez

Barva - 
broušený 

nerez

Vnitřní parapet

Plastový 
komůrkový světle 
šedý (RAL 7035)

Plastový 
komůrkový světle 
šedý (RAL 7035)

Plastový 
komůrkový světle 
šedý (RAL 7035)

Plastový 
komůrkový světle 
šedý (RAL 7035)

Plastový 
komůrkový světle 
šedý (RAL 7035)

Venkovní parapet

Hliníkový tažený, 
barva antracit 

(RAL 7016)

Hliníkový tažený, 
barva antracit 

(RAL 7016)

Hliníkový tažený, 
barva antracit 

(RAL 7016)

Hliníkový tažený, 
barva antracit 

(RAL 7016)

Hliníkový tažený, 
barva antracit 

(RAL 7016)

Předokení stínící 
rolety

Rolety z hliníkových 
lamel, vč. roletového 

podomítkového 
kastlíku, elektrický 
motor s nástěnným 
ovládáním, Barva 

vodídích lišt, kastlíku 
a lamel ve světle 

šedé barvě RAL 7035

Rolety z hliníkových 
lamel, vč. roletového 

podomítkového 
kastlíku, elektrický 
motor s nástěnným 
ovládáním, Barva 

vodídích lišt, kastlíku 
a lamel ve světle 

šedé barvě RAL 7035

Rolety z hliníkových 
lamel, vč. roletového 

podomítkového 
kastlíku, elektrický 
motor s nástěnným 
ovládáním, Barva 

vodídích lišt, kastlíku 
a lamel ve světle 

šedé barvě RAL 7035

Rolety z hliníkových 
lamel, vč. roletového 

podomítkového 
kastlíku, elektrický 
motor s nástěnným 
ovládáním, Barva 

vodídích lišt, kastlíku 
a lamel ve světle 

šedé barvě RAL 7035

/

Poznámka

U max 0,75 W/m2 K, okna se 
třemi bezpečnostními 

uzávěry, tři celoobvodová 
EPDM těsnění s tvarovou 

pamět, vnitřní stínící 
horizontální žaluzie z hliníku 

ve světle šedé barvě RAL 
7035

U max 0,75 W/m2 K, okna se 
třemi bezpečnostními 

uzávěry, tři celoobvodová 
EPDM těsnění s tvarovou 

pamět, vnitřní stínící 
horizontální žaluzie z hliníku 

ve světle šedé barvě RAL 
7035

U max 0,75 W/m2 K, okna se 
třemi bezpečnostními 

uzávěry, tři celoobvodová 
EPDM těsnění s tvarovou 

pamět, vnitřní stínící 
horizontální žaluzie z hliníku 

ve světle šedé barvě RAL 
7035

U max 0,75 W/m2 K, okna se 
třemi bezpečnostními 

uzávěry, tři celoobvodová 
EPDM těsnění s tvarovou 

pamět, vnitřní stínící 
horizontální žaluzie z hliníku 

ve světle šedé barvě RAL 
7035

U max 0,75 W/m2 K, okna se 
třemi bezpečnostními 

uzávěry, tři celoobvodová 
EPDM těsnění s tvarovou 

pamět, vnitřní stínící 
horizontální žaluzie z hliníku 

ve světle šedé barvě RAL 
7035
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