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Rack 42U 800x1200
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2PP

Kabel CYKY 3x2,5 ve stávající liště nebo v liště LHD 20x20

LEGENDA

Dvojzásuvka RJ45, Cat.6

Jednozásuvka RJ45, Cat.6

Metalická trasa, datový kabel UTP Cat.6, LSOH
Optická trasa, optický kabel SM, počet vláken dle TZ

Trasa silnoproudého připojení RACKu, silový kabel CYKY 3x2,5

Stoupací vedení slaboproud

Datový rozvaděč, RACK, velikost dle TZ/VV

Stávající rozvaděč / napojení nového silového přívodu

Instalace
Veškerá instalace v prostoru CHÚC bude v provedení dle ČSN
73 0802 čl.12.9.2. odst. aú a c) a čl.12.9.3. a ČSN IEC 60 331

Instalace na chodbách ve stávajících a nových instalačních
lištách

Nedílnou součástí je technická zpráva a stávající dokumentace
PBŘ.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: samočinným
odpojení od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.2

Napěťová soustava 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC
Doplňková ochrana ochranným pospojením a proudovými
chrániči


