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Technické parametry zarizeni ¢. 01.001

Provedeni 30/neuréeno podstropni  pohled shora (ze zadni strany) Manipulaéni prostor
Hmotnost: cca 397 kg, Dodavka jednotky veelku
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hrdio druh rozmer prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (ODA) 400 x 400 mm uzaviraci klapka, pruzna manzeta
e2 e2 - privadény vzduch (SUP) 710 x 500 mm pruzna manzeta
in i1 - odvadény vzduch (ETA) 400 x 400 mm uzaviraci klapka, pruZna manZeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 710 x 500 mm pruzna manzeta
K vystup kondenzatu @ 32/40 mm
T Vodni ohfivag 5/4" vnitfni pfipojovaci rozmer - vyménik [[A T otvirani dvefi pod jednotkou, odvod kon | min. 1200 mm
| B | _requiaéni modul_vyvody vwméniku | min. 720 mm
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
Hiadina akustického wkonu LwA (dB)
7 :ggg = Frekvence [Hz] Total | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
= —— — dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A)
g 1 = == sani el 64 | 45 | 52 | 60| 59| 55 | 45 | 40| 28
5 ,’333 F e.emax} witlak &2 91 | 68 | 75 | 63 | 88 | 85 | 80| 73| 64
Q 800 <, ] i sani it 62 41 50 55 60 48 39 28 <25
s 600 N wytlak i2 89 65 73 81 86 84 77 70 62
2 400 < plast do okoli 73 45 a3 70 68 64 63 a7 47
= 200 e % Akusticky vykon do okoli je vypocten pro soucasny provozobou ventildtoria je zméfen podle normy 1SO 3744.
g 0 e E Akusticky vykon na hrdlech je zméfen podie normy SO 5136.
E 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Hiadina akustickéno tiaku LpA (dB)
8 ) Pritok vzduchu [m3/h] plést do okoli_ | o5 o5[ a2 49[ a7 aa [ 42 s6[ 27|
& Zimni provoz: Hiadina akustickeho tiaku do okoli je uvadéna ve vzdaienosti 3 m pro soucasny provozobou ventilitoria je
e-piivod (400 V), i-odvod (400 V), B-by-pass zméfena podie normy 150 3744,
emax-privod (400 V), imax-odved (400 V)
Jednotka obsahuje ventilatory vybavene EC technologii. Tyto ventildtory jsou plynule regulovatelné v celé vyznalené oblasti.
Ventilato pfivod | odvod s 3000
Vzduchove mnozstvi m3/h 3320 3320 = 25 B~
Sl e ) § 2500 — S
Externi staticky tlak jednotky Pa 250 250 = .
Napéti (jmenovité) % 400 400 ; 2000
Prikon (v pracovnim bodég) kW 112 088 S so0
Pocet otagek (v pracovnim bodé) 1/min 2275 2079 %
Max. pfikon (pro dimenzovani) KW 2,50 2,50 W 1000 :
Max. proud (pro dimenzovani) A 3.8 3.8 2
SFP W.h/m3 0,337 0.264
iR VEyIilor) g 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Druh ventilatoru (s proménlivymi EC EC = ok Vi S
otatkami) ratok vzduchu [m3/h]
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privod odvod Regulacni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla e1, i1 mm 400x400 400x400
pripojeni pruzne pruzne
Vystupni hrdla e2, i2 mm 710x500 710x500
pfipojeni pruzne pruzne
QOdvod kondenzatu K mm 2x @32/40
bez sifonu
prived | odved Tha —
Vzduchové mnozstvi m3/h 3320 3320 £ g 90 — L =
Vstupni teplota °C -16 20 ] g 30 T et e e e e e
Vystupni teplota *C 17 -5 =2 -
Vstupni vihkost % r.h. 95 40 ®
Vystupni vihkost % r.h. 7 100 g0
Uginnost rekuperace zimni (letni) % 93 (82) 50
Vykon vymeéniku zimni (letni) kW 38,7 (6.1) 40
Tvorba kondenzatu I’h 13.8 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Typ rekuperaéniho vyméniku — zimni  --- letni Pritok vzduchu [m3/h]
privod | Prislusenstvi (sougasti dodavky)
Topné medium voda —
Vzduchove mnozstvi m3/h 3320 | _; @ y
Vstupni teplota (za rekuperaci) °C | VIZPRILOHA C. 1 (C 5
Vystupni teplota (za ohfivatem) T | E C 5
Topny vykon KW _(':_ ¢ )
Teplotni spad topneho media G
Pratok media (pfi max. vykonu) /h
Tlakova ztrata media kPa
Pfipojovaci rozmér (vymeénik)
Typ ohfivace
vestavény
2 — 22 o =
< — = 02 s
2 — g2 07 =
; e o 5 ¢ 00s —
g i 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 = 0 0 20 40 80 80 100
i Pritok vzduchu [m3/h] Pritok vody vyménikem [I/h]
voda — wykonmax. --- vykonreg.
pFivod odvod Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Typ kazetovy kazetovy
Trida filtrace ePM1 55% ePM10 50%
(F7) (M5)
Pocet filtrl ks 1+1 1+1
Rozmér kazsty mm | 750x295x96 | 750x295x96
750x405x96 | 750x405x96
Umisténi pfipojovaci svorkovnice na jednotce
Celkovy pfikon (v pracovnim bodé) 2,00 kW
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Technické parametry zarizeni ¢. 11.001

Technické udaje

Velikost jednotky Oplasténi
Jmenovity pratok odvod / privod 4080/ 4080 m3/h Tloustka panelu 0,6mm
ext./0,6mm int.
1,13/1,13 m3/s Vnitrni Pozink
Externi tlak 450/ 450 Pa Vnejsi Lakovany (RAL
9002)
Rychlost ve volném prirezu 2/2m/s Kostra Hlinik
Typ jednotky Vnitfni - Hygienické p. Izolace PUR péna /50
mm
Nadmorska vyska Om Tmeleni
Jazyk dokumentace C‘esky

Tato vétraci jednotka pro jiné neZ obytné budovy je v souladu s poZadavky Narizeni komise EU ¢&. 1253-2014 Ecodesign
Posuzovani shody s poZadavky od r. 2018 pro obousmérné vétraci jednotky (BVU)

Kritéria Privodni vzduch Odvodni vzduch
Vyhovuje?
Zafizeni pro signalizaci vymény filtru Ano
Typ rekuperace Deskovy vyménik Ano
Zarizeni pro tepelny obtok Obtokova klapka s pohonem Ano
Tepelna ucinnost pri rovnosti pratokd (min.73%) 74,4 % Ano
Ventilator s méni¢em otacek Ano
Staticka tlakova ztrata referencni konfigurace jednotky 214 Pa 199 Pa
Staticka ucinnost ventilatoru/motoru 61 % 61,4 %
Vnitrni mérny prikon ventilatoru (SFPint) 351 W/(m3/s) 324 W/(m3/s)
Celkovy Vnitrni mérny prikon ventilatord (SFPint) 633 W/(m3/s)
jednotky véetné Bonust a Malusu
Limit pro SFPint (pfivod & odvod) 930 W/(m3/s) Ano
Bonus za ucinnost rekuperace pro SFPint_limit 42 W/(m3/s)

T4=E20 Ti=630

(Btkg) T2=1550 {452kg) (B3ka)

Ta3=E30 T2=1550 TE=1850 {Z85kg) TE=1B70 {154kg)
[f40kg)
215 E310 ({122%kg) 190
Narys
A.....Okno D.....Prachodky pro tlakova cidla (par)

Jednotka s ramem

Celkova hmotnost: 1226 kg
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Odvodni vzduch
Transportni sekce 1 Délka: 630mm Hmotnost: 63 kg
(1) Vstup vzduchu
Odvodni vzduch Pripojeni Celni celoplosné 600x930mm
Max. prutok 4080 m3/h
1,13 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x930mm
L=70mm S=0mm D=0mm
(2) Filtr s obsluZny panel
Udaje o filtru Udaje o proudéni VyloZeni filtrd
Typ Dlouhy kapsovy Pratok 4080 m3/h 287x592 1(1
004 166)
filtr zasunovaci 1,133 ma3/s 592x592 1(1
004 164)
Trida filtrace ePM10/65% (M5) Poc¢./Max. Tl. Ztrata  23/450 Pa
Celni plocha 0,520368 m2 Dop. Konc. Tl. Ztrata 200 Pa
Délka filtru 500 mm Vyp. tlak. ztrata 112 Pa
Prislusenstvi - 1x Prichodky pro tlakova ¢idla (par)
Transportni sekce 2 Délka: 1550mm Hmotnost: 452 kg
L=80mm S=0mm D=0mm
(3) Zpétné ziskavani tepla s obsluZny panel
Udaje 0 ZZT Udaje o proudeni
Typ Deskovy vyménik Pratok 4100 m3/h
Model P 1,139 m3/s
Material AL Vstup vzduchu 22/40 °C/%r.H.
Rychlost na vym. 2 m/s Vystup vzduchu -0,8/99 °C/%r.H.
Roztec lamel 3,04 mm Celkovy vykon 42 kW
Trida tésnosti EN 16798-3 CI.1 Kondenzace 15,25 I/h
Tlakova ztrata 176 Pa
Prislusenstvi - 1x Vana AKV
- 1x Sifon
- 1x Servo je dodavkou systému MaR
Transportni sekce 3 Délka: 630mm Hmotnost: 140 kg
L=-160mm S=-100mm D=0mm
(4), Odvodni ventildtor s obsluzny panel )
Udaje o ventilatoru Udaje o motoru Udaje o proudéni
Velikost D 355 P Std. Vykon 1,5@ Pratok 4080 m3/h
Lopatky Plug Fan OP 1,37 kW 1,133 m3/s
1zolatory Pryz Napéti 3~ 230V 50Hz D Celk. tlak. ztrata 292 Pa
Otacky 2404 ot/min Kryti IP55-THCL155 Externi tlak 450 Pa
Ucinnost 79 Y% Termistory (A11) Dynamicky tlak 54 Pa
Prikon 1,14 kW Prov./Max. Frekv. 83/89 Hz Celkovy tlak 796 Pa
Otacky nom./max. 1440/2560 ot/min SFP 1209 W/(m3/s)
Jmenovity proud 57 @
OP289 A
Kéd motoru
K-faktor 121
HI. ak. vykonu dB(A) 63 Hz 125Hz 250Hz  500Hz  1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Celkem
Lw oplasteni 26 30 43 38 35 39 33 28 46 dB(A)
Lp* 9 13 26 21 18 22 16 11 29 dB(A)
Lw Odvodni vzduch 39 45 64 65 63 63 61 57 71 dB(A)
Lw Odpadni vzduch 41 48 64 65 74 71 66 60 77 dB(A)
*hladina akustického tlaku vypoétena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)
Ventilator je navrzen pro suché podminky

Prislusenstvi - 1x Okno
- 1x Pruchodky pro tlakova ¢idla (par)
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(5) Vystup vzduchu

Odpadni vzduch Klapka Celni celoplosnd vnéjsi Standardni klapka 610x910mm

Max. prutok 4080 m3/h Tlakova ztrata 4 Pa Ovladaci moment 8

1,13 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x930mm
Privodni vzduch
Transporini sekce 4 Délka: 630mm Hmotnost: 81 kg
(6) Vstup vzduchu

Cerstvy vzduch Klapka Celni celoplosnd vnéjsi Standardni klapka 610x910mm

Max. pratok 4080 m3/h Tlakova ztrata 4 Pa Ovladaci moment 8
1,13 m3/s

Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x930mm
L=0mm S=0mm D=0mm
(7) Filtr s obsluZny panel
Udaje o filtru Udaje o proudéni VyloZeni filtrd
Typ Dlouhy kapsovy Pratok 4080 m3/h 287x592 1(1
004 848)
filtr zasunovaci 1,133 ma3/s 592x592 1(1
004 846)

Trida filtrace ePM1/55% (F7) Po¢./Max. Tl. Ztrata  46/450 Pa

Celni plocha 0,520368 m2 Dop. Konc. TI. Ztrata 300 Pa

Délka filtru 525 mm Vyp. tlak. ztrata 173 Pa

Prislusenstvi - 1x Prachodky pro tlakova ¢idla (par)

Transportni sekce 2

L=80mm S=0mm D=0mm

Délka: 1550mm Hmotnost: 452 kg

(8) Zpétné ziskavani tepla
74,4 %

Tepelna ucinnost pfi rovnosti pratok :

Udaje o ZZT Udaje o proudéni
Typ Deskovy vyménik Pratok 4080 m3/h
Model P 1,133 m3/s
obtok (1x 10Nm) Vstup vzduchu -16,4/100 °C/%r.H.
Material AL Vystup vzduchu 14,2/9 °C/%r.H.
Rychlost na vym. 2 m/s Celkovy vykon 42 kW
Roztec lamel 3,04 mm Ucinnost 79,8 %
Tfida tésnosti EN 16798-3 CI.1 Tlakova ztrata 168 Pa
Transportni sekce 5 Délka: 1860mm Hmotnost: 296 kg
L=-160mm S=-100mm D=0mm
(9) Privodni ventildtor s obsluzny pane/ i
Udaje o ventilatoru Udaje o motoru Udaje o proudéni
Velikost D 355 P Std. Vykon 3@ Pratok 4080
Lopatky Plug Fan OP 2,3 kW 1,133
Izolatory Pryz Napéti 3~ 400V 50Hz D Celk. tlak. ztrata 788
Otacky 2857 ot/min Kryti IP55-THCL155 Externi tlak 450
U€innost 76 % Termistory (A11) Dynamicky tlak 54
Prikon 1,92 kW Prov./Max. Frekv. 49/57 Hz Celkovy tlak 1292
Otacky nom./max. 2895/3300 ot/min SFP 2029
Jmenovity proud 58 @
OP 4,01 A
Kéd motoru
K-faktor 121
HI. ak. vykonu dB(A) 63 Hz 125Hz  250Hz  500Hz  1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Celkem
Lw oplasténi 30 34 47 43 40 44 38 31 51
Lp* 13 17 30 26 23 27 21 14 34
Lw Cerstvy vzduch 41 46 62 63 63 64 61 55 70
Lw Privodni vzduch 47 53 68 72 76 72 69 62 79
*hladina akustického tlaku vypoétena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)
Ventilator je navrzen pro suché podminky
Prislusenstvi - 1x Okno
- 1x Prachodky pro tlakova €idla (par)
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L=0mm S=0mm D=0mm

(11) Primy vyparnik
Udaje o vymeniku

Udaje o proudéni

Udaje o médiu

Typ Vyménik "TPS" Pratok 4080 m3/h Typ Primy
vyparnik
Pocet okruhu: 2 1,133 m3/s R32
Material Cu/Al Vstup vzduchu 32,550 °C/%r.H. Vyparfovaciteplota 7
Rychlost na vym. 3,07 m/s Vystup vzduchu 15/90,4  °C/%r.H. Kondenza¢ni teplota 45
Rad/vstfika 8/6 Celkovy vykon 44,4 kW Tlakova ztrata 0,547
Roztec lamel 3,0 mm Citelny vykon 24,4 kW Prehrati 5
Vstupni pfipojeni 2x16 mm Kondenzace 28,1 I/h
Vystupni pfipojeni 2x22mm Tlakova ztrata 230 Pa
Prislusenstvi - 1x Vana AKV
- 1x Sifon
- 1x Eliminator
L=160mm S=0mm D=0mm
(11) Ohfivac Pripojeni Pravé )
Udaje o vyméniku Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Vyménik "TPS" Pritok 4080 m3/h Typ Voda
Material Cu/Al 1,133 m3/s
Rychlost na vym. 2,56 m/s Vstup vzduchu 5/9 °C/%r.H. Glykol 0
Rad/okruht 2/4 Vystup vzduchu 24/2,6 °C/%r.H.  Vstup/vystup 60/40
Roztec lamel 2,8 mm Bezpecnostni koef. 8,6 % Pratok 1,13
Vstupni pfipojeni — 1 x DN20 — 3" Zvenku  Celkovy vykon 26 kW Tlakova ztrata 9,79
Vystupni pfipojeni — 1 x DN20 — 34" Tlakova ztrata 42 Pa
L=196mm S=0mm D=0mm
| (12) Protimrazova ochrana s obsluzny panel (Pravé)

Transportni sekce 6

Délka: 1870mm Hmotnost: 194 kg

L=20mm S=0mm D=0mm

(13) Filtr s obsluZny panel (Pravé)
Udaje o filtru Udaje o proudéni ViyloZeni filtra
Typ Dlouhy kapsovy Pratok 4080 m3/h 287x592
1x_+551045-ram
filtr nacvakavaci 1,133 ma3/s (550
309)
Trida filtrace ePM1/85% (F9) Po¢./Max. Tl. Ztrata 135/450 Pa 592x592
1x_+551030-ram
Celni plocha 0,520368 m2 Dop. Konc. TI. Ztrata 300 Pa (550
369)
Délka filtru 590 mm Vyp. tlak. ztrata 218 Pa
Prislusenstvi - 1x Prichodky pro tlakova ¢idla (par)
L=85mm S=0mm D=0mm
(14) Zvih¢ovaé s obsluzny panel (Pravé) Pripojeni Prave
Udaje o vihéeni Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Para Pratok 4080 m3/h Pratok 0
bez parniho 1,133 ma3/s
generatoru
a distributoru
pary.
Prislusenstvi - 1x Vana AKV
- 1x Sifon
(15) Vystup vzduchu
Privodni vzduch Pripojeni Celni celoplosné 600x930mm
Max. prutok 4080 m3/h
1,13 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x930mm
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Technické parametry zarizeni ¢. 12.001

Technické udaje

Velikost jednotky Oplasténi
Jmenovity priitok odvod / pfivod 3710/ 3710 m3/h Tloustka panelu 0,6mm
ext./0,6mm int.
1,08/1,03 m3/s Vnitrni Pozink
Externi tlak 450/ 450 Pa Vnéjsi Lakovany (RAL
9002)
Rychlost ve volném prarezu 1,8/1,8m/s Kostra Hlinik
Typ jednotky Vnitfni - Hygienické p. Izolace PUR péna /50
mm
Nadmorska vyska Om Tmeleni
Jazyk dokumentace Cesky

Tato vétraci jednotka pro jiné nezZ obytné budovy je v souladu s poZadavky Narfizeni komise EU ¢. 1253-2014 Ecodesign
Posuzovani shody s poZadavky od r. 2018 pro obousmérné vétraci jednotky (BVU)

Kritéria Pfivodni vzduch Odvodni vzduch
Vyhovuje?

Zafizeni pro signalizaci vymény filtru Ano
Typ rekuperace Deskovy vyménik Ano
Zarizeni pro tepelny obtok Obtokova klapka s pohonem Ano
Tepelna ucinnost pri rovnosti pratokd (min.73%) 73,6 % Ano
Ventilator s méni¢em otacek Ano
Staticka tlakova ztrata referencni konfigurace jednotky 240 Pa 225 Pa

Staticka ucinnost ventilatoru/motoru 60,7 % 61,4 %

Vnitrni mérny prikon ventilatoru (SFPint) 395 W/(m3/s) 366 W/(m3/s)

Celkovy Vnitfni mérny prikon ventilatord (SFPint) 744 W/(m3/s)

jednotky véetné Bonust a Malusdi

Limit pro SFPint (pfivod & odvod) 945 W/(m3/s) Ano
Bonus za ucinnost rekuperace pro SFPint_limit 18 W/(m3/s)

14401030

TE=1850 (27Tkg} TE=1870 (194kg)

5910 [1132kg)

A.....Okno D.....Prichodky pro tlakova ¢idla (par)

Jednotka s ramem

Celkova hmotnost: 1132 kg
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Odvodni vzduch
Transportni sekce 1 Délka: 630mm Hmotnost: 63 kg
(1) Vstup vzduchu
Odvodni vzduch Pripojeni Celni celoplosné 600x930mm
Max. prutok 3710 m3/h
1,03 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x930mm
L=70mm S=0mm D=0mm
(2) Filtr s obsluZny panel
Udaje o filtru Udaje o proudéni VyloZeni filtrd
Typ Dlouhy kapsovy Pratok 3710 m3/h 287x592 1(1
004 166)
filtr zasunovaci 1,031 ma3/s 592x592 1(1
004 164)
Trida filtrace ePM10/55% (M5) Po¢./Max. Tl. Ztrata  20/450 Pa
Celni plocha 0,520368 m2 Dop. Konc. Tl. Ztrata 200 Pa
Délka filtru 500 mm Vyp. tlak. ztrata 110 Pa
Prislusenstvi - 1x Prichodky pro tlakova ¢idla (par)
Transportni sekce 2 Délka: 1550mm Hmotnost: 377 kg
L=80mm S=0mm D=0mm
(3) Zpétné ziskavani tepla s obsluZny panel
Udaje 0 ZZT Udaje o proudeni
Typ Deskovy vyménik Pratok 3710 m3/h
Model M 1,031 m3/s
Material AL Vstup vzduchu 22/40 °C/%r.H.
Rychlost na vym. 2,1 m/s Vystup vzduchu -0,7/100  °C/%r.H.
Roztec lamel 4,23 mm Celkovy vykon 38 kW
Trida tésnosti EN 16798-3 CI.1 Kondenzace 13,36 I/h
Tlakova ztrata 205 Pa
Prislusenstvi - 1x Vana AKV
- 1x Servo je dodavkou systému MaR
- 1x Sifon
Transportni sekce 3 Délka: 630mm Hmotnost: 140 kg
L=-160mm S=-100mm D=0mm
(4), Odvodni ventildtor s obsluzny panel )
Udaje o ventilatoru Udaje o motoru Udaje o proudéni
Velikost D 355 P Std. Vykon 1,5@ Pratok 3710 m3/h
Lopatky Plug Fan OP 1,29 kW 1,031 m3/s
1zolatory Pryz Napéti 3~ 230V 50Hz D Celk. tlak. ztrata 318 Pa
Otacky 2353 ot/min Kryti IP55-THCL155 Externi tlak 450 Pa
Ucinnost 79 Y% Termistory (A11) Dynamicky tlak 44 Pa
Prikon 1,06 kW Prov./Max. Frekv. 82/89 Hz Celkovy tlak 812 Pa
Otacky nom./max. 1440/2560 ot/min SFP 1252 W/(m3/s)
Jmenovity proud 57 @
OoP28 A
Kéd motoru
K-faktor 121
HI. ak. vykonu dB(A) 63 Hz 125Hz 250Hz  500Hz  1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Celkem
Lw oplasténi 26 30 42 38 35 39 32 26 46 dB(A)
Lp* 9 13 25 21 18 22 15 9 29 dB(A)
Lw Odvodni vzduch 39 45 63 65 63 63 60 55 70 dB(A)
Lw Odpadni vzduch 41 49 63 65 73 70 65 59 76 dB(A)
*hladina akustického tlaku vypoétena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)
Ventilator je navrzen pro suché podminky

Prislusenstvi - 1x Okno
- 1x Pruchodky pro tlakova ¢idla (par)
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(5) Vystup vzduchu 3
Odpadni vzduch Klapka Celni celoplosna vnéjsi Standardni klapka 610x910mm

Max. prutok 3710 m3/h Tlakova ztrata 3 Pa Ovladaci moment 8
1,03 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x930mm
Privodni vzduch
Transportni sekce 4 Délka: 630mm Hmotnost: 80 kg

(6) Vstup vzduchu
Cerstvy vzduch Klapka Celni celoplosna vnéjsi Standardni klapka 610x910mm

Max. prutok 3710 m3/h Tlakova ztrata 3 Pa Ovladaci moment 8
1,03 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x930mm
L=0mm S=0mm D=0mm
(7) Filtr s obsluzny panel (Pravé)
Udaje o filtru Udaje o proudéni ViyloZeni filtra
Typ Dlouhy kapsovy Pratok 3710 m3/h 287x592 1(1
006 001)
filtr zasunovaci 1,031 m3/s 592x592 1(1
005 997)
Trida filtrace ePM1/60% Po¢./Max. Tl. Ztrata  42/400 Pa
Premium F7 Dop. Konc. TI. Ztrata 300 Pa
zatézovy Vyp. tlak. ztrata 171 Pa
Celni plocha 0,520368 m2
Délka filtru 525 mm
Prislusenstvi - 1x Prachodky pro tlakova ¢idla (par)
Transportni sekce 2 Délka: 1550mm Hmotnost: 377 kg
L=80mm S=0mm D=0mm
(8) Zpétné ziskavani tepla Tepelna ucinnost pfi rovnosti pratok :
73,6 %
Udaje 0 ZZT Udaje o proudéni
Typ Deskovy vyménik Pratok 3710 m3/h
Model M 1,031 m3/s
obtok (1x 10Nm) Vstup vzduchu -16,4/100 °C/%r.H.
Material AL Vystup vzduchu 13,9/9 °C/%r.H.
Rychlost na vym. 2,1 m/s Celkovy vykon 38 kW
Roztec lamel 4,23 mm Ucinnost 78,8 %
Tfida tésnosti EN 16798-3 CI.1 Tlakova ztrata 198 Pa
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Transportni sekce 5
L=-80mm S=-100mm D=0mm

Délka: 1860mm Hmotnost: 277 kg

(9) Privodni ventilator s obsluzny panel

Udaje o ventilatoru

Udaje o motoru

Udaje o proudéni

Velikost D 315 P Std. Vykon 22@ Pratok 3710
Lopatky Plug Fan OP 2,03 kW 1,031
1zolatory Pryz Napéti 3~ 230V 50Hz D Celk. tlak. ztrata 745
Otacky 3330 ot/min Kryti IP55-THCL155 Externi tlak 450
Ucinnost 77 Y% Termistory (A11) Dynamicky tlak 70
Prikon 1,69 kW Prov./Max. Frekv. 58/64 Hz Celkovy tlak 1265
Otacky nom./max. 2880/3690 ot/min SFP 1970
Jmenovity proud 76 @
OP36 A
Kéd motoru
K-faktor 95
HI. ak. vykonu dB(A) 63 Hz 125Hz 250Hz  500Hz  1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Celkem
Lw oplasténi 29 34 40 46 43 46 40 34 51
Lp* 12 17 23 29 26 29 23 17 34
Lw Cerstvy vzduch 40 46 55 66 66 66 63 58 72
Lw Pfivodni vzduch 42 51 62 73 78 75 70 63 81
*hladina akustického tlaku vypoétena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)
Ventilator je navrzen pro suché podminky
Prislusenstvi - 1x Okno
- 1x Prchodky pro tlakova ¢idla (par)
L=75mm S=0mm D=0mm
(10) Primy vyparnik ) )
Udaje o vyméniku Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Vyménik "TPS" Pratok 3710 m3/h Typ Primy
vyparnik
Pocet okruht: 2 1,031 m3/s R32
Material Cu/Al Vstup vzduchu 32,550 °C/%r.H. Vyparfovaciteplota 7
Rychlost na vym. 2,8 m/s Vystup vzduchu 15/90 °C/%r.H. Kondenzaéni teplota 45
Rad/vstfik( 8/6 Celkovy vykon 40,4 kW Tlakova ztrata 0,446
Roztec lamel 3,2 mm Citelny vykon 22,2 kW Prehrati 5
Vstupni pfipojeni 2x16 mm Kondenzace 25,7 I/h
Vystupni pfipojeni 2x22mm Tlakova ztrata 201 Pa
Prislusenstvi - 1x Vana AKV
- 1x Sifon
- 1x Eliminator
L=160mm S=0mm D=0mm
(11) Ohrivac Pripojeni Pravé .
Udaje o vyméniku Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Vyménik "TPS" Pratok 3710 m3/h Typ Voda
Materiél Cu/Al 1,031 m3/s
Rychlost na vym. 2,33 m/s Vstup vzduchu 5/9 °C/%r.H. Glykol 0
Rad/okruh 2/4 Vystup vzduchu 22/3,0 °C/%r.H.  Vstup/vystup 60/40
Roztec lamel 3,2 mm Bezpecnostni koef. 15,5 % Pratok 0,92
Vstupni pfipojeni — 1 x DN15 — %" Zvenku  Celkovy vykon 21,2 kW Tlakova ztrata 10,6
Vystupni pfipojeni — 1 x DN15 — 12" Tlakova ztrata 30 Pa
L=196mm S=0mm D=0mm
| (12) Protimrazova ochrana s obsluzny panel
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Transportni sekce 6 Délka: 1870mm Hmotnost: 194 kg
L=20mm S=0mm D=0mm
(13) Filtr s obsluZny panel

Udaje o filtru Udaje o proudéni VyloZeni filtrd

Typ Dlouhy kapsovy Pratok 3710 m3/h 287x592

1x_+551045-ram
filtr nacvakavaci 1,031 ma3/s (550

309)

Trida filtrace ePM1/85% (F9) Po¢./Max. Tl. Ztrata  98/400 Pa 592x592

1x_+551030-ram

Celni plocha 0,520368 m2 Dop. Konc. TI. Ztrata 300 Pa (550

369)
Délka filtru 590 mm Vyp. tlak. ztrata 199 Pa
Prislusenstvi - 1x Prachodky pro tlakova ¢idla (par)
L=85mm S=0mm D=0mm
(14) Zvih¢ovaé s obsluzny pane/ Pripojeni Pravé

Udaje o vihéeni Udaje o proudéni Udaje o médiu

Typ Parni Pratok 3710 m3/h Pratok 0
bez parniho 1,031 ma3/s
generatoru
a distributoru
pary.

Prislusenstvi - 1x Vana AKV

- 1x Sifon

(15) Vystup vzduchu
Privodni vzduch Pripojeni Celni celoplosné 600x930mm

Max. prutok 3710 m3/h
1,03 ma3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x930mm
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Technické parametry zarizeni ¢. 21.001
Technické udaje

Velikost jednotky Oplasténi

Jmenovity pratok odvod / privod 5340 / 5340 m3/h Tloustka panelu 0,6mm
ext./0,6mm int.

1,48 /1,48 m3/s Vnitrni Pozink

Externi tlak 450/ 450 Pa Vnejsi Lakovany (RAL
9002)

Rychlost ve volném prirezu 1,9/1,9m/s Kostra Hlinik

Typ jednotky Vnitfni - Hygienické p. Izolace PUR péna /50
mm

Nadmorska vyska Om Tmeleni

Jazyk dokumentace C‘esky

Tato vétraci jednotka pro jiné neZ obytné budovy je v souladu s poZadavky Narizeni komise EU ¢&. 1253-2014 Ecodesign
Posuzovani shody s poZadavky od r. 2018 pro obousmérné vétraci jednotky (BVU)

Kritéria Privodni vzduch Odvodni vzduch

Vyhovuje?

Zafizeni pro signalizaci vymény filtru Ano

Typ rekuperace Deskovy vyménik Ano

Zarizeni pro tepelny obtok Obtokova klapka s pohonem Ano

Tepelna ucinnost pri rovnosti pratokd (min.73%) 74,7 % Ano

Ventilator s ménic¢em otacek Ano

Staticka tlakova ztrata referencni konfigurace jednotky 201 Pa 184 Pa

Staticka ucinnost ventilatoru/motoru 62,4 % 62,3 %

Vnitfni mérny prikon ventilatoru (SFPint) 322 W/(m3/s) 295 W/(m3/s)

Celkovy Vnitrni mérny prikon ventilatord (SFPint) 566 W/(m3/s)

jednotky véetné Bonust a Malusdi

Limit pro SFPint (pfivod & odvod) 878 W/(m3/s) Ano

Bonus za ucinnost rekuperace pro SFPint_limit 51 W/(m3/s)

T4=820
(SEdg) TZ=1550 {G581kg)
F
fac:
g
120

| Ta=840 (z05%g) T2=1550 TE=1880  {34dkg) TE=18T0 (Z25kg)
45 E220 (15Z5kg) 150
Narys
A.....Okno D.....Prachodky pro tlakova cidla (pér)

Jednotka s ramem

Celkova hmotnost: 1529 kg

Generel KKN-1.etapa, Rek.obj.L, demolice stav.pav.G a demolice nevyuz.obj.K 2.6:A17-21-P Strana 13/33




tel.: +420 567 312 451-4

www.pentajihlava.cz

PENTA PROJEKT s.r.o. e Mrstikova 12 e 586 01 e Jihlava
fax: +420 567 312 455

e-mail: penta@penta.ji.cz

Odvodni vzduch

Transportni sekce 1

Délka: 630mm Hmotnost: 73 kg

(1) Vstup vzduchu

Odvodni vzduch Pripojeni Celni celoplosné 600x1240mm

Max. prutok 5340 m3/h
1,48 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x1240mm
L=70mm S=0mm D=0mm
(2) Filtr s obsluZny panel (Levé)
Udaje o filtru Udaje o proudéni VyloZeni filtrd
Typ Dlouhy kapsovy Pratok 5340 m3/h 592x592 2(1
004 164)
filtr zasunovaci 1,483 m3/s
Trida filtrace ePM10/55% (M5) Po¢./Max. Tl. Ztrata  22/450 Pa
Celni plocha 0,700928 m2 Dop. Konc. TI. Ztrata 200 Pa
Délka filtru 500 mm Vyp. tlak. ztrata 111 Pa
Prislusenstvi - 1x Prichodky pro tlakova cidla (par)

Transportni sekce 2

L=80mm S=0mm D=0mm

Délka: 1550mm Hmotnost: 581 kg

(3) Zpétné ziskavani tepla

s

obsluzny panel (Levé)

(protiproudy GV 110 (1004668))

Udaje 0 ZZT Udaje o proudéni
Typ Deskovy vyménik Pratok 5340 m3/h
Model Q 1,483 m3/s
Material AL Vstup vzduchu 22/40 °C/%r.H.
Rychlost na vym. 1,9 m/s Vystup vzduchu -1/100 °C/%r.H.
Roztec lamel 3,04 mm Celkovy vykon 55 kW
TFida tésnosti EN 16798-3 Cl.1 Kondenzace 19,86 I/h
Tlakova ztrata 162 Pa
Prislusenstvi - 1x Vana AKV
- 1x Servo je dodavkou systému MaR
- 1x Sifon
Transporini sekce 3 Délka: 940mm Hmotnost: 209 kg
L=60mm S=-100mm D=0mm
(4) Odvodni ventilégtor s obsluzny panel (Levé) (PGF 40+Z IE3_SAP002898)
Udaje o ventilatoru Udaje o motoru Udaje o proudéni
Velikost D 400 P Std. Vykon 22@ Pratok 5340
Lopatky Plug Fan OP 1,73 kW 1,483
Izolatory Pryz Napéti 3~ 400V 50Hz D Celk. tlak. ztrata 277
Otacky 2152 ot/min Kryti IP55-THCL155 Externi tlak 450
U€innost 81 % Termistory (A11) Dynamicky tlak 58
Prikon 1,44 kW Prov./Max. Frekv. 74/84 Hz Celkovy tlak 785
Otacky nom./max. 1445/2430 ot/min SFP 1166
Jmenovity proud 47 @
OP 364 A
Kéd motoru
K-faktor 154
HI. ak. vykonu dB(A) 63 Hz 125Hz 250Hz  500Hz  1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Celkem
Lw oplasténi 26 31 43 39 39 40 34 31 47
Lp* 9 14 26 22 22 23 17 14 30
Lw Odvodni vzduch 39 46 64 66 67 64 62 60 72
Lw Odpadni vzduch 41 49 65 67 77 71 66 63 79

*hladina akustického tlaku vypoétena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)

Ventilator je navrzen pro suché podminky

Prislusenstvi

- 1x Okno

- 1x Prachodky pro tlakova ¢idla (par)
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(5) Vystup vzduchu 3
Odpadni vzduch Klapka Celni celoplo$na vnéjsi Standardni klapka 610x1220mm

Max. prutok 5340 m3/h Tlakova ztrata 4 Pa Ovladaci moment 8
1,48 ma3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x1240mm
Privodni vzduch
Transporini sekce 4 Délka: 630mm Hmotnost: 96 kg

(6) Vstup vzduchu
Cerstvy vzduch Klapka Celni celoplosnd vnéjsi Standardni klapka 610x1220mm

Max. pratok 5340 m3/h Tlakova ztrata 4 Pa Ovladaci moment 8

1,48 m3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x1240mm
L=0mm S=0mm D=0mm
(7) Filtr s obsluZny panel
Udaje o filtru Udaje o proudéni VyloZeni filtrd
Typ Dlouhy kapsovy Pratok 5340 m3/h 592x592 2(1
005 997)

filtr zasunovaci 1,483 m3/s

TFida filtrace ePM1/60% Poé./Max. TI. Ztrata  45/400 Pa
Premium F7 Dop. Konc. TI. Ztrata 300 Pa
zatézovy Vyp. tlak. ztrata 172 Pa

Celni plocha 0,700928 m2

Délka filtru 525 mm

Prislusenstvi - 1x Prichodky pro tlakova ¢idla (par)
Transportni sekce 2 Délka: 1550mm Hmotnost: 581 kg
L=80mm S=0mm D=0mm
(8) Zpétné ziskavani tepla Tepelna ucinnost pfi rovnosti pratok :
74,7 %

Udaje 0 ZZT Udaje o proudéni

Typ Deskovy vyménik Pratok 5340 m3/h
Model Q 1,483 m3/s
obtok (1x 20Nm) Vstup vzduchu -16,4/100 °C/%r.H.

Material AL Vystup vzduchu 14,3/9 °C/%r.H.

Rychlost na vym. 1,9 m/s Celkovy vykon 55 kW

Roztec lamel 3,04 mm U¢€innost 79,9 %

Trida tésnosti EN 16798-3 CI.1 Tlakova ztrata 156 Pa
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Transportni sekce 5 Délka: 1860mm Hmotnost: 344 kg
L=-160mm S=-150mm D=0mm
(9) Privodni ventilator s obsluZny panel )
Udaje o ventilatoru Udaje o motoru Udaje o proudéni
Velikost D 355 P Std. Vykon 3@ Pratok 5340
Lopatky Plug Fan OP 2,79 kW 1,483
Izolatory Pryz Napéti 3~ 400V 50Hz D Celk. tlak. ztrata 724
Otacky 3063 ot/min Kryti IP55-THCL155 Externi tlak 450
Ucinnost 79 Y% Termistory (A11) Dynamicky tlak 92
Prikon 2,36 kW Prov./Max. Frekv. 53/57 Hz Celkovy tlak 1266
Otacky nom./max. 2895/3300 ot/min SFP 1881
Jmenovity proud 58 @
OP47 A
Kéd motoru 2DN.E7.CR
K-faktor 121
HI. ak. vykonu dB(A) 63 Hz 125Hz 250Hz  500Hz  1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Celkem
Lw oplasténi 30 34 46 46 43 45 39 33 52
Lp* 13 17 29 29 26 28 22 16 35
Lw Cerstvy vzduch 41 46 61 66 66 65 62 57 72
Lw Pfivodni vzduch 45 53 67 75 79 74 71 64 82
*hladina akustického tlaku vypoétena ve vzdalenosti 2 m (pro volné pole)
Ventilator je navrzen pro suché podminky
Prislusenstvi - 1x Okno
- 1x Prchodky pro tlakova ¢idla (par)
L=75mm S=0mm D=0mm
(10) Primy vyparnik ) )
Udaje o vyméniku Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Vyménik "TPS" Pratok 5340 m3/h Typ Primy
vyparnik
Pocet okruht: 2 1,483 m3/s R32
Material Cu/Al Vstup vzduchu 32,550 °C/%r.H. Vyparfovaciteplota 7
Rychlost na vym. 2,91 m/s Vystup vzduchu 15/94,4  °C/%r.H. Kondenza¢ni teplota 45
Rad/vstiik{ 713 Celkovy vykon 56,1 kw Tlakova ztrata 0,096
Roztec lamel 2,5 mm Citelny vykon 32 kW Prehrati 5
Vstupni pfipojeni 2x16 mm Kondenzace 34 I/h
Vystupni pfipojeni 2x22mm Tlakova ztrata 246 Pa
Prislusenstvi - 1x Vana AKV
- 1x Sifon
- 1x Eliminator
L=160mm S=0mm D=0mm
(11) Ohrivac Pripojeni Pravé .
Udaje o vyméniku Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Vyménik "TPS" Pratok 5340 m3/h Typ Voda
Material Cu/Al 1,483 m3/s
Rychlost na vym. 24 m/s Vstup vzduchu 5/9 °C/%r.H. Glykol 0
Rad/okruh 2/5 Vystup vzduchu 22/3 °C/%r.H.  Vstup/vystup 60/40
Roztec lamel 3,2 mm Bezpecnostni koef. 15,6 % Pratok 1,33
Vstupni pfipojeni — 1 x DN20 — 3" Zvenku  Celkovy vykon 30,5 kW Tlakova ztrata 10,6
Vystupni pfipojeni — 1 x DN20 — 34" Tlakova ztrata 32 Pa
L=196mm S=0mm D=0mm
| (12) Protimrazova ochrana s obsluzny panel (Pravé)
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Transportni sekce 6

Délka: 1870mm Hmotnost: 226 kg

L=20mm S=0mm D=0mm

(13) Filtr s obsluzny panel (Pravé)
Udaje o filtru Udaje o proudéni VlyloZeni filtra
Typ Dlouhy kapsovy Pratok 5340 m3/h 592x592
2x_+551030-ram
filtr nacvakavaci 1,483 m3/s (550
369)
Trida filtrace ePM1/85% (F9) Po¢./Max. Tl. Ztrata 106/400 Pa
Celni plocha 0,700928 m2 Dop. Konc. TI. Ztrata 300 Pa
Délka filtru 590 mm Vyp. tlak. ztrata 203 Pa
Prislusenstvi - 1x Prachodky pro tlakova ¢idla (par)
L=85mm S=0mm D=0mm
(14) Zvih¢ovaé s obsluzny panel (Pravé) Pripojeni Prave
Udaje o vihéeni Udaje o proudéni Udaje o médiu
Typ Parni Pratok 5340 m3/h Pratok 0
bez parniho 1,483 ma3/s
generatoru
a distributoru
pary.
Prislusenstvi - 1x Vana AKV
- 1x Sifon

(15) Vystup vzduchu

Privodni vzduch Pripojeni Celni celoplosné 600x1240mm

Max. prutok 5340 m3/h
1,48 ma3/s
Prislusenstvi - 1x Manzeta 600x1240mm
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Technické parametry zarizeni ¢. 22.001

Pohled shora (piidorys) Manipulacni prostor
Hmotnest: cca 50 kg, Dodavka jednotky veelku
" 840 |
T E ’T( [ 1 i
= |
O [Em ]k
: A\ oXel
2
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I i SR 1 . 1 &
138 o 50 13
2% La'l I.&J 250
hrdlo druh FoZmer prislusenstvi
el e1 - venkowni vzduch (ODA) @ 160 mm
&2 2 - piivadény vzduch (SUP) D 160 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA} @ 160 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) @ 160 mm
K wistup kondenzaty 2x @ 16/22 mm
[[A T otvirani dvefi min_ 900 mm_|
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
. Hiadina akustického vykonu LwA (dB)
7 40 i Frekvence [Hz] Total | 63 | 125 | 260 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
E dB (A) |dB(A) [dBiA) |dB(A) |dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A) |dB(A)
ﬁ ENN) Cat sani et 51 48 41 37 | 45 29 36 | <25 | =25
3 | wyliak e2 71 48 51 62 70 62 59 49 38
% 200 | fean sani i1 49 | 47 | 42 . | a7 3 30 | <25 [ <25
= = wytiak i2 70| 44 52 B2 [ 60 56 47 E7)
5 . 0 ; — plast do okoli 41 26 7 36 8 | =25 | <25 33| <25
& 1m0 = == \‘\;7'_—] Akusticky vykon da okoli j& vypaiten pro soucasny provozobou ventiatoriia je zméren podie normy 1SO 3744
2 _— = I Akusticky vykon na hrdlech je zméfen podie normy IS0 5136,
i, =T . Hiading akustickeho tiaku LpA (dE)
a o 50 100 150 200 250 pla5E do okoli [ <35 [ <25 | <25 | <25 | <25 | <35 | <25 | <25 | <25 |
Zimni provaz: Prittok vzduchu [m3m] Hiadina akustickéha tlaku do okoli je uvadéna ve vzodlenosti 2 m pro soucasny provozobou ventilatorta je
e-pfivod (230 V), i-odvod {230 V), B-by-pass zméfena podie normy 150 3744,
emax-privod (230 V), imax-odvod (230 V)
Jednotka ohsahuje ventildtary vybavené EC techrologii. Tyto ventildtony jsou plynuie regulovateing v celé vyznafené obiasti
Ventilatory pfivod | odvod s 80
Vzduchové mnozstvi m3/h 150 150 =
- - . = o
Extemni staticky tlak jednotky Pa 150 150 é 80 —
Napéti (jmenovité) Vv 230 230 3 ey
Prikon (v pracovnim bodé) w 28 27 Z ag
Q@
Max. pfikon (pro dimenzovani) W 52 52 o o
Max. proud (pro dimenzovani) A 04 0.4 20 g
SFP Whim3 | 0,184 0,179 |
Typ ventilatord il ! | |
Druh ventilatoru (s proménlivymi EC1 EC1 1 o e M o AE £
otackami) Priitok vzouchu [m3m]
Pripojovaci prvky privod odvod Regulacni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla e1, 11 mm @ 160 @ 160 By-passova klapka (integrovana v jednotce)
plipojeni pevné pevne
Vystupni hrdla 2, i2 mm @ 160 @ 160
piipojeni pevné pevné
Odvod kondenzatu K mm 2 x @16/22
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pfivod odvod —
Vzduchové mnoZstvi m3/h 150 150 E ’g i I S e
Vstupni teplota 0 15 20 52 O i e, T N
Vystupni teplota °C 18 5 ,g .
Vstupni vihkost %r.h. 90 40 -7
Vystupni vihkost % rh T 100 60
Uginnost rekuperace zimni (letni) % 94 (84) 50
Vykon vyméniku zimni (letni) kW |1 7 (0,3) i
Tvorba kondenzatu Ih 06 0 50 100 50 200 230
Typ rekuperacniho vyméniku rekuperacni — zimni === lefni Prisiok vaduche [madh]
privod
Vzduchové mnozstvi m3/h 150
Vstupni teplota (pfed ohfivacem) b & 18
Vystupni teplota (za ohfivacem) c 23
Taopny vykon kW 0,2
Max. topny vykon kW 03
MNapéti v 230
Typ ohfivace
vestaveny
l_ pfivod odvod Prislusenstvi (souéasti dodavky)
Typ rameckavy rametkovy
Trida filtrace G4 G4
Potet filtra ks 1 1
Rozméry filtru mm | 355x255x20 | 355x255x20
Energeticka trida A+
Specificka spotfeba energie SEC - W 17 47 kWh/(m2 a)
Specificka spotfeba energie SEC - A 42 17 kWh/(m2.a) L L
Specificka spotfeba energie SEC - C -80,69 kWh/{m2.a) (23 4
Maximaini priitok Qm 175 ma/h
Akusticky vykon LwA 37.dB (A) s .
—
37 wsmafh
4| =8 ‘
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Technické parametry zarizeni ¢. 31.001

Provedeni 10/neuréeno parapetni  pohled z &ela (ze strany dvefi) Manipulaéni prostor
Hmotnost: cca 397 kg, Dodavka jednotky vcelku
fols 1320 =
500 500 _
= e | a .
T % 1]
{ -
o
9
i
E_[E 1 il —
400_ L‘.ZE! 145|_|_400,
775 775
hrdio druh rozmér prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (ODA) 400 x 400 mm uzaviraci Klapka, pruzna manzeta
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) 710 x 500 mm pruZna manZeta
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 400 x 400 mm uzaviraci klapka, pruznd manzeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 710 x 500 mm pruZna manZeta
K vystup kondenzatu @ 32/40 mm sifon A | otvirani dveri min. 1200 mm
T Vodni ohfivad 5/4" vnitini pripojovaci rozmér - vymeénik [B [ regulacni modul_ vyvody vymeniku min. 720 mm
D | odvod kondenzatu min. 200 mm
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
1800 Hiadina akustického vykonu LwA (dB)
o [ Frekvence [Hz] Total 63 [ 125 | 250 | 500 1K 2k 4k 8k
L 1600F = dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dBA) |aBA)
> 1 e
= ‘:;ggf = sani el 54 45 52 60 60 55 45 41 29
<} . = m
=i 10005 i &,emax| vytiak e2 9 68 75 83 88 86 a0 73 64
g e ~L i sani il 62 | 41| 50| 55| 60| 48| 33| 28 <25
E 600 N [iimax[ e wytlak i2 89 65 73 81 86 B84 77 70 62
2 400F S plast do okoli 73 45 53 70 68 65 63 57 a7
= 200 < T A Akusticky vykon do okolf je vypoéten pro soudasny provozobou ventilitorda je zméfen podie normy IS0 3744
% o= et T B } Akusticky vykon na hrdlech je zmérfen podie normy 150 5136
= o] 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Hiadina akustickéno tiaku LpA (dB)
g Pritok vzduchu [m3/h] plast do okoli | g3 [ <25 | s2f 4s [ o7 w[ 42 s6] 27|
ﬁ Zimni provoz: Hiadina akustického tlaku do okoeli je uvadéna ve vzdalenosii 3 m pro soucasny provozobou ventilaterua je
e-pfivod (400 V), i-odvod (400 V), B-by-pass zmefena podie normy ISO 3744

emax-piivod (400 V), imax-odvod (400 V)
Jednotka obsahuje ventilatory vybavené EC technologii. Tyto ventilatory jsou plynule regulovateine v celé vyznacené oblasti.

prived | odvod = 50
Vzduchové mnoZstvi m3/h | 3350 3350 © 2500 T~
a1 g £ — =a i
Externi staticky tlak jednotky Pa 250 250 = — =
Napéti (jmenovité) v 400 400 = 2000
Pfikon (v pracovnim bodé) kW 1,14 0,89 é 1500 y
Potet otaéek (v pracovnim bodé) 1/min 2288 2092 E -~
Max. pfikon (pro dimenzovani) kW 2,50 2,50 W 1000 ®
Max. proud (pro dimenzovani) A 3,8 38 B =
SFP Whm3 | 0340 | 0267 il =
Typ ventilatort 0 !
Druh ventilatoru (s proménlivymi EC EC 4 19ud . St 4900 5000 e
otackami) Prutok vzduchu [m3/h]
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Pripojovaci prvky privod odvod Regulacni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla e, i1 mm 400x400 400x400
pfipojeni pruzné pruzné
Vystupni hrdla e2, i2 mm 710x500 710x500
pfipojeni pruzné pruzné
Odvod kondenzatu K mm 2 x @32/40
se sifonem
Rekuperacni vyménik privod odvod B 100 3 ~
Vzduchové mnozstvi m3/h 3350 3350 I e e =
Vstupni teplota 1 -16 20 2E T o
Vystupni teplota e 17 -5 qg"- -
Vstupni vihkost % r.h. 95 40 +
Vystupni vihkost % r.h. 7 100 &0
Uginnost rekuperace zimni (letni) % 93 (82) 50
Vykon vyméniku zimni (letnf) kW 39,1 (8,2) 40
Tioiba kondérzati Vh 13.9 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Typ rekuperacniho vyméniku — Zimni  --- letni Pratok vzduchu [m3/h]
privod | Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Topné médium voda
Vzduchové mnozstvi m3/h 3350 | B
Vstupni teplota (za rekuperaci) °C VIZ PRILOHA
Vystupni teplota (za ohfivatem) °C 1712
Topny vykon kw ’ c
Teplotni spad topného média °C
Prutok média (pfi max. vykonu) Ith
Tlakova ztrata média kPa
Pfipojovaci rozmér (vyménik)
Typ ohfivace
vestavény
40 = = 03

3 30 — FE 03 ~

= — "= 02 —

S 20 o2 02 —

£ =

2 10 2.5 ol o

. w ¢ 0.05 —

£ 0 — — = 0 —

E‘ 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 = 0 20 40 60 80 100

voda — vykonmax

--= wykonreg.

Pratok vzduchu [m3/h]

Pratok vody vyménikem [I/h]

privod odvod Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Typ kazetovy kazetovy
Ttida filtrace ePM1 55% ePM10 50%
(F7) (M5)
Potet filtr ks 141 1+1
Rozmér kazety mm | 750x295x96 | 750x295x86
750x405x96 | 750x405x96
Regulace: Bez regulace Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Umisténi pripojovaci svorkavnice na jednotce )
Celkovy prikon (v pracovnim bodé) 2,03 kW
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Technické parametry zarizeni ¢. 31E.001

-potrubni elektricky ohfivac
- pfikon 15kW
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