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Vazeny pan Ing. JAN LICHTNEGER
Reditel organizace

Krajskd sprava a (drzba silnic
Karlovarského kraje pfispévkové organizace
Chebska 282 '

36 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 26.5jna 2020

Véc: vysledky testli odebraného vzorku asfaltového materislu (vyvrtu), asfalt Opatov,
silnice &. 111/201030, stani¢eni km 18,42 aZ 18,92

VazZeny pane fediteli,

na Vasi Zadost byl proveden test sloZeni v suing, a to v rozsahu kritickych parametri z
tabulky €. 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehtii -
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratoii dodén jako vzorek
odebrany nasi organizaci (OP ¢&. 905/20), protokol o testu &. 6621/20). Realizovany byly 2
vzorky vyvrti, k testu z t&chto byl pfipraven 1 vzorek smésny.

Parametry organického znecisténi — PAU (16) - - , , _ -
! Parametr “Je_dhétka; | Zjisténo | Limit 10.1% _"?"Lim‘i;t'f_ . vyhlasky ‘
5 % e ' ' asfaltové 130/20 19 Sb.:

‘ VSmé{sh}'f vzorek 1 | mg/kg sus. 21,9 6 12725,

Komentaf
a) Byla vydana vyhldska &. 130/2019 Sb., kterd vyuZila zmocnéni par 3 zékona &.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlaSky fazeny
obsahem PAU do 4 tfid. Pro vyuZiti do nestmelenych vrstev bude moZné vyuZit jen
asfaltové materidly do 25, respektive 12 mg/kg suSiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpe¢nosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg susiny PAU.

Takze hodnoceny vzorek vyvrtu asfalt Opatov, silnice &. I11/201030, stanieni km 18.42 a}
18.92

- Materidl vyvrtu vyhovuje vyhlasce a vyhovuje tak vyuzit{ frézovaného asfaltu jako

recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R material bude t¥dy ZAS-T2 (tedy

s mirnym omezenfm vyuZiti, mista aplikace). Vypis jednotlivych PAU je pfipadné

mozné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se jedna jen tehdy, pokud nebude vyuZit
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jako ZAS-T1 v souladu s vyhlaskou. Pro upfesnéni rozsahu obsahu PAU by bylo
nutn€ provést dopriizkum.

V piipadé jakychkoliv pozadavki na doplnéni ¢i dalsi analyzy & spolupraci jsme Vam plng
k dispozici. Je zfejmé, e PAU jsou kritickym parametrem, ktery se miZe velmi ménit (v
zavislosti na ptvodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho staf, atd). Zde byl testovan vzorek
smésny, pfipraveny z celého profilu 2 vyvrtl bez testovani pfipadnych jednotlivych vrstev.
Testovany tak byl 1 vzorek smésny, pfipraveny z téchto 2 vyvrtl. Vyhladka &. 130/2019 Sb.
definuje poZzadavek na plosny piivod vzork® a nepopisuje moznosti a metody piipravy vzorku
smésnych.

Tésime se na dal3{ spolupréci.

Za EMPLA AG spol. s r.0.

Ing.-Vladimir Blaha '.
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Piilohy: OP - OP &. 905/20 \
Protokol o testu &.  6621/20 \
Kvalifika¢ni pfedpoklady k analyzam a testim
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N EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA
Zkugebni laboratot &. 1110 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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’/,,,\//:‘\\\\C o Analyticka laboratof
e L 1110 EMPLA AG spol. sT. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Vedouci Ekologickych laboratofi EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.
Polet stran: 1 Strana: 1/ 1

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 6621/20

Vysledky analyzy vzorku asfaltového vyvrtu

Zakaznik: Krajskd sprava a udrZba silnic
Karlovarského kraje pfispé&vkovd organizace
Chebska 282
356 01 Sokolov

Vzorek: objedndvka: zak. EMPLA AG ¢.79/20 (obj.&.20/20/TU) ze 6.1.2020
misto odbéru: Opatov, silnice ITII/201030, staniceni: 18,42-18,92 km
datum odbéru: 08.10.20
odebral: Dufek M. EMPLA AG
zpisob odbé&ru: SOP Vyvrty (neakreditovany odbé&r)
¢.odb&r.prot.: ODP 905/20
datum p¥ijeti: 09.10.20
datum analyzy: 09.10.2020 - 21.10.2020
pofadi &.vzorku: 13388
¢islo vzorku oznaCeni zadkaznika a popis vzorku
13388 asfaltovy vyvrt
PoZadavek na analyzu: dle objedndvky - PAU 16 - viz tabulka vysledkn

Metodika analyzy:

A 47 SOP 0 6 «{CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 S0P 0 1 (CSN ISO 11 465) Sudina, popel, vlhkost
Vysledky:
Parametr jednotka 13388
sudina % hmotn. 99,2
PAlL 16 peyniy mg/kg sus 21,9

Uvedené vysledky zkoudek se vztahuji pouze k pfedmé&tu analyzy.

Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadani k dispozici v laboratofi.

Tento protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu Ekologickych laboratofi EMPLA
reprodukovén jinak neZ cely.
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Zpracovién jako podklad firmou EMPLA AG
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Odbérovy protokol

Odbérovy protokol odpadii ¢&. 305 j20

(ie v souladu s vyhla&kou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 13019 Sb. v platném znéni a poZadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Pavodce / opravnéna osoba
obchodni nazev: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,

pfispévkové organizace Odbér die SOP 15 ~ Hromady U
adresa : Chebska 282 Odbér dle SOP - Vyvrty yZﬁ
356 01 Sokolov jiny zptisob 0

Informace o vzorkovaném materialu J
identifikagni islo. lokalita (misto odbéru)... .. CD’PA O .

silnice/ulice. .../ /[ /21030 A842 - 18 97 é\ popis mista
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Diivod odbé&ru vzorku: ovéreni obsahu uhelnych dehtl .
hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu (]

Udaje o odbéru vzorku 28
datum a €as.................... éﬁ..@..,..hod...{.(?.. ........
podasi v dobé odbéru: ollcn s

osoba provadeéjici odbér: Dufek / W% (neplatny &krtni)

Zplsob odbéru vzorku (pfipadné odchyiky od planu odbéru vzorku)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm
Z hromady mezideponie:................................... 0

Popis vyvrtu
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Uréeni schématu vzorkovani (zptisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorki

Uréeni schématu vzorkovéni (zotsobu vzorkovani)** 0zna¢ kittkem)

Namétkové vzorkovani 010
Autoritativni vzorkovéni (vzorkovéni s usudkem) . 02 o
Tendenéni vzorkovéani 03 o
Systematické vzorkovani 04
Kontroini vzorkovéani 05
Jiny (dal$i specificky zptsob) 99 o

Vzorkovéni asfaiti (véetné ZAS) 2020
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