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1 UVOD

Tento dokument popisuje moznosti vybaveni jazykovych u¢eben AV technologii.

Predpoklada se, ze pfipadny dodavatel je odborna firma, kter& ma s podobnymi pracemi
zkuSenost a ktera se sama obeznami s podrobnéjSimi detaily. Skute€na cena bude upfesnéna pfi
vybérovém fizeni. Soucéasti koncové ceny mohou byt i jiné kalkulaéni pfirazky a vedlejsi naklady
dodavatele, které musi pfipadny dodavatel zahrnout do cenové nabidky, tak aby byl schopen
predat ucelené dilo. Vysledna cena prfedpoklada zahrnuti vSech dodavek, demontazi a montazi i
veskerého podruzného dopliikového spotfebniho materidlu a nafadi, pfipadné pouzitych
pomocnych stavebnich konstrukci i sluzeb, které nejsou obsazeny ve vykazu vymér. VSechna
zafizeni musi byt plné funkéni a splfiovat vSechny normy a pfedpisy, kieré se na né vztahuji.
VSechna zafizeni systému, zpusob jejich instalace a umisténi, musi respektovat pfislusné
pozadavky na bezpecnost, spolehlivost a bezproblémovy provoz z hlediska platnych zakonnych
ustanoveni, hygienickych predpist a dal$ich norem.

2 CILE REKONSTRUKCE - VYSLEDEK

Vysledkem je vytvofit moderni jazykové ucebny, které odpovidaji pozadavkiim dnesni doby. S
vyvojem pouzivani technologii ve $kolach se moznosti digitalni vyuky cizich jazykl na vSech
typech $kol posunuly dopfedu o nékolik milovych kroku. Digitalni svét nabizi ucitelim moznosti, o
kterych se jim dfive ani nesnilo. Kazda uéebna bude vybavena fesenim s maximalnim dirazem na
kvalitu vyuky véetné pIné spoluprace ugitele i zakt. Re$eni bude navic doplnéno interaktivnim
zobrazovadem a stolnim vizualizérem. Zaci jsou vybaveni sluchatky a pevnymi poéitadi. Regeni
nabizi digitalni obrazovou prezentaci u€itele i Zaka, streamovani videa, monitorovani individualni
prace na zakovskych pocitacich, ovladani studentskych PC, chat rozhovory s ucitelem a mnoho
dalSiho.

Systém jazykové laboratofe mize byt rozSifen o moznost vzdaleného pfistupu ke studijnim
materidlum pro samostudium. Po internetovém pfipojeni muze student pracovat z domova
s pfipravenymi ulohami. U&itelé mohou pfipravovat materialy, ve kterych si Zaci vzdalené procvicuji
mluveny projev a poslech.

Jako koncové zafizeni bude osazena technologie pro vyuku cizich jazyku, studentské pracovni
stanice, vyukové PC, stolni vizualizér a v neposledni Ffadé interaktivni zobrazovac¢ s prezenta¢nim
SW.

3 POPIS STANDARDU INSTALACE

Nasledujici popis standardu instalace plati pro instalované technologie v projektu. Jedna se o
kompletni popis instalacnich postupl, tedy se zde mohou vyskytovat i popisy instalaci, které
nebudou v tomto konkrétnim projektu provadény.

3.1 Kontrola stavebni pfipravenosti

Odpovédny pracovnik se ucastni potfebnych kontrolnich dnl na stavbé a spolupracuje se
stavebnim dozorem. Zahajeni a ukonéeni instalace, ¢asové skluzy, stavebni nepfipravenost a
dal$i dulezité udalosti na stavbé zapisuje do stavebniho deniku.



3.2 Technologické postupy

Pfed instalaci se odpovédny pracovnik seznami s projektovou dokumentaci, navody k obsluze
instalovanych zafizeni a s instalaénimi postupy doporuéenymi vyrobci. BEéhem instalace dodrzuje
tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace.

Napajeni technologie (AV technika):

Napajeni technologii je ze stejné faze jako projektory a zdroje signall.
Rozvody napéti budou provedeny dle CSN, tfivodi¢ové.

Provedeni kabelaze:

Vedeni kabell bude provedeno v elektroinstalacnich liStach, kabelovych kanalech a
Zlabech, ve sténach ve standardnich chrani¢kach, pfipadné v sadrokartonu i volné.

Volné vedené kabely jsou vhodné vyvazany v pravidelnych intervalech.

Pri vedeni kabell je tfeba dbat na prostorové odstupy signalovych kabell od kabell
silovych.

Montazni listy a kanaly musi byt namontovany peclivé, rovné&, v lomenich se pouzivaji
originalni spojky.

Kabely musi byt pfehledné oznaceny (vyvazovaci paskou se Stitkem a nestiratelnym
popisem pomoci lihového fixu, popf. pfimo nestiratelnym popisem na kabelu vétsiho
pruméru) tak, aby pfi demontazi pfistroje (napf. z divodu servisu) bylo pfi pouziti
dokumentace jasné, ktery kabel patfi do kterého konektoru.

Umozni-li to situace, je vhodné pfi protahovani kabell (obtiznymi a nepfistupnymi trasami)
nechat nékolik kabell do rezervy (CAT5 aj.), pfipadné nechat volnou chrani¢ku
s protahovacim dratem pro pfipadné budouci rozsifeni systému.

Konektory musi byt napajeny kvalitné, bez studenych spoja, kabely musi byt zajistény proti
vytrzeni. Konektory, se kterymi se ¢asto manipuluje, musi mit konektory napajeny bud' od
vyrobce kabelu, nebo musi byt pouzity kvalitni kovové krytky, které umozhuji pevné
uchyceni kabelu.

VSechny konektory, které budou v instalaci pevné zapojeny, je tfeba standardnim
zpusobem zajistit proti vytazeni (zapadky, Srouby).

U vSech kabell je tfeba dbat na spravné zapojeni konektort a spravnou polaritu signalu.
Tam, kde je to mozné, budou kabely ihned po montazi konektoru proméfeny a
vyzkouseny.

PFfi montazi konektorl je tfeba disledné dodrzovat barevné znaceni jednotlivych Zil na
kabelech.

Instalace silnoproudych rozvodii a rozvadécii:

Instalace a doplhovani zafizeni do silnoproudych rozvadéclu musi byt v souladu
s pfislusnymi CSN - predevsim CSN 343100, CSN 332000-1.

Kabely zapojované do rozvadéle musi byt pfehledné a uhledné tazeny, vyvazany a
oznaceny dle dokumentace.

V rozvadédi musi byt popsany jednotlivé jisti€e, stykace a dalsi zafizeni.

Na hotovy rozvadé& musi byt ve spolupraci s reviznim technikem provedena revize.

Pokud je pfi instalaci pouzit kabel s vodi¢em typu lanko (,licna“), nesmi byt pfed montazi do
Sroubovych svorek ocinovan. Pro zpevnéni konce lanka je tfeba pouzit zpevihovaci zamackavaci
koncovky.



3.3 Zavérecné ladéni a testovani funkénosti zafizeni

Na konci instalace musi odpoveédny pracovnik dukladné vyzkouset funkénost celé
nainstalované sestavy, ktera zahrnuje nasledujici kroky:

o Pfistroje, které vyZaduji uzivatelska nastaveni a vyladéni, musi byt pfed prfedanim instalace
nastaveny a vyladény.

e Zdroj signalu musi byt zapojen do vSech pfipojnych mist a tim otestovana jejich funkénost.
¢ VSechny signalové cesty a pfipadné viechny pouzivané kombinace musi byt vyzkouSeny.
e VSechna zobrazovaci zafizeni a signalové zdroje do nich zapojené musi byt vyzkouseny.
o Kompletni audio fetézec musi byt vyzkousen.

e Obraz ze vSech zdroju signall musi byt stabilni a ostry (dle zdroje pouzitého signalu), bez
rusivych artefaktu (vinéni, moaré).

4 POZADAVKY A NAROKY OBECNE

4.1 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim je feSena dle CSN 33 2000-4-41 napétim
SELV a samocinnym odpojenim vadné €asti od zdroje.

Cast zafizeni jiz ve svém principu pracuje pouze s napétim bezpeénym.

4.2 Urceni prostredi

. Z hlediska pusobeni vnéjsich vlivu pozadujeme v dotCenych prostorech, dle CSN 33 2000-3 a
CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-1 ed.2 prostiedi zakladni (resp. normalni, resp. obycejné).

4.3 Protipozarni opatreni

Z hlediska pozarni bezpecnosti musi byt dodrzeno utésnéni prostupu. Prostupy kabell a jinych
elektrickych rozvodu pozarné deélicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni
pozaru témito rozvody. Konstrukce utésnéni prostupu kabelovych a jinych elektrickych rozvodu
musi odpovidat pozadavkim CSN 730810 &l. 6.2.1., pozarni odolnost t&snéni musi odpovidat
pozadavkim ¢&l. 8.6 CSN730802.

4.4 Péce o zivotni prostredi

Instalace zafizeni a jeho pouzivani nema vliv na zménu stavajiciho Zivotniho prostiedi. Pfi
provozu systému nevznikaji zadné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.

4.5 Pozadavky na jiné technologie

Pozadavky na ostatni technologie, architekta, stavbu, silnoproud a slaboproud jsou popsany
v kapitole stavebni pfipravenost.



5 STAVEBNI PRIPRAVENOST

ROZDELENi STAVEBNi PRIPRAVENOSTI V RAMCI ETAPIZACE STAVBY
Etapa 1 Prasné prostredi (prasnost, instalace prfed zaklopenim podhledu, sekani, vrtani...)

PoZadavky na stavebni pfipravenost -  viz tabulka tras ve vykresech a textu
Pozadavky na ostatni profese - viz naroky na slaboproud ve vykresech a textu
- viz naroky na silnoproud ve vykresech a textu

Prace realizované dodavatelem souboru AV technika v této etapé:
Trasy
- Kontrola narokovanych tras

- Zatazeni kabell AVT do narokovanych chranicek a
ZlabU

Interaktivni zobrazovaé
- Koordinace pfesného umisténi
- Kontrola vyztuh pfi¢ek pro montaz kotvicich prvku
- montaz nasténného pojezdu
Ostatni profese
- Kontrola naroku
Etapa 2 finalizace stavby (Cisté bezprasné prosttedi, teplota minimalné 15°C, vihkost max 60%)

osazeni koncovych prvki

konektorovani

oziveni systému

zku$ebni provoz

Nedilnou soucasti této dokumentace je vykres umisténi prvki AV technologie. V textu jsou
popsany naroky, které nejsou zaneseny ve vykresu. Text je ¢lenén po profesich.

POZADOVANE NAROKY — ROZHRANI DODAVEK

Pro jasné definované rozhrani mezi dodavateli stavby, elektro silnoproudu, slaboproudu a
dalSich profesi nasleduje vycet souborli dodavek, které nejsou soucasti dodavky AV techniky.



Typicky nejsou soucasti dodavky AV:

Stavba — stavebni Upravy véetné vymalby apod., Zaluzie, osvétleni, pfiprava vyztuh pro LCD
atd.

Silnoproudé naroky — zasuvky, kabelaz, vybaveni rozvadéce, pfipadné pozarni ucpavky pro
kabelaze, kabelové Zlaby, chrani¢ky, podlahové krabice a jejich vybaveni atd.

Slaboproudé naroky — zasuvky, kabeldz, access pointy a ostatni sitové prvky (soucasti
projektu AV neni zakonceni vyvodi v patch panelu v katedfe — toto narokujeme).

STAVBA/ARCHITEKT — KONSTRUKCNE KOORDINACNIi NAROKY

5.1 Naroky na nosné konstrukce

Soucasti tohoto projektu neni navrh kotveni pomocnych nosnych konstrukci a zavésu
koncovych prvka AV techniky do stavebnich konstrukci. Projekt specifikuje formou pozadavku na
stavbu a ostatni profese vahu nosnych konstrukci a na né navrzenych koncovych prvka AV
techniky. Pred instalaci pomocnych nosnych konstrukci a zavést na stavebni konstrukce je
nezbytné nechat zpracovat navrh zpusobu kotveni projektantem stavby, statikem, nebo odbornou
firmou. Tento projekt nefesi dilenské zpracovani pomocnych nosnych konstrukci AV prvku.

5.2 Akustika

V projektovanych mistnostech je nutné fesit akustické vlastnosti prostor, tak aby akustické
parametry mistnosti odpovidaly danym uéelium a normam.

Objednatel se zavazuje, zajistit od firmy dodavajici akustické obklady soucinnost pfi montazi
drzakl AV techniky s ohledem na budouci bezproblémové dotazeni a zacisténi akustickych
obkladl. Viz vySe uvedené body u jednotlivych prvka.

Reseni akustiky neni sougasti projektu AV techniky!

5.3 Kabelové trasy

V FeSenych prostorech narokujeme po silnoproudu/stavbé pfipravu kabelovych tras dle popisu
ve vykresech. Minimalni polomér ohybu chrani¢ek (husich krki) by mél byt 200 mm. Pfi prostupu
kabelovych tras pfiCkou s pozadovanou pozarni odolnosti narokujeme provést protipozarni
ucpavku s pozadovanou odolnosti. Odstup kabelovych tras od rozvodu silnoproudu bude min 15
cm.

Pokud trasy AV techniky prochazeji pozarnimi useky, pozadujeme od stavby realizaci pozarnich
ucpavek na trasach pro AV techniku.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze na trhu nejsou dosazitelné AV signalové kabely pro distribuci
obrazovych a zvukovych signall v provedeni se zvy$enou pozarni odolnosti, Zadame o navrh
narokovanych tras tak, aby byl spInén pozadavek pozarni zpravy.

Kabelové trasy pro AV techniku (chranicky) jsou narokovany po profesi
silnoproud/stavba a nejsou souéasti dodavky AV techniky.

U dlouhych kabelovych tras dirazné doporucujeme zatazeni odpovidajiciho kabelu do
chrani¢ky/zlabu rovnou pfi realizaci trasy.



SILNOPROUD

¢ Nulovy a zemnici vodi€ musi byt oddéleny.

e Musi byt zamezeno vzniku zemnich smyéek — vSechny napajeci okruhy musi byt
uzemnény na stejny zemnici bod.

e VSechny napajeci okruhy pro AV techniku zapojeny dle moznosti na stejnou fazi.

o Napajeci okruhy pro osvétleni, Zaluzie a dalSi spotfebie nesouvisejici s AV technikou
zapojeny na jiné faze nez AV technika.

¢ V mistnosti budou naroky 230VAC pro AV rack, Zaluzie, osvétleni zapojeny paprskovité (do
hvézdy) bez pferuseni vypinaéem.

e Pobliz mist, kde bude nainstalovana AV technika, nebudou silné zdroje
elektromagnetického pole.

e Doporu€ujeme vsechny napajeci zasuvky 230 V pro AV techniku vybavit prepétovou
ochranou.

¢ Narokujeme vybudovani zasuvek (popfipadé vyvodl 230VAC) v misté dle vykresové
dokumentace. Ramecky spolecné s datovymi zasuvkami jsou narokovany po
silnoproudu (modré zasuvky/vyvody ve vykresech).

o Narokujeme instalaci a dodani narokovanych podlahovych krabic (viz vykresy AV
techniky)

¢ Narokujeme vybudovani kabelovych tras pro AV techniku.

SLABOPROUD, STRUKTUROVANA KABELAZ LAN

5.4 LAN
Narokujeme zasuvky (popripadé vyvody) LAN v misté dle vykresové dokumentace.

V prostoru stavajiciho racku v uéebné 316, narokujeme prostor pro umisténi switche a
LAN techniky.

V prostoru katedry narokujeme zakonéeni vyvodu v patch panelu v katedie.
Vnitfni LAN garantovano linkou min. 1 Gbit/s s firewallem.

a pfipojeni k WAN garantovano linkou min. 200Mb/s symetricky véetné IPv6 konektivity.
Moznost FeSeni vzdalené spravy.

Projekt profese AV techniky je tfeba koordinovat s profesi konektivity z hlediska zajisténi
kompatibility jednotlivych komponent.

5.5 IT kompatibilita

Pfed oZivovanim systému AV techniky poZzadujeme zprovoznénou a ozivenou datovou sit),
s pfesné definovanym rozsahem IP adres pro zafizeni AV techniky.



6 TOPOLOGICKY POPIS REALIZACE — DODAVKA AVT

6.1 Usazeni nabytku

Katedra bude osazena dle vykresové dokumentace na pfipravenou podlahovou krabici, do které
jsou zatazeny veskeré slaboproudé rozvody a chrani¢ky. Jedna se o specializovanou katedru, do
které je mozné umistit technologii jazykové laboratofe. Katedra je uzamykatelna, vybavena
vétracimi otvory a kabelovymi prichodkami. Do katedry budou umistény ovladaci tladitka vysuvu
(dodavka nabytku), ktera budou zapojena na UTP vyvody od fidicich jednotek (dodavka
slaboproudu).

Studentské lavice jsou spojeny kabelovym Zlabem umoznujici vedeni kabelaze ve spodni ¢asti.
Stoly budou ukotveny do podlahy. Po pfesném umisténi lavice dojde k pevné instalaci
silnoproudych zasuvek do kabelového Zlabu. Pod deskou stolu je umisténa technologie jazykové
laboratorfe. Pro kazdy okruh vysuvu je narokovan UTP kabel z prostoru katedry, kde budou

rrrrrr

(zejména v ramci jedné rady stoll). Kabelaz bude ponechana s rezervou 1,5m na obou koncich.

6.2 Instalace koncovych prvki, oziveni, pfedani a zaskoleni

Jako posledni etapa nasleduje instalace koncovych prvku. Instalace interaktivniho displeje na
pylonovém pojezdu pro popis fixem.

Nasleduje instalace technologie prezentaéni a jazykové technologie do katedry ucitele
(prezentaéni PC, stolni vizualizér, monitory a komponenty jazykové laboratofe). Technologie uvnitf
katedry bude uzamykatelna. Do studentskych pracovist budou instalovany pracovni stanice (PC +
klavesnice + mys$ + monitor) a jednotky jazykové laboratofe pro sdileni videa a zvuku. Technologie
jazykové laboratofe pfistupna studentim bude vybavena kryty zabranujici rozpojeni kabelaze
studenty. Switch pro ué¢ebnu 316 bude umistén ve stavajicim racku v pristénku v u¢ebné —
narokujeme prostor pro umisténi switche ve stavajicim racku. Switch pro u¢ebnu 321 bude
umistén v racku pro vzdaleny pfistup.

Systém jazykové laboratofe bude doplnén o moznost vzdaleného pfistupu ke studijnim
materialim pro samostudium. Tato technologie bude umisténa v racku v jaz. uc¢ebné 321.
Narokujeme pfivody SLN a SLB pro rack.

Posledni etapou je pfedani kompletni u¢ebny a zaskoleni ucitell.

7 POPIS KONCOVE TECHNOLOGIE JAZYKOVE LABORATORE

7.1 Technologie jazykové laboratore

Digitalni jazykova laborator (dale jen DJL) bude vybavena modernim systémem vyuky jazyku,
které tvori pracovisté vyucujiciho, pracovisté studentt a spoleény Fidici panel. Ovladaci SW je pro
rodilé mluvéi dostupny min. Cesky, anglicky, némecky, francouzsky, rusky a Spanélsky. Vlastni
aplikace jednotného ovladaciho prostfedi a spoleéna databaze ucebnich materiall, organizovana
dle vyucujiciho a tfid, je u vSech pfipadnych SW modult shodna. Je umoznéna multiplatformova
podpora min. téchto studentskych zafizeni: Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS.

Audio propojeni musi byt v maximalni kvalité, nezavislé na jakékoliv datové siti a nesmi byt
zpozdovano nebo deformovano. Zaci maji moznost mezi sebou systémové konverzovat ve
zvolenych skupinach nebo uréenych parech, s moznosti nahodného nebo cileného rozdéleni. Z4ci
i ucitel komunikuji pfes nahlavni soupravy sluchatek s mikrofonem, které maji aktivni potlaceni



okolnich rucht, z divodu maximalniho soustfedéni na vyuku. Zvukové propojeni Ize pouzit i bez
zapinani PC studentu.

DJL umozni sdileni zobrazovaného obsahu jednotlivych PC. Ucitel nebo student tak ve tfide
ukazuje plochu svého PC a je schopen ji i komentovat, aniz by musel vyuzit interaktivni
zobrazovag. UCitel ma zaroveri moznost ovladat libovolné PC, aniz by opoustél své misto (napf.
pokud ma student problém se spusténim néjakého programu). U&itel muze studentovi poskytnout
kontrolu nad ovladanim svého PC, aby student ukazal tfidé spravnost feseni.

Pro zvySeni pozornosti studentl pfi praci bez zakovskych zafizeni, je dulezité mit moznost
systémoveé znemoznit praci s témito zafizenimi a nerozptylovat studenty jakymkoliv obrazem z
monitoru. Systém musi umoznovat vzdalené vypnuti a zapnuti monitort studentu.

DJL nesmi byt neovladatelnda nebo automaticka, ucitel musi mit vzdy technologie plné pod
kontrolou, ze své ovladaci ¢asti.

Kazda DJL musi zajistit rozsireni min. na 36 Zakovskych pracovist, z divodu mozného
rozSifeni na plnou tfidu nebo roz$ifovani laboratore.

Pfi poruse propojeni jednotlivych komponent DJL musi byt systém nadale funkéni, jen s
pfipadnym vypadkem konkrétniho pracovisté.

Soucasti DJL bude jedina sdilena databaze se vSemi daty (individualni i skupinové audio a
video nahravky / pfiprava, zadani a vyhodnoceni audio - video - textovych uloh / individualni i
sdilené audio - video - textové soubory / seznamy tfid a studentu), ktera bude on-line pfistupna
vSem uzivatelim (administrator, ulitelé, zaci — dle pfistupovych opravnéni) a bude umoznovat jak
lokalni (v ucebné skoly), tak vzdaleny (mimo $kolu) pfistup k ulozenym datim. Tato databaze DJL
bude uloZena na vlastnim hardware v ramci lokalni sité (LAN). K databazi DJL musi byt mozno on-
line pfipojit a integrovat min. 4 daldi DJL, které mohou byt souc¢asné ve s$kole vyuzivany, tak aby
vSechny DJL vyuzivaly jedinou databazi. Databaze DJL je kompatibilni s protokolem LDAP/LDAPS
a umozni spojeni s Active Directory serverem. Databaze umoznuje import soubori audio (min.
mp3, wav, wma), video (min. mpg, avi, mp4), obrazk (min. jpg, png) i textu (min. pdf).

Software DJL umoziiuje fidit okamzitou a pfimou praci ve tfidé (konverzace, sdileni obrazu a
zvuku, chatovani, monitoring) i vyuzit integrovanou databazi DJL pro praci s medialnimi soubory,
ulohami a aktivitami (pfiprava, zpracovani, hodnoceni, sdileni). V§e v anonymnim rezimu, bez
pfihlaseni, i v adresném rezimu zakl, s pfihlaSenim pomoci pfistupovych udaju (jedinec¢né
uzivatelské jméno a heslo). UloZeni téchto individualnich pfistupovych Udaji do databaze DJL
zprostredkuje studentim pfihlaseni z libovolného pracovisté. V pripadé adresného rezimu DJL
jsou prislusné medialni aktivity (nahravky, ulohy, soubory) ukladany adresné a uzivatelé k nim maji
fizeny individualni pfistup. Pfifazeni a spusténi medialnich aktivit, soubor(, a uloh funguje po
pfedem definovany €as nebo neomezené. Pro pfipravu medialnich uloh existuji Sablony jejich
moznosti a aktivit. Sw ma zajisténou min. pétiletou dostupnost oprav, aby zustal pIné funkéni i pfes
Upravy a doplnéni operacnich systému, software i doplfiku tfetich stran.

Medialni alohy je mozné pfipravovat v rozsahu volné hodnocenych pracovnich cvi¢eni jako
jsou volny audio nebo video zaznam, simultanni audio nebo video zaznam, audio nebo video
zaznam s porovnanim s originalem a zapisovani volného textu. V téchto cvi€enich ma uditel
moznost pfidat do ulohy své vyhodnoceni textem nebo hlasovym komentafem.

Nedilnou soucasti DJL jsou i automaticky vyhodnocované ulohy typu vybér z moznosti,
doplnéni chybgjicich slov, aktivni rozpoznani a vyhodnoceni spravnosti mluveného projevu
v daném jazyce, skladani spravné posloupnosti slov a pfifazeni obrazku k textu. Automatické
rozpoznavani vyslovnosti pracuje min. s britskou a americkou anglitinou, némcinou,
francouzstinou, rustinou a Spanélstinou.

K dispozici je interaktivni obsah min. pro vyuku anglického jazyka, ve formé digitalni
cviCebnice vdaném SW prostiedi. Tento obsah odpovida evropskému standardu CEFR a je
dostupny min. pro urovné A1, A2, B1, B2. Kazda urovefi ma zpracovano min. 40 hodin
multimedialnich aktivit kombinujicich video, audio, obrazky a text. Vice jak 2/3 téchto aktivit jsou
pfipravené formou samostatnych cvieni v jednotném prostfedi DJL.
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Integrovan je i pfistup do sdilenych materialt, vytvofenych €eskymi i mezinarodnimi uzivateli
systému DJL.

7.2 Technologie pro samostudium

Zakim mimo $kolu je umoznén on-line vzdaleny pristup do databaze DJL, ke véem adresnym
medialnim nahravkam, uloham i souborim. Po pfihlaseni pomoci internetu, mohou Zaci pracovat
v prostfedi DJL z jejich vlastnich uzivatelskych zafizeni (PC, notebook, smartphone, tablet) a to
prostifednictvim dostupné aplikace pro aktualni operacni systémy Windows, iOS, Chromebook a
Android. Ugiteli je umoznéna vzdalena kontrola téchto uloh a nahravek.

Ovladaci prostredi i databaze studijnich materialt jsou shodné s DJL.

7.3 Interaktivni zobrazovac, vizualizér

V Cele tfidy bude instalovan centralni zobrazovaé€. S ohledem na pohodiné sledovani obsahu
musi mit zobrazova¢ minimalni Uhlopficku obrazu 85*. Centralni zobrazova¢ bude interaktivni,
dotykovy prstem, popisovace nebo jinym pfedmétem. Dotykem tedy bude mozné ovladat pfipojeny
pocita€ a zapisovat digitalnim inkoustem. Dotykova technologie musi umoznit rozliSit minimalné 4
soucasné dotyky pro ovladani vice zaky a multidotykova gesta pro praci s objekty.

Centralni zobrazoval ve tfidé bude interaktivni displej na pylonovém pojezdovém systému
umoznujici vertikalni pohyb tak, aby tabuli mohli vyuzivat rizné vékové skupiny zaku, i dospéli.

Ovladani interaktivniho displeje musi byt jednoduché a intuitivni, aby kazdy uzivatel mohl
pracovat ihned bez slozitého $koleni — dotykova technologie automaticky odlisi prst (pro ovladani
aplikaci) od dotyku popisovaéem (pro psani digitalnim inkoustem) a zaroven popisovace jeden od
druhého pro zapis rtuznou barvou digitalniho inkoustu. VSe musi fungovat intuitivné dle vyse
popsaného i pfi souasné praci dvou uzivatell zaroven — napf. jeden uzivatel muze zapisovat
¢ervenym inkoustem a druhy zaroven modry nebo jeden uzivatel mize zapisovat, zatimco druhy
maze digitalni inkoust. Pro zejména mladsi uzivatele je vyzadovana moznost psani s polozenym
hibetem ruky na displeji, aniz by tento dotyk ovliviioval zapis. Pro zjednoduseni prace musi byt
pfimo v displeji vestavéna aplikace pro prohlizeni webovych stranek a digitalni bila tabule. Dale
pak funkce bezdratového sdileni obrazu. Pro tuto funkci musi byt displej vybaven pfipojenim Wifi a
Bluetooth.
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Vyukovy sw obsahuje nastroje pro psani, kresleni, vkladani objektl a zaroven privodce pro
pfipravu jednoduchych aktivit pomoci $ablon. Uc&itel ma také moznost vyuzit tisicl jiz pfipravenych
interaktivnich cvi€eni, které pfipravili ostatni uCitelé ¢eskych Skol a zdarma je poskytli ke sdileni na
webovy portal. Soucasti sw je také cloud prostifedi pro interaktivni spolupraci zaki pomoci
zakovskych zafizeni — pocitacl, tabletu a chytrych telefont — pfipojenych k internetu. Interaktivni
prace v cloud prostfedi umozruje spolupraci nejen v ramci jedné tfidy, ale i praci zaku doma.

Soucasti pracovisté ucitele musi byt vizualizér — zafizeni slouzici uciteli ke snimani
trojrozmérnych pfedmétu a jejich zobrazeni na centralnim zobrazovagi. Vizualizér musi obsahovat
baterii a umoznit tak plnohodnotny provoz bez pfipojeni napajeciho kabelu. Ovladani musi byt
mozné pfimo v prostfedi vyse uvedeného softwaru.

7.4 Skoleni

¢ Interaktivni systém
Zadavatel pozaduje skoleni pedagogu prezenéni formou v celkovém rozsahu
minimalné 4 vyucovacich hodin.

¢ Technologie jazykové laboratore
Zadavatel pozaduje minimalné 2 prezenc¢ni Skoleni, kazdé minimalné v rozsahu 4
vyucovacich hodin (zakladni a pokrocila uroven) s €asovym odstupem mezi prvnim a
druhym $kolenim napf. 4-6 tydna.

8 SERVIS

8.1 Preventivni prohlidka (Profylaxe)

K dosazeni maximalnich provoznich vykonu systém, funkénich celkll a zafizeni po celou dobu
jejich Zivotnosti, k udrzeni zaruky a k podchyceni moznych rizik v provozu systému v budoucnosti
je nutné pravidelné kontrolovat zafizeni a udrzovat ho ve funkénim stavu.

Doporuéujeme minimalné 2x ro¢né provést preventivni prohlidku zafizeni (profylaxi).
Zakaznik ziska jistotu 100% funké&nosti zafizeni a jistotu udrzeni zaruky.

8.2 Vzdalena sprava

Vzdalena servisni sprava je sluzba, umoziujici identifikaci a naslednou analyzu zjisténé zavady
Z jiného mista, nez je misto provozu dané technologie. Hlavnim cilem vzdalené spravy je rychla a
ucinna pomoc pfi feseni problémda, virtualni podpora uzivatell, Uspora ¢asu a nakladu. Systém
umoznuje prostfednictvim pfimého napojeni na koncové prvky technologii u klienta analyzovat
provoz zafizeni, identifikovat problémy s jeho funkcionalitou a vykonnosti, odstrafovat vzniklé
technické chyby a problémy.

Vyhody vzdalené servisni spravy:

- preventivni monitoring stavu vzdalenych zafizeni = placeny monitoring, moznost predejit
zavadam

- snizeni nakladu za dopravu do mista zasahu servisni zakazky pro servis i zakaznika
- vykonani servisniho zasahu vzdalené = zkraceni doby poruchy
- diagnostika zavady, rychlé vyfeseni servisni zakazky
- upgrade SW resp. FW, SW zmény zafizeni nebo fidiciho systému vzdalené
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- zjisténi provozniho stavu — zapnuto/vypnuto
- reset — zaseknuti/zamrznuti
- nastaveni produktu

- aktualizace firmware produktu

Pfedpokladem vzdalené servisni spravy je zabezpelena a stabilni datova konektivita mezi
technologii klienta a mistem servisu. Vzdalena sprava nesmi snizit nebo ohrozit zabezpeceni dat
klienta. Technologie je propojena s klientskou siti pomoci routeru, propojeni je zabezpeéeno a obé
strany souhlasi s feSenim a stupném zabezpeceni.

9 ZAVER
Tato dokumentace navrhuje optimalni feSeni vybaveni prostor a je koncipovana jako
dokumentace pro provedeni stavby.

V Praze 05/2024
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POPIS FUNKCIONALIT, které musi
systém splnit

SPLNUJE
ANO/NE

divod pozadavku

audio signaly jsou mezi PC stanici
ucitele a Zadkovskymi zafizenimi

Zdkladem vyuky jazyk( je poslech a konverzace. Audio propojeni musi
byt v maximdlni kvalité, nezdvislé na jakékoliv datové siti a nesmi byt

i . , ano vy . . ,
distribuovany samostatnymi zpoZdovdno nebo deformovdno prevodem na digitdini datové pakety.
hardwarovymi rozvody (nikoliv po LAN) Zvukové propojeni Ize pouZit i bez zprovoznéni PC studentd.

Systém umozni sdileni obsahu jednotlivych PC od vyucujiciho tfidé nebo
e . . od libovolného studenta tfidé. Ucitel nebo student tak ukazuje obsah
kontrola a sdileni videa i audia, s , . .. .y Y
“ , . svého PC a je schopen jej i komentovat, aniZ by musel prezentovat pres
moznosti kontroly nad vSemi P iy Y y . . . .y
2. |, e N . ano zobrazovac. Ucitel md zdroveri mozZnost ovlddat libovolné PC, aniZ by
zakovskymi zafizenimi, v€. moznosti oyt ., o . . vox s
fedavani této kontrol opoustél své misto (napr. pokud ma student problém se spusténim
P ¥ néjakého programu). Ucitel mizZe studentovi poskytnout kontrolu nad
ovlddénim napr. svého PC, aby napf. student ukdzal sprdvnost reseni.
monitory Zakd/student( Ize systémové Aby studenti zvysili svou pozornost pfi prdci bez PC, je dileZité mit

3. | odpojit od pocitacl (monitory bez ano mozZnost systémoveé jim znemoznit prdci s témito PC a nerozptylovat je
signalu) jakymkoliv obrazem z monitoru.

4. | systém je hvézdicové uspoFadany ano Pri p,oruse prvo?qjenl jegnotllvych k,omponent syst(:;*mfl musi byt‘s:yftem

naddle funkcni, jen s pripadnym vypadkem konkrétniho pracovisté.

5. | existuje ovladaci panel vyucujiciho ano Systém nefm/ bvyt neovladatelny nebcz aut?maiflflfy, 'uatel musi mit vZdy

technologii pIné pod kontrolou, ze své ovlddaci édsti.
i Lo Y Ovladdni systému musi obsahovat audio i video sloZku. Obé &dsti jsou

6. | ovladani audio i video c¢asti ano e, . o oy wi

pro digitdlni vyuku jazyka dileZité.
Ovlddani musi byt prehledné a graficky usporddatelné. Vyucujici se

7. | ovladani intuitivniho grafické rozhrani ano musi soustredit na samotnou vyuku, nikoliv na moZnou sloZitost

obsluhy.
vSechny funkce ovladani systému jsou
dostupné z grafického rozhrani

8. | uZivatele na fidicim panelu, ktery je ano Neni moZné oviddat systém z vice ovlddacich prvki. Ndzorné oviaddni,
povelovan bud' prostfednictvim podloZené ikonami, pomtiZe vyucujicimu v rychlé orientaci a snadnosti
dotykového monitoru nebo mysi obsluhy systému.

Vytvorené dokumenty je nutné systémové dohledat a nelze vyucujiciho

9. |sprava dokumentd pro vyuku ano zatéZovat spravou podkladi pro vyuku v prostredi PC, serverd, cloudu

nebo jinych nosicu.
Podklady pro vyuku Ize systémové digitalizovat a musi byt automaticky
10. | automaticka digitalizace material(i ano duplikovdny pro potfeby pinohodnotné prdce se systémem. Viyucujici se
nesmi zabyvat dalsim kopirovdnim dokumentd.
Ovladani SW je dostupné min. ¢esky,
11. | anglicky, némecky, francouzsky, rusky, ano Vyuku cizich jazyk( zajistuji i rodili mluvci, pro které je nutné zajistit
Spanélsky a italsky ovlddaci prvky v jazyce, kterému rozuméji.
Pokud by se jazykovad ucebna sklddala z nékolika celkii nebo moduld je
12. | ovladaci prostredi je jednotné ano nutné, aby prostredi bylo vsude stejné a vyucujici se mohl soustredit na
vyuku, a nikoliv na rozdilnou obsluhu jednotlivych ¢dsti.
‘ o ire s Y Pokud by se jazykovd ucebna sklddala z nékolika celkii je nutné, aby
databaze ucebnich material( je u vSech v g . o [ v v/
13. . . ano tyto mély spolecnou databdzi dokumentd, které bude moZné vyuZit
SW moduli spole€¢na vy oy . L
napfic moZnostmi jazykové ucebny.
14, | databaze ucebnich materiald je ano | Je duleZité, aby mél ucitel k dispozici pfednostné své podklady pro
organizovana dle vyutujiciho a t¥id vyuku v konkrétni tfidé nebo rocniku.
vy oy . . L, Aby student nebo ucitel v PC u¢ebné nemusel prezentovat celé tridé
soubézny prenos audio a video signalu N B ey o L L
v ax i s . ivy prfed zobrazovacem, musi byt zajisténa distribuce audio i video signdlu z
15. | bez zpozdéni, z libovolného pracovisté ano . , , . . v iy o .
, vy libovolného PC ostatnim a to bez viditelného zpoZdéni mezi
na ostatni pracovisté . L, ,
jednotlivymi koncovymi prvky.
16. spoluprace s celou tfidou, po ano | Studenti maji v mensich skupindch vice pfileZitosti mluvit, reagovat a

skupinach nebo v parech

spolupracovat.




moznost nahodného nebo cileného

Vyucujici nemuZe skladat vZdy stejné dvojice nebo skupiny. Potrebuje

17. Yl ruile o . ano studenty seskupovat cilené (napf. pro vyvdZenost skupin) nebo tridu jen
rozdéleni Zakd/studentl do skupin y , pv .. (napf. p vy, . pin) J
rychle a nadhodné rozdélit do konverzacnich skupin.
s A . Zaddni prdce jednotlivym skupinam ve tridé je dileZité pro rozvoj
moznost alespon 5 libovolnych p j. y P o J . . p , . / Y
. . samostatnosti student( a pro navdzdni spoluprdce v tzké skupince. Pét
18. | pracovnich skupin ano , . vo iy « s Y« s ¥ ¥
iy , , v pracovnich skupin ve tfidé je dostacujicich a vyucujici pravdépodobné
Zakovskych/studentskych pracovist . Y . . , . . y
ani vice jak pét skupin obsahové nenaplni a ani instrukcemi neufidi.
Je dalezité moci kaZdé skupiné zadat jiny typ dlohy, aby se studenti
19. | individudlni prace ve skupinach ano venovali svému tématu nebo reseni a nesnaZili se pfipadné vystupy
okopirovat jinde.
20 samostatna prace a zdznam ano Vyucujici vyZaduje i individudini procvicovdni a konkrétni vysledky prdce
" | jednotlivych Zaka/student kaZdého studenta.
. , . Je dalezité, aby vyucujici mohl sledovat ¢innost vsech studentu na jejich
dohled nad ¢innosti s pracovnimi , . S , ,
21. . Cuile . - ano PC. Zdroveri neni Zddouci, aby byl nucen kontrolovat studentské
stanicemi zakd/studentl (monitoring) . ., o
monitory, obchdzenim po ucebné.
diskrétni poslech zvukového signdlu z Vyucujici musi mit mozZnost naslouchat, zda student komunikuje nebo
99 libovolného Zakovského/studentského ano odpovidd v daném jazyce a musi mit moZnost studenta i nahrdvat.
" | mikrofonu a PC, vidy s moZnosti Naslouchdni by nemélo byt pro studenta nebo konverzacni skupinu
zaznamu rusivé, tudiZ by toto neméli jakkoliv postiehnout.
T . PakliZe je nutné studenta nebo skupinu nasmérovat ke sprdvnému
obousmérna individudlni komunikace . L, i , , oy y v,
23.| .. . . ano plnéni zaddni (nebo vrdtit i zpét k tématu vyuky), maZe ucitel vyuZit
s Zzakem/studentem, kterého sleduje v . , h , , .
primého a systémového osloveni vybranych studentu.
diskrétni sledovani obrazového signalu Vyucujici musi mit moZnost sledovat, jak konkrétni student pracuje na
24. | z libovolného ano | svém zafizeni. Sledovdni by nemélo byt pro studenta rusivé ani
zakovského/studentského zarizeni postfehnutelné.
prevzeti vzdalené kontroly klavesnice a Ucitel md moznost ovlddat libovolné zafizeni, aniZ by musel pochdzet v
25. | mysi nad libovolnym studenskym ano | y¢ebné (napf. pokud md student problém se spusténim néjakého
zafizeni programu).
Pro individudIni komunikaci, ale i pro zlepseni poslechu zaéznamd,
kazdy zak/student ma vlastni, vyZadujeme soupravu se sluchdtky a mikrofonem pro kazdého
26. | mechanicky odolnou nahlavni ano studenta. Tato souprava musi byt odolnd béZznym zdakrokim ve tridé
soupravu (napfr. opakovany pdd ze stolu), zasednuti studentem, mechanickému
ohybdni a krouceni ndhlavniho mostu.
Sluchdtka i mikrofon studenta tvofi kompaktni soupravu a nesmi byt
. , . L doddny samostatné. Vse z divodu jednoduchosti zapojeni a
nahlavni soupravy jsou s uzavienymi o . . y : .
27. , . . . ano spolehlivosti. Sluchdtka musi mit uzavienou konstrukci, aby zamezila
sluchatky a integrovanym mikrofonem . , C S
ruseni okolnimi hluky a student se mohl maximdlné soustredit na
poslech a vyslovnost.
V ucebné mohou hovofit vsichni studenti najednou. Aby se vzdjemné
nahlavni soupravy jsou s aktivnim nerusili a systém zaznamenal odpovédi konkrétniho studenta, mél by
28. | potlaceni okolnich ruchti (noise- ano byt kaZdy mikrofon opatfen aktivnim procesem pro potlaceni okolnich
cancelling) ruchd. Znamend to, Ze mikrofon bude snimat hlas studenta a ostatni
ruchy utlumi.
KaZdy student si miZe nastavit svou individudini hlasitost poslechu, aby
externi zvukové jednotky vSech dobre slysel a zdroveri aby nedoslo k poskozeni sluchu. Neni Zddouci
29. | zakh/studentl - moznost individualné ano tuto hlasitost vZdy ménit v nastaveni daného PC a je doporucena
nastavit hlasitost poslechu externi zvukovd jednotka (tlacitkové nastaveni hlasitosti sluchdtek,
automatickd kontrola zisku externiho vstupu u jednotky ucitele).
externi zvukove jednotky Citlivost kaZdého mikrofonu Ize samostatné prenastavit podle potreby
30. zaki/studentd - moZnost individualné ano | daného prostiedi a rozmisténi v ucebné. KaZdy student musi mit

nastavit Uroven zesileni mikrofonu a
jeho bezhluéné vypnuti

moZnost okamZzitého a bezhluéného vypnuti mikrofonu (odkasidani
apod.).




zakovské/studentské pracovisté -
software umoZiujici individualni

31. | pfistup Zaka/studenta k ucitelem ano Pro samostatnou prdci md kaZdy student svou individudini
pfipravenym vyukovym ulohdm a k elektronickou cvicebnici, do které mu vyucujici pfidéluje ulohy pro
hodnocenim dloh ucitelem vypracovdni. Tyto vypracované tlohy muZe ucitel kdykoliv kontrolovat.

32. | dlohy s obrazky ano Je Zddouci, aby bylo mozZné v dostupnych ulohdch pracovat s obrdzky.

Napr. popis fotografie.
33. | dlohy s textovymi soubory ano Je z”dvdtzuci,’aby bylf) moZné v dostupnych ulohdch pracovat s textem.
Napr. cteni a psani.

34. | dlohy s audio soubory ano Je Zadouci, aby bylo moZné v dostupnych ulohdch pracovat se

zvukovymi soubory. Napf. poslech.

35, | dlohy s video soubory ano Je Zddouci, aby bylo mozZné v dostupnych ulohdch pracovat s videem.

Napr. sledovdni videoukdzky, sledovadni zprdv v daném jazyce.
ulohy - samostatny poslech,

36. | Zak/student si individuaIné pfehrava ano | Je nutné, aby si student mohl poslechnout zvukovy soubor individudiné,
zvukovy soubor mohl si néktery usek zéznamu vrdtit nebo si vie nékolikrdt zopakovat.

37 Glohy - sledovani videa, Zak/student si ano | /€ nutné, aby student mohl sledovat video individudiné, moh si néktery
individualné prehrava video soubor usek zéznamu vrdtit nebo si vie nékolikrdt zopakovat.
ulohy - otevieny zaznam audia,

38, zak/student nahrava zvukovy zaznam a ano
dle zadani napt. popisuje obrazek, ¢te Student musi mit mozZnost vytvorit viastni nahrdvku, min. zvukovou.
text nebo komunikuje na zadané téma Napr. pfi ¢teni nebo pro vyprdveni.
ulohy - simultanni zdznam, cviéeni
urcené pro soubézny poslech a zaznam, Student musi mit mozZnost zaznamu pri simultdnnim pfekladu nebo pfi

39. | byva nejcastéji pouzivano pro ano opakovani vyslovnosti. Je to duleZité nejen pro pripadnou kontrolu
procvi¢ovani spravné vyslovnosti typu ucitelem, ale i pro samotnou moznost studenta, pustit si svilj zdznam
»opakujte po mné“ znovu a najit si chyby nebo rozdily ve vyslovnosti.
ulohy - nahravka s porovnanim s
originalem, zZak/student si vidy Cast

40, pUvodni nahravky poslechne a poté ano
nahraje svou verzi, dale je moZné oba Student musi mit mozZnost zdznamu pri ndslechu origindini nahrdvky.
zaznamy ve stejném Case poslechnout Student si maZe pustit svou nahrdvku a porovnat ji dle potreby s
a porovnat origindlem.

Vyucujici musi mit mozZnost vybrat z textu nékterd slovicka, u kterych si
ulohy - pfehravani spravné vyslovnosti studenti mohou naposlouchat potifebnou vyslovnost. Je dileZité, aby
a1 textu, min. s britskou a americkou ano ucitel nemusel pripravovat vlastni nahrdvku a vyslovnost danych
angli¢tinou, némcinou, francouzstinou, slovicek pfipravil systém automaticky. Tim je znacné zkrdcena doba
rustinou, Spanélstinou a italStinou pripravy ulohy. Jsou vybrdny rozsifené jazyky, které Skola uci nebo je o
né zdjem.
ulohy - automatické rozpoznavani
vyslovnosti, min. s britskou a

42. | americkou angli¢tinou, némcinou, ano Systém musi umét rozpoznat sprdvnou vyslovnost a tim pomoci
francouzstinou, rustinou, Spanélstinou studentim pri procvicovdni pfizvuku. Jsou vybrdny rozsifené jazyky,
a italstinou které skola uci nebo je o né zdjem.

23 dlohy - neomezené pisemné odpovédi, o .:tudfent mu,si rzn’t mgz’nost pis.emné cvadp?\{édi, s adresnylm ulf)z"en/'m do

| ulozeni libovolného pisemného cvigeni ystému. Zdmérem je nahradit mnoZstvi uloh vypracovdvanych na
samostatnych listech nebo do papirové cvi¢ebnice.
ulohy - dotazniky, pro libovolny Student musi mit moZnost pisemné odpovédi na pfedem zadané
44, | 2vukovy, obrazkovy nebo video soubor ano | dotazy, s adresnym uloZenim do systému. Zamérem je nahradit

mohou byt ucitelem pfipravené zpétné
dotazy

mnoZstvi uloh vypracovdvanych na samostatnych listech nebo do
cvicebnice.




ulohy - vybér z moZnosti, pro libovolny
zvukovy, obrazkovy nebo video soubor

Student musi mit moZnost odpovédi vybérem z pfipravenych variant, s

45. | jsou ucitelem pfipravené dotazy s ano | gdresnym uloZenim do systému. Sprdvnou variantu bude mozné i
vybérem z moznosti, moznost nastavit i automaticky vyhodnotit a tim pfipravit podklad pro ohodnoceni
automatické hodnoceni odpovédi vystupu ucitelem napr. u testl. Zémérem je nahradit mnoZstvi tloh

vypracovdvanych na samostatnych listech nebo do cvicebnice.
ulohy - dopliovacka, pro libovolny
Z\\/:,lkOVy n?bo video souborIJe .uute!«vam Student musi mit moZnost doplriovat chybéjici slova v textu, s adresnym

46. prlprave,ny t?Xt S vynevcr}anynvwl slovicky ano uloZenim do systému. Sprdvnou variantu bude mozné i automaticky
nebo fra_zeml k doplnt,em, moznos,t vyhodnotit a tim pfipravit podklad pro ohodnoceni vystupu ucitelem
nastavit |Iautomat|cke hodnoceni napf. u testl. Zdmérem je nahradit mnoZstvi tloh vypracovdvanych na
odpoveédi samostatnych listech nebo do cvicebnice.

Aby se vyucujici mohl soustredit na prdci s PC a digitdInim obsahem pfi

47, | Pracovisté ucitele - pocitacova stanice ano | jazykové vyuce, md k dispozici dva monitory. Na jednom md trvale
a dva monitory zobrazenu obsluhu a periferie jazykové laboratore, na druhém

monitoru pracuje s podklady pro vyuku.
prlpra.va poc!lkladu ptro quku, . Pro maximdlni vytiZeni jazykové ucebny pro samotnou vyuku je vhodné

48. orgarlnzac.e tf'd' I?kc' a tloh mvuze ano presunout pripravu ucitelti v systému mimo tuto ucebnu. Napr. do PCv
probihat i mimo jazykovou ucebnu Kkabinetech nebo sborovndch.
pfiprava podkladi pro vyuku,

49. | organizace t¥id, lekci a uloh mizZe ano | pro usnadnéni pfipravy tloh a cviceni je vhodné mit plnohodnotny
probihat i mimo $kolu ucitelsky pfistup do systému i mimo $kolu. Nap¥. z knihovny, z domova.

50, intelf‘nettov{/ PFfSFEJF: do databaze ano | Pro sdileni podkladd pro vyuku mezi pedagogy, napf. v regionu, musi
studijnich materiald existovat moznost zpfistupnéni téchto sloZek pfes internet a

jednoduchd moZnost zallenéni takovychto materidl( do vyuky.
vypliovani ucitelem pfifazenych

51. | samostatnych nebo domacich dloh, ano Pro maximdini vytiZeni jazykové ucebny pro samotnou vyuku je vhodné
mimo jazykovou laborato¥ mit moZnost, aby studenti mohli vypracovat uloZené cvi¢eni i mimo

ucebnu. Napr. v jinych PC ucebndch, ve Skolni knihovné.
vypliovani ucitelem pfifazenych

52. [ samostatnych nebo domacich tloh ano Pro maximdIni vytiZeni jazykové uc¢ebny pro samotnou vyuku nebo pri
mimo £kolu distancni vyuce je vhodné mit mozZnost, aby studenti mohli vypracovat

uloZené cviceni i mimo skolu. Napr. z knihovny, z domova.
vzdilena kontrola tloh ucitelem mimo z duv?dt{ po'tvreb,y VYUCU]IFIC/?, mlf mozr?ost ?pravo,vat stL,lden,ty 5
53. kolu ano vyplnénd cviceni a ulohy i mimo skolu, je vyZadovdn vzddleny pfistup k
témto souboriim. Napr. pres internet, z domova.
multiplatformova podpora min. téchto Aby mohli studenti pro domdci ukoly vyuZivat svd osobni zafizeni, je
54. | studentskych zafizeni: Windows, Mac, ano | nutné zajistit vzddleny provoz systému na vsech bézné vyuZivanych
Chromebook, Android, iOS uZivatelskych platformdch.
k dispozici digitalni cvicebnice AJ v
daném SW prostiedi, standard CEFR,
min. pro Grovné Al, A2, B1, B2. Kazda
55 Uroven ma zpracovano min. 40 hodin ano Pro okamzité rozsifeni vyuky AJ o digitdini cviCebnice v prostredf

multimedidlnich aktivit kombinujicich
video, audio, obrdzky a text. Vice jak
2/3 téchto aktivit jsou pfipravené
formou samostatnych cviceni.

jazykové laboratore musi byt k dispozici obsah pro samostatné cvi¢eni
dle evropského standardu CEFR a jednotlivé trovné vyuky. Ucitel ma
moZnost odzkouseny obsah okamZité sdilet mezi tfidami, bez nutnosti
dlouhé pripravy.




