POSILEN|I OSTENI

PUDORYS 12x

1600

5600

R @ 3 po dl. 3600 26 ks

(VYRIZNUTE) OSTENI

ZAHODIT CEMENTOVOU MALTOU
MC 15 MPA

R @ 8 po dl. 2200 28 ks
R &6 d. 1600 po 300 mm 66 ks

VODOROVNE TRMENY VYROBIT PO ODMERENI NA MISTE Z ROVNYCH PRUTU

@ Z/ALEPIT DO VYSKRABANYCH A VYCISTENYCH SPAR ZDIVA PO 300 MM
MRAZUVZDORNYM FLEX LEPIDLEM

Vlozka| Profil | Poéet| Délka [ Celkova a6 g8
B R délka 0,222 0,395
10505 | [ks] [m] [m] kg/m kg/m
101 8 26 3,60 93,60 0,00 93,60
102 8 28 2,20 61,60 0,00 61,60
103 6 66 1,60 105,60 105,60 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Soucet [m] 105,60 | 155,20
Hmotnost po profilech [ kg ] 23,44 61,30
Celkova hmotnost [ kg ] 84,74

SVISLE PRUTY DO NARO/I

4 ks PRO SIRKU ZDIVA 450 MM
5 ks PRO SIRKU ZDIVA VETSI NEZ 450 MM

ZAKRATIT DLE POTREBY NA MIRU

1 0.000 = 408.46

D1.01 PORODNICKE ODDELENI
D1.01.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

TENTO VYKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMI BYT POUZIT CELY
ANI Z CASTI BEZ JEHO PISEMNEHO SOUHLASU ( DLE ZAKONA C. 121/2000 Sb. ).

CiSLO PARE

ZPRACOVATEL DILCI CASTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mr&tikova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.| ING. VACLAV JIRKA

tel.. +420 567 312 451-4,

2/

Mrstikova 12, 586 01, Jihlava

fax: +420 567 3124 55

GENERALNI PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s.,, Mr$tikova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCI PROJEKTANT HLAVNI INZENYR PROJEKTU

ING.ARCH. JAROMIR HOMOLKA, CSc. ING. ALES PRUDKY

INVESTOR: Karlovarsky kraj, Zavodni 88, 360 06 Karlovy Vary

tel.: +420 567 312 451-4,

2/

Mrstikova 12, 586 01, Jihlava

fax: +420 567 3124 55

NAZEV AKCE: FORMAT 3x A4
KARLOVARSKA KRAJSKA NEMOCNICE a.s. o LA
STAVEBNI OPRAVY PORODNICKEHO ODDELENI T O e

VYKRES MERITKO C. VYKRESU
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