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Souhlas s &innosti v ochranném pasmu distribuéni soustavy

Dovolte ndm, abychom reagovali na Vasi zadost ze dne 16. 01. 2018, ve které nas zadate o
vydani souhlasu s ¢innosti v ochranném pasmu distribuéni soustavy pro stavbu:

11210 Modernizace kfizovatky Anenské udoli*

(dale jen stavbaly).

Predlozené podklady: Zadost o souhlas s ¢innosti a umisténim stavby v ochranném pasmu
elektrického vedeni, situace umisténi.

Ze zaslanych podkladl je zfejmé, Ze stavba a s ni spojené &innosti zasahuji do ochranného
pasma distribuéni soustavy nadzemniho vedeni VN 22 kV, nadzemniho vedeni VN 22 kV €.
udrzbového Useku DS-VN-UU563711, trafostanice &. 0494, typ zafizeni: vzdusné vedeni VN,
stozarova trafostanice, typ vedeni: 3x110-AL 1/22-ST1A, napét'ova hladina: VN 22 kV, 0,4
kV, které jsou v majetku nasi spole¢nosti, sdélujeme Vam, Ze souhlasime s Cinnosti spojenou
s realizaci vy$e uvedené stavby a jejim umisténim v ochranném pasmu vyse uvedene
distribu¢ni soustavy.

Povoleny €innosti:

1 — stavebni prace 2 —zemni prace 3 — kaceni-a-profez
I istani | - 6—

(nehodici se skrtnéte)
Podminkou pro zahdjeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci

energetického zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.", v daném z&jmovém tzemi
tohoto souhlasu a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni.
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Platnost tohoto souhlasu je vazana dodrzenim nasledujicich podminek:

1.

10.

14;

12.

Ochranné pasmo stavajiciho nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti zméfené kolmo
na vedeni, ktera ¢inni od krajniho vodi¢e vedeni na obé& strany u stavajici distribuéni
soustavy VN 7 metr( (resp. 10 m metrl u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994), pro
vodice s izolaci zakladni 2 m.

Pii realizaci stavby nesmi dojit v Zadném piipadé k nebezpetnému pfibliZzeni osob,
veéci, zafizeni nebo mechanismii a stroju k Zivym &astem pod napétim tj. musi byt
dodrzena minimalni vzdalenost 3 m od vodi&t dle CSN EN 50110-1. Od kabelového
vedeni VN, NN min. 1 m v pfipadé provedeni ruénich sond min. 0,5 m. V pfipadé, Ze
nebude moZné tuto vzdalenost dodrZet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti
pfedmétného vedeni.

Stavebni €innost provadéna v ochranném pasmu distribuéni soustavy, ktera bude
vyzadovat dozor ze strany pracovnikil spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. — oddéleni Sité,
provest vypnuti nebo opravu distribu¢ni soustavy z divodu stavebni ¢innosti bude
hrazeno v plném rozsahu v rdmci stavby investorem. O vypnuti distribuéni soustavy je
nutné pozadat pisemné na strankach www:cezdistribuce.cz/pozadavek na vypnuti a
zajisténi DS. ‘

Pfi upravé povrchu v ochranném pasmu distribuéni soustavy nesmi dojit ke zvyseni
soucasné vyskove nivelety zemé oproti sou¢asnému stavu.

Ochranné pasmo distribuéni soustavy VN bude po celou dobu stavby oznaceno
vystraznou ceduli ,POZOR - ochranné pasmo vedeni VN* ze stran mozného vjezdu
do tohoto pasma.

Po realizaci bude provedena kontrola umisténi stavby v ochranném pasmu zastupcem
spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., ktery provede zapis do stavebniho deniku.

V pfipadé, Zze nebude mozné dodrzet vySe pfedepsané vzdalenosti, je nutné
distribu¢ni soustavu prelozit podle zakona ¢. 458/2000 Sb., § 47 Pfelozky zafizeni.
Mista kfizeni a soub&hy ostatnich staveb se zafizenimi distribu¢ni soustavy musi byt
vyprojektovany a provedeny zejména dle CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33
0000-6, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050
pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického
vybaveni, PNE 33 3302, PNE 333300-0, PNE 33 3301 Elektricka venkovni vedeni
s napétim nad 1 kV AC do 45 kV v¢etné. Budou dodrzeny zasady bezpeénosti dle
CSN 343108. CSN ISO 18893, tr. znak 275006 Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny —
Bezpecnostni zasady, prohlidky, udrzba a provoz.

Dodavatel praci musi oznamit prislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni
praci minimalné 3 pracovni dny pfedem.

Prace v ochranném pasmu vedeni VN, budou provadény zasadné pod dozorem a na
piikaz B, ktery bude vydan na pozadani nadim smluvnim provozovatelem CEZ
Distribuce, a. s. (linka 800 850 860).

Jakakoliv poSkozeni nebo mimofadné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené& oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a
budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist miize byt provedeno
pouze po souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pristupu nasich pracovnik(l a pracovnik(l nami
povéfenych firem k nasemu zafizeni.
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Pfi realizaci stavby nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpetnému pfiblizeni osob,

veéci, zafizeni nebo mechanismu a stroju k zivym ¢astem pod napétim tj. musi byt

dodrzena minimalni vzdalenost 3 m od vodi¢l dle CSN EN 50110-1. Od kabelového

vedeni VN, NN min. 1 m v pfipadé provedeni ru¢nich sond min. 0,5 m. V pfipadg, ze

nebude mozZné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti

pfedmeétneho vedeni.

Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné& pouéeni o nebezpeci, které hrozi pfi

nedodrzeni bezpecnostnich predpis(.

S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozoriujeme na moznost

nebezpeénych vlivli od elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto vlivim je na strané

zhotovitele vySe uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme zadnou

zodpovédnost za pfipadné 3kody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy

nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim

vyse uvedenych podminek.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou

pfilohou tohoto souhlasu.

Jakékoliv udélosti majici viiv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodiené

oznameny na poruchovou linku 800 850 860 nebo v€as oznameny nasi spolecnosti.

Vyjimka z ochranného pasma se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT services, a.s.

V pfimé souvislosti s €innosti pfi realizaci stavby:

* Nedojde k ohroZeni Zivota zdravi nebo bezpe&nosti osob

e Nebude ohrozena bezpectnost a spolehlivost provozu zafizeni distribuéni soustavy,
zejména u nadzemnich vedeni dodrzet pfi zemnich pracich dostatec¢nou vzdalenost
od opérnych bodl pro zachovani jejich stability a uzemnovaci soustavy, zemni
prace v ochranném pasmu kabelll provadét bez pouziti mechanismu ruéné.
Vesdkeré prace v ochranném pasmu provadét s nejvétsi opatrnosti.

Déale je nutné dodrzet ,Podminky pro provadéni c¢innosti v ochrannych pasmech

nadzemnich vedeni, elektrickych stanic” viz. pfiloha.

Souhlas s provadénim ¢innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vysSe uvedené stavby
konéi dnem vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky
stanovené v tomto rozhodnuti o udéleni souhlasu nejsou dodrzeny. Pokud zjisténé
nedostatky nebyly odstranény ani na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je
Zadatel povinen uvést ochranné pasmo do puvodniho stavu a zdrzet se provozovani
jakékoli €innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni
souhlasu a netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

Nesplnéni vysSe uvedenych podminek pfi vystavhé stavby bude slouzit jako podklad pro
nesouhlasné stanovisko s vydanim kolaudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti.
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Pfiloha: 1x — podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
1x — podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech elektrickych stanic
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Podminky pro provadéni éinnosti
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona

0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o0 zmaéna nékterych
zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon®) je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranéch veden( ve vodcrovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodide vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV a do 35 kV vietné
- pro vodige bez izolace 7 metrl (resp. 10 metrl u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesnich prisekd, kde rozsah ochranngho pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(l),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr:
b) unapéti nad 35 kV do 110 kV véetné
= pro vodicCe bez izolace 12 metr(i (resp. 15 metr( u zafizen postaveného do 31, 12, 1994).
- pro vodiée s izolaci zékladni 5 metrd

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
Pfi Cinnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického
zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a whusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpelnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét cinnostl, které by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témta zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rlist porosty nad wiku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je
tfeba pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklads § 46,
odst. (8) a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni wsokého napéti se nesmi asoby,
predméty, prostiedky nemajici povahu jetabu pfiblizit k Ziwm &astem — vodidim blize nes 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymriténi lana,

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napétl.

4. Je zakazano, provadét vedkeré pozemni prace, pHi kterych by byla narusena stabilita podpé&rnych
bod( - sloupti nebo stozard.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jich se to tykd s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body &. 1 a2 4, je mozné pozadat pfislugny provozni Utvar
provozovatele distribuéni soustavy o daldi Fedeni (zajistén! odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Viyhlagky &. 50/1978 Sb., vypnut a zajisténi zafizen!, zaizolovani
Zivych Casti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného wyjadreni ke konkrétni stavibd.

8.V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadeéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mésice pred pozadaovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napétl je mozné téz
poZadat o zaizolovani &asti veden,

Pripadné nedodrzen! uvedenych podminek bude feseno prislugnym stavebnim Gradem nebo

nahlaseno Energetickému regulagnimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni

energetického zakona, spoéivajic v porueni zakazu provadét dinnosti v ochrannych pasmech dle

§ 46 uvedeného zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz
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Podminky pro provadéni ¢innosti
V ochrannych pasmech elektrickych stanic

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (8), Zak. & 458/2000 Sb., tj. zakona
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych cdvétvich a o zméné nékterych
zakon( (energeticky zakon), ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon') a je
vymezenao svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a déle stanic s napétim vétdim nez 52 kV v budovach 20 metrl od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZowych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a menéi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjdi hrany pldorysu
stanice ve viech smérech,

¢) ukompaktnich a zdénych el. stanic s prevodem napétl z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve viech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od cbestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického
zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &1 umistovat konstrukce a jina podobna
zafizenl, jakoZz i uskladhovat hoflavé a vwwbugné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Einnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét Einnosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadhovaly pfistup k témio
Zarizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je treba

poZadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 48, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici &i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohroZujicl zadsténi podzemnich veden! vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat &i umistovat predméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadédim
vysokého nebo nizkéhao napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno plsludnym stavebnim Gfadem nebo
nahladeno Energetickému reguladnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluného ustanoveni
energetického zakona spoéivajicl v porudeni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle
§ 46 uvedeného zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz






