
odstranění prkenných nastavení nárožní krokve
doplnění krokve 100x100 tesařským spojem

výřez krokve
+nastavení tesařským spojem

vybourání šikmé části výlezu
pro osazení půdních schodů 510x800mm

odstranění bednění a plechové krytiny

ocel. stožár antény
- zbrousit nátěr, nový nátěr prostředí C3, životnost 15let

ubourání komínu ubourání komínu

předpoklad nastavování krokví 110/160
u pozednice ( odhad 20% uložení )

předpoklad výměny částí pozednice 160/140
( odhad 20% celkové délky )

ocel. stožár antény
- demontáž
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odstranění kovové nádrže

odstranění kleštin
+osazení nových 2 x 80/180

výřez části vaznice
+nastavení tesařským spojem

výměna 80/180

Svislý řez B ( 1:50 )

výřez části vaznice
+nastavení tesařským spojem

vybourání šikmé části výlezu
pro osazení půdních schodů 510x800mm

ubourání komínu
ubourání komínu

odstranění bednění 
demontáž okapového žlabu, svodu

odstranění bednění 
demontáž okapového žlabu, svodu

výřez krokve 110/160
+nastavení tesařským spojem

předpoklad nastavování krokví 110/160
u pozednice ( odhad 20% uložení )

Odstranění stávající skladby
Plechová krytina

Prkenné bednění , rošt z latí
Pojistná hydroizolace

doplnění krokví po bourání komína
cca. 2ks délky 1000mm

odstranění kleštin
+osazení nových 2 x 80/180

výřez části vaznice
+nastavení tesařským spojem

předpoklad výměny částí pozednice 160/140
( odhad 20% celkové délky )

- odsekat maltové lože a prověřit kotvení pozednice

vyspravení stěny VC maltou tl.20mm ( cca.50% plochy )
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odstranění pásků
+osazení nových 100x100

demontáž  potrubí DN110
cca. 0,5m pod strop k hrdlu

stoupacího potrubí
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Detail 1

140/140

odstranění pásků
+osazení nových 100x100

demontáž PVC potrubí DN110

Detail 2

Detail 2
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Svislý řez A ( 1:50 )
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Vedoucí zakázky

Schválil

® Počet A4
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Stupeň projektu

PST
Datum dokončení

28.02.2019

BPO 5-102970
 OBJEDNATEL:

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Rekonstrukce střechy objektu Karla Hynka Máchy 1276 
v Sokolově

Projektová dokumentace

Bourací práce - svislé řezy 9124-26
Číslo zakázky

 OBSAH:

Číslo archivní:
Pedagogicko-psychologická poradna, Karlovy Vary, 

příspěvková organizace

Vedoucí projektant

Projektant Vopat Věroslav Ing.
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Dušek Jan Ing.

BPO spol. s  r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
w w w.bpo.cz
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