
Seznam dveří

Č.

D01

D01
a

D02

D02

Ks

1

1

2

2

L/P

P

L

L

P

Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka

2 000

2 000

2 000

2 000

Výška

2 650

2 650

2 350

2 350

Rozměry
prvku

2 100x3 400

2 100x3 400

2 100x2 400

2 100x2 400

Kování

panikové kovové
kování, klika-klika v
nerezu a barevné

úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

panikové kovové
kování, klika-klika v
nerezu a barevné

úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

panikové kovové
kování, klika-klika v
nerezu a barevné

úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

panikové kovové
kování, klika-klika v
nerezu a barevné

úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

Zasklení

trojsklo, čiré,
Uw = 0,8
W/m2K

trojsklo, čiré,
Uw = 0,8
W/m2K

trojsklo, čiré,
Uw = 0,8
W/m2K

trojsklo, čiré,
Uw = 0,8
W/m2K

Materiál
rámu/křídla

plast, rám
pětikomorový

plast, rám
pětikomorový

plast, rám
pětikomorový

plast, rám
pětikomorový

Barva rámu

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Barva křídla

Briliantová modř,
RAL 5007

Briliantová modř,
RAL 5007

Briliantová modř,
RAL 5007

Briliantová modř,
RAL 5007

Poznámka

exteriérové vstupní dveře v
1.NP, dvoukřídlé prosklené

s pevným nadsvětlíkem,
bezpečnostní třída 3,

součinitel prostupu tepla
dveří U = 1,0 W/m2K

exteriérové vstupní dveře v
1.NP, dvoukřídlé prosklené

s pevným nadsvětlíkem,
bezpečnostní třída 3,

součinitel prostupu tepla
dveří U = 1,0 W/m2K,

madlo pro imobilní ve výšce
850 mm z oboustran - Z13

exteriérové vstupní dveře ve
2.NP a 3.NP , dvoukřídlé
prosklené, bezpečnostní

třída 3,  součinitel prostupu
tepla dveří U = 1,0 W/m2K

exteriérové vstupní dveře ve
2.NP a 3.NP , dvoukřídlé
prosklené, bezpečnostní

třída 3,  součinitel prostupu
tepla dveří U = 1,0 W/m2K
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D03

D04

D05

D06

2

1

5

1

P

P

P

P

1 800

900

1 000

1 800

2 150

1 970

1 970

1 970

1 900x2 200

1 000x2 020

2 000x2 020

1 900x2 020

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-koule v nerezu
a barevné úpravě

RAL 9006,
bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

trojsklo, čiré,
Uw = 0,8
W/m2K

čiré
bezpečnostní
sklo, tl. 8 mm

plast, rám
pětikomorový

plast, rám
pětikomorový

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminátem

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová modř,
RAL 5007

Briliantová modř,
RAL 5007

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

exteriérové dveře z
průjezdů do objektu,
dvoukřídlé prosklené,
bezpečnostní třída 3,

součinitel prostupu tepla
dveří U = 1,0 W/m2K

exteriérové dveře do
technologie elektro,

jednokřídlé, bezpečnostní
třída 3,  součinitel prostupu
tepla dveří U = 1,4W/m2K

interiérové dveře na
chodbách, jednokřídlé s

bočním otvíravým
světlíkem, průchozí šířka

dveří 1000 mm, prosklené,
nerezová přechodová lišta

v. 3 mm, š. 60 mm

interiérové dveře do skladů
v 1.NP, dvoukřídlé dveře,

plné hladké, nerezová
přechodová lišta v. 3 mm,

š. 60 mm

Seznam dveří

Č. Ks L/P Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka Výška

Rozměry
prvku

Kování Zasklení
Materiál

rámu/křídla
Barva rámu Barva křídla Poznámka
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D06

D07

D08

D09

2

2

2

1

L

P

P

P

1 800

1 600

1 000

900

1 970

1 970

1 970

1 970

1 900x2 020

1 700x2 020

1 100x2 020

1 000x2 020

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

čiré
bezpečnostní
sklo, tl. 8 mm

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminátem

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

interiérové dveře do skladů
v 1.NP, dvoukřídlé dveře,

plné hladké, nerezová
přechodová lišta v. 3 mm,

š. 60 mm

interiérové dveře do skladů
ve 2. a 3.NP, dvoukřídlé

dveře, plné hladké,
nerezová přechodová lišta v

3 mm, š. 60 mm

interiérové dveře do
schodišťového prostoru ve

2. a 3.NP, jednokřídlé
dveře, prosklené, nerezová
přechodová lišta v 3 mm, š.

60 mm

interiérové dveře do
místnosti 1.02 - WC

invalida, jednokřídlé, dveřní
křídlo plné - hladké, madlo
pro imobilní ve výšce 850

mm z oboustran - Z13,
nerezová přechodová lišta

v. 3 mm, š. 60 mm

Seznam dveří

Č. Ks L/P Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka Výška

Rozměry
prvku

Kování Zasklení
Materiál

rámu/křídla
Barva rámu Barva křídla Poznámka
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Seznam dveří

Č. Ks L/P Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka Výška

Rozměry
prvku

Kování Zasklení
Materiál

rámu/křídla
Barva rámu Barva křídla Poznámka

D10

D10

D11

D12

1

4

4

3

P

L

P

P

900

900

900

800

1 970

1 970

1 970

1 970

1 000x2 020

1 000x2 020

1 000x2 020

900x2 020

kovové kování, klika-
klika v nerezu a
barevné úpravě

úpravě RAL 9006,
bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

čiré tlačené
sklo tl. 4 mm

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

interiérové dveře do úkludů
a malých skladů ve 2. a
3.NP, jednokřídlé, dveřní

křídlo plné - hladké,
nerezová přechodová lišta

v. 3 mm, š. 60 mm

interiérové dveře do úkludů
a malých skladů ve 2. a
3.NP, jednokřídlé, dveřní

křídlo plné - hladké,
nerezová přechodová lišta

v. 3 mm, š. 60 mm

interiérové dveře v chodbě
1.17 a do kanceláře

akvizice, jednokřídlé, dveřní
křídlo ze 2/3 prosklené,
spodní část plná hladká,

nerezová přechodová lišta
v. 3 mm, š. 60 mm

interiérové dveře do šaten a
chodby, jednokřídlé, dveřní

křídlo plné - hladké,
nerezová přechodová lišta

v. 3 mm, š. 60 mm
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Seznam dveří

Č. Ks L/P Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka Výška

Rozměry
prvku

Kování Zasklení
Materiál

rámu/křídla
Barva rámu Barva křídla Poznámka

D13

D13

D14

D14

1

2

5

9

P

L

P

L

800

800

700

700

1 970

1 970

1 970

1 970

900x2 020

900x2 020

800x2 020

800x2 020

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

čiré tlačené
sklo tl. 4 mm

čiré tlačené
sklo tl. 4 mm

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

interiérové dveře do
místnosti kanceláře 1.30,

jednokřídlé, dveřní křídlo ze
2/3 prosklené, spodní část

plná hladká, nerezová
přechodová lišta v. 3 mm,

š. 60 mm

interiérové dveře do dílny
knižních fondů ve 2. a 3.NP,
jednokřídlé, dveřní křídlo ze
2/3 prosklené, spodní část

plná hladká, nerezová
přechodová lišta v. 3 mm,

š. 60 mm

interiérové dveře do
sociálního zázemí objektu,
jednokřídlé, dveřní křídlo
plné - hladké, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm

interiérové dveře
jednokřídlé, dveřní křídlo
plné - hladké, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm
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Seznam dveří

Č. Ks L/P Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka Výška

Rozměry
prvku

Kování Zasklení
Materiál

rámu/křídla
Barva rámu Barva křídla Poznámka

D15
a

D15
b

D15c

D16

1

1

1

2

P

L

L

P

1 800

1 800

1 800

1 600

1 970

1 970

1 970

1 970

1 900x2 020

1 900x2 020

1 900x2 020

1 700x2 020

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

požárně
odolné typové
kovové včetně

kovové
zárubně, křídlo

s fóliovou
úpravou

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

interiérové dveře do skladů
v 1.NP, dvoukřídlé dveře,

plné hladké, dveře s požární
odolností a se

samozavíračem,, EW 60
DP1 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm

interiérové dveře do
manipulace a skladu

periodik v 1.NP, dvoukřídlé
dveře, plné hladké, dveře s

požární odolností a se
samozavíračem,  EW 45

DP3 C3, nerezová
přechodová lišta v. 3 mm,

š. 60 mm

interiérové dveře do
manipulace a skladu

periodik v 1.NP, dvoukřídlé
dveře, plné hladké, dveře s

požární odolností a se
samozavíračem,  EW 30

DP3 C3, nerezová
přechodová lišta v. 3 mm,

š. 60 mm

interiérové dveře do skladu
ve 2. a 3.NP, dvoukřídlé

dveře, plné hladké, dveře s
požární odolností a se

samozavíračem,  EW 45
DP1 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm
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Seznam dveří

Č. Ks L/P Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka Výška

Rozměry
prvku

Kování Zasklení
Materiál

rámu/křídla
Barva rámu Barva křídla Poznámka

D17

D18

D18

D19

1

2

4

2

L

P

L

P

1 200

1 000

1 000

1 000

2 100

1 970

1 970

1 970

1 300x2 150

1 100x2 020

1 100x2 020

1 100x2 020

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

čiré
bezpečnostní
sklo s požární

odolností

požárně
odolné typové
kovové včetně

kovové
zárubně, křídlo

s fóliovou
úpravou

požárně
odolné typové
kovové včetně

kovové
zárubně, křídlo

s fóliovou
úpravou

požárně
odolné typové
kovové včetně

kovové
zárubně, křídlo

s fóliovou
úpravou

požárně
odolné typové
kovové včetně

kovové
zárubně, křídlo

s fóliovou
úpravou

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

interiérové dveře do
spojovacího krčku,
jednokřídlé dveře,

prosklené, dveře s požární
odolností a se

samozavíračem,  EW 30
DP1 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm

interiérové dveře do archivu
ve 2.NP, jednokřídlé dveře,

plné hladké, dveře s požární
odolností a se

samozavíračem,  EW 60
DP1 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm

interiérové dveře do archivu
ve 2.NP, jednokřídlé dveře,

plné hladké, dveře s požární
odolností a se

samozavíračem,  EW 60
DP1 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm

interiérové dveře do archivu
ve 3.NP, jednokřídlé dveře,

plné hladké, dveře s požární
odolností a se

samozavíračem,  EW 45
DP1 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm
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Seznam dveří

Č. Ks L/P Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka Výška

Rozměry
prvku

Kování Zasklení
Materiál

rámu/křídla
Barva rámu Barva křídla Poznámka

D19

D20

D21

D22

3

1

1

1

L

L

P

P

1 000

900

900

900

1 970

1 970

1 970

1 970

1 100x2 020

1 000x2 020

1 000x2 020

1 000x2 020

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovové kování,
klika-klika v nerezu a

barevné úpravě
RAL 9006,

bezpečnostní zámek

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

požárně
odolné typové
kovové včetně

kovové
zárubně, křídlo

s fóliovou
úpravou

požárně
odolné typové
kovové včetně

kovové
zárubně, křídlo

s fóliovou
úpravou

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

interiérové dveře do archivu
ve 3.NP, jednokřídlé dveře,

plné hladké, dveře s požární
odolností a se

samozavíračem,  EW 45
DP1 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm

interiérové dveře do archivu
ve 1.NP, jednokřídlé dveře,

plné hladké, dveře s požární
odolností a se

samozavíračem,  EW 60
DP1 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm

interiérové dveře do skladu
v 1.NP, jednokřídlé dveře,

plné hladké, dveře s požární
odolností a se

samozavíračem,  EW 45
DP1 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm,
š. 60 mm

interiérové dveře do serveru
v 1.NP, jednokřídlé dveře,

plné hladké, dveře s požární
odolností a se

samozavíračem,  EW 30
DP3 C3, nerezová

přechodová lišta v. 3 mm, š.
60 mm
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Seznam dveří

Č. Ks L/P Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka Výška

Rozměry
prvku

Kování Zasklení
Materiál

rámu/křídla
Barva rámu Barva křídla Poznámka

D23

D24

D25

D26

1

2

2

1

L

L

900

800

5 900

4 900

1 970

1 970

3 350

3 350

1 000x2 020

900x2 020

6 000x3 400

5 000x3 400

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

kovové kování,
klika-klika v nerezu,

barva RAL 9006,
autonomní sestava
na dveře, včetně

kliky, kování a
konektoru k zámku

nosné vodící rámy po
stranách vrat a na

stropu - dimenze určí
výrobce vrat

nosné vodící rámy po
stranách vrat a na

stropu - dimenze určí
výrobce vrat

čiré sklo s
požární

odolsností

jeden sekční
díl s pásovým
prosklením,

bezpečnostní
sklo

jeden sekční
díl s pásovým
prosklením,

bezpečnostní
sklo

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovová
zárubeň, křídlo
dřevotřískové
s povrchovou
úpravou HPL

laminát

kovový
pozinkovaný

rám, plechové
lamely

vyplněné PUR
pěnou

kovový
pozinkovaný

rám, plechové
lamely

vyplněné PUR
pěnou

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová
modř, RAL

5007

přírodní dekor
- Buk Antik

přírodní dekor
- Buk Antik

Briliantová modř,
RAL 5007

Briliantová modř,
RAL 5007

int. dveře do badatelny v
1.NP, jednokřídlé dveře,
prosklené, dveře s pož.

odol. a se samozavíračem,
EW 45 DP1 C3, madlo pro
imobilní ve výšce 850 mm z
oboustran - Z13, nerezová
přechodová lišta v. 3 mm,

š. 60 mm

interiérové dveře do chodby
u knižních fondů ve 2.NP a

3.NP, jednokřídlé dveře,
plné hladké, dveře s požární

odolností a se
samozavíračem,  EW 45

DP1 C3, nerezová
přechodová lišta v. 3 mm,

š. 60 mm

sekční garážová vrata s
horním výsuvem, dveře bez

tepelněizolačního
požadavku

sekční garážová vrata s
horním výsuvem, dveře bez

tepelněizolačního
požadavku
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Seznam dveří

Č. Ks L/P Náhled

Světlé průchozí
rozměry

Šířka Výška

Rozměry
prvku

Kování Zasklení
Materiál

rámu/křídla
Barva rámu Barva křídla Poznámka

D27 1 2 900 3 350 3 000x3 400

nosné vodící rámy po
stranách vrat a na

stropu - dimenze určí
výrobce vrat

jeden sekční
díl s pásovým
prosklením,

bezpečnostní
tepelněizolační

sklo

kovový
pozinkovaný

rám, plechové
lamely

vyplněné PUR
pěnou

Briliantová
modř, RAL

5007

Briliantová modř,
RAL 5007

sekční garážová vrata s
horním výsuvem, s

integrovanými otvíravími
jednokřídlími dveřmi -

900x2020 mm, součinitel
prostupu tepla dveří max U

= 1,4 W/m2K
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