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1. Identifika€ni udaje

1.1 Stavba

Nazev stavby: Sanace propadlé komunikace 111/2201 v Rosnické ulici
Nazev objektu: Sanace

Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Sedlec u Karlovych Varu [746 754]

Druh stavby: Rekonstrukce / sanace

1.2 Objednatel dokumentace

Nazev: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje

Adresa: Chebska 282, 356 04 Sokolov

ICO: 709 47 023

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Jan Lichtneger — feditel organizace

Zastupce ve vécech technickych: Jaroslav Brom — spravni inspektor most

1.3 Zpracovatel dokumentace

Nazev: Ing. Ladislav Ters

Adresa: Vernéfov 248, 352 01 AS

ICO : 043 032 70

Zastupce ve vécech obchodnich a technickych: Ing. Ladislav Ters

Zodpovédny projektant: Ing. Ladislav Ter$

Vypracoval: kolektiv
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2. Zakladni udaje o objektu

Druh konstrukce: sanace
Celkovy rozsah: 155 m?

Pocet samostatnych tsekii: 1

3. Zduvodnéni objektu

3.1 Popis stavajiciho stavu

Dne 21.8.2019 doslo k poklesu komunikace 111/2201 v Rosnické ulici v rozsahu (délky) cca 17 m.
Pfi realizaci stavebni jamy pro na pozemku p.€. 313/58, kde byla stavebni jama odtéZzena na uroven
zakladové spary (cca 6,50 m pod Urovni komunikace). V ramci odtézeni doslo k privalu balastnich vod a
naslednému prosednuti terénu, ktery se propsal az do prostoru pfilehlé komunikace.

Na zakladé doporuc€eni pfivolaného soudniho znalce doSlo k okamzitému zastaveni praci a
realizaci pfitéZzovaci lavice do Urovné minimalné 1/3 vysky svahu. Dale byl upraven sklon odtézeného
svahu z 80° na 60° a realizovana drenaz pro odvedeni balastnich vod, které trvalé vytékaji a jsou
vsakovany na pozemku 313/58.

EERITINY |

Obrazek 1 — Porucha (prosednuti) komunikace 111/2201

3.2 Zduvodnéni nového stavu

Komunikace I11/2201 je od 22.8.2019 uzaviena bez stanoveni objizdné trasy na zakladé
rozhodnuti silni€niho spravniho Ufadu. Pro zajisténi bezpe&ného provozu na komunikaci 111/2201 je nutné
realizovat opravu povrchu v&etné sanace plané komunikace minimalné v prostoru poklesu (prosednuti).

Technicka zprava TP
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3.3 Uzemni podminky

Sanace porusené komunikace se nachazi v intravilanu obce Sedlec u Karlovych Varl. Porucha
komunikace je v ulici Rosnicka v km cca 2,080. Nadmofskéa vySka se v lokalité pohybuje v rozmezi 414—
415 m n.m.. V lokalité se nachazeji tyto inzenyrské sité, na které je nutné pfi realizaci sanace brat ohled,
respektovat ochranna pasma a pozadavky spravce sité.

STAVAJICI SITE

—— ~~ — ——— zamé&Fen§ prub&h metalického kabelu
—— podzemnT vedeni nizkého napéti do 1 kV
—— podzemnT stfedotlaké plynové potrubf (PE/63)
—— stévajici vodovodni Ffad (PE 90)
stavajici kanalizagn? fad (KT DN 250)
—— odleh¢ovaci stoka (KT DN 300)
—— stévajicl kanaliza&ni fad — nepfedany (PP UR)
—————— stavajict drendzni potrubf

3.4 Geotechnické podminky

V lokalité byl zpracovan IG a HG prazkum (Vylita, 2009). Zpracovatel dokumentace nemél tento
prizkum v dobé zpracovani projektu k dispozici.

|
FYSEE:
|
FYRRE:
|

4. Technické reseni sanace

V misté poruchy komunikace doSlo k prosednuti povrchu, které se projevilo poklesem
komunikace az o 100 mm. Vysledny smér poklesu je subvertikalni s orientaci do stavebni jamy. Je nutné
predpokladat, ze podkladni vrstvy komunikace jsou pohybem nakypfeny a mize dochazet v pribéhu
Casu ke ztraté objemu, ktera by vedla k opétné poruSe krytu komunikace.

Na zakladé vy$e uvedeného dlivodu je sanace provedena vrstvou HDK Stérku frakce 0-63 ve
dvou krocich s celkovou tloustkou vrstvy minimélné 0,60 m. PoZadavkem je docilit postupného zhutnéni,
a predevsim zatlageni vrstvy HDK do podlozZi tak, aby byla pfipadna ztrata objemu minimalizovana.

Na provedené sanaci musi byt docileno na finalni vrstvé minimalné Eqer2 = 45 MPa za podminky
spInéni Eder2/Edet1 < 3,0.

Celkovy rozsah sanace bude v podélném sméru vzdy pFfesahovat minimalné o 1,50 m za
dokumentovanym zatrhem ve stavajicim zivicném krytu porusené vozovky.

4.1 Komunikace

Smérove a vyskove vedeni trasy bude zachovano a bude plynule navazovat na Useky pfed a za
provedenou opravou. ReSeni komunikace v pficném sméru bude opét zachovano jako je ve stavajicim
stavu tak, aby bylo mozné zachovat napojeni komunikace v misté sanace.

Zemni prace budou provedeny v rozsahu dle bilance zemnich praci. Pfedpoklada se tfida
téZitelnosti 1. Zemni plan bude upravena, rovna a zhutnéna dle CSN 72 1006. Moduly deformace
jednotlivych vrstev jsou uvedeny nizZe.

PFi provadéni zemniho télesa bude zabezpecen odtok srazkové vody mimo staveniste.

Pfed zahajenim pokladky vrstvy z SD budou provedeny kontrolni zkousky Unosnosti, miry
zhutnéni a rovinatosti zemni plané v rozsahu dle TKP kap. 4. Pfejimka bude za Ucasti stavebniho dozoru
a dozoru investora a zaznamena se pisemné do SD, bez ni nelze pokracovat v dalSi pokladce. Zemni
plan musi byt provedena s pficnym sklonem min. 1 %.
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Konstrukce vozovky:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S, CRmB 50 mm CSN EN 131108-01, TP 148
Postfik spojovaci emulzni PS - EP 0,2 kg/m? CSN 73 6129

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 60 mm CSN EN 131108-01

Postfik spojovaci emulzni PS - EP 0,3 kg/m? CSN 736129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvyy ~ ACP 16+ 50 mm CSN EN 131108-01

Stérkodrt (Ecer2 = 80 MPa) SDa 150 mm CSN EN 13285 (CSN 736126-1)
Stérkodrt (Eger» = 45 MPa) SDa min. 250 mm CSN EN 13285 (CSN 736126-1)
Konstrukce celkem 510 mm

Pfed vlastni vystavbou je nutné provést nové a presné vytyCeni inzenyrskych siti, a to jak
sméroveé, tak vySkové dle danych pokladd a spravcl jednotlivych inZenyrskych siti. Pfed vlastni
vystavbou je nutno provést véasné ohlaseni dotéenym organim statni spravy.

U v8ech podzemnich siti, které se nachazi v prostoru stavby musi byt dodrzena spravci siti
pfedepsana ochranna pasma od osy sité. V pfipadé Ze se budou stavebni prace blizit ttmto pasmam,
provedou se vykopové prace jen ru¢né, dle podminek spravce dotéené sité.

VSechny zasypy podélnych vedeni v trase komunikace, pfiénych pfechodd, pfipojek a osazeni
chranic¢ek budou provedeny vylepSenymi zeminami nebo Stérkodrti pfi hutnéni PS 102%.

V prubéhu realizace zemnich praci bude zabezpeceno dokonalé odvodnéni zemniho télesa
v€etné paraplani, aby pfi zhorSenych klimatickych podminkach nedochazelo k rozbfedani zemin. Pro
stavbu zemniho télesa plati v pIné mife dodrzovani CSN 736133 - Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a CSN 721006 Z1 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin a provadéni vsech
predepsanych kontrolnich a prikaznich zkousek.

Predpoklada se provadéni stavby jako jeden celek. PFi provadéni stavby je nutné dodrzet vSechny
predpisy a nafizeni k ochrané zdravi a bezpecnosti pro pracovniky i pro provoz na stavenisti. Dale je
nutné pred zapocetim vSech praci, a to jak pfipravnych, tak vlastnich informovat min. 14 dni pfed
archeologickou sluzbu CR. Prebytek vykopku ze stavby bude odvezen na deponii uréenou investorem
nebo na skladku k tomu t¢€elu uréenou.

Plocha pro zafizeni stavenis$té se neuvazuje. Pfipadné zafizeni staveni$té bude na pozemcich
investora. Materialy nutné pro vystavbu budou na stavbu dovazeny priibézné. Stala spotfeba vody a
elektrické energie se nepfedpoklada.

Jako pfistupova cesta pro dopravu materialu na stavbu a odvoz vykopku ze stavby jsou
uvazovany mistni komunikace. Stavenisté bude zaji§té€no proti vynaSeni znecisténi stavebnimi stroji a
nakladnimi auty po dobu realizace na pfilehlé komunikace. Pfipadné znecisténi mistnich komunikaci
vozidly stavby musi provadéci firma priibézné odstrafiovat.

4.2 Zajisténi provozu na komunikaci po prechodné obdobi

S ohledem na to, Ze se zahajenim praci na sanaci komunikace je mozné zacit az po provedeni
opérné zdi na paté svahu, kterd bude slouZit pro zajisténi trvalé stability, je mozné predpokladat, Ze
v letodnim roce jiZ nebude mozné realizovat finalni asfaltobetonové vrstvy.

Pokud ktomuto dojde doporucuji realizovat povrch komunikace na pfechodné obdobi ze
silni¢nich panelu tak, aby bylo mozné zajistit provoz a zimni udrzbu v plném rozsahu.

4.3 Odvodnéni

Odvodnéni povrchu komunikace je realizovano s ohledem na zachovani smérového a vySkového
vedeni stejné jako doposud.

Technicka zprava TP
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5. Protipozarni zabezpeceni

V prostoru zafizeni stavenisté budou umistény hasici pFistroje a daldi vybaveni a zafizeni
protipozarni ochrany, pro pfipad vzniku havarijni situace béhem provadéni stavebnich praci. Vybaveni
zafizeni staveni$té protipozarnim zafizenim je povinnosti stavbyvedouciho, ktery zastupuje hlavniho
zhotovitele stavby. Hasici zafizeni musi byt umisténo na viditelném a Ffadné oznaceném misté. Pfed
zahajenim stavebnich praci bude zhotovitelem stavby zajisténo Skoleni pracovnik v oblasti pozarni
ochrany.

6. Nakladani s odpady

Odfrézovany material z asfaltové vozovky, ktery nebude na stavbé dale vyuzit, bude odvezen na
skladku SUS, kterou urci investor.

Veskery ostatni odpadovy material bude zhotovitelem stavby odvezen na skladky k tomuto ucelu
uréené a certifikované. Skladky odpadového materialu, pfipadné zemniky, si zajisti zhotovitel. Pfed
uloZzenim materialu na skladku dodavatel pfedlozi zastupci investora — TDI doklad o certifikaci skladky.
Potvrzeni o pfedani materialu na skladku bude pfilohou faktury za zajisténi skladkovani.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci, které jsou dany NV €. 591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu a z tohoto vyplyvajicich pfedpis(.

Bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem ¢&. 309/2006Sb., o dalSich pozadavcich
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisi a zakonem
€. 262/2006Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(.

8. Doba vystavby

Predpokladana doba realizace stavebnich praci na objektu odhadnuta projektantem je cca 1
mésic. Doba plati za pfedpokladu, ze béhem realizace nedojde k takovym zjisténim, ktera by byla
zasadné v rozporu s pfedpoklady projektu. V opaéném pfipadé, dle rozsahu a povahy novych zjisténi, je
nutno poditat s moznym dopadem pfipadnych zmén v projektu na dobu vystavby.

9. Zaver

PFi realizaci stavebnich praci je nutno postupovat podle schvalené projektové dokumentace a
dodrzovat navrzenou kvalitu stavebnich materialt. Jakoukoliv zménu vic&i projektové dokumentaci je
nutno pfed jejim provedenim konzultovat s investorem a s projektantem.

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat pfislusné bezpecnostni pfedpisy a zasady bezpeénosti
prace. Pfi vzniku okolnosti, které by ohrozovaly zdravi ¢i Zivot pracovnikd, nebo by sméfovaly k ohroZeni
vlastniho stavebniho dila, je nutno situaci ihned fesit ve spolupraci s investorem a projektantem. Dale je
nutno vytvofit podminky pro bezpecnost silni€niho provozu, protoze pfi realizaci bude nutné realizovat
omezeni Sitky jizdniho pruhu pfilehlého k realizované ¢asti opravy. Téz je nutné zabranit vniknuti
nepovolanych osob a dopravy na stavenisté.

Ve Vernéfoveé, 10/2019 Vypracoval: Ing. Ladislav Ters
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SANACE AKTIVNI ZONY —

SANACE ZONY PORUSENE POKLESEM TERENU

BUDE REALIZOVANA HDK 0/63, CSN EN 13242+A1

ZONA VYKAZUJE NAKYPRENI, ZHUTNENI BUDE PROVEDENO
VE DVOU VRSTVACH tl. 0,30 m. MIN. Edef,2 NA HORNIM LICI
SANACE JE 45 MPa A ZAROVEN Edef,2/Edef,1 < 3,0

— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 S, CRmB 50mm CSN EN 131108-1, TP 148 -

—POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI PS—EP 0,2kg/m2 €SN 73 6129 -
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16+ 60mm CSN EN 131108-1 =
- POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI PS—EP 0,3kg/m2 CSN 73 6129 -
- ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY  ACP 16+ 50mm CSN EN 131108-1 -
- STERKODRT 3D, 150mm €SN EN 13285 (CSN 736126—1)
Edef.2 = 80 MPa — éTE T é . C C
Fdef2 — 45 \Pqg I _STERKODR Ds min. 200mm SN EN 13285 (CSN 736126-1) -

KONSTRUKCE CELKEM min. 510mm

61472 X 614/4




