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1. Pruzkum objektu

Dne 5. 9. 2019 byl v dob& od 10,50 do 13,20 hodin proveden zoologicky priizkum vyskytu zviaste
chranénych druhl Zivogichl (dale jen ,ZCHD") rorys obecny (Apus apus) a netopyfi (Chiroptera).
Zoologicky préizkum byl proveden v piném souladu s ,Metodikou posuzovéni staveb z hlediska vyskytu
obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhd Zivodichl" (Viktora, 2015). Vzhledem k terminu
provedeni {obdobi po skongeni hnizdnf péée, resp. po rozpusténi letnich reprodukénich kolonii
netopyrl) a dostupnosti véech relevantnich partif objektu byla hlavni pozormost zaméfena predevsim na
Zjisténi pritomnosti pobytovych stop ZCHD v mistech, kde se nejCastéji vyskytuji jejich hnizdisté a
ukryty. Zoologicky priizkum byl provadén s pomoci inspekéni endoskopické kamery, dalekohledu (10 x
42 HD) a svitilny s timto vysledkem:

- Areal Domova pro seniory v ulici Mirova &. p. 2273 (dale jen ,areal’) v Chebu (okr. Cheb,
Karlovarsky kraj) sestava ze 2 stavebné i funkéné propojenych paviloni do tvaru pismene ,L*:
ubytovaciho pavilonu se 6 NP a 1 PP {pracovné oznaceného “A"} a hospodafskeho pavilonu se
2 NP (pracovné oznaCeného ,B%). Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto €. 1 se zakresem a popisem
posuzovanych budov.

- Stavebni prace pfedpokladaji vramci sniZeni energetické narognosti objekiu mj. zatepleni
vn&j$i obalky objektu - obvodového plasté KZS a stfedniho plaste. Po zatepleni nebudou
stiechy nadale vétrané. Termin stavby dosud nebyl pevné stanoven, piedpokladem je realizace
v obdobi 2019 - 2020.

- Y oprvni fazi priizkumu byla provedena detailni kontrola stfeSnich plasta a podstiesi obou
budov. Obé stiechy jsou konstruovany jako ploché dvoupladtove, vétrané po obvodu.

- VSechny otvory ve stie$nim plasti pavilonu A jsou opatfeny kryty, kieré jsou pro synantropni
#ivodichy nepfekonatelnou prekazkou.

- Stfecha pavilonu A je po obvodu odvétravana vertikalné orientovanymi ventilaénimi otvory (dale
jen ,VO") s rozméry 35 (8) x 160 (v) mm, umisténymi v atice tl. 240 mm. Distribuce VO v atice
pavilonu A je nasledujici (prvni &islo pfedstavuje celkovy pocet VO, Eislo za prvnim lomitkem
podet Ukrytd ZCHD netopyri a &islo za druhym lomitkem podet hnizdist ZCHD roryse
obecného:

vychodni priceli | zapadni priceli | jizni tit | severni it
pocet VO 20/0/0 20/1/6 9413 | 12/811

- VO nejsou opatfeny zadnym typem mechanickych zabran. Vétsina VO na pricelich pavilonu
(vychod, zapad) je v8ak zvnitfni strany blokovana izolatnim materialem. VSechny volng
priichozi VO byly prozkoumany pomoci inspekéni endoskopicke kamery s timto vysledkem:
hnizdi§ié ZCHD roryse obecného (Apus apus) byla zjisténa za 10 VO na zapadnim prigeli a na
obou &titech pavilonu. Distribuce hnizdist za VO je nasledujici:

Zapadni priceli: 1.N, 2., 3., 7.
Jizni &tit: 2.N., 3.N, 4.N, 6.N,
k zapadu)

Severni §tit: 3.N, 5.N, 6., 7.N, 8.N, 12.N VO (pofadi VO bylo stanoveno ve sméru od vychodu
k zapadu) .

, 8., 13. VO (pofadi VO bylo stanoveno ve sméru od jihu k severu)
7., 8., 9. VO (pofadi VO bylo stanoveno ve sméru od vychodu



Pismenem ,N" jsou oznageny VO, za kterymi byly zjistény dkryty ZCHD netopyri.

Stfecha pavilonu B je dvoulroviiova, Ve Vyééi zobou stfech se nachazi prosklené atrium.
Stresni krytina je bez zévad. V plode stfechy se nenachazeji zadné otvory. Stfesni plast je
pevné spojen se zdivem,

Spodni plocha stfechy je po obvodu odvétravana VO s rozméry 140 x 140 mm. Distribuce VO
v atice pavilonu A je nasledujici (prvni ¢isio pfedstavuje celkovy podet VO, éislo za prvnim
lomitkem pocet akryt ZCHD netopyrd a ¢islo za druhym lomitkem pocet hnizdidt ZCHD roryse
obecného:

jizni priceli | severni prieli | vychodni §tit | zapadni §tit
potet VO |  34/0/0 21/0/0 23/0/0 15/0/0

VO jsou na vnéjdi strané opatfeny plastovymi miizkami s rozméry 140 x 140 mm. Cast miizek
se viivem povétmnostnich viivii postupné rozpada, v¢asti VO jiz mizky zcela chybi. Do
uvelnénych VO pronikajf feralni holubi doméci (Columba livia f. fera). Zjistény byly rovng?
pobytové stopy kuny skalnf (Martes foina).

Pobytové stopy ZCHD synantropnich Zivogichi nebyly ve stie$nim plasti a v podstresi
pavilonu B zjistény.

Nasledné byla provedena kontrola obvodového plasté obou paviloni. Obvodovy plast
pavilonu A tvofi fasadni panely, spary mezi panely jsou kompletné vyplnény sparovaci hmotou.

Okna a okenni parapety pavilonu A jsou pevné spojeny se zdivem, nebyly zde zjiétény zadné
Stérbiny ani polodutiny.

Kromé& oken se v obvodovém plasti na obou priidelich nachaz! vidy 96 VO, odvétravajicich
interiéry pavilonu. V8echny VO jsou na vngj§i strané opatfeny masivnimi kovovymi kryty
s horizontalné orientovanymi $térbinami se svétiosti 10 mm, které jsou pro synantropni
Zivoichy nepfekonatelnou pekazkou.

Obvodovy plést pavilonu B kryji omitky. V&tsi poskozeni fasad nebyla zjiéténa.

Okna a okenni parapety pavilonu B jsou pevné spojeny se zdivem, nebyly zde zji§tény 7adné
stérbiny ani polodutiny.

Kromé oken se v obvodovém plasti na obou Stitech pavilonu B nachazi 9 VO (vychodni &tit 6
VO, zépadni stit 3 VO) étvercového a kruhového tvaru. Véechny VO jsou na vnéjsf strané
opatteny kovovymi a plastovymi kryty, které jsou pro synantropni Zivogichy nepfekonatelnou
pfekazkou,

Pobytové stopy ZCHD roryse obechého ani netopyrdl nebyly v obvodovém plasti ani
jednoho z posuzovanych pavilond zjistény, pro jejich sidla zde nejsou vytvoFeny vhodné
podminky.



2. Zavéry, doporuceni

Na zakladé zjisténi, uvedenych v bodé 1. Priizkum objektu konstatuji a doporuéuii:

Vzhledem ke skutecnostem, zjisténym pii obhlidce objektu Ize konstatovat, Zze pavilon A
Domova seniort v ulici Mirova ¢. p. 2273, Cheb je hnizdistém ZCHD roryse obecného
(Apus apus) a ukrytem ZCHD netopyru (Chiroptera). Celkem 10 hnizdist’ roryse obecného
a 10 ukrytd ZCHD netopyri bylo zjisténo v podstiesi za VO, odvétravajicimi
dvouplastovou strechu pavilonu. Pfesny popis distribuce sidel ZCHD je uveden v bodé 1.
Vysledek prizkumu.

S ohledem na vy3e uvedené skuteCnosti doporuéuji provadét stavebni prace, spojené se
zateplenim obvodového a stfeSniho plasté obou posuzovanych budov mimo obdobi
reprodukce ZCHD roryse obecného a netopyrd (10. 4. — 20. 8.). Pokud v3ak bude
nezbytné, vzhledem k povaze a ¢asové narocnosti stavebnich uprav, provadét stavebni prace
ve vyée uvedeném obdobi, doporuduji investorovi stavebnich praci pozadat spravni organ (KU
Karlovarského kraje) o vydani vyjimky z ochrannych podminek ZCHD v souladu s § 56 zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Pokud spravni organ vyjimku vyda, doporucuji VO v atice pavilonu A opatfit pfed zahajenim
stavby jednocestnymi uzavérami, které umozni ev. se vyskytujicim jedincim synantropnich
zivoGich( opustit podstesi. Viz 3.2 Jednocestna uzavéra.

Sidla ZCHD po zatepleni stfesniho plasté pavilonu A zaniknou, stfesni plast nebude vétrany.
Z tohoto dlvodu doporuduji postupovat takto: zanikajici sidla kompenzovat instalaci
specialnich budek pro roryse a netopyry v trovni atiky v tomto rozsahu:

Zapadni praceli

jizni okraj — 4 jednokomorove budky pro roryse
Jizni stit

vychodni okraj - 3 budky pro netopyry

zapadni okraj — 4 jednokomorové budky pro roryse
Severni stit

vychodni okraj — 2 budky pro netopyry

zapadni okraj — 2 budky pro netopyry
Budky instalovat na stavajici zdivo a nasledné je oblozit vrstvou tepelné izolace. Viz 3.2

Specialni budky pro roryse a netopyry. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto ¢. 1 se za&kresem
doporu¢eného umisténi obou typil budek oranzovou barvou.
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3. Pilohy

3.1 Fotodokumentace

¢.1 Letecky snimek arealu se zakresem a popisem posuzovanych pavilonti a zakresem doporu¢eného
umisténi budek (oranZovou barvou)

3.2 Specialni budky pro roryse a netopyry

Budky pro roryse

Specialni jednokomorové budky vyrabéné z dfevobetonové smési, urené pro zateplované
stény. Vyznacuji se velmi nizkou hmotnosti a dobrymi tepelné-izolaénimi vlastnostmi. Instaluji se na
plvodni obvodovy plast (zdivo) a nasledné jsou oblozeny vrstvou izolaéniho materialu. Dalsi vyhodou
téchto budek je, Ze jiz v KZS 1. 140 mm jsou zcela skryty.



Celkovy pohled na jednokomorovou budku, Schematicky nakres téze budky, instalované ve
vyrobenou z dievobetonove smesi vrstvé zatepleni

Budky pro netopyry

rvr

Také pro netopyfi budky je doporu¢enym materidlem dfevocement. Pro posuzovany objekt
doporu¢uji pouzit budky s pevnou zadni sténou. Instaluji se na pivodni obvodovy plast (zdivo) a
nasledne jsou oblozeny vrstvou izolatniho materialu. Povrchovou Gpravu budek doporucuji provést
shodné se zateplovanou sténou (lepidlo, perlinka, fasadni barva). Budky jsou, vzhledem k malé tloustce
(do 100 mm) ve vrstvé zatepleni zcela skryty a s vnéj§im prostfedim komunikuji pouze Uzkou $térbinou
ve spodni ¢asti budky.

Na snimcich postupné: budka po vsazeni do vrstvy tepelné izolace a finalni podoba dvou
instalovanych budek v dokon¢eném zatepleni obvodového plasté.




