PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, ¢islo: Mirova 2273/6

PSC, misto: 350 02 Cheb Tl LS
Typ budovy: Polyfunkéni K ‘—“ﬁ}?*“ L %’
Plocha obalky budovy: 5475,98 m? o &
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,35 m*m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 5268,82 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Mérné hodnoty kwh/(m?rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 538,7 686,6




T < . PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

: £ 5 [ Hodnoty pro celou budovu
: 52 MWh/rok
Opatfeni pro {  Stanovena 25 ||l ° .
[=7"]
Cex : g
Vnéjsi stény: : § £
: g E
Okna a dvefe: .; *E
Strechu: : 3 :'4
N
i & 0 |I'E
Podlahu: : 2|8
H a8g|2
Vytapéni: : % "E §-
; 2318
Chlazeni / klimatizaci: e
s as
. > 0
Vétrani: 22
L e Ts
PFipravu teplé vody: # »§ 5
' =
Osvétleni: ' @ g B Zemni plyn - 489,2
P s3 B Elektfina ze sits - 49,5

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

é Obélka budovy : Vytapéni ' Chlazeni :  Vétrani , Uprava vlhkostig Tepla voda : Osvétleni

Uem Wi(m?K) Diléi dodané energie Méme hodnoty kWh(m2 rok)
D % é T é
D | ? z RSl R -

; § | | | | €= |

g P Ji< s' J 1 4

s K | | | . |
D 5 s ¥ | | i<
Hodnoty pro celou budovu : :

s 3864 .63 1033 428

Zpracovatel: Ing. V. Brada, CSc.

Kontakt: 777160319
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PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prikazu

0 Nova budova
[0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti
M Vétsi zména dokon&ené budovy

O Jiny ugel zpracovani :

[0 Budova uzivana organem vefejné moci
0 Pronajem budovy nebo jeji Gasti
[0 Zadost o poskytnuti dotace

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

Mirova 2273/6

350 02 Cheb

Katastralni uzemi :

650 919 Cheb

Parcelni ¢islo :

st. 6564, st. 6565/1

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

cca 1980

Vlastnik nebo stavebnik :

Karlovarsky kraj

Adresa : Zavodni 88/353, 360 06 Karlovy Vary
IC: 70891168

Telefon : 354222300

email : posta@kr-karlovarsky.cz

Ing. Vlastimil Brada, CSc. vlastimil.brada@seap.cz Tel.: 777 160 319
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Typ budovy
O  Rodinny dim O  Bytovy dim M  Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport O Budova pro obchodni téely O Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 15 628,6
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
(c:::jg:tav‘:‘;f;iﬁiig ﬁonstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 54760
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m3] 0,350
Celkova energeticky vztazna plocha A¢ [m?] 5268,8
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hn&dé uhli O Cerné uhli

O Topny olej O Propan - butan / LPG

[0 Kusové dfevo, dfevni §tépka O Drevéné peletky

M  Zemni plyn M Elektfina

O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

O Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkove teplo):

podil OZE: O do50% véetng, nad 50% do 80%, O nad 80%
O Energie okolniho prostiedi :
udel: O navytapeni, O pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

Ing. Vlastimil Brada, CSc.

vlastimil.brada@seap.cz

Tel.: 777 160 319 2/13
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Souginitel prostupu tepla Einitel Mér:na'
Plocha Vypocétena Referenéni teplotni pr:;:fltr)aem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Splnéno redukee tepla
U; e1.Uy 2 Un,20/Urec,20 by Hy;
[m?] [WI(m2-K)] | [W/(m2-K)] | [W/(m2-K)] (ano/ne) [-] [WIK]
SO1 sténa Eelni-panel 827,7 0,24 0,30 0,30/0,25 | ANO 1,00 1953
keramzitbeton
0Z1 210/150 151,2 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 181,4
0Z1 210/150 151,2 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 181,4
DO1 158/262 8,3 1,20 1,70 1,70/1,20 - 1,00 9,9
DB1 90/245 22,1 1,20 1,70 1,70/1,20 - 1,00 26,5
0Z5 146/150 21,9 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 26,3
0Z9 294/257 90,7 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 108,8
S02 sténa Stitova-panel 406,1 0,22 0,30 030/0,25 | ANO 1,00 88,4
keramzitbeton
DO7 148/220 33 1,50 1,70 1,70/1,20 - 1,00 4,9
0Z10 180/265 23,8 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 28,6
SO7 sténa - komin 44,3 0,49 0,30 0,30/0,25 - 1,00 21,5
SCH1 stifecha-byty 649,8 0,13 0,24 0,24 /0,16 ANO 1,00 85,7
PDL1 podlaha 1 NP. byty 648,6 1,13 0,60 0,60/ 0,40 - 0,45 329,4
PDL4 podiaha 2 NP. nad 51,1 013 0,24 024/016 | ANO 1,00 6.8
venkovnim prostorem
SO3 sténa 300-hosp.pav. 661,2 0,24 0,30 0,30/0,25 ANO 1,00 157,7
DO4 155/248 15,4 1,20 1,70 1,70/1,20 ANO 1,00 18,5
0Z2 180/210 45,4 0,95 1,50 1,50 /1,20 ANO 1,00 43,1
0Z2 180/210 22,7 0,95 1,50 1,50/1,20 ANO 1,00 21,5
0Z2 180/210 45,4 0,95 1,50 1,50 /1,20 ANO 1,00 43,1
0Z3 270/210 17,0 0,95 1,50 1,50 /1,20 ANO 1,00 16,2
0Z3 270/210 11,3 0,95 1,50 1,50/1,20 ANO 1,00 10,8
0Z16 180/790 14,2 0,95 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 13,5
D012 136/205 5,6 1,20 1,70 1,70/1,20 ANO 1,00 6,7
0Z11 180/90 1,6 0,95 1,50 1,50/1,20 ANO 1,00 1,5
0Z11 180/90 1,6 0,95 1,50 1,50 /1,20 ANO 1,00 1,5
0Z13 90/90 0,8 0,95 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 0,8
0Z4 90/210 1,9 0,95 1,50 1,50 /1,20 ANO 1,00 1,8
DO10 90/290 2,6 1,20 1,70 1,70/1,20 ANO 1,00 3,1
DO3 105/197 4,1 1,20 1,70 1,70/1,20 ANO 1,00 5,0
DO11 90/197 3,5 1,20 1,70 1,70 /1,20 ANO 1,00 4,3

Ing. Vlastimil Brada, CSc. vlastimil.brada@seap.cz Tel.: 777 160 319 3/13
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a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Souginitel prostupu tepla Ginitel Mér:na'
Plocha Vypocétena Referencni teplotni pr:;:fltr)aem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
y, elUnz | Unzo/Urec20 by Hr,
[m?] Wim2K)] | Wim2K)1 | [Wim2K)] | (anofne) [] [WIK]
0zZ17 180/180 9,7 0,95 1,50 1,50/1,20 ANO 1,00 9,2
0z17 180/180 6,5 0,95 1,50 1,50/1,20 ANO 1,00 6,2
DO13 360/280-vstupni 10,1 1,20 1,70 1,70/1,20 - 1,00 12,1
0Z14 420/90 3,8 0,95 1,50 1,50/1,20 ANO 1,00 3,6
0z15 270/240 13,0 0,95 1,50 1,50/1,20 - 1,00 12,3
S04 sténa 400-hosp.pav. 44,6 0,23 0,30 0,30/ 0,25 ANO 1,00 10,1
DO9 430/540-trafostanice 23,2 4,00 1,70 1,70/1,20 - 1,00 92,9
0Z12 90/60-hospod.pav. 1,1 0,95 1,50 1,50/1,20 ANO 1,00 1,0
SO8 sténa 300-hosp.pav. SNPdo | 4 ¢ 0,84 0,30 0,30/0,25 - 1,00 39,2
zimni zahrady
SCH2 stfecha hosp.pavilon 790,5 0,12 0,24 0,24 /0,16 ANO 1,00 91,7
PDL3 podiaha na zeming 572,5 3,24 0,45 0,45/ 0,30 ; 0,09 166,0
0sp.pav.
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 5 476,0 0,050 - - 1,00 273,8
Celkem 5476,0 2 362,0

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na priimérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referenc¢ni hodnota
navrhova 2 6]:: primérného soucinitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zény
Zoéna vV
f im,j ! Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m2-K)]
Zéna 1 - byty 20,0 11 042,3 0,51
Zébna 2 - hospodarsky pavilon 20,0 4.586,3 0,40
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uempr Splnéno
(Uem = H{/A) (Uemgr = A(Vi-Uemg,)/V)
[WI(m2-K)] [WI(m2-K)] (ano/ne)
0,431 0,478 ANO
Poznamka
Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
Ing. Vlastimil Brada, CSc. vlastimil.brada@seap.cz Tel.: 777 160 319 4/13
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dil€i vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
i energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocer]a na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- Thgen vytapéni
péni nebo Them
COPH,gen 1—‘H,t:lis
[-] [-] [%] [kW] [%)-] [%] [%]
Referencni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
byty plynova kotelna Zemni plyn 100,0 330,0 89,0 85,0 80,0
hospodarsky pavilon plynova kotelna Zemni plyn 100,0 330,0 89,0 85,0 80,0
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby Pozadavek splnén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referencniho
TH,gen zdroje
nebo tepla I'ngen,rq
COPy gen nebo
COPygen
[-] [%)-] [%1-] [ano/ne]
byty plynova kotelna 89,0 80,0 ANO
hospodarsky pavilon plynova kotelna 89,0 80,0 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.3) vétrani
Typ Energo- Tepelny | Chladici Pokryti Jmenovity Jmenovity Mérny
vétraciho nositel vykon vykon dilci elektricky objemovy prikon
systému potieby prikon pritok ventilatoru
Hodnocena energie systému vétraciho systému
budova / z6na na vétrani vzduchu nuceného
vétrani vétrani
SFPhy
[-] [-] [kW] [kW] [%] W] [m¥hod] | [W-s/m?]
Referencni budova X X X X X X X 1750
byty stravovaci El.energie 0,0 0,0 100 868,1 2500 1250
prostory
Budova celkem 0,0 0,0 100 868,1 2 500
Ing. Vlastimil Brada, CSc. vlastimil.brada@seap.cz Tel.: 777 160 319 5/13
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pripravy nositel dilci prikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potieby ohrev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pripravu | zasobniku rozvodu
na teple teplé vody teplé vody
pfipravu vody Quw st Qw,gis
teplé 1—‘W,gen
vody nebo
COPy gen
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%)[-]1 [ [Wh/(I-den)] [ [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X X 85 5 150
byty centralni Zemni plyn 100,0 110,0 1000 89,0 3,9 150,0
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova / zéna k pripravé tepla pro pripravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodyI'w gen tepla pro pripravu
nebo COPy gen teplé vodyI'w gen,rq
nebo COPy gen
[-] [%]/1-] [%]/1-] [ano/ne]
byty centralni 89,0 85,0 ANO
Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti dil€i Celkovy elektricky Primérny mérny prikon
budova / zéna osvétlovaci potieby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
PL,ix
[-] [%] [kw] [Wi(m?Ix)]
Referencni budova X X X 0,05
byty klasické zarovky + 100,0 5,745 0,05
zarivky
hospodarsky pavilon zarivky 100,0 8,607 0,10
Budova celkem 14,352

Ing. Vlastimil Brada,

CSc.

vlastimil.brada@seap.cz

Tel.: 777 160 319
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teple EP_ nebo
zéna EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | Nv2 OZE | OZE E
Zéna 1 ™M O O M M O O
Zéna 2 ™M O O M M O O
Nucené vétrani : NV1 - bez Upravy vih€enim NV2 - s Gpravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
b) diléi dodané energie
Budova Potieba Vypocétena Pomocna Dil¢éi Mérna dil€i
energie spotreba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Referenéni 108 321 256 524 755 257 279 48,8
Vytapéni
Hodnocena 233 589 385970 386 386 356 73,3
Referencni 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0,0
Referencni 10 646 10 646 2,0
Vétrani
Hodnocena 6 311 6 311 1,2
Uprava Referencni 0 0 0,0
vzduchu | Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 83913 108 597 0 108 597 20,6
Pfiprava TV
Hodnocena 83913 103 265 0 103 265 19,6
Referencni 42 340 42 340 0 42 340 8,0
Osvétleni
Hodnocena 42783 42783 0 42783 8,1

Ing. Vlastimil Brada, CSc.

vlastimil.brada@seap.cz

Tel.: 777 160 319
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby vz;:?gne energie cglkgve' neob.noylte'lne primarni primarni
gie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcpp - Doc!avka
teplo mimo
budovu
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcpp - Doc!avka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické -
systémy Qusc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositelt

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 489 236 1.1 1.1 538 159 538 159
Elektfina ze sité 49 480 3,2 3,0 158 337 148 441
Celkem 538 716 X X 696 496 686 600
Ing. Vlastimil Brada, CSc. vlastimil.brada@seap.cz Tel.: 777 160 319 8/13
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referen¢ni budova 418 912,7
[kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 538 715,9 Splnéno NE
(8) | Referenéni budova 79,5 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 102,2
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii - Vypocet referenéni hodnoty pozadovany po 1.1.2015
(10) | Referencni budova 546 116,7
[kWh/rok]
(11) [Hodnocena budova 686 599,9 Spinéno NE
(12) | Referenéni budova 103,7 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocena budova 130,3
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 696 496,0
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 9 896,1
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie o
(16) z hlediska primarni energie %] 14
Ing. Vlastimil Brada, CSc. vlastimil.brada@seap.cz Tel.: 777 160 319 9/13
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonc¢enych budov

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii

Kombinovana
vyroba elektfiny

Soustava
zasobovani

Tepelné Eerpadlo

proveditelnost

2 OZE atepla tepelnou energii
Technicka Ano Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekologicka ANno Ne Ne Ne

Doporuéeni k realizaci
a zdivodnéni

V misté budovy nelze pfipojit na SZT. Aplikace tepelného €erpadla vzduch/voda
neni mozna z hlukovych divodu, budova je v obytném sidlisti. Pro kogeneraci

nejsou vhodné prostorové a pfipojovaci podminky.

Teoreticky Ize aplikovat solarni ohfev TV a vyuzit stavajici akumulaéni nadobu v
kotelné. Investice vSak neni navratna v dobé Zivotnosti zfizeni.

Datum vypracovani

analyzy 15.7.2019

Zpracovatel analyzy V. Brada

Energeticky posudek [povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Vlastimil Brada, CSc.

vlastimil.brada@seap.cz

Tel.: 777 160 319
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Stanoveni doporuéenych opatreni

pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

Popis opatieni
Predpokladana EZ:‘;')":: ';Lalf(z :‘,2 E ;ﬂ?: 'Zﬁiiﬁi
dodana . neobnovitelné
energie dodar!e primarni
energie energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technickeé systémy budovy:
vytapéni
0,0 0 0
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
0,0 0 0
uprava vlhkosti vzduchu
0,0 0 0
pfiprava teplé vody
solarni ohfev TV 517,0 20660 22726
osvétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
- 0 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Celkem 517 20660 22726

Ing. Vlastimil Brada, CSc.

vlastimil.brada@seap.cz

Tel.: 777 160 319
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky Technické Obsluha a provoz
Opatieni a konstrukce systémy svstémi budov Ostatni
budovy budovy y y
Technicka vhodnost Ne Ano Ne Ne
Funkéni vhodnost Ne Ano Ne Ne
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
vhodnost

Doporuéeni k realizaci
a zdivodnéni

Teoreticky Ize aplikovat solarni ohfev TV a vyuzit stavajici akumulaéni nadobu v
kotelné. Investice vSak neni navratna v dobé Zivotnosti zfizeni.

Datum vypracovani
doporuéenych
opatieni

15.7.2019

Zpracovatel
navrzenych
doporuéenych
opatieni

V. Brada

Energeticky posudek

energeticky posudek je sou€asti posouzeni
navrzenych doporucenych opatfeni

Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Vlastimil Brada, CSc.

vlastimil.brada@seap.cz

Tel.: 777 160 319
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Zavére&né hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

Splfiuje poZadavek podle §6 odst.1

Tiida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

Trida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a) NE
Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b) NE
Splfiuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. ¢) ANO
PInéni poZadavkil na energetickou naro&nost budovy se nevyZaduje

D

Budova uzivana organem veiejné moci

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji &asti

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny tiéel zpracovani priikazu

Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni Gdaje energetického specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jméno a pfijmeni Ing. V. Brada, CSc.

Cislo opravnéni MPO 0014

Podpis energetického specialisty

Y

Evidencni ¢islo ENEX

Evidencni &islo ENEX 239068.0
Datum vypracovani prikazu
19.09.2019

l Datum vypracovani prikazu

Zdroj informaci

|Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis

Ing. Vlastimil Brada, CSc. vlastimil.brada@seap.cz

Tel.: 777 160 319
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