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Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostfedi a zdravi

VéZeny pan Ing. JAN LICHTNEGER
Reditel organizace

Krajska sprava a tdrzba silnic
Karlovarského kraje pfispévkova organizace
Chebska 282

36 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 10.8ervna 2020

Véc: vysledky testi odebraného vzorku asfaltového materidlu (vvvrtu). asfalt Potacky,
silnice ¢&. 216, stani¢eni 15,124-15.874 km

Vézeny pane fediteli,

na Vasi zadost byl proveden test sloZeni v su$ing, a to vrozsahu kritickych parametri z
tabulky ¢&. 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehtti —
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratofi dodan jako vzorek
odebrany nas$i organizaci (OP ¢&. 502/20), protokol o testu &. 3415/20). Realizovan byl 1

vzorek vyvrtu:

Parametry organického zne€i§t€ni — PAU (16)

Parametr Jednotka Zjisténo | Limit 10.1 Limit vyhlasky
asfaltové 130/2019 Sb.
Vyvrt mg/kg sus. 3,52 6 12/25
Komentaf

a) Byla vydana vyhlaska &. 130/2019 Sb., kterd vyuZila zmocnéni par 3 zakona &.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky fazeny
obsahem PAU do 4 tfid. Pro vyuZiti do nestmelenych vrstev bude mozné vyuZit jen
asfaltové materialy do 25, respektive 12 mg/kg suSiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpecnosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg suSiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu
- Material vyvrtu vyhovuje vyhlasce a vyhovuje tak vyuZiti frézovaného asfaltu jako
recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R materidl bude tfidy ZAS-T1.
Vypis jednotlivych PAU je pifipadné mozZné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se
jedna jen tehdy, pokud nebude vyuZit jako ZAS-T1 v souladu s vyhlaskou.
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V piipadé€ jakychkoliv poZadavk( na doplnéni ¢i dalsi analyzy ¢&i spolupréici jsme Vam plng
k dispozici. Je ziejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem, ktery se mize velmi ménit (v
zavislosti na pivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd). Zde byl testovan vzorek
smésny, ptipraveny z celého profilu vyvrtu bez testovani p¥ipadnych jednotlivych vrstev.

Te&sime se na dals$i spolupraci.

Za EMPLA AG sr{{bl. ST.0.

\
Ing, Vladimilk
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Ptilohy: OP - OP ¢&. 502/20
Protokol o testu €. 3415/20
Kvalifikaéni pfedpoklady k analyzam a testim
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HaC=RA Zku3ebni laboratof €. 1110 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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NS do Analyticka laboratof

kot L 1110 EMPLA AG spol. st. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové

fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Vedouci Ekologickych laboratofi EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 3415/20

Vysledky analyzy vzorku asfaltového materidlu

Zakaznik: Krajska sprava a udrZba silnic
Karlovarského kraje pfispé&vkovd organizace
Chebska 282
356 01 Sokclov

Vzorek: objednavka: zak. EMPLA AG &.79/20 (ob3.&.20/20/T0) ze 6.1.2020
misto odbéru: Poti&ky, &.silnice 2196, stanifeni: 15,124-15,874 km
datum odbéru: 21.05.20
odebral: Dufek M. EMPLA AG
zptsob odbé&ru: SOP Vyvrty (neakreditovany odbér)
&.odbér.prot.: OQDP 502/20
datum pfrijeti: 26.05.20
datum analyzy: 26.05.2020 - 09.06.2020
pofadi &.vzorku: 6624
¢islo vzorku oznacCeni zakaznika a popis vzorku
6624 asfaltovy material

PoZadavek na analyzu: dle objednavky - PAU 16 - viz tabulka vysledkh

Metodika analyzy:

A 47 SOP 0 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 sop 0 1 (CSN ISO 11 465) Susina, popel, vlhkost
Vysledky:
T
Parametr jednotka 6624
sudina % hmotn. 99
PRIl 16 peund ma/ kg =sus 3,59

Uvedené vysledky zkouSek se vztahuji pcuze k pfedmé&tu analyzy.
Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadani k dispozici v laborato?i.

Tento protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu Ekologickych laborato¥i EMPLA
reprodukovan jinak neZ cely.
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Odbérovy protokol Zpracovan jako podklad firmou EMPLA A

Odbérovy protokol odpadii &. 557 /20

(ie v souladu s vyhla&kou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a poadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Puvodce / opravnéna osoba
obchodni nézev: Krajska sprava a tdrzba silnic Karlovarského kraje,

prispévkovéa organizace Odbér dle SOP 15 — Hromady
adresa : Chebskéa 282 Odbér die SOP -  vyvrty

356 01 Sokolov jiny zpasob

Informace o vzorkovaném materialu ? V[ - L
identifikacni ¢islo. lokalita (misto odbéru)........ o7« ¢ * T.] ................

279 6 A5 424 ~ 45{‘&’34

O

silnice/ulice....<" =5 .......0" A R AN S popismista .......................... ...

Diivod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uhelnych dehtt 751
hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu 0

Udaje o odbéru vzorku g
datum a ¢as....................5 T3 hod. 00
pocasi v dobé& odbéru: Polojacco

osoba provédgjici odbar: Dufek / ?%’M (neplatny &krtni)

Zpusob odbéru vzorku (pfipadné odchylky od planu odbéru vzork)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm
Z hromady mezideponie:.................................. 0

Popis vyvrtu
oznaceni misto GPS km  strana délka jadra barva
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Uréeni schématu vzorkovéni (zplisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzork

Uréeni schématu vzorkovéni (zpisobu vzorkovéni)** 0218¢ kiitkem)
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Namaéatkove vzorkovani 01n
Autoritativni vzorkovéni (vzorkovani s usudkem) 02 o
Tendencéni vzorkovani 03 o
Systematické vzorkovéani o%
Kontroini vzorkovani
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Vzorkovéni asfaltii (véetné ZAS)




Odbérovy protokol Zpracovén jako podkiad firmou EMPLA AG

Po&et odebiranych vzorku se fidi poZzadavkem vyhlasky &. 130/2019 sb., nebo je vy8&i. 1 vyvrt na
maximainé 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximainé 5000 tun (z hromady).

Pozadovany rozsah laboratornich zkousSek

PAU (16)
Poget vrstev (je li dano zadanim): ...« i
JING . s AT

Oznaceni vichnivrstvy................... 0

Rozdéleni na vrstvy ... ANO O/ NE;Eﬁ
Postup apravy vzorku:

Opatieni k zabezpeéeni a Fizeni jJakosti vzorkovani
Provedena instalace kontrolnich vzorkd ANO O/ NE &
Dal&l OPAITENI. .. ..o ciiei e e e e

Za kvalitu vzorkovan! zodpovidé D & lk ..... jde li 0 jinou osobu neZ osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratofe: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové

Pfedpokladané nebezpeéné viastnosti materialu:

Zpusob dopravy a uchovani vzorku pfi dopravé vzorku do laboratofe: Okamzity prevoz

Dalsi pfitomné osoby:
Jméno a prijmeni spolecnost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek pievzala;: EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové, telffax 495218875, laborator@empia.cz -
(laboratofe), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovéni asfaltli (véetné ZAS) 2020




