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D1.1 - Architektonicko - stavební řešení

+3,600 - Čistá podlaha 2.np

obkladu v interiéru kuchyně
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Pzn.01
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3040 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 1500 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 4,10 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 3,50 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 0,60 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 4,70 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V PLOŠE - 0,25 m2 ( DOPLNĚNÍ 5 ks OBKLADAČEK )

Pzn.02
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3040 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 9,00 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 2,40 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 6,60 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 9,00 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.03
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 1500 mm.
STĚNA VE VYZNAČENÉM ÚSEKU STÁVAJÍCÍ - BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

Pzn.04
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 5,70 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 1,50 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 4,20 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 5,70 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V PLOŠE - 0,25 m2 ( DOPLNĚNÍ 5 ks OBKLADAČEK )

Pzn.05
PŮVODNÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm ( OBKLAD JE JIŽ Z CELÉ PLOCHY ODSTRANĚN )
VÝŠKA NOVÉHO OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK )
ÚPRAVA POVRCHU: NALEPENÍ NOVÉHO OBKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V CELKOVÉ PLOŠE - 2,70 m2

Pzn.06
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 5650 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 23,30 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 16,00 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 7,30 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 23,30 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.07
NA STĚNĚ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY VZT O ROZMĚRU cca 300x150 mm - 3ks.
PROVEDE SE JEJICH DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ.

Pzn.08
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 5650 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 6,40 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 3,20 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 3,20 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 6,40 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V PLOŠE - 0,10 m2 ( DOPLNĚNÍ 2 ks OBKLADAČEK )

Pzn.09
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3270 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 3,60 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,30 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 3,30 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 3,60 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V PLOŠE - 0,40 m2 ( DOPLNĚNÍ 8 ks OBKLADAČEK )

Pzn.10
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3270 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 9,10 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 7,60 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 1,50 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 9,10 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.11
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2900 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 6,40 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 3,50 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 2,90 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 6,40 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.12
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 2,40 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,80 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 1,60 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 2,40 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.13
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 8,20 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,20 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 8,00 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 8,20 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.14
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2900 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.15
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.16
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.17
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.18
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.19
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3220 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.20
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.21
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 2900 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.22
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 2900 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV
Stěna A

Stěna B

Stěna C

Stěna D

Stěna E

Stěna F

Stěna G

Stěna H

Stěna I

Stěna J

Stěna K

Stěna L

Stěna M

Stěna N

Stěna O

Stěna P

Stěna Q

Stěna R

Stěna S

Sloup A

Sloup B

NOVÁ VÝŠKA KERAMICKÝCH OBKLADŮ PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

VÝŠKA SPODNÍ HRANY PRŮVLAKU NAD PODLAHOU

VÝŠKA HORNÍ HRANY PRŮVLAKU NAD PODLAHOU

SVĚTLÁ VÝŠKA PROSTORU

OBVOD ŘEŠENÉHO ÚSEKU ( PRO PŘEHLEDNOST KRESBY ČÁRA OBVODU ODSAZENA AŽ ZA PŘÍČKY )

LEGENDA
(k.o.2000)

SH. 2900

HH. 3250

SV. 3580

KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY - ÚPRAVA PŮVODNÍ VÝŠKY OBKLADU OZNAČENÉHO ÚSEKU - NOVĚ BUDE DO v.1500 mm

KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY - ÚPRAVA PŮVODNÍ VÝŠKY OBKLADU OZNAČENÉHO ÚSEKU - NOVĚ BUDE DO v.2000 mm

KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY - OBKLAD BUDE PONECHANÝ DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKY UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH POZICÍCH

PLOCHY STĚN OD ÚROVNĚ SH PRŮVLAKU POD VYSOKÝ STROP

Pzn.23
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.24
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.25
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.26
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.27
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.28
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD SH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH
STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 19,60 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 9,00 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 10,60 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 19,60 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.29
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD SH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH
STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 46,60 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 10,50 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 36,10 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 46,60 m2, Z TOHO 3,2 m2 TVOŘÍ ŠPALETY OKEN
( 4,0 m x 0,2 m ) x 4 OKNA
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.30
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD SH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH
STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 34,10 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 33,90 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 0,2 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 34,10 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.31
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD SH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH
STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 43,80 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 9,80 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 34,00 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 43,80 m2, Z TOHO 3,2 m2 TVOŘÍ ŠPALETY OKEN
( 4,0 m x 0,2 m ) x 4 OKNA
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.32
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD PODLAHY HORNÍHO PROSTORU NA ÚROVNI HH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM
ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 3,20 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,0 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 3,2 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 3,20 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.33
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD PODLAHY HORNÍHO PROSTORU NA ÚROVNI HH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM
ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 2,80 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,0 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 2,8 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 2,80 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Sloup D

Sloup E

Sloup F

Sloup G

Sloup C

Pzn.01
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3040 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 1500 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 4,10 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 3,50 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 0,60 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 4,70 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V PLOŠE - 0,25 m2 ( DOPLNĚNÍ 5 ks OBKLADAČEK )

Pzn.02
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3040 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 9,00 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 2,40 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 6,60 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 9,00 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.03
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 1500 mm.
STĚNA VE VYZNAČENÉM ÚSEKU STÁVAJÍCÍ - BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

Pzn.04
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 5,70 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 1,50 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 4,20 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 5,70 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V PLOŠE - 0,25 m2 ( DOPLNĚNÍ 5 ks OBKLADAČEK )

Pzn.05
PŮVODNÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm ( OBKLAD JE JIŽ Z CELÉ PLOCHY ODSTRANĚN )
VÝŠKA NOVÉHO OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK )
ÚPRAVA POVRCHU: NALEPENÍ NOVÉHO OBKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V CELKOVÉ PLOŠE - 2,70 m2

Pzn.06
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 5650 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 23,30 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 16,00 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 7,30 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 23,30 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.07
NA STĚNĚ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY VZT O ROZMĚRU cca 300x150 mm - 3ks.
PROVEDE SE JEJICH DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ.

Pzn.08
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 5650 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 6,40 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 3,20 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 3,20 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 6,40 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V PLOŠE - 0,10 m2 ( DOPLNĚNÍ 2 ks OBKLADAČEK )

Pzn.09
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3270 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 3,60 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,30 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 3,30 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 3,60 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE PROVEDE V PLOŠE - 0,40 m2 ( DOPLNĚNÍ 8 ks OBKLADAČEK )

Pzn.10
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3270 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 9,10 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 7,60 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 1,50 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 9,10 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.11
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2900 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 6,40 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 3,50 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 2,90 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 6,40 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.12
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 2,40 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,80 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 1,60 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 2,40 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.13
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm.
NOVÁ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2000 mm
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY, PŘEBROUŠENÍ
PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ STAVEBNÍHO
LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 8,20 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,20 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 8,00 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 8,20 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.14
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 2900 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.15
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.16
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.17
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.18
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.19
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3220 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.20
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU STĚNY VYZNAČENÉHO ÚSEKU - 3000 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.21
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 2900 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.22
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 2900 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK (
JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.23
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.24
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.25
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.26
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.27
STÁVAJÍCÍ VÝŠKA OBKLADU VYZNAČENÉHO SLOUPU - 3250 mm ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA.
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SE PROVEDE POUZE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH
OBKLADAČEK ( JEDNÁ SE O JEDNOTLIVÉ KUSY, BUDE PŘESNĚ URČENO PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ )

Pzn.28
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD SH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH
STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 19,60 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 9,00 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 10,60 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 19,60 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.29
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD SH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH
STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 46,60 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 10,50 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 36,10 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 46,60 m2, Z TOHO 3,2 m2 TVOŘÍ ŠPALETY OKEN
( 4,0 m x 0,2 m ) x 4 OKNA
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.30
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD SH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH
STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 34,10 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 33,90 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 0,2 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 34,10 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.31
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD SH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH
STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 43,80 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 9,80 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 34,00 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 43,80 m2, Z TOHO 3,2 m2 TVOŘÍ ŠPALETY OKEN
( 4,0 m x 0,2 m ) x 4 OKNA
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.32
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD PODLAHY HORNÍHO PROSTORU NA ÚROVNI HH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM
ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 3,20 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,0 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 3,2 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 3,20 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Pzn.33
OBKLAD STÁVAJÍCÍ STĚNY OD PODLAHY HORNÍHO PROSTORU NA ÚROVNI HH PRŮVLAKU POD STROP BUDE V PLNÉM
ROZSAHU ODSTRANĚN A NOVÝ POVRCH STĚNY BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PROVEDENÍ ÚPRAVY PODKLADU: OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU ( SNÍŽENÍ ) DO UVEDENÉ NOVÉ VÝŠKY,
PŘEBROUŠENÍ PODKLADU SANAČNÍ BRUSKOU, PENETRACE PODKLADU ( KONTAKTNÍ MŮSTEK ), VYROVNÁNÍ PODKLADU
POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO OMÍTKY S OKY 8x8 mm,
ÚPRAVA POVRCHU: NOVÁ JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, PODKLADNÍ NÁTĚR, OTĚRUVZDORNÁ MALBA BÍLÉ BARVY
VELIKOSTI UPRAVOVANÝCH PLOCH:
CELKOVÁ PLOCHA OSEKÁVANÉHO OBKLADU - 2,80 m2, Z TOHO JE JIŽ OSEKÁNO 0,0 m2, ZBÝVÁ OSEKAT 2,8 m2
NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA V CELKOVÉ PLOŠE - 2,80 m2
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 20 X 25 cm SE NA TÉTO PLOŠE NEPROVÁDÍ

Stěna T

Stěna U

Stěna V

Stěna W

Další úpravy:

Stěna X

Stěna Y

Pzn.34
HRANY PRŮVLAKŮ POD STĚNAMI OZNAČENÝMI T, U, V, W BUDE NUTNÉ ZEDNICKY VYSPRAVIT ( ZNOVU OMÍTNOUT ) A
ZAČISTIT ( SPODNÍ LÍC PRŮVLAKŮ BUDE NOVĚ VYŠTUKOVÁN )

Pzn.35
CELÝ STROP NAD VYSOKOU ČÁSTÍ KUCHYNĚ, KTERÝ TVOŘÍ SDK PODHLED BUDE UPRAVEN NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:
VŠECHNY SPOJE SDK DESEK SE ZNOVU "PŘEBANDÁŽUJÍ" VÝZTUŽNOU PÁSKOU NA SÁDROKARTON SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI - STRAITFLEX TUFF-TAPE, KTERÁ SE APLIKUJE DO SÁDROKARTONÁŘSKÉ STĚRKY. PO
ZASCHNUTÍ STĚRKY OPRAVENÝCH SPOJŮ SE PROVEDE JEJICH PŘEBROUŠENÍ.
NA PŘIPRAVENÝ A VYSPRAVENÝ PODKLAD SE PROVEDE ZÁKLADNÍ NÁTĚR AKRYLÁTOVOU PENETRACÍ -JUB AKRIL
EMULZE ŘEDĚNOU VODOU V POMĚRU 1:1. PO JEJÍM ZASCHNUTÍ SE NA STROP CELOPLOŠNĚ APLIKUJE VYROVNÁVACÍ
STĚRKA JUBOLIN VE 2 VRSTVÁCH ( TL. JEDNÉ VRSTVY 1-2 mm, CELKEM V OBOU VRSTVÁCH max.3 mm). CELÁ PLOCHA
STROPU SE PO VYTVRDNUTÍ STĚRKY ZBROUSÍ JEMNÝM BRUSNÝM PAPÍREM ZRNITOSTI 120 NEBO 150. FINÁLNÍ
ÚPRAVA SE PROVEDE INTERIÉROVOU MALBOU.
CELKOVÁ PLOCHA STROPU - 189,0 m2

Pzn.36
DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH VNITŘNÍCH OKENNÍCH PARAPETNÍCH DESEK. DESKY BUDOU PLASTOVÉ, S NOSEM š. 40
mm NA ČELNÍ HRANĚ. DESKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ DOPLŇKŮ (BOČNÍ KRYTKY ATD.) PŘESAH DESEK PŘED STĚNU
30-40mm.
ROZMĚRY: DÉLKA PARAPETNÍCH DESEK - 2400 mm, ŠÍŘKA PARAPETNÍCH DESEK - 250 mm. PŘESNÉ ROZMĚRY DESEK
V JEDNOTLIVÝCH POZICÍCH JE NUTNO PŘEDEM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
DEKOR DESEK - BÍLÁ BARVA.  CELKOVÝ POČET DESEK - 8 ks

Pzn.37
NAD RÁMEC NOVÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ UVEDENÝCH V POPISU K JEDNOTLIVÝM ÚSEKŮM STĚN A SLOUPŮ SE
DÁLE PROVEDE VÝMĚNA UVOLNĚNÝCH NEBO POŠKOZENÝCH OBKLADAČEK V PLOCHÁCH STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ. JEDNÁ
SE O JEDNOTLIVÉ KUSY OBKLADAČEK, KTERÉ BUDOU PŘESNĚ URČENY PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ.
PŘEDPOKLÁDÁ SE VÝMĚNA V CELKOVÉM MNOŽSTVÍ DO 10 - 15% Z CELKOVÝCH PLOCH OBKLADŮ.

Pzn.38
CELÝ ŘEŠENÝ PROSTOR KUCHYNĚ BUDE NOVĚ VYMALOVÁN OTĚRUVZDORNOU MALBOU.
PROVEDE SE PENETRACE PODKLADU + INTERIÉROVÁ MALBA, BARVA BÍLÁ.
CELKOVÁ PLOCHA STĚN PRO VÝMALBU - 338 m2
CELKOVÁ PLOCHA STROPŮ PRO VÝMALBU - 463 m2

PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POČÍTAT SE ZAKRYTÍM CELÉ PODLAHY, ZAKRYTÍM VEŠKERÉHO
ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ A ZAKRYTÍM NĚKTERÝCH ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY.

PŘI PROVÁDĚNÍ BROUŠENÍ STĚN POUŽÍVAT POUZE SANAČNÍ BRUSKU S DOBRÝM A ÚČINNÝM ODSÁVÁNÍM
(NAPOJENÍM NA VÝKONNÝ PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ S AUTOMATICKÝM OKLEPEM FILTRU).

BOURANÝ MATERIÁL BUDE BEZPROSTŘEDNĚ VYVÁŽEN MIMO OBJEKT A NEBUDE SE HROMADIT V OBJEKTU NA
STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH ABY NEOHROZIL JEJICH STABILITU.

VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH
HMOT, PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO
NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD.
UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH
NOREM A PŘEDPISŮ.

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ
ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY
PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)

KONSTRUKCE ZAKRYTÉ JINÝMI KONSTRUKCEMI BYLY ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ A INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH
UŽIVATELEM STAVBY, PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA TRASY SÍTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A ZAKRYTÉ
STAVEBNÍ KONSTRUKCE, JEJICHŽ POLOHU ČI MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT PŘEDEM VIZUÁLNÍ
PROHLÍDKOU.

POZNÁMKA
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