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1.ROZSAH PROJEKT

V projektu ,,Lékatfské technologie* jsou schematicky zakreslena pifedevSim zakladni
technologickd zafizeni, a to zejména vybaveni vétSich rozméri a pfistroje majici vliv na
stavebn¢ instalacni piipravu. Je zakresleno rovnéz ndbytkové vybaveni vSech mistnosti, které
jsou feSeny v ramci projektu. Barevné FeSeni interiéru je reSeno v samostatné slozce —
kone¢né provedeni nutno pied realizaci konzultovat s projektantem interiéru. Vybaveni
zdravotnickou technologii je navrzeno v souladu s pfisluSnymi standardy vybavenosti
evropské urovné po zdravotnicka zafizeni tohoto typu. Jednotlivé zafizovaci ptedméty jsou ve
vykresech vyznadeny grafickymi symboly s &islem polozky. Cisla poloZek u stejnych
predmétii jsou stejnd i v jednotlivych mistnostech a vykresech. Cislo polozky je uvedeno v
seznamu vnitiniho vybaveni po mistnostech. Nedilnou soucésti hlavniho vykresu jsou detailni
montazni vykresy, které jsou zpracovany pro pevné¢ montovanou technologii. Jejich ¢iselné
oznaceni a polozkové Cislo predmétu, pro ktery je detailni vykres pfiloZen, jsou uvedeny v
legendé na ptislusném hlavnim vykrese VSechny navrzené pfistroje a zafizeni je tfeba chapat
jako technicky vzor, ktery splituje dané poZadavky. Pokud budou uvedené typy nahrazovany
jinymi, je tfeba, aby ndhrada spliiovala vSechny pozadavky kladené piisluSnymi normami,
projektantem a provozovatelem.

Rozvody medicindlnich plyni, telefonu a event. dalSich slaboproudych zafizeni nejsou
soucdsti tohoto projektu — je feSeno samostatnou projektovou dokumentaci.

Projektova dokumentace Iékai'ské technologie byla v rozpracovanosti projednédna s uZivatelem
a pripominky byly zapracovany do kone¢né verze projektu.

Projektovd dokumentace se skldda z technické zpravy, slepého rozpoctu, seznamu vybaveni
po mistnostech, pudorysit (1pp-5np) 1:50, montaZnich detailli. Proto staci, aby navrZené
feSeni bylo uvedeno v jediné z téchto Casti. V pfipad¢ nejasnosti je tieba kontaktovat
projektanta.

Soucasti_dokumentace je i slozka standardu a barevného ieSeni ndbytku a navrh
informacniho systému (zpracovano generalnim projektantem — projektantem interiéru).

PODKLADY

Dokumentace 1ékatské technologie pro provadéni stavby byla zpracovédna na zakladé stavebni
dispozice v méfitku 1:50, vypracované generdlnim projektantem a odsouhlasené uZzivatelem.
Vybaveni 1ékarskou technologii je feSeno v souladu s pfisluSnymi smérnicemi, vyhlaSskami a
normami, vztahujicimi se na vystavbu a vybaveni zdravotnickych zafizeni. Projektova
dokumentace I1ékatské technologie byla v rozpracovanosti projedndna s uZivatelem a
pfipominky byly zapracovany do kone¢né verze projektu.

3.POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Projekt 1ékatské technologie je soucasti stavebni dokumentace pro stavebni povoleni To
znamena, Ze ev. dispozicni Upravy a pozadavky vyplyvajici z této projektové dokumentace je
tteba zahrnout do kone¢ného stavebniho feSeni.

Projekt zdravotnické technologie je vychozim podkladem pro poZadavky na stavebni
projekt a projekty specidlnich profesi. Koordinaci téchto projekti provadi generdlni
projektant. Zmény, které by se vyskytly v pribéhu zpracovdvani projektii specidlnich
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profesi a které by mohly ovlivnit rozmisténi vnitintho zafizeni v mistnosti, musi byt
konzultovany s projektantem technologie. V pFipadé pouZziti sadrokartonovych pricek
musi stavba zabezpec€it prisluSné vyztuhy pro mozZnost montaze zavésnych skiinék
zdravotnického, laboratorniho a komerc¢niho nabytku a dalSich piedméti, které
vyZaduji montaz na zed’ a jejichZ hmotnost prevySuje nosnost pirislusné pricky.
Projektovd priprava zdravotnickych staveb se musi fidit pfisluSnymi Vyhlaskami MZd a
piislusnymi platnymi normami. Zvl4sté poukazujeme na CSN 332000-7-710. Vsechny
profese se musi Fidit platnymi normami a smérnicemi pro navrhovani ve zdravotnictvi.
a) Rozvod vody:

Pokud technologicky projekt obsahuje pfistroje nebo zatizeni, které vyzaduji ptivod vody,
budou detailn¢ popsdny v provadécim projektu. Obecné plati, Ze piivod vody musi byt
v blizkosti pfistroje opatfen uzaviracim ventilem na pfistupném misté. Pokud neni dohodnuto
jinak, jsou michaci baterie a odpadni soupravy soucasti dodavky ZTI. To plati i v ptipad¢, Ze
je umyvadlo nebo dfez integrované v pracovni lince, kterd je soucdsti dodavky zdravotnické
technologie.

b) Odpady:

Bézné pouzivané materidly pro odpadova potrubi vyhovuji pro vétSinu pracovist. V ptipadé
pouziti béZnych pfiistroji pro domdcnost jako jsou mycky nddobi nebo automatické pracky
apod. udaje o teploté¢ odpadni vody neuvadime a specialista navrhne potrubi dle béZné praxe.
V piipadé pouZziti pfistroji pracujicich s parou nebo horkou vodou jsou udaje o teploté
odpadni vody uvedené v tabulce stavebnich pozadavki nebo na ptislusSném montdznim
detailu v dal$im stupni dokumentace. Projektant profese ZTI navrhne odpadni potrubi podle
téchto udajt.

¢) Rozvod elektroinstalace:

Elektroinstalace ve zdravotnickych mistnostech se fidi CSN 332000-7-710. Pro piistroje a
zafizeni pevné montované je nutno na piivod vitadit hlavni vypinac. Pozadované vyvody el.
proudu a el. zdsuvky jsou detailn¢ zakresleny ve vykresu. Pokud neni ur€en pocet el. zasuvek
na jeden okruh na vykrese, stanovi jej projektant profese elektro podle ucelu mistnosti,
dilezitosti obvodu a podle predpokladanych piikont zatfizeni, kterd do nich budou zapojena.
V pftipadech, kdy je poZadovan zdskokovy nebo ndhradni zdroj, musi byt dodrzena doba
zaskoku, aby nedoslo ke znehodnoceni idaji nebo materidlu, piipadné ohroZzeni Zivota
pacienta. Takovéto el. zasuvky a dalsi piivody vyZadujici zdlohovani jsou detailné¢ oznaceny a
popsany na hlavnim vykrese nebo na montdZnich detailech. Pospojovani a uzemnéni ve
zdravotnickych mistnostech dle platné CSN a v daliich prostordch fesi projektant profese
elektro, stejn¢ jako svody elektrostaticky vodivé uzemnéné podlahové krytiny, pokud je
v neékterych mistnostech pozadovéna.

Slaboproud - signdlni a zabezpeCovaci zafizeni, jednotny Cas ani telefonni rozvody nejsou
soucdsti naSeho projektu a musi byt feSeny projektantem specialistou ve spoluprici s
uzivatelem. V tabulkich energii jsou uvedeny pozadované pocCty strukturované kabeldZe pro
jednotlivd pracovni mista v minimdlnim potfebném rozsahu. Eventuelni zvySeni poctu a
druhu vyvodi této kabeldze je v kompetenci projektanta profese slaboproudych rozvodu.

d) Medicindlni plyny:

Rozvod medicindlnich plynli neni soucasti této projektové dokumentace. Ve vykresech jsou
pouze zakresleny koncové prvky medicindlnich plynd (stropni zdrojové mosty, ndsténné
rychlospojky atd.) a popsany jednotlivé vyvody.
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D2.51-02/B SEZNAM VNITRNIHO VYBAVENI PO MISTNOSTECH/B

Seznam vnitfniho vybaveni je zpracovédn pro jednotlivé mistnosti a po podlazich. V seznamu
je uvedeno Cislo a ndzev zafizeni, rozmér a pocet kusti v dané mistnosti — zakreslovaného i
nekresleného vybaveni. Pokud je zafizeni doddvkou jinych technologickych celk,
provoznich soubord, je to uvedeno jako dopln€k nazvu zafizeni. Seznam je zpracovan pro
kazdé podlazi zvIast.

Vzhledem k dobé a etapizaci vystavby neni FeSeno stavajici a nové vybaveni jednotlivych
mistnosti.

Soucasti je soupis jednotlivych ¢asti informaéniho systému.

5. POPIS

D2.51-04/B - Pudorys 1.PP /B

V rekonstruované ¢asti budovy ,,B“ bude umisténa transfuzni stanice, odd€leni rehabilitace a
endoskopicke vySetfovny, které byly jiz realizovany

TRANSFUZNI STANICE bude mit vlastni samostatny vstup. Pacient vstupuje do prostor
¢ekarny odbérového centra. Na ¢ekdrnu navazuje mistnost evidence, kterd je administrativni
mistnosti odbérového centra. A prostor pro obcerstveni darct, ktery bude vybaven
kuchyniskou linkou s dfezem a umyvadlem, MW troubou, el, vatfi¢em a lednici. Nad vati¢em
je navrzena kuchysSka digestof. Po vyplnéni ptislusnych formalit piechazi darce do odbérové
laboratore, kde se uskute¢ni kontrolni odbér krve. Tato krev bude nasledné vysSetiena.
Laboratoi bude vybavena pracovnim mistem s PC, pracovni linkou s dfezem a umyvadlem,
lednici, pracovni linkou pro analyzator, odbérovou Zidli, lehdtkem a a dal§im nezbytnym
mobilidfem. Darce po odbéru prechdzi zpét do ¢ekarny a v piipadé negativniho testu je po
vySetfeni a konzultaci s lékatem ve vySetfovné pfipraven k odbéru. VySetfovna bude
vybavena pracovnim mistem s PC pro lékafe, zZidli pro pacienta, umyvadlem a dalSim
nezbytnym mobilidfem. Na sténé¢ budou umistény el.zdsuvky z MDO, zditky pro vodivé
pospojeni zdravotnickych pfistrojl, datové vyvody. Vlastni odbérova mistnost bude vybavena
polohovatelnymi odbérovymi kiesly u kterych budou umistény el. zdsuvky napdjené z DO i
MDO. Na pracovnim stole sinstal. jaidrem pro vyvody elektrickych, ptipadné datovych
zasuvek vahy a svarecky vakti. Dal$im vybavenim je pracovni still s PC pro sestru, tlozné
prostory, stropni drzdky na TV a dalsi standardni mobilidf. Po odbéru jsou vaky s krvi
uloZzeny do transportniho chladictho boxu, ve kterém jsou transportovany k dalsimu
zpracovani. Pro pfipojeni a nachlazeni chladiciho boxu budou v mistnosti expedice el.
zasuvky z DO. UzZivatel nepoZaduje v Zddné z mistnosti vyvod medicindlniho plynu.

V prostorach oddéleni REHABILITACE bude vysetfovna lékafe, individudlni cvicebny,
mistnost pro mechanoterapii, mistnost pro elektrolécbu, magnetoterapii, a aplikaci parafinu.
VySetiovna bude vybavena pracovnim mistem s PC pro lékare, lehdtkem pro pacienta,
pracovni linkou s diezem a umyvadlem, GloZnymi prostory a dal$im nezbytnym mobilidfem a
pfipadnymi rehabilitacnimi pomickami. Na sténé budou umistény el.zdsuvky z MDO, zditky
pro vodivé pospojeni zdravotnickych piistrojti, datové vyvody a vyvod medicindlniho kysliku
ukonceny rychlospojkou. Individuélnich cvicebnach (celkem 4) bude pracovni misto s PC pro
fyzioterapeuta, misto pro pacienta, rehabilitacni stil /lehdtko, umyvadlo, ndsténné
zrcadlo,ribstol, dlozné prostory, dal$i nezbytny mobilidt a rehabilitaéni pomuicky. Mistnost
pro mechanoterapii bude vybavena pracovnim mistem pro fyzioterapeuta, ribstolem, balan¢ni
rovinou (postorumetem), cyklotrenazerem, trakénim stolem, motodlahymi a dalSim
télocvicnym néafadim a rehabilitatnimi pomuckami. Na sténdch bude umisténo velkoplo$né
zrcadlo. V této mistnosti bude ptripravenost pro TV a video. Na sténdch vSech cvi¢eben budou
el. zasuvky z MDO (piepétova ochrana a event. lokdlni UPC dle pfani uzivatele — viz projekt
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elektro), zasuvky datové sité a zdsuvky pro ochranné pospojeni piistroji. UZivatel nepozaduje
zadné vyvody medicindlnich plyni.

Mistnost fyzioterapie je rozdélena na jednotlivé boxy vybavené lehdtky a kombinovanymi
elektroléCebnymi piistroji umoznujicimi Sirokou Skalu elektroterapeutickych oSetfeni nebo
piistroji pro magnetickou terapii. Ke kazdému lehatku bude pfiveden potiebny pocet
elektrickych zasuvek (3x el. zasuvka z MDO a zasuvka pro vodivé pospojeni) dle potieby
umistén piisluSny piistroj. Pro pfipravu parafinu je vyClenén samostatny prostor, ktery bude
vybaven pracovni linkou s NR difezem, umyvadlem, parafinovymi a vodnimi 1dznémi riznych
velikosti pro pifipravu parafinu. UZivatel nepoZaduje Zadné vyvody medicindlnich plyni.
Ostatni mistnosti pracovist¢ REHABILITACE - Satny klienti, zdzemi persondlu, sklady,
kancelaf apod. budou vybaveny dle béZného standardu daného provozu.

Vnitini vybaveni bude ¢aste¢né pfeneseno ze stavajicich prostor.

V ENDOSKOPICKE &4sti JiZ byly realizovany gastroskopicka a kolonoskopicka vySetfovna
a myti endoskopt. Vstupni vysetifovna bude vybavena pracovnim mistem s PC pro Iékaie a
sestru, pracovni linkou s difezem a umyvadlem, lednici na léky s cirkulaci vzduchu a
monitoraci teploty, 1€karnou, vySetfovacim lehiatkem a dalSim nezbytnym mobilidfem. Na
stén¢ budou umistény el.zasuvky z MDO, zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych
pristroji a datové vyvody. Vyvod medicindlnich plynt (kyslik ukonCen na sténé
rychlospojkou. V prostoru pro eventudlni dospédni pacienta po zakroku bude instalovdna
rovnéZ nasténnd zdrojovad rampa s vyvody medicindlniho kysliku a stlaceného vzduch a el.
zasuvek z DO-ZIS, MDO, zéasuvky pro vodivé pospojeni piistroji a datovd zdsuvka.
V prostoru dospavani je navrZena elektrostaticky vodivd uzemnéna podlaha.

Ostatni mistnosti — DMZ, ¢ekarna apod. jsou vybaveny standardnim ndbytkem a mobilidfem
dle daného ucelu.

D2.51-05/B - Pidorys 1.NP/B

V rekonstruované ¢asti budovy ,,B* budou umistény specializované ambulance —
neurologickd v¢. staciondfe, hematologickd v¢. staciondfe, ocni ambulance, ambulance
endokrinologie a ORL a vySetfovnha SONO. V ¢asti bude umisténo pracovisté¢ RDG, jehoz
hlavni ¢4st jiz byla realizovana.

Vysetifovna ORL vybavena pracovistém s PC 1ékaie a sestru, pracovni linkou s NR diezem a
umyvadlem, chladni¢kou na léky a ostatnim nezbytnym mobilidfem a piistroji. VySetfovna
bude vybavena specidlnim vySetfovacim kieslem a vySetfovaci jednotkou ORL (nutné
pfipojeni na vodu a odpad). Na sténé ambulance budou el. zasuvky z MDO a DO, zditky pro
vodivé pospojeni zdravotnickych piistroji a datové vyvody. V blizkosti lehatka ( pro
piipadné akutni zdkroky) budou nésténné vyvody medicindlnich plyna (kyslik, stlaceny
vzduch, vakuum) ukoncéenych rychlospojkou. Nad lehdtkem je navrZeno stropni vySetfovaci
svitidlo. Soucasti ORL ambulance je i tzv. ,, Tichd mistnost* vybavend lehdtkem, pracovnim
mistem pro sestru a nezbytnym mobilidfem. Hlavnim vybavenim je audiometrickd kabina,
ktera slouzi pro zvukovou izolaci pacienta pii vySetfovani sluchu. Kabinu montuje na misté
specializovand firma z jednotlivych dili a je pfipojena na samostatné jiSténou zdsuvku. Ve
vySetfovné ORL je navrzena elektrostaticky vodivd uzemnénd podlaha.

NEUROLOGICKA ambulance bude vybavena pracovnim mistem s PC pro 1ékate, pracovni
linkou s dfezem a umyvadlem, lednici na 1éky s cirkulaci vzduchu a monitoraci teploty,
Iékarnou, vySetfovacim lehdtkem a dalSim nezbytnym mobilidfem. V této ambulanci budou
provadény i specializované zdkroky/lumbdélni punkce ( ¢asové rozvrZeni uréenou provoznim
fddem neurologické ambulance). Na st€éné¢ budou umistény el.zasuvky z DO-ZIS a MDO,
zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych pfistroji a datové vyvody. Vyvod medicindlnich
plyni (kyslik ukoncen na stén¢ rychlospojkou. Ambulanci je navrZena elektrostaticky vodiva
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uzemnénd podlaha. Na ambulanci navazuje mistnost pro dospavéni se tfemi polohovatelnymi
Iuzky. V blizkosti liZek budou instalovany el, zdsuvky z DO-ZIS, zdiiky pro vodivé pospojeni
zdravotnickych pfistrojii a datové vyvody. Vyvod medicindlnich plynt (kyslik) bude u
kazdého luzka a bude ukoncen na stén¢ rychlospojkou. Podlaha bude elektrostaticky vodiva
uzemnénd. V neurologickém staciondfi se uvazuje s umisténim jak ltzek tak polohovatelnych
kiesel pro aplikaci infuzi. Na sténdch budou umistény zasuvky z MDO a nasténné vyvody
medicindlniho kysliku ukoncené rychlospojkou u kazdého ltzka/kiesla. Pracovisté sestry je
vybaveno pracovnim stolem sPC, pracovni linkou, uloZnymi prostory a nezbytnym
mobilidfem.Soucasti bloku neurologie je specializovand vysSetfovna EEG. Bude vybavena
dvéma pracovnimi misty s PC pro sestru, lehdtkem pro pacienta, EEG pfistrojem, umyvadlem
a dalSim mobilidfem. Na sténé budou umistény el.zasuvky z MDO a DO (pro eeg pfistroj),
zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych pfistroji, datové vyvody a vyvod medicindlniho
kysliku. V této vySetiovné bude zhotovena podlaha s elektrostaticky vodivou uzemnénou
podlahovou krytinou.

HEMATOLOGICKA ambulantni &ist m4 vlastni vySetiovnu, sesternu a staciondt, ktery je
piistupny z obou mistnosti. VySetfovna bude vybavena pracovnim mistem s PC pro 1ékare
umyvadlem, lékdrnou, vySetfovacim lehdtkem a dalSim nezbytnym mobilidfem. Pracovisté
sestry je vybaveno pracovnim stolem s PC, pracovni linkou s dfezem a umyvadlem, lednici na
1éky s cirkulaci vzduchu a monitoraci teploty, 1€karnou, vysetifovacim lehdtkem, odbérovym
stolkem a dal§im nezbytnym mobilidfem. Na st€énach obou budou umistény el.zasuvky z
MDO, zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych piistroji a datové vyvody. Vyvod
medicindlnich plynd (kyslik) bude ukoncen na sténé rychlospojkou. Ve staciondfi budou
umisténa dv¢ elektricky polohovatelna lizka. V blizkosti liZek budou instalovany el.zasuvky
z MDO, zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych piistrojii. Vyvod medicindlnich plynt
(kyslik) bude ukonen na sténé rychlospojkou u kazdého lizka. Na sténé se uvazuje
umisténim TV na ndsténném drzdku. UZivatelem bylo odsouhlaseno zajizdéni do stacionéie
pouze lehatkem.

OCNI ambulance m4 vlastni vySetfovnu s pracoviStém s PC 1ékafe a sestru, pracovni linkou
s NR diezem a umyvadlem, chladni¢kou na Iéky a ostatnim nezbytnym mobilidfem a piistroji.
Uprostied mistnosti bude umisténo specidlni o¢ni vySetfovaci kieslo. Ve vySetfovné je
umistém zrcadlovy optotyp. Na sténé¢ budou umistény el.zdsuvky z MDO, zditky pro vodivé
pospojeni zdravotnickych pfistrojii, datové vyvody a vyvod medicindlniho kysliku ukonceny
rychlospojkou. Ve specializované o¢ni vySetfovné¢ bude umisténo umyvadlo, lehdtko pro
pacienta, a specidlni pfistrojové stolky s vySetfovacimi piistroji ( mikroskop, perimetr,
tonometr, kamera pro vySetieni o¢niho pozadi, pfistroj méfeni o¢niho tlaku apod. Na sténé
budou umistény el.zdsuvky z MDO, zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych pfistroju,
datové vyvody a vyvod medicindlniho kysliku ukonéeny rychlospojkou. Soucdsti oc¢ni
ambulance je mistnost pro drobné o¢ni zdkroky. Bude vybavena pracovni linkou s diezem,
umyvadlem, elektricky polohovatelnym lehdtkem, nasténnym zdkoskovym svétlem, 1ékéarnou,
elektrokauterem, ndstrojovym a instrumentacnim stolkem, sterilizatorem a dalSim nezbytnym
mobilidfem. Na stén¢ budou umistény el.zasuvky z MDO a DO, zditky pro vodivé pospojeni
zdravotnickych pfistroji, datové vyvody a vyvod medicindlntho kysliku ukonceny
rychlospojkou. V této mistnosti je navrzena elektrostaticky vodivd uzemnénd podlaha. Ve
vSech oc¢nich vySetfovnich je pozadovano zatemnéni. Vnitini vybaveni bude C¢éastecné
pfeneseno ze stavajicich prostor.

Do ENDOKRINOLOGICKE ambulance se vstupuje pres pifipravnu/seternu, kterd je
vybavena s pracoviStém s PC pro sestru, pracovni linkou s NR dfezem a umyvadlem,
chladni¢kou na léky, odbérovym vozikem, kartotékami a ostatnim nezbytnym mobilidfem a
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uloZnymi prostory. Na stén¢ budou umistény el.zasuvky z MDO, zditky pro vodivé pospojeni
zdravotnickych pftistrojii, datové vyvody. V ambulanci bude pracovni misto s PC pro lékafte,
umyvadlem, lékarnou, vySetfovacim lehdtkem a dal$im nezbytnym mobilidfem. Na sténé
budou umistény el.zdsuvky z MDO, zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych pfistroju,
datové vyvody a vyvod medicinédlniho kysliku ukon¢eny rychlospojkou.

Do specidlni vySetfovny SONO se vstupuje z ¢ekarny pres svlékaci boxy. VySetfovna sono
bude vybavena dvéma pracovnimi misty pro lékafe, vySetfovacim lehitkem a celotélovym
ultrazvukovym diagnostickym pfistrojem. Ve vySetfovné bude umisténo umyvadlo a dalsi
standardni vybaveni a mobilidf. Na stén¢ budou umistény el.zasuvky z MDO a DO (pro
ultrazvuk. piistroj), zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych piistrojli, datové vyvody a
vyvod medicindlniho kysliku. V této vySetiovné bude zhotovena podlaha s elektrostaticky
vodivou uzemnénou podlahovou krytinou.

Ostatni mistnosti — ¢ekarny, DMZ, Iékaiské pokoje a skladové prostory jsou vybaveny
standardnim nébytkem a mobilidfem dle daného tcelu.

Mistnost popisovny RTG bude slouzit k vyhodnocovani snimkii od jednotlivé technologie
radiodiagnostického oddé€leni. Mistnost bude vybavena uzamykatelnymi skiinémi a
pracovnimi stoly, na kterych budou umistény diagnostické a prohlizeci stanice. Na sténdch
mistnosti budou zhotoveny vyvody elektrickych zdsuvek a zasuvek datové sité. Podlaha
v prostoru popisovny bude provedena s antistatickou podlahovou krytinou.

Zbylé mistnosti RTG oddéleni budou vybaveny dle béznych standardi, ktery je ddn ndzvem
mistnosti.

D2.51-06/B - Pidorys 2.NP /B

Do rekonstruované casti ,,B“ zasahuji ¢asteCné i provozy operacnich sdli a sterilizace
z pristavby ,,A1%, které byly jiZ realiozovany

V zbylé ¢asti ,,B“ tohoto podlazi se nachazi liizkova jednotka CHIRURGIE s 29 lazky (v¢.
8 liZek dospdvacich). Po operaci je pacient umistén do mistnosti dospdvani, které budou
slouzit pro vSechny operacni sdly a budou vybaveny v drovni JIP. Lizka budou pojizdna
kompletné elektricky polohovatelnd. Liizka budou standardné vybavena infuznimi pumpami,
linearnimi davkovaci, odsavackami, apod. Dal§im vybavenim budou defibrildtory, oZivovaci
piistroje, ventilatory, EKG. Kazdé 1izko md za hlavou instalovdn stropni zdrojovy most
umoziujici zcela volny pfistup oSetfujictho persondlu k hlavé pacienta, ktery je osazen
vyvody medicindlnich plyni (kyslik, stlaceny vzduch, vakuum), elektrickymi zdsuvkami
(VDO-ZIS, DO-ZIS), zditkami pro vodivé pospojeni zdravotnickych piistrojii, pfipojovacimi
skifnikami dorozumivaciho zafizeni, datovymi vyvody, Tento zdrojovy most bude rovnéz
osazen policemi pod piistroje, mediliStami, drzdky infuzni techniky, event. halogenovymi
lampickami apod. V kazdém pokoji se uvazuje sumisténim pracovni linky, umyvadla
s bezdotykovou baterif a iloZnym prostorem. Zasuvka pro mobilni rtg piistroj bude umisténa
na stén& kazdého pokoje. V pokojich je navrzen stropni drzak TV. Sest liZek je osazeno
monitorovacim systémem moduldrniho typu pro sledovani vSech vitdlnich funkci pacienta,
jehoZ centrdla je umisténa na pracovnim pultu sesterny a pomoci pocitacové sit€¢ umoziuje
event. propojeni s dalS§imi lékafskymi pracovisti. Sesterna je vybavena pracovnimi stoly s inst.
jadrem, na kterém budou vyvedeny veskeré potiebné piivody slaboproudu a silnoproudu. Do
tohoto jadra budou téZ svedeny kabely monitorovacitho systému od jednotlivych lazek.
Centrdlu monitorovaciho systému je nutno napdjet z velmi dualeZitého obvodu. V zdzemi
stanovisté sester je pracovni linka a difezem a umyvadlem, lednici na 1éky, 1ékarnou a dal$imi
uloZnymi a pracovnimi prostory a ostatnim nezbytnym mobilidfem. V mistnostech dospavéni
a monitorace je pocitano s elektrostaticky vodivou uzemnénou podlahou.
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Ostatni liZka jsou umisténa ve dvou az cCtyiluiZzkovych pokojich s vlastnim socidlnim
zafizenim. Pokoje jsou vybaveny elektricky polohovatelnymi liZky, nocnimi stolky, skiinémi
pro odév pacienta, jidelnim stolem a zZidlemi. Za hlavami liZek budou na sténé¢ umistény
IiZzkové osvétlovaci rampy s piimym a nepiimym osvétlenim osazené vyvody mediplynt
(kyslik), elektrickymi zasuvkami MDO , datovou zdsuvkou a vyvody dorozumivaciho
zafizeni. U dvou ti{lizkovych pokoji B328 a B329 je uZivatelem poZadovan vyvod
medicindlniho kysliku i vakua. Na stén¢ pokoji se uvazuje umisténim TV na ndsténném
drzéku.

Soucasti lizkové jednotky je vysetiovna, vybavena pracovistém s PC pro lékafe a sestru,
lehatkem pro pacienta, pracovni linkou s NR dfezem, umyvadlem a ostatnim nezbytnym
mobilidfem a pfistroji. Za hlavou lehdtka je na piani uzivatele instalovan stropni stativ
s vyvody mediplyni (kyslik, stlateny vzduch, vakuum), elektrickych zasuvek (DO-ZIS) a
datové sité. V ose ltizka je pak navrZeno stropni vySetfovaci svitidlo. Na sténé vySetfovny se
uvazuje s umisténim RTG zasuvky pro pfipojeni pojizdného rtg pfistroje. Ve vySetfovné je
navrzZena elektrostaticky vodiva uzemnénd podlaha. Na tuto vySetfovnu navazuje pracovna a
piipravna sester vybavena pracovnimi misty s PC, pracovni linkou s NR dfezem, umyvadlem,
lednici na 1éky s monitoraci teploty, malou chladnickou na biologicky materiél, 1€karnou a
ostatnim nezbytnym mobilidfem.

Na odd¢leni je cistici mistnosti vybavena vyplachovacem a dezinfektorem podloZnich mis,
NR drfezem, vylevkou, umyvadlem a uzavienou skiini na podlozni misy. Pro ocistu
imobilnich pacientli louZi specidlni vozik a myci panel instalovany v mistnosti ocisty
pacienti. V této mistnosti je pocitdno sndsténnym vyvodem kysliku ukonceného
rychlospojkou.

Pro ptipravu jidla slouzi ¢ajova kuchynka, kterd je vybavena kuchynskou linkou s diezem,
lednici, umyvadlem, ¢ajovarem (pfipojeni na vodu), myckou nadobi, kterd slouzi k myti
béZzného nddobi oddéleni, MW troubou apod.

Ostatni mistnosti — jidelna, DMZ, lékaiské pokoje a skladové prostory jsou vybaveny
standardnim nébytkem a mobilidfem dle daného tcelu.

D2.51-07/B - Pidorys 3.NP /B

Do rekonstruované ¢asti ,,B* zasahuji ¢asteén¢ i provozy détské a gynekologické luzkové
jednotky z piistavby ,,A1%, které byly jiz realizovany .

V zbylé &asti ,,B* tohoto podlazi se nachazi lizkova jednotka ORL s 27 luzky. Dva az
ctyflazkové pokoje jsou s vlastnim socidlnim zafizenim.

Pokoje jsou vybaveny polohovatelnymi ldZky, no¢nimi stolky, skiinémi pro odév pacienta,
jidelnim stolem a Zidlemi. Za hlavami liZek budou na stén¢ umistény lizkové osvétlovaci
rampy s piimym a nepfimym osvétlenim osazené vyvody mediplynt (kyslik), elektrickymi
zasuvkami MDO , datovou zasuvkou a vyvody dorozumivaciho zatizeni. U dvou tiilizkovych
pokoji B328 a B329 je uzivatelem poZadovan vyvod medicindlniho kysliku i vakua.

Na sténé pokojl se uvazuje umisténim TV na nasténném drzéaku.

Soucasti liZzkové jednotky je vySetfovna, vybavena pracovistém s PC 1ékate a sestru, pracovni
linkou s NR diezem a umyvadlem, chladni¢kou na 1éky a ostatnim nezbytnym mobilidfem a
piistroji. VySetfovna bude vybavena specidlnim vySetfovacim kieslem a vySetfovaci
jednotkou ORL (nutné ptipojeni na vodu a odpad). Na stén¢ ambulance budou el. zdsuvky
zMDO a DO, zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych pfistroji a datové vyvody.
V blizkosti lehdtka ( pro piipadné akutni zdkroky) budou ndsténné vyvody medicindlnich
plynt (kyslik, stla¢eny vzduch, vakuum) ukoncenych rychlospojkou. Nad lehidtkem je
navrZzeno stropni vySetfovaci svitidlo. Na sténé vySetfovny se uvazuje s umisténim RTG
zasuvky pro pfipojeni pojizdného rtg pristroje. Ve vySetfovné je navrZena elektrostaticky
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vodivd uzemnénd podlaha. Na tuto vySetfovnu navazuje pracovna a piipravna sester vybavena
pracovnimi misty s PC, pracovni linkou s NR dfezem, umyvadlem, lednici na Iléky
s monitoraci teploty, malou chladnickou na biologicky materidl, l€kdrnou a ostatnim
nezbytnym mobiliafem.

Na odd¢leni je cistici mistnosti vybavena vyplachovacem a dezinfektorem podloZnich mis,
NR drfezem, vylevkou, umyvadlem a uzavienou skiini na podlozni misy. Pro ocistu
imobilnich pacientli louZi specidlni vozik a myci panel instalovany v mistnosti ocisty
pacienti. V této mistnosti je pocitdno s ndsténnym vyvodem kysliku ukonceného
rychlospojkou.

Pro ptipravu jidla slouzi ¢ajova kuchynka, kterd je vybavena kuchynskou linkou s diezem,
lednici, umyvadlem, ¢ajovarem (pfipojeni na vodu), myckou nadobi, kterd slouzi k myti
béZzného nddobi oddéleni, MW troubou apod.

Ostatni mistnosti — jidelna, DMZ, Iékaiské pokoje a skladové prostory jsou vybaveny
standardnim nébytkem a mobilidfem dle daného tcelu.

D2.51-08/B - Pidorys 4.NP/B

Do rekonstruované casti ,,B zasahuji ¢asteéné€ i provozy novorozeneckého oddé¢leni a
porodnice, které byly jiz realizovany

Ve zbylé rekonstruované &asti ,,B* tohoto podlaZi se nachdzi INTERNI lizkova jednotka
s 27 luzky. Dva az Ctyilizkové pokoje jsou s vlastnim socidlnim zafizenim.

Pokoje jsou vybaveny polohovatelnymi lizky, no¢nimi stolky, skiinémi pro odév pacienta,
jidelnim stolem a Zidlemi. Za hlavami liZek budou na sténé umistény lizkové osvétlovaci
rampy s pifimym a nepifimym osvétlenim osazené vyvody mediplyni (kyslik), elektrickymi
zasuvkami MDO , datovou zdsuvkou a vyvody dorozumivaciho zafizeni. U dvou tiiliZkovych
pokojii B428 a B429 je uzivatelem poZzadovan vyvod medicindlniho kysliku i vakua.

Na stén¢ pokojl se uvazuje umisténim TV na ndsténném drzaku.

Soucasti luzkové jednotky je vySetfovna, vybavena pracovistém lékate, lehdtkem pro
pacienta, pracovni linkou s NR dfezem, umyvadlem a ostatnim nezbytnym mobilidfem a
pristroji. Za hlavou lehdtka je na prani uZivatele instalovadn stropni stativ s vyvody mediplynii
(kyslik, stlaceny vzduch, vakuum), elektrickych zdsuvek (DO-ZIS), zditky pro vodivé
pospojeni zdravotnickych pfistrojii a datové sit€. V ose luzka je pak navrzeno stropni
vySetifovaci svitidlo. Na stén¢ vySetfovny se uvazuje s umisténim RTG zasuvky pro pfipojeni
pojizdného rtg piistroje. Ve vysetfovné je navrzena elektrostaticky vodivd uzemnéné podlaha.
Na tuto vySetfovnu navazuje pracovna a piipravna sester vybavend pracovnimi misty s PC,
pracovni linkou s NR dfezem, umyvadlem, lednici na léky s monitoraci teploty, malou
chladnickou na biologicky materidl, Iékarnou a ostatnim nezbytnym mobilidfem.

Na odd¢leni je cistici mistnosti vybavena vyplachovacem a dezinfektorem podloZnich mis,
NR diezem, vylevkou, umyvadlem a uzavienou skiini na podloZni misy. Pro ocistu
imobilnich pacientli louZi specidlni vozik a myci panel instalovany v mistnosti ocisty
pacienti. V této mistnosti je pocitino s nasténnym vyvodem kysliku ukonceného
rychlospojkou.

Pro piipravu jidla slouzi ¢ajova kuchyika, kterd je vybavena kuchyniskou linkou s dfezem,
lednici, umyvadlem, Cajovarem (pfipojeni na vodu), myckou nddobi, kterd slouzi k myti
bézného nddobi oddéleni, MW troubou apod.

Ostatni mistnosti — jidelna, DMZ, lékaiské pokoje a skladové prostory jsou vybaveny
standardnim nébytkem a mobilidfem dle daného tcelu.
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D2.51-09/b - Pudorys 5.NP /B

V posledni podlazi budovy ,B“ bude gynekologickd ambulance a inspekéni pokoje v¢.
zazemi.

Ambulance GYNEKOLOGIE bude vybavena dvéma pracovnimi misty s PC pro lékate a
sestru, pracovni linkou s diezem a umyvadlem, lednici na Iéky s cirkulaci vzduchu a
monitoraci teploty, umyvadlem, Iékarnou, vySetfovacim gynekologickym kieslem,
ultrazvukovym pfistrojem, lehdtkem a dalSim nezbytnym mobilidfem. Na sténé¢ budou
umistény el.zasuvky z MDO a DO (pro ultrazvuk. piistroj), zdiftky pro vodivé pospojeni
zdravotnickych pfistrojii, datové vyvody a nasténny vyvod medicindlniho kysliku ukonc¢eného
rychlospojkou. V ambulanci bude zhotovena podlaha s elektrostaticky vodivou uzemnénou
podlahovou krytinou.

Ostatni mistnosti — ¢ekdrna, inspekcni pokoje, apod. jsou vybaveny standardnim ndbytkem a
mobilidfem dle daného ucelu.

UPOZORNENTI:

Vzhledem k tomu, Ze v dob& zpracovéani tohoto projektu nebyl jeSté¢ uzivatelem proveden
vybér dodavateli jednotlivych pfistrojii, jsou stavebné instalaéni pozadavky na pevné
piipojend zafizeni urCeny v tomto projektu dle podkladi firem, vybranych projektantem nebo
vytipovany uZzivatelem. Tyto poZadavky je proto tfeba brit pouze jako orientacni s tim, Ze
v piipad¢ vybéru jiného dodavatele, nez ktery je zamyslen v projektu technologie, musi byt
tyto pozadavky aktualizovany a upiesnény dle podkladl vybranych firem a to formou dodatku
technologického projektu.

Jelikoz definitivni pozadavky na stavebné instala¢ni pripravu musi byt urceny pred
zahajenim vnitinich instalaci, je tieba provést vybér dodavateli vSech vyse uvedenych
zakizeni do této doby.
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