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1.ROZSAH PROJEKTU — UPRAVA P3

V projektu ,Lékaiské technologie“- UPRAVA P3 jsou schematicky zakreslena predeviim
zakladni technologicka zafizeni, a to zejména vybaveni vétSich rozmért a pfistroje majici vliv
na stavebn¢ instalacni piipravu. Je zakresleno rovnéZ nabytkové vybaveni vSech mistnosti,
které jsou feSeny v ramci projektu/ipravy. Barevné reSeni interiéru je FeSeno v samostatné
sloZce — kone¢né provedeni nutno pred realizaci konzultovat s projektantem interiéru.
Vybaveni zdravotnickou technologii je navrZzeno v souladu s pfisluSnymi standardy
vybavenosti evropské urovné po zdravotnickd zafizeni tohoto typu. Jednotlivé zafizovaci
predméty jsou ve vykresech vyznageny grafickymi symboly s &islem polozky. Cisla poloZek u
stejnych predmétd jsou stejnd i v jednotlivych mistnostech a vykresech. Cislo polozky je
uvedeno v seznamu vnitiniho vybaveni po mistnostech. Nedilnou soucasti hlavniho vykresu
jsou detailni montazni vykresy, které jsou zpracovany pro pevné montovanou technologii.
Jejich Ciselné oznaceni a polozkové Cislo pfedmétu, pro ktery je detailni vykres pfiloZen, jsou
uvedeny v legend¢ na ptislusném hlavnim vykrese VSechny navrZené pfistroje a zafizeni je
treba chapat jako technicky vzor, ktery spliiuje dané pozadavky. Pokud budou uvedené typy
nahrazovany jinymi, je tfeba, aby nihrada spliiovala vSechny pozadavky kladené piislusnymi
normami, projektantem a provozovatelem.

Rozvody medicindlnich plynt, telefonu a event. dalSich slaboproudych zafizeni nejsou
soucésti tohoto projektu — je feSeno samostatnou projektovou dokumentaci.

Projektova dokumentace Iékai'ské technologie byla v rozpracovanosti projednéna s uZivatelem
a pripominky byly zapracovany do konecné verze projektu.

Projektova dokumentace se sklada z technické zpravy, seznamu vybaveni po mistnostech,
vyfezii pudorysi (INP, 4NP) 1:50, montaZnich detaild.V piipadé nejasnosti je tieba
kontaktovat projektanta.

Soucasti dokumentace je i sloZka standardu a barevného reSeni nabytku (zpracovano
generalnim projektantem — projektantem interiéru).

2.PODKLADY

Dokumentace 1ékatské technologie pro provadéni stavby byla zpracovana na zakladé stavebni
dispozice v méfitku 1:50, vypracované generalnim projektantem a odsouhlasené uZivatelem.
Vybaveni 1ékarskou technologii je feSeno v souladu s pfisluSnymi smérnicemi, vyhlaskami a
normami, vztahujicimi se na vystavbu a vybaveni zdravotnickych zafizeni. Projektova
dokumentace 1ékatské technologie byla v rozpracovanosti projednana s uZivatelem a

piipominky byly zapracovany do kone¢né verze projektu.

3.POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Projekt 1ékarské technologie je soucasti stavebni dokumentace pro stavebni povoleni To
znamena, Ze ev. dispozicni Upravy a poZadavky vyplyvajici z této projektové dokumentace je
tieba zahrnout do kone¢ného stavebniho feSeni.

Projekt zdravotnické technologie je vychozim podkladem pro poZzadavky na stavebni
projekt a projekty specidlnich profesi. Koordinaci téchto projekti provadi generalni
projektant. Zmény, které by se vyskytly v pribéhu zpracovavani projektii specidlnich
profesi a které by mohly ovlivnit rozmisténi vnitinitho zafizeni v mistnosti, musi byt
konzultovany s projektantem technologie. V pripadé pouziti sadrokartonovych pricek
musi stavba zabezpecit prisluSné vyztuhy pro mozZnost montaze zavésnych skrinék
zdravotnického, laboratorniho a komerc¢niho nabytku a dalSich predméta, Kkteré
vyZaduji montaz na zed’ a jejichz hmotnost prevysSuje nosnost prislusné pricky.
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Projektova pfiprava zdravotnickych staveb se musi fidit pfisluSnymi Vyhlaskami MZd a
piislusnymi platnymi normami. Zvlasté poukazujeme na CSN 332000-7-710. VSechny
profese se musi Fidit platnymi normami a smérnicemi pro navrhovani ve zdravotnictvi.
a) Rozvod vody:

Pokud technologicky projekt obsahuje piistroje nebo zafizeni, které vyzaduji pfivod vody,
budou detailn¢ popsany v provadécim projektu. Obecné plati, Ze piivod vody musi byt
v blizkosti pfistroje opatfen uzaviracim ventilem na pfistupném misté. Pokud neni dohodnuto
jinak, jsou michaci baterie a odpadni soupravy soucasti dodavky ZTI. To plati i v ptipad¢, Ze
je umyvadlo nebo dfez integrované v pracovni lince, ktera je sou€asti dodavky zdravotnické
technologie.

b) Odpady:

Bézné pouzivané materidly pro odpadova potrubi vyhovuji pro vétSinu pracovist. V ptipadé
pouziti béZnych piistroji pro domécnost jako jsou mycky nidobi nebo automatické pracky
apod. udaje o teploté¢ odpadni vody neuvadime a specialista navrhne potrubi dle bézné praxe.
V piipadé pouziti pfistroji pracujicich s parou nebo horkou vodou jsou udaje o teploté
odpadni vody uvedené v tabulce stavebnich pozadavkii nebo na piisluSném montdzZnim
detailu v dalSim stupni dokumentace. Projektant profese ZTI navrhne odpadni potrubi podle
téchto udaju.

¢) Rozvod elektroinstalace:

Elektroinstalace ve zdravotnickych mistnostech se fidi CSN 332000-7-710. Pro piistroje a
zafizeni pevné montované je nutno na piivod viadit hlavni vypinac. PoZzadované vyvody el.
proudu a el. zasuvky jsou detailné€ zakresleny ve vykresu. Pokud neni urcen pocet el. zasuvek
na jeden okruh na vykrese, stanovi jej projektant profese elektro podle ucelu mistnosti,
dileZitosti obvodu a podle predpokladanych piikont zafizeni, kterd do nich budou zapojena.
V pftipadech, kdy je poZadovan zaskokovy nebo nahradni zdroj, musi byt dodrzena doba
zaskoku, aby nedoslo ke znehodnoceni tidajii nebo materidlu, piipadné¢ ohroZeni Zivota
pacienta. Takovéto el. zasuvky a dalsi piivody vyZadujici zalohovani jsou detailné oznaceny a
popsany na hlavnim vykrese nebo na montaZnich detailech. Pospojovani a uzemnéni ve
zdravotnickych mistnostech dle platné CSN a v daliich prostorach fesi projektant profese
elektro, stejné jako svody elektrostaticky vodivé uzemnéné podlahové krytiny, pokud je
v nékterych mistnostech poZadovana.

Slaboproud - signélni a zabezpeCovaci zafizeni, jednotny Cas ani telefonni rozvody nejsou
soucasti naSeho projektu a musi byt feSeny projektantem specialistou ve spolupraci s
uzivatelem. V tabulkach energii jsou uvedeny poZadované pocty strukturované kabeldze pro
jednotlivd pracovni mista v minimilnim potfebném rozsahu. Eventudlni zvySeni poctu a
druhu vyvodu této kabelaze je v kompetenci projektanta profese slaboproudych rozvodi.

d) Medicindlni plyny:

Rozvod medicinalnich plynti neni soucasti této projektové dokumentace. Ve vykresech jsou
pouze zakresleny koncové prvky medicindlnich plynt (stropni zdrojové mosty, nasténné
rychlospojky atd.) a popsany jednotlivé vyvody.

D2.51-02/B/P3 SEZNAM VNITRNIHO VYBAVENI PO MISTNOSTECH/B

Seznam vnitiniho vybaveni je zpracovan pouze pro jednotlivé mistnosti, které jsou feSeny
v UPRAVA P3. V seznamu je uvedeno ¢islo a nazev zafizeni, rozmér a pocet kust v dané
mistnosti — zakreslovaného i nekresleného vybaveni. Pokud je zafizeni dodavkou jinych
technologickych celkli, provoznich soubortli, je to uvedeno jako dopln€k nazvu zatizeni.
Seznam je zpracovan pro kazdé podlazi zvlast (1np a 4np)
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5. POPIS
pouze UPRAVA P3 — &isti v INP a NP

D2.51-05/B/P3 - Piidorys 1.NP /B

Uprava ambulantni &asti se tyka pouze mistnosti B113 ai B122, ostatni zistava dle
puvodniho projektu.

Neurologicka ambulance (B113) rozSifuje ambulantni ¢ast neurologie. Bude vybavena
pracovnim mistem s PC pro l€kate, pracovni linkou s diezem a umyvadlem, lednici na 1éky s
cirkulaci vzduchu a monitoraci teploty, 1ékarnou, vySetfovacim lehatkem a dalSim nezbytnym
mobilidfem. Na stén¢ budou umistény el.zdsuvky z DO a MDO, zditky pro vodivé pospojeni
zdravotnickych pfistrojii a datové vyvody. Vyvod medicindlniho kysliku je ukoncen na sténé
rychlospojkou. Ambulanci je navrZena elektrostaticky vodiva uzemnénd podlaha. Sadrovna
(B114), bude vybavena pracovnim stolem s PC, umyvadlem, velkym nerezovym stolem
s dvoudfezem ( odpad diezu je veden pies jimku na sidru, kterd zachycuje zbytky sadry),
sadrovacim stolem/lehatkem, stropnim vySetfovacim svitidlem a dal§im mobilidfem dle
pozadavku uZivatele. Na sténé¢ budou umistény el.zasuvky z DO a MDO, zditky pro vodivé
pospojeni zdravotnickych ptistroji a datové vyvody. Vyvod medicinilniho kysliku je ukoncen
na stén¢ rychlospojkou. Zasuvka pro eventudlni pouziti mobilniho RTG piistroje bude
umisténa na stén¢. Nové vznikly prostor pro ORL ambulantni zdkroky (B119) volné
navazuje na ORL vySetfovnu ns tomto podlazi. Bude slouzit pouze pro ambulantni zakroky,
maximalné v lokalni anestezi. Mistnost bude vybavena pracovnim mistem s PC pro 1ékate,
pracovni linkou s dfezem, umyvadlem s bezdotykovou baterii pro myti 1ékait, chladni¢kou na
Iéky, zdkrokovym stolem, pojizdnym ORL mikroskopem. a standardnim pfistrojovym
vybavenim a mobilidfem dle pozadavku uZivatele.V ose stolu je umisténo stropni zdkrokové
svitidlo napajené ze zdlohovaného zdroje DO. Na sténach budou instalovéiny el. zisuvky DO-
ZIS, DO, MDO, zasuvky datové sit€¢ a ochranného pospojovani. Zasuvka pro eventudlni
pouziti mobilniho RTG pfistroje bude umisténa na sténé. V blizkosti zakrokového stolu
budou nésténné vyvody medicindlnich plynt (kyslik, stlateny vzduch, vakuum) ukoncenych
rychlospojkou. Stropni zdrojovy tubus uzivatel nepoZaduje. Podlaha bude elektrostaticky
vodiva uzemnéna.

Hematologicka ambulantni ¢ast ma vlastni vySetfovnu, sesternu a stacionai. VySetfovna
(B118) bude vybavena pracovnimi misty s PC pro lékafe a sestru,lékdrnou, vySetfovacim
lehatkem, umyvadlem a dal§Sim nezbytnym mobilidfem. VySetiovna je pfimo propojena s
Pracovisté sestry (B117), které je vybaveno pracovnim stolem s PC, pracovni linkou s dfezem
a umyvadlem, lednici na 1éky s cirkulaci vzduchu a monitoraci teploty, polohovatelnym
odbérovym kieslem, odbérovym stolkem a dalSim nezbytnym mobilidfem. Na sténdch obou
mistnosti budou umistény el.zdsuvky z MDO, zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych
pristroji a datové vyvody. Vyvod medicindlnich plyni (kyslik) bude ukonfen na sténé
rychlospojkou. Ze sesterny vede rovnéz vstup do Hematologického stacionare (B115). Zde
budou umisténa tii elektricky polohovatelna liZzka. Za hlavami ltiZzek budou na sténé
umistény liZzkové osvétlovaci rampy s piimym a nepifimym osvétlenim osazené vyvody
mediplyni (kyslik), elektrickymi zasuvkami MDO, datovou =zasuvkou a vyvody
dorozumivaciho zafizeni. UvaZzuje se s umisténim TV na stropnim drzaku drzaku.

Do Endokrinologické ambulance (B120) se vstupuje ptes pripravnu/sesternu(B121) ktera
je vybavena s pracovistém s PC, pracovni linkou s NR diezem a umyvadlem, chladnickou,
odbérovym vozikem, kartotékami a ostatnim nezbytnym mobilidfem a dloZnymi prostory. Na
stén¢ budou umistény el.zasuvky z MDO, zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych
pristroji, datové vyvody. V ambulanci bude pracovni misto s PC pro lékate, umyvadlem,
lékarnou, vySetfovacim lehatkem a dal$im nezbytnym mobilidfem. Na st€né budou umistény
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el.zasuvky z MDO, zditky pro vodivé pospojeni zdravotnickych pfistroji, datové vyvody a
vyvod medicinalniho kysliku ukonceny rychlospojkou.

D2.51-08/B/P3 - Piidorys 4.NP /B

Uprava ambulantni &asti se tyka pouze mistnosti B416-417 a B438-439, ostatni z{stiva
dle piivodniho projektu.

Slouc¢enim ptvodni piipravny a recepce vnikla jedna Pracovna a pripravna sester (B416),
kterd pfimo navazuje na vySetfovnu a nové je propojend dveimi a oknem s pfilehlym
liZkovym pokojem. Piipravna bude vybavena tfemi pracovnimi misty s PC, pracovni linkou
s NR dfezem, umyvadlem, lednici na 1éky s monitoraci teploty, malou chladnickou na
biologicky materiél, Iékarnou a ostatnim nezbytnym mobilidfem.

Pro pfipravu jidla slouzi ¢ajova kuchynka, kterd je vybavena kuchynskou linkou s diezem,
lednici, umyvadlem, ¢ajovarem (pfipojeni na vodu), myckou nadobi, kterd slouzi k myti
béZného niddobi odd€leni, MW troubou apod. UZivatel zrusil mistnost jidelny a navstév. Nové
vnikd mistnost pro Posledni rozlouceni (B438) Mistnost bude slouzit i jako kaple a budou se
zde potadat mSe. Na sténé budou pouze zasuvky MDO a datové vyvody.

UPOZORNENI:

Vzhledem k tomu, Ze v dob& zpracovani tohoto projektu nebyl jeSt¢ uzivatelem proveden
vybér dodavateli jednotlivych pfistrojii, jsou stavebné instalaéni pozadavky na pevné
pfipojena zafizeni urCeny v tomto projektu dle podkladi firem, vybranych projektantem nebo
vytipovany uZivatelem. Tyto pozadavky je proto tfeba brat pouze jako orientacni s tim, Ze
v piipad¢ vybéru jiného dodavatele, nez ktery je zamyslen v projektu technologie, musi byt
tyto pozadavky aktualizovany a upfesnény dle podkladi vybranych firem a to formou dodatku
technologického projektu.

JelikoZz definitivni poZzadavky na stavebné instala¢ni priprava musi byt urceny pred
zahajenim vnitinich instalaci, je tifeba provést vybér dodavateli vSech vyse uvedenych
zarizeni do této doby.
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