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URAD UZEMNIHO PLANOVANI A STAVEBNI URAD
U Spoitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

Spis.zn.: 1 5320/SU/20/Geb Karlovy Vary, dne 12.1.2021
C.j.: 401/SU/21

Vyfizuje: Geberova Jana

Spisovy znak: 280.13

Skartacni znak: A/20

ROZHODNUTI

Vyrokova cast:

Magistrat mésta Karlovy Vary, Ufad izemniho planovani a stavebni ufad, jako silniéni spravni ufad a specialni
stavebni ufad pfislusny podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "zakon o pozemnich komunikacich"), § 15 odst. 1 odst. c)
a § 169 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu (dale jen "stavebni zakon"), ve spole€ném Uzemnim a stavebnim fizeni (dale jen "spole¢né
fizeni") posoudil podle § 940 stavebniho zakona zadost o vydani spole¢ného povoleni, kterou dne 3.12.2020
podala

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, pfispévkova organizace, Ing. Jan Lichtneger,
feditel, Chebska 282, 356 01 Sokolov

(dale jen "zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho
rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:
111220 + 111/220 4 Modernizace kfizovatky Dépoltovice

(déle jen "stavba") na pozemku parc. €. 1595 (trvaly travni porost), parc. &. 1632 (trvaly travni porost), parc. &.
1731 (trvaly travni porost), parc. &. 1795 (trvaly travni porost), parc. €. 1853 (ostatni plocha), parc. & 1855
(ostatni plocha), parc. &. 1857 (ostatni plocha) v katastralnim uzemi Dépoltovice.

Stavba obsahuje:

Rekonstrukci stavajici kfizovatky silnice 11/220 a 111/220 4, vybudovani levého odbo€ovaciho pruhu a rekultivaci
¢i reprofilaci pfilehlych pfikopu.

Bude provedena kompletni vystavba konstrukénich vrstev vozovky, uprava kfizovatky, zhotoveni trubnich
propustku, profilace novych pfikopu. Silnice 11/220 je feSena v kategorii S 7,5/90 + levy odbocCovaci pruh, silnice
[11/220 4 v kategorii S 6,5/90

Stavajici autobusové zastavky nejsou touto projektovou dokumentaci feSeny a nebudou stavebné dotceny.
Celkova délka rekonstruované &asti silnice 11/220 je 335 m.

Ve stani¢eni km 0,07500 bude opraven stavajici hospodarsky sjezd.

Z dlvodu nevyhovujiciho vySkového rozhledu pfi vyjezdu ze silnice 111/220 4 je vySkovy navrh silnice 11/220
zafiznut do stavajiciho terénu.

Podélny sklon komunikace €ini 1,17 + 6,03 %, pfi¢ny sklon je navrZen stfechovity 2,50 %, Ci jednostranny 2,50
%. PFi€ny sklon krajnice je jednostranny 8,00 %.

Odtokové poméry zlstanou stavajici. V ramci stavby bude provedeno procisténi a reprofilace pfikopl v celé
délce feSeného Useku. Zaroven dojde k vybudovani novych betonovych propustkl - 2 ks a zfizeni vsakovacich
poli.

Povrch vozovek silnic z asfaltobetonu.

TELEFON / FAX ID DATOVE SCHRANKY: a890wi8 Ljf\NKOVNI‘ SPOJEN o}
353151 111 /353 151 400 e-podatelna: posta@mmkv.cz Ceska sporitelna, a.s. Karlovy Vary 00 254 657
http: www.mmkv.cz ¢. 1. 0800424389 / 0800
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Bude provedeno nové svislé a vodorovné dopravni znaceni.
Zarizeni stavenisté dle ¢asti projektové dokumentace ¢ast E - Zasady organizace vystavby.

Il
1.

Pon

Noou

11.

12.

13.

14.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje: A — PrGvodni zprava, B —
Souhrnné feSeni stavby, B.1 — Pfehledna situace stavby M 1:25000, B.2 — Koordina¢ni situace stavby M
1:500, B.3 — Situace stavby — zaborovy elaborat se zakreslenim stavebniho pozemku a pozadovanym
umisténim stavby, s vyznaCenim vazeb a vlivi na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera je nedilnou
soucasti dokumentace predlozené k uzemnimu Fizeni, vyhotovené firmou ALGON, a.s., JoStova 1, 350 02
Cheb, Ing. Michael Nohejl, CKAIT 0800815,

Stanovi podminky pro provedeni stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim Fizeni, kterou vypracovala
firma ALGON, a.s., Jostova 1, 350 02 Cheb, Ing. Michael Nohejl, CKAIT 0800815.
Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specialniho stavebniho ufadu.
Stavebnik oznami specidlnimu stavebnimu ufadu termin zahajeni stavby.
Stavebnik oznami specidlnimu stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
» zavérecna kontrolni prohlidka po dokonceni stavby.
Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem.
Pfed zahajenim stavby oznami stavebnik stavebniho podnikatele stavebnimu uUfadu a dolozi vypis z
obchodniho rejstfiku, popf. Zivnostensky list a prohlaseni stavbyvedouciho, ze bude vykonavat dozor nad
provadénim stavby.
Na stavbé bude veden fadny stavebni denik (§157, odst. 1 stavebniho zakona).
Stavbu smi provadét pouze opravnéna pravnicka nebo fyzicka osoba.
Pro provedeni stavby budou pouzity k trvalému zabudovani jen takové vyrobky, které splnuji technické
pozadavky dle zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky.
Pfed zahajenim vykopovych praci si stavebnik zajisti vyty&eni vSech stavajicich siti technického vybaveni
u organu nebo organizaci k tomu opravnénych a zabezpedi jejich ochranu. Zahajeni zemnich praci oznami
15 dnu pfedem spravcim dotcenych siti a bude se Fidit jejich pokyny. Pfed zakrytim-zahozem musi byt
bezpodmine¢né vyzvani zastupci spravcl inz.siti k provedeni kontroly téchto zafizeni. K zahozu je nutné
mit pisemny souhlas spravcll dotéenych siti, ktery musi byt pfedlozen pfi zavérecné kontrolni prohlidce v
ramci zadosti o kolaudacni souhlas. Zejména je nutné dolozit doklady o kfizeni a soubéhu v€. zpusobu
napojeni na stavajici inz.sité. Pokyny spravcu siti k jejich ochrané investor obdrzel a je povinen se jimi Fidit
(€.j. a datum vydani jsou uvedeny v odivodnéni tohoto rozhodnuti)
VeSkeré nakladani s odpady musi byt v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a zménach
nékterych dalSich zakonl. Pfi zavéreCné kontrolni prohlidce v ramci zadosti o kolaudacni souhlas
pozadujeme dolozit, zda bylo se vzniklymi odpady nalozeno v souladu s § 16 odst. 1 pism. ¢) zakona, f{j.
predani opravnéné osobé podle § 12 odst. 3 zakona (napf. faktury, vazni listky, evidenéni listy pfepravy
nebezpeénych odpadi po uzemi CR, atd.).
Provedeni stavby musi vyhovovat vyhl.€. 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich,
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
V prabéhu realizace stavby musi byt plnény podminky, uvedené ve vyjadfenich a stanoviscich, které
vydali:
a) Magistrat mésta Karlovy Vary Ufad dne 16.6.2020, spis. zn. 6618/SU/20/Plh:
Pozadujeme dodrzovani ,zakona“, zejména ust. §§ 10,12 a 16 a provadécich pravnich predpisu:
vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi (dale jen ,MZP*) .93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpaddl ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Pokud bude pfi stavbé nakladano se zeminou a ta nebude plivodcem v misté stavby pro ucely stavby
vyuzita nekontaminovana a v pfirodnim stavu, ale nasledné bude pouZita v jiné lokalité napf. k terénnim
Gpravam, je nutné dodrzet ust. § 12 a § 14 vyhlasky MZP &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu, ve znéni pozdéjsich predpisu.




C.j.: 401/sU/21 str. 3

V pribéhu celé stavby musi byt na pozadani spravnimu organu dle § 79 odst. 1 pism. f) zakona
dolozeno, zda bylo se vzniklymi odpady nalozeno v souladu s § 16 odst. 1 pism. c¢) zakona, tj. pfedani
opravnéné osobé podle § 12 odst. 3 zadkona - napf. faktury, vazni listky, evidenéni listy pfepravy
nebezpeénych odpadi po uzemi CR, atd.

CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. Praha 3 dne 11.3.2020, &.j. 571145/20:

Podminky ochrany SEK spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.

Obecna ustanoveni

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv €innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi
predpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi
a technologickymi postupy a ucinit veSkera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo
ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura,
a.s. a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou soucasti verejné komunikacni sité, jsou zajiStovany ve
vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni
¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

PFi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoSlo k poSkozeni nebo zamezeni pfistupu k
SEK. P¥i kfizeni nebo soubéhu ¢&innosti se SEK je povinen fFidit se platnymi pravnimi predpisy,
technickymi a odbornymi normami (v€éetné doporuéenych), I. spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. PFi jakékoliv Cinnosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni
vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouzivat mechanizaénich prostfedkl a nevhodného naradi.

Pro pfipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zalozené
,Podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s., je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, odpovédny za veskeré naklady a $kody, které spoleénosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura, a.s., vzniknou poru$enim jeho povinnosti.

Il. Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni dle
pfedchozi véty je povinen ucinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni ¢islo shora uvedené, pficemz
takové oznameni bude obsahovat Cislo Vyjadieni, k némuz se vztahuiji tyto podminky.

Pfed zapocletim zemnich praci €i jakékoliv jiné €innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznadenou trasou
PVSEK prokazatelné sezndmi vSechny osoby, které budou, anebo by mohly &innosti provadét.
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude provadét
zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfi¢nymi sondami, a je
srozumén s tim, Ze mozna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, &ini +/- 30 cm
mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

PFi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani PVSEK. Odkryté
PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen zabezpecit proti provéSeni, poskozeni a
odcizeni.

PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je stavebnik, nebo
jim povérena tfeti osoba, povinen bez zbyte€ného odkladu zastavit prace a zjiSténi rozporu oznamit
POS a v pferuSenych pracich pokraCovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrZel souhlas k
pokracovani v prerusenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéc¢e, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na
ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupll NVSEK je povinen provadét v takové
vzdalenosti, aby nedoSlo k naruSeni jejich stability, to vS8e za dodrZeni platnych pravnich predpisu,
technickych a odbornych norem (v€etné& doporu€enych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a
technologickych postupu.

PFi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az poté, kdy
prokazatelné obdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole€nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.,
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét vozidly
nebo stavebni mechanizaci, a to aZz do doby, nez PVSEK fadné zabezpedi proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen projednat s POS zplisob mechanické
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ochrany trasy PVSEK. Pfi prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v€etné ochranného pasma)
jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch
(napf. komunikaci, parkovist, vijezdua aj.).

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od NVSEK, aby c¢innosti na/v. manipulaénich a skladovych plochach nemohly byt
vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby, a to ve v8ech
pripadech, kdy by i nad ramec t&chto ,Podminek ochrany SEK spoleénosti Ceské telekomunikaéni
infrastruktura, a.s. mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani s POS jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek, optickymi
spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfena
treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka rezerva predstavuje nékolik desitek metra
kabelu sto€eného do kruhu a ochranou optické spojky je skfifi o hrané cca 1m.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK ihned, nejpozdéii
vSak do 24 hodin od okamziku zjiSténi takové skute€nosti, oznamit POS. Stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, je povinen oznameni uginit na poruchové sluzb& spolednosti Ceské telekomunikacni
infrastruktura, a.s., s telefonnim cCislem 800 184 084, pro oblast Praha Ize uzit telefonni &islo 241
400 500.

lll. Prace v objektech a odstrafiovani objekt(

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfed zahajenim jakykoliv praci v objektu, kterymi by
mohl ohrozit stavajici SEK, prokazateln& kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Ceské telekomunikaéni
infrastruktura, a.s., bezpe¢né odpojeni SEK a bude-li to vyZzadovat ochrana stavajici SEK, je stavebnik,
nebo jim povérena tfeti osoba, povinen zabezpedit docasné, pfipadné trvalé prelozeni SEK.

PFi provadéni Cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen v souladu s
pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné& doporucenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitfnich vedeni SEK na
omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pfi pfipravé stavby

Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho organu
dle zvlastniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohrozeni i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do pfislusné dokumentace stavby
(projektové, realizacni, koordinacni atp.). V pfipadé, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti
osoby, neni tfeba povoleni spravniho organu dle zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim
povéiend tfeti osoba, povinen predloZit zakresleni trasy SEK i s pfisluSnymi kétami do zjednodusené
dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK.

Pii projektovani stavby, rekonstrukce Ci pfelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych
trakci vlaka a tramvaji, nejpozdéji vSak prfed zahajenim spravniho Fizeni ve véci povoleni stavby,
rekonstrukce €i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci vlakd a tramvaiji,
je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS, pfedat dokumentaci stavby a
vypocet nebezpecnych a ruSivych vlivl (v€etné navrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim
povéfena treti osoba, neni opravnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadieni o spravnosti vypoctu
nebezpecnych a rusivych vlivll, jakoz i vyjadfeni k navrhu opatfeni, zahdjit ¢innost, ktera by mohla
zplsobit ohroZeni ¢i poskozeni SEK. ZpUsobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen postupovat také pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢&i prelozky
produktovodl s katodovou ochranou.

PFi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych ftras
spole¢nosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura, a.s., a prekraduje vysku 15 m nad zemskym
povrchem, a to v€etné doCasnych objektll zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji vsak
pred zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena treti
osoba, povinen kontaktovat POS za ucelem projednani podminek ochrany téchto radiovych tras.

Pokud se v zajmovém Uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolegnosti Ceské
telekomunikacni infrastruktura, a.s., je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, pfed zahajenim
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spravniho Fizeni ve véci povoleni spravniho organu k €innosti stavebnika, nebo jim povérené tfeti osoby,

nejpozdéiji vSak pred zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do

prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢&i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena

tfeti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy SEK, ato i za
pouziti otevieného plamene a podobnych technologii.

V. Pfelozeni SEK

V pfipadé nutnosti prelozeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal prekladku nadzemniho nebo

podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné upravy dotéeného Useku SEK, a to na urovni stavajiciho

technického Fedeni.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu poté, kdy zjisti potfebu

prelozeni SEK, nejpozdéji vSak pfed poCatkem zpracovani projektu stavby, ktera vyvolala nutnost prelozeni

SEK, kontaktovat POS za ucelem projednani podminek pfelozeni SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen uzaviit se spoleénosti Ceské telekomunikacéni

infrastruktura, a.s., ,Smlouvu o provedeni vynucené prekladky SEK".

VI. KFizeni a soubéh se SEK

Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, ze v pfipadé, kdy hodla umistit

stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vijezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK

nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi jak 1 m. V

opacném pfipadé je stavebnik, nebo jim povéfena osoba, povinen kontaktovat POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen v mistech kfizeni technické infrastruktury se SEK

ukladat ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK, pficemz SEK

je povinen ulozit do chranic¢ky s pfesahem minimalné 1 m na kazdou stranu od bodu kfiZzeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK s pozemnimi

komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi pfedpisy stanovené

hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s pfesahem minimalné 0.5 m na kazdou stranu od hrany kfizeni.

Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.)

umistit tak, aby dodrZel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.

zabetonovanim).

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je pfi kfizeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury

s kabelovodem povinen zejména:

e v pfipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kfizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m
nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pfedlozit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pfi¢nych
fezech

e do pficného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury &i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti kratSi nez 2 m

e neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury

e predloZit POS vypracovany odborny staticky posudek v€etn& navrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou

e nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné

e projednat, nejpozdé&ji ve fazi projektové pripravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt
vedeny v urovni ¢i pod Urovni kabelovodu nebo kabelové komory

e projednat s POS veskeré pripady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlak(l ve vzdalenosti blizSi nez 1,5 m
od kabelovodu.

CEZ Distribuce, a.s. Dé&in _a Karlovy Vary dne 11.9.2020, zn. 0101378530 a dne 24.9.2020, zn.

200/1110590359:

1. Ochranné pasmo stavajiciho nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti zméfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini
od krajniho vodi¢e na obé strany u stavajici distribu¢ni soustavy VN 7 metrd (resp. 10 m u zafizeni
postaveného do 31.12.1994), pro vodice s izolaci zakladni 2 m. Stavba bude v soubéhu vzdalena
od krajniho vodic¢e min. 4 m. Od pfihradovych stozar( a opérnych bodu bude stavba vzdalena min.
5,5 m ve vSech smérech. V misté kfizeni a soubé&hu s budouci stavbou s distribuéni soustavou VN
bude vyska vodi¢l nad stavbou min. 6 m. ZvySena bezpecnost bude provedena podle PNE 3333 01
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

ed. 3., pokud to technické podminky vyzZzaduji. Pfed zahajenim stavby nechat vytyCit distribucni

soustavu VN z duvodu pfesného umisténi. V pfipadé zjiSténi, Ze neni mozné provést stavbu

z dGivodu vy$e uvedenych vzdalenosti, je nutné kontaktovat CEZ Distribuce, a.s., oddéleni Sprava

energetického majetku a dohodnout dalsi postup.

Ochranné pasmo distribu¢ni soustavy VN bude po celou dobu stavby oznadeno vystraznou ceduli

,POZOR — ochranné pasmo vedeni VN ze stran mozného vjezdu do tohoto pasma.

Stavebni ¢innost provadéna v ochranném pasmu distribuéni soustavy, ktera bude vyzadovat dozor

ze strany pracovnikl spole¢nosti CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o., provést vypnuti nebo opravu

distribuéni soustavy z divodu stavebni ¢innosti bude hrazeno v plném rozsahu v ramci stavby

investorem. O vypnuti distribuéni soustavy je nutné pozadat pisemné na strankach

www:cezdistribuce.cz/pozadavek na vypnuti a zajisténi DS.

Po realizaci bude provedena kontrola umisténi stavby v ochranném pasmu zastupcem spole¢nosti

CEZ Distribuce, a.s., ktery provede zapis do stavebniho deniku.

V pfipadé, Zze nebude mozni dodrzet vySe predepsané vzdalenosti, je nutné distribu¢ni soustavu

prelozit podle zakona €. 458/2000 Sb., § 47 Prelozky zafizeni.

Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a

provedeny zejména dle CSN 72 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50 423-1, CSN 33 2000-5-52

a PNE 33 3302, PNE 333300-0, PNE 330000-6, PNE 341050, PNE 33 3301 Elektricka venkovni

vedeni s napétim nad 1 kV AC do 45 kV véetn&. Budou dodrzeny zasady bezpeénosti dle CSN

343108, CSN ISO 18893, tr. znak 275006 Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny — Bezpeé&nostni

zasady, prohlidky, udrzba a provoz.

Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribu€ni soustavy zahajeni praci

minimalné 3 pracovni dny pfedem.

Prace v ochranném pasmu vedeni VN budou provadény zasadné pod dozorem a na pfikaz B, ktery

bude vydan na pozadani nasim smluvnim provozovatelem CEZ distribuce, a.s. — oddéleni Sité

(linka 800 850 860). Jakékoliv poSkozeni nebo mimoradné udalosti, zplsobené na elektrickém

zafizeni stavebnikem, musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou

praveny na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist mize byt provedeno pouze po souhlasu

vydaném nasi spolecnosti.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnik(i a pracovnikd nami povéfenych

firem k naSemu zafizeni.

Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi nedodrzeni

bezpecnostnich predpisu.

S ohledem k provadéni praci a umisténi stavby v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost

nebezpecnych vlivil od elektrického zafizeni. Opatfeni proti t€mto vlivim je na strané zhotovitele

vy$e uvedeni stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme Zadnou zodpovédnost za pfipadné $kody,

které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za

nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim uvedenych podminek.

Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodlené oznameny na

poruchovou linku 800 850 860 nebo v€as oznameny nasi spole¢nosti.

Vyjimka z ochranného pasma se nevztahuje na zafizeni TELCO PRO SERVICES, a.s.

V pfimé souvislosti s Cinnosti pfi realizaci stavby:

¢ Nedojde k ohrozeni zivota, zdravi nebo bezpecnosti osob.

¢ Nebude ohrozena bezpecnost a spolehlivost provozu zafizeni distribuéni soustavy, zejména u
nadzemnich vedeni dodrzet pfi zemnich pracich dostate¢nou vzdalenost od opérnych bodu pro
zachovani jejich stability a uzemnovaci soustavy. VeSkeré prace v ochranném pasmu provadét
s nejvétsi opatrnosti.

Dale je nutné dodrzet ,Podminky pro provadéni cinnosti v ochrannych pasmech nadzemnich

vedeni*.

v ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano:

zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby €i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz uskladiovat hoflavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,

provadét ¢innosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadrfiovaly pfistup k témto zafizenim,
vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.
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f)

Pokud stavba nebo stavebni innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni.

V ochrannych pasmech je tfeba déale dodrZovat nasledujici podminky:

Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ru¢né. V pfipadé
provedeni sond (ruéné) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi zemnich pracich musi
byt dodrzena vyhlaska ¢. 324/90 Sb.

Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN 33 3300, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN 33 2000-2-52.
Dodavatel praci musi oznamit pfisluénému provoznimu utvaru CEZ Distribuce, a.s. zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

Pfi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidla nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu Fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN 34 3510.
Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pFislusny provozni Gtvar CEZ Distribuce,
a.s.) vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje
si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

Kazdé poskozeni zaFizeni CEZ Distribuce, a.s. musi byt okamzité nahlageno pfislusnému provoznimu
utvaru.

Ukonc&eni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfisluSnému provoznimu utvaru.

Magistrat mésta Karlovy Vary odbor dopravy dne 30.11.2020, zn. 13082/0D/20:

Ve stavebnim Useku je nutno zajistit bezpe€nou trasu pro chodce k sousednim nemovitostem.

Silnice nesmi byt vyuZivana na technologické potfeby stavby mimo rozsah povoleny zvlastnim
uzivanim pozemni komunikace. Jakékoliv dotéeni pozemni komunikace — zabory, vykopové prace, atd.
podléhaji povoleni pfislusného silniéniho spravniho ufadu, ve smyslu ustanoveni § 25 zakona ¢.
13/1997 Sb.

Zménu mistni nebo pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich stanovuje ve smyslu § 77
a § 124 odst. 6 zakona 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpisii a v souladu s ustanovenim § 171 zakona €. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,spravni fad“) jako pfislusny spravni ufad Magistrat
mésta Karlovy Vary, odbor dopravy.

Pro omezeni obecného uzivani pozemni komunikace poZzadéa zhotovitel zdejSi odbor nejpozdé&ji 30 dni
pfed poZadovanym uzavienim komunikace o povoleni uzavirky pozemni komunikace ve smyslu
ustanoveni § 24 zakona €. 13/1997 Sb. a ustanoveni § 39 vyhlasky &. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich a o stanoveni pfechodné uUpravy provozu na pozemnich
komunikacich, ve smyslu ustanoveni § 77 zakona ¢&. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich.

Stavbou a stavenistni dopravou je zakazano znecistovat nebo poskozovat pozemni komunikace a jejich
soucasti a pfislusenstvi, ve smyslu ustanoveni § 19 a 28 zakona o pozemnich komunikacich.

Krajsky urad Karlovarského kraje odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi dne 8.6.2020, zn.
KK/1145/DS/20:
Zadame o véasné oznameni piesného konani uzavirky, nejpozd&ji véak 60 dn(i pred zahéajenim
realizace stavby.

Magistrat mésta Karlovy Vary odbor Zivotniho prostfedi dne 12.10.2020, zn. 4073/0ZP/20-3:

1. Investor je povinen zajistit oddélenou skryvku kulturnich vrstev pldy na celé ploSe zaboru.

2. Na zakladé projektové dokumentace provede vyty€eni hranic pozemku dotéenych odnétim.

3. Termin zahajeni praci stanovi tak, aby nedochazelo ke Skodam na porostech. Pfed zahajenim
stavby bude na vlastni naklad provedena oddélené skryvka ornice v plné mocnosti orniéniho profilu
z celé odnimané plochy pozemku v k.u. Dépoltovice. Skryvka bude provedena v mocnostech
uvedenych v bilanci skryvky kulturnich vrstev pady. Celkovy objem skryté ornice ¢ini cca 98 m3.
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Tuto bilanci skryvky a jeji plochy je vS8ak mozné upfesnit na zakladé zpfesnéni vyplyvajiciho
z podkladd uréenych pro vydani rozhodnuti podle zvlastnich predpist (stavebniho zakona). Skryta
ornice bude deponovana na odnimaném pozemku mimo vlastni stavenisté. Ornice zde bude
ulozena do figury a oSetfovana tak, aby nedochazelo k jejimu zcizeni, znehodnocovani stavebni
Cinnosti, erozi a zaplevelovanim. Bezprostfedné po ukonleni stavby bude Cast skryté ornice
pouzita k ohumusovani pasu podél komunikace.

4. O Z¢Cinnostech souvisejicich se skryvkou, pfemisténim, rozprostfenim, uloZzenim, ochranou a
oSetfovanim skryvanych kulturnich vrstev plidy bude vedena fadna evidence (protokol), v niz budou
uvadény vSechny skutecnosti rozhodné pro posouzeni spravnosti, uplnosti a ucelnosti vyuzivani
t&chto zemin v souladu s § 14 odst.5, vyhlasky MZP CR &. 271/2019 Sb.

5. Budou provedena takova opatfeni, ktera zamezi uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek,
poskozujicich zemeédélsky pldni fond a jeho vegetacéni kryt.

g) Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad Karlovy Vary dne 31.7.2020, ¢&.j. SPU
275954/2020/129/Boo:

V pfipadé naruseni drenazniho systému POZ) by mél stavebnik provést technicka opatfeni, jez zajisti
jeho opétovnou funk&nost (viz zakres z odd. vodohospodarskych staveb).
15. Pri stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist, ¢ast pata, upravujici obecné technické pozadavky na
pozemni komunikace a ustanoveni obsazena v pfislusnych normach, uvedenych v této vyhlasce.

IV. Stanovi podminky pro uzivani stavby:

1. Stavba muze byt uzivana v souladu s § 122 stavebniho zakona pouze na zakladé kolaudac¢niho souhlasu.
Souhlas vydava na Zzadost stavebnika pfislusny stavebni Gfad. Pro vydani kolaudaéniho souhlasu
stavebnik opatfi zavazna stanoviska dotéenych organu k uzivani stavby vyzadovana zvlastnimi pravnimi
predpisy. Pokud je stavba pfedmétem evidence v katastru nemovitosti, zajisti stavebnik geometricky plan.

2. K zadosti o kolaudacni souhlas pfilozi stavebnik stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich

komunikacich (dopravni znaceni) ve smyslu ustanoveni § 77 zakona ¢. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemnich komunikacich, které vyda Magistrat mésta Karlovy Vary odbor dopravy.

Ugastnici Fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Krajskd sprdva a udrzba silnic Karlovarského kraje, pfispévkova organizace, Chebska 282, 356 01
Sokolov.

Oduvodnéni:

Dne 3.12.2020 podal Zadatel Zadost o vydani spole&ného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahgjeno spolecné
fizeni.

Specialni stavebni ufad podle ustanoveni § 94m odst. 1 stavebniho zakona oznamil zahajeni spoleéného Fizeni
znamym ucastnikim fFizeni, vefejnosti a dotéenym organim. Soucasné podle ustanoveni § 94m odst. 3
stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a ustniho jednani, protoze jsou mu dobfe znamy poméry v
Uzemi a zadost poskytuje dostateény podklad pro posouzeni zaméru, a stanovil, Zze ve Ihité do 15 dnl od
doruceni tohoto oznameni mohou UcCastnici fizeni uplatnit své namitky a dot€ené organy sva zavazna
stanoviska.

Specialni stavebni Ufad pfezkoumal pfedloZenou Zadost z hledisek uvedenych v ustanoveni § 94| stavebniho
zékona, projednal ji s u€astniky Fizeni, vefejnosti a dot€enymi organy. Specialni stavebni Ufad posoudil a ovéfil
stavebni zamér podle ustanoveni § 940 stavebniho zakona a zjistil, Ze jeho uskute&nénim nebo uzivanim
nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi
pfedpisy. Umisténi stavby je v souladu se schvélenou Uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym
pozadavkim na vyuzivani uzemi. Projektova dokumentace stavby splfiuje obecné pozadavky na vystavbu.
Specialni stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni zaméru.
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Stanoviska sdélili:

- Magistrat mésta Karlovy Vary Ufad Gzemniho planovani a stavebni ufad dne 12.1.2021, spis. zn.
15320a/SU//21/Leb — souhlas z hlediska souladu s Gzemnim planem;

- Magistrat mésta Karlovy Vary ze dne 16.6.2020, spis. zn. 6618/SU/20/Plh — koordinované zavazné
stanovisko;

- Obecni urad Dépoltovice dne 12.11.2020, zn. 0663/20/Dép — souhlas a dne 7.10.2020, ¢&.j. 0663/20/Dép. —
povoleni kaceni;

- VaK Karlovy Vary, a.s. dne 11.9.2020, ¢.j. 2020/01694 — vyjadreni;

- CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. Praha 3 dne 11.3.2020, &.j. 571145/20 a dne 17.2.2020,
¢€.j. 542699/20 — vyjadreni;

- CEZ Distribuce, a.s. D&&in a Karlovy Vary dne 11.9.2020, zn. 0101378530 a dne 24.9.2020, zn.
200/1110590359 - vyjadreni;

- CEZICT Services, a.s. Praha 4 dne 11.9.2020, zn. 0700264412 — vyjadfeni;

- Telco Pro Services, a.s. Praha 4 dne 11.9.2020, zn. 0201124368 -. sdéleni;

- Grid Services, s.r.o. Brno dne 11.9.2020, zn. 5002220956 — vyjadfeni;

- T Mobile Czech Republic, a.s. Praha 4 dne 11.9.2020, zn. E38651/20 — vyjadreni;

- Vodafone Czech Republic, a.s. Praha 5 dne 11.9.2020, zn. 200911-0831209053 — vyjadfeni;

- CD Telematika Praha 3 dne 11.9.2020, €.j. 1202016274 — stanovisko;

- Policie CR-DI Karlovy Vary dne 23.3.2020, &.j. KRPK-23254-2/CJ-2020-190906 — souhlas;

- Magistrat mésta Karlovy Vary odbor dopravy dne 30.11.2020, zn. 13082/0D/20 — stanovisko a dne
7.12.2020, ¢.j. 16997/0D/20-3 — uprava pfipojeni k silnici;

- Krajsky ufad Karlovarského kraje odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi dne 8.6.2020, zn.
KK/1145/DS/20 - zavazné stanovisko;

- Magistrat mésta Karlovy Vary odbor Zivotniho prostfedi dne 12.10.2020, zn. 4073/0ZP/20-3 — vynéti ZPF;

- Krajsky urad Karlovarského kraje odbor zZivotniho prostfedi a zemédélstvi dne 5.6.2020, zn. KK/2654/22/20
— vyjadieni a dne 1.6.2020, zn. KK/2712/ZZ/20 - stanovisko;

- Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad Karlovy Vary dne 31.7.2020, ¢&.j. SPU
275954/2020/129/Boo — souhlas;

- HZS Karlovarského kraje Karlovy Vary dne 10.6.2020, &.j.: HSKV — 1440-2/2020 — zavazné stanovisko;

- KHS Karlovarského kraje Karlovy Vary dne 12.6.2020, €.j. KHSKV 6545/2020/HOK/Mrv-S10 — souhlas.

Specialni stavebni Ufad zajistil vzajemny soulad pfedlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyZzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Specialni stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpisu
ve vyroku uvedenych.

Ugastnici fizeni - dal$i dotéené osoby:

Ing. Jifi Kubernat, Statni pozemkovy ufad, Helena Lahodna.

Vyporadani s navrhy a namitkami ucastnika:
- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadfenimi uc¢astnik k podkladm rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastnik:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnli ode dne jeho oznameni k odboru Stavebni ufad Krajského
Ufadu Karlovarského kraje v Karlovych Varech podanim u zdejSiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby
kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li i€astnik potfebny pocet stejnopisl, vyhotovi je spravni organ
na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou €ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejSi
ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Specialni stavebni ufad po dni nabyti pravni moci spole¢ného povoleni zasSle stejnopis pisemného vyhotoveni
spoleéného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci a vyhotoveni ovéfené dokumentace stavebnikovi,
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vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem, dotéenym organim a stavebnimu Gfadu pfislusnému k umisténi

nebo povoleni vedlejSi stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnimu uUfadu, nejde-li o soubor staveb.

Stavebnikovi zaSle také Stitek obsahujici identifikacni udaje o povoleném stavebnim zaméru.

PFi provadéni stavby je stavebnik povinen

- oznamit specialnimu stavebnimu ufadu pfedem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho
nebo osoby, ktera bude vykonavat stavebni dozor; zmény v téchto skuteénostech oznami neprodlené
specialnimu stavebnimu ufadu,

- pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam az do dokonCeni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznagit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udaja ze Stitku.

- zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a v8echny doklady
tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie,

- ohlasovat specialnimu stavebnimu Ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné duvody, této prohlidky se zucastnit,

- ohlasit specialnimu stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji zivoty
a zdravi osob, nebo bezpecénost stavby,

- oznamit specialnimu stavebnimu ufadu pfedem zahajeni zkuSebniho provozu.

Spole€né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahajena,

dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Stavebnik je povinen predlozit stavebnimu ufadu doklady v souladu s ustanovenim § 121 zakona ¢. 183/2006

Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na

bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Bude-li stavba provadéna vice zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) podle § 14 odst. 1

zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist urcit koordinatora.

Pfesahne-li stavba svym planovanym objemem praci a innosti dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zakona ¢&.

309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist (500 pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu nebo doba

trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na

nich pracovat souc¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den) musi zadavatel stavby

(stavebnik, investor) dorudit ozndmeni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace v Plzni. (Formulaf pro

oznameni je v pfiloze €. 4 naf. VI. 591/2006 Sb.)

Stavebnik je povinen dbat na Fadnou pfipravu a provadéni stavby; tato povinnost se tyka i terénnich uprav a

zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho

prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti ma i u staveb a jejich zmén nevyZadujicich stavebni
povoleni ani ohlaSeni nebo u jiného obdobného zaméru.

PFi provadéni stavby, pokud vyzadovala stavebni povoleni nebo ohlaseni stavebnimu Gfadu, je stavebnik

povinen:

a) oznamit stavebnimu Ufadu pfedem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude

stavbu provadét, zmény v téchto skuteénostech oznami neprodlené stavebnimu Gfadu,

b) zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny doklady

tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie,

c) ohlaSovat stavebnimu uUfadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoZznit provedeni

kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné dvody, této prohlidky se zucastnit,

d) ohlasit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty a zdravi osob,

nebo bezpecénost stavby.

) Ing. Ladislav Vrbicky
vedouci Ufadu uzemniho planovani a stavebniho Ufadu
Magistratu mésta Karlovy Vary

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrikud
se nevyméfuje.
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Obdrzi:

ucastnici fizeni:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, pfispévkova organizace, IDDS: 2kdkk64
Ing. Jifi Kubernat, Zavodu miru ¢.p. 799/34b, Stara Role, 360 17 Karlovy Vary 17

Statni pozemkovy Ufad, IDDS: z49per3

Helena Lahodna, Dépoltovice €.p. 1, 362 25 Nova Role

dotéené organy:

Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevska 21, 360 01 Karlovy Vary

Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor Zivotniho prostfedi, U Spofitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Policie CR, KRPKK, Dopravni inspektorat Karlovy Vary, IDDS: upshp5u

Magistrat mésta Karlovy Vary, Urad uzemniho planovani a stavebni Gfad — oddéleni tzemniho planovani, U
Sporitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

ostatni:

Karlovarsky kraj, Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, IDDS: sigbxt2
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: ga7425t

Obec Dépoltovice, IDDS: znjbkuz

co:
- vlastni 2x
-ala
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