1) OCELOVE NOSNE KONSTRUKCE

Obvodovy plast je navrien z ocelovych plechi z tahokovuy. Pfedpokladang &itka oka je 16 mm.
Tahokov musi byt valcovany a nesmi mit Zadné ¢asti s ostrym povrchem. Finglni velikost oka bude
upfesnéna po predloseni t# vzorki architektem vestavby. Cela konstrukce véetns obvodového plagts
bude opatfena natérem Cervené barvy. Cerveny odstin bude upfesnén na zaklade pfedloZenych
vzork( architektovi vestavby.

Tahokovové perforované plechy maji zakladni rozmer 2500 mm x 1250 mm a jsou lemovény

Samotna konstrukce elevace Je tvofena jaklovymi profily, kterou jsou na pojezdové ¢3sti osazeny
PUR ¢i PA kolecky patfi¢né Unosnosti. Pochdzené plochy jsou feSeny vodéodolnou pfeklizka s

¥ v

protiskluzovym povrchem ; Penizkové pryse ¢ervene barvy.

3) JEVISTNI TECHNOLOGIE

® SYSTEM MOTORICKY ZVEDANYCH PLOSIN
Prostor jevisté bude tvofen 45ks zvedanych jevistnich plogin o rozméru 2x0,9m (atypicky
rozmeér vychdzi z poZadovanych rozmérg jevisté), pomoci kterych je umosnéno variabilni



pro symfonicky orchestr, stupiii pro sbor, rovné plochy pro tanecni predstaveni a jako
systém poskytuje vétsi variabilitu uspofadani a snadnéjsi manipulaci pfi tvorbé scény. Je tak
moZné vytvofit zvednutim jednotlivych plosin vystavni fundus pro prezentace, vystavy nebo
pozici do$lo k vyrovnani urovné horniho lice zdviiné plosiny a okolni podlahy.

Motorizovany a plné fiditelny za pomoci ovladaciho systému, pomoci kterého je moiné
kazdou

jednotlivou plodinu ovlddat separatné. Technologie zdvihu je pomoci topofivych fetéz(
(bezolejova technologie). Krajni zdvizné plosiny mohou mit, z diivodu moznosti vloZeni
schod(l pro nastup od zadnich boénich dvefi, rozmér 1 x 0,9m. Pfikon jednotlivého motoru je
max. 2,2kW, pfi ploiné 2 x 0.9 m, maximalni zdvih 1,2 m, rychlost zdvihu 0,1 m/s, nosnost za
jizdy max. 100 kg/m2, nosnost v klidu — statickd standardnich 500 kg/m2, hloubka jamy pro
ploginu 500 mm. Zvedanou &ast plosiny tvofi ocelova konstrukece z uzavienych profild, ktera
je vedena diky instalovanému nézkovému mechanismu. V parkovacich polohach zajistuji
plosinu proti nezadoucimu posuvu brzdy, které instalovany pfim na pohonu plo3iny. Cast
pohonu se nachazi pod ploSinou. Zdvih plodiny je realizovdan pomoci vy3e uvedenych
topofivych fetézli propojenych s prevodovkami. Pfevodovky pohani elektromotor s
priibéZnou hfideli umistény mezi pfevodovkami, pficemz prenos krouticiho momentu
zajistuji kardany. Zveddnim fetéz( dochazi k rozevirani nGzkového mechanismu, na kterém
lezi horni pracovni deska, ¢imz dochazi ke zvedani ¢i spousténi celé plosiny do pozadované
polohy. Elektromotor je opatfen dvojitou divadelni brzdou a inkrementdlnim snimacem.
Parkovaci a havarijni polohy plodiny jsou detekovany indukénimi snimaci. Motorizované
zdvizné plodiny jsou zvedané jeviitni zafizeni dolni mechaniky, které podléha pozadavkim
normy CSN EN 17206 — Zabavni technika — Stroje pro jevistni a jiné zdbavni oblasti —
Bezpecnostni poZadavky a kontrola. Doporucend a velmi doporucend bezpecnostni opatieni
pro dolni mechaniku, kam motorizované zdvizné ploSiny patfi, jsou uvedeny v tabulce C.2
vyse uvedené normy a ta vychazeji z analyzy rizik, kterou je nutné pro kazdé zafizeni vytvofit
a pravidelné aktualizovat od navrhu aZ po likvidaci zafizeni tak, jak to poZaduji prislusné
bezpe&nostni normy uvedené do legislativy zemi EU pomoci evropskych smérnic. Referencni
stavbou je multifunkéni sal ve vodarenské vézi v Praze 7, kde je elevace podlahy pro rlzné
produkce vyuzivana.

ODRAZNE VYSUVNE PANELY

Na zadni strané jevisté jsou navrieny celkem ¢&tyfi kusy difuznich paneldl posuvnych ve
vertikdlnim sméru v postrannich kolejnicich. Témi je mozno v pfipadé akustického koncertu
zcela zakryt zadni stranu jevidté a vytvofit tak odraznou plochu pro rovnomérnou distribuci
zvuku smérem do hledisté. Odrazny povrch je profilovany tak, aby se zvuk rovnomérné
rozptyloval. V pfipadé, kdy neprobiha v séle akusticky koncert, je moino panely umistit za
sebe v dolni pozici a otevfit tak pohled na hlavni pfistupové schodisté Cisafskych lazni s
vitrazovymi okny. Zarovef je tak minimalizovano stinéni pfirozeného svétla smérem do
prostoru schodité. Panely jsou tvofeny svafovanou ramovou ocelovou konstrukci
oboustranné oplasténou plexisklem tloudtky 12 mm a vnéjsim pohledovym perforovanym
plechem z tahokovu, po dvou kratdich strandach kluzné ulozenou v kolejnicich. Pohyb paneld
je zajistén pomoci fetézli pohanénych elektromotorem se $nekovou prevodovkou. Ovladani
je moiné bud z reiie, nebo z prostoru jeviité, z mobilniho ovlddaciho panelu. Odrazne
vysuvné panely jsou zvedané jevistni zafizeni horni mechaniky, které podléhd pozadavkim
normy CSN EN 17206 — Zabavni technika — Stroje pro jevistni a jiné zabavni oblasti —
Bezpecnostni poZadavky a kontrola. Doporucend a velmi doporuéena bezpeénostni opatfeni
pro horni mechaniku, kam odrazné vysuvné panely patfi, jsou uvedeny v tabulce C.1 vyse
uvedené normy a ta vychdzeji z analyzy rizik, kterou je nutné pro kazdé zafizeni vytvofit a



pravidelné aktualizovat od navrhu aZ po likvidaci zafizeni tak, jak to poZaduji pfislusné
bezpeénostni normy uvedené do legislativy zemi EU pomoci evropskych smérnic.

VARIABILNi STROPNi AKUSTICKE PANELY

K jemnému vyladéni akustickych vlastnosti salGi je vykonzolovana konstrukce nad jevistém
osazena 12 trojstrannymi panely. Kazda strana ma odliSné akustické vlastnosti (difuzni,
rezonanéni, pohltivd). Natogenim jednotlivych stran smérem k hledisti je moZno citlivé
nastavit distribuci zvuku smérem do hledisté. Akustické panely jsou umistény na ocelové
konstrukci nad jevistém ve dvou paralelnich fadach podél osy sélu. Konstrukce akustického
panelu ma tvar trojbokého hranolu a je tvofena ocelovou piihradovou konstrukci, ktera je z
déivodu rdiznych mérnych hmotnosti jednotlivych akustickych obkladl/povrchi dovézena.
Ocelovéd konstrukce je na obou stranach zakoncena hfideli pro loZiska (resp. ozubenou
Femenici). Klikovym mechanismem je prostfednictvim femene, ktery obepina femenice
jednotlivych trojstrannych paneld, je ustavovana do poZadované polohy nezavisle pro kazdy
akusticky panel stropni sestavy. Nataceni akustickych panelt, které je tak provadéno
manuélng, je zapotfebi pro zajisténi pfistupu servisni leseni. K tomuto zplsobu nataceni
panelil je pristoupeno z pfedpokladu nepfilis ¢astého ménéni nastaveni akustickych paneli
celé sestavy. Referenéni stavbou je Centrum soucasného uméni DOX+, kde jsou otolné
panely instalovany.

HLADINOVE OSVETLENI

Svitidla budou navriena s maximalnim dirazem na funkénost, vykon a pozadovanou
estetickou troveri. Svételny vykon jednotlivych svitidel je navrien tak, aby korespondoval s
dispozicemi sédlu a svételné-technickymi vypoéty, které jsou nezbytné pro zpracovani
provadéciho projektu a nasledné realizace. DlleZitou podminkou pfi navrhu svitidla byla
nutnost pasivniho chlazeni, a to z dlivodu parazitniho hluku, ktery neni v daném prostoru
pfipustny a sou¢asné minimdlni emise ztratového tepla. Pfi ndvrhu o pouZitelném typu
technologie, jsme vychézeli ze zkudenosti a poZadavkd projektantdl, ale i uZivatell
koncertnich sali. Byly zohlednény poZadavky provozovateli a Ucinkujicich, pfedevsim
hudebnik{, ktefi ve vétsiné pfipad( vyzaduji kvalitni a dostatecné intenzivni svétlo, a to az
1550 luxti na plo3e partitury, tj. ve vysce 1,2m a pfi sklonu partitury 60°.

Aby byl naplnén pozadavek na rovnomérnost osvétleni uZitné plochy salu, byla pouZita
kvalitni refrakéni optika (€ocka) s antireflexni ipravou pro zajisténi vysoké optické ucinnosti a
zaroven rovnomérnosti osvétleni. Svételny modul je umistén v ¢erném matném tubusu, ktery
je pfesné navrien tak, aby byla maximalizovdna zrakové pohoda a uzitny komfort, coZ je u
tohoto prostoru naprostou nezbytnosti. Tubus slouzi k odclonéni optické ¢ésti svitidla. PouZiti
refrakéni optiky namisto standardnich reflektor( vychazelo také ze zkudenosti z divadelniho a
koncertniho prostiedi, kde nekryté svételné zdroje trpi v prostorech s vyssi pradnosti, cocka
tak Iépe chrani luminofor LED diody.

PFi navrhu osvétleni pro tento typ salu je naprostou nezbytnosti klast dlraz na kvalitu svétla.
Navrieno je proto poufiti svételnych zdrojii s teplotou chromati¢nosti 3000 K s vysokym
indexem podani barev Ra (CRI) > 90. Index CRI udava miru vérnosti reprodukce barevnych
pfedloh pod danym osvétlenim. Maximalni hodnota je 100, béina LED svitidla dosahuji
hodnoty 80, ndmi navriend soustava disponuje hodnotou 92. Opét vychazime z Cetnych
zkudenosti z divadelniho a koncertniho prostfedni, kde se mlZeme setkat s nejriznéjSimi
barevnymi materialy, jako jsou kostymy, ddmské roby, ale také s rliznym stafim a kvalitou
notovych zapist a poznamek v nich zaznamenanych, kde je nutné co nejvérnéji reprodukovat
nejen jejich barevnost, ale stejné dlleZité je vytvorit také dostatecny kontrast partitur pro
bezproblémovou a rychlou orientaci v notach béhem vystoupeni. Kvalitni reprodukce barev
je dUleZita pfi viech udalostech snimanych televiznimi kamerami a ma taktéZ vyznamny vliv
na pocitovou pohodu v sale a pfipadnou tnavu tcinkujicich.



V této souvislosti je vhodné zminit skutenost, Ze celd osvétlovaci soustava je navriena a
vyrobena v Ceské a Slovenské republice. Svitidla jsou vybavena komponenty renomovanych a
zavedenych znacek, dlouhodobé etablovanych na svétovém trhu. Pro zajisténi co nejdelSi
technické Zivotnosti bylo pouZito takové provedeni svételného zdroje a predfadniku, aby
pravé tyto klicové komponenty odpovidaly mezindrodnimu standardu ZHAGA.

Standard ZHAGA umoZiuje nahradit jak svételny zdroj, tak predfadnik odpovidajicim typem
komponenty i od jiného vyrobce neZ, ktery je pouZzity pfi instalaci osvétlovaci soustavy, tzn.
design télesa svitidla zlistane neménny. Komponenty v standardu ZHAGA maji zajisténu
kompatibilitu nejen svételné-technickych parametr(, ale také kompatibilitu mechanickou.
Neni tedy potfeba ménit svitidlo jako celek, ale je moZné vyménit v pfipadé poruchy pouze
svételny zdroj nebo pfedfadnik. Timto pouZitym Fe$enim je moZné garantovat udrZitelnost a
moznost servisu po dobu vice jak 10-ti let.

Vzhledem k vysoké pradnosti prostoru, ve kterém maji byt svitidla umisténa, bude vhodnéjsi
poutiti svitidla s takovou konstrukci, kterd umoziiuje jednak rychlou vyménu zafizeni v
pfipadé potfeby, ale také dodate&né kryti proti padajicimu prachu pfedeviim na chladici cast
svitidla. Svitidlo disponuje profesionalnimi konektory vieobecné roziifenymi a pouzivanymi
jak v divadlech, tak v televiznich studiich a pfenosovych vozech. Diky tomu je moZné vyménit
svitidlo v pfipadé poruchy béhem nékolika minut. Jednd se o konektory typu XLR pro
ptipojeni dat DMX512 a tzv. POWER CON pro napajeni. Oba typy jsou v provedeni IN/OUT.
Aby bylo mozné vybavit sél potfebnym mnozstvim svételnych bod, a vzhledem k potfebé
zachovat rozloZeni akustickych prvkdl bude provedena integrace svitidel pfimo do plochy
akustickych prvkd. Modul svitidla se skldda ze tfi samostatnych Casti, a to pfimo se
samotného svételného modulu, na ktery je pomoci konektor(i pfipojen napdjeci a fidici
modul a také instalaénim konstrukénim prvkem, ktery muZe byt integrovdn do nosné
konstrukce v tomto pFipadé p¥imo do konstrukce akustickych prvka.

SYSTEM RIiZENI

Pro jevistni zafizeni horni a dolni mechaniky bude vyprojektovan a realizovén jeden spolecny
Fidici systém jevistnich mechanismii, ktery bude v souladu s pozadavky normy CSN EN 17206
a norem souvisejicich jako jsou CSN EN 60204-1 a CSN EN 61508. Koncepce fidiciho systému
instalovanych strojnich technologii pfedpoklada z uZivatelského hlediska zobrazeni a ovladani
prostfednictvim Fidiciho panelu s dotykovym displejem, aktivacnim tlagitkem a tlacitkem
TOTALSTOP (nouzové zastaveni). Pro pfehlednost ovladani je na displeji zobrazena
vizualizace viech zafizeni. UZivatelsky SW umoZfiuje prostiednictvim displeje zobrazovat
informace o stavu, poloze a moZnostech jizdy viech scénickych zafizenich jevisté a umozZiuje
tak jejich ovladani.

V rozvodné budou instalovany rozvadécée provozniho rozvodu silnoproudu a fidiciho systému
s modernimi ovladacimi a jisticimi prvky. Déle budou nainstalovény bezhalogenové kabely
véetné kabelovych ?labl pro uloZeni a vedeni kabell az k pohonim a senzorice jednotlivych
zafizeni. Hlavni fidici PLC s funkci Fail-Safe (pro zabezpeceni pozadované trovné bezpecnosti
SIL ) bude pomoci primyslové sbérnice komunikovat s distribuovanymi periferiemi PLC
s realizaci bezpe&nostnich funkci Fail-Safe, osovymi regulatory a frekvencnimi ménici v
novych rozvadécich fidiciho systému strojnich mechanism( jevisté. Ovlddaci panel bude
mozno pFipojit k jednomu z pfipojnych mist, jejichz pocet a umisténi bude definovano dle
potfeby uzivatele. Na zminéném ovladacim panelu bude instalovan Fidici vizualizaCni SW,
ktery komunikuje s RS PLC. Pro napajeni Fidicich obvodl PLC v dobé vypadku sité bude
pouZito zadlohovaného napéti z rozvadéte +UPS, ktery bude umistén v blizkosti dalSich
rozvadécl v rozvodné.

Vlastni polohova regulace jednotlivych elektrickych pohoni strojnich mechanismi je
provadéna osovymi regulatory umisténych v rozvadécich. V kaidém rozvadéci je mozno
umistit ovlddaci prvky pro max. az 4 regulované osy. O kaidou regulovanou osu se stara



jeden osovy regulator, na ktery je vidy pfipojen absolutni enkodér polohy regulované osy a
frekvenéni méni¢ s elektromotorem, kterym se provadi vlastni akéni zdsah a zajistuje se
pohyb Fizeného pohonu. Pro zpfesnéni regulace je k frekvenénimu ménici pfipojen
inkrementalni enkodér otacek elektromotoru. Digitdlni signdly z koncovych spinacl a signaly
k ovlddani brzd jsou pfipojeny k distribuovanym perifériim PLC s realizaci bezpeénostnich
funkci Fail-Safe (pro zabezpefeni Urovné bezpeénosti SIL). VSechny reguldtory jsou
prostiednictvim primyslové shérnice pripojeny k PLC, od néji dostavaji pfikazy k jizdé, jeji
parametry a povoleni chodu; nadfizenému PLC regulatory posilaji informace o svém stavu a o
stavu a poloze jimi regulované osy.

4) AV TECHNIKA
Audiovizudlni technika pro filmovou projekci bude feSena prondjmem.
Vlastni vybaveni AV techniky se bude sestdvat z téchto jednotlivych &asti:

e Systém ozvuéeni zajistujici ozvuceni prostoru mluvenym slovem a ozvuceni malych
hudebnich téles.

e Video projekéni systém umoZiiujici projekci jak filma (nejedna se o kino produkci) tak
vyuZiti v ramci scénografie a pro pouZiti pfi pofadani konferenci, zasedani apod.

e Kamerovy systém umoznujici jak zaznam, tak propojeni do videokonference

e Nahrdvaci technika sestdvajici se ztechnického zdzemi (audio pfevodniky, DAW,
kontrolér) umisténych v technické reZii tak mikrofon umozniujici zdznam symfonického
télesa.

e Systém fizeni umozniujici bezobsluzny provoz audio video techniky v rezimu konferenci
pfednasek a video projekci.

e Pfipojna mista a kabelové trasy umozZnujici napojeni audio a video techniky.

5) SCENICKE OSVETLENI

Scénické osvétleni slouzi k doplnéni dekoraci scény, ke zvyraznéni performer(, k tvorbé
umélecko-efektovych optickych a svételnych prvkd, jeni slouzi k prohloubeni uméleckého zéZitku
divaku.

V dneéni dobé je prevainou mérou pouZivana technologie na bazi LED, minoritné vybojkova
technologie, pfipadné halogenova svételna technologie.

Scénické osvétleni je koncipovano do dvou hlavnich skupin a nékolika podskupin a to:

A) Efektové scénické osvétleni — dynamické (pohyblivé)

e Lokace Stropni konstrukce tzv. Truss
e Lokace podium

B) Efektové scénické osvétleni — statické

e Lokace Stropni konstrukce tzv. Truss

e |lokace podium

e Lokace Boéni stény

e Lokace za divaky

e Lokace Scénicko-architektonické osvétleni prostoru



Obé skupiny scénického osvétleni je mozné nejriiznéji kombinovat, a to jak jejich rozmisténim, tak
pomoci ovlddani, k ¢emui slouzi primarné protokol DMX 512 a RDM, doplnény o dalsi sitové
protokoly jako napf. SACN, ArcNET, MA Net2 atd. K ovlddéni obou skupin scénické technologie slouZi
Svételny pult (konzole), ke ktery jsou pfipojeny pfes sitové prvky tzv. NODY, pfipadné DMX 512/RDM
Splittery koncové scénické prvky.

Dopliikové hlinikové konstrukce tzv. Truss, bude moZné umistit pomoci fizenych bodovych
motorickych tah( a to na definovana mista s definovanou zatiZitelnosti, Tyto konstrukéni prvky je
mozné rdznymi zplGsoby dekorovat, napf. pouZivat streové materidly v barvé scény pro
zakomponoviéni do prostoru, pfipadné volit jednordzovou barevnou povrchovou Gpravu v RAL dle
zadani architekta.

Véechna mista, ktera jsou pfedpokladéna pro lokaci svitidel, musi byt vybavena pfipojenim na el. Sit
a sit DMX512 (pFes vyse uvedené prvky).

A) Efektové scénické osvétleni — dynamické

- Lokace Stropni konstrukce tzv. Truss

Mezi tyto svételné zafizeni vtéto lokaci primarné pocitame pouziti svitidel typu Wash
a SPOT/profil.

Svitidlo typu Wash na bazi LED svételného zdroje, ndm umoZiiuje barevné koncipovat prostor
a jeho dynamickou proménu v ¢ase. Svitidla jsou plné fizend, a to jak barevny svételny
vystup, tak stmivani tzv. Dimming, véetné mnoha daldich doplfiujicich scénickych efektd.
Pfedpokladany pocet je cca 10ks o piikonu max. 5 kW.

Daldim typem svételné zafizeni v této lokaci je nezbytny systém SPOT, optimalné opatreny
ovladanymi profilovacimi klapkami. Zafizeni slouZi k fizenému osvétleni vybraného mista na
scéné smnohonasobné vy$si svételnou intenzitou, pfipadné barevnym svétlem,
s proménlivou §itkou svételného kuzele. Profesionalni svételnd technika typu Spot umozriuje
tvorbu mnoha dal3ich efektd a jejich nespocet kombinaci. Pfedpoklddany pocet je cca 10ks. O
pfikonu max.
5 kW.

- Lokace podium

Obé zafizeni zminéné v pfedchozim odstavci je moZné taktéZ pouZit na postaveni na scéné
a doplnit tim dynamicnost scénické atmosféry. Z tohoto diivodu je nutné mit na podlaze
a sténdch podia pfipojna misty sel. Energii a Daty DMX512 o dostateéném poctu kandlu
a ptikonu. Optimaini alokovany pfikon na jevisti pro volné prvky je velmi tézké definovat, ale
lze predpokladat, ze by mohlo dostalovat cca 14kW, jenz budou vyuzivédny i pro dale
popisovana staticka svitidla.

B) Efektové scénické osvétleni — statické

- Lokace Stropni konstrukce tzv. Truss

Jednd se o statické typy efektovych scénickych svitidel, které jsou pevné nastavena svou
polohou na konkrétni mista na scéné a slouzi dodatetnému zvySeni hadiny osvétleni a
Lzplasti¢téni” scény. Svitidla jsou typu Fresnel a jsou umisténa na pfednim Trussu a po
bocich jevidtni plochy. Svitidla umoZiiuji mechanicky nastavit Zoom a dalkové ménit
charakter svételného vystupu, véetné stmivani (Dimmr). Pfedpokladané uziti cca 10 ks
zafizeni o prikonu 3,6kW.

- Lokace podium



Na toto umisténi je nezbytné pamatovat, jelikoZ dotvafi ambientni osvétleni za performanci
(a€inkujicimi) Ktomuto slouZi svitidla typu ,Line Wall Wash“ sasymetrickou optikou.
Technologie so pouzivd k nasvétleni pozadi tzv. Horizontu. Svitidla umi ménit barvu
svételného vystupu a stmivat a to jako celek, pfipadné po jednotlivych segmentech.
Predpoklada se 10 ks svitidel o pfikonu max 2,5 kW. (tato hodnota je v3ak jiz zminéna
v pfedchozim odstavci). Dal$i nezbytnou svételnou technikou je aplikace svitidla typu
,Cyklordma“, a to na spodni sviceni. Svitidla jsou umisténa na pfedni casti jevisté, tzv
Forbiné. Pfedpoklada se uZiti 10 ks o pfikonu max. 4kW (tato hodnota je v3ak jiz zminéna
v pfedchozim odstavci).

- Lokace Bocni stény

Zde jsou umistény dva typy svitidel a to vidy symetricky prava a leva strana shodné.

Prvnim typem je statické-mechanicky profilovaci svitidlo, toto zafizeni se pouZiva na tvorbu
detailu, a jeho tvarovéni z moZnosti zmény barvy svételného vystupu a jeho stmivani
(Dimmr)

Svitidla se pfevainé instaluji v poétu 3 ks na jednu stranu s riznym typem optické soustavy.
Ptikon svitidel tohoto typu je na obou stranach max 1,5 kW

Dopliikovym svitidlem je Fresnel 2K v po¢tu 2ks na kazdou stranu, svitidla zvy3uji scénicky
komfort pro tzv. 3ikmé sviceni scény a Gcinkujicich. Pfikon téchto svitidel je souctové 1,6kW

- Lokace za divaky

Na tomto misté je diileZité pocitat optimalné ze 4ks tzv. sledovacich reflektord. Tato svitidla
jsou urcena k tzv. trasovdni pohybujicich se tcinkujicich a jejich zvyraznéni v prostoru
jevidté. Svitidla pohybové ovlada mechanicky technik, ostatni atributy, jako charakter
svételného vystupu je mozné ovladat dalkové z reZie.

Ptikon téchto zafizeni je max. 3kW.

- Lokace Scénicko-architektonické osvétleni prostoru

Tato technologie umoZiiuje zvyraznit okolni ¢ast unikdtni architektury a detaill v ni (okna
zdivo atd.). Tato technika mGZe byt zakomponovana do systému scénického osvétleni a
jeho ovladani. Pro tuto technologii by bylo vhodné pfipravit separatni rozvod el-energie a
datového DMX512 rozvodu. Pfedpoklad naroc¢nosti na piikon je cca 6kW.

Souctoveé je narocnost na prikon max. 40kW.
Vazba mezi osvétlenim jevisté a hledisté

Jelikoz se saly vyuZivaji v nejriizngjich konfiguracich, které mohou byt doplnéné o rlizné fecnicke
pulty a projekéni plochy, je moZnost rychlé zmény svételnych scén a adres na svitidlech naprostou
nezbytnosti. K tomuto slouZi v soucasnosti nejpouzivanéjsi protokol DMX512 pro ovladani zafizeni a
protokol RDM pro zpétnou komunikaci. Oboji je soucasti navrhované osvétlovaci technologie. Pro
ovladdni celé osvétlovaci soustavy je tak mozné pouzit jeden ovladac pracujici s protokolem DMX
512, ktery je také dostate¢né& mobilni pro pfipojeni z potfebnych mist, a kterym je moiné ovladat
véechna zafizeni pracujici s timto protokolem, tzn. nejen osvétleni, ale také napf. vyrobnik mlhy nebo
jina efektova zafizeni. Vyznamné se tak rozifi moznosti vyuziti salu nejen pro koncertni Gcely, ale
také pro televizni pfenosy napf. béhem benefi¢nich vystoupeni, kterd mohou byt zatraktivnéna
pomoci efektovych prvkd, kterd jsou ovladana vyhradné protokolem DMX.

Jelikoz celkovou scénu osvétleni sélu netvofi pouze jevisté, ale také hledisté, méla by také osvétlovaci
soustava hledité disponovat fizenim pomoci protokolu DMX, aby mohl hlavni osvétlovac doplnit a
vyrovnat celkové osvétleni salu tak, aby pro vystupujici nevytvarelo osvétleni hledisté nepfijemny



kontrast vici osvétleni jevisté. V téchto sdlech byva béZnou praxi, Ze v pfipadé potfeby je v pribéhu
predstaveni osvétleni hledisté nékolikrat ztlumeno stejné, jako je rozjasnéno béhem pfestdvek nebo
na konci pFedstaveni, proto také osvétleni hledisté by mélo mit moZnost ovlddani pomoci
osvétlovaciho fidiciho pultu. Nezfidka osvétleni hledistniho prostoru je vyuzito k dorovndni hladiny
osvétleni na jevisti. Tato konfigurace je mnohdy vyuZita pro potlaceni kontrastu jasu hledidté —
jevisté, Velmi Casto se toto vyuZivd pii pfehravkach a koncertech vainé hudby, kdy Gcinkujici poZaduji
zpétnou vazbu publika. Pfi pIné potemnélém hledistnim prostoru toto neni mozné.

Zde je v3ak naprostou nezbytnosti plnohodnotna kompatibilita fizeni a pfednostné kvalita osvétleni
jevisté a hledisté. Mam na mysli kvalitu podani barev CRI a nahradni chromatickou teplotu svétla. Je
to ddno jevem vzajemného ovlivnéni obou propojenych celkd.

Prostorova akustika

Kompletni navrh a fedeni prostorové akustiky je uveden v samostatné ¢asti dokumentace. N9Ze je
uveden pouze vytah zdkladnich cilovych parametr( prostoroveé akustiky.

Zakladnim parametrem je doba dozvuku RT, ktera vychazi z Gcelu vyuzivani a vlastniho koncertniho
salu, ktery ma objem o hodnoté V=7 700 m®.

Dle €SN 73 0525 a zavislosti pro obsazeny stav kterd je uvedena na nasledujicim obr. A.1, priibéhy C a
B. Optimalni hodnota doby dozvuku RT = 1,8 - 2,3 s jeji hodnota je zavisld na hudebnim Zanru.
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Obrazek A.1-Zavislost optimaini doby dozvuku T, (s) pro kmitocet 1000 Hz na objemu V(m’)
uzavieného prostoru v obsazeném stavu

Vysledny pribéh doby dozvuku by nemél vybocit z toleran¢niho pole uvedeného na obr. A.4.



0.4 |
125 250 500 1000 2000 4000
f (Hz)

Obrazek A.4 - Maximalni rozmezi poméru dob dozvuku 7/T; ocbsazeneho prostoru ur¢eneho
k hudebni produkci v zavislosti na stfednim kmitoétu oktavoveho pasma

V nasledujicich a grafech uvadime hodnoty dob dozvuku RT ziskané na zdkladé mnohaletych méfeni
v koncertnich prostorach a vyobrazeni frekvencni zavislosti pro rGzné hudebni Zanry. Z uvedeného
grafu je mozné odedist optimalni dobu dozvuku pro symfonickou hudbu (kompromis mezi varhanni
hudbou a romantickou) RT=2,1+2,2s.
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Zévislost doby dozvuku na objemu pro rGizné hudebni Zénry



Jalkikatunta-aika T [s)

30 -

20

i

o

03

0o -+

e K| KD

— — Konsentisal

- -Monkaytiosali

L. - R 8 } L | Punesah

Elgkuvateatert

=]
=]
=

Tdavws V¥ [1008 m*]

Ramanmusikkisah

. V / hlo
Tila [m3]
Kokoustila 3.5
Auditorio, teatteri 4.6
Musiikkiteatteri, 5 8
ooppera
Kamarimusiikkisali 6..10
Konserttisali 8..12
Kirkko 10...14

Zavislost doby dozvuku na objemu pro rizné hudebni Zanry




